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PRATARM1
Gerbiami klientai,

d2kojame, kad i|sirinkote Kia  automobilJ.

B dama pasaulinio lygio gamintoja Jmon2 Kia Motors  sutelk2 d2mesJ auk|tos koky-
b2s, kain  atitinkan(ios vert2s automobiliui pagaminti ir suteikti klientams paslaugas, 
vir|ijan(ias j  l kes(ius.

Jei J s  automobiliui reikalinga technin2 pagalba, Jums pad2s apmokyti Jgaliot  Kia  
atstovybi  specialistai, turintys specialius Jrankius ir originalias Kia  atsargines dalis.

{iame savininko vadove pateikta informacija apie standartini  arba pasirenkam  
automobilio funkcij  ir Jrangos naudojim , taip pat |iam automobiliui reikaling  prie-
i r . Taigi, galb t rasite Jrangos, kurios n2ra J s  automobilyje, apra|ym  ir iliustra-

cij . Patariame atid iai perskaityti |J leidinJ ir vadovautis jame pateiktomis 
instrukcijomis bei rekomendacijomis. Visada tur2kite |J vadov  automobilyje. Jei 
automobilJ parduosite, perduokite |J vadov  kitam automobilio savininkui.

Visa |iame leidinyje pateikta informacija galioja jo spausdinimo metu, Kia  nuolat 
tobulina savo gaminius, tod2l pasilieka teis4 bet kuriuo metu, i| anksto neprane|usi ir 
neprisiimdama joki  Jsipareigojim , keisti automobili  technines savybes, dizain  ir 
|iame automobilio eksploatacijos vadove pateikt  informacij .

Vairuokite saugiai ir m2gaukit2s savo Kia  automobiliu!

( 2020 KIA MOTORS Korea, Inc.

Visos teis2s saugomos. {iame automobilio eksploatacijos vadove pateiktos informacijos negalima kopijuoti 
arba versti J kitas kalbas nei dalimis, nei i|tisai negavus ra|ti|ko Jmon2s Kia Motors Korea, Inc  leidimo.

I|leista Kor2joje
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Kaip naudotis |iuo vadovu?

Norime pad2ti patirti did iausi  
malonum  vairuojant |J automobilJ. 
{is automobilio eksploatacijos vado-
vas Jums pad2s daugeliu atvej .

Mes patariame perskaityti |J auto-
mobilio eksploatacijos vadov  nuo 
prad ios iki pabaigos. Siekdami 
suma inti galimyb4 susi aloti priva-
lote perskaityti |io vadovo skyrius, 
kuriuose pateikiami Jvair s ISP1JI-
MAI.

Iliustracijos papildo |io automobilio 
eksploatacijos vadovo tekst , kad 
geriausiai paai|kint , kaip m2gautis 
savo automobiliu. Skaitydami |J 
vadov  su inosite apie automobilio 
technines savybes, informacij  apie 
saugum  ir gausite patarim  kaip 
naudotis automobiliu esant Jvai-
rioms s lygoms.

Apra|ytos automobilio Jrangos 
pavadinimus rasite skyriuje Rody-
kl2 . Tam tikros temos arba detal2s 
pavadinim  rasite vadovo pabaigoje 
esan(ioje rodykl2je - joje pavadini-
mai pateikti ab2c2l2s tvarka.

Skyriai: |J vadov  sudaro devyni 
skyriai ir rodykl2. Kiekvieno skyriaus 
prad ioje pateikiama santrauka, kad 
vien vilgtel2jus J j  b t  ai|ku, ar (ia 
rasite reikalingos informacijos.

{iame vadove rasite pastraipas 
ISP1JIMAS, D1MESIO ir PASTABA. {ie 
ISP1JIMAI buvo parengti siekiant 

padidinti J s  asmeninJ saugum . 
Atid iai perskaitykite ir vadovauki-
t2s VISAIS nurodymais bei patari-
mais, pateiktais pastraipose 
ISP1JIMAS, D1MESIO ir PASTABA.

ISP1JIMAS
ISP1JIMAS - rei|kia tai, kad nepaisy-
dami Jsp2jimo galite patirti sunkius 
k no su alojimus ir netgi ti.

D1MESIO
D1MESIO - rei|kia tai, kad nepaisy-
dami Jsp2jimo galite sugadinti auto-
mobilJ.

PASTABA
PASTABA - |ioje pastraipoje pateikta 
Jdomi arba vertinga informacija
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Degal  kokyb2s reikalavimai

Ivadas

Degal  kokyb2s reikalavimai

Be|viniai degalai

Europai skirti modeliai
Automobilis funkcionuos optima-
liausiai, jei naudosite be|vinJ ben-
zin , kurio oktaninis skai(ius RON 
(Research Octane Number) yra 95 / 
AKI (Anti Knock Index) 91 arba 
didesnis.
Galite naudoti be|vinJ benzin , kurio 
oktaninis skai(ius RON 91~94 / AKI 
87~90, ta(iau automobilis gali |iek 
tiek blogiau funkcionuoti. (Naudokite 
tik tinkamus degalus).

Ne Europai skirti modeliai
J s  naujajam Kia automobiliui tinka 
tik be|viniai degalai, kuri  oktaninis 
skai(ius RON (Research Octane 
Number) yra 91 / AKI (Anti Knock 
Index) 87 arba didesnis. (Naudokite 
tik tinkamus degalus).
J s  automobilis veiks efektyviau-
siai, jei naudosite BE|VINIUS DEGA-
LUS, taip pat, suma ins i|metam j  
duj  kiekJ ir u degimo vaki  ter|a-
lus.

D1MESIO
NIEKUOMET NENAUDOKITE |VINO 
TURIN'I  DEGAL . Tokie degalai 
nepataisomai gadina katalizinJ kon-
verterJ, variklio valdymo sistemos 
deguonies jutiklJ ir i|metam j  duj  
sistem .

Niekuomet J benzino bak  nepilkite 
degal  sistemos valymo priemoni , 
i|skyrus nurodytas (Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilJ Jgalio-
tose Kia arba kit  kvalifikuot  
specialist  remonto dirbtuv2se.)

ISP1JIMAS
Degal  purk|tuvui automati|kai 
i|sijungus nesistenkite papildyti 
bak .
Isitikinkite, kad degal  bako dang-
telis u suktas tvirtai ir nelaim2s 
atveju degalai nei|silies.

|vinas (jeigu yra)

Kai kurioms |alims gaminami auto-
mobiliai, kurie gali b ti varomi eti-
liuotais degalais. Prie| pildami 
etiliuotus degalus pasiteiraukite Jga-
lioto Kia atstovo ar kito kvalifikuoto 
specialisto, ar tokius degalus galima 
naudoti J s  automobilyje. Etiliuoto 
benzino oktaninis skai(ius yra toks 
pat kaip neetiliuoto.

Alkoholio ir metanolio turintis ben-
zinas

Gazoholis - benzino ir etanolio mi|i-
nys (taip pat vadinamas gr d  spi-
ritu) - ir gazolinas, arba metanolio 
turintis gazoholis (taip pat vadina-
mas med io spiritu) si lomi rinkoje 
kartu su, arba vietoj etiliuoto, arba 
neetiliuoto benzino.
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Nenaudokite gazoholio, turin(io 
daugiau nei 10% etanolio, ir nenau-
dokite gazolino arba gazoholio, 
turin(i  metanolio. Tokie degalai gali 
kelti problem  va iuojant ir suga-
dinti degal  sistem , variklio kontro-
l2s sistem  ir i|metam j  ter|al  
kontrol2s sistem .

Jei va iuodami pasteb2site proble-
mas, gazoholio nebenaudokite.

Jei atsiranda automobilio gedim  
arba kyla problem  va iuojant, j  
remonto darbai gali b ti nenumatyti 
gamintojo suteikiamoje garantijoje 
toliau nurodytais atvejais.
1. Naudojate gazoholJ, turintJ dau-

giau nei 10% etanolio.
2. Naudojate gazolin  arba gazoholJ, 

turintJ metanolio.
3. Naudojate etiliuotus degalus arba 

etiliuot  gazoholJ.

D1MESIO
Niekuomet nenaudokite metanolio 
turin(io gazoholio. Jei va iuojant kils 
problem , nebenaudokite gazoholio 
produkt .

Kitos degal  r |ys

Jei naudojate degalus
su silikonu (Si),
MMT (metilciklopentadienil-man-
gano trikarbonilas), mangano (Mn) 
turin(ius degalus,
su ferocenu (Fe) ir

kitus metal  element  turin(ius 
degalus,

galite sugadinti variklJ - jis gali 
strigti, blogai pasileisti, u gesti, gali 
suma 2ti jo greitis, lydytis kataliza-
torius, atsirasti korozija, sutrump2ti 
jo darbinis laikas ir pan.

Tai pat gali u sidegti lemput2 (MIL), 
Jsp2janti apie gedimus.

PASTABA
Degal  sistemos remonto darbai gali 
b ti nenumatyti gamintojo suteikia-
moje garantijoje jei naudosite |iuos 
degalus.

MTBE (metil-tretbutilo eterio) nau-
dojimas

Kia rekomenduoja nepilti degal , 
turin(io daugiau nei 15,0% MTBE 
(deguonies kiekis sudaro 2,7% svo-
rio).

Tokie degalai gali suma inti auto-
mobilio efektyvum , nepraleisti 
gar  ir apsunkinti variklio paleidim .

D1MESIO

Naujo automobilio ribota garantija 
gali nenumatyti kompensacij  u  
sugadint  degal  sistem  ir kitas 
funkcionavimo problemas, kurios 
kyla naudojant metanolio degalus 
arba degalus, turin(ius daugiau nei 
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15.0% MTBE (deguonies kiekis 
sudaro 15,0% svorio).

Nenaudokite metanolio

Metanolio (med io spirito) turintys 
degalai netur2t  b ti pilami J J s  
automobilio degal  bak . Tokio tipo 
degalai gali suma inti automobilio 
efektyvum  ir pakenkti degal  sis-
temos detal2ms, variklio kontrol2s 
sistemai ir i|metam j  ter|al  kon-
trol2s sistemai.

Degal  priedai

KIA rekomenduoja naudoti be|vinJ 
benzin , kurio oktaninis RON skai-
(ius (Research Octane Number) yra 
91 arba didesnis (Europai), arba 95 / 
AKI (Anti Knock Index) 91 arba 
didesnis (Europai) arba, kurio okta-
ninis RON skai(ius 91 / AKI (Anti-
Knock Index) 87 arba didesnis 
(i|skyrus Europ ).

Klientai, kurie reguliariai nenaudoja 
auk|tos kokyb2s degal  bei degal  
pried  ir turi sunkum  paleisti vari-
klJ, arba variklis blogai veikia, J degal  
bak  tur2t  Jpilti vien  priedo butelJ 
kas 15 000 km (Europoje) / 10 000 
km (u  Europos rib ).

Priedus galite Jsigyti profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se, 
taip pat, su inoti, kaip juos naudoti. 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-

tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Vairavimas u sienio |alyse

Jei ketinate va in2ti u sienio |alyse, 
u tikrinkite, kad:

Vadovausit2s Jstatymais, regu-
liuojan(iais Jregistravim  ir drau-
dim .
Isitikinsite, jog gausite tinkam  
degal .

Dyzelinis variklis

Dyzeliniai degalai

Automobiliuose su dyzeliniu varikliu 
naudokite tik degalin2se parduo-
dam  dyzelin , kuris atitinka EN 590 
arba pana|  standart . (EN stan-
dartai Europos normai). Nenaudo-
kite j rini  dyzelini  degal , tepal , 
mazuto ir nesertifikuot  degal  
pried , nes jie pagreitins detali  
susid2v2jim  ir pakenks varikliui bei 
degal  sistemai. Jei naudosite netin-
kamus degalus ir/arba degal  prie-
dus, prarasite kai kurias garantijos 
suteikiamas teises.

J s  automobiliui tinka dyzeliniai 
degalai, kuri  cetaninis numeris yra 
didesnis u  51. Jei yra dviej  tip  
dyzeliniai degalai, pasirinkite tinka-
mus vasarinius arba ieminius dega-
lus pagal emiau nurodyt  
temperat r .
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Vir| -5/ C (23/ F) ... Vasariniai 
dyzeliniai degalai.
emiau -5/ C (23/ F) ... ieminiai 

dyzeliniai degalai.

D2mesingai tikrinkite degal  kiekJ 
bake: jei variklis i|sijungs d2l degal , 
jJ bus galima paleisti tik i|valius sis-
tem .

D1MESIO

Saugokite, kad J bak  nepatekt  
benzino arba vandens. Prie|ingu 
atveju b t  b tina i|tu|tinti bak  bei 
vamzd i  sistem , kad neu sikim|t  
Jpur|kimo pompos ir nesugest  
variklis.

D1MESIO
Dyzeliniai degalai (jei Jrengtas DPF)
Automobiliuose su DPF sistema 
patariama naudoti sertifikuotus 
dyzelinius degalus, skirtus |iems 
automobiliams. (jeigu yra)
Jei naudosite dyzelinius degalus, 
turin(ius daug sieros (daugiau nei 50 
ppm) ir netinkamus priedus, gali 
sugesti DPF sistema ir pasirodyti 
balti d mai. (jeigu yra)

Biodyzelinas

Degalin2se tiekiamus dyzelino mi|i-
nius, turin(ius ne daugiau nei 7% 
biodyzelino, dar vadinamus B7 
dyzelinu , galima naudoti tuo atveju, 

kai biodyzelinas atitinka EN 14214 
arba atitinkamus reikalavimus. (EN 
standartai Europos normai). Naudo-
jant biodegalus, turin(ius daugiau 
nei 7% i| rapso s2kl  pagaminto 
metilesterio (RME), riebi j  r g|(i  
metilesterio (FAME), augalinio alie-
jaus metilesterio (VME) ir pan. arba 
mai|ant biodegalus, turin(ius dau-
giau nei 7% biodyzelino su biodyze-
linu, pagreit2s variklio ir degal  
sistemos susid2v2jimas arba atsiras 
gedim . Gamintojo garantijoje 
nenumatyta kompensuoti naudojant 
netinkamus degalus sugadint  
detali  remonto arba keitimo ka|-
tus.

D1MESIO
Niekuomet nenaudokite joki  
degal  - dyzelino, B7 biodyzelino 
ir kit , kurie neatitinka degal  
gamintoj  v2liausi  specifikacij . 
(jeigu yra)
Niekuomet nenaudokite joki  
pried  ir priemoni , kuri  nereko-
menduoja ir kuri  nepatvirtino 
automobilio gamintojas. (jeigu 
yra)
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Automobilio modifikacijos

Automobilio modifikacijos

|io automobilio negalima modifi-
kuoti. Automobilio modifikavimas 
gali pakenkti eksploatacin2ms savy-
b2ms, saugumui, ilgaam i|kumui, 
pa eisti valstybinius saugos ir tar-
|os reikalavimus.

Be to, d2l modifikacij  atsirad4 gedi-
mai nutraukia garantinJ aptarna-
vim .

Jei Jjungsite neleistin  elektrin4 
Jrang , galite pakenkti automobi-
liui, elektros sistemai, akumulia-
toriui arba sukelti gaisr . Savo 
saugumo sumetimais nenaudo-
kite neoriginalios Jrangos.

Va iavimas nauju automobiliu

Pradedant va in2ti nauju automobi-
liu ypatingi reikalavimai nekeliami. 
Jei laikysit2s keleto pagrindini  
nurodym  va iuodami pirmuosius 
1000 km, pailginsite automobilio 
tarnavimo laik  bei ekonomi|kum  
ateityje.

Nedidinkite variklio apsuk .
Va iuodami nedidinkite variklio 
grei(io daugiau nei iki 3000 
(apsuk /min.).
Ilgai neva iuokite vienodu grei(iu - 
nei dideliu, nei ma u. Kei(iant 
greitJ geriau sutepamas variklis.
Stenkit2s staigiai nestabdyti, 
i|skyrus avarinius atvejus, kol 
stabd iai nauji.
Va iuodami pirmuosius 2000 km 
nevilkite priekabos.
Degal  s naudos ir variklio eks-
ploatacin2s savyb2s gali skirtis 
vairuojant nauj  automobilJ ir sta-
bilizuotis nuva iavus ma daug 6 
000 km (4 000 myli ). Naujo 
automobilio variklis gali sunaudoti 
daugiau variklio alyvos.
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Nudegim  pavojus statant arba 
sustabdant automobilJ

Nestatykite automobilio |alia 
degi  daikt , toki  kaip lapai, 
popierius, alyva ir padangos. Tokie 
daiktai gali sukelti gaisro pavoj  jei 
bus |alia i|metimo sistemos.
Kai variklis veikia tu|(i ja eiga 
dideliu grei(iu ir kai galin2 trans-
porto priemon2s pus2 lie(ia sien , 
i|metam j  duj  kar|tis gali i|blu-
kinti spalv  arba sukelti gaisr . 
Nestatykite automobilio arti sie-
nos.
Nelieskite i|metam j  duj  / 
katalizatoriaus sistem , kol vari-
klis veikia arba i|kart po variklio 
i|jungimo. Kadangi sistemos yra 
labai kar|tos, galite nusideginti.

Automobilio valdymo instrukci-
jos

Neteisingai valdydami |J automobilJ, 
kaip ir kitus |io tipo automobilius, 
galite jo nesuvaldyti ir patekti J ava-
rij , automobilis gali apsiversti.

Ypatingos konstrukcijos charakte-
ristikos (didesn2 pro|vaisa, tarpv2 2 
ir t.t.) suteikia automobiliui auk|-
tesnJ svorio centr , nei kit  tip  
transporto priemon2ms. Kitaip 
tariant, jais negalima va iuoti ties 
pos kiais tokiu pat grei(iu kaip 2 
ratais varomais automobiliais.

Jei Jmanoma, venkite staigi  pos ki  
ir manevr . Neteisingai valdydami |J 
automobilJ galite jo nesuvaldyti ir 
patekti J avarij , automobilis gali 
apsiversti.

Perskaitykite "Galimyb2s apsiversti 
suma inimas" puslapyje 5-263.
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K2bulo ap valga

Automobilio ap valga

K2bulo ap valga

Vaizdas i| priekio

* Tikroji forma gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Variklio dangtis 4-46
2. Prie|akiniai ibintai 4-126, 7-82, 7-82
3. Padangos ir ratai 6-10, 8-8
4. I|orinis u pakalinio vaizdo veidrodis 4-61
5. Panoraminis stoglangis 4-51
6. Priekinio stiklo valytuv  |luotel2s 4-135, 7-46
7. Langai 4-42
8. Priekinis ultragarso jutiklis 4-121

OMQ4H010001
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9. Priekinis radaras 5-115
10.Priekinio vaizdo kamera 5-102, 5-115
11.Priekiniai r ko ibintai 7-83
12.Stogo baga in2 4-189

U pakalinis vaizdas

* Tikroji forma gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Durys 4-18
2. Degal  bako durel2s 4-48
3. U pakalin2s kombinuotos lempos 7-86, 7-84, 7-85
4. Vir|utinis stov2jimo ibintas 7-88
5. Baga in2s dangtis 4-30, 4-32, 4-39
6. Antena 4-190
7. U pakalinio vaizdo kamera 4-108
8. Galiniai ultragarsiniai jutikliai 4-116, 4-121
9. U pakalinis valytuvas 4-135, 7-46

OMQ4H010002
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K2bulo ap valga

10.Atbulin2s eigos ibintas 7-86
11.Galiniai r ko ibintai 7-87
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Salono ap valga

* Tikroji forma gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Vidin2 dur  rankena 4-20
2. S2dyn2s pad2ties Jra|ymas J atmintJ 4-27
3. I|orini  galinio vaizdo veidrod2li  u lenkimo mygtukas 4-61
4. I|orini  u pakalinio vaizdo veidrod i  valdymo jungiklis 4-61
5. Dur  centrinio u rakinimo / atrakinimo jungiklis 4-20
6. Elektra valdom  lang  jungikliai 4-43
7. Elektra valdom  lang  u rakto mygtukas 4-45

Elektroninis vaik  apsaugos u rakto mygtukas 4-23
8. Vairo pad2ties nustatymo svirtis 4-58
9. Vairas 4-57
10.Prie|akini  |vies  spindulio reguliavimo jungiklis 4-134
11.Saugumo va iuojant eismo juosta mygtukas 5-132

OMQ4010003



Automobilio ap valga

62

Salono ap valga

12.ESC OFF (elektronin2s stabilumo kontrol2s 
sistemos i|jungimo) mygtukas 5-77

13.Elektra valdomos baga in2s atidarymo / u
darymo mygtukas 4-30, 4-32, 4-39

14.Variklio gaubto atidarymo ranken2l2 4-46
15.Prietais  skydelio saugiklis 7-65
16.S2dyn2 3-3
17.Pavar  perjungimo ratukas / pavar  

perjungimo svirtel2 5-19, 5-26, 5-35, 5-44
18.Stabd i  pedalas 5-62
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Irangos skydelio ap valga

* Tikroji forma gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Audio sistemos nuotolinio valdymo mygtukas 4-57
2. Vairuotojo priekin2 saugos pagalv2 3-54
3. Garsinis signalas 4-59
4. Va iavimo pagalbos mygtukas 5-181, 5-184
5. Prietais  skydelis 4-66
6. |vies  valdikliai / pos kio signalo svirtel2 4-126
7. Valytuv  ir ploviklio svirtel2 4-135
8. Variklio jungiklis arba ENGINE START/STOP mygtukas 5-13, 5-9
9. Informacijos ir pramog  sistema 4-190
10.Avarini  ibint  jungiklis 6-3
11.Klimato kontrol2s sistema 4-149, 4-157
12.Priekin2s s2dyn2s |ildytuvas ir oru 

ventiliuojamos s2dyn2s mygtukas 4-175, 4-177

OMQ4010004L
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Irangos skydelio ap valga

13.Pir|tini  d2tuv2 4-172
14.Vairara(io |ildytuvo mygtukas 4-59
15.Automatinio stabdymo stovint funkcijos (Auto Hold) jungiklis 5-72
16.Stabdymo nuokaln2je kontrol2s sistemos (DBC) jungiklis 5-80
17.Elektroninio stov2jimo stabd io (EPB) sistemos jungiklis 5-65
18.Statymo / vaizdo mygtukas 4-108, 4-112, 5-239
19.ISG sistemos i|jungimo mygtukas 5-88
20.Statymo saugos mygtukas 4-116, 4-121, 5-239
21.Belaid2 Jkrovimo sistema 4-181
22.Centrin2s konsol2s d2tuv2 4-172
23.Elektros lizdas 4-180
24.Keleivio priekin2 oro pagalv2 3-54
25.USB kroviklis 4-178
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Variklio skyrius

Smartstream G2.5 (benzininis)

Smartstream G3.5 (benzininis)

* Variklio skyriaus Jranga gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Variklio au|inamojo skys(io rezervuaras 7-36
2. Stabd i  skys(io rezervuaras 7-39
3. Oro valymo filtras 7-43
4. Variklio alyvos u pildymo angos dangtelis 7-31
5. Variklio alyvos matuoklis 7-31
6. Priekinio lango ploviklio rezervuaras 7-41
7. Saugikli  d2 ut2 7-63
8. Neigiamas akumuliatoriaus gnybtas 6-6, 7-49
9. Teigiamas akumuliatoriaus gnybtas 6-6, 7-49

OMQ4070082L
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Smartstream D2.2 (dyzelinis)

* Variklio skyriaus Jranga gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Variklio au|inamojo skys(io rezervuaras 7-36
2. Stabd i  skys(io rezervuaras 7-39
3. Oro valymo filtras 7-43
4. Variklio alyvos u pildymo angos dangtelis 7-34
5. Variklio alyvos matuoklis 7-34
6. Priekinio lango ploviklio rezervuaras 7-41
7. Saugikli  d2 ut2 7-63
8. Neigiamas akumuliatoriaus gnybtas 6-6, 7-49
9. Teigiamas akumuliatoriaus gnybtas 6-6, 7-49

OMQ4070002
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 Odin2s s2dyn2s....................................................................... 3-6
 Priekin2s s2dyn2s pad2ties mechaninis nustatymas ...... 3-6
 Priekin2s s2dyn2s nustatymas elektra.............................. 3-7
 Galvos atrama (priekin2s s2dyn2s) ...................................3-10
 Ki|en2 s2dyn2s nugar2l2je .................................................3-13
 Ma a ki|en2 (2-os eil2s s2dyn2s 6 viet  
automobilyje) ........................................................................3-13
 U pakalini  s2dyni  nustatymas....................................... 3-14
 Galvos atrama (u pakalin2s s2dyn2s) ..............................3-19
Saugos dir ai ........................................................................... 3-21

 Saugos dir  sistema...........................................................3-21
 Saugus naudojimasis saugos dir u....................................3-31
 Saugos dir  prie i ra ......................................................... 3-34
Vaiko apsaugos sistema (CRS)..............................................3-35

 Patariame: vaikai turi s2d2ti u pakalin2je s2dyn2je. ..... 3-35
 Vaiko apsaugos sistemos (CRS) pasirinkimas..................3-36
 Vaiko k2dut2s tvirtinimas (CRS).........................................3-37
ISOFIX vaik  apsaugos sistem  tvirtinimas ir tvirtinimas 
vir|utiniu dir eliu (ISOFIX tvirtinimo sistema) ...................3-39

 Vaik  apsaugos sistemos tvirtinimas ISOFIX 
tvirtinimo sistema ................................................................3-40
 Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas naudojant 
vir|utinio dir o tvirtinimo sistem .....................................3-40
 Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas juosmens / 
peties dir u ............................................................................3-41
 Dir ais tvirtinam  i-Size ir ISOFIX vaiko apsaugos 
sistem  (CRS) tinkamumas kiekvienai automobilio 
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s2dynei pagal JT reglamentavim  (informacija 
automobilio naudotojams ir CRS gamintojams) ..............3-42
 Rekomenduojamos vaik  saugos sistemos pagal 
JT direktyvas .........................................................................3-44

Oro pagalv2s  papildoma apsaugos sistema....................3-46

 Oro pagalvi  saugos sistemos veikimas ...........................3-47
 Oro pagalv2s Jsp2jamoji lemput2 .......................................3-50
 SRS komponentai ir funkcijos .............................................3-51
 Vairuotojo ir keleivio priekin2s oro pagalv2s....................3-54
 Keleivio priekin2s oro pagalv2s Jjungimo / 
i|jungimo jungiklis .................................................................3-57
 Priekin2s keleivio oro pagalv2s Jjungimas 
ir i|jungimas...........................................................................3-57
 |onin2 oro pagalv2 ir priekin2 centrin2 oro pagalv2.......3-59
 U uolaidin2 oro pagalv2.......................................................3-61
 Oro pagalvi  sm gio jutikliai ...............................................3-63
 Kod2l mano oro pagalv2 nei|siskleid2 susid rimo metu? 
(S lygos, kuriomis oro pagalv2s i|siskleid ia arba 
nei|siskleid ia).......................................................................3-64
 Oro pagalvi  prie i ra ..........................................................3-68
 Papildomos atsargumo priemon2s....................................3-69
 Papildoma Jranga ir pakeitimai automobilyje su 
oro pagalv2mis ......................................................................3-70
 Oro pagalvi  Jsp2jamosios etiket2s ...................................3-70
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S2dyn2

* J s  automobilio Jranga gali skirtis nuo parodyt  iliustracijoje.

Priekin2 s2dyn2
1. Slinkimas J priekJ arba atgal
2. S2dyn2s atlo|o posvyrio kampas
3. S2dyn2s pagalv2l2s auk|tis
4. S2dyn2s pagalv2l2s pak2limas
5. S2dyn2s pagalv2l2s prailginimas 

(vairuotojo s2dyn2)
6. Juosmens atrama
7. Va iavimo pad2ties atminties sis-

tema
8. Galvos atrama
9. Is2dimo jungiklis (keleivio s2dyn2)

2 eil2s s2dyn2
10.Slinkimas J priekJ arba atgal
11.S2dyn2s atlo|o kampo nustaty-

mas ir sulenkimas
12.Is2dimo jungiklis / dir elis
13.Galvos atrama
14.Porankis

3 eil2s s2dyn2
15.Sulenkimas
16.Galvos atrama

OMQ4030001
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ISP1JIMAS
Palaidi daiktai
Jei prie vairuotojo koj  bus palaid  
daikt , jie gali trukdyti spausti peda-
lus, tod2l vairuotojas gali nesuval-
dyti automobilio ir sukelti avarin4 
situacij . Ned2kite daikt  po prieki-
n2mis s2dyn2mis.

ISP1JIMAS
S2dyn2s atlo| atlenkimas
Kai gr inate s2dyn2s atlo|  J verti-
kali  pad2tJ, prilaikykite atlo| , l2tai 
atlenkite jJ ir patikrinkite, ar |alia 
n2ra keleivi . Jei s2dyn4 atlenksite 
jos neprilaikydami, atlo|as gali stai-
giai atsilenkti ir su aloti keleivius.

ISP1JIMAS
Vairuotojo atsakomyb2 u  keleivius
Atlenkti s2dyni  atlo|ai padidina 
galimyb4 susi aloti staigiai stabdant 
ir avarijos atveju.

Jei s2dyn2s atlo|as per daug atlenk-
tas, avarijos atveju galite i|slysti i| 
po dir o arba suspausti pilvo sritJ, be 
to, peties dir as gali su aloti kakl . 
Galite patirti vidines traumas. Vai-
ruotojas turi priminti keleiviui, kad 
|is nustatyt  s2dyn2s atlo|  J verti-
kali  pad2tJ.

ISP1JIMAS
Nes2d2kite ant slid ios pagalv2l2s - 
galite nuslysti. Avarijos arba stai-
gaus stabdymo atveju galite i|slysti 
i| po saugos dir o ir suspausti pilvo 
sritJ. Galite sunkiai ar net mirtinai 
susi aloti, nes saugos dir ai neveiks 
efektyviai.

ISP1JIMAS
Vairuotojo s2dyn2

Nereguliuokite s2dyn2s pad2ties 
automobiliui va iuojant. Galite 
nesuvaldyti automobilio ir patekti 
J avarij , kurios metu galite susi-
aloti ir sugadinti automobilJ.

ODEEV058002NR
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Ned2kite daikt , kurie trukdyt  
nustatyti s2dyn4 J normali  
pad2tJ. Daiktai, esantys s2dyni  
eigos kelyje, gali trukdyti teisingai 
Jtvirtinti s2dyn4, tod2l galite susi-
eisti, patirti traum  avarijos arba 

staigaus stabdymo atveju.
Visada savo s2dyn2s atlo|  
nustatykite J vertikali  pad2tJ, o 
apatin2 saugos dir o dalis turi 
tampriai apjuosti klubus. Tai yra 
saugiausia pad2tis automobilyje 
avarijos atveju.
Siekdami, kad oro pagalv2s be rei-
kalo nei|sip st  ir J s  nesu-
eist , s2d2kite kuo toliau nuo 

vairara(io taip, kad patogiai 
pasiektum2te pedalus ir automo-
bilio valdymo Jrang . Mes pata-
riame s2d2ti taip, kad nuo 
kr tin2s iki vairara(io b t  250 
mm.

ISP1JIMAS
U pakalini  s2dyni  atlo|ai

U pakalini  s2dyni  atlo|ai turi 
b ti gerai Jtvirtinti. Prie|ingu 
atveju keleiviai ir daiktai staigaus 
stabdymo arba avarijos atveju gali 
b ti nusviesti J priekJ ir su aloti 
vairuotoj  ir keleivius.
Lagaminai ir kiti kroviniai turi b ti 
saugiai sud2ti baga in2je. Jei daik-
tai dideli, sunk s arba juos reikia 
sud2ti vien  ant kito, juos reikia 
pritvirtinti. Jokiu b du negalima 

krauti daikt  auk|(iau nei iki 
s2dyni  atlo|  vir|aus. Prie|ingu 
atveju daiktai staigaus stabdymo 
arba avarijos atveju gali b ti 
nusviesti J priekJ ir su aloti vairuo-
toj  ir keleivius keleivius.
Niekados neleiskite keleiviams 
va iuoti baga in2je ir s2d2ti arba 
gul2ti ant sulenktos u pakalin2s 
s2dyn2s automobiliui va iuojant. 
Va iuojant visi keleiviai turi s2d2ti 
s2dyn2se prisiseg4 saugos dir ais.
Kai gr inate s2dyn2s atlo|  J 
vertikali  pad2tJ, pastumdami jJ J 
priekJ ir atgal Jsitikinkite, kad jis 
gerai Jsitvirtino.
Siekdami neapsideginti nei|imkite 
baga in2s grind  kilimin2s dan-
gos. I|metam j  duj  valdymo 
Jranga po grindimis labai Jkaista.

ISP1JIMAS
Nustat4 s2dyn2s pad2tJ pabandy-
kite paslinkti j  pirmyn ir atgal 
neliesdami u rakto svirtel2s, kad Jsi-
tikintum2te, jog ji Jsitvirtino nori-
moje pad2tyje. Staigiai arba 
netik2tai pajud2jus vairuotojo s2dy-
nei galite nesuvaldyti automobilio ir 
sukelti avarin4 situacij .
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ISP1JIMAS
Nereguliuokite s2dyni  prisiseg4 
saugos dir u. Patraukus s2dyn2s 
s2dim j  dalJ J priekJ galite sukelti 
stipr  spaudim  pilvo srityje.
B kite itin atsarg s, kad kei(iant 
s2dyn2s pad2tJ rankos arba kokie 
nors daiktai neJstrigt  s2dyni  
mechanizmuose.
Ned2kite iebtuv2li  ant grind  ir 
s2dyni . Kei(iant s2dyn2s pad2tJ 
jis gali u sidegti ir sukelti gaisr .
Jeigu ant galini  s2dyni  s2di 
keleiviai, atsargiai reguliuokite 
priekini  s2dyni  pad2tJ.
B kite ypa( atsarg s, kai renkate 
po s2dyn2mis ar tarp s2dyn2s ir 
centrin2s konsol2s Jstrigusius 
smulkius daiktus. Galite susi eisti 
rankas J a|trius s2dyni  mecha-
nizmus.

Odin2s s2dyn2s (jeigu yra)

Oda gaminama i| gyv n  odos ir 
apdorojama specialiu b du, kad b t  
tinkama naudoti. Kadangi tai nat -
rali med iaga, kiekviena dalis skiriasi 
storiu ar tankiu.

D2l nat ralaus odos tempimosi ir 
traukimosi (priklausomai nuo 
temperat ros ir dr2gm2s) gali 
atsirasti rauk|li .
S2dyn2s u valkalas pagamintas i| 
tamprios med iagos, kad b t  
patogiau s2d2ti.

Su k nu besilie(ian(ios dalys yra 
lenktos formos, o |onin2 atramin2 
sritis auk|ta, tod2l vairuojama 
s2dint patogiai ir stabiliai.
Rauk|l2s gali atsirasti nat raliai 
d2l nuolatinio naudojimo. Tai 
nerei|kia, kad gaminys nekokybi|-
kas.

D1MESIO
Rauk|l2ms ir Jbr2 imams, kurie 
nat raliai atsiranda d2l naudo-
jimo, garantija n2ra taikoma.
Dir ai su metaliniais aksesuarais, 
u trauktukais arba raktais, esan-
(iais u pakalin2je ki|en2je, gali 
sugadinti s2dyn2s audinJ.
Nesu|lapinkite s2dyn2s. Dr2gm2 
gali sugadinti nat rali  od .
Nuo blunkan(i  d ins  ir kit  dra-
bu i  gali susitepti s2dyni  apmu-
|al  audinys.

Priekin2s s2dyn2s pad2ties mecha-
ninis nustatymas (jeigu yra)

Priekin4 s2dyn4 galima nustatyti 
valdymo jungikliais, esan(iais s2dy-
n2s s2dimosios dalies |one.

S2dyn2s paslinkimas pirmyn ir 
atgal

S2dyn4 nustatykite prie| prad2dami 
va iuoti ir, pastumdami j  pirmyn ir 
atgal patikrinkite, ar ji gerai Jsitvir-
tino. Jei s2dyn2 juda, ji blogai Jsitvir-
tino.
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Nor2dami paslinkti s2dyn4 J priekJ 
arba atgal:
1. Pakelkite s2dyn2s atstumo 

nustatymo svirtel4 ir palaikykite.
2. S2dyn4 pastumkite J norim  

pad2tJ.
3. Atleiskite svirtJ ir Jsitikinkite, kad 

s2dyn2 u sifiksavo.

S2dyn4 nustatykite prie| prad2dami 
va iuoti ir, pastumdami j  pirmyn ir 
atgal patikrinkite, ar ji gerai Jsitvir-
tino. Jei s2dyn2 juda, ji blogai Jsitvir-
tino.

Atlo|o atlenkimas

S2dyn2s atlo|o atlenkimas:
1. Pasilenkite J priekJ ir pakelkite 

svirtel4.
2. Atsiremkite J atlo|  ir nustatykite 

s2dyn2s atlo|  J norim  pad2tJ.
3. Paleiskite svirtel4 ir Jsitvirtinkite, 

kad atlo|as Jsitvirtino savo pad2-
tyje. (S2dyn2s atlo|as tvirtai u si-
fiksuos kai svirtel2 BUS 
PRADIN1JE PAD1TYJE.)

S2dimosios dalies auk|(io reguliavi-
mas (vairuotojo s2dyn2s)

Nor2dami pakeisti s2dyn2s auk|tJ 
svirtel4 pakelkite arba paspauskite.

OMQ4030008

OMQ4030009
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Nor2dami s2dyn4 nuleisti 
paspauskite svirtel4 kelet  kart .
Nor2dami pakelti s2dyn4 pakelkite 
svirtel4 kelet  kart .

Priekin2s s2dyn2s nustatymas 
elektra (jeigu yra)

Priekin2s s2dyn2s pad2tJ galima 
nustatyti valdymo jungikliais, esan-
(iais s2dyn2s s2dimosios dalies 
|one. Prie| pradedant va iuoti 
s2dyn2s pad2tis turi b ti nustatyta 
taip, kad gal2tum2te patogiai nau-
dotis vairara(io mygtukais, pedalais 
ir Jrangos skydelio jungikliais.

ISP1JIMAS
S2dyn4 galima valdyti, kai variklio 
jungiklis yra i|jungtas (OFF).
tod2l niekuomet nepalikite vaik  
automobilyje vien .

D1MESIO

S2dyn2 yra valdoma elektriniu 
varikliu. Mygtuk  paleiskite, kai 
s2dyn2 nusistato J norim  pad2tJ. 
Per daug intensyviai naudodami 
galite pakenkti elektros sistemai.
Veikianti s2dyn2 sunaudoja daug 
automobilio elektros energijos. 
Ikrovimo sistema nei|sieikvos, jei 
nereguliuosite elektra valdom  
s2dyni  ilgiau nei b tina varikliui 
neveikiant.

Nespauskite dviej  arba daugiau 
s2dyn2s pad2ties nustatymo 
mygtuk  tuo pa(iu metu. Taip 
galite sugadinti s2dyn2s elektrinJ 
variklJ arba elektrinius komponen-
tus.

S2dyn2s paslinkimas pirmyn ir 
atgal

Nor2dami paslinkti s2dyn4 J priekJ 
arba atgal:
1. Paspauskite priekin4 arba galin4 

jungiklio dalJ ir paslinkite s2dyn4 J 
norim  pad2tJ.

2. S2dynei pasiekus norim  pad2tJ, 
atleiskite jungiklJ.

OMQ4030012
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Atlo|o atlenkimas

S2dyn2s atlo|o atlenkimas:
1. Paspauskite priekin4 arba galin4 

jungiklio dalJ s2dyn2s atlo|ui 
palenkti J norim  pad2tJ.

2. S2dynei pasiekus norim  pad2tJ, 
atleiskite jungiklJ.

S2dyn2s pagalv2s auk|(io ir kampo 
nustatymas

S2dyn2s auk|(io keitimas:
1. Nor2dami pakelti s2dyn2s s2di-

mosios dalies priekin4 dalJ pakel-
kite priekin4 mygtuko dalJ, 
nor2dami nuleisti - paspauskite j  
emyn.

Nor2dami pakelti galin4 s2dyn4 
pakelkite apatin4 mygtuko dalJ, 
nor2dami nuleisti - paspauskite jJ 
emyn.

2. S2dynei pasiekus norim  pad2tJ, 
atleiskite jungiklJ.

Str2n  atramos nustatymas (jeigu 
yra)

A tipas

B tipas

Str2n  atram  galima nustatyti 
paspaud iant str2n  atramos jungi-
klJ, esantJ s2dyn2s |one.

OMQ4030013
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1. Paspauskite priekin4 jungiklio dalJ 
atramai padidinti, arba galin4 dalJ 
jai suma inti.

2. S2dynei pasiekus norim  pad2tJ, 
paleiskite jungiklJ.

S2dyn2s pagalv2l2s prailginimas 
(vairuotojo s2dyn2) (jeigu yra)

1. Paspauskite priekin4 jungiklio dalJ 
s2dimajai daliai pakelti, arba 
galin4 dalJ jai nuleisti.

2. Mygtuk  paleiskite, kai s2dyn2s 
s2dimoji dalis pasislinks J pagei-
daujam  pad2tJ.

Priekin2s keleivio s2dyn2s regulia-
vimas) (jeigu yra)

U pakalin2je s2dyn2je s2dintis kelei-
vis gali reguliuoti priekin2s keleivio 
s2dyn2s pad2tJ jungikli  pagalba.

S2dyn2s reguliavimas J priekJ arba 
atgal.

Nor2dami pastumti priekin4 kelei-
vio s2dyn4 J priekJ paspauskite (1) 
jungiklJ. Nor2dami pastumti prie-
kin4 keleivio s2dyn4 atgal 
paspauskite (2) jungiklJ.

Kampo nustatymas.
Nor2dami priekin4 keleivio s2dyn4 
atlo|ti J priekJ paspauskite (3) jun-
giklJ. Nor2dami priekin4 keleivio 
s2dyn4 atlo|ti atgal paspauskite 
(4) jungiklJ.

Galvos atrama (priekin2s s2dyn2s)

Vairuotojo ir priekinio keleivio s2dy-
n2se yra galvos atramos, suteikian-
(ios patogumo ir saugumo.

Galvos atramos ne tik suteikia pato-
gumo, bet avarijos atveju apsaugo 
vairuotojo ir priekinio keleivio galv  
ir kakl .

OMQ4030014
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ISP1JIMAS
Galvos atrama avarijos metu 
suteiks maksimali  apsaug  jei j  
nustatysite taip, kad jos vidurin2 
dalis b tu tokiame pat auk|tyje 
kaip ir keleivio galvos svorio cen-
tras. Paprastai daugelio moni  
galvos svorio centras yra ties aki-
mis. Galvos atram  nustatykite 
kuo ar(iau galvos. D2l |ios prie-
asties nerekomenduojame nau-

doti pagalv2l2s, kuri atitolina k n  
nuo s2dyn2s atlo|o.

Neva iuokite jei galvos atramos 
nuimtos arba atlenktos atgal. 
Susid rimo metu galite stipriai 
susi eisti ir su aloti keleivius. Tin-
kamai nustatyta galvos atrama, 
susid rimo atveju pad2s apsau-
goti kakl  nuo su alojimo.
Nereguliuokite vairuotojo s2dy-
n2s galvos atramos pad2ties 
va iuodami.

D1MESIO
Jeigu galin2se s2dyn2se nes2di 
keleiviai, galvos atramas nustatykite 
J emiausi  pad2tJ. U pakalini  
s2dyni  galvos atramos gali u stoti 
vaizd  u  automobilio.

Slinkimas J priekJ arba atgal (jeigu 
yra)

Galvos atram  galima nustatyti J 3 
skirtingas pad2tis, pastumiant j  
pirmyn iki norimos fiksuojamos vie-
tos.

Nor2dami nustatyti galvos atram  
tolimiausioje galin2je pad2tyje pas-
tumkite j  J priekin4 tolimiausi  
pad2tJ ir paleiskite.

Nustatykite galvos atram  tokioje 
pad2tyje, kad J j  gerai atsiremt  
kaklas ir galva.

ODL3039089L
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Atramos pak2limas ir nuleidimas

Galvos atramos pak2limas:
1. Nor2dami pakelti galvos atram  J 

tinkam  auk|tJ (1), patraukite j  
auk|tyn.

2. Nor2dami galvos atram  nuleisti 
paspauskite ir palaikykite atraki-
nimo mygtuk  (2), esantJ ant 
atramos.

3. Nuleiskite galvos atram  J norim  
pad2tJ (3).

ISP1JIMAS
Nustat4 tinkamiausi  galvos atra-
mos pad2tJ Jsitikinkite, kad ji Jsitvir-
tino toje pad2tyje.

D1MESIO
Jeigu nulenkiate s2dyn2s atlo|  J 
priekJ, kai pakelta galvos atrama ir 
s2dimoji dalis, galvos atrama gali 
remtis J skydelJ nuo saul2s arba 
kitas automobilio dalis.

Galvos atramos nu2mimas

A tipas

B tipas

Galvos atramos nu2mimas:

OMQ4030020
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1. Atlo|kite s2dyn4 atgal (2) svirte-
l2s arba jungiklio (1) pagalba.

2. Pakelkite galvos atram  J auk|-
(iausi  pad2tJ.

3. Keldami galvos atram  (4) spaus-
kite galvos atramos atlaisvinimo 
mygtuk  (3).

ISP1JIMAS
NIEKADA neleiskite keleiviams 
va iuoti automobilyje kai s2dyni  
galvos atramos nuimtos.

Galvos atramos u d2jimas

A tipas

B tipas

Galvos atramos u d2jimas:
1.Nor2dami u d2ti galvos atram  

Jstatykite jos kojeles (2) J angas ir, 
laikydami nuspaust  u rakto 
mygtuk  (1).

2. Atlo|kite s2dyn4 atgal (4) svirte-
l2s arba jungiklio (3) pagalba.

3.Nustatykite galvos atram  tinka-
mame auk|tyje.

ISP1JIMAS
Visuomet Jsitikinkite, kad galvos 
atramos teisingai Jstatytos ir Jtvir-
tintos.

Ki|en2 s2dyn2s nugar2l2je

Priekin2s s2dyn2s atlo|e yra dvi-
guba ki|en2 (1), skirta knygoms ar 
em2lapiams sud2ti, ir USB Jkroviklis 

(2) (jei yra) u pakalin2se s2dyn2se 
s2dintiems keleiviams.

ISP1JIMAS
Ki|en2 s2dyn2s nugar2l2je
Ned2kite sunki  arba a|tri  daikt  J 
atlo|  ki|enes. Susid rimo metu jie 

OMQ4030023
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gali i|kristi i| ki|en2li  ir su aloti 
keleivius.

Ma a ki|en2 (2-os eil2s s2dyn2s 6 
viet  automobilyje) (jeigu yra)

2-os eil2s s2dyn2s s2dimojoje dalyje 
yra nedidel2 ki|en2, skirta smul-
kiems daiktams sud2ti.

U pakalini  s2dyni  nustatymas

Slinkimas J priekJ arba atgal (2 eil2s 
s2dyn2s)

Nor2dami paslinkti s2dyn4 J priekJ 
arba atgal:

1. Pakelkite s2dyn2s atstumo 
nustatymo svirtel4 ir palaikykite.

2. S2dyn4 pastumkite J norim  
pad2tJ.

3. Atleiskite svirtJ ir Jsitikinkite, kad 
s2dyn2 u sifiksavo.

S2dyn4 nustatykite prie| prad2dami 
va iuoti ir, pastumdami j  pirmyn ir 
atgal patikrinkite, ar ji gerai Jsitvir-
tino. Jei s2dyn2 juda, ji blogai Jsitvir-
tino.

S2dyn2s atlo|o kampas jungiklis (2 
eil2s s2dyn2s)

S2dyn2s atlo|o atlenkimas:
1. Pakelkite s2dyn2s atlo|o kampo 

nustatymo svirtel4.
2. Laikydami svirtel4 nustatykite 

s2dyn2s atlo|  J norim  pad2tJ.
3. Atleiskite svirtJ ir Jsitikinkite, kad 

s2dyn2s atlo|as u sifiksavo. 
(S2dyn2s atlo|as tvirtai u sifik-
suos kai svirtel2 BUS PRADIN1JE 
PAD1TYJE.)

OMQ4030089

OMQ4030026

OMQ4030029



15

3

3

J s  automobilio saugumo charakteristika S2dyn2

Is2dimas J tre(ios eil2s s2dynes (2-
os eil2s s2dyn2 6/7 viet  automo-
bilyje)

Norint Js2sti J 3 eil2s s2dyn4 arba i| 
jos i|lipti:
1. Saugos dir   nukreipkite per gali-

nius saugos dir  kreipiklius. Pri-
tvirtin4 saugos dir   patraukite jJ J 
vir| .

2. Nor2dami atrakinti paspauskite 
jungiklJ (1), esantJ antrosios eil2s 
s2dyn2s vir|uje, arba paspauskite 
jungiklJ (2), esantJ antrosios eil2s 
s2dyn2s apa(ioje.

2 eil2s s2dyn4 taip pat galima 
atrakinti patraukus dir elJ (jei 

yra), esantJ po 2 eil2s s2dyn2s 
atlo|u. Jei po antrosios eil2s s2dy-
n2s atlo|u yra dir elis, pritvirtin-
toje etiket2je parodyta, kur 
dir elis yra.

3. Kai 2 eil2s s2dyn2s atlo|as bus 
sulenktas pastumkite s2dyn4 J 
tolimiausi  priekin4 pad2tJ.
Is2d4 J automobilJ arba i| jo i|lip4 
paslinkite 2 eil2s s2dyn4 J toli-
miausi  galin4 pad2tJ ir atlenkite 
atlo| , kol pasigirs spragtel2jimas 
ir Jsitvirtins atlo|as. Isitikinkite, 
kad ji gerai Jsitvirtino.

OMQ4030006
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ISP1JIMAS
Niekuomet nereguliuokite s2dyn2s, 
kai automobilis va iuoja arba kai 2 
eil2s s2dyn2je s2di keleivis, nes 
s2dyn2 gali staiga pajud2ti ir su eisti 
keleivJ.

U pakalin2s s2dyn2s sulenkimas

U pakalin2s s2dyn2s gali b ti sulen-
kiamos kai reikia ve ti ilg  krovinJ, ar 
norint padidinti automobilio baga i-
n2s t rJ.

ISP1JIMAS
U pakalin2s s2dyn2s sulenkiamos, 
kai reikia ve ti ilg  krovinJ, kuris 
netelpa baga in2je.
Niekada neleiskite keleiviams s2d2ti 
ant sulenkto s2dyn2s atlo|o vir|aus 
kai automobilis va iuoja. Tai n2ra 
tinkama s2d2ti vieta ir n2ra galimy-
b2s prisisegti saugos dir u. Staiga 
stabdant ar susid rus, keleiviai gali 
stipriai susi eisti ar net ti. Krovi-
niai, gabenami ant sulenkt  u paka-
lini  s2dyni , negali b ti sukaruti 
auk|(iau nei priekini  s2dyni  atlo-
|ai. Kitu atveju, susid rimo metu ar 
staigiai stabdant , jie gali pasislinkti J 
priekJ ir su eisti vairuotoj  ar keleivJ.

U pakalini  s2dyni  atlo|  sulenkimas
1. Id2kite u pakalin2s s2dyn2s saugos 

dir o sagtJ J ki|en4, esan(i  tarp 
s2dyn2s atlo|o ir s2dimosios dalies, 
paskui nutieskite saugos dir   per 
laikiklJ, kad jo nepa eistum2te.

2 eil2s s2dyn2

OMQ4030071
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3 eil2s s2dyn2 (jei yra)

2. Pakelkite priekin2s s2dyn2s atlo|  
J vertikali  pad2tJ ir, jei reikia, pas-
tumkite priekin4 s2dyn4 J priekJ.

3. Galvos atramas nuleiskite iki galo.
4. Patraukite s2dyn2s atlo|o sulen-

kimo svirtel4 (2 s2dyn2) arba dir-
elJ (3 s2dyn2), paskui sulenkite 

s2dyn4 J automobilio priekJ. Gra-
in4 atlo|  J vertikali  pad2tJ ir 

stumdami vir|utin4 atlo|o dalJ Jsi-
tikinkite, kad jis Jsitvirtino savo 
pad2tyje.

2 eil2s s2dyn2

3 eil2s s2dyn2 (jei yra)

5.Nor2dami pasinaudoti u pakaline 
s2dyne atlenkite atlo|  patrauk-
dami svirtel4 (2 s2dyn2) arba dir-
elJ (3 s2dyn2).

Paslinkite s2dyn4 atgal taip, kad ji 
u sirakint .
Isitikinkite, kad ji gerai Jsitvirtino.

OMQ4030072
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2 eil2s s2dyn2

3 eil2s s2dyn2 (jei yra)

6. Nustatykite u pakalin2s s2dyn2s 
saugos dir   J tinkam  pad2tJ.

2 eil2s s2dyni  sulenkimas (i| 3-ios 
eil2s s2dyni ) (jeigu yra)

2-osios eil2s s2dyn2s sulenkimo 
jungiklis yra 3-osios eil2s s2dyn2s 
de|in2je pus2je.

2-os eil2s s2dyni  atlo|as nusilenks.

Jei paspausite kairJjJ jungiklJ, kair2s 
pus2s s2dyn2s atlo|as ir vidurin2s 
s2dyn2s atlo|as bus sulenkti.

Jei paspausite de|inJ jungiklJ, de|in2s 
pus2s s2dyn2s atlo|as bus sulenk-
tas.

ISP1JIMAS
U pakalini  s2dyni  sulenkimas
Neatlenkite u pakalini  s2dyni  ( 2-
os ir 3-ios eil2s s2dyn2s) jei u paka-
lin2se s2dyn2se s2di keleiviai, yra 
namini  gyv n  arba lagamin .
Galite su eisti keleivius arba gyv -
nus, sugadinti lagaminus.

ISP1JIMAS
S2dyn2s atlo| atlenkimas

OMQ4030038R
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Kai gra inate sulenkt  s2dyn2s 
atlo|  J vertikali  pad2tJ, prilaikykite 
jJ. Jei s2dyn4 atlenksite jos neprilai-
kydami, atlo|as gali staigiai atsi-
lenkti ir su aloti keleivius.

D1MESIO

U pakalini  s2dyni  saugos dir ai
Sugr in4 u pakalin2s s2dyn2s (2 ir/
arba 3) atlo|  J vertikali  pad2tJ 
nepamir|kite J reikiam  pad2tJ gra-
inti saugos dir us. Nutieskite sau-

gos dir us per u pakalini  s2dyni  
laikiklius, kad jie neJstrigt  tarp 
s2dyni .

D1MESIO
U pakalini  s2dyni  saugos dir  
sagtys
Prie| sulenkdami u pakalin2s s2dy-
n2s (2 ir /arba 3 eil2s) atlo| , Jki|kite 
dir o sagtis J ki|enes, esan(ias tarp 
atlo|o ir pasost2s. Tai atlikdami 
apsaugosite sagtis nuo pa eidim .

ISP1JIMAS
Krovinys
Kroviniai visada turi b ti saugiai pri-
tvirtinti, kad staigiai stabdant ar 
susid rimo metu nepasklist  po 
salon  ir nesu eist  automobilio 
keleivi . Ned2kite krovini  ant u pa-
kalin2s (2 ir/arba 3 eil2s) s2dyn2s, 
nes saugiai nepritvirtinti, susid rimo 

metu jie gali su eisti vairuotoj  ir 
priekinJ keleivJ.

ISP1JIMAS
Krovini  sukrovimas
Kraudami ar i|kraudami baga   
i|junkite automobilio variklJ, auto-
matin2s pavar  d2 2s svirtel4 per-
junkite J pad2tJ P (stov2jimo) arba J 
atbulin2s eigos ar 1- j  ir Jjunkite 
stov2jimo stabdJ. Nesilaikant |i  rei-
kalavim , nety(ia perjungus pavar  
svirtel4 J kit  pad2tJ, automobilis gali 
prad2ti jud2ti.

Galvos atrama (u pakalin2s s2dy-
n2s)

Keleivi  patogumui ir saugumui 
visose u pakalin2se s2dyn2se yra 
Jmontuotos galvos atramos.

Galvos atramos yra skirtos ne tik 
keleivi  patogumui, bet susid rimo 
metu jos padeda apsaugoti galv  ir 
kakl .

OMQ4030083L
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ISP1JIMAS
Galvos atrama avarijos metu 
suteiks maksimali  apsaug  jei j  
nustatysite taip, kad jos vidurin2 
dalis b tu tokiame pat auk|tyje 
kaip ir keleivio galvos svorio cen-
tras. Paprastai daugelio moni  
galvos svorio centras yra ties aki-
mis. Galvos atram  nustatykite 
kuo ar(iau galvos. D2l |ios prie-
asties nerekomenduojame nau-

doti pagalv2l2s, kuri atitolina k n  
nuo s2dyn2s atlo|o.
Neva iuokite jei galvos atramos 
nuimtos arba atlenktos atgal. 
Susid rimo metu galite stipriai 
susi eisti ir su aloti keleivius. Tin-
kamai nustatyta galvos atrama, 
susid rimo atveju pad2s apsau-
goti kakl  nuo su alojimo.
Nereguliuokite vairuotojo s2dy-
n2s galvos atramos pad2ties 
va iuodami.

D1MESIO
Jeigu galin2se s2dyn2se nes2di 
keleiviai, galvos atramas nustatykite 
J emiausi  pad2tJ. U pakalini  
s2dyni  galvos atramos gali u stoti 
vaizd  u  automobilio.

Galvos atramos auk|(io nustaty-
mas (2-os ir 3-ios eil2s s2dyn2s)

Nor2dami pakelti galvos atram  J 
tinkam  auk|tJ (1) patraukite j  
auk|tyn. Nor2dami galvos atram  
nuleisti J tinkam  auk|tJ (2), laiky-
dami nuspaust  mygtuk  (3), esantJ 
ant atlo|o vir|aus, spauskite atram  
emyn.

Nu2mimas (2-os ir 3-ios eil2s 
s2dyn2s)

Nor2dami nuimti galvos atram  
pakelkite j  J vir| , po to, laikydami 
nuspaust  u rakto mygtuk  (1), 
i|traukite atram  (2).

OMQ4030031
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Nor2dami u d2ti galvos atram  
Jstatykite jos kojeles (3) J angas ir, 
laikydami nuspaust  u rakto myg-
tuk  (1), nustatykite reikiam  
auk|tJ.

ISP1JIMAS
Nustat4 tinkamiausi  galvos atra-
mos pad2tJ Jsitikinkite, kad ji Jsitvir-
tino toje pad2tyje.

Porankis (jeigu yra)

Nor2dami pasinaudoti porankiu 
patraukite jJ J priekJ nuo s2dyn2s 
atlo|o.

Porankio nustatymas (2-osios eil2s 
s2dyn2s 6 viet  automobilyje) 
(jeigu yra)

Reguliuojamas porankis yra kiekvie-
noje 2-osios eil2s s2dyn2s atlo|o 
pus2je. Nor2dami pasinaudoti 
porankiu patraukite jJ J priekJ nuo 
s2dyn2s atlo|o ir nustatykite pagei-
daujamu kampu. Nesinaudodami 
pastumkite jJ atgal.

OMQ4030033
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Saugos dir ai

Saugos dir ai suprojektuoti taip, kad 
juost  kaul2t  k no dalJ ir jie turi 
b ti u d2ti priekin2s dubens dalies 
apa(ioje, ant kr tin2s ir pe(i .

Saugos dir  sistema

ISP1JIMAS
Kad saugos sistema veikt  maksi-
maliai, va iuodami visada prisise-
kite saugos dir u.
Saugos dir ai veikia efektyviau-
siai, kai keleiviai s2dyn2se s2di 
tiesiai.
Vaikai iki 13 met  turi b ti tinka-
mai apsaugoti ir s2d2ti u pakali-
n2se s2dyn2se. Niekada neleiskite 
vaikui s2d2ti ant priekin2s s2dy-
n2s. Jei priekin2je s2dyn2je 
va iuoja vyresnis nei 13 met  vai-
kas, tinkamai prisekite jJ saugos 
dir u ir patraukite s2dyn4 kiek 
galima atgal.
Niekada neki|kite dir o po ranka 
ar u  nugaros. Neteisingai priseg-
tas dir as avarijos metu gali sti-
priai su aloti. Peties dir as turi 
prispausti kr tin4 ir raktikaulio 
vidurJ.
Nejuoskite saugos dir ais trapi  
daikt . Staigiai stabdant ar susi-
d rimo metu dir as gali juos 
sugadinti.
Nesisekite susivijusiais saugos 
dir ais. Susivij4s dir as neatlieka 
savo funkcijos. Avarijos metu jis 

gali netgi su eisti. Isitikinkite, kad 
dir  juostos tiesios ir nesusiviju-
sios.
Pasistenkite nepakenkti dir  
med iagin2mis ir plastmasin2ms 
bei metalin2ms dalims. Jei juostos 
ar sagtys pa eistos, pakeiskite 
jas.

ISP1JIMAS
Saugos dir ai suprojektuoti taip, kad 
juost  kaul2t  k no dalJ ir jie turi 
b ti u d2ti priekin2s dubens dalies 
apa(ioje arba, atitinkamais atvejais, 
turi b ti ant dubens, kr tin2s ir 
pe(i ; apjuosian(ios saugos dir o 
dalies ned2kite ant pilvo srities.
Kad atlikt  savo paskirtJ, saugos dir-
ai turi juosti k n  tvirtai, ta(iau 

patogiai.
Laisvas dir as suma ina jo efekty-
vum .
I saugos dir  sistem  netur2t  
patekti valikli , tepal  ir chemini  
med iag , ypa( akumuliatoriaus 
r g|(i .
Dir us galima lengvai ir saugiai 
nuvalyti |velniu muilu ir vandeniu. 
Jei dir ai atsp ra, ant j  patenka 
chemikal  arba yra pa eisti, juos 
reikia pakeisti. Jei automobilis 
patyr2 didel4 avarij , labai svarbu 
pakeisti vis  saugos dir  sistem , 
nors poveikis jai n2ra akivaizdus. 
Dir ai neturi b ti susivij4. Vienas 
dir  komplektas yra skirtas vienam 
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keleiviui. Pavojinga dir u apjuosti 
vaik , s2dintJ ant keleivio keli .

ISP1JIMAS
Automobilio savininkas neturi 
atlikti joki  modifikacij  ir pakei-
tim , kurie gal2t  sutrukdyti sau-
gos dir  valdymo Jrangai 
nustatyti norim  dir  ilgJ arba 
trukdyt  dir  sistemai sutraukti 
laisv  dir o dalJ.
Savo s2dyn2s saugos dir   suse-
kite tik su savo s2dyn2s sagtimi. 
Segti su kitos s2dyn2s sagtimi 
labai pavojinga ir gali b ti, kad 
saugos dir as tinkamai J s  
neapsaugos.
Va iuodami neatsekite saugos 
dir o, taip pat da nai neatsekite ir 
neu sekite saugos dir . Galite 
nesuvaldyti automobilio ir patekti 
J avarij , kurios metu galite susi-
aloti ir sugadinti automobilJ.

Prie| susegdami saugos dir us Jsi-
tikinkite, kad dir as nejuosia kiet  
arba lengvai l tan(i  daikt .
Isitikinkite, kad sagtyje n2ra pa|a-
lini  daikt . Saugos dir as gali blo-
gai susisegti.

Isp2jimas apie saugos dir us

Isp2jamoji saugos dir o lemput2 ir 
garsinis signalas veikia esant toliau 
nurodytoms s lygomis.

Vairuotojo saugos dir as
Nepaisant vairuotojo saugos dir o 
prisegimo, Jsp2jamoji lemput2 
|vie(ia ma daug 3 6 sekundes 
kiekvien  kart , kai Jjungiate 
u degimo jungiklJ arba variklio 
START / STOP mygtuk . Jei vai-
ruotojo saugos dir as nesusegtas, 
Jsp2jamasis signalas skamba 
ma daug 6 sekundes, o indikato-
riaus lemput2 dega tol, kol vairuo-
tojas prisisegs saugos dir u.
Jei prad2site va iuoti neprisiseg4 
saugos dir u, va iuosite 20 km/
val. grei(iu, arba sustosite, u si-
degs Jsp2jamoji lemput2. Kai 
va iuojate 20 km / val. ar didesniu 
grei(iu, Jsp2jamoji lemput2 mirk-
s2s ir ma daug 100 sekund i  
skamb2s Jsp2jamasis signalas.
Kai vairavimo metu vairuotojo 
saugos dir as atsegamas u si-
dega Jsp2jamoji lemput2, kai 
automobilio greitis yra ma esnis 
nei 20 km / val. Kai automobilio 
greitis yra 20 km / val. arba dides-
nis, mirksi Jsp2jamoji lemput2 ir 
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ma daug 100 sekund i  skamba 
Jsp2jamasis signalas.

Priekin2s keleivio s2dyn2s saugos 
dir as

Nepaisant keleivio saugos dir o 
prisegimo, kiekvien  kart , kai 
Jjungiate u degimo jungiklJ (pad2-
tis ON), ma daug 3~6 sekund2ms 
u sidega Jsp2jamoji lemput2. Jei 
keleivio saugos dir as nesusegtas, 
Jsp2jamoji lemput2 dega tol, kol 
keleivis prisisegs saugos dir u.
Jei prad2site va iuoti kai keleivis 
neprisiseg4s saugos dir u, va iuo-
site 20 km/val. grei(iu arba susto-
site, u sidegs Jsp2jamoji lemput2. 
Kai va iuojate 20 km / val. ar 
didesniu grei(iu, Jsp2jamoji lem-
put2 mirks2s ir ma daug 100 
sekund i  skamb2s Jsp2jamasis 
signalas.
Kai va iavimo metu keleivio sau-
gos dir as atsegamas u sidega 
Jsp2jamoji lemput2, kai automobi-
lio greitis yra ma esnis nei 20 km 
/ val. Kai automobilio greitis yra 
20 km / val. arba didesnis, mirksi 
Jsp2jamoji lemput2 ir ma daug 
100 sekund i  skamba Jsp2jama-
sis signalas.

ISP1JIMAS
S2dint neteisingai smarkiai suma-
2ja priekinio keleivio saugos dir o 

Jsp2jamosios sistemos efektyvu-
mas. Svarbu, kad vairuotojas paai|-

kint  keleiviams, kaip s2d2ti 
s2dyn2je.

PASTABA
Priekin2s s2dyn2s keleivio saugos 
dir o Isp2jamoji lemput2 yra prie-
tais  skydelyje.
Jei priekin2je s2dyn2je niekas 
nes2di, Jsp2jamasis saugos dir  
indikatorius mirks2s arba degs 6 
sekundes.
Priekin2s keleivio s2dyn2s saugos 
dir  Jsp2jamieji signalai gali Jsi-
jungti jei ant s2dyn2s ve|ite 
baga  .

U pakalinio keleivio saugos dir o 
Jsp2jimas (jeigu yra)

2 eil2s s2dyn2

* (1) kairioji, (2) centrin2, (3) de|inioji
OMQ4030091L
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3 eil2s s2dyn2 (jei yra)

* 2 eil2s s2dyn2: (1) kairioji, (2) cen-
trin2, (3) de|inioji

* 3 eil2s s2dyn2: (4) kairioji, (5) de|i-
nioji

Europai skirti modeliai
Kiekvien  kart  pasukus u vedimo 
jungiklJ J pad2tJ ON, 6 sekund2ms 
u sidegs ant galin2s s2dyn2s 
s2din(i  keleivi  saugos dir  
Jsp2jamosios lemput2s, nepriklau-
somai nuo to, ar saugos dir ais 
prisegta, ar ne.
Jei prad2site va iuoti neprisiseg4 
saugos dir u arba atsegsite sau-
gos dir   va iuodami ma esniu 
nei 20 km/val. grei(iu, u sidegs 
atitinkama Jsp2jamoji lemput2.
Jei prad2site va iuoti neprisiseg4 
saugos dir u arba atsegsite sau-
gos dir   va iuodami didesniu nei 
20 km/val. grei(iu, ma daug 35 
sekundes skamb2s Jsp2jamasis 
signalas ir yb(ios Jsp2jamoji lem-
put2.

Ne Europai skirti modeliai
Kiekvien  kart  pasukus u vedimo 
jungiklJ J pad2tJ ON, 6 sekund2ms 
u sidegs ant galin2s s2dyn2s 
s2din(i  keleivi  saugos dir  
Jsp2jamosios lemput2s, nepriklau-
somai nuo to, ar saugos dir ais 
prisegta, ar ne.
Jei va iuosite neprisiseg4 saugos 
dir u, saugos dir o Jsp2jamoji 
lemput2 yb(ios ma daug 70 
sekund i .
Jei atsisegsite saugos dir   
va iuodami ma esniu nei 20 km/
val., saugos dir o Jsp2jamoji lem-
put2 ybs2s ma daug 70 sekun-
d i .
Jei atsisegsite saugos dir   
va iuodami didesniu nei 20 km/
val. grei(iu saugos dir o Jsp2ja-
mais signalas skamb2s ma daug 
35 sekundes ir ybs2s Jsp2jamoji 
lemput2.
Jei va iuojant ma esniu nei 10 
km/val. grei(iu atidaromos arba 
u daromos u pakalin2s durys, 
Jsp2jamasis signalas neskamb2s ir 
nedegs Jsp2jamoji lemput2, net jei 
va iuosite didesniu nei 20 km/val. 
grei(iu.

OMQ4030041L
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Saugos dir as - vairuotojo 3 ta|k  
sistema su avariniu u rakinimo 
Jtraukikliu

Saugos dir o susegimas

Nor2dami susisegti saugos dir   
i|traukite jJ i| Jtempiklio ir Jki|kite 
metalin4 kilpel4 (1) J sagtJ (2). Kai 
dir as susisegs, i|girsite spragte-
l2jim .

Dir o ilgis nustatomas automati|kai, 
ta(iau tik po to, kai patys nustatote 
apatin2s dir o dalies ilgJ, kuri turi 
gerai priglusti prie klub . Jei lenksi-
t2s J prieki l2tai ir atsargiai, dir as 
leis Jums laisvai jud2ti. Staigiai stab-
dant ar susid rimo metu dir as 
u sirakina. U raktas taip pat gali 
u rakinti dir  , kai pasilenkiate J 
priekJ labai greitai.

PASTABA
Jei i| Jtempiklio negalite i|traukti 
dir o, tvirtai truktel2kite jJ ir paleis-
kite. Po to gal2site lengvai i|traukti 
dir  .

ISP1JIMAS
Dir o juosmens dalJ nuleiskite kuo 
emiau ir tvirtai apjuoskite klubus, o 

ne liemenJ. Jei priekinio keleivio sau-
gos dir as yra ties juosmeniu, avari-
jos arba staigaus stabdymo atveju 
jis gali su eisti. Rankos neturi b ti 
prispaustos saugos dir u. Rankos 
turi b ti tokioje pad2tyje, kaip paro-
dyta iliustracijoje.
Niekada nejuoskite dir o taip, kad 
ranka, esanti prie dur , b t  vir| 
dir o.

Saugos dir o atsegimas

Nuspauskite fiksavimo sagties 
atleidimo mygtuk  (1).

Atsegtas dir as automati|kai Jtrau-
kiamas J Jtraukimo Jtais .

Jei dir as nesusivynioja, patikrin-
kite, ar jis nesusivij4s ir pabandykite 
dar kart .

ODEEV058025NR

ODEEV058078NR



27

3

3

J s  automobilio saugumo charakteristika Saugos dir ai

Peties saugos dir o auk|(io nusta-
tymas

Maksimaliam komfortui ir saugumui 
sukurti galite pasirinkti vien  i| 4 
galim  peties dir o auk|(io regulia-
toriaus pad2(i .

Nustatykite toki  dir o pad2tJ, kad 
jis neb t  labai arti prie kaklo. J s 
neb site efektyviausiai apsaugoti. 
Peties dir o auk|(io reguliatoriaus 
pad2tis turi b ti tokia, kad dir as 
juost  kr tin4, petJ ir b t  ar(iau 
dur  bei atokiau nuo kaklo.

Nor2dami nustatyti tinkam  dir o 
auk|(io reguliatoriaus pad2tJ pakel-
kite arba nuleiskite reguliatori .

Nor2dami pakelti dir o auk|(io 
reguliatori  pastumkite jJ J vir|  
(1).
Nuleisdami dir o auk|(io regulia-
tori  (3) spauskite reguliavimo 
mygtuk  (2).

Paleidus mygtuk  reguliatorius Jsi-
tvirtins. Pam2ginkite pastumti 
auk|(io reguliatori , kad patikrintu-
m2te, ar jis u fiksuotas.

Netinkamai nustatyti dir ai avarijos 
metu gali su aloti.

ISP1JIMAS
Patikrinkite, ar peties saugos 
dir o reguliatorius Jsitvirtino tin-
kamame auk|tyje. Dir as neturi 
liestis su J s  veidu ar kaklu.
Jei po avarijos nepakeisite saugos 
dir , jie gali nebeveikti, tod2l 
kitos avarijos metu b site neap-
saugoti ir galite sunkiai susi eisti 
ar net ti. Po avarijos kuo grei-
(iau pakeiskite dir us.

D1MESIO
NEGALIMA nulenkti kairiosios u pa-
kalin2s s2dyn2s atlo|o kai u pakali-
n2s vidurin2s s2dyn2s saugos dir as 
yra u segtas. Prie| nulenkdami kai-
riosios u pakalin2s s2dyn2s atlo| , 
VISADA ATSEKITE u pakalin2s vidu-
rin2s s2dyn2s saugos dir  . Jei 
u pakalin2s vidurin2s s2dyn2s sau-
gos dir as yra susegtas kai kair2s 
galin2s s2dyn2s atlo|as yra sulenk-
tas emyn, vir|utin2 s2dyn2s atlo|o 
dalis gali b ti sugadinta, tod2l s2dy-
n2s atlo|as gali u sirakinti sulenk-
toje pad2tyje.

Saugos dir as turi b ti Jki|tas J sagtJ 
kiekvienoje s2dyn2je ir tinkamai pri-
tvirtintas.

ODEEV058027NR
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1. galinio de|iniojo saugos dir o tvir-
tinimo sagtis

2. galinio viduriniojo saugos dir o 
tvirtinimo sagtis

3. galinio kairiojo saugos dir o tvirti-
nimo sagtis

ISP1JIMAS
Segdami u pakalin2s s2dyn2s sau-
gos dir   naudokite tai s2dynei 
skirt  sagtJ. Jei j2ga prisegsite kairJjJ 
arba de|inJjJ saugos dir   prie cen-
trin2s s2dyn2s sagties, avarijos 
atveju taip prisegtas saugos dir as 
J s  neapsaugos.

Galin2s vidurin2s s2dyn2s saugos 
dir ui u segti reikia naudoti sagtJ su 
yma CENTER .

D1MESIO
Neki|kite kairiojo arba de|iniojo sau-
gos dir o J centrin4 saugos dir o 
sagtJ.
U fiksuokite galinJ centrinJ saugos 
dir   J centrin4 saugos dir o sagtJ.
Netinkamai pritvirtintas saugos dir-
as negal2s apsaugoti.

U pakalini  s2dyni  saugos dir ai

Kai nenaudojate u pakalini  s2dy-
ni  saugos dir , sagtis galima 
pasl2pti ki|en2se, esan(iose tarp 
s2dimosios dalies ir s2dyn2s atlo|o.

OMQ4030070 OMQ4030073
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2 eil2s s2dyn2

3 eil2s s2dyn2

1. Saugos dir   nukreipkite per gali-
nius saugos dir  kreipiklius. Dir-
ai neJstrigs u  s2dyni  arba po 

jomis.
2. Pritvirtin4 saugos dir   patraukite 

jJ J vir| .

D1MESIO
I|traukdami saugos dir   lie uv2lJ i| 
saugos dir o kreiptuvo traukite l2tai, 
kad saugos dir o kreiptuvas neatsi-
pl2|t  nuo laikiklio.

Saugos dir o atsegimas

Saugos dir as atlaisvinamas 
paspaud iant fiksavimo sagties 
atleidimo mygtuk  (1).
Atsegtas dir as automati|kai 
Jtraukiamas J Jtraukimo Jtais .
Jei dir as automati|kai neJtrau-
kiamas, patikrinkite, ar jis nesusi-
suk4s, ir pabandykite v2l.

Saugos dir  Jtempikliai

Automobilyje sumontuoti vairuotojo 
ir priekin2s s2dyn2s keleivio sagos 
dir ai su Jtempikliais.

OMQ4030071
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Itempikli  paskirtis avarijos metu 
tvirtai prispausti saugos dir ais 
keleivi  k nus.

Saugos dir  Jtempikliai suveikia, kai 
sm gis J automobilio priekJ b na 
pakankamai stiprus.

Staiga stabdant automobilJ ar kelei-
viui staiga pasilenkus J priekJ saugos 
dir ai u sirakina. Sm gio J automo-
bilio priekJ metu Jtempikliai Jtempia ir 
prispaud ia saugos dir us prie kelei-
vi  k n .

Jei sistema nustato, kad suveikus 
Jtempimo Jtaisui vairuotojo arba 
priekyje s2din(io keleivio saugos dir-
as per daug Jtemptas, Jtempimo 

Jtaise esantis Jtempimo ribotuvas 
suma ins to dir o Jtempimo j2g . 
(Jei yra)

ISP1JIMAS
Savo saugumo sumetimais Jsitikin-
kite, kad saugos dir as gerai priglu-
d4s, nesusivij4s ir kad teisingai 
s2dite s2dyn2je.

PASTABA
Itempikliai Jsijungia ne tik sm gio J 
priekJ, bet ir J |on  atveju, jei auto-
mobilyje yra Jrengtos |onin2s ir 
u pakalin2s oro pagalv2s.

Saugos dir  Jtempikli  sistema 
susideda i| toliau i|vardint  kompo-
nent . J  pad2tis nurodyta iliustra-
cijoje.

1. SRS oro pagalv2s Jsp2jamoji lem-
put2

2. Priekinio Jtempiklio sistema
3. SRS valdymo modulis

ISP1JIMAS
Efektyviausias saugos dir  Jtempi-
kli  naudojimas:
1. saugos dir ai turi b ti reikiamoje 

pad2tyje ir tinkamai susegti. Per-
skaitykite ir vadovaukit2s auto-
mobilio saugos Jrangos naudojimo 
instrukcijomis ir atsargumo prie-
mon2mis, Jskaitant saugos dir us 
ir oro pagalves.

OON039121NR
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2. Isitikinkite, kad J s ir keleiviai tin-
kamai prisiseg2te saugos dir ais.

PASTABA
Suveikus saugos dir  Jtempi-
kliams, gali pasigirsti garsus 
triuk|mas ir automobilio salone 
gali pasklisti J d mus pana|ios 
smulkios dulk2s. Tai yra normalus 
ir nepavojingas rei|kinys.
Nors |ie milteliai sveiktai nepavo-
jingi, jie gali sudirginti od  ir jais 
negalima ilgai kv2puoti. Jei susi-
d rimo metu Jtempikliai suveik2, 
kuo grei(iau atidarykite langus ir 
nusiplaukite tas k no vietas, ant 
kuri  pateko milteliai.
Kadangi jutiklis, Jjungianatis SRS 
oro pagalv4, yra sujungtas su 
Jtempiklio saugos dir u, prietais  
skydelyje esanti SRS oro pagalv2s 
Jsp2jamoji lemput2 Jsi iebs ma -
daug 3 6 sekundes po to, kai bus 
Jjungtas u degimo jungiklis arba 
variklio START/STOP mygtukas 
nustatytas J ON pad2tJ, po to ji 
tur2t  i|sijungti.

D1MESIO
Jei saugos dir  Jtempikliai neveikia, 
|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega netgi 
tuo atveju, kai gerai veikia SRS oro 
pagalvi  sistema. Jei neu sidega SRS 
oro pagalvi  Jsp2jamoji lemput2, kai 
pasukate variklio paleidimo raktelJ J 

ON pad2tJ arba neu g4sta pra2jus 
3~6 sekund2ms ar u sidega va iuo-
jant, rekomenduojame kuo grei(iau 
patikrinti sistem  profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Saugos dir  Jtempikliai gali Jsi-
jungti tik vien  kart . Saugos dir o 
Jtempikliui Jsijungus jJ reik2s 
pakeisti. Visus saugos dir us, 
kurie buvo naudoti avarijos atveju, 
reikia pakeisti.
Isijungdami saugos dir  Jtempi-
kli  mechanizmai Jkaista. Nelies-
kite saugos dir  Jtempikli  
mechanizm  kelet  minu(i  po to, 
kai jie buvo Jsijung4.
Nebandykite tikrinti arba pakeisti 
saugos dir  Jtempikli  patys. 
Patikrinkite automobilJ profesio-
naliose automobili  remonto dirb-
tuv2se. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirb-
tuv2se.
Jokiu b du nebandykite remon-
tuoti arba pakeisti saugos dir  
Jtempikli  patys.
Neteisingai elgiantis su saugos 
dir  Jtempikliais ir ignoruojant 
Jsp2jimus nesutrenkti, nemodifi-
kuoti, netikrinti, nekeisti ir j  
neremontuoti, gali sukelti saugos 
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dir  Jtempikli  sistemos gedim  
ir tapti nelaim2s prie astimi.
Va iuodami visuomet prisisekite 
saugos dir ais.
Jei reikia utilizuoti automobilJ arba 
saugos dir us, susisiekite su pro-
fesionaliomis automobili  
remonto dirbtuv2mis. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba kitose automo-
bili  remonto dirbtuv2se.
Atliekant automobilio k2bulo prie-
kio remonto darbus, gali b ti 
pa eista saugos dir  Jtempikli  
sistema. Tokiu atveju patikrinkite 
automobilJ profesionaliose 
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba kitose automo-
bili  remonto dirbtuv2se.

Saugus naudojimasis saugos dir u

ISP1JIMAS
Visi keleiviai automobilyje turi b ti 
prisiseg4 saugos dir ais. Saugos dir-
ai ir vaik  apsaugos sistemos 

suma ina galimyb4 susi aloti stai-
giai stabdant ir avarijos atveju. 
Neprisiseg4 saugos dir ais keleiviai 
gali atsidurti per arti prie oro pagal-
vi , atsitrenkti J salono Jrang  arba 
b ti i|sviesti i| automobilio. Tinka-
mai prisegti saugos dir ai suma ina 
pavoj  susi eisti.

Visuomet vadovaukit2s patarimais, 
kaip elgtis su saugos dir ais, oro 
pagalv2mis ir kaip susodinti kelei-
vius.

K dikiai arba ma i vaikai

Susipa inkite su savo |alyje galio-
jan(iais Jstatymais. Vaiko ir / arba 
k dikio k2dut2 turi b ti gerai pritvir-
tinta ant u pakalin2s s2dyn2s.

Daugiau informacijos rasite "Vaiko 
apsaugos sistema (CRS)" puslapyje 
3-35.

ISP1JIMAS
Visi keleiviai visuomet turi prisisegti 
saugos dir ais, Jskaitant k dikius ir 
vaikus. Niekuomet va iuodami nelai-
kykite vaiko ant keli  arba gl2byje. 
Avarijos atveju susidariusi sm gio 
j2ga i|pl2| vaik  ir nusvies jJ J auto-
mobilio priekJ. Naudokite vaik  sau-
gos sistemas, atitinkan(ias j  gJ ir 
svorJ.
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PASTABA
Ma i vaikai bus saugiausi, jei va iuos 
ant u pakalin2s s2dyn2s pritvirtin-
tose k2dut2se, atitinkan(iose J s  
|alyje galiojan(ius vaik  apsaugos 
standartus. Prie| Jsigydami vaiko 
apsaugos k2dut4 Jsitikinkite, kad ji 
pa ym2ta lipduku, nurodan(iu jos 
atitikim  saugos standartams. Nau-
dokite vaik  apsaugos sistemas, ati-
tinkan(ias j  gJ ir svorJ. Pa i r2kite, 
kokia informacija pateikta etiket2je. 
r. "Vaiko apsaugos sistema (CRS)" 

puslapyje 3-35.

Paaug4 vaikai

Jei vaikas per didelis naudotis 
k2dute, jis turi s2d2ti ant galin2s 
s2dyn2s prisisegtas automobilio 
saugos dir u. Juosmens dalJ reikia 
nuleisti kuo emiau ant klub  ir 
sutraukti kilp . Reguliariai tikrinkite 
saugos dir  sistem . Vaikui sukio-
jantis saugos dir as gali atsidurti 
netinkamoje pad2tyje. Vaikai avari-
jos atveju bus labiausiai apsaugoti, 
jei jie s2d2s tinkamoje k2dut2je, pri-
tvirtintoje ant u pakalin2s s2dyn2s. 
Jei didesnis vaikas (vir| 13 m.) turi 
s2d2ti priekin2je s2dyn2je, vaik  rei-
kia saugiai pritvirtinti juosmens / 
peties dir u ir patraukti s2dyn4 kuo 
toliau atgal. Jaunesni nei 13 met  
am iaus vaikai turi s2d2ti ant u pa-
kalin2s s2dyn2s. NIEKUOMET neso-
dinkite jaunesni  nei 13 m. vaik  

priekin2je s2dyn2je. NIEKUOMET 
netvirtinkite atsuktos J atlo|  k di-
kio k2dut2s ant priekin2s s2dyn2s.

Jei peties dir as bent kiek lie(ia vaiko 
kakl  arba veid , pabandykite vaik  
pasodinti ar(iau prie automobilio 
vidurio. Jei saugos dir as tebelie(ia 
j  veid  arba kakl , vaikai turi s2d2ti 
jiems skirtose k2dut2se.

ISP1JIMAS
Ma  vaik  prisegimas saugos dir-
ais
Automobiliui va iuojant saugos 
dir as niekuomet neturi liesti 
vaiko kaklo ir veido.
Jei saugos dir ai netinkamai 
nustatyti, vaikai gali b ti stipriai 
su aloti.

N2|(ia moteris

Mes patariame, kad n2|(ia moteris 
prisisegt  saugos dir ais ir taip 
suma int  galimyb4 nukent2ti ava-
rijos atveju. Kai naudojat2s saugos 
dir u, juosmens dalJ nuleiskite kuo 
emiau ant klub , o ne ant juos-

mens. I|samesn2s informacijos 
pasiteiraukite savo gydytojo.

ISP1JIMAS
N2|(ia moteris
N2|(ia moteris niekuomet neturi 
apjuosti saugos dir u pilv , nes stai-
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gaus stabdymo arba avarijos atveju 
gali nukent2ti vaisius.

Su eistas asmuo

Kai ve ate su eist  asmenJ, jJ reikia 
prisegti saugos dir u. Prireikus pasi-
tarkite su gydytoju.

Saugos dir as yra skirtas tik vie-
nam asmeniui

Negalima dviem mon2ms (Jskaitant 
vaikus) prisisegti vienu saugos dir u. 
Avarijos atveju jie gali gali smarkiai 
susi aloti.

Va iuodami negul2kite

Siekdami avarijos atveju suma inti 
galimyb4 susi eisti ir kuo efektyviau 
i|naudoti saugos sistemas, visi 
keleiviai turi s2d2ti tiesiai, o priekini  
ir u pakalini  s2dyni  atlo|ai turi 
b ti statmeni. Saugos dir ai negal2s 
deramai apsaugoti, jei asmuo gul2s 
ant u pakalin2s s2dyn2s, arba kai 
priekini  s2dyni  atlo|ai atlenkti.

ISP1JIMAS
Jei va iuojate smarkiai atlo|toje 
s2dyn2je, susid rimo atveju arba 
staigiai stabdant did2ja sunki  ar 
net mirtin  su alojim  pavojus. J s  
automobilio saugos sistem  (saugos 
dir ai ir oro pagalv2s) efektyvumas 
suma 2ja atlenkus s2dyn2s atlo| . 
Saugos dir ai turi juosti kr tin2s 
l st  ir klubus. Kuo labiau atlo|ta 
s2dyn2, tuo didesn2 galimyb2, kad 
keleivio klubai nuslys po saugos 
dir o juosmens dalimi arba peties 
dir as su alos keleivio kakl . Vairuo-
tojas ir keleiviai savo vietose turi 
visada s2d2ti tinkamai atsir2m4, 
prisiseg4 saugos dir ais, o s2dyn2s 
atlo|as turi b ti vertikalioje pad2-
tyje.

Saugos dir  prie i ra

Saugos dir  sistem  negalima 
i|montuoti ir keisti. Pasir pinkite, 
kad saugos dir  ir j  mechanizm  
neprispaust  durys arba s2dyn2s ir 
kad jie neb t  pa eisti kitaip.

ISP1JIMAS
Kai gr inate nuleist  s2dyn2s 
atlo|  J vertikali  pad2tJ po to, kai 
jis buvo sulenktas, b kite atsar-
g s, kad neprispaustum2te sau-
gos dir . Pasir pinkite, kad dir  
ir sag(i  neprispaust  durys arba 
s2dyn2s. Pa eistas saugos dir as 
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arba sagtis avarijos arba staigaus 
stabdymo atveju gali nukristi 
padidindama pavoj  susi eisti. Jei 
pa eistas audinys arba sagtys, 
tu(tuojau pakeiskite juos.
Saugos dir ai gali labai Jkaisti, 
ypa( kai automobilis stovi saul2-
kaitoje.
Jie gali nudeginti k dikius ir vai-
kus.

Reguliarus tikrinimas

Visus saugos dir us reikia reguliariai 
tikrinti, kad neb t  pa eidim . Nusi-
d2v2jusias dalis reikia kuo grei(iau 
pakeisti.

Nei|purvinkite ir nesu|lapinkite 
saugos dir

Pri i r2kite, kad dir ai b t  sausi ir 
|var s. Jei saugos dir ai susitepa, 
juos galima nuplauti |velniu muilo 
skiediniu ir |iltu vandeniu. Nenaudo-
kite balikli , da , stipri  tirpikli  ir 
abrazyvi  med iag , nes jos gali 
pakenkti audiniui.

Saugos dir  keitimas

Vis  saugos dir o jungtJ reikia 
pakeisti tuo atveju, jei saugos dir as 
Jsijung2 avarijos metu. Keisti reikia 
netgi tada, kai ala nepastebima. 
Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilJ Jgalio-
tose Kia arba partneri  remonto 
dirbtuv2se.
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Vaiko apsaugos sistema (CRS)

Vaiko apsaugos sistema (CRS)

Patariame: vaikai turi s2d2ti u pa-
kalin2je s2dyn2je.

ISP1JIMAS
Visada tinkamai prisekite vaikus 
automobilyje. Bet kokio am iaus 
vaikai yra saugesni va iuodami ant 
u pakalini  s2dyni . Niekada netvir-
tinkite J s2dyn2s atlo|  atgr4 tos 
vaiko apsaugos sistemos priekin2je 
keleivio s2dyn2je, nebent tos s2dy-
n2s saugos pagalv2 i|jungta.

Automobiliu ve ami iki 13 met  
am iaus vaikai visada turi s2d2ti 
u pakalin2je s2dyn2je ir naudoti tin-
kam  apsaugos priemon4, kad, Jvy-
kus eismo Jvykiui, staigiai stabdant 
arba manevruojant b t  kuo 
ma esnis su alojimo pavojus.

Remiantis nelaiming  Jvyki  statis-
tika, vaikams saugiau s2d2ti prisise-
gus saugos dir ais u pakalin2je 
s2dyn2je nei priekin2je. Vaikai, 
kuriems vaiko apsaugos sistema jau 
per ma a, turi prisisegti saugos dir-
ais.

Daugelyje |ali  galioja taisykl2s, 
kurios reglamentuoja, kad vaikai turi 
keliauti s2d2dami jiems pritaikytose 
vaik  apsaugos k2dut2se.

Istatymai, reglamentuojantys 
am iaus ar gio / svorio apribojimus, 
kai saugos dir ai gali b ti naudojami 

vietoj vaiko saugos sistemos, ski-
riasi, tod2l tur2tum2te su inoti spe-
cifinius reikalavimus tos |alies, 
kurioje keliaujate.

Vaiko ir / arba k dikio k2dut2 turi 
b ti gerai pritvirtinta ant automobi-
lio s2dyn2s. Isigykite vaiko k2dut4, 
atitinkan(i  J s  |alies reikalavimus 
ir saugos standartus.

Vaiko apsaugos sistema (CRS)

K dikiai ir ma esni vaikai turi b ti 
prisegti dir ais atitinkamoje atgal ar 
pirmyn atgr4 toje vaiko apsaugos 
k2dut2je, kuri prie| tai tinkamai pri-
tvirtinama ant automobilio s2dy-
n2s. Tvirtindami vaik  saugos 
sistem  vadovaukit2s gamintojo 
pateiktais nurodymais.

ISP1JIMAS
Tvirtindami ir naudodami vaiko 
k2dut4 visuomet vadovaukit2s jos 
gamintojo instrukcijomis.
Visada tinkamai prisekite dir ais 
savo vaik  vaiko apsaugos prie-
mon2je.
Nenaudokite k dikio krep|io ar 
vaiko k2dut2s, kuri u kabinama 
ant s2dyn2s atlo|o, nes avarijos 
metu ji gali tinkamai neapsaugoti.
Po avarijos patikrinkite sistem  
profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
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Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Vaiko apsaugos sistemos (CRS) 
pasirinkimas

Prie| Jsigydami vaiko saugos k2dut4:
Isitikinkite, kad ji pa ym2ta lip-
duku, nurodan(iu jos atitikim  
saugos standartams, galiojan-
tiems j s  |alyje.
Vaiko k2dut4 galima tvirtinti, jei ji 
yra patvirtinta tam tikram auto-
mobiliui ir atitinka ECE-R44 arba 
ECE-R 129 standarto reikalavi-
mus.
Naudokite vaik  apsaugos siste-
mas, atitinkan(ias j  gJ ir svorJ. |i 
informacija yra pateikta instrukci-
jose arba lipdukuose.
Pasirinkite vaiko apsaugos sis-
tem , kuri tinka automobilio 
s2dynei, kurioje ji bus tvirtinama.
Informacijos apie vaik  apsaugos 
sistemas ir j  tvirtinimo vietas 
automobilio s2dyn2se rasite "Dir-
ais tvirtinam  i-Size ir ISOFIX 

vaiko apsaugos sistem  (CRS) tin-
kamumas kiekvienai automobilio 
s2dynei pagal JT reglamentavim  
(informacija automobilio naudoto-
jams ir CRS gamintojams)" pusla-
pyje 3-42.
Atid iai perskaitykite instrukcijas 
ir vadovaukit2s jomis tvirtindami 
vaiko k2dut4.

Vaik  apsaugos sistem  tipai

Yra trys pagrindiniai vaik  apsaugos 
sistem  tipai:

I s2dyn2s atlo|  atsuktos vaik  
apsaugos sistemos.
I priekJ atsuktos vaik  apsaugos 
sistemos.
S2dyni  paauk|tinimai.

Jos skirstomos pagal vaiko am i , 
gJ ir svorJ.

I s2dyn2s atlo|  atsuktos vaik  
apsaugos sistemos

I s2dyn2s atlo|  atsukta vaik  
apsaugos sistema tvirtinama ant 
s2dimosios dalies. Dir eliai prilaiko 
vaik  savo vietoje ir eismo Jvykio 
atveju i|laiko vaik  jo apsaugos prie-
mon2je, suma ina jo gle nam kaklui 
ir stuburo smegenims tenkan(i  
Jtamp .

Vaikai iki vieneri  met  am iaus turi 
s2d2ti u pakalin2je s2dyn2je k2du-
t2je arba ne|iokl2je, atsuktoje J 
s2dyn2s atlo| . Yra keletas J s2dy-
n2s atlo|  atsukt  sistem  tip : 

ODEEV058035NR



J s  automobilio saugumo charakteristika

383

Vaiko apsaugos sistema (CRS)

k dikiams skirtas saugos sistemas 
galima tvirtinti tik ant u pakalin2s 
s2dyn2s. Trys viename  vaik  
apsaugos sistemos, nukreiptos J 
s2dyn2s atlo| , paprastai turi dides-
nius auk|(io ir svorio limitus, tod2l 
leid ia vaikui ilgiau s2d2ti apsaugos 
k2dut2je, nukreiptoje J s2dyn2s 
atlo| .

Vaikai turi s2d2ti J s2dyn2s atlo|  
atsuktose vaik  apsaugos siste-
mose tol, kol j  gis ir svoris atitinka 
vaiko apsaugos sistemos gamintojo 
leistinas ribas.

I priekJ atsuktos vaik  apsaugos 
sistemos

I priekJ atgr4 toje vaiko apsaugos 
sistemoje vaiko k nas prilaikomas 
sistemos dir ais. Ve kite vaikus J 
priekJ atsuktoje vaik  apsaugos 
k2dut2je su dir eliais tol, kol j  gis, 
svoris ir am ius pasiekia saugos sis-
temos gamintojo nurodytas ribas.

Kai vaikas i|auga i| nurodyt  rib , jis 
jau gali s2d2ti ant paauk|tintos 
s2dyn2s.

S2dyni  paauk|tinimai

S2dyn2s paauk|tinimas yra skirtas 
tam, kad b t  lengviau pritaikyti 
automobilio saugos dir us vaikui pri-
segti. Su s2dyni  paauk|tinimu sau-
gos dir as gerai priglunda prie vaiko 
k no stambesni  dali . Ant paauk|-
tinan(ios s2dyn2s vaikai turi s2d2ti 
tol, kol juos bus galima tinkamai pri-
segti automobilio saugos dir ais.

Saugos dir as tinkamai u d2tas, kai 
juosmens dalis juosia klubus, o ne 
pilv . Dir o peties dalis turi b ti 
nutiesta per petJ, o ne ties kaklu ar 
veidu. Iki 13 met  am iaus vaikai 
turi b ti tinkamai prisegti, kad b t  
kuo ma esn2 su alojimo gr2sm2 
eismo Jvykio, staigaus stabdymo ar 
staigaus manevravimo atveju.

Vaiko k2dut2s tvirtinimas (CRS)

ISP1JIMAS
Vaiko apsaugos sistemos tvirtini-
mas:
tvirtindami vaiko apsaugos sistem  
vadovaukit2s jos gamintojo pateik-
tais nurodymais.
Nesilaikant |i  instrukcij  ir nepai-
sant pateikt  Jsp2jim  gali padid2ti 
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gr2sm2 vaik  SUNKIAI ar MIRTINAI 
SU ALOTI Jvykus eismo Jvykiui.

ISP1JIMAS
Jei automobilio galvos atrama 
trukdo tinkamai pritvirtinti vaiko 
apsaugos sistem , reikia suregu-
liuoti atitinkamos s2dyn2s galvos 
atram  arba j  nuimti.

Pasirink4 vaikui tinkam  vaiko 
apsaugos sistem  ir Jsitikin4, kad ji 
tinka j s  automobilio s2dynei, atli-
kite tris pagrindinius jos pritvirti-
nimo ingsnius.

Gerai pritvirtinkite k2dut4 ant 
automobilio s2dyn2s. Visas vaiko 
apsaugos sistemas automobilyje 
reikia tvirtinti juosmens dir u arba 
juosmens ir peties dir o juosmens 
dalimi, ar ISOFIX vir|utinio dir o 
tvirtinimo Jtaisu ir (arba) ISOFIX 
laikikliu ir (arba) atramine kojele.
Patikrinkite, ar vaiko apsaugos 
sistema gerai pritvirtinta. Pritvir-
tin4 vaiko k2dut4 pajudinkite j  J 
visas puses, kad Jsitikintum2te, 
jog ji gerai laikosi. Saugos dir u 
pritvirtinta vaiko apsaugos sis-
tema turi b ti sumontuota kuo 
tvir(iau. K2dut2 gali |iek tiek 
jud2ti J |onus. Nor2dami saugiai 
Jtvirtinti vaiko apsaugos k2dut4 
sureguliuokite s2dyn2s pad2tJ 
(s2dyn2s atlo|o kamp  ir / arba 
pastumkite s2dyn4 J priekJ arba 

atgal) taip, kad vaikas s2d2t  
k2dut2je patogiai.
Prisekite vaik  vaiko apsaugos 
sistemoje. Isitikinkite, kad vaikas 
k2dut2je gerai prisegtas dir ais 
taip, kaip nurodyta vaiko apsau-
gos sistemos gamintojo instrukci-
joje.

D1MESIO
Vaiko saugos sistema u darytame 
automobilyje gali labai Jkaisti. Prie| 
sodindami vaik  patikrinkite, ar 
k2dut2 ne per daug Jkaitusi.
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sistema)

ISOFIX vaik  apsaugos sistem  
tvirtinimas ir tvirtinimas vir|uti-
niu dir eliu (ISOFIX tvirtinimo 
sistema) (jeigu yra)

ISOFIX tvirtinimo sistema laiko vaiko 
apsaugos sistem  va iuojant ir Jvy-
kus eismo Jvykiui. |i sistema skirta 
palengvinti vaik  apsaugos sistemos 
Jrengim  ir suma inti netinkamo 
vaiko apsaugos sistemos pritvirti-
nimo galimyb4. ISOFIX sistema tvir-
tinama prie tvirtinimo Jtais  
automobilyje jos tvirtinimo priemo-
n2mis. Tvirtinant k2dut4 ISOFIX sis-
tema nereikia jos tvirtinti 
automobilio saugos dir ais.

ISOFIX tvirtinimo Jtaisai yra metali-
niai strypai, Jmontuoti automobi-
lyje. Kiekvienoje s2dyn2je su ISOFIX 
sistema yra du apatiniai tvirtinimo 
Jtaisai, J kuriuos Jsiki|a vaiko apsau-
gos sistemos apatiniai tvirtinimo 
elementai.

Nor2dami savo automobilyje naudo-
tis ISOFIX sistema, turite Jsigyti 
vaiko apsaugos sistem  su ISOFIX 
tvirtinimo Jtaisais.

Informacijos apie tokios vaiko sau-
gos sistemos tvirtinim  suteiks ISO-
FIX saugos sistemos gamintojas.

ISOFIX tvirtinimo Jtaisai Jrengti gali-
n2se kra|tin2se s2dyn2se kair2je ir 
de|in2je pus2se. J  pad2tis nuro-
dyta iliustracijoje.

ISP1JIMAS
Netvirtinkite ISOFIX sistema tvirti-
namos vaiko k2dut2s ant u pakali-
n2s vidurin2s s2dyn2s. |i s2dyn2 
neturi tvirtinimo kilp . Jeigu vaiko 
apsaugos sistem  galin2je vidurin2je 
s2dyn2je tvirtinsite |onini  s2dyni  
tvirtinimo Jtaisais, |iuos Jtaisus 
galite sugadinti.

1. ISOFIX tvirtinimo kilp  pad2ties 
indikatoriai

2. ISOFIX tvirtinimo Jtaisas.

ISOFIX tvirtinimo Jtaisai yra tarp 
galin2s s2dyn2s atlo|o ir s2dimo-
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sios dalies kair2je ir de|in2je |oni-
n2se s2dyn2se  j  vietos pa ym2tos 
simboliais.

Vaik  apsaugos sistemos tvirtini-
mas ISOFIX tvirtinimo sistema 
(jeigu yra)

Nor2dami pritvirtinti ISOFIX vaiko 
apsaugos priemon4 ant bet kurios 
u pakalin2s kra|tin2s s2dyn2s 
vadovaukit2s toliau pateiktais pata-
rimais.
1. Patraukite saugos dir o sagtJ nuo 

ISOFIX tvirtinimo Jtais .
2. Isitikinkite, kad aplink sagtis n2ra 

nereikaling  daikt , kurie gal2t  
trukdyti saugiai pritvirtinti vaiko 
apsaugos sistem  prie ISOFIX 
tvirtinimo Jtais .

3. Pad2kite vaiko apsaugos sistem  
ant automobilio s2dyn2s, tada, 
vadovaudamiesi jos gamintojo 
nurodymais, pritvirtinkite sis-
tem  prie ISOFIX tvirtinimo Jtais .

4. Vadovaudamiesi vaiko apsaugos 
sistemos gamintojo nurodymais, 
tinkamai sumontuokite ir pritvir-
tinkite prie ISOFIX tvirtinimo Jtais  
vaiko apsaugos sistemos tvirti-
nimo elementus.

ISP1JIMAS
Naudodami ISOFIX sistem  vado-
vaukit2s toliau pateiktais patari-
mais.

Perskaitykite vaiko saugos siste-
mos gamintojo instrukcijas ir 
vadovaukit2s jomis.
Vaikas gali pasiekti automobilio 
saugos dir us ir susi eisti, tod2l 
nenaudojamus saugos dir us 
Jtvirtinkite jiems skirtose kilpose. 
Jei saugos dir as juos vaiko kakl  
ir Jsijungs Jtempiklis, vaikas gali 
u dusti.
Niekuomet netvirtinkite daugiau 
nei vien  vaiko k2dut4 prie t  
pa(i  kilp . Gali atsilaisvinti sagtis 
arba sul ti kilpa.
Po eismo Jvykio visada patikrinkite 
ISOFIX (i- Size) sistem  savo 
automobilio atstovo dirbtuv2se. 
Avarijos atveju ISOFIX sistema gali 
b ti pa eista ir vaiko saugos sis-
tema gerai neJsitvirtins.
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Vaiko apsaugos sistemos tvirtini-
mas naudojant vir|utinio dir o tvir-
tinimo sistem  (jeigu yra)

Vaik  saugos sistemos laikikliai yra 
s2dyn2s atlo|o nugar2l2je.

1. Nutieskite vaiko apsaugos siste-
mos dir elJ per s2dyn2s atlo| .
Automobiliuose su reguliuojamo-
mis galvos atramomis nutieskite 
dir elJ tarp galvos atramos kojeli , 
kitais atvejais - tiesiog per s2dy-
n2s atlo| .

2. Prijunkite vir|utinio laikomojo 
dir o kablJ prie vir|utinio laikomojo 
dir o tvirtinimo Jtaiso, tuomet 
dir   Jtempkite pagal vaiko apsau-
gos sistemos gamintojo instrukci-

jas, kad ji gerai prisitvirtint  prie 
s2dyn2s.

ISP1JIMAS
Tvirtindami vir|utinJ dir elJ vadovau-
kit2s toliau pateiktais patarimais.

Perskaitykite vaiko apsaugos sis-
temos gamintojo instrukcijas ir 
jomis vadovaukit2s.
Niekuomet netvirtinkite daugiau 
nei vien  apsaugos sistem  prie 
t  pa(i  ISOFIX tvirtinimo Jtais . 
Gali atsilaisvinti sagtis arba sul ti 
kilpa.
Netvirtinkite vir|utinio dir elio 
prie koki  nors kit  automobilio 
detali . Saugos sistema gali neap-
saugoti vaiko.
Tvirtinimo Jtaisai i|laiko tik teisin-
gai pritvirtintos vaiko apsaugos 
sistemos apkrov .
Jokiu b du nenaudokite j  suau-
gusi j  saugos dir ams, laidams 
arba kitokiems daiktams bei auto-
mobilio Jrangai pritvirtinti.

Vaiko apsaugos sistemos tvirtini-
mas juosmens / peties dir u

Jeigu nenaudojama ISOFIX sistema, 
visos vaiko apsaugos sistemos turi 
b ti pritvirtintos ant galin2s s2dy-
n2s juosmens ir peties saugos dir u.
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Nor2dami pritvirtinti vaiko k2dut4 
ant u pakalin2s s2dyn2s atlikite 
|iuos veiksmus.
1. K2dut4 pad2kite ant u pakalin2s 

kra|tin2s s2dyn2s ir apjuoskite 
juosmens / peties saugos dir u 
vadovaudamiesi jos gamintojo 
nurodymais.
Isitikinkite, jog dir as nesusivij4s.

2. Susekite juosmens / peties dir o 
sagtJ. Turi pasigirsti spragtel2ji-
mas. Dir  atsegimo mygtuk  lai-
kykite matom , kad avarijos 
atveju gal2tum2te lengvai atsegti.

3. Spausdami vaiko k2dute emyn 
kuo daugiau Jtempkite automobi-
lio saugos dir o peties dalJ.

4. Pajudinkite vaiko k2dut4 kad Jsiti-
kintum2te, jog ji gerai laikosi.

Jei j s  vaiko apsaugos sistemos 
gamintojas rekomenduoja naudoti 
vir|utinJ dir   kartu su juosmens / 
pe(i  dir u, daugiau informacijos 
rasite |io skyriaus skyri  Vaik  
apsaugos sistemos tvirtinimas nau-
dojant vir|utinio dir o tvirtinimo sis-
tem .

Nor2dami nuimti vaiko k2dute atse-
kite sagtJ, i|traukite saugos dir   ir 
palaukite, kol jis visi|kai susitrauks.
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ISOFIX vaik  apsaugos sistem  tvirtinimas ir
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Dir ais tvirtinam  i-Size ir ISOFIX vaiko apsaugos sistem  (CRS) tinkamumas kie-
kvienai automobilio s2dynei pagal JT reglamentavim  (informacija automobilio nau-
dotojams ir CRS gamintojams)

Taip: tinka priskirtai vaik  saugos sistem  kategorijai.
Ne: netinka priskirtai vaik  saugos sistem  kategorijai.
- : netaikoma.
Lentel2 sudaryta LHD automobiliui. I|skyrus priekin4 keleivio s2dyn4, tinkama RHD automobiliui.
RHD automobilio priekinei keleivio s2dynei naudokit2s informacija, pateikta 3 s2d2jimo pad2(iai.

F: atsukta J priekJ
R: atsukta J s2dyn2s atlo| 

*1. Vaiko apsaugos sistemos (CRS) 
tvirtinimas,pirmos eil2s keleivio s2dy-
n2s atlo|as turi b ti vertikalioje pad2-
tyje.

*2. Niekada netvirtinkite vaiko apsau-
gos sistemos su atramine kojele tre-
(iosios eil2s s2dyn2je.

*3. Vaiko apsaugos sistemos (CRS) 
tvirtinimas, antros eil2s s2dyn2s atlo-
|as turi b ti tolimiausioje pad2tyje.

CRS kategorijos

Tvirtinimo vietos

1 2

3

4 5 6 7 8 9Pro 
pagalv2 
IJUNGTA

Pro 
pagalv2 
I|JUNGTA

Universali dir ais 
tvirtinama CRS Svorio grup2s - - Ne Taip*1

(F, R)
Taip
(F, R)

Taip
(F, R)

Taip
(F, R)

Taip*2*3
(F, R)

- Taip*2*3
(F, R)

i dyd io CRS ISOFIX CRF:
F2, F2X, R1, R2 - - Ne Ne Taip

(F, R) Ne Taip
(F, R) Ne - Ne

Ne|iokl2
(ISOFIX J |on  
atsukta vaiko sau-
gos sistema)

ISOFIX CRF:
L1, L2 - - Ne Ne Ne Ne Ne Ne - Ne

ISOFIX k diki * 
apsaugos sistema
(*: ISOFIX k diki  
apsaugos sistema)

ISOFIX CRF:
R1 - - Ne Ne Taip

(R) Ne Taip
(R)

Taip*2
(R)

- Taip*2
(R)

ISOFIX pradedan-
(i  vaik|(ioti k di-
ki  apsaugos 
sistema  ma a

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2, 
R2X

- - Ne Ne Taip
(F, R) Ne Taip

(F, R)
Taip*4
(F, R)

- Taip*4
(F, R)

ISOFIX pradedan-
(i  vaik|(ioti k di-
ki  apsaugos 
sistema  didel2*
(*: ne s2dyni  
paauk|tinimai)

ISOFIX CRF:
F3, R3 - - Ne Ne Taip

(F, R) Ne Taip
(F, R)

Taip
(F) - Taip

(F)

S2dyn2s paauk|ti-
nimas  ma esnio 
plo(io

ISO CRF:
B2 - - Ne Ne Taip Ne Taip Taip - Taip

Paauk|tinta 
s2dyn2 - viso plo-
(io

ISO CRF:
B3 - - Ne Ne Taip Ne Taip Taip - Taip
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tvirtinimas vir|utiniu dir eliu (ISOFIX tvirtinimo

sistema)

*4. R2X tre(iosios eil2s s2dyn2se tvir-
tinti negalima.

* Jei automobilio galvos atrama trukdo tinkamai pritvirtinti vaiko apsaugos sistem , 
reikia sureguliuoti atitinkamos s2dyn2s galvos atram  arba j  nuimti.

* Niekada netvirtinkite J s2dyn2s atlo|  atgr4 tos vaiko apsaugos sistemos priekin2je 
keleivio s2dyn2je, nebent tos s2dyn2s saugos pagalv2 i|jungta.

* 3-iosios eil2s s2dyn2se tvirtinti galima jei automobilyje yra 6 arba 7 s2dyn2s.

* Tvirtindami vaiko apsaugos sistem antros eil2s s2dyn2se pastumkite s2dyn4 J toli-
miausi  pad2tJ.

Rekomenduojamos vaik  saugos sistemos pagal JT direktyvas

Vaik  apsaugos sistem  gamintojo rekvizitai:

Britax Rumer: www.britax.com

Osann: www.osann.de

S2dyn2s nume-
ris

Pad2tis automobilyje S2d2jimo vietos

1 Priekin2 kairioji

2 Priekin2 vidurin2

3 Priekin2 de|inioji

4 2-osios eil2s kairioji

5 2-osios eil2s vidurin2

6 2-osios eil2s de|inioji

7 3-iosios eil2s kairioji

8 3-iosios eil2s vidurin2

9 3-iosios eil2s de|inioji OMQ4030084L

Svorio grup2 Pavadinimas Gamintojas Tvirtinimo b das ECE patvirtinimo Nr.

0-1 grup2
BABY-SAFE 2 i-

SIZE ir BABY-SAFE 
i-SIZE BASE

Britax Rumer ISOFIX su atramine kojele, 
atsukta J atlo| R129 - E1 - 000008

1 grup2 Duo Plus Britax Rumer ISOFIX ir vir|utinis dir elis R44 - E1  04301133

2 grup2 KidFix2 R Britax Rumer
SOFIX ir automobilio dir as, 

naudojant vaiko apsaugos sis-
temos saugos dir o kreiptuv 

E1 - 04301304

3 grup2 Dream Nania/OSANN Automobilio dir as E2 - 0403011
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Oro pagalv2s  papildoma apsaugos sistema

* Oro pagalv2s automobilyje gali 
skirtis nuo parodyt  iliustracijoje.

1. Keleivio priekin2 oro pagalv2

2. Vairuotojo priekin2 oro pagalv2
3. |onin2 oro pagalv2*
4. U uolaidin2 oro pagalv2*
5. Vairuotojo centrin2 oro pagalv2*
6. Keleivio priekin2s oro pagalv2s 

Jjungimo / i|jungimo jungiklis*

* : jei Jrengta.

ISP1JIMAS
Nepaisant to, kad J s  automobi-
lyje yra J s ir keleiviai privalo 
visuomet prisisegti saugos dir ais, 

OMQ4030069L

OMQ4030085L
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kad avarijos arba automobilio 
apsivertimo atveju suma int  
galimyb4 susi eisti.
Oro pagalv2se ir Jtempikliuose yra 
sprogstam j  chemikal .
Jei automobilJ atiduosite J metalo 
lau   nepa|alin4 oro pagalvi  ir 
Jtempikli , jie gali sukelti gaisr . 
Prie| atiduodami automobilJ J 
metalo lau  , kreipkit2s J profesi-
onalias automobili  remonto dirb-
tuves. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirb-
tuv2se.
Oro pagalvi  dangteli  neapliekite 
vandeniu ir kitais skys(iais. Jei oro 
pagalvi  sistemos sudedamosios 
dalys neveikia d2l s ly(io su van-
deniu ar skys(iais, tai gali sukelti 
gaisr  ar sunk  su alojim .

Oro pagalvi  saugos sistemos veiki-
mas

Oro pagalv2s Jsijungia (prireikus 
gali i|siskleisti) tik tada, kai u de-
gimo jungiklis arba variklio START 
/ STOP mygtukas yra ON pad2tyje 
ir jas galima Jjungti ma daug per 3 
minutes po degimo i|jungimo.
Oro pagalv2s gali i|siskleisti aki-
mirksniu stipraus sm gio i| prie-
kio arba i| |ono metu (jei Jrengtos 
|onin2s ir u uolaidin2s oro pagal-
v2s) tam, kad apsaugot  vairuo-

toj  ir keleivius nuo stipri  
su alojim .

PASTABA
Jei Jrengtas apsivertimo jutiklis
Automobilio apsivertimo metu oro 
pagalv2s i|siskleid ia (|onin2s oro 
pagalv2s arba u uolaidin2s oro 
pagalv2s, jei yra), siekiant apsaugoti 
keleivius nuo rimt  fizini  traum .

Greitis, kuriuo i|siskleid ia oro 
pagalv2s, yra skirtingas.
Oro pagalv2s i|siskleidimo greitis 
priklauso nuo sm gio j2gos avari-
jos atveju. |ie du faktoriai 
nustato, ar jutikliai nusi s signal  
elektroninei oro pagalvi  i|sisklei-
dimo sistemai.
Oro pagalvi  i|siskleidim  s lygoja 
keletas veiksni  - va iavimo grei-
tis, susid rimo kampas ir objektai, 
J kuriuos J s  automobilis gali 
atsitrenkti. 'ia i|vardinti ne visi 
faktoriai, lemiantys oro pagalvi  
i|siskleidim .
Priekin2s saugos pagalv2s i|si-
skleid ia ir subli k|ta akimirksniu.
NeJmanoma pasteb2ti jas besi-
skleid iant. J s pamatysite tik 
subliu|kusias oro pagalves po i|si-
skleidimo.
Kad apsaugot  Jus ir keleivius 
susid rimo metu, oro pagalv2s 
turi i|siskleisti akimirksniu. 
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Kadangi automobili  susid rimas 
ar kitokios avarijos nutinka aki-
mirksniu, oro pagalv2s turi i|si-
skleisti labai greitai, kad susp2t  
apsaugoti Jus ir keleivius, s2din-
(ius automobilyje nuo rimt  
su eidim . Oro pagalvi  i|sip -
timo greitis suma ina gyvybei 
pavojing  su eidim  rizik  avarijos 
atveju, ir jis yra oro pagalvi  
dizaino sudedamoji dalis.
Ta(iau, i|siskleisdamos oro pagal-
v2s gali ir su aloti. I|siskleidusi oro 
pagalv2 gali su eisti veid  ar net 
sulau yti kaulus, nes oro pagalv2s 
i|siskleid ia labai greitai ir labai 
didele j2ga.
Tam tikromis aplinkyb2mis, kai 
vairuotojas s2di labai arti vairara-
(io, i|siskleisdamos oro pagalv2s 
gali labai stipriai su aloti.

ISP1JIMAS
Nor2damas i|vengti rimt  arba 
net mirtin  su alojim , kuriuos 
gali sukelti i|siskleid ian(ios oro 
pagalv2s, vairuotojas turi s2d2ti 
kuo toliau nuo vairaratyje esan-
(ios oro pagalv2s. Automobilio 
priekin2je s2dyn2je s2dintis kelei-
vis turi atitraukti s2dyn4 kuo 
toliau.
Automobili  susid rimo metu oro 
pagalv2s i|siskleid ia akimirksniu 
ir gali su aloti keleivius, jei jie 
nesilaikys saugumo reikalavim .

I|siskleisdamos oro pagalv2s gali 
subrai yti veid  ir k n , gali 
sudau yti akinius bei nudeginti.

Triuk|mas ir d mai

I|siskleisdamos oro pagalv2s sukelia 
triuk|m , automobilio salone lieka 
d m  bei milteli . Tai Jprasta situa-
cija Jsijungus oro pagalvi  sistemai. 
I|siskleidus oro pagalv2ms gali b ti 
sunku kv2puoti, kadangi jos atsi-
mu|a Jums J kr tin4, taip pat suvei-
kia ir saugos dir  sistema, 
kv2pavimo takus dirgina ir automo-
bilio salone lik4 d mai ir milteliai. 
I|siskleidus oro pagalv2ms reko-
menduojame kuo grei(iau atidaryti 
automobilio duris arba langus, kad 
i|vengtum2te ilgalaikio d m  ir mil-
teli  poveikio.

Nors d mai ir milteliai nenuodingi, jie 
gali dirginti od  (akis, nosJ, gerkl4 ir 
t.t.). Kuo grei(iau nusiprauskite 
veid  |altu vandeniu. Jei simptomai 
lieka, kreipkit2s pagalbos J gydytoj .

ISP1JIMAS
I|siskleidusi  oro pagalvi  siste-
mos dalys, likusios vairaratyje, 
prietais  skydelyje, priekin2se 
s2dyn2se, abiejose stoglangio 
pus2se labai Jkaista. Nelieskite 
likusi  oro pagalvi  sistemos dali  
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i| karto joms i|siskleidus, nes 
galite susi aloti.
Nestatykite ir ned2kite joki  
daikt  |alia oro pagalvi  ir j  i|si-
skleidimo kelyje prie prietais  
skydelio, lang  ir t.t.

Priekinio keleivio oro pagalv2s Jsp2-
jamasis lipdukas vaiko apsaugos 
sistemai

A tipas

B tipas

ISP1JIMAS
Niekada ned2kite J automobilio 
gal  nukreiptos vaiko apsaugos 
sistemos priekin2je keleivio s2dy-
n2je, nebent keleivio priekin2 oro 

pagalv2 yra i|jungta. I|siskleis-
dama keleivio |onin2 oro pagalv2 
atsitrenkti J vaiko k2dut4 ir su a-
loti vaik .
Itin pavojinga! Niekada netvirtin-
kite J s2dyn2s atlo|  atsuktos 
vaiko k2dut2s automobilio s2dy-
n2je, kuri apsaugota priekyje 
esan(ia oro pagalve!
Niekuomet netvirtinkite vaiko 
k2dut2s ant priekin2s keleivio 
s2dyn2s. Jei i|sipu(ia priekinio 
keleivio oro pagalv2, ji gali atsi-
trenkti J k2dut4 ir su eisti vaik .

Mes nerekomenduojame tvirtinti J 
priekJ atsuktos vaiko k2dut2s ant 
priekin2s automobilio s2dyn2s. Jei 
i|sipu(ia priekinio keleivio oro 
pagalv2, ji gali atsitrenkti J k dikio 
k2dut4 ir su eisti k dikJ.

Jei J s  automobilyje yra oro pagal-
vi  ON/OFF" jungiklis, prireikus galite 
i|jungti oro pagalves.

Daugiau informacijos rasite "Vaiko 
apsaugos sistema (CRS)" puslapyje 
3-35. (jeigu yra)

ISP1JIMAS
NIEKADA netvirtinkite J s2dyn2s 
atlo|  atsuktos vaiko k2dut2s, jei 
prie| s2dyn4 yra ORO PAGALV1, 
nes vaikas gali b ti SMARKIAI ar 
net MIRTINAI su alotas.

OSP2I039031

OHM036053L
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Jei vaiko k2dut4 tvirtinate ant 
u pakalini  kra|tini  automobilio 
s2dyni , kurios apsaugotos |oni-
n2mis arba u uolaidin2mis oro 
pagalv2mis, tvirtinkite j  kuo 
toliau nuo automobilio dur .
I|siskleisdamos |onin2s arba 
u uolaidin2s oro pagalv2s gali 
smarkiai ar net mirtinai su aloti 
vaik .

Oro pagalv2s Jsp2jamoji lemput2

Oro pagalv2s Jsp2jamoji lemput2

Oro pagalvi  indikatoriaus lemput2 
Jsp2ja apie gedim  pagalbin2je 
apsaugos sistemoje (SRS).

Kai Jjungtas u degimo jungiklis arba 
variklio START/STOP mygtukas yra 
pad2tyje ON, Jsp2jamoji lemput2 
tur2t  degti ma daug 3 6 sekun-
des, tada u gesti.

Toliau nurodytais atvejais sistem  
reikia patikrinti.

Lemput2 neu sidega variklio 
paleidimo raktelJ pasukus J pad2ti 
ON.
Po 3~6 sekund i  lemput2 neu -
gesta.
Lemput2 u sidega automobiliui 
va iuojant.

Lemput2 yb(ioja kai paleidimo 
jungiklis arba ENGINE START/
STOP mygtukas yra pad2tyje ON.

Keleivio priekin2s oro pagalv2s Jjun-
gimo (ON) indikatorius (jeigu yra)

Keleivio priekin2s oro pagal-
v2s Jjungimo indikatorius 
paprastai u sidega ma -

daug 4 sekundes po to, kai u de-
gimo jungiklis arba variklio START / 
STOP mygtukas pasukamas J ON 
pad2tJ. Jei u degimo jungiklis arba 
variklio START / STOP mygtukas 
pasukamas J ON pad2tJ per 3 minu-
tes po degimo i|jungimo, indikato-
rius ne|vie(ia.

Keleivio priekin2s oro pagalv2s Jjun-
gimo indikatorius taip pat Jsi iebia, 
kai keleivio priekin2s oro pagalv2s 
Jjungimo / i|jungimo jungiklis yra ON 
pad2tyje.

ODEEV068100NR

OMQ4030086L
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Keleivio priekin2s oro pagalv2s i|jun-
gimo (OFF) indikatorius (jeigu yra)

Keleivio priekin2s oro pagalv2s 
i|jungimo indikatorius paprastai 

u sidega ma daug 4 sekundes po to, kai 
u degimo jungiklis arba variklio START / 
STOP mygtukas pasukamas J ON pad2tJ. 
Jei u degimo jungiklis arba variklio 
START / STOP mygtukas pasukamas J 
ON pad2tJ per 3 minutes po degimo 
i|jungimo, indikatorius ne|vie(ia.

Keleivio priekin2s oro pagalv2s i|jungimo 
(OFF) indikatorius taip pat Jsi iebia, kai 
keleivio priekin2s oro pagalv2s Jjungimo / 
i|jungimo jungiklis yra i|jungtas (pad2tis 
OFF) ir u g4sta, kai keleivio priekin2s oro 
pagalv2s Jjungimo / i|jungimo jungiklis 
yra Jjungtas (pad2tis ON).

D1MESIO
Jei keleivio priekin2s oro pagalv2s Jjun-
gimo / i|jungimo jungiklis veikia netinka-
mai, keleivio priekin2s oro pagalv2s 
i|jungimo indikatorius neu sidega (kelei-
vio priekin2s oro pagalv2s Jjungimo indi-
katorius u sidega), keleivio priekin2 oro 

pagalv2 i|siskleis susid rimo i| priekio 
metu, net jei keleivio priekin2s oro 
pagalv2s Jjungimo / i|jungimo jungiklis 
yra i|jungtas (pad2tis OFF).
Tokiu atveju rekomenduojame kuo grei-
(iau patikrinti automobilio oro pagalvi  
Jjungimo / i|jungimo jungiklJ ir oro pagal-
vi  sistem  profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Kia rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

SRS komponentai ir funkcijos

* Oro pagalvi  pad2tis J s  automo-
bilyje gali skirtis nuo parodytos 
iliustracijoje.

Oro pagalvi  sistem  (SRS) sudaro 
|ie elementai:
1. Vairuotojo priekin2s oro pagalv2s 

modulis.
2. Keleivio priekin2s oro pagalv2s 

modulis.
3. |onini  oro pagalvi  moduliai*.

OMQ4030087L

OMQ4030068L
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4. U uolaidini  oro pagalvi  modu-
liai*.

5. Itempiklio agregatai.
6. Oro pagalv2s Jsp2jamoji lemput2
7. Oro pagalvi  valdymo modulis 

(SRSCM) / vertimosi jutiklis.
8. Sm gio J priekJ jutikliai.
9. Sm gio J |on  jutikliai.
10.|oniniai sl2gio jutikliai.
11.Keleivio priekin2s oro pagalv2s 

Jjungimo ir i|jungimo (ON / OFF) 
jungiklis*.

12.Vairuotojo centrin2s oro pagalv2s 
modulis*.

* : jei Jrengta.

Oro pagalvi  valdymo modulis 
(SRSCM) kontroliuoja visus oro 
pagalv2s komponentus, kai Jjungtas 
u degimo jungiklis arba VARIKLIO 
START/STOP mygtukas (pad2tis ON) 
ir nustato, ar sm gis pakankamai 
stiprus, kad i|sip st  oro pagalv2s ir 
Jsijungt  saugos dir  sistema.

Isp2jamoji SRS oro pagalvi  lemput2 
prietais  skydelyje dega ma daug 6 
sekundes po to, kai u degimo jungi-
klis arba ENGINE START/STOP myg-
tukas pasukamas J ON pad2tJ, po to 
oro pagalvi  Jsp2jamoji lemput2 
tur2t  u gesti.

ISP1JIMAS
Toliau i|vardinti atvejai rei|kia, jog 
sutriko oro pagalvi  sistemos veiki-
mas. Tokiu atveju patikrinkite auto-
mobilJ profesionaliose automobili  

remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

Lemput2 neu sidega variklio 
paleidimo raktelJ pasukus J pad2ti 
ON.
Po |e|i  sekund i  lemput2 neu -
gesta.
Lemput2 u sidega automobiliui 
va iuojant.
Lemput2 yb(ioja kai paleidimo 
jungiklis arba ENGINE START/
STOP mygtukas yra pad2tyje ON.

Vairuotojo priekin2 oro pagalv2 (1)

Oro pagalv2s moduliai yra Jmon-
tuoti vairara(io centrin2je dalyje ir 
priekinio keleivio pus2je esan(iame 
prietais  skydelyje vir| pir|tini  
d2tuv2s. Kai apsaugin2s oro pagal-
vi  sistemos valdymo modulis 
(SRSCM) nustato pakankamai stipr  
sm gJ J automobilio priekin4 dalJ, 
priekin2s oro pagalv2s automati|kai 
i|siskleid ia.

ODEEV058048NR
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Vairuotojo priekin2 oro pagalv2 (2)

Nuo i|siskleid ian(i  saugos pagalvi  
sl2gio prasiskiria pagalves dengian-
(i  dangteli  si l2s. Vairara(io dang-
telis atsidaro iki galo ir oro pagalv2 
i|sipu(ia iki galo.

Vairuotojo priekin2 oro pagalv2 (3)

Pilnai i|siskleidusi oro pagalv2 ir 
saugos dir ai sulaiko vairuotoj  arba 
keleivJ s2dyn2je, sul2tina judesJ J 
priekJ ir apsaugo vairuotojo arba 
keleivio galv  ir kr tin4 nuo su alo-
jimo.

I|siskleidusios oro pagalv2s tuoj pat 
subli k|ta, taigi netrukdo vairuotojui 

matyti ir vairuoti automobilJ arba 
valdyti Jrang .

Keleivio priekin2 oro pagalv2

ISP1JIMAS
Ant priekinio keleivio pus2je vir| 
pir|tini  d2tuv2s esan(io prietais  
skydelio nemontuokite joki  papil-
dom  Jrengim  (g2rim  laikikli , 
kompaktini  disk  laikikli , lip-
duk ), jei yra Jrengta oro pagalv2. 
|iai keleivio oro pagalvei i|sisklei-
dus daiktai gali su aloti keleivius.
Jei oro gaiviklJ tvirtinsite automo-
bilio viduje, ned2kite jo |alia prie-
tais  skydelio ir ant prietais  
skydelio pavir|iaus.
Oro pagalvei i|siskleidus |ie daik-
tai gali su aloti.

ODEEV058049NR
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ISP1JIMAS
Jei oro pagalv2s i|siskleis, galite 
i|girsti triuk|m  ir automobilio 
salone matysite smulkius milte-
lius. Tai sveikatai nepavojinga, oro 
pagalv2se yra supakuotos smul-
kiuose milteliuose. I|siskleidus oro 
pagalv2ms automobilio salone 
pasklid4 milteliai gali dirginti akis, 
od  arba astma sergan(i  moni  
kv2pavimo takus. Kuo grei(iau 
nuplaukite visas atviras k no vie-
tas |iltu vandeniu ir |velniu muilu.
Apsaugin2 oro pagalvi  sistema 
veikia tik tada, kai variklio palei-
dimo raktelis yra ON pad2tyje. Jei 
neu sidega oro pagalvi  Jsp2ja-
moji lemput2, dega i|tisai arba 
neu g4sta pra2jus 6 sekund2ms 
po to, kai pasukate u degimo rak-
telJ J ON pad2tJ, kai paleid iate 
variklJ, ar u sidega va iuojant, oro 
pagalvi  sistema veikia netinka-
mai. Tokiu atveju patikrinkite 
automobilJ profesionaliose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Prie| pakeisdami saugiklJ ar 
atjungdami akumuliatoriaus 
gnybt , pasukite u degimo jungi-
klJ arba VARIKLIO START / STOP 
mygtuk  J LOCK pad2tJ ir i|trau-
kite u degimo raktelJ arba i|jun-
kite variklio START / STOP 
mygtuk . Niekada nei|imkite ir 

nekeiskite su oro pagalve susijusi  
saugikli , kai u degimo jungiklis 
arba variklio START / STOP myg-
tukas yra ON pad2tyje. Jei nesilai-
kysite |i  nurodym , u sidegs 
Jsp2jamoji oro pagalvi  indikato-
riaus lemput2.

Vairuotojo ir keleivio priekin2s oro 
pagalv2s

Vairuotojo priekin2 oro pagalv2

Keleivio priekin2 oro pagalv2

J s  automobilyje vairuotojui ir prie-
kin2je s2dyn2je s2din(iam keleiviui 
Jrengta oro pagalvi  ir juosmens/
peties saugos dir  sistema.

OMQ4030045
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55

3

3

J s  automobilio saugumo charakteristika Oro pagalv2s  papildoma apsaugos sistema

Ant oro pagalvi  dangteli  yra AIR 
BAG u ra|ai - oro pagalv2s yra 
Jmontuotos vairara(io centrin2je 
dalyje ir priekinio keleivio pus2je 
esan(iame prietais  skydelyje vir| 
pir|tini  d2tuv2s.

Apsaugin4 oro pagalvi  sistem  
sudaro oro pagalv2 vairara(io cen-
trin2je dalyje ir oro pagalv2 priekinio 
keleivio pus2je, vir| daiktad2 2s 
esan(iame prietais  skydelyje.

Oro pagalvi  paskirtis yra suteikti 
papildom  apsaug  vairuotojui ir 
priekin2je automobilio s2dyn2je 
s2din(iam keleiviui susid rimo i| 
priekio metu kartu su saugos dir ais 
pakankamai stipraus priekinio sm -
gio atveju.

ISP1JIMAS
Vairuotojo rankos turi b ti ant vai-
rara(io 9:00 ir 3:00 valandos pad2-
tyje. Keleivis tur2t  laikyti rankas 
ant keli .

ISP1JIMAS
Visuomet prisisekite saugos dir u, o 
vaikus ve kite jiems skirtose k2du-
t2se! Oro pagalv2s i|siskleid ia aki-
mirksniu su didele j2ga. Saugos 
dir ai suteikia papildom  apsaug  
i|siskleidus oro pagalv2ms. Jei vai-
ruotojas ir keleiviai neprisiseg4 sau-
gos dir ais arba neteisingai jais 
prisiseg4, i|siskleidusios oro pagal-

v2s gali juos su eisti. Visuomet 
vadovaukit2s patarimais, kaip elgtis 
su saugos dir ais, oro pagalv2mis ir 
kaip susodinti keleivius.
Kad nesusi eistum2te, ne tum2te 
ir b tum2te maksimaliai apsaugoti, 
vadovaukit2s |iais nurodymais.

Niekada nesodinkite vaik  ir 
netvirtinkite vaik  apsaugos 
k2du(i  ant priekin2s automobilio 
s2dyn2s.
Vaikai turi s2d2ti ant u pakalin2s 
s2dyn2s jiems skirtose apsaugos 
k2dut2se. Tai saugiausia vieta 
automobilyje s2d2ti vaikams.
I|siskleisdamos priekin2 ir |onin2 
oro pagalv2s gali su eisti netei-
singai priekin2je s2dyn2je s2dintJ 
keleivJ.
Savo s2dyn4 nustumkite kuo 
toliau nuo priekini  oro pagalvi , 
taip, kad b t  patogu valdyti 
automobilio Jrang .
J s ir keleiviai niekada nes2kite 
labai arti prie oro pagalvi  ir be 
reikalo prie j  nesilenkite. Netei-
singai automobilyje s2din(ius 
mones i|siskleisdamos oro 

pagalv2s gali su eisti.
Nesiglauskite prie automobilio 
dur  ar centrinio r2mo, visada 
s2d2kite tiesiai.
Ned2kite joki  daikt  ant vairo, 
prietais  skydelio, priekinio kelei-
vio skydelio vir| pir|tini  d2tuv2s, 
ant oro pagalvi  moduli  ar |alia 
j , nes tokie daiktai avarijos metu 
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oro pagalvei i|siskleidus gali b ti 
nusviesti J priekJ ir sunkiai su aloti.
Neperjungin2kite ir neatjunkite 
SRS oro pagalvi  laid  arba kit  
sistemos komponent . Tai dary-
dami galite susi eisti, nes oro 
pagalv2s gali netik2tai i|sip sti 
arba blogai veikti.
Jei va iuojant u sidega ir neu -
gesta oro pagalvi  Jsp2jamoji lem-
put2, rekomenduojame patikrinti 
oro pagalvi  sistem  profesiona-
liose automobili  remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirb-
tuv2se.
Oro pagalv2s gali b ti naudojamos 
tik vien  kart  - sistema turi b ti 
pakeista profesionaliose automo-
bili  remonto dirbtuv2se.
Kia rekomenduoja apsilankyti Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Priekin2s oro pagalv2s i|sisklei-
d ia, jei sm gis yra pakankamai 
stiprus ir sm gio kampas yra 
ma esnis kaip 30/ nuo automobi-
lio priekin2s i|ilgin2s a|ies. Be to, 
oro pagalv2s i|siskleis tik vien  
kart . Visuomet prisisekite sau-
gos dir ais.
Priekin2s oro pagalv2s neturi i|si-
skleisti sm gio i| |ono, i| galo 
metu ar automobiliui ver(iantis. 
Priekini  oro pagalvi  jutikliai 
nesuveiks ir tuo atveju, kai sm gio 

stiprumas nesiekia numatytos 
ribos.
Niekada netvirtinkite vaik  saugos 
sistem  ant priekin2s automobilio 
s2dyn2s. Avarijos metu i|sisklei-
dusi oro pagalv2 gali mirtinai 
su aloti k dikJ arba vaik .
Vaikai iki 13 met  turi b ti tinka-
mai apsaugoti ir s2d2ti ant u pa-
kalin2s s2dyn2s. Niekada 
neleiskite vaikui s2d2ti ant prieki-
n2s s2dyn2s. Jei priekin2je s2dy-
n2je va iuoja vyresnis nei 13 met  
vaikas, tinkamai prisekite jJ dir u ir 
patraukite s2dyn4 kuo toliau 
atgal.
Bet kokio nelaimingo atsitikimo 
metu vairuotoj  ir keleivius 
geriausiai apsaugos tinkamai pri-
segti saugos dir ai ne i rint J tai, 
ar j  s2dyn2se yra Jmontuota oro 
pagalvi  saugos sistema, ar ne. 
Automobiliui va iuojant be reikalo 
nesilenkite prie oro pagalvi .
Jei s2d2site netinkamai arba 
neteisingoje pad2tyje, avarijos 
atveju galite sunkiai ar net mirti-
nai susi aloti. Vairuotojas ir kelei-
viai turi s2d2ti tiesiai, s2dimosios 
dalies viduryje, atsir2m4 J s2dyni  
atlo|us, nuleid4 kojas ant grind , 
prisiseg4 saugos dir ais tol, kol 
automobilis sustos ir variklio 
paleidimo raktelis bus i|trauktas.
Oro pagalv2s susid rimo metu 
turi i|siskleisti labai greitai. Jei 
keleivis netiesiai s2di automobilio 
s2dyn2je ir neprisiseg4s saugos 
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dir u, i|siskleisdama oro pagalv2 
gali jJ su eisti.

ISP1JIMAS
Ned2kite daikt
Ant (|alia) saugos pagalvi  moduli , 
vairo, prietais  skydelio, priekinio 
stiklo ir skydelio vir| pir|tini  d2tu-
v2s prie|ais priekyje s2dintJ keleivJ 
negalima d2ti joki  daikt , pvz., sau-
gos moduli  dangteli , mobiliojo 
telefono laikiklio, kvepal  ar lipduk . 
Avarijos metu i|siskleidus oro pagal-
v2ms |ie daiktai gali su eisti vairuo-
toj  ir keleivius. Ned2kite joki  
daikt  ant oro pagalv2s dangtelio 
arba tarp sav4s ir oro pagalv2s.

Keleivio priekin2s oro pagalv2s Jjun-
gimo / i|jungimo jungiklis (jeigu yra)

Keleivio priekin4 oro pagalv4 galima 
i|jungti keleivio priekin2s oro pagal-
v2s Jjungimo / i|jungimo jungikliu, jei 

ant priekin2s keleivio s2dyn2s yra 
vaik  apsaugos priemon2, arba jei 
keleivis nes2di priekin2je keleivio 
s2dyn2je.

Kai sodinti vaik  ant priekin2s s2dy-
n2s k2dut2je, atsuktoje J atlo| , yra 
nei|vengiama, siekdami u tikrinti jo 
saugum  i|junkite priekin4 keleivio 
oro pagalv4.

Priekin2s keleivio oro pagalv2s Jjun-
gimas ir i|jungimas

Nor2dami i|jungti priekin4 kelei-
vio oro pagalv4 Jki|kite pagrindinJ 
raktelJ J oro pagalv2s ON/OFF jun-
giklJ ir pasukite jJ J OFF pad2tJ.
Priekin2s keleivio oro pagalv2s 
i|jungimo (OFF) indikatorius ( ) 
degs tol, kol keleivio priekin2 oro 
pagalv2 bus v2l Jjungta.
Nor2dami Jjungti priekin4 keleivio 
oro pagalv4 Jki|kite pagrindinJ 
raktelJ J oro pagalv2s ON/OFF jun-
giklJ ir pasukite jJ J ON pad2tJ.

OCDW039070
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Keleivio priekin2s oro pagalv2s OFF 
indikatorius u ges ir keleivio prieki-
n2s oro pagalv2s ON indikatorius 

( ) degs tol, kol keleivio priekin2 

oro pagalv2 bus v2l Jjungta.

ISP1JIMAS
Priekin4 oro pagalv4 galima Jjungti 
arba pana|iu stand iu daiktu. Visuo-
met patikrinkite, kokioje pad2tyje 
yra priekini  oro pagalvi  ON/OFF 
jungiklis ir keleivio priekin2s oro 
pagalv2s ON/OFF indikatorius.

PASTABA
Kai priekinio keleivio oro pagalv2s 
ON/OFF jungiklis yra ON pad2tyje, 
keleivio priekin2 oro pagalv2 yra 
Jjungta, tod2l nesodinkite vaiko 
arba k dikio ant priekin2s s2dy-
n2s.
Kai keleivio priekin2s oro pagalv2s 
ON/OFF jungiklis yra OFF pad2-
tyje, keleivio priekin2 oro pagalv2 
yra i|jungta.

D1MESIO
Jei keleivio priekin2s oro pagalv2s 
Jjungimo / i|jungimo jungiklis blo-
gai veikia, oro pagalvi  Jsp2jamoji 

lemput2 ( ) u sidega prietais  

skydelyje. Priekin2s keleivio oro 
pagalv2s i|jungimo (OFF) indika-
torius ( ) neu sidegs (u sidegs 

keleivio priekin2s oro pagalv2s ON 
indikatorius), SRS valdymo modu-
lis i| naujo suaktyvina keleivio 
priekin4 oro pagalv4. Keleivio prie-
kin2 oro pagalv2 i|siskleis sm gio 
i| priekio metu, net jei keleivio 
priekin2s oro pagalv2s Jjungimo / 
i|jungimo jungiklis bus nustatytas 
J OFF pad2tJ.
Tokiu atveju patikrinkite automo-
bilJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba kitose automo-
bili  remonto dirbtuv2se.
Jei SRS oro pagalv2s Jsp2jamoji 
lemput2 blyk(ioja arba neu si-
dega, kai u degimo jungiklis arba 
variklio START / STOP mygtukas 
pasukamas J ON pad2tJ, arba jei ji 
u sidega automobiliui va iuojant, 
patikrinkite sistem  profesiona-
liose automobili  remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirb-
tuv2se.

ISP1JIMAS
Vairuotojas yra atsakingas u  
priekin2s keleivio oro pagalv2s 
ON/OFF jungiklio pad2ties nusta-
tym .
I|junkite keleivio priekin4 oro 
pagalv4 tik tada, kai u degimo 
jungiklis arba variklio START / 
STOP mygtukas i|jungtas, kitaip 
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SRS valdymo modulyje gali atsi-
rasti gedim .
Taip pat gali kilti pavojus, kad vai-
ruotojo ir (arba) priekin2je kelei-
vio s2dyn2je s2din(io keleivio 
priekin2s oro pagalv2s ir (arba) 
|onin2s ir u uolaidin2s oro pagal-
v2s gali nei|siskleisti avarijos 
metu.
Niekuomet netvirtinkite J s2dyn2s 
atlo|  atsuktos vaiko k2dut2s ant 
priekin2s keleivio s2dyn2s, nebent 
tos s2dyn2s priekin2 oro pagalv2 
i|jungta. Avarijos metu i|sisklei-
dusi oro pagalv2 gali mirtinai 
su aloti k dikJ arba vaik .
Netgi tuo atveju, kai automobilyje 
yra priekin2s keleivio oro pagalv2s 
ON/OFF jungiklis, nesodinkite 
vaiko arba k dikio ant priekin2s 
s2dyn2s. Niekada netvirtinkite 
vaik  saugos sistem  ant prieki-
n2s automobilio s2dyn2s. Jei vai-
kas per didelis naudotis k2dute, jis 
turi s2d2ti ant galin2s s2dyn2s 
prisisegtas automobilio saugos 
dir u. Vaikai avarijos atveju bus 
labiausiai apsaugoti, jei jie s2d2s 
tinkamoje k2dut2je, pritvirtintoje 
ant u pakalin2s s2dyn2s.
Kai vaikas nebes2di ant priekin2s 
s2dyn2s, v2l Jjunkite priekin4 oro 
pagalv4.
Niekada ned2kite joki  daikt  J 
ma yt4 ang  |alia |onini  saugos 
oro pagalvi  etike(i  pritvirtint  
prie automobilio s2dyni . Kai oro 
pagalv2 i|siskleid ia, j  i|sisklei-

dimo kelyje palikti daiktai gali 
su aloti vairuotoj  ir keleivius.

ISP1JIMAS
Ned2kite daikt
Ant (|alia) saugos pagalvi  moduli , 
vairo, prietais  skydelio, priekinio 
stiklo ir skydelio vir| pir|tini  d2tu-
v2s prie|ais priekyje s2dintJ keleivJ 
negalima d2ti joki  daikt , pvz., sau-
gos moduli  dangteli , mobiliojo 
telefono laikiklio, kvepal  ar lipduk . 
Avarijos metu i|siskleidus oro pagal-
v2ms |ie daiktai gali su eisti vairuo-
toj  ir keleivius. Ned2kite joki  
daikt  ant oro pagalv2s dangtelio 
arba tarp sav4s ir oro pagalv2s.

|onin2 oro pagalv2 ir priekin2 cen-
trin2 oro pagalv2 (jeigu yra)

J s  automobilyje abiejose prieki-
n2se s2dyn2se Jmontuotos |onin2s 
saugos pagalv2s.
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* Oro pagalv2s automobilyje gali 
skirtis nuo parodyt  iliustracijoje.

|onini  oro pagalvi  paskirtis yra 
suteikti papildom  apsaug  vairuo-
tojui ir priekin2je automobilio s2dy-
n2je s2din(iam keleiviui avarijos 
metu.

|onin2s oro pagalv2s ir vairuotojo 
centrin2 oro pagalv2 yra suprojek-
tuotos taip, kad gal2t  i|siskleisti tik 
tam tikr  susid rim  i| |onu metu, 
atsi velgiant J avarijos sunkum , 
kamp , greitJ ir sm gio ta|k . |oni-
n2s oro pagalv2s ir vairuotojo cen-
trin2 oro pagalv2 i|siskleid ia ne 
visais sm gio J |on  atvejais.

* Oro pagalv2s automobilyje gali 
skirtis nuo parodyt  iliustracijoje.

ISP1JIMAS
Neleiskite keleiviams ramstytis J 
duris, ki|ti rankas per lang  ir d2ti 
daiktus tarp sav4s ir dur , kai jie 
s2di s2dyn2se, turin(iose |onines ir / 
arba u uolaidines oro pagalves.

PASTABA
Jei Jrengtas apsivertimo jutiklis

Automobiliui apvirtus taip pat gali 
i|siskleisti abi |onin2s oro pagal-
v2s.
|onin2 oro pagalv2 gali i|siskleisti 
kai automobilio virtimo jutiklis 
nustato virtimo pad2tJ.

OMQ4030074
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ISP1JIMAS
|onin2s oro pagalv2s ir centrin2 
oro pagalv2 yra skirtos papildyti 
saugos dir  teikiam  apsaug , 
ta(iau jos neatstoja saugos dir . 
Tod2l va iuodami visuomet prisi-
sekite saugos dir ais. Oro pagal-
v2s i|siskleid ia tik |oninio 
susid rimo metu arba automobi-
liui apsivertus (tik jei automobi-
lyje yra apsivertimo jutiklis), jei 
vairuotojas ir keleiviai gali b ti sti-
priai su aloti.
Kad i|siskleisdamos |onin2s oro 
pagalv2s nesu alot  automobilio 
priekin2se s2dyn2se s2din(i  
keleivi , jie turi s2d2ti tiesiai, atsi-
r2m4 J s2dyn2s atlo|  ir prisiseg4 
saugos dir u.
Nedenkite s2dyni  jokiais apdan-
galais.
Apdangalai gali suma inti siste-
mos veikimo efektyvum .
Nor2dami, kad |onin2 oro pagalv2 
ir vairuotojo centrin2 oro pagalv2 
netik2tai nei|siskleist  ir nesu a-
lot  vairuotojo ir keleivi , veikiant 
varikliui nelieskite |oninio susid -
rimo jutiklio.
Jei pa eista s2dyn2 arba jos 
danga, rekomenduojame patikrinti 
sistem  profesionaliose automo-
bili  remonto dirbtuv2se.
Kia rekomenduoja apsilankyti Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Ned2kite daikt

Ned2kite joki  daikt  ant oro 
pagalv2s dangtelio arba tarp 
sav4s ir oro pagalv2s. Taip pat 
negalima d2ti daikt  kit  oro 
pagalvi  i|siskleidimo kelyje, 
pavyzd iui prie dur , |onini  dur  
stiklo, priekinio ir galinio sta-
trams(io.
Ned2kite joki  daikt  tarp dur  ir 
s2dyn2s. |oninei oro pagalvei i|si-
skleidus |ie daiktai gali Jus su a-
loti.
Nemontuokite joki  pried  ant ar 
|alia |onini  saugos oro pagalvi .

U uolaidin2 oro pagalv2 (jeigu yra)

OMQ4030077
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* Oro pagalv2s automobilyje gali 
skirtis nuo parodyt  iliustracijoje.

U uolaidin2s oro pagalv2s Jrengtos 
ant abiej  stogo r2mo ilgini  vir| 
priekini  ir galini  dur .

J  paskirtis yra apsaugoti priekin2se 
s2dyn2se ir kra|tin2se antros eil2s 
s2dyn2se s2din(i  moni  galvas, 
automobiliui patyrus pakankamai 
stipr  sm gJ J |on .

U uolaidin2s oro pagalv2s i|sisklei-
d ia |oninio susid rimo metu, atsi-
velgiant J sm gio stiprum , kamp , 

automobilio va iavimo greitJ. Sm gio 
J |on , J priekJ, J gal  arba automobi-
liui apsivertus u uolaidin2s oro 
pagalv2s ne visada i|siskleid ia.

PASTABA
Jei Jrengtas apsivertimo jutiklis

Automobiliui apvirtus taip pat gali 
i|siskleisti abi |onin2s oro pagal-
v2s.

|onin2 oro pagalv2 gali i|siskleisti 
kai automobilio virtimo jutiklis 
nustato virtimo pad2tJ.

ISP1JIMAS
Saugumo sumetimais ant kabliuk  
nekabinkite sunki  daikt .
Kad u uolaidin2s oro pagalv2s 
suteikt  maksimali  apsaug , 
visuomet s2d2kite tiesiai, atsi-
r2m4 J s2dyni  atlo|us ir prisise-
kite saugos dir ais.
Vaikai turi s2d2ti u pakalin2se 
s2dyn2se jiems skirtose k2dut2se.
U pakalin2se |onin2se s2dyn2se 
vaikai turi s2d2ti jiems skirtose 
k2dut2se.
Isitikinkite, kad k2dut2 yra toli-
miausioje pad2tyje ir pastumdy-
kite j  J visas puses, kad 
Jsitikintum2te, jog ji gerai laikosi.
Neleiskite keleiviams ramstytis J 
duris, ki|ti rankas per lang  ir d2ti 
daiktus tarp sav4s ir dur , kai jie 
s2di s2dyn2se, turin(iose |onines 
ir / arba u uolaidines oro pagal-
ves.
Nebandykite atidaryti ir nere-
montuokite u uolaidini  oro 
pagalvi  apsaugos sistemos dali . 
Jei reikia, patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

OMQ4030076
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Nesilaikant |i  nurodym  avarijos 
metu galite nukent2ti J s ir keleiviai.

ISP1JIMAS
Ned2kite daikt

Ned2kite joki  daikt  ant oro 
pagalv2s dangtelio. Taip pat 
negalima d2ti daikt  kit  oro 

pagalvi  i|siskleidimo kelyje, 
pavyzd iui prie dur , |onini  dur  
stiklo, priekinio ir galinio sta-
trams(io.
Ant kabliuk  drabu iams nekabin-
kite pakab  ir kitoki  a|tri , d -
tan(i  daikt .

Oro pagalvi  sm gio jutikliai

OMQ4H030002
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* Tikroji jutikli  forma ir pad2tis gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Papildomos apsaugos sistemos (SRS) valdymo modulis / apvirtimo jutiklis. 

(jeigu yra)
2. Priekinio sm gio jutiklis.
3. |oninis sl2gio jutiklis (priekini  dur ). (jeigu yra)
4. Sm gio J |on  jutikliai (B atrama). (jeigu yra)
5. Sm gio J |on  jutikliai (C atrama). (jeigu yra)

ISP1JIMAS
Nepa eiskite t  automobilio viet , 
kuriose yra Jmontuotos oro pagal-
v2s arba jutikliai.
Oro pagalv2s gali netik2tai i|si-
skleisti ir su aloti Jus ar keleivius.
Jei jutikli  montavimo vieta ar 
kampas pasikei(ia, oro pagalv2s 
gali i|siskleisti kai netur2t , arba 
gali nei|siskleisti kai tur2t  ir sti-
priai, ar net mirtinai su aloti.
Jokiais b dais neremontuokite 
jutikli  patys. Patikrinkite auto-
mobilJ profesionaliose automobi-
li  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Jei priekinis buferis, k2bulas arba 
stogo atrama B, |alia kuri  
sumontuoti |oninio sm gio juti-
kliai yra deformuoti, susid rimo 
metu jie jutikliai gali neJsijungti. 
Tokiu atveju patikrinkite automo-

bilJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba kitose automo-
bili  remonto dirbtuv2se.
J s  automobilis sukurtas taip, 
kad absorbuot  sm gio j2g , o oro 
pagalv2s i|siskleist  susid rimo 
metu. Jei patys keisite buferi  
atramas arba patJ buferJ neorigi-
naliomis detal2mis, oro pagalv2s 
avarijos metu gali nei|siskleisti.

ISP1JIMAS
Jei Jrengtas apsivertimo jutiklis
Jei j s  automobilyje yra |onin2s ir 
u uolaidin2s oro pagalv2s, u ve-
dimo jungiklJ arba VARIKLIO START / 
STOP mygtuk  nustatykite J OFF 
arba ACC pad2tJ ir palaukite 3 minu-
tes, kai automobilis velkamas.
|onin2s ir u uolaidin2s oro pagalv2s 
gali i|siskleisti kai u degimas Jjung-

1 2 3 4 5
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tas arba u degimas i|jungtas per 3 
minutes, o apvirtimo jutiklis nustato, 
kad automobilis gali apsiversti.

Kod2l mano oro pagalv2 nei|si-
skleid2 susid rimo metu? (S lygos, 
kuriomis oro pagalv2s i|siskleid ia 
arba nei|siskleid ia)

Esant tam tikroms s lygoms oro 
pagalv2s nesuteikia papildomos 
apsaugos:

sm gio J gal  metu, antro arba tre-
(io sm gio metu, kai susiduria kele-
tas automobili , va iuojant nedideliu 
grei(iu.

Oro pagalvi  i|siskleidimo s lygos

Priekin2s oro pagalv2s

Priekin2s oro pagalv2s i|siskleid ia 
susid rimo i| priekio metu - tai pri-
klauso nuo sm gio stiprumo, va ia-
vimo grei(io ir susid rimo kampo.

|onin2s ir u uolaidin2s oro pagalv2s 
(jeigu yra)

* Oro pagalv2s automobilyje gali 
skirtis nuo parodyt  iliustracijoje.

|onin2s ir u uolaidin2s oro pagalv2s 
yra sukurtos taip, kad, gavusios 
signal  i| |onini  jutikli , i|siskleist  
- tai priklauso nuo sm gio stiprumo, 
va iavimo grei(io ir susid rimo 
kampo.

|onin2s ir u uolaidin2s oro pagalv2s 
taip pat gali i|siskleisti kai automo-
bilio virtimo jutiklis nustato virtimo 
pad2tJ.

OMQ4H030003
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Nors priekin2s oro pagalv2s (vairuo-
tojo ir priekinio keleivio) sukurtos 
taip, kad i|siskleist  sm gio i| prie-
kio metu, jos gali i|siskleisti ir tada, 
jei priekinio sm gio jutikliai nustato 
pakankamai stipr  sm gJ J kit  
automobilio dalJ. |onin2s ir u uolai-
din2s oro pagalv2s sukurtos taip, 
kad i|siskleist  sm gio i| priekio 
metu, bet jos gali i|siskleisti ir tada 
jei priekinio sm gio jutikliai nustato 
pakankamai stipr  sm gJ J kit  
automobilio dalJ.

Pavyzd iui, |onin2s oro pagalv2s ir 
u uolaidin2s oro pagalv2s gali i|si-
skleisti jei apvirtimo jutikliai nustato 
apvirtimo galimyb4 (net jei tokios 
galimyb2s n2ra), arba kitose situaci-
jose, Jskaitant automobilio pakrei-
pim  vilkimo metu. Net jei |onin2s ir 
(arba) u uolaidin2s oro pagalv2s 
neapsaugo nuo sm gio apvirtus, jos 
i|siskleis, kad keleiviai, ypa( prisi-
seg4 saugos dir ais, nei|krist  i| 
automobilio.

Jei va iuodami bekele pa eisite 
automobilio va iuokl4, oro pagalv2s 
gali i|siskleisti. Remontuojamais 
keliais ar automobili  eismui nepri-
taikytais pavir|iais va iuokite atsar-
giai, kad nety(ia nei|siskleist  
saugos pagalv2s.

PASTABA
Jei Jrengtas apsivertimo jutiklis

|onin2s ir u uolaidin2s oro pagalv2s 
taip pat gali i|siskleisti kai automo-
bilio virtimo jutiklis nustato virtimo 
pad2tJ.

S lygos, kurioms esant saugos 
pagalv2s nei|siskleis

Jei automobilis susiduria va iuo-
damas nedideliu grei(iu, saugos 
pagalv2s gali nei|siskleisti. Oro 
pagalv2s nei|siskleid ia, nes vai-
ruotojui ir keleiviams u tenka 
apsaugos, kuri  suteikia saugos 
dir ai.

Sm gio J gal  atveju oro pagalv2s 
neturi i|siskleisti, nes sm gio j2ga 
blo|kia keleivius atgal. Tokiu 
atveju i|sip tusios oro pagalv2s 
nesuteikt  jokios papildomos 
apsaugos.

OMQ4H030005
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Sm gio J |on  atveju priekin2s oro 
pagalv2s gali nei|siskleisti, nes 
sm gio j2ga blo|kia keleivius 
sm gio kryptimi, tod2l sm gio i| 
|ono metu priekin2s oro pagalv2s 
nesuteiks papildomos apsaugos.

Ta(iau, jei automobilyje Jrengtos 
|onin2s ir u uolaidin2s oro pagal-
v2s, jos gali i|siskleisti priklauso-
mai nuo sm gio stiprumo, 
automobilio grei(io ir sm gio 
kampo.
Automobiliui patyrus sm gJ J 
kamp , sm gio j2gos veikiami 
keleiviai gali pasvirti tokia kryp-

timi, kur saugos pagalv2s nesu-
teiks papildomos apsaugos, tad 
sm gio jutikliai gali neduoti oro 
pagalv2ms signalo i|siskleisti.

Prie| pat susiduriant vairuotojai 
staigiai stabdo. Staigiai stabdant 
automobilio priekin2 dalis nusilei-
d ia ir automobilis palenda po 
auk|tesn4 va iuokl4 turin(ia 
transporto priemone. Tokiu atveju 
oro pagalv2s gali nei|siskleisti, nes 
jutikliai gali pajusti, kad automobi-
lio greitis, pava iavus po kitu 
automobiliu, staiga suma 2jo.
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Oro pagalv2s gali nei|siskleisti 
automobiliui apsivertus, nes auto-
mobilis nenustato apsivertimo.
Ta(iau, |onin2s ir/arba u uolaidi-
n2s oro pagalv2s gali i|sip sti 
automobiliui patyrus sm gJ J |on  
arba apsivertus.

PASTABA
Ta(iau |onin2s ir / arba u uolaidin2s 
oro pagalv2s gali i|siskleisti, kai 
automobilis apvirsta po sm gio J 
|on , jei automobilyje yra |onin2s 
oro pagalv2s ir u uolaidin2s oro 
pagalv2s.

PASTABA
Jei Jrengtas apsivertimo jutiklis
Ta(iau, jeigu |onin2s ir u uolaidin2s 
oro pagalv2s yra Jrengtos, jos gali 
i|siskleisti automobilio apsivertimo 
metu, jei apsivertimo jutiklis nustato 
automobilio virtimo pad2tJ.

PASTABA
Be apsivertimo jutiklio
Ta(iau |onin2s ir / arba u uolaidin2s 
oro pagalv2s gali i|siskleisti, kai 
automobilis apvirsta po sm gio J 
|on , jei automobilyje yra |onin2s 
oro pagalv2s ir u uolaidin2s oro 
pagalv2s.

Oro pagalv2s gali nei|siskleisti jei 
automobilis susiduria su stulpe-
liais arba med iais, kai sm gio 
j2ga nukreipta J vien  sritJ ir juti-
kliai nepajunta visos sm gio j2gos.

Oro pagalvi  prie i ra

SRS oro pagalv2s nereikalauja prie-
i ros ir neturi detali , kurias galite 

pri i r2ti patys.

Jei neu sidega arba neu g4sta SRS oro 
pagalv2s indikatorius, rekomenduojame 
nedelsiant patikrinti automobilJ profesi-
onaliose automobili  remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 
Jgaliotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

OMQ4030061
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ISP1JIMAS
SRS komponent  arba laid  modi-
fikavimas, papildomos Jrangos 
tvirtinimas ant oro pagalvi  dang-
teli  arba strukt ros modifikavi-
mas gali pabloginti SRS oro 
pagalvi  veikim , tod2l i|siskleis-
damos jos gali jus Jus su eisti.
Oro pagalvi  dang(ius valykite 
mink|ta sausa arba tik vandeniu 
sudr2kinta |luoste. Tirpikliai arba 
valikliai gali pakenkti oro pagalvi  
dang(iams ir visai sistemai.
Ned2kite joki  daikt  |alia oro 
pagalvi  dangteli  ant vairo, prie-
tais  skydelio, priekinio keleivio 
skydelio vir| pir|tini  d2tuv2s, ant 
oro pagalvi  moduli  ar |alia j , 
nes tokie daiktai avarijos metu 
oro pagalvei i|siskleidus gali b ti 
nusviesti J priekJ ir sunkiai su aloti.
Jei oro pagalv2s i|siskleid ia pati-
krinkite automobilJ profesiona-
liose remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Neperjungin2kite ir neatjunkite 
SRS oro pagalvi  laid  arba kit  
sistemos komponent . Tai dary-
dami galite susi eisti, nes oro 
pagalv2s gali netik2tai i|sip sti 
arba blogai veikti.
Jei teks i|mesti oro pagalvi  sis-
temos komponentus arba atiduoti 
automobilJ J metalo lau  , vado-
vaukit2s saugos nurodymais. Iga-

liotas Kia atstovas ino visas 
saugos priemones ir suteiks Jums 
reikaling  informacij . Jei nesilai-
kysite saugos priemoni , galite 
susi eisti.
Jei J s  automobilis buvo apsem-
tas, su|lapo kilim2liai arba ant 
grind  susikaup2 vandens, neban-
dykite paleisti variklio. Tokiu 
atveju rekomenduojame patikrinti 
automobilJ profesionaliose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja patikrinti automo-
bilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

Papildomos atsargumo priemon2s
Niekada neleiskite keleiviams 
va iuoti baga in2je arba ant 
sulenktos u pakalin2s s2dyn2s. 
Visi keleiviai turi s2dyn2se s2d2ti 
tiesiai ir giliai, prisiseg4 saugos 
dir ais, kojas laikyti ant grind .
Automobiliui va iuojant, kelei-
viams negalima i|lipti ar keistis 
vietomis. Neprisiseg4s saugos 
dir u keleivis avarijos arba sku-
baus sustojimo atveju gali b ti 
i|mestas i| savo vietos, permes-
tas per bendrakeleivius arba 
i|mestas i| automobilio.
Saugos dir ai yra skirti apsaugoti 
keleivius. Jei vienu saugos dir u 
naudosis daugiau nei vienas kelei-
vis, avarijos atveju jie gali susi-
eisti.
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Ant saugos dir  netvirtinkite 
joki  pried . Priemon2s, skirtos 
keleivi  patogumui arba peties 
dir o pad2ties pakeitimas gali 
suma inti saugos dir  efekty-
vum  ir padidinti rizik  susi aloti.
Niekuomet ned2kite kiet  arba 
a|tri  daikt  tarp sav4s ir oro 
pagalvi . Jei laikysite kietus arba 
a|trius daiktus gl2byje, oro pagal-
vei i|sip tus galite susi eisti.
S2d2kite toliau nuo oro pagalvi  
dang(i . Visi keleiviai turi s2dy-
n2se s2d2ti tiesiai ir giliai, prisi-
seg4 saugos dir ais, kojas laikyti 
ant grind . Jei s2d2site per arti 
prie oro pagalvi  dang(i , oro 
pagalv2ms i|sipu(iant galite susi-
aloti.

Ned2kite daikt  ant priekini  oro 
pagalvi  dang(i  arba prie j . Bet 
koks daiktas, pritvirtintas prie oro 
pagalvi  dang(i  gali sutrukdyti 
oro pagalv2ms veikti.
Nemodifikuokite priekini  s2dy-
ni .Priekini  s2dyni  modifikavi-
mas gali trukdyti priekini  arba 
|onini  oro pagalvi  jutikli  veiki-
mui.
Ned2kite daikt  po priekin2mis 
s2dyn2mis. Po priekin2mis s2dy-
n2mis sud2ti daiktai gali trukdyti 
priekini  arba |onini  oro pagal-
vi  jutikli  ir elektrin2s sistemos 
veikimui.
Niekuomet nelaikykite k dikio ant 
keli . Avarijos atveju vaikai arba 
k dikiai gali rimtai susi aloti. 

K dikiai ir vaikai, per ma i d2v2ti 
saugos dir us, turi s2d2ti jiems 
tinkamoje k2dut2je, pritvirtintoje 
ant u pakalin2s s2dyn2s.

ISP1JIMAS
Netinkamai s2dintys keleiviai gali 
atsidurti per arti prie i|sisklei-
d ian(i  oro pagalvi , atsitrenkti J 
salono Jrang  arba b ti i|sviesti i| 
automobilio ir sunkiai, ar net mir-
tinai su aloti.
Visuomet s2d2kite tiesiai s2dy-
n2s viduryje, atlo|  nustatykite 
vertikalioje pad2tyje, prisisekite 
saugos dir u ir kojas laikykite ant 
grind .

Papildoma Jranga ir pakeitimai 
automobilyje su oro pagalv2mis

Jei modifikuodami automobilJ pakei-
site k2bulo r2m , buferJ, priekines 
arba galines groteles ar dugno 
auk|tJ, tai tur2s Jtakos visai auto-
mobilio oro pagalvi  sistemai.
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Oro pagalvi  Jsp2jamosios etiket2s 
(jeigu yra)

Apie oro pagalves Jsp2jantys lipdukai 
atkreipia vairuotojo ir keleivi  
d2mesJ J galim  pavoj , kurJ kelia 
saugos pagalvi  sistema.
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Raktelio numerio Jra|ymas

Raktelio kodo numeris yra ant 
br k|ninio kodo etiket2s, pritvirtin-
tos prie rakteli .

Jei pamesite raktelius, rekomenduo-
jame susisiekti su Jgaliotu KIA 
atstovu arba kitu kvalifikuotu speci-
alistu. Nuimkite br k|ninio kodo lip-
duk  ir laikykite jJ saugioje vietoje. 
Taip pat, u sira|ykite kodo numerJ ir 
laikykite jJ saugioje vietoje.

ISP1JIMAS
Niekuomet nepalikite rakteli  auto-
mobilyje.
Pavojinga automobilyje palikti nepri-
i rimus vaikus kai jame yra i|ma-

nusis raktelis net kai variklio 
paleidimo jungiklis n2ra ACC arba ON 
pad2tyje.
Be prie i ros palikti vaikai gali Jki|ti 
rakt  J u degimo jungiklJ, paspausti 
variklio START / STOP mygtuk  ir 
valdyti elektra valdomus langus 
arba kitas automobilio valdymo 
priemones, automobilis gali pajud2ti 
i| vietos, sudaryti avarin4 situacij , 
vaikai gali sunkiai ar net mirtinai 
susi aloti. Niekuomet nepalikite rak-
telio automobilyje varikliui veikiant, 
kai jame s2di nepri i rimi vaikai.

Baterijos keitimas

Nuotolinio valdymo pultelyje arba 
i|maniajame raktelyje yra 3 volt  
li(io baterija, kuri paprastai nei|siei-
kvoja kelet  met .

Prireikus pakeisti, keiskite baterij  
toliau apra|ytu b du.
1. I ertm4 Jki|kite plon  JrankJ ir 

paspauskite, kad atsidaryt  rak-
telio dangtelis.

2. Baterij  pakeiskite nauja 
(CR2032). Id2dami baterij  Jsiti-
kinkite, kad jos poli  pad2tis yra 
teisinga.

3. Id2kite baterij  atvirk|tine jos i|2-
mimui tvarka.

Kia rekomenduoja keisti baterij  Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

D1MESIO
Nuotolinio valdymo raktelis arba 
i|manusis raktelis nepriekai|tingai 
veiks kelet  met , jei jo nepaveiks 
dr2gm2 ir statin2 elektra. Jei nesate 
tikri, kad mokate naudotis arba 
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pakeisti baterij , susisiekite su Jgaliotu 
Kia atstovu arba kitu kvalifikuotu 
specialistu.
Jei Jd2site netinkam  baterij  nuotoli-
nio valdymo raktelis arba i|manusis 
raktelis gali blogai veikti. Isitikinkite, 
kad baterija tinkama.
Nuotolinio valdymo raktelis arba 
i|manusis raktelis veiks tinkamai jei j  
nesutrenksite, nesu|lapinsite ir nelai-
kysite tiesiogin2je saul2s |viesoje.

D1MESIO
Netinkamoje vietoje 
i|mesta baterija gali sukelti 
al  aplinkai ir moni  svei-

katai.
Akumuliatori  i|meskite vadovau-
damiesi vietiniais Jstatymais ir 
potvarkiais.

Raktelis su nuotoliniu valdymu

Nuotolinio valdymo rakteliu galite 
u rakinti ir atrakinti duris ir baga-
in4.

U rakinimas (1)

Paspausdami u rakinimo mygtuk  
u rakinsite visas automobilio duris ir 
baga in4, jei jos u darytos.

Kai visos durys ir baga in2 bus u ra-
kintos, avarin2 Jsp2jamoji lemput2 
su yb(ios vien  kart .

Jei kurios nors durys, baga in2 arba 
variklio dangtis bus neu darytos, 
avariniai ibintai neJsijungs. Jei visos 
durys ir baga in2 u darytos, avarin2 
Jsp2jamoji lemput2 su yb(ios vien  
kart  parodydama, kad durys ir 
baga in2 u rakintos.

Atrakinimas (2)

Paspausdami atrakinimo mygtuk  
atrakinsite visas automobilio duris.

Jei visos durys ir baga in2 atrakin-
tos, avarin2 Jsp2jamoji lemput2 
su yb(ios du kartus.

Jei, paspaud4 mygtuk  per 30 
sekund i  neatidarysite nei vien  
dur , visos durys ir baga in2 auto-
mati|kai u sirakins.

Baga in2s atrakinimas (3)

Jei paspausite |J mygtuk  ilgiau nei 
sekund4, u raktas atsirakins arba 
atsidarys baga in2s dangtis. Tai pri-
klauso nuo automobilio Jrangos.

Jei baga in2s dangtis atidaromas ir 
u daromas, jis bus automati|kai 
u rakintas.

OBDC049030RE
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Variklio paleidimas

VariklJ galite paleisti neJki|dami rak-
telio.

* Daugiau informacijos rasite 
"ENGINE START/STOP mygtukas 
(jeigu yra)" puslapyje 5-13.

PASTABA
Nuotolinio valdymo pultelio apsauga

Nuotolinio valdymo raktelio 
neapliekite vandeniu ir kitais 
skys(iais, laikykite atokiau nuo 
ugnies. Jei rakto su nuotoliniu val-
dymu vidus su|lampa (apipiltas 
g2rimu arba nuo dr2gm2s) arba 
perkaista, jo elektros grandin2 gali 
sugesti, o automobilio garantija 
|iam gedimui negalios.
Stenkit2s raktelio nenumesti ant 
em2s ir nesutrenkti.

Saugokite nuotolinio valdymo rak-
telJ nuo ekstremali  temperat r .

ISP1JIMAS
Kia rekomenduoja Jsigyti atsargines 
dalis i| Jgalioto Kia atstovo arba ser-
viso partnerio. Jei Jki|ite neoriginal  
raktelJ, pasuk4 jJ J paleidimo START 
pad2tJ galite nepasukti J pad2tJ ON. 
Tokiu atveju starteris veiks, tod2l 
gali sugesti starterio motoras ir, 
perkaitus elektros sistemai, gali kilti 
gaisras.

Mechaninis raktelis

Jei i|manusis raktelis blogai veikia, 
duris galite atrakinti mechaniniu 
rakteliu.

Raktelio atlenkimas:
paspauskite atlenkimo mygtuk  ir 
raktelis atsilenks automati|kai.

Raktelio sulenkimas:
sulenkite raktelJ ranka spausdami 
atlenkimo mygtuk .

D1MESIO
Nelenkite raktelio nepaspaud4 myg-
tuko. Taip galite sugadinti raktelJ.

Si stuvo naudojimo atsargumo 
priemon2s

PASTABA
Si stuvas neveiks toliau i|vardintais 
atvejais.

Jei u degimo raktelis yra u de-
gimo jungiklyje.
Jei esate toliau nei veikimo atstu-
mas (ma daug 10 m).
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Jei i|sieikvojusi si stuvo baterija.
Jei signal  blokuoja kiti automobi-
liai ar objektai.
Jei oras labai |altas.
Jei si stuvas yra |alia radijo si s-
tuvo, pavyzd iui, radijo stoties ar 
oro uosto, kurie gali trikdyti nor-
mal  si stuvo darb .

Jei pultelis blogai veikia, duris atra-
kinkite ir u rakinkite u degimo rak-
teliu. Jei i|manusis raktelis blogai 
veikia, susisiekite su Jgaliotu Kia 
atstovu arba kitu kvalifikuotu speci-
alistu.

Jei si stuvas yra arti j s  mobi-
liojo telefono arba i|maniojo tele-
fono, j s  mobilusis telefonas ar 
i|manusis telefono gali blokuoti 
si stuvo signal . Tai labai svarbu, 
kai naudojat2s skambinate, atsi-
liepiate J skambu(ius, siun(iate/
skaitote inutes arba elektroni-
nius lai|kus.
Nelaikykite pultelio ir mobiliojo 
arba i|maniojo telefono vienoje 
ki|en2je - stenkit2s tarp j  i|lai-
kyti atstum .

I|manusis raktelis (jeigu yra)

I|maniuoju rakteliu galite u rakinti 
arba atrakinti visas automobilio 
duris, baga in4 ir netgi paleisti vari-
klJ neJki|dami raktelio.

A tipas

B tipas

U rakinimas (1)

Paspausdami u rakinimo mygtuk  
u rakinsite visas automobilio duris ir 
baga in4, jei jos u darytos.

Kai visos durys ir baga in2 bus u ra-
kintos, avarin2 Jsp2jamoji lemput2 
su yb(ios vien  kart .

OMQ4040499L
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Jei kurios nors durys, baga in2 arba 
variklio dangtis bus neu darytos, 
avariniai ibintai neJsijungs. Jei visos 
durys ir baga in2 u darytos, avarin2 
Jsp2jamoji lemput2 su yb(ios vien  
kart  parodydama, kad durys ir 
baga in2 u rakintos.

Atrakinimas (2)

Paspausdami atrakinimo mygtuk  
atrakinsite visas automobilio duris.

Jei visos durys ir baga in2 atrakin-
tos, avarin2 Jsp2jamoji lemput2 
su yb(ios du kartus.

Jei, paspaud4 mygtuk  per 30 
sekund i  neatidarysite nei vien  
dur , visos durys ir baga in2 auto-
mati|kai u sirakins.

Baga in2s atidarymas (3)

Jei paspausite |J mygtuk  ilgiau nei 
sekund4, u raktas atsirakins arba 
atsidarys baga in2s dangtis. Tai pri-
klauso nuo automobilio Jrangos.

Jei baga in2s dangtis atidaromas ir 
u daromas, jis bus automati|kai 
u rakintas.

Nuotolinis paleidimas (4) (jeigu yra)

VariklJ gal2site paleisti paspaud4 
i|maniojo raktelio nuotolinio palei-
dimo mygtuk  (4).

Automobilio u vedimas nuotoliniu 
b du:

U rakinkite duris paspausdami 
dur  u rakinimo mygtuk  b dami 
10 m atstumu nuo automobilio.
U rakin4 duris per 4 sekundes 
paspauskite nuotolinio paleidimo 
mygtuk  ilgiau nei 2 sekundes.

Nor2dami i|jungti automobilJ vien  
kart  paspauskite nuotolinio palei-
dimo mygtuk .

Jei automobilyje neatliksite joki  
papildom  veiksm , jis i|sijungs 
automati|kai po 10 minu(i  po 
automobilio u vedimo nuotoliniu 
b du.

Nuotolin2 i|manioji statymo pagal-
bos sistema (RSPA) (5, 6) (jeigu yra)

Nuotolin2 i|manioji statymo pagal-
bos sistema padeda vairuotojui 
pastatyti automobilJ pusiau auto-
matiniu b du naudojantis jutikliais, 
kurie i|matuoja automobili  stov2-
jimo vietas, valdyti vairaratJ, per-
jungti pavaras ir automobilio greitJ. 
Paspausdamas i|maniojo raktelio 
mygtukus (5, 6) vairuotojas gali 
va iuoti J priekJ ir atgal. Daugiau 
informacijos rasite "Nuotolin2 i|ma-
nioji automobilio statymo pagalbos 
sistema (RSPA) (jeigu yra)" pusla-
pyje 5-239.

Variklio paleidimas

VariklJ galite paleisti neJki|dami rak-
telio.
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* Daugiau informacijos rasite 
"ENGINE START/STOP mygtukas 
(jeigu yra)" puslapyje 5-13.

Mechaninis raktelis

Jeigu i|manusis raktelis tinkamai 
neveikia, duris galite u rakinti ir 
atrakinti mechaniniu rakteliu.

Mechaninio raktelio i|2mimas:
paspauskite ir palaikykite paspaud4 
atlaisvinimo mygtuk  (1) ir i|trau-
kite mechaninJ raktelJ (2).

Mechaninio raktelio Jd2jimas:
Jki|kite raktelJ J skylut4 ir stumkite 
tol, kol i|girsite spragtel2jim .

Atsargumo priemon2s naudojantis 
i|maniuoju rakteliu

PASTABA
Jei pamesite i|man jJ raktelJ nega-
l2site paleisti automobilio variklio. 
Prireikus galite vilkti automobilJ, 
susisiekite su profesionaliomis 
automobili  remonto dirbtuv2mis. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-

mobilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.
Vienam automobiliui galima Jregis-
truoti daugiausiai 2 raktelius. Jei 
pamesite i|man jJ raktelJ, rekomen-
duojame susisiekti su Jgaliotu Kia 
atstovu arba kitu kvalifikuotu specia-
listu.
I|manusis raktelis neveiks toliau 
i|vardintais atvejais.
- Sutrukdyti i|maniojo raktelio vei-

kim  gali netoliese esanti radijo 
stotis arba oro uostas.

- Jei i|manusis raktelis yra prie dvi-
pusio mobiliojo radijo ry|io arba 
mobiliojo telefono.

- Jei kito automobilio i|manusis rak-
telis naudojamas greta J s  auto-
mobilio.
Jei i|manusis raktelis blogai veikia, 
mechaniniu rakteliu atrakinkite ir 
u rakinkite duris. Jei i|manusis 
raktelis blogai veikia, susisiekite su 
Jgaliotu Kia atstovu arba kitu kvali-
fikuotu specialistu

Apsaugos nuo vagys(i  sistema 
(jeigu yra)

|i sistema yra skirta apsaugoti 
automobilJ, kad J jJ nepatekt  pa|ali-
niai asmenys.

Automobiliuose, kuriuose yra 
apsaugos nuo vagys(i  sistema, yra 
lipdukas su u ra|u:
1. ISP1JIMAS
2. APSAUGOS SISTEMA

OMQ4040500L
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|i sistema veikia trimis re imais:
Ijungta
Apsaugos nuo vagyst2s signaliza-
cija
I|jungta

Ijungus signalizacijos sistem  pasi-
girsta signalas ir yb(ioja avariniai 
ibintai.

Ijungta

Apsaugos nuo vagyst2s sistema Jsi-
jungia per 30 sekund i  kai automo-
bilio durys u rakinamos jungikliu, 
esan(iu i|orin2je dur  rankenoje / 
mygtuku, esan(iu raktelyje.

I|maniojo raktelio naudojimas

Pastatykite automobilJ ir i|junkite 
variklJ. Ijunkite sistem  toliau apra-
|ytu b du.
1. I|junkite variklJ.
2. Isitikinkite, kad visos durys, baga-

in2, variklio dangtis u daryti ir 
u rakinti.

3. Atlikite vien  i| toliau nurodyt  
veiksm .

Tur2dami i|man jJ raktelJ u ra-
kinkite duris paspausdami prie-
kini  dur  rankenos mygtuk . 
Atlikus visus nurodytus veiks-
mus vien  kart  su yb(ios ava-
riniai ibintai parodydami, kad 
sistema Jjungta. Tuo atveju, kai 
kurios nors durys neu darytos, 
3 sekundes skamb2s signalas. 
U darykite duris ir dar kart  jas 
u rakinkite. Jei baga in2 arba 
variklio dangtis bus neu rakinti, 
avariniai ibintai neJsijungs ir 
neveiks aliarmas. Po to, jei visos 
durys, baga in2 ir variklio dang-
tis u daryti, vien  kart  su yb-
(ios avariniai ibintai.
Tur2dami i|man jJ raktelJ u ra-
kinkite duris paspausdami prie-
kini  dur  rankenos mygtuk . 
Atlikus visus nurodytus veiks-
mus vien  kart  su yb(ios ava-
riniai ibintai parodydami, kad 
sistema Jjungta. Tuo atveju, kai 
kurios nors durys neu darytos, 
3 sekundes skamb2s signalas. 
U darykite duris ir dar kart  jas 



J s  automobilio charakteristika

144

Rakteliai

u rakinkite. Jei baga in2 arba 
variklio dangtis bus neu rakinti, 
avariniai ibintai neJsijungs ir 
neveiks aliarmas. Po to, jei visos 
durys, baga in2 ir variklio dang-
tis u daryti, vien  kart  su yb-
(ios avariniai ibintai.
U rakinkite duris paspausdami 
u rakinimo mygtuk  i|mania-
jame raktelyje. Atlikus visus 
nurodytus veiksmus vien  kart  
su yb(ios avariniai ibintai 
parodydami, kad sistema 
Jjungta. Jei kurios nors durys, 
baga in2 arba variklio dangtis 
bus neu rakinti, avariniai ibin-
tai neJsijungs ir neveiks aliar-
mas. Po to, jei visos durys, 
baga in2 ir variklio dangtis 
u daryti, vien  kart  su yb(ios 
avariniai ibintai.

Nuotolinio valdymo raktelio naudo-
jimas

Pastatykite automobilJ ir i|junkite 
variklJ. Ijunkite sistem  toliau apra-
|ytu b du.
1. I|junkite variklJ, i|traukite u de-

gimo raktelJ ir i|lipkite i| automo-
bilio.

2. Isitikinkite, kad visos durys, baga-
in2, variklio dangtis yra u daryti 

ir u rakinti.
3. U rakinkite duris paspausdami 

u rakinimo mygtuk  nuotolinio 
valdymo raktelyje. Atlikus visus 
nurodytus veiksmus vien  kart  

su yb(ios avariniai ibintai paro-
dydami, kad sistema Jjungta. Jei 
kurios nors durys, baga in2 arba 
variklio dangtis bus neu rakinti, 
avariniai ibintai neJsijungs ir 
neveiks aliarmas. Po to, jei visos 
durys, baga in2 ir variklio dangtis 
u daryti, vien  kart  su yb(ios 
avariniai ibintai.

Ultragarsin2 apsauga nuo Jsilau-
imo (UIP) (jei yra)

Nor2dami i|jungti jutiklJ pasirinkite 
J Settings → Convenience (nusta-
tymai → komforto Jranga) ir i|jun-
kite ultragarsin4 apsaug  nuo 
Jsibrovim .
Jei Jjungsite sistem  kai jutiklis 
i|jungtas, Jsibrovimo / pad2ties 
pakitimo jutiklis neveiks.
Tuomet signalizacija Jsijungs kai 
sistemos jutiklis bus Jsilau imo / 
pad2ties pakeitimo i|jungimo 
pad2tyje Jsp2jimo apie Jsilau im  
b senoje.
Nor2dami i|jungti jutiklJ pasirinkite 
J Settings → Convenience (nusta-

OMQ4040521L
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tymai → komforto Jranga) ir Jjun-
kite ultragarsin4 apsaugos nuo 
Jsibrovim  sistem .

D1MESIO
NeJjunkite jutiklio jei yra tikimyb2, 
kad automobilis gali pakrypti 
(pavyzd iui, gabenant jJ keltu arba 
statant daugiaauk|(iame gara e), 
tokiu atveju signalizacijos sistema 
gali Jsijungti be reikalo.
Sistemai veikiant visi langai turi 
b ti u daryti. Jei langai bus atida-
ryti jutiklis gali nustatyti judesJ 
automobilio viduje (pavyzd iui, 
pu(iant v2jui ar Jskridus drugeliui) 
ir Jjungti signalizacij .
Jei automobilyje iki vir|aus sude-
damos d2 2s jutiklis gali neaptikti 
judesio, vykstan(io u  d2 i . 
D2 2s gali nukristi ir Jjungti signa-
lizacijos sistem .
Jei jutiklis padengtas pa|alin2mis 
med iagomis, pavyzd iui, kosme-
tika, pur|kiamu oro gaivikliu arba 
pur|kiamu lang  plovikliu, jutiklis 
gali neveikti tinkamai.

Apsaugos nuo vagyst2s signaliza-
cija

Jei signalizacijos sistema buvo 
Jjungta, ji Jsijungs apsaugos nuo 
vagyst2s re imu bet kuriuo i| toliau 
i|vardint  atvej .

Durys atidaromos nenaudojant 
nuotolinio valdymo rakto ar i|ma-
niojo rakto.
Baga in2s dangtis atidaromas 
nenaudojant nuotolinio valdymo 
rakto ar i|maniojo rakto.
Jei atidarytas variklio dangtis.

Pasigirs signalas ir ma daug 30 
sekund i  i|tisai yb(ios avariniai 
ibintai. Nor2dami sistem  i|jungti 

atrakinkite duris naudodami nuotoli-
nio valdymo rakt  arba i|man jJ 
rakt .

Ultragarsin2s apsaugos nuo Jsilau-
imo (UIP) i|sijungimo s lygos

Jei sistema veikia, garso signalas Jsi-
jungs toliau nurodytais atvejais.

Priekin2s arba u pakalin2s auto-
mobilio durys atidaromos nesi-
naudojant pulteliu arba i|maniuoju 
rakteliu.
Baga in2s durys atidaromos nesi-
naudojant pulteliu arba i|maniuoju 
rakteliu.
Atidaromas variklio gaubtas.
U degimo jungiklis arba ENGINE 
START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje.
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PASTABA
Ultragarsin2 apsauga nuo Jsibrovimo 
Jsijungia kai v2l paleid iamas auto-
mobilio variklis.

Ultragarsin2s apsaugos nuo Jsilau-
imo (UIP) Jsijungimo s lygos

Signalizacija Jsijungs toliau nurody-
tais atvejais, kai sistema Jjungta ir 
Jjungtas jutiklis.

Keleivis juda automobilyje.
Automobilis tam tikru laipsniu 
pakrypsta.
Priekin2s arba u pakalin2s auto-
mobilio durys atidaromos nesi-
naudojant pulteliu arba i|maniuoju 
rakteliu.
Baga in2s durys atidaromos nesi-
naudojant pulteliu arba i|maniuoju 
rakteliu.
U daromas variklio gaubtas.
U degimo jungiklis arba ENGINE 
START/STOP mygtukas yra OFF 
pad2tyje.

Signalas suskamb2s ir nuolatos 
mirks2s pavojaus Jsp2jamosios lem-
put2s ma daug 27 sekundes, tai 
kartosis daugiausiai 8 kartus kai sis-
tema Jjungta.

Nor2dami i|jungti sistem  atrakin-
kite duris pulteliu arba i|maniuoju 
rakteliu.

I|jungta

Sistema i|sijungs toliau i|vardintais 
atvejais.

Raktelis su nuotoliniu valdymu
Paspaustas dur  atrakinimo myg-
tukas.
Variklis paleistas.
U degimo raktelis bus ON pad2-
tyje 30 sekund i  arba ilgiau.

I|manusis raktelis
Paspaustas dur  atrakinimo myg-
tukas.
Tur2dami i|man jJ raktelJ paspau-
site priekini  dur  i|orin2s ranke-
nos mygtuk .
Variklis paleistas.

Kai atrakinsite duris, avariniai ibin-
tai su yb(ios du kartus parody-
dami, kad sistema i|sijung2.
Kai paspausite atrakinimo mygtuk  
neatidarysite dur  bei baga in2s per 
30 sekund i , sistema v2l Jsijungs.

PASTABA
Neimobilizatoriaus sistema

Nepaleiskite variklio kai Jjungta 
signalizacijos sistema. Veikiant 
apsaugos nuo vagyst2s re imui 
variklio paleidimo funkcija i|sijun-
gia.
Jei sistema nei|jungta pulteliu, 
Jki|kite raktelJ, pasukite jJ J ON 
pad2tJ ir palaukite 30 sekund i . 
Sistema i|sijungs.
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Imobilizavimo sistema (jeigu yra)

J s  automobilyje gali b ti Jrengta 
elektronin2 variklio imobilizavimo 
sistema, suma inanti galimyb4, kad 
automobiliu naudosis pa|aliniai 
asmenys.

Imobilizavimo sistem  sudaro 
ma as si stuvas-imtuvas, esantis 
u degimo jungiklyje, ir elektroniniai 
Jtaisai, esantys automobilyje.

Automobiliai be i|maniojo raktelio 
sistemos

Veikiant imobilizavimo sistemai kie-
kvien  kart  Jki|us raktelJ ir pasukus 
jJ J ON pad2tJ sistema ima tikrinti ir 
nustato, ar variklio paleidimo rakte-
lis tinkamas.

Jei raktelis tinkamas, variklis pasilei-
d ia.

Jei raktelis netinkamas, variklis 
nepasileid ia.

Imobilizavimo sistemos i|jungimas
RaktelJ Jki|kite J spynel4 ir pasukite J 
ON (Jjungimo) pad2tJ.

Imobilizavimo sistemos su adini-
mas
RaktelJ varikliui paleisti pasukite J 
OFF pad2tJ. Imobilizavimo sistema 
Jsijungs automati|kai. Jei raktelis 
netinkamai u koduotas, variklis 
nepasileis.

Automobiliai su i|maniojo raktelio 
sistema

Ijungus ENGINE START/STOP myg-
tuk  J ON pad2tJ imobilizavimo sis-
tema ima tikrinti ir nustato, ar 
raktelis tinkamas.

Jei raktelis tinkamas, variklis pasilei-
d ia.

Jei raktelis netinkamas, variklis 
nepasileid ia.

Imobilizavimo sistemos i|jungimas
Ijunkite ENGINE START/STOP myg-
tuk  J ON pad2tJ.

Imobilizavimo sistemos Jjungimas
Ijunkite ENGINE START/STOP myg-
tuk  J OFF pad2tJ. Imobilizavimo sis-
tema Jsijungs automati|kai. Jei 
i|manusis raktelis netinkamai u ko-
duotas, variklis nepasileis.

ISP1JIMAS
Saugodami automobilJ nuo vagyst2s 
automobilyje nepalikite atsargini  
rakt . Imobilizavimo sistemos slap-
ta odis yra skirtas tik vienam nau-
dotojui, tod2l turi b ti laikomas 
paslaptyje. Nepalikite |io numerio 
automobilyje.
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PASTABA
Paleisdami variklJ pasir pinkite, kad 
imobilizavimo sistemos raktelis b t  
atokiau. Prie|ingu atveju variklis gali 
nepasileisti arba tuoj pat u gesti. 
Raktelius laikykite atskirai, kad 
nekilt  sunkum  paleisti variklJ.

D1MESIO

Kartu su rakteliu nelaikykite metali-
ni  pakabuk . Metaliniai pakabukai 
gali sutrukdyti si stuvo-imtuvo 
signalui, tod2l variklis gali nepasi-
leisti.

PASTABA
Jei Jums reikalingi papildomi rakteliai 
arba jei pamesite raktelius, reko-
menduojame susisiekti su Jgaliotu 
Kia atstovu arba kitu kvalifikuotu 
specialistu.

D1MESIO
Raktelyje esantis si stuvas-imtu-
vas yra svarbi imobilizavimo siste-
mos dalis. Jei jo nesu|lapinsite, 
nesutrenksite ir jo nepaveiks sta-
tin2 elektra, raktelis nepriekai|tingai 
veiks kelet  met .

D1MESIO
Nekeiskite ir nereguliuokite imobiliza-
vimo sistemos, nes ji gali sugesti. Tokiu 
atveju patikrinkite automobilJ profesio-
naliose automobili  remonto dirbtuv2se. 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.
Gedim , atsiradusi  d2l neteis2t  imo-
bilizavimo sistemos pakeitim , derinim  
ir reguliavim  gamintojo suteikiama 
garantija nenumato.

Dur  u raktai

Su inokite kaip naudotis dur  u raktu, 
kad prireikus gal2tum2te u rakinti ar 
atrakinti automobilio duris.

I|maniojo raktelio naudojimas

Tur2dami i|man jJ raktelJ galite 
u rakinti ir atrakinti automobilio 
duris ir baga in4. Taip pat, galite 
paleisti variklJ. Toliau pateiksime 
i|samesn2s informacijos.

OMQ4040522
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U rakinimas

Paspaudus priekini  vairuotojo pus2s dur  
rankenos mygtuk , kai visos durys u da-
rytos ir kurios nors durys neu rakintos, 
visos durys u sirakins. Jei visos durys ir 
variklio dangtis u daryti avarin2 Jsp2jamoji 
lemput2 su ybs2s vien  kart  parody-
dama, kad visos durys u rakintos.

Mygtukas veiks tik tuo atveju, kai i|ma-
nusis raktelis bus 0,7 - 1 m atstumu nuo 
vairuotojo dur  rankenos. Jei norite 
patikrinti, ar durys u sirakino, patrau-
kite vairuotojo dur  ranken .

Net jei paspausite vairuotojo pus2s dur  
rankenos mygtukus, durys neu sirakins 
ir, esant toliau nurodytoms s lygoms, 3 
sekundes skamb2s signalas.

I|manusis raktelis yra automobilyje.
ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ACC arba ON pad2tyje.
Kurios nors durys, i|skyrus baga in4, 
yra atidarytos.

Atrakinimas

Paspaudus vairuotojo dur  ranken  
mygtukus, kai visos durys u darytos ir 
u rakintos, atsirakins visos automobi-
lio durys. Kai visos automobilio durys 
atrakintos Jsp2jamosios pavojaus 
signalo lemput2s sumirksi du kartus.

Mygtukas veiks tik tuo atveju kai 
i|manusis raktelis bus 0,7 - 1 m ats-
tumu nuo vairuotojo dur  rankenos.

Kai i|manusis raktelis atpa Jstamas 
0,7 - 1 m atstumu nuo i|orin2s vai-

ruotojo dur  rankenos, kiti asmenys 
gali atidaryti duris netur2dami i|mani-
ojo raktelio.

Jei, paspaud4 mygtuk  per 30 sekun-
d i  neatidarysite nei vien  dur , 
visos durys ir baga in2 automati|kai 
u sirakins.

Mechaninio raktelio naudojimas

1. Patraukite dur  ranken .
2. Rakteliu arba plok|(iu atsuktuvu 

paspauskite svirtel4 (1), esan(i  apa-
tin2je dangtelio pus2je.

3. Spausdami svirtel4 nuimkite dangtelJ 
(2).

4. Pasukite raktelJ J automobilio galo 
pus4, kad atrakintum2te, ir link auto-
mobilio priekio, kad u rakintum2te 
(galima u rakinti ir atrakinti tik vai-
ruotojo duris).
Duris galima taip pat galima u rakinti 
/ atrakinti pulteliu.
Atrakintas duris galima atidaryti 
patraukiant dur  ranken .
Nor2dami u daryti duris pastumkite 
jas ranka. Isitikinkite, kad visos durys 
gerai u darytos.

OMQ4AH040543
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PASTABA
U rakindami duris mechaniniu rakte-
liu atminkite, kad u rakinti / atrakinti 
galima tik vairuotojo duris.
Nor2dami u rakinti visas automobilio 
duris paspauskite centrinJ dur  
u rakto jungiklJ salone. Atidarykite 
automobilio pasinaudodami vidine 
rankena, tada u darykite duris ir 
u rakinkite vairuotojo duris mechani-
niu rakteliu.
Daugiau informacijos apie dur  u ra-
kinim  i| automobilio salono rasite 
"Dur  u rakt  valdymas i| automobi-
lio salono" puslapyje 4-20.

PASTABA
B kite atsarg s, kad nepa eistum2te 
dangtelio jJ nuimdami.
Kai rakto dangtelis u | la ir neati-
daro, lengvai jJ patap|nokite ar palai-
kykite |iltai (rankose ir pan.).
Nenaudokite per daug j2gos bandy-
dami atidaryti duris traukdami dur  
ranken . Galite jas sugadinti.

Dur  u rakt  valdymas i| automo-
bilio salono

Dur  u raktus galite valdyti dur  
u rakto rankena arba centriniu dur  
u rakto jungikliu.

Su dur  ranken2le

Priekin2s durys
Jei dur  vidin2 ranken2l2 patraukiama 
kai durys u rakintos, durys atsirakins 
ir atsidarys.
U pakalin2s durys
Jei patrauksite vidin4 dur  ranken2l4 
vien  kart , kai durys u rakintos, 
durys atsirakins.
Jei patrauksite vidin4 dur  ranken2l4 
dar kart , kai durys u rakintos, durys 
atsidarys.

ISP1JIMAS
Dur  u rakto ssitemos gedimas
Jei elektra valdom  dur  u raktas neveikia 
kai esate automobilyje ir negalite atidaryti 
dur  i| salono, pabandykite:

Kelet  kart  paspausti u rakto myg-
tukus (elektroninJ ir mechaninJ) tuo 
pa(iu metu traukdami dur  ranken .
Bandykite atrakinti kit  priekini  ir 
u pakalini  dur  u raktais.
Atidarykite priekinJ lang  ir rakteliu 
atrakinkite duris i| i|or2s.
Perlipkite J baga in2s skyri  ir atida-
rykite baga in2s dangtJ.

OMQ4040006
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ISP1JIMAS
Netraukite vairuotojo (ar keleivio) vidi-
n2s dur  rankenos, kai automobilis juda.

Su centriniu dur  u rakto jungikliu

Vairuotojo pus2je

Keleivio pus2je

1. Dur  u rakinimas
2. Dur  atrakinimas
3. Duris nurodanti |viesa

Paspauskite centrinio dur  u rakto 
mygtuk .

Nor2dami u rakinti visas automobilio 
duris paspauskite vairuotojo ir keleivio 

pus2s centrinJ dur  u rakto jungiklJ 
(1).
Nor2dami atrakinti visas automobilio 
duris paspauskite vairuotojo ir keleivio 
pus2s centrinJ dur  u rakto jungiklJ 
(2).

Kai visos automobilio durys yra u rakin-
tos, vairuotojo ir keleivio duryse u si-
dega kontrolin2s lemput2s (3). Jei kurios 
nors durys atrakintos lemput2 u ges.

Jei raktelis yra u degimo spynel2je (arba 
i|manusis raktelis yra automobilyje) ir 
kurios nors durys atidarytos, durys 
neu sirakins netgi paspaudus centrinJ 
dur  u rakto jungiklJ.

ISP1JIMAS
Durys

Va iuojant durys turi b ti gerai u da-
rytos ir u rakintos, nes jos gali neti-
k2tai atsidaryti. U rakintos durys 
sulaikys pa|alinius asmenis, jei, 
suma inus greitJ arba sustojus, jie 
bandyt  patekti J automobilJ.
Atidarydami duris apsidairykite, ar 
|alia n2ra automobili , motocikl , dvi-
ra(i  arba p2s(i j . Atidarydami duris, 
kai kas nors art2ja prie automobilio, 
galite juos su eisti.

ISP1JIMAS
Atrakintas automobilis
Neu rakintas automobilis gali 
patraukti pa|alini  asmen  d2mesJ, 
jie gali patekti J automobilJ ir pada-

OMQ4040416
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ryti Jums alos arba su eisti. Prie| 
i|lipdami i| automobilio visuomet 
i|traukite raktelJ, Jjunkite rankinJ 
stov2jimo stabdJ, u darykite visus 
langus, i|lip4 u rakinkite duris.

ISP1JIMAS
Be prie i ros palikti vaikai
U daryto automobilio salonas gali 
labai Jkaisti, tod2l vaikai ir gyv n2liai, 
kurie negali i|lipti i| automobilio, gali 
patirti |ilumos sm gJ. Be to, vaikai 
gali Jjungti automobilio Jrang  ir 
susi eisti, juos gali su eisti J auto-
mobilJ Jsibrov4s asmuo. Niekuomet 
nepalikite vaik  ir gyv n2li  auto-
mobilyje vien .

Dur  u rakinimo / atrakinimo funk-
cija

Automobilyje keleivi  saugumui ir 
patogumui yra dur  u rakinimo / 
atrakinimo funkcijos.

Sm giui jautri dur  u rakto sistema

Jei automobiliui patyrus sm gJ i|si-
skleis oro pagalv2s, automati|kai 
atsirakins visos durys.

Grei(iui jautri dur  u rakto sistema

Automobiliui i|vys(ius greitJ vir| 15 
km/val. automati|kai u sirakina 
visos durys.

Galite Jjungti arba i|jungti automa-
tin4 dur  atrakinimo / u rakinimo 
funkcij . r. "Naudotojo nustatym  
re imas" puslapyje 4-77.

Papildomi dur  u raktai (jeigu yra)

Kai kuriuose automobiliuose yra papil-
doma dur  u rakto sistema. Ijungus 
papildom  dur  u rakto sistem  auto-
mobilio dur  nebus galima atidaryti nei 
i| automobilio i|or2s, nei i| salono.

Nor2dami u rakinti automobilJ papil-
doma dur  u rakto sistema prie| tai 
u rakinkite duris i|maniuoju rakteliu. 
Automobilio duris galima atrakinti v2l 
pasinaudojant i|maniuoju rakteliu.

Elektronin2 vaik  apsaugos u rakto 
sistema (jeigu yra)

Jei paspausite vaik  apsaugos 
u rakto sistemos jungiklJ ir u sidegs 
indikatorius, u pakalin2se s2dyn2se 
s2dintys keleiviai negal2s atidaryti 
automobilio dur  i| salono.

Nor2dami i|jungti elektronin4 vaik  
apsaugos u rakto sistem  paspaus-

OMQ4040008
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kite jungiklJ dar kart ir indikatorius 
u ges.

Saugaus i|lipimo i| automobilio sis-
tema veikia kai Jjungsite elektronin4 
vaik  apsaugos sistem  ir prietais  
skydelyje pasirinksite SEA (Safe Exit 
Assist). Saugaus i|lipimo i| automo-
bilio sistema (SEA) automati|kai 
neJjungia elektronin2s vaik  apsau-
gos u rakto sistemos.

Elektronin2 vaik  apsaugos u rakto 
sistema visada Jsijungia kai ENGINE 
START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje arba u degimo b senoje 
ma daug 3 minutes po variklio 
i|jungimo.

Jei j s  automobilyje yra elektronin2 
vaik  apsaugos u rakto sistema, 
rankiniu b du valdomos vaik  
apsaugos u rakto sistemos n2ra.

Jei Jjungta elektronin2 vaik  apsau-
gos u rakto sistema u pakalin2se 
s2dyn2se s2dintys keleiviai negal2s 
atidaryti arba u daryti u pakalini  
automobilio lang . Daugiau informa-
cijos rasite "Langai" puslapyje 4-42.

D1MESIO
Jei paspaudus elektronin2s vaik  
apsaugos u rakto sistemos jungiklJ 
|i sistema neveikia, pasirodys Jsp2-
jamasis prane|imas ir skamb2s 
Jsp2jamasis signalas.

Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

Nenumatyti atvejai

Jei neveikia elektroninis dur  
u rakto jungiklis (pavyzd iui, d2l 
i|sieikvojusio automobilio akumulia-
toriaus), duris galite u rakinti tik 
mechaniniu rakteliu i| automobilio 
i|or2s.

Jei duryse n2ra i|orin2s spynel2s, 
duris galite u rakinti toliau nurodytu 
b du.
1. Atidarykite duris.
2. Iki|kite raktelJ J avarini  dur  

u rakto skylut4 ir pasukite jJ J 
u rakinimo pad2tJ.

OMQ4040107L



J s  automobilio charakteristika

244

Rakteliai

3. U darykite automobilio duris.

PASTABA
Jei neveikia elektroninis dur  u rakto 
jungiklis (pavyzd iui, d2l i|sieikvojusio 
automobilio akumuliatoriaus) kai 
baga in2 u daryta, negal2site atida-
ryti baga in2s dang(io tol, kol nebus 
atkurtas energijos tiekimas.

Galini  dur  u raktai vaikams 
apsaugoti (jeigu yra)

Vaik  apsaugos u raktas yra Jreng-
tas tam, kad vaikai negal2t  atida-
ryti dur  i| salono.

Jei automobilyje yra vaik , Jjunkite 
galini  dur  vaik  apsaugos u rakt .

Vaik  apsaugos u raktas yra kie-
kvien  galini  dur  kra|te. Kai vaik  
apsaugos u raktas yra u rakintas 
(1), u pakalin2s durys neatsidarys 
netgi patraukus vidin4 dur  ran-
ken  (2).

Iki|kite raktelJ (atsuktuv ) J vaik  
apsaugos u rakto skylut4 ir pasu-
kite jJ J u rakinimo pad2tJ.

Kai Jjungtas dur  u raktas, dur  
negalima atidaryti i| vidaus. Reikia 
atrakinti vaik  saugos u rakt .

Nor2dami atidaryti duris patraukite 
dur  ranken  (2) J i|or4.

ISP1JIMAS
U pakalini  dur  u raktai
Jei vaikai atidarys u pakalines duris 
automobiliui va iuojant, jie gali 
i|kristi ir rimtai susi aloti, netgi ti. 
Siekiant, kad vaikai neatidaryt  dur  
i| salono, u pakalini  dur  vaik  
apsaugos u raktai turi b ti u rakinti 
kai automobilyje s2di vaikai.

ISP1JIMAS
Sistema neaptinka kiekvienos 
kli ties, art2jan(ios prie automo-
bilio.
Vairuotojas ir keleivis atsakingi jei 
i|lipant i| automobilio Jvyks nelai-
mingas atsitikimas. Prie| i|lipdami 

OMQ4040020R
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i| automobilio visada apsidairy-
kite.

Isp2jimo apie keleivius u pakali-
n2se s2dyn2se sistema (ROA).

Isp2jimo apie keleivius u pakalin2se 
s2dyn2se sistema (ROA) Jsp2ja vai-
ruotoj  jei i|lipant i| automobilio 
u pakalin2se s2dyn2se s2di keleiviai.

Jei atidar4 ir u dar4 u pakalines 
duris atidarysite priekines duris ir 
i|jungsite variklJ, prietais  skyde-
lyje pasirodys Jsp2jamasis prane-
|imas Check rear seats 
(patikrinkite u pakalines s2dy-
nes).

Isp2jimo apie keleivius u pakalin2se 
s2dyn2se sistem  (ROA) galite Jjungti 
arba i|jungti prietais  skydelio LCD 
ekrane pasirink4 naudotojo nustatymus. 
Jei j s  automobilyje Jrengta informaci-
jos ir pramog  sistema, informacijos ir 
pramog  centro trumpojoje instrukci-
joje galite su inoti kaip nustatyti svetai-
n2je naudojantis QR kodu.

ParinktJ galite rasti toliau nurody-
tame meniu.

1. Paspauskite MODE mygtuk  ( ) vai-
raratyje kelet  kart  kol LCD ekrane 
pasirodys naudotojo nustatym  
meniu.

2. Pasirinkite Convenience → Rear Occu-
pant Alert (komforto Jranga → Jsp2-
jimo apie keleivius u pakalin2se 
s2dyn2se sistema) MOVE jungikliu 
(  / ) ir OK mygtuku, esan(iu ant 
vairara(io.

Jei j s  automobilyje yra informacijos ir 
pramog  sistema, parinktJ galite rasti 
toliau nurodytame meniu.
1. Paspauskite informacijos ir pramog  

sistemos mygtuk  SETUP.
2. Informacijos ir pramog  sistemos 

ekrane paspauskite Vehicle → Conve-
nience → Rear Occupant Alert (auto-
mobilis → komforto Jranga → Jsp2jimo 
apie keleivius u pakalin2se s2dyn2se 
sistema).

ISP1JIMAS
Isp2jimo apie keleivius u pakalin2se 
s2dyn2se sistema (ROA) i| tikr j  neap-
tinka daikt  ar moni , esan(i  galin2je 
s2dyn2je. Naudodamasi atidaryt  ir 
u daryt  u pakalini  dur  istorijos duo-
menimis, sistema informuoja vairuotoj , 
kad galin2je s2dyn2je gali ka kas b ti.

D1MESIO

Isp2jimo apie keleivius u pakali-
n2se s2dyn2se sistema (ROA) 
naudoja u pakalini  dur  u da-
rymo ir atidarymo istorijos duo-
menimis.
Istorija nustatoma i| naujo, kai 
vairuotojas paprastai degim , 

OMQ4040109L
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i|lipa i| automobilio ir u rakina 
duris nuotoliniu b du, naudoda-
masis nuotoline berakte Js2dimo 
sistema. Taigi, net jei u pakalin2s 
durys neatsidaro, Jsp2jimo apie 
keleivius u pakalin2se s2dyn2se 
sistema (ROA) gali persp2ti vai-
ruotoj .
Pavyzd iui, jei Jsp2jimo apie kelei-
vius u pakalin2se s2dyn2se sis-
tema (ROA) pateikia Jsp2jim , o 
vairuotojas neu rakina dur  ir 
va iuoja toliau, Jsp2jimas gali b ti 
rodomas.

ISP1JIMAS
Dur  u rakto sistema gali neveikti, 
jei pa eista elektros sistema. Tod2l 
reikia i|mokyti vaikus kaip atidaryti 
automobilio duris Jvykus avarinei 
situacijai. Jie gal2s atidaryti auto-
mobilio duris rankiniu b du i|kilus 
kritinei situacijai.

Vairuotojo s2dyn2s pad2ties 
atminties sistema (jeigu yra)

Vairuotojo s2dyn2s pad2ties atmin-
ties sistema skirta i|saugoti ir 
Jjungti pad2ties atminties parame-
trus naudojantis mygtuku.

Vairuotojo s2dyn2s pad2tis
I|orinio u pakalinio vaizdo veidro-
d io pad2tis
Prietais  skydelio ap|vietimas
Prie|akinio ekrano (HUD) pad2tis 
ir ry|kumas (jei yra)

ISP1JIMAS
Nenaudokite s2dyn2s pad2ties 
atmintin2s automobiliui va iuojant.
Galite nesuvaldyti automobilio ir 
sukelti avarij , kurios metu gali b ti 
sunkiai arba mirtinai su aloti mo-
n2s, ar sugadintas turtas.

PASTABA
Jei akumuliatorius buvo atjungtas 
atminties nustatymai bus i|trinti.

OMQ4040004
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Jeigu vairuotojo s2dyn2s pad2ties 
atminties sistema neveikia, reko-
menduojama, kad automobilJ pati-
krint  Jgaliotasis Kia atstovas.

Atminties pozicij  i|saugojimas
1. U degimo jungiklis arba ENGINE 

START/STOP mygtukas yra ON pad2-
tyje.

2. Vairuotojo s2dyn2s pad2tJ, i|orinio 
u pakalinio vaizdo veidrod io pad2tJ ir 
prietais  skydelio ap|vietimo ry|-
kum  nustatykite J pageidaujam  
pad2tJ.

3. Paspauskite SET mygtuk . Vien  
kart  pasigirs pyptel2jimas ir LCD 
ekrane pasirodys prane|imas Press 
button to save settings (paspauskite 
mygtuk  nustatymams i|saugoti).

4. Paspauskite vien  i| atminties myg-
tuk  (1 arba 2) per 4 sekundes. Sis-
tema pyptel2s du kartus, kai 
duomenys bus s2kmingai Jra|yti J 
atmintJ.

5. LCD ekrane pasirodys prane|imas 
Settings 1 (or 2) saved (nustatymai 1 
(arba 2) i|saugoti).

Atmintyje Jra|ytos s2dyn2s pad2-
ties nustatymas
1. U degimo jungiklis arba ENGINE 

START/STOP mygtukas yra ON pad2-
tyje.

2. Paspauskite pageidaujam  1 arba 2 
mygtuk . Vien  kart  pasigirs pypte-
l2jimas, tada vairuotojo s2dyn2s 
pad2tis, i|orinio u pakalinio vaizdo 

veidrod io pad2tis, prietais  skydelio 
ap|vietimo intensyvumas ir ekrano 
auk|tis / ry|kumas automati|kai bus 
nustatyti J i|saugotas pad2tis.

3. LCD ekrane pasirodys prane|imas 
Settings 1 (or 2) applied (nustatymai 
1 (arba 2) pritaikyti).
Nustatydami atmintyje i|saugot  1  
pad2tJ paspaud4 SET mygtuk  arba 1 
mygtuk  laikinai sustabdysite atmin-
tyje Jra|ytos pad2ties nustatym . 
Paspaud4 2 mygtuk  nustatysite 2 
atmintyje Jra|yt  pad2tJ.
Nustatydami atmintyje i|saugot  2  
pad2tJ paspaud4 SET mygtuk  arba 2 
mygtuk  laikinai sustabdysite atmin-
tyje Jra|ytos pad2ties nustatym . 
Paspaud4 1 mygtuk  nustatysite 1 
atmintyje Jra|yt  pad2tJ.
Nustatant i|saugotas pad2tis 
paspaudus vien  i| vairuotojo s2dy-
n2s valdymo mygtuk , i|orinio u pa-
kalinio vaizdo veidrod io arba 
prietais  skydelio ap|vietimo valdymo 
mygtuk , |i Jranga sustos ir prad2s 
jud2ti valdymo mygtuko paspaudimo 
kryptimi.

Vairuotojo pad2ties atminties sis-
temos atk rimas

Jei vairuotojo pad2ties atminties 
sistemos atk rimas neveikia, per-
junkite sistem  taip, kaip nurodyta 
toliau.

Perjungimas
1. Sustabdykite automobilJ ir atida-

rykite vairuotojo duris, kai ENGINE 
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START/STOP mygtukas yra pad2-
tyje ON ir Jjungta P (stov2jimo) 
pavara.

2. Pastumkite vairuotojo s2dyn4 J 
priekJ kiek Jmanoma ir vairuotojo 
s2dyn2s atlo|  nustatykite verti-
kalioje pad2tyje naudodamiesi 
vairuotojo s2dyn2s st mimo J 
priekJ / atgal ir atlo|o kampo 
nustatymo reguliavimo jungikliais.

3. Paspauskite SET mygtuk  ir 
s2dyn2s st mimo J priekJ jungiklJ 2 
sekundes vienu metu.

Iniciacijos procesas:
1. Iniciacijos procesas prasideda, kai 

skamba signalas.
2. S2dyn2 ir s2dyn2s atlo|as auto-

mati|kai pasislinks atgal. Veikiant 
sistemai skamb2s garso signalas.

3. Iniciacijos procesas bus baigtas po 
to, kai s2dyn2 ir s2dyn2s atlo|as 
pasislinks J centr  skambant 
garso signalui. Ta(iau, jei atsi-
randa toliau nurodyti atvejai, inici-
alizacijos procesas sustos ir 
i|sijungs garso signalas.
Spaud iant va iavimo pad2ties 
atminties sistemos mygtuk .
Spaud iant vairuotojo s2dyn2s 
auk|(io nustatymo mygtuk .
Perjungiant pavar  perjungimo 
svirtel4 i| P pad2ties J kit  pad2tJ.
Kai automobilio greitis didesnis nei 
3 km/val.
Kai u daromos vairuotojo durys.

Patogaus Js2dimo funkcija (jeigu 
yra)

Sistema automati|kai paslinks vai-
ruotojo s2dyn4 toliau apra|ytu 
b du.

Be i|maniojo raktelio sistemos
Sistema paslinks vairuotojo 
s2dyn4 atgal kai i|trauksite raktelJ 
ir atidarysite vairuotojo duris.
Sistema paslinks vairuotojo 
s2dyn4 J priekJ kai u degimo jungi-
klJ nustatysite J pad2tJ ACC arba 
ON.

Su i|maniojo raktelio sistema
Sistema paslinks vairuotojo 
s2dyn4 atgal, kai ENGINE START/
STOP mygtukas bus OFF pad2-
tyje ir vairuotojo durys bus atida-
rytos.
Sistema paslinks vairuotojo 
s2dyn4 atgal kai automobilio vari-
klis Jjungtas arba vairuotojo durys 
u darytos su savimi turint i|ma-
n jJ raktelJ.

Galite Jjungti arba i|jungti patogaus 
Js2dimo funkcij  LCD ekrano naudo-
toj  nustatymo re ime. Daugiau 
informacijos rasite "LCD ekranas" 
puslapyje 4-74. Jei automobilyje 
Jrengta papildoma navigacijos sis-
tema, i|samesn2s informacijos 
rasite atskirai pateiktame informa-
cijos ir pramog  sistemos vadove.
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Baga in2s dangtis

ISP1JIMAS
I|metamosios dujos
Jei va iuojate su atidaryti baga in2s 
dang(iu, J automobilio salon  gali 
patekti pavojingos i|metamosios 
dujos, galin(ios rimtai pakenkti 
keleivi  sveikatai.
Jei turite va iuoti su atidaryta baga-
ine, Jjunkite oro ventiliatorius ir ati-

darykite visus langus, kad J 
automobilJ patekt  gryno oro.

ISP1JIMAS
Baga o skyrius
Keleiviai niekuomet netur2t  
va iuoti baga in2s skyriuje, kuriame 
n2ra saugos dir . Siekdami nesusi-
eisti staigaus stabdymo atveju, 

keleiviai turi va iuoti prisiseg4 sau-
gos dir ais.

Baga in2s dang(io atidarymas

Baga in2 u sirakina ir atsirakina 
u rakinus arba atrakinus pulteliu 
(i|maniuoju rakteliu) ar centrinio 
dur  u rakto jungikliu.
Baga in2 atrakinama tik data kai 
baga in2s atrakinimo mygtukas, 
esantis ant si stuvo arba i|mani-
ojo raktelio, paspaud iamas ma -
daug 1 sekund4.
Jei baga in2 atrakinta, j  galima 
atidaryti paspaud iant ranken2l4 
ir pakeliant dangtJ.
Taip pat, jei atidarysite baga in4 ir 
v2l u darysite, ji automati|kai 
u sirakins. (Visos durys turi b ti 
u rakintos.)

PASTABA
|alyse, kuriose |altas ir dr2gnas kli-
matas, dur  mechanizmai gali blogai 
veikti d2l |al(io.

ISP1JIMAS
Baga in2s dangtis atsidaro J vir| . 
Isitikinkite, kad baga inei atsidarant 
|alia n2ra moni  ir daikt .

D1MESIO
Prie| va iuodami Jsitikinkite, kad 
baga in2 u daryta. Jei dangtis bus 
neu darytas prie| pradedant 
va iuoti gali sugesti jos pak2limo 
cilindrai ir kita Jranga.

OMQ4040009
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Baga in2s dangtis

Baga in2s dang(io u darymas

Nor2dami u daryti baga in2s 
dangtJ nuleiskite jJ ir gerai pri-
spauskite. Isitikinkite, kad dangtis 
u sirakino.

ISP1JIMAS
Isitikinkite, kad J s  rankos, kojos ir 
kitos k no dalys yra saugiu atstumu 
nuo baga in2s dang(io.

ISP1JIMAS
I|metamosios dujos
Automobiliui va iuojant baga in2s 
dangtis turi b ti gerai u darytas. Jei 
jis bus atviras, i|metamosios dujos 
gali patekti J salon  ir vairuotojas 
gali prarasti s mon4 ar mirti.

D1MESIO
Isitikinkite, kad dang(iui u sidarant 
prie baga in2s baga in2s dur  fik-
satoriaus nieko n2ra. Pa|aliniai daik-
tai gali sugadinti spynel4.

Avarinis baga in2s dang(io atidary-
mas

J s  automobilyje baga in2s dureli  
apatin2je dalyje yra avarinis baga i-
n2s u raktas. Jei k  nors nety(ia 
u rakinote baga in2je.

Baga in4 galima atidaryti toliau 
nurodytais b dais.
1. MechaninJ raktelJ Jki|kite J spynel4.
2. Pasukite raktelJ J de|in4.
3. Pakelkite baga in2s dangtJ auk|-

tyn.

ISP1JIMAS
Avariniais atvejais atsiminkite 
avarinio baga in2s dang(io saugos 
svirties atleidimo viet  automobi-
lyje ir kaip atidaryti baga in2s 

OMQ4040486L
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dangtJ, jei nety(ia u sirakinate 
baga o skyriuje.
Jokiu atveju keleiviai negali b ti 
baga in2s skyriuje. Avarijos atveju 
baga in2 yra labai pavojinga vieta.
Avarinio atidarymo svirtJ naudo-
kite tik avariniais atvejais. B kite 
labai atsarg s, ypa( kai automo-
bilis va iuoja.

ISP1JIMAS
Nesilaikykite u  galin2s dur  atra-
min2s dalies (duj  pak2l2jo), galite 
susi aloti.

Elektra valdoma baga in2 (jeigu yra)
1. Elektra valdomos baga in2s ati-

darymo / u darymo mygtukas.

2. Elektra valdomos baga in2s ran-
ken2l2s mygtukas.

3. Elektra valdomos baga in2s u da-
rymo mygtukas.

OMQ4040401
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Elektra valdoma baga in2

4. Elektra valdomos baga in2s u ra-
kinimo mygtukas.

5. Elektra valdomos baga in2s ati-
darymo / u darymo mygtukas.

PASTABA
Jei u degimo jungiklis yra ON pad2-
tyje elektra valdoma baga in2 atsi-
darys kai bus Jjungta P (stov2jimo) 
pavara.

PASTABA
Ant baga in2s ned2kite sunki  
daikt , kai norite j  atidaryti arba 
u daryti. Jei d2site sunkius daiktus 

ant baga in2s, galite sugadinti sis-
tem .

ISP1JIMAS
Niekuomet nepalikite vaik  ir gyv -
n2li  automobilyje vien . Vaikai arba 
gyv nai gali atidaryti arba u daryti 
baga in4 ir susi eisti patys, su eisti 
kitus arba sugadinti automobilJ.

ISP1JIMAS
Prie| atidarydami arba u darydami 
baga in4 Jsitikinkite, kad arti n2ra 
moni . U darydami arba atidary-

dami baga in4 galite su eisti mo-
nes, sugadinti netinkamai pad2tus 
daiktus arba automobilJ.

D1MESIO
Neatidarykite ir neu darykite baga-
in2s rankiniu b du. Tai gali pakenkti 

elektra valdomai baga inei. Jei 
b tina u daryti arba atidaryti baga-
in4 rankomis kai akumuliatorius 

OMQ4H050032
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i|sieikvoj4s arba i|jungtas, nespaus-
kite jos didele j2ga.

ISP1JIMAS
Prie| atidarydami arba u darydami 
elektra valdom  baga in4 Jsitikin-
kite, kad arti n2ra moni . Prie| 
sud2dami arba i|kraudami krovinJ i| 
automobilio, palaukite kol baga in2s 
dangtis visi|kai atsidarys ir sustos.

Baga in2s dang(io atidarymas

Elektra valdom  baga in4 atidary-
site automati|kai atlik4 toliau nuro-
dytus veiksmus.

Paspauskite baga in2s atraki-
nimo mygtuk , esantJ i|mania-
jame raktelyje vien  sekund4.

Paspauskite baga in2s atidarymo 
mygtuk  ma daug vien  sekund4.
Nor2dami sustabdyti baga in4 kai 
ji atsidaro arba u sidaro, trumpai 
spustel2kite baga in2s atidarymo 
/ u darymo mygtuk .

Paspauskite baga in2s ranken2l2s 
mygtuk  su savimi tur2dami 
i|man jJ raktelJ. Kai visos durys 
atrakinamos baga in4 galima ati-
daryti be i|maniojo raktelio.

Baga in2s dang(io u darymas

Elektra valdom  baga in4 u dary-
site automati|kai atlik4 toliau nuro-
dytus veiksmus.

Paspauskite baga in2s u darymo 
mygtuk  ir palaikykite paspaud4 
ma daug vien  sekund4 kai baga-
in2 atidaryta.

OMQ4040502L
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Baga in2 u sidarys ir u sirakins 
automati|kai.
Nor2dami sustabdyti baga in4 kai 
ji atsidaro arba u sidaro, trumpai 
spustel2kite baga in2s atidarymo 
/ u darymo mygtuk .
Paspauskite baga in2s u darymo 
mygtuk  kai baga in2 atidaryta.

Baga in2 u sidarys automati|kai.
Paspauskite baga in2s u rakto 
mygtuk  kai baga in2 atidaryta.

Baga in2 u sidarys ir u sirakins 
automati|kai.

S lygos, kurioms esant elektra val-
doma baga in2 neatsidaro

Baga in2 neatsidarys ir neu sidarys 
kai automobilis va iuoja daugiau nei 
3 km/val. grei(iu.

ISP1JIMAS
Isp2jamasis signalas skamb2s nuolat 
jei va iuosite daugiau nei 3 km/val 
grei(iu neu dar4 baga in2s. Nedels-
dami sustabdykite automobilJ sau-
gioje vietoje ir patikrinkite ar 
baga in2 u daryta.

D1MESIO
Neatidarykite ir neu darykite baga-
in2s daugiau kaip 5 kartus i| eil2s.

Galite sugadinti elektra valdom  
baga in4. Jei elektra valdom  baga-
in4 atidarysite ir u darysite kelis 

kartus i| eil2s 3 kartus suskamb2s 
Jsp2jamasis signalas ir elektra val-
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doma baga in2 nebeveiks. Neatida-
rykite ir nebandykite u daryti 
baga in2s ilgiau nei 1 minut4.

PASTABA
Baga in4 galite atidaryti ir u da-
ryti varikliui neveikiant. Ta(iau 
elektra valdomos baga in2s dang-
(io valdymas sunaudoja daug 
automobilio elektros energijos. 
Akumuliatorius nei|sieikvos jei be 
reikalo neatidarin2site baga in2s, 
pavyzd iui, daugiau nei 10 kart  i| 
eil2s.
Akumuliatorius nei|sieikvos jei 
nepaliksite baga in2s atidarytos 
ilg  laik .
Neremontuokite ir nekeiskite 
elektra valdomos baga in2s dali  
patys. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.
Kai keliate automobilJ nor2dami 
pakeisti padang  arba remon-
tuoti automobilJ, neatidarykite 
baga in2s. Baga in2 gali gerai 
neatsidaryti arba neu sidaryti.
Jei oras |altas ir dr2gnas, d2l |al-
(io elektra valdoma baga in2 gali 
blogai veikti.

Automatinis krypties keitimas

Jei elektra valdoma baga in2 atsida-
rydama arba u sidarydama atsi-

trenkia J kokJ nors daikt  arba k no 
dalJ ji kei(ia jud2jimo kryptJ.

Jei baga in2s dangtis pajunta 
pasiprie|inim  atsidarant jis 
sustoja ir pradeda jud2ti prie|inga 
kryptimi.
Jei baga in2s dangtis pajunta 
pasiprie|inim  u sidarant jis 
sustoja ir pradeda jud2ti prie|inga 
kryptimi.

Ta(iau, jei pasiprie|inimas silpnas, 
pavyzd iui, trukdantis daiktas yra 
plonas arba mink|tas, ar baga in2s 
durys yra beveik u sidariusios, elek-
tra valdomas baga in2s dangtis gali 
neaptikti pasiprie|inimo. Jei auto-
matin2 kli ties nustatymo sistema 
Jsijungia daugiau nei du kartus baga-
inei atsidarant arba u sidarant, 

baga in2 gali sustoti toje pad2tyje. 
Tokiu atveju patikrinkite, ar n2ra 
kli ties ir pabandykite atidaryti 
baga in4 automatiniu b du.

ISP1JIMAS
Niekada s moningai ned2kite 
daikt  ar k no dali  baga in2s 
jud2jimo kelyje nor2dami Jsitikinti, 
kad ji sustos ir pajud2s prie|inga 
kryptimi.
Neatidarykite elektra valdomo 
baga in2s dang(io, jei prie jo pri-
tvirtintas sunkus daiktas (pavyz-
d iui, dviratis). Galite sugadinti 
elektra valdom  baga in4.
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Elektra valdoma baga in2

Baga in2s nustatym  atnaujinimas

Jei akumuliatorius buvo i|sieikvoj4s 
arba atjungtas, keit2te arba buvote 
i|jung4 saugiklJ, Jums reik2s nusta-
tyti baga in2s nustatymus i| naujo.
1. patikrinkite, ar Jjungta P (stov2-

jimo) pavara.
2. Spausdami baga in2s u rakto 

mygtuk  paspauskite baga in2s 
ranken2l2s mygtuk  ir palaikykite 
paspaud4 ilgiau nei 3 sekundes. 
(Skamb2s Jsp2jamasis signalas.)

3. U darykite baga in4 rankomis.

Jei elektra valdoma baga in2 vis dar 
veikia nepatikimai, nedelsdami pati-
krinkite j  profesionaliose automo-
bili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

PASTABA
Jei elektra valdoma baga in2 vis dar 
gerai neveikia, patikrinkite ar Jjungta 
reikiama pavara.

Elektra valdomos baga in2s dang-
(io jud2jimo grei(io nustatymas

Nor2dami nustatyti elektra valdo-
mos baga in2s dang(io jud2jimo 
greitJ informacijos ir pramog  siste-
mos prietais  skydelio nustaty-
muose pasirinkite User Settings → 
Door → Power tailgate speed → 
Normal/Fast (naudotojo nustatymai 
→ durys → elektra valdomos baga-

in2s dang(io jud2jimo greitis → 
normalus / greitas)

Jei elektra valdomos baga in2s funk-
cija i|sijungia arba baga in2 blogai 
u daryta, baga in2s dang(io jud2jimo 
grei(io nustatyti negal2site.
Gamykloje nustatomas greitas baga-
in2s dang(io jud2jimo greitis.

Daugiau informacijos rasite "LCD 
ekranas" puslapyje 4-74.

Elektra valdomos baga in2s dang-
(io pak2limo auk|tis (jeigu yra)

Vairuotojas gali nustatyti pageidau-
jam  baga in2s dang(io pak2limo 
auk|tJ atlikdamas toliau nurodytus 
veiksmus.

Baga in2s dang(io atidarymo auk|tJ 
galima reguliuoti prietais  skydelios 
nustatymuose arba informacijos ir 
pramog  sistemoje.

Nor2dami nustatyti automobilio 
baga in2s dang(io atidarymo auk|tJ 
pasirinkite User Settings (naudotojo 
nustatymai) → Door (durys) → 
Power Tailgate Opening Height 

OMQ4050215L
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(elektra valdomos baga in2s atida-
rymo auk|tis) → Level 1/Level 2/
Level 3/Full Open/User Height 
Setting (1 lygis / 2 lygis / 3 lygis / 
visi|kai atidarytas / vartotojo auk|-
(io nustatymas).

Nor2dami nustatyti baga in2s 
auk|tJ vadovaukit2s toliau pateikto-
mis instrukcijomis.
1. Nustatykite baga in2s dangtJ 

pasirinktame auk|tyje.
2. Paspauskite baga in2s u darymo 

mygtuk  ma daug 3 sekundes.
3. Nustatymo procesas baigtas kai 

pasigirsta garso signalas.

Gamykloje nustatyta taip, kad 
baga in2 atsidaryt  iki galo.

Baga in2s dangtis atsidarys iki vai-
ruotojo nustatyto auk|(io.

Jei j s  automobilyje Jrengta infor-
macijos ir pramog  sistema, infor-
macijos ir pramog  centro 
trumpojoje instrukcijoje galite su i-
noti kaip nustatyti svetain2je nau-
dojantis QR kodu.

I|maniosios baga in2s automa-
tinis atidarymas (jeigu yra)

Automobiliuose su i|maniuoju rak-
teliu baga in4 galima atidaryti nau-
dojantis i|maniosios baga in2s 
automatine atidarymo sistema.

I|maniosios baga in2s su automa-
tinio atidarymo funkcija naudojimas

Baga in4 galima atidaryti automatiniu 
b du vadovaujantis toliau pateiktais 
nurodymais.

Po 15 sekund i  kai visos automobilio 
durys buvo u darytos ir u rakintos.
Sustoja nustatymo srityje daugiau nei 
3 sekundes.

PASTABA
I|maniosios baga in2s automatinio ati-
darymo sistema neveikia toliau nurody-
tais atvejais.

Sistema aptinka i|man jJ raktelJ per 15 
sekund i  po to kai visos automobilio 
durys buvo u darytos ir u rakintos.
Sistema aptinka i|man jJ raktelJ per 15 
sekund i  1,5 m atstumu nuo priekini  
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I|maniosios baga in2s automatinis atidarymas

dureli  ranken2li  po to kai visos auto-
mobilio durys buvo u darytos ir u ra-
kintos. (Automobiliuose su sutikimo 
|viesomis Welcome Light)
Durys neu rakintos arba neu darytos.
I|manusis raktelis yra automobilyje.

1. Nustatymas
Nor2dami Jjungti i|mani j  baga in4 
su automatinio atidarymo funkcija 
LCD ekrane pasirinkite naudotojo 
nustatym  re im  ir pasirinkite 
Smart tailgate (i|manioji baga in2).
Daugiau informacijos rasite "LCD 
ekranas" puslapyje 4-74.

2. Persp2jimo signalai

Jei esate aptikimo zonoje (50 ~ 100 
cm u  automobilio) tur2dami i|ma-
n jJ raktelJ, avariniai ibintai sumirk-
s2s, skamb2s signalas, Jsp2jantis Jus, 
kad i|manusis raktelis aptiktas ir 
baga in2 atsidarys.

PASTABA
Neikite arti automobilio jei nenorite, 
kad baga in2 atsidaryt . Jei nety(ia 
pri2jote per arti automobilio ir jo ava-

riniai ibintai sumirks2jo bei pasigirdo 
Jsp2jamasis signalas, pasitraukite nuo 
automobilio su savimi nusine|dami 
i|man jJ raktelJ. Baga in2 neatsidarys.

3. Automatinis atidarymas

Avariniai ibintai sumirks2s ir 6 
kartus suskamb2s Jsp2jamasis 
signalas, tada baga in2 atsidarys.

ISP1JIMAS
Prie| va iuodami Jsitikinkite, kad 
baga in2 u daryta.
Prie| atidarydami arba u dary-
dami baga in4 Jsitikinkite, kad arti 
n2ra moni  ar kit  objekt .
Isitikinkite, kad krovini  skyriuje 
sud2ti daiktai nei|kris jei atidary-
site baga in4 kai automobilis stovi 
ant |laito. I|krit4 daiktai gali Jus 
su aloti.
Prie| plaudami automobilJ i|jun-
kite i|maniosios baga in2s auto-
matinio atidarymo funkcij . 
Prie|ingu atveju, baga in2 gali 
netik2tai atsidaryti.

OMQ4040013
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Raktelius laikykite vaikams 
neprieinamoje vietoje. Vaikai, 
aisdami netoli automobilio baga-
in2s, gali nety(ia Jjungti automa-

tinio atidarymo funkcij .

I|maniosios baga in2s automatinio 
atidarymo funkcijos i|jungimas 
i|maniojo raktelio pagalba

1. Dur  u raktai
2. Dur  atrakinimas
3. Atidaryta baga in2

Jei paspausite bet kurJ i|maniojo rak-
telio mygtuk  aptikimo ir Jsp2jimo 
etape, i|maniosios baga in2s automa-
tinio atidarymo funkcija i|sijungs.

Pasidom2kite kaip i|jungti i|maniosios 
baga in2s automatinio atidarymo 
funkcij  nenumatytais atvejais.

PASTABA
Jei paspausite dur  atrakinimo 
mygtuk  (2), i|maniosios baga i-
n2s automatinio atidarymo funk-
cija laikinai i|sijungs. Ta(iau, jei 

neatidarysite automobilio dur  
per 30 sekund i , i|maniosios 
baga in2s automatinio atidarymo 
funkcija v2l Jsijungs.
Jei paspausite baga in2s atida-
rymo mygtuk  (3) ir palaikysite 
paspaud4 ilgiau nei 1 sekund4, 
baga in2 atsidarys.
Jei paspausite dur  u rakto myg-
tuk  (1) arba baga in2s dang(io 
atidarymo mygtuk  (3), kai i|ma-
niosios baga in2s funkcija yra ne 
aptikimo ir Jsp2jimo etape, i|ma-
niosios baga in2s automatinio 
atidarymo funkcija nebus i|jungta.
Jei i|jung2te i|maniosios baga i-
n2s automatino atidarymo funk-
cij  paspaud4 i|maniojo raktelio 
mygtuk  arba atidar4 automobilio 
duris, i|maniosios baga in2s 
automatinio atidarymo funkcij  
v2l galite Jjungti u dar4 ir u rakin4 
visas automobilio duris.

Nustatymo sritis
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Langai

I|manioji baga in2 su automati-
nio atidarymo funkcija veikia 
kartu su sutikimo signalais jei 
i|manusis raktelis yra 50~100 cm 
atstumu nuo baga in2s.
Isp2jamasis signalas i|sijungia jei 
i|manusis raktelis yra aptikimo 
zonos ribose aptikimo ir persp2-
jimo etape.

PASTABA
I|manioji baga in2s sistema su 
automatinio atsidarymo funkcija 
neveiks toliau i|vardintais atvejais.
- Jei i|manusis raktelis yra |alia 

radijo si stuvo, pavyzd iui, 
radijo stoties ar oro uosto, kurie 

gali trukdyti normaliam si s-
tuvo darbui.

- Jei i|manusis raktelis yra prie 
dvipusio mobiliojo radijo ry|io 
arba mobiliojo telefono.

- Jei kito automobilio i|manusis 
raktelis naudojamas greta J s  
automobilio.

Aptikimo ribos gali suma 2ti arba 
padid2ti toliau i|vardintais atve-
jais.
- Viena padangos pus2 yra 

pakelta, padanga kei(iama arba 
automobilis tikrinamas.

- Automobilis stovi ant |laito, 
negrJsto kelio ir t.t.

|io automobilio elektra valdomus dur  langus galima atidaryti arba u daryti 
paspaudus jungiklJ.
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1. Vairuotojo dur  elektra valdomo lango jungiklis.
2. Priekinio keleivio dur  elektra valdomo lango jungiklis.
3. Galini  kair2s pus2s keleivio dur  elektra valdomo lango jungiklis.
4. Galini  de|in2s pus2s keleivio dur  elektra valdomo lango jungiklis.
5. Lango atidarymas ir u darymas.
6. Automatinis lango u darymas / atidarymas.
7. Elektra valdom  lang  u rakto jungiklis.

PASTABA
Jei klimatas |altas ir dr2gnas, d2l 
|al(io elektra valdomi langai gali 
neveikti.

Elektra valdomi langai veikia kai 
u degimo jungiklis arba ENGINE 
START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje.

Kiekvienose duryse yra elektra val-
domo lango jungiklis. Vairuotojo 
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Langai

duryse yra lang  u rakto jungiklis, 
blokuojantis keleivi  lang  valdym . 
Elektra valdomus langus galima ati-
daryti arba u daryti po 3 sekund i  
po to, kai u degimo jungiklis arba 
ENGINE START/STOP mygtukas 
nustatomas J ACC arba LOCK pad2tJ. 
Ta(iau, atidarius priekines duris net 
per |ias 3 minu(i , elektra valdom  
lang  sistema neveiks.

Vairuotojo duryse yra pagrindinis 
elektra valdom  lang  u rakto jun-
giklis, kuriuo galima valdyti visus 
langus.

Jei langas negali b ti u darytas, nes 
jJ blokuoja objektai, pa|alinkite 
objektus ir u darykite lang .

PASTABA
Kai va iuojate su atidarytais langais 
arba atidarytu (praviru) stoglangiu 
(jei Jrengtas), automobilyje gali jaus-
tis v2jo g si  arba pulsuojantis gar-
sas. |is triuk|mas yra normalus 
rei|kinys, kurJ galima pa|alinti iman-
tis emiau i|vardint  priemoni . Jei 
triuk|mas kyla, kai atidarytas vienas 
arba abu u pakaliniai langai, truputJ 
pradarykite abu priekinius langus. 
Jei triuk|m  kelia atidarytas stog-
langis, jJ |iek tiek pridarykite.

ISP1JIMAS
Nemontuokite koki  nors pried  
netoli lang . Tai gali tur2ti Jtakos 
apsaugos sistemos veikimui.

Lango atidarymas ir u darymas.

Galite atidaryti ir u daryti langus 
paspausdami elektra valdom  lang  
jungiklJ.

A tipas

Nor2dami atidaryti arba u daryti 
lang  paspauskite arba pakelkite 
priekin4 atitinkamo jungiklio dalJ J 
pirm j  pozicij  (5).

OMQ4040444
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B tipas - automatinis lango atida-
rymas / u darymas (jeigu yra)

Trumpai paspaudus arba pak2lus 
elektra valdom  lang  jungiklJ J 
antr j  pozicij  (6) visi|kai u sidarys 
arba atsidarys vairuotojo langas, 
netgi jei jungiklJ paleisite. Langui 
sustabdyti pageidaujamoje pad2-
tyje pakelkite arba nuspauskite jun-
giklJ ir jJ paleiskite.

Elektra valdom  lang  funkcij  
atstatymas

Jei langai blogai veikia, reikia per-
jungti sistem  toliau apra|ytu b du.
1. Pasukite u degimo jungiklJ arba 

ENGINE START/STOP mygtuk  J 
ON pad2tJ.

2. U darykite vairuotojo lang  ir 
palaikykite pakelt  vairuotojo 
lango jungiklJ ma iausiai 1 
sekund4 po to, kai langas visi|kai 
u sidarys.

Automatinis krypties keitimas 
(jeigu yra)

Jei lango atsidarymo eigos kelyje 
pasitaikys koks nors objektas arba 
k no dalis, langas pajus kli tJ ir 
sustos. Langas nusileis ma daug 30 
cm, kad gal2tum2te pa|alinti kli tJ.

Jei langas pajus kli tJ tuo metu kai 
laikote pakelt  elektr  valdomo 
lango jungiklJ, langas sustos ir nusi-
leis ma daug 2,5 cm (1 colJ).

Jei, langui nusileidus d2l automati-
n2s krypties keitimo funkcijos, per 5 
sekundes v2l pakelsite ir palaikysite 
elektra valdomo lango jungiklJ, auto-
matin2 krypties keitimo funkcija 
neJsijungs.

PASTABA
Vairuotojo lango automatin2 kryp-
ties keitimo funkcija veikia tik tuo-
met, kai automatin2 pak2limo 
funkcija Jjungiama pakeliant jungiklJ. 
Automatin2 krypties keitimo funk-
cija neveiks, jei langas bus u daro-
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Langai

mas paspaud iant mygtuk  J pusin4 
pad2tJ.

ISP1JIMAS
Prie| u darydami bet kurJ lang  Jsi-
tikinkite, kad n2ra kli (i , niekas 
nesusi eis ir nepakenksite automo-
biliui. Jei kli tis tarp stiklo ir lango 
r2mo yra ma esn2 nei 4 mm (0,16 
coli ) skersmens, automatin2 kryp-
ties keitimo funkcija gali nepajusti 
kli ties ir nepakeisti lango eigos 
krypties.

ISP1JIMAS
Automatin2 atbulin2s eigos funkcija 
neveikia kai i| naujo nustatoma 
elektra valdom  lang  sistema.
Prie| u darydami langus patraukite 
galvas, kitas k no dalis ir daiktus i| 
lang  jud2jimo kelio, kad nesugadin-
tum2te automobilio ir nesusi alotu-
m2te.

Elektra valdom  lang  u rakto 
mygtukas

Vairuotojas gali i|jungti u pakalin2je 
s2dyn2je s2din(i  keleivi  lang  jun-
giklius paspausdamas elektra val-
dom  lang  jungiklJ J u rakinimo 
pad2tJ.

Kai paspaustas elektra valdom  
lang  u rakto jungiklis:

Vairuotojo pagrindiniu valdymo 
jungikliu galite valdyti visus kelei-
vi  elektra valdomus langus.
Priekin2s keleivio s2dyn2s jungi-
kliu galite valdyti priekinJ keleivio 
elektra valdom  lang .
U pakalin2s keleivio s2dyn2s jun-
gikliu galite valdyti u pakalinJ 
keleivio elektra valdom  lang .

* Jei Jjungtas elektra valdomo lango 
u rakto jungiklis (indikatorius Jsi-
jungia), u pakalin2se s2dyn2se 
s2dintys keleiviai negali atidaryti 
u pakalini  dur  (jei yra elektro-
nin2 vaik  apsaugos u rakto sis-
tema). Daugiau informacijos rasite 
"Elektronin2 vaik  apsaugos 
u rakto sistema (jeigu yra)" pusla-
pyje 4-23.

D1MESIO
Elektra valdom  lang  sistemai 
nepakenksite jei neatidarysite 
arba neu darysite dviej  arba 
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daugiau lang  vienu metu. Tokiu 
b du sistema tarnaus ilgiau.
Niekuomet nespauskite pagrindi-
nio vairuotojo dur  jungiklio ir 
individualaus lango jungiklio prie-
|ingomis kryptimis vienu metu. 
Langas sustos ir negal2site jo nei 
atidaryti, nei u daryti.

ISP1JIMAS
Langai

NIEKUOMET nepalikite raktelio 
automobilyje varikliui veikiant, kai 
jame s2di vaikai.
NIEKUOMET nepalikite automobi-
lyje nepri i rim  vaik . Netgi ma i 
vaikai gali paleisti variklJ, Jstrigti 
languose arba kitaip susi eisti, 
arba su eisti kitus.
Prie| u darydami lang  visuomet 
pakartotinai patikrinkite, ar niekas 
nei|ki|4s pla|takos, rankos, gal-
vos, ar kokio daikto.
Neleiskite vaikams aisti su elek-
tra valdomais langais. Nuspaus-
kite vairuotojo duryse esantJ 
elektra valdom  lang  u rakto 
jungiklJ J LOCK (u rakinta) pad2tJ. 
Nety(ia atidar4s lang  vaikas gali 
sunkiai ar net mirtinai susi aloti.
Automobiliui va iuojant per lang  
neki|kite galvos ir rank .

Variklio gaubtas

Gaubtas yra variklio skyriaus danga.

Atidarykite gaubt  jei variklio sky-
riuje reikia atlikti prie i ros darbus 
arba jei reikia ap i r2ti skyri .

Variklio gaubto atidarymas
1.Patraukite atlaisvinimo svirtel4 

gaubtui atrakinti. gaubtas |iek 
tiek atsidarys.

ISP1JIMAS
Pastatykite automobilJ ant lygaus 
pavir|iaus, i|junkite variklJ, pavar  
svirtel4 nustatykite P (stov2jimo) 
pad2tyje ir atidarykite variklio 
gaubt .

2. Prieikite prie automobilio priekio, 
|iek tiek pakelkite baga in2s 
dangtJ, pastumkite antr j  
sklend4 (1) J kair4 pus4 ir pakelkite 
variklio gaubt  (2).
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Variklio gaubtas

Atidarydami variklio gaubt  b kite 
atsarg s

Kai variklio gaubtas atidarytas LCD 
ekrane pasirodo Jsp2jamoji inut2.

Isp2jimas signalas veiks, kai auto-
mobilis va iuoja daugiau 3 km/val. 
grei(iu su atidarytu variklio gaubtu.

Variklio gaubto u darymas
1. Prie| u darydami variklio gaubt  

patikrinkite:
Ar visi dangteliai variklio sky-
riuje gerai u sukti.
Variklio skyriuje neturi likti pir|-
tini , skudur  ar kitoki  degi  
med iag .

2. Nuleiskite variklio dangtJ ma daug 
30 cm ir paleiskite. Isitikinkite, kad 
jis gerai u sirakino.

3. Patikrinkite, ar variklio dangtis 
gerai u darytas.

Jei variklio dangtis |iek tiek 
pakeltas, jis blogai u darytas.
Atidarykite jJ ir v2l jJ u darykite 
naudodami |iek tiek daugiau 
j2gos.

ISP1JIMAS
Prie| u darydami variklio dangtJ 
Jsitikinkite, kad jo eigos kelyje n2ra 
kli (i . Jei tarp dang(io ir r2mo 
bus kli (i , galite sugadinti auto-
mobilJ arba susi eisti.
Pir|tin2s, |luost2s ir kiti deg s 
daiktai turi b ti pa|alinti i| variklio 
skyriaus. Prie|ingu atveju Jkait4 jie 
gali u sidegti.

ISP1JIMAS
Prie| prad2dami va iuoti dar 
kart  patikrinkite, ar variklio 
dangtis u darytas. Jei jis blogai 
u darytas, va iuojant gali atsida-

OMQ4040446
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ryti ir u dengti vaizd  J keli  - tai 
gali sukelti avarij .
Nejud2kite automobiliu i| vietos, 
kai atidarytas variklio dangtis. Jis 
gali u stoti vaizd , nukristi ir 
sugesti.

Degal  bako durel2s

Automobilio degal  pildymo siste-
mos dureles reikia atidaryti ir u da-
ryti rankomis i| automobilio i|or2s.

Degal  bako dureli  atidarymas
1. I|junkite variklJ.
2. Isitikinkite, kad visos durys u ra-

kintos.
3. Paspauskite galinJ centrinJ degal  

Jpylimo angos dureli  kra|t .

4. Patraukite degal  bako dureles (1) 
ir jas atidarykite.

Benzinas

OMQ4H040016
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dyzelis

5. Nuimkite degal  bako dangtelJ (2) 
sukdami jJ prie| laikrod io rodykl4. 
Nuimant dangtelJ gali pasigirsti 
|nyp|timas, kadangi sl2gis degal  
bake suma 2ja.

6. U d2kite dangtelJ ant degal  pildymo 
angos dureli .

PASTABA
Degal  bako dangtelJ galima atidaryti, 
kai visos durys yra atrakintos.
Degal  bako dureli  atrakinimas

Paspauskite atrakinimo mygtuk  
i|maniajame raktelyje.
Paspauskite vairuotojo dur  porankio 
centrinio dur  atrakinimo mygtuk . 
Degal  bako dangtelis u sirakins kai 
visos automobilio durys bus u rakintos.

Degal  bako dureli  u rakinimas
Paspauskite u rakto mygtuk  i|ma-
niajame raktelyje.
Paspauskite vairuotojo dur  porankio 
centrinio dur  u rakinimo mygtuk .

* Automobiliui i|vys(ius greitJ vir| 15 
km/val. automati|kai u sirakins visos 
durys. Degal  bako durel2s taip pat 
u sirakina kai automobilis va iuoja 
didesniu nei 15km/val. grei(iu.

ISP1JIMAS
Prie| pildami degalus, b tinai pati-
krinkite, kokie degalai naudojami 
j s  automobilyje.
Jei J benzinu varom  automobilJ Jpil-
site dyzelini  degal  arba benzino J 
dyzelinu varom  automobilJ pakenk-
site degal  sistemai ir padarysite 
didel4 al  automobiliui.

PASTABA
Jei degal  bako durel2s neatsidaro d2l 
susiformavusio ledo, patap|nokite arba 
paspauskite dangtelJ, kad ledas suskilt . 
Dureli  nespauskite j2ga. Prireikus api-
purk|kite dureles ledo tirpikliu (nenau-
dokite radiatoriui skirto antifrizo) arba 
nuva iuokite J |ilt  viet  ir palaukite, kol 
ledas atitirps.

Degal  bako dureli  u darymas
1. DangtelJ sukite pagal laikrod io rody-

kl4, kol pasigirs spragtel2jimas.
2. U darykite degal  bako dureles ir 

paspauskite u pakalinJ dureli  kra|t  
ties viduriu.

PASTABA
Kai degal  pildymo durel2s yra visi|kai 
u darytos automobilio dur  u rakto 
jungiklJ nustatykite J LOCK pad2tJ, kad 
u rakintum2te degal  pildymo sistemos 
dureles.
Jei automobilio degal  pildymo durel2s 
neu darytos negal2site j  u rakinti.

OMQ4040022
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D1MESIO
Automobilio dur  nesugadinsite jei 
plaudami automobilJ j  u rakto jun-
giklJ nustatysite LOCK pad2tyje 
(pavyzd iui, plaudami auk|to sl2gio 
vandens srove, automatin2je auto-
mobili  plovykloje ir kt.)

ISP1JIMAS
Degalai yra labai deg s bei greitai 
sprogsta. |i  nurodym  nepaisymas 
gali sukelti RIMTAS FIZINES TRAU-
MAS ir netgi MIRTI.

Perskaitykite visus degalin2je 
esan(ius nurodymus ir vadovauki-
t2s jais.
Prie| purk|dami degalus suras-
kite, kur degalin2je yra Emer-
gency Gasoline Shut-Off (avarinis 
degal  i|jungiklis).
Prie| paimdami degal  Jpylimo 
pistolet , plika ranka palieskite 
kuri  nors metalin4 automobilio 
dalJ, esan(i  atokiau nuo degal  
Jpylimo angos, pistoleto ar kito 
benzino |altinio, kad panaikintu-
m2te galimai susikauousJ statinJ 
elektros kr vJ.
Pildami degalus nekalb2kite mobi-
liuoju telefonu. Elektros srov2 ir/
arba mobiliojo telefono sklei-
d iami elektroniniai trukd iai gali 
u degti degal  garus ir sukelti 
gaisr .
Prad2j4 pilti degalus, nelipkite 
atgal J automobilJ. J s galite 

sukapti statinJ elektros kr vJ lies-
dami, trindami ar braukdami per 
bet kokJ daikt  ar med iag , kuri 
gali sukurti tokJ kr vJ. Nuo stati-
n2s elektros i|krovos gali u si-
liepsnoti degal  garai. Jei reikia v2l 
Js2sti J automobilJ dar kart  panai-
kinkite galimai pavojing  statinJ 
elektros kr vJ plika ranka palies-
dami metalin4 automobilio dalJ, 
esan(i  atokiau nuo degal  Jpy-
limo angos, pistoleto ar kito 
degal  |altinio.
Pildami degalus visuomet Jjunkite 
P (stov2jimo) pavar , stov2jimo 
stabdJ, ir ENGINE START/STOP 
mygtuk  nustatykite J LOCK/OFF 
pad2tJ.
Su varikliu susij4 elektriniai kom-
ponentai gali u degti degal  garus 
ir sukelti gaisr .
Jei degalus pilate J bakelJ, prie| pil-
dami pastatykite jJ ant em2s. 
Bakelio statin2s elektros i|krova 
gali u degti degal  garus ir sukelti 
gaisr . Prad2j4 pilti degalus, lies-
kite automobilJ, kol baigsite pilti.
Naudokite tik sertifikuotus 
plastmasinius degal  bakelius, 
skirtus perne|ti ir laikyti degalus.
NENAUDOKITE degtuk  ir iebtu-
v2li , NER KYKITE ir nepalikite 
automobilyje degan(ios cigaret2s, 
kai esate degalin2je, ypa(, kai 
pilate degalus.
NeJpilkite per daug degal  ir 
neperpildykite automobilio bako, 
kad benzinas nei|siliet .
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Panoraminis stoglangis

Jei pilant degalus Jsiplieskia ugnis, 
pasitraukite nuo automobilio ir 
nedelsiant kvieskite degalin2s 
operatori  bei gaisrininkus. Vado-
vaukit2s visais j  pateikiamais 
saugos nurodymais.
Susl2gti degalai gali apta|kyti j s  
r bus ar od  ir taip pat sukelti 
gaisro ar nudegim  pavoj . Degal  
bako dangtelJ visuomet sukite 
l2tai ir atsargiai. Jei dangtelis pra-
leid ia degalus arba girdite |nyp|-
(iantJ gars , prie| nuimdami 
dangtelJ palaukite, kol oras i|eis.
Isitikinkite, kad degal  bako dang-
telis u suktas tvirtai ir nelaim2s 
atveju degalai nei|silies.

PASTABA
Isitikinkite, kad degalus pildote 
vadovaudamiesi "Degal  kokyb2s 
reikalavimai" puslapyje 1-2.

PASTABA
Neapliekite degalais automobilio 
korpuso. Bet kokie degalai gali 
sugadinti da  dang .
Jei prireiks pakeisti degal  bako 
dangtelJ, rekomenduojame nau-
doti tik original  Kia dangtelJ arba 
tokios pat kokyb2s, tinkam  J s  
automobiliui. Jei dangtelis bus 
netinkamas, gali blogai veikti 
degal  arba i|metam j  duj  val-
dymo sistemos.

Panoraminis stoglangis (jeigu 
yra)

Jei J s  automobilyje yra stoglangis, 
jJ galite paslinkti arba pakelti stog-
langio baldymo svirtele, esan(ia vir-
|utin2je konsol2je.

StoglangJ galima atidaryti, u daryti 
arba pakelti tik tada kai ENGINE 
START/STOP mygtukas yra pad2-
tyje ON.

StoglangJ galima valdyti 3 minutes 
po to kai u degimo jungiklis arba 
ENGINE START/STOP mygtukas yra 
OFF arba ACC pad2tyje.

Vis d2lto atidarius priekines duris 
net per |ias 3 minutes stoglangio 
valdymas neveiks.

PASTABA
Jei klimatas |altas ir dr2gnas, d2l 
|al(io stoglangis gali blogai veikti.
I|va iav4 i| plovyklos arba po lie-
taus nuo stoglangio, jei norite juo 
naudotis, nuvalykite vandenJ.

ODL3049470L



51

4

4

J s  automobilio charakteristika Panoraminis stoglangis

ISP1JIMAS
Niekuomet nereguliuokite stog-
langio arba saul2s skydelio 
va iuodami. Galite nesuvaldyti 
automobilio ir patekti J avarij , 
kurios metu galite susi aloti ir 
sugadinti automobilJ.
Isitikinkite, kad galva, kitos k no 
dalys ar daiktai nebus priverti 
u darant lang . Taip i|vengsite 
traum  ir nepadarysite alos 
automobiliui.
Va iuodami neki|kite savo galvos, 
rank  arba k no pro stoglangJ, 
kad b t  i|vengta sunki  su alo-
jim .
Nepalikite automobilio su veikian-
(iu varikliu ir raktu, jeigu jame yra 
vieni vaikai.
Vaikai, palikti be prie i ros, gali 
Jjungti stoglangJ ir jam judant 
susi aloti.
Nes2skite ant automobilio stogo. 
Galite susi aloti arba apgadinti 
automobilJ.

PASTABA
Nebespauskite stoglangio val-
dymo jungiklio, kai stoglangis 
visi|kai atsidar4s, u sidar4s arba 
pakeltas. Galite sugadinti vari-
kliuk  ir kitas detales.
Prie| i|lipdami i| automobilio Jsiti-
kinkite, kad stoglangis visi|kai 
u darytas.

Jei stoglangis atidarytas, per 
stoglangJ gali tek2ti lietus arba 
sniegas, sudr2kti vidus ir b ti 
galima vagyst2.

Isp2jimas apie atidaryt  stoglangJ

Jei vairuotojas i|jungia variklJ kai 
stoglangis ne iki galo u darytas, 
kelias sekundes skamb2s Jsp2ja-
masis signalas ir LCD ekrane pasi-
rodys Jsp2jimas apie atidaryt  
stoglangJ.
Jei vairuotojas i|jungia variklJ ir 
atidaro duris kai stoglangis ne iki 
galo u darytas, LCD ekrane bus 
rodomas Jsp2jimas apie atidaryt  
stoglangJ tol, kol bus u darytos 
durys arba iki galo u darytas 
stoglangis.

Iki galo u darykite stoglangJ i|lip-
dami i| automobilio.

OMQ4040131
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Panoraminis stoglangis

Saul2s skydelis

Nor2dami atidaryti saul2s skydelJ pas-
tumkite stoglangio valdymo svirtel4 
atgal iki pirmos fiksuotos pad2ties.
Nor2dami u daryti saul2s skydelJ kai 
stoglangio langas u darytas, paslin-
kite stoglangio valdymo svirtel4 (1) J 
priekJ iki pirmos fiksuotos pad2ties.

Jei norite sustabdyti slenkantJ stoglangJ 
trumpai paspauskite stoglangio val-
dymo jungiklJ.

PASTABA
Ant saul2s skydelio atsiradusios 
rauk|l2s nerei|kia jo gedimo.

Stoglangio paslinkimas

Kai saul2s skydelis u darytas

Jei paslinksite stoglangio valdymo svir-
tel4 J antr j  pozicij , saul2s skydelis 
atsidarys iki galo, paskui stoglangio lan-
gas atsidarys iki galo. Jei norite sustab-
dyti stoglangJ bet kurioje pad2tyje, 
trumpai paspauskite arba patraukite (1) 
svirtel2s dalJ.

Kai saul2s skydelis atidarytas

Jei paslinksite stoglangio valdymo 
svirtel4 atgal, stoglangio langas 
atsidarys iki galo. Jei norite sustab-
dyti stoglangJ bet kurioje pad2tyje, 
trumpai paspauskite atitinkam  
svirtel2s dalJ.

PASTABA
Tik priekinis panoraminio stoglangio 
langas gali b ti atidaromas ir u da-
romas.

Stoglangio pak2limas

OMQ4040490L
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Kai saul2s skydelis u darytas

Jei pastumsite stoglangio valdymo 
svirtel4 auk|tyn atsidarys saul2s 
skydelis, paskui pasikels stoglangio 
langas.

Jei norite sustabdyti stoglangJ bet 
kurioje pad2tyje, trumpai paspaus-
kite atitinkam  svirtel2s dalJ.

Kai saul2s skydelis atidarytas

Jei paspausite svirtel4 auk|tyn, 
pasikels.

Jei norite sustabdyti stoglangJ bet 
kurioje pad2tyje, trumpai paspaus-
kite atitinkam  svirtel2s dalJ.

Stoglangio u darymas

Tik stoglangio lango u darymas

Pastumkite stoglangio valdymo 
svirtel4 (1) J priekJ J pirm  fiksavimo 
pad2tJ.

Stoglangio lango ir saul2s skydelio 
u darymas

Pastumkite stoglangio valdymo 
svirtel4 (1) J priekJ J antr ja fiksa-
vimo pad2tJ.

U sidarys stoglangio langas, paskui 
automati|kai u sidarys saul2s sky-
delis.

Jei norite sustabdyti stoglangJ bet 
kurioje pad2tyje, trumpai paspaus-
kite stoglangio valdymo svirtel4 (1).

Automatinis krypties keitimas

Jei stoglangiui automati|kai u sida-
rant pasitaiko kli tis, pasikei(ia jo 
eigos kryptis ir sustoja.

Atbulin2s eigos funkcija neveikia, jei 
kli tis tarp stiklo arba saul2s skyde-
lio ir stoglangio r2mo yra labai ma a. 
Prie| u darant stoglangJ reikia 
visada patikrinti, ar jam netrukdys 
keleiviai ir daiktai.

ODL3049037L
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ISP1JIMAS
Tarp stoglangio ir priekinio stiklo 
kanalo patekusi  smulki  daikt  
automobilio stoglangio slinkimo 
atgal sistema gali ir neaptikti. Tokiu 
atveju stoglangio stiklas neaptiks 
kli ties ir nepakeis jud2jimo kryp-
ties.

ISP1JIMAS
Isitikinkite, kad galva, kitos k no 
dalys arba daiktai nebus priverti 
u darant lang . Taip i|vengsite 
traum  ir nepadarysite alos 
automobiliui.
Siekdami i|vengti sunki  traum  
ar mirties, neki|kite galvos, rank  
ar kit  k no dali  per stoglangJ 
va iuodami.
Netinkamas stoglangio naudoji-
mas, ypa( kai juo naudojasi vaikai, 
gali sukelti avarij . Niekuomet 
nepalikite automobilyje nepri i -
rim  vaik .

PASTABA
Reguliariai i|valykite stoglangio 
kreipiamuose b2giuose arba tarp 
stoglangio ir stogo skydo susikau-
pusJ purv , kuris gali kelti 
triuk|m .
Nebandykite atidaryti stoglangio 
kai temperat ra neigiama arba 
stoglangis padengtas sniegu ar 
ledu, nes galite sugadinti vari-

kliuk . Kai oras |altas ir dr2gnas, 
stoglangis gali tinkamai neveikti.

PASTABA
I|va iav4 i| plovyklos arba po lietaus 
nuo stoglangio, jei norite juo naudo-
tis, nuvalykite vandenJ.

Stoglangio nustatymas i| naujo

StoglangJ gali tekti nustatyti i| naujo 
esant toliau nurodytoms s lygoms.

Jei akumuliatorius i|sieikvoj4s 
arba atjungtas, ar stoglangio sau-
giklis buvo pakeistas arba i|jung-
tas.
Jei stoglangio valdymo svirtel2 
veikia netinkamai.

Nustatykite stoglangio valdymo sis-
tem  toliau apra|ytu b du.
1. Paleiskite variklJ.
2. U darykite stoglangJ ir saul2s 

skydelJ.
3. Atlaisvinkite stoglangio valdymo 

svirtel4.

ODL3049471L
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4. Pastumkite stoglangio valdymo 
svirtel4 J priekJ u darymo kryptimi 
(ma daug 10 sekund i ) ir palai-
kykite kol saul2s skydelis |iek tiek 
pajud2s. Paskui paleiskite svirtel4.

5. Pastumkite stoglangio valdymo 
svirtel4 J priekJ u darymo kryptimi 
kol stoglangis veiks taip, kaip 
apra|yta toliau ir j  paleiskite.

Sunshade Open (saul2s skyde-
lio atidarymas) → Glass Slide 
Open (stiklo atidarymas) → 
Glass Slide Close (stiklo u dary-
mas) → Sunshade Close (saul2s 
skydelio u darymas)

6. Kai |is procesas bus baigtas, 
stoglangio sistema bus i| naujo 
nustatyta ir atidarymas ir u da-
rymas vienu palietimu v2l veiks.

PASTABA
Jei stoglangio valdymo sistemos 
nenustatysite po to, kai automo-
bilio akumuliatorius buvo atjung-
tas arba i|sieikvoj4s, ar buvo 
perdeg4s stoglangio saugiklis, 
stoglangis gali tinkamai neveikti.
D2l i|samesn2s informacijos 
kreipkit2s J KIA atstov .

Vairas

|io automobilio vairo sistemoje yra 
elektronin2 vairo stiprintuvo (EPS) 
sistema.

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Vairo stiprintuvas, naudodamasis 
motoro energija, padeda valdyti 
vairo sistem .

Jei variklis i|jungtas arba jei vairo 
stiprintuvo sistema nustoja veikti, 
automobilJ galima vairuoti, ta(iau 
tam reik2s daugiau j2gos.

ElektroninJ vairo stiprintuv  valdo 
vairo stiprintuvo valdymo blokas, 
kuris nustato vairo sukimo 
moment  ir automobilio greitJ, kad 
gal2t  valdyti variklJ.

Padid2jus automobilio grei(iui vair  
valdyti tampa sunkiau, suma 2jus 
grei(iui tampa lengviau - taip geriau 
valdomas vairara(io veikimas.

Jei pasteb2site, kad tapo sunkiau 
vairuoti nei Jprastai, vairo sistem  
patikrinkite profesionaliose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

PASTABA
Automobiliui normaliai veikiant 
galite pasteb2ti toliau i|vardintus 
po ymius.
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Vairas

Neu sidega Jsp2jamoji EPS lem-
put2.
Pasukus u vedimo jungiklJ arba 
paspaudus ENGINE START/STOP 
mygtuk  sukti vairaratJ tampa 
sunkiau. Taip nutinka tod2l, kad 
EPS tikrina sistem . Pasibaigus 
diagnostikai vairaratis v2l veiks 
normaliai.
I| EPS rel2s gali pasigirsti sprag-
sintis garsas kai u degimo jungi-
klis arba ENGINE START/STOP 
mygtukas pasukamas J ON arba 
LOCK pad2tJ.
Variklio keliamas garsas gali gir-
d2tis, kai automobilis stovi arba 
va iuoja l2tai.
Aptikus gedim  elektrin2je vairo 
stiprintuvo sistemoje siekiant 
i|vengti mirtino nelaimingo atsiti-
kimo, vairo stiprintuvo funkcija 
i|sijungs. Tuo metu prietais  sky-
delio Jsp2jamoji lemput2 u sidega 
arba mirksi, o vairara(io valdymas 
bus i|jungtas. Rekomenduojame 
sustoti saugioje vietoje nedelsiant 
ir patikrinti automobilJ.
Bus sunkiau sukti vairaratJ, jei jJ 
i|tisai sukiojote automobiliui sto-
vint. Ta(iau po keli  minu(i  jo 
b kl2 taps normali.
Jei elektrinio vairo stiprintuvo sis-
tema normaliai neveikia, prietais  
skydelyje u sidega Jsp2jamoji 
lemput2. Gali b ti sunku sukti vai-
raratJ arba jis veiks neJprastai. 
Tokiu atveju patikrinkite automo-
bilJ profesionaliose automobili  

remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Kai sukate vairaratJ esant |altam 
orui, gali pasigirsti neJprastas gar-
sas. Jei temperat ra pakils garso 
nebesigird2s. Tai normalus rei|ki-
nys.

Pakreipiamas ir teleskopinis vairas

|is Jrenginys Jgalina nustatyti vairo 
pad2tJ prie| va iuojant. Vair  galite 
pakelti, kad b t  patogiau Js2sti J 
automobilJ ir i| jo i|lipti

Vairas turi b ti nustatytas taip, kad 
b t  patogu vairuoti automobilJ, 
matytum2te Jrangos skydelyje 
esan(ias Jsp2jam sias lemputes ir 
matuoklius.

ISP1JIMAS
Niekuomet nereguliuokite vaira-
ra(io kampo va iuodami. Galite 
nesuvaldyti automobilio, patekti J 
avarij  ir susi aloti.
Sureguliav4 vair , pajudinkite jJ 
auk|tyn ir emyn patikrindami, ar 
jis u sifiksavo.
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Vairo pasvirimo kampo ir auk|(io 
nustatymas

1. Nor2dami pakeisti vairo kamp  
patraukite u rakto atleidimo svir-
tel4 (1).

2. Nustatykite vair  reikiamu kampu 
(2) ir J norim  auk|tJ (3).
Sureguliuokite vair  taip, kad jis 
b t  nukreiptas J j s  kr tin4, o 
ne J veid . Turite matyti rodiklius 
ir Jsp2jam sias lemputes prie-
tais  skydelyje. Sureguliav4 
patraukite u rakt  J vir| .

3. Pakelkite u rakinimo / atrakinimo 
svirtel4 ir u fiksuokite vair  
pageidaujamoje pad2tyje.
Sureguliav4 vair , pajudinkite jJ 
auk|tyn ir emyn patikrindami, ar 
jis u sifiksavo.

4. Vairara(io pad2tJ nustatykite 
prie| va iuodami

PASTABA
Nusta(ius vairo pad2tJ u rakinimo / 
atrakinimo svirtel2 gali kartais jo 
neJtvirtinti.
Tai n2ra gedimo po ymis. Taip atsi-
tinka susikabinus dviem krumpliara-

(iams. Tokiu atveju i| naujo 
nustatykite vairara(io pad2tJ ir j  
u fiksuokite.

|ildomas vairaratis (jeigu yra)

Kai u degimo jungiklis yra ON pad2-
tyje arba ENGINE START/STOP 
mygtukas yra ON pad2tyje, paspau-
dus |ildomo vairo mygtuk , vairas 
su|yla. Ant mygtuko u sidegs indi-
katorius.

Nor2dami i|jungti vairo |ildytuv  dar 
kart  paspauskite mygtuk . Indika-
torius ant mygtuko u ges.

Vairara(io |ildymo funkcija i|si-
jungia kai u degimo jungiklis arba 
ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje.

OMQ4040028
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PASTABA
|ildomas vairaratis automati|kai 
i|sijungs pra2jus ma daug 30 minu-
(i  nuo |ildomo vairara(io Jjungimo.

D1MESIO
Ant vairo netvirtinkite jokios dan-
gos, kadangi ji gali neigiamai Jta-
koti |ildomo vairo sistemos 
funkcijas.
Vairara(iui valyti nenaudokite 
organini  tirpikli , pavyzd iui, 
skiedikli , benzolo, alkoholio ar 
benzino. Taip galite sugadinti vai-
rara(io apmu|al .
Jei vairara(io pavir|ius subrai y-
tas a|triu daiktu, gali b ti pa eis-
tos vairara(io |ildytuvo dalys.

ISP1JIMAS
Jei vairas tampa per |iltas i|junkite 
sistem . |ildytuvai gali apdeginti 
netgi tada, kai j  temperat ra ema, 
ypa( kai jie veikia ilgai.

Garso signalas

Nor2dami pasignalizuoti paspauskite 
vairara(io signalo simbolJ ( r. 
paveiksl2lJ).

Garso signalas skamb2s tik tada, kai 
|i vieta spaud iama. Reguliariai 
tikrinkite, ar signalas gerai veikia.

OMQ4040030
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D1MESIO
Garso signalui Jjungti nedau ykite 
ir netrankykite kum|(iu pa ym2-
tos vietos ant vairo. Nespauskite 
jo a|triu smailu daiktu.
Vairara(iui valyti nenaudokite 
organini  tirpikli , pavyzd iui, 
skiedikli , benzolo, alkoholio ar 
benzino. Taip galite sugadinti 
vairo mechanizm .

Veidrod iai

|iame automobilyje Jrengti vidiniai ir 
i|oriniai u pakalinio vaizdo veidro-
d iai, kad gal2tum2te pamatyti u  
automobilio esan(ias kli tis.

Vidinis u pakalinio vaizdo veidrodis

Nustatykite u pakalinio vaizdo vei-
drodJ taip, kad matytum2te vaizd  
per u pakalinJ lang .

Veidrod io pad2tJ nustatykite prie| 
prad2dami va iuoti.

ISP1JIMAS
U pakalinio vaizdo matomumas
Baga in2s skyriuje ned2kite daikt  
taip auk|tai, kad jie u stot  u paka-
linJ vaizd .

ISP1JIMAS
Nereguliuokite u pakalinio vaizdo 
veidrod io pad2ties automobiliui 
va iuojant. Galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir sukelti avarij , kurios metu 
gali b ti sunkiai arba mirtinai su a-
loti mon2s, ar sugadintas turtas.

ISP1JIMAS
Nemodifikuokite vidinio u pakalinio 
vaizdo veidrod io ir neprimontuokite 
plataus veidrod io. Avarijos atveju 
galite susi eisti arba gali i|sip sti 
oro pagalv2.
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Dienos / nakties pad2ties u pakali-
nio vaizdo veidrodis (jeigu yra)

(A): diena, [B]: naktis

Veidrod io pad2tJ nustatykite prie| 
prad2dami va iuoti, kai dieninio/
naktinio vaizdo svirtel2 pad2tyje (1).

Patraukite dieninio / naktinio vaizdo 
svirtel4 (2) J save - suma insite pas-
kui Jus nakties metu va iuojan(io 
automobilio prie|akini  |vies  
atspind ius.

Atsiminkite, kad u pakalinio vaizdo 
ai|kumas suma 2ja, kai veidrod2lis 
yra nakties pad2tyje.

Elektrinis chromuotas veidrodis 
(ECM) (jeigu yra)

Elektrinis chromuotas veidrodis 
suma ina paskui Jus nakties metu 
arba prietemoje va iuojan(io auto-
mobilio prie|akini  ibint  atspin-
d ius.

Veidrodyje esantis jutiklis nustato 
ap|vietimo lygJ aplink automobilJ ir 
automati|kai reguliuoja i| paskos 
va iuojan(i  automobili  atspin-
d ius.

Kai variklis veikia atspind io inten-
syvumas reguliuojamas automati|-
kai, naudojant galinio vaizdo 
veidrod2lyje Jmontuot  jutiklJ.

I|orinis u pakalinio vaizdo veidrodis

J s  automobilyje yra kair2s ir de|i-
n2s pusi  |oniniai u pakalinio vaizdo 
veidrod iai.

Veidrod2li  pad2tJ nustatykite prie| 
va iuodami.

Veidrod ius galima reguliuoti nuoto-
liniu b du naudojant valdymo svirtis 
arba nuotolinio valdymo jungiklJ, 
atsi velgiant J Jmontuoto veidrod io 
valdymo tip . Veidrod ius galima 
sulenkti, kad j  nepa eistum2te 
automatin2je automobili  plovy-
kloje arba va iuodami siaura gatve.

OMQ4040496L
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ISP1JIMAS
U pakalinio vaizdo veidrodis

I|orinis u pakalinio vaizdo veidro-
dis yra i|gaubtas. Veidrod2lyje 
matomi objektai yra ar(iau nei 
atrodo.
Nor2dami persirikiuoti J kit  eismo 
juost  ir pamatyti atstum  iki i| 
paskos va iuojan(ios transporto 
priemon2s pa i r2kite J vidinJ 
u pakalinio vaizdo veidrodJ.

D1MESIO
Nuo veidrod i  negramdykite ledo, 
nes galite subrai yti j  pavir|i . Jei 
veidrod iai apled2j4 ir nejuda, nesi-
stenkite j  pakreipti j2ga. Led  
pa|alinkite ledo tirpdikliu arba kem-
pine ar |luoste, sudr2kinta |iltame 
vandenyje.

D1MESIO
Jei veidrodis apled2j4s, nereguliuo-
kite jo j2ga. Prireikus apipurk|kite 
juos ledo tirpdikliu (nenaudokite 
radiatoriui skirto antifrizo) arba 
nuva iuokite J |ilt  viet  ir palaukite, 
kol ledas atitirps.

ISP1JIMAS
Nereguliuokite ir nesulenkite u pa-
kalinio vaizdo veidrod i  automobi-
liui va iuojant. Galite nesuvaldyti 

automobilio ir sukelti avarij , kurios 
metu gali b ti sunkiai arba mirtinai 
su aloti mon2s, ar sugadintas tur-
tas.

I|orini  u pakalinio vaizdo veidro-
d i  pad2ties nustatymas

Elektrinio veidrod io nuotolinio val-
dymo jungiklis Jgalina nustatyti kai-
riojo ir de|iniojo i|orini  u pakalinio 
vaizdo veidrod i  pad2tJ.

U pakalinio vaizdo veidrod i  pad2-
ties nustatymas
1.De|inJjJ arba kairJjJ veidrod ius 

nustatysite pasirink4 R arba L (1) 
jungiklJ.

2. Veidrod i  nustatymo jungikliu (2) 
galite pakreipti veidrodJ auk|tyn, 
emyn, J kair4 arba J de|in4.

D1MESIO
Veidrod iai nustoja jud2ti kai 
pasiekia maksimal  pakreipimo 
kamp , ta(iau varikliukas veikia 
tol, kol laikote jungiklJ nuspaust . 

OMQ4040447
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Nelaikykite mygtuko paspausto 
ilgiau nei reikia, nes gali perdegti 
varikliukas.
Nereguliuokite i|orinio u pakali-
nio vaizdo veidrod io ranka. Taip 
galite sugadinti Jrang .

I|orini  u pakalinio vaizdo veidro-
d i  sulenkimas

Mechaninis valdymas (jeigu yra)

Nor2dami sulenkti i|orinJ u pakalinio 
vaizdo veidrodJ suimkite veidrod io 
korpus  ir sulenkite link variklio kor-
puso.

Valdomas elektra (jeigu yra)

I|orinJ u pakalinio vaizdo veidrodJ 
galima sulenkti ir atlenkti paspau-
d iant jungiklJ, kai u degimo jungiklis 
arba ENGINE START/STOP mygtu-
kas yra ON pad2tyje, kaip nurodyta 
toliau.

Veidrod2lius sulenksite paspaus-
dami mygtuk .
Juos atlenksite paspausdami 
mygtuk  dar kart .

D1MESIO
Elektrinis |oninis galinio vaizdo vei-
drod2lis veikia ir tuomet, kai u de-
gimo jungiklis arba VARIKLIO 
IJUNGIMO / I|JUNGIMO mygtukas 
yra U RAKINIMO (LOCK) arba I|JUN-
GIMO (OFF) pad2tyje. Akumuliato-
rius nei|sieikvos, jei nereguliuosite 
veidrod i  ilgiau nei b tina varikliui 
neveikiant.

D1MESIO
Jei automobilyje yra elektra valdomi 
i|oriniai u pakalinio vaizdo veidro-
d iai, nelenkite j  rankomis. Galite 
sugadinti varikliuk .

OMQ4040031
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Automatinis u pakalinio vaizdo vei-
drod i  nustatymas va iuojant 
atbuline eiga (automatin2 atbulin2 
eiga) (jeigu yra)

Kai pavar  Jjungiate J R (atbulin2s 
eigos) pad2tJ, i|orinis u pakalinio 
vaizdo veidrodis (-iai) pakryps 
emyn, kad geriau matytum2te u  

automobilio esantJ vaizd  va iuo-
dami atbuline eiga.

I|orinio u pakalinio vaizdo veidrod io 
jungiklio (1) pad2tis lemia, ar veidro-
d iai jud2s, ar ne:

kair2s / de|in2s pus2s: pasirinkus L 
(kair2s pus2s) arba R (de|in2s 
pus2s) jungiklJ, jud2s abu i|oriniai 
u pakalinio vaizdo veidrod iai.

Neutrali: Kai n2 vienas jungiklis n2ra 
pasirinktas, i|oriniai galinio vaizdo 
veidrod iai nejuda.

i|oriniai u pakalinio vaizdo veidro-
d iai automati|kai grJ| J pradines 
pozicijas, esant toliau nurodytoms 
s lygoms.

U degimo jungiklis arba ENGINE 
START/STOP mygtukas yra pad2-
tyje LOCK/OFF arba ACC.
Pavar  svirtel2 Jjungiama J bet 
koki  pad2tJ, i|skyrus R (atbulin2s 
eigos).
Nepaspaustas joks nuotolinio vei-
drod i  valdymo jungiklis.

Naudotojo nustatymai va iuojant 
atbuline eiga

Jei matomumas gamykloje nustaty-
toje veidrod i  pad2tyje yra nepa-
kankamas galite patys nustatyti ir 
laikyti i|orini  u pakalinio vaizdo 
veidrod i  kampus.

Gamykloje nustatyti de|iniojo ir kai-
riojo u pakalinio vaizdo veidrod i  
kampai gali b ti nustatyti skirtingai, 
kad pager2t  matomumas.
1. Ijunkite P (stov2jimo) pavar . 

Sustabdykite automobilJ ir pati-
krinkite, ar veidrod iai neveikia.

2.Nustatykite svirtel4 J L (kair2 
pus2) arba R (de|in2 pus2) pri-
klausomai nuo veidrod io, kurio 
pad2tJ norite nustatyti.

3. Paspauskite stabd i  pedal  ir 
Jjunkite R (atbulin2s eigos) pavar .

4. Kai nustatysite u pakalinio vaizdo 
veidrodJ J emutin4 pad2tJ 
paspauskite jungiklJ nustatykite jJ 
pageidaujamu kampu paspaus-
dami jungiklius ▼, ▲, ◀, ▶.

5. Jei Jjungsite kit  nei R (atbulin2s 
eigos) pavar  arba nustatysite 
u pakalinio vaizdo veidrod io svir-

OMQ4040032
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tel4 J neutrali  pad2tJ ir automa-
tin2 veidrod io gr inimo J pad2tJ 
funkcija bus baigta, nustatytas 
kampas bus automati|kai i|sau-
gotas.

6. Atlikdami tas pa(ias proced ras 
(1 5), galite nustatyti u pakalinio 
vaizdo veidrod io pad2tJ kitoje 
pus2je.

Kaip Jjungti automatinius atvirk|ti-
nius vartotojo nustatymus

Jei norite pakeisti automatin4 u pa-
kalinio vaizdo veidrod i  valdymo 
funkcij  J gamykloje nustatyt  
pad2tJ, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.
1. Ijunkite P (stov2jimo) pavar . 

Sustabdykite automobilJ ir pati-
krinkite, ar veidrod iai neveikia.

2. Pasirinkite veidrodJ, kurio pad2tJ 
norite nustatyti svirtel2 L (kair2je 
pus2je) arba R (de|in2je pus2je).

3. Paspauskite stabd i  pedal  ir 
Jjunkite R (atbulin2s eigos) pavar .

4. Kai nustatysite u pakalinio vaizdo 
veidrodJ J emutin4 pad2tJ 
paspauskite jungiklJ ▲, kad vei-
drodis b t  auk|tesn2je pad2tyje 
nei anks(iau (P, N arba D).
(Nustatykite veidrodJ auk|tesn2je 
pad2tyje palyginus su jo pad2timi 
vairavimo re ime.)

5. Tai padaryti galite kai Jjungta kita 
pavara nei R (atbulin2s eigos) 
arba u pakalinio vaizdo veidro-
d io svirtel2 nustatyta J neutrali  

pad2tJ. (Pad2tis bus nustatoma 
atlikus kit  operacij .)

6. Galite nustatyti veidrod io kitoje 
pus2je nustatymus atlikdami tas 
pa(ias proced ras (1-5).

D1MESIO
Rekomenduojame nuosekliai atlikti 
|ias proced ras, kad pakeistum2te 
arba Jjungtum2te automatinius var-
totojo nustatymus va iuojant atbu-
line eiga.
Jei pereisite prie kito etapo prie| 
atlikdami ankstesnJ, veidrod io 
pad2ties kampo nepakeisite arba 
funkcija neveiks tinkamai.
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Prietais  skydelis

Standartinis prietais  skydelis (A tipas)

Skyst j  kristal  prietais  skydelis (B tipas)

* Iranga gali skirtis nuo parodytos paveiksl2lyje.
1. Tachometras
2. Spidometras
3. Variklio au|inamojo skys(io temperat ros matuoklis
4. Degal  kiekio matuoklis
5. LCD ekranas (su kelion2s kompiuteriu)
6. Isp2jamosios ir indikatori  lemput2s

Skyst j  kristal  prietais  skydelis (jeigu yra)

Visame LCD tipo prietais  skydelyje rodoma dviej  r |i  informacija.

OMQ4040100L
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A tipas

A informacija yra pagrindin2 viso skyst j  kristal  tipo prietais  skydelio 
informacija, kuri rodo skirtingus grafikos stilius, priklausomai nuo va iavimo 
re imo.

B tipas (dinaminis)

B informacij  nustato vartotojas ir ji rodo skaitmeninJ ekran . Ekrano fono 
spalva kei(iasi priklausomai nuo oro s lyg  ir laiko.

Oro s lygos: |vie(ia saul2, debesuota, lyja arba sninga (4 tipai).
Laikas: naktis, diena, saul2tekis ir saul2lydis (4 tipai).

Informacija galite nustatyti meniu 
pasirinkdami Vehicle →Instrument 
Cluster Setting →Theme Selection 

(automobilis → prietais  skydelio 
nustatymai → informacijos pasirin-
kimas).

OMQ4040112
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D1MESIO
Informacija rodoma j  gavus i| 
informacijos apie orus teik2jo per 
GPS. Priklausomai nuo GPS pri2-
mimo s lyg , informacija gali skirtis 
nuo j s  regione esan(io oro s lyg .
Jei per GPS negauta jokios informa-
cijos (pavyzd iui, j s neu sisak2te 
UVO paslaug ), oras ir laikas prie-
tais  skydelyje bus rodomi saul2ta  
ir naktis .

Matuokliai

Matuokliai rodo Jvairi  informacij , 
pavyzd iui, automobilio greitJ ir pan.

Spidometras

Spidometras sukalibruotas rodyti 
automobilio greitJ kilometrais per 

valand  (km/val.) ir (arba) myliomis 
per valand  (mph).

Tachometras

A tipas

B tipas

Tachometras matuoja variklio 
apsuk  greitJ t kstan(iais apsuk  
per minut4.

Va iuojant jis pad2s laiku perjungti 
pavar , i|vengti variklio tr k(iojimo 
ir per didelio apsuk  skai(iaus.

A tipas
km/val. MPH, km/val.

B tipas
km/val. MPH

OMQ4040156 OMQ4040156L

ODL3049155 ODL3049162L
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D1MESIO
Nepaleiskite variklio kai tachome-
tras yra RAUDONOJE ZONOJE. Tai 
smarkiai pakenkt  varikliui.

Variklio au|inamojo skys(io tempe-
rat ros matuoklis

A tipas

B tipas

|is matuoklis rodo variklio au|ina-
mojo skys(io temperat r , kai 
u degimo arba ENGINE START/STOP 
mygtukas yra ON pad2tyje.

D1MESIO
Jei matuoklio rodykl2 pakrypsta u  
normos rib  link H  pad2ties, rei|-
kia, kad variklis perkaito ir gali 
sugesti.
Neva iuokite perkaitus varikliui. Jei 
variklis perkaista daugiau informaci-
jos rasite "Jei perkaista variklis" pus-
lapyje 6-8.

ISP1JIMAS
Nenuimkite radiatoriaus dangtelio, 
kai variklis kar|tas. Variklio au|ina-
masis skystis yra susl2gtas, tod2l 
gali apdeginti. Prie| pildami au|ina-
m jJ skystJ palaukite, kol variklis 
atau|.

Degal  kiekio matuoklis

A tipas

OMQ4040153
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B tipas

Degal  matuoklis rodo apytikslJ 
degal  kiekJ, likusJ bake.

PASTABA
Degal  bako talpa nurodyta 
"Rekomenduojama alyva ir talpa" 
puslapyje 8-9.
Degal  matuoklyje yra Jsp2jamoji 
lemput2, kuri u sidega, kai degal  
bakas beveik tu|(ias.
Va iuojant |laitu arba ties pos kiu 
gali svyruoti degal  lygio rodykl2 
arba u sidegti Jsp2jamoji ma o 
degal  kiekio lemput2 anks(iau 
nei va iuojant tiesiu keliu.

ISP1JIMAS
Degal  kiekio matuoklis
Visi|kai pasibaigus degalams kelei-
viai gali atsidurti pavojingoje pad2-
tyje.
Kai u sidega Jsp2jamoji lemput2 
arba kai matuoklio indikatorius pri-

art2ja prie E  ymos, kuo grei(iau 
sustokite ir papildykite degal  bak .

D1MESIO
Pasteb2j4, kad liko ma ai degal , 
nedelsdami papildykite degal  bak . 
Prie|ingu atveju galite sugadinti 
variklJ ir / arba katalizinJ konverterJ.

Odometras

A tipas

B tipas

Hodometras rodo automobilio nuva-
iuot  atstum  ir juo reikia vado-

ODL3049158
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vautis nusprend iant, kada reikia 
atlikti technin4 ap i r .

Odometro skal2: 0 ~ 1599999 km.

Galimas nuva iuoti atstumas

A tipas

B tipas

|is re imas rodo apskai(iuot  ats-
tum , kurJ galima nuva iuoti su 
bake likusiais degalais.
- Atstumas: 1 ~ 9.999 km
Jei paskai(iuotas atstumas yra 
ma esnis nei 1 km, kelion2s kom-
piuterio ekrane bus rodomas ---  
atstumas, kurJ galima nuva iuoti 
iki degal  bakas bus tu|(ias.

Jei likusi  degal  yra daugiau nei 
trys ketvirtadaliai, reikia papildyti 
daugiau nei 3 litrais degal . Kitais 
atvejais, daugiau nei 6 litrai degal  
turi b ti pakartotinai pripildyti, 
kad automobilio degal  matuoklis 
pakeist  duomenis.

PASTABA
Jei automobilis stovi ant nelygaus 
em2s pavir|iaus arba buvo 

nutrauktas akumuliatoriaus mai-
tinimas, gali b ti neteisingai rodo-
mas galimas nuva iuoti atstumas 
iki degal  bakas bus visi|kai tu|-
(ias.
Rodomas galimas nuva iuoti ats-
tumas su likusiais degalais gali 
skirtis nuo tikrojo galimo nuva-
iuoti atstumo.

Kelion2s kompiuteris gali neJregis-
truoti papildom  degal , jei j  
buvo Jpurk|ta ma iau nei 6 litrai 
(1,6 galono).
Degal  s naud  ir likusi  degal  
kiekio duomenys gali skirtis pri-
klausomai nuo va iavimo s lyg , 
vairavimo Jpro(i  ir automobilio 
b kl2s.

OMQ4040115

OMQ4040116
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Lauko temperat ros matuoklis

A tipas

B tipas

Rodoma temperat ra u  automobi-
lio rib .

Temperat ra: -40/C ~ 60/C

Gali |iek tiek u trukti, kol ekrane 
pasikeis temperat ros duomenys, 
kaip ir paprastuose termometruose.

Galima perjungti temperat ros 
matavimo vienetus i| /C J /F ir 
atvirk|(iai.

Temperat ros matavimo vienetus 
galima pakeisti LCD ekrane pasiren-

kant User settings (naudotojo 
nustatymai).

* Daugiau informacijos rasite "LCD 
ekranas" puslapyje 4-74.

Pavaros perjungimo indikatorius

Pavar  perjungimo indikatorius rodo 
informacij  apie pavaras, atsi vel-
giant J j s  automobilio transmisijos 
tip .

Automatin2s pavar  d2 2s indika-
torius (jeigu yra)

A tipas

B tipas

OMQ4040117

OMQ4040118

OMQ4040120

OMQ4040158
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Prietais  skydelis

|is indikatorius rodo pasirinkt  
automatin2s pavar  d2 2s pavar .

Stov2jimo pavara: P
Atbulin2s eigos pavara: R
Neutrali: N
Va iavimo pavara: D

Mechaninis perjungimo re imas
Auk|tesn2s pavaros Jjungimas: ▲
2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7*, ▲8*
emesn2s pavaros Jjungimas: ▼1, 

▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼6*, ▼7*

* jei Jrengta.

Automatin2s pavar  d2 2s indika-
torius mechaniniame perjungimo 
re ime (jeigu yra)

|is indikatorius padeda pasirinkti 
tinkamiausi  pavar  va iuojant, kad 
b t  taupomi degalai.

A tipas

B tipas

Auk|tesn2s pavaros Jjungimas: ▲
2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7*, ▲8*
emesn2s pavaros Jjungimas: ▼1, 

▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼6*, ▼7*

* jei Jrengta.

Pavyzd iui
▲3: rodoma, kad patartina Jjungti 
3 pavar  (dabar svirtel2 yra 2 
arba 1 pad2tyje).
▼3: rodoma, kad patartina Jjungti 
3 pavar  (dabar svirtel2 yra 4, 5 
arba 6 pad2tyje).

Kai sistema blogai veikia, pavar  
pad2tis nerodoma.

OMQ4040494L

OMQ4040493L
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Dvigubos sankabos pavar  d2 2s 
perjungimo indikatorius (jeigu yra)

|is indikatorius rodo pavaros pad2tJ.
Stov2jimo pavara: P
Atbulin2s eigos pavara: R
Neutrali: N
Va iavimo pavara: D1, D2, D3, D4, 
D5, D6, D7, D8

Mechaninis perjungimo re imas
Auk|tesn2s pavaros Jjungimas: ▲
2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7*, ▲8*
emesn2s pavaros Jjungimas: ▼1, 

▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼6*, ▼7*

* jei Jrengta.

I|kylantysis pavaros indikatorius

I|kylantis tuo metu Jjungtos pavaros 
indikatorius prietais  skydelyje 
rodomas apie 2 sekundes tuo metu, 
kai pavara perjungiama J kit  pad2tJ 
(P/R/N/D).

I|kylan(iojo pavaros indikatoriaus 
funkcij  galima suaktyvinti arba 
i|jungti LCD ekrano naudotojo nuos-
tat  re imu.

OMQ4040519L
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LCD ekranas

LCD ekranas

LCD ekrano re imus galima keisti 
valdymo mygtukais.

LCD ekrano valdymas

1. : MODE mygtuku galima 

pakeisti re imus.
2.  / : MOVE jungikliu galima 

keisti parinktis.
3. OK: SELECT/RESET mygtukas 

skirtas i| naujo nustatyti norim  
parinktJ.

LCD ekrano re imai

Skyst j  kristal  ekrane yra 5 re imai. Re imus galite perjungti paspaus-
dami re imo (Mode) mygtuk .

OMQ4040034
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Pateikta informacija gali skirtis, priklausomai nuo j s  automobilyje esan(i  funkcij .

* : jei Jrengta.

Kelion2s kompiuterio re imas

Kelion2s kompiuterio re imu rodomi auto-
mobilio va iavimo parametr  duomenys, 
tokie kaip degal  s naudos, nuva iuoti 
atstumai ir automobilio greitis.

* Daugiau informacijos rasite "Su va ia-
vimu susijusi informacija (kelion2s 
kompiuteris)" puslapyje 4-84.

Nuoseklios navigacijos (TBT) re imas

|iame re ime rodoma navigacijos 
sistemos b sena.

 Re imas

Kelion2s kompiuteris Nuoseklios 
navigacijos 
(TBT)* re i-
mas

Va iavimo 
pagalbos 
sistema

Naudotojo nusta-
tymai

Pagrindinis Jsp2jimas

Auk|tyn / 
emyn

Degal  s naudos Mar|ruto 
nurodymas SCC* Prie|akinis ekranas* Pagrindini  Jsp2jim  

re imu rodomi su auto-
mobiliu susij4 Jsp2jamieji 
prane|imai, kai tinkamai 
neveikia viena arba dau-
giau sistem .

Suvestin2 informacija
Vykimo vie-
tos informa-

cija
LKA* Pagalba vairuotojui

Va iavimo informacija
LFA* Durys

DAW* |viesos

TPMS* Garsas

Komforto Jranga

Technin2s ap i ros 
intervalas

Kitos funkcijos

Nustatymas i| naujo

OMQ4040121L

OMQ4040122
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Va iavimo pagalbos re imas

|is re imas rodo toliau nurodyt  sis-
tem  b sen .

Pastovaus grei(io palaikymo sis-
temos (jei yra).
Saugumo va iuojant eismo juosta 
sistemos. (jeigu yra)
Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio 
atitraukim  sistema (jeigu yra)
Padang  sl2gio steb2jimo siste-
mos.

* I|samesn2s informacijos rasite 
"Automobilio vairavimas" pusla-
pyje 5-7.

Padang  sl2gio b kl2
|iame re ime rodoma informacija 
apie oro sl2gJ padangose.
* Daugiau informacijos rasite 
"Padang  sl2gio steb2jimo sistema 
(TPMS) (jeigu yra)" puslapyje 6-
10.

Pagrindinis Jsp2jamasis re imas

|i Jsp2jamoji lemput2 informuoja 
vairuotoj  apie toliau nurodytas 
situacijas.

LED priekini  ibint  gedim . 
(jeigu yra)
Lempos gedim .
Tolim j  |vies  pagalbos sistemos 
gedim . (jeigu yra)

Tokiu atveju pagrindin2 Jsp2jamoji 

piktograma ( ) pasirodys |alia 

naudotojo nustatym  piktogramos 

( ) LCD ekrane. Jeigu problema, 

apie kuri  buvo Jsp2ta, pa|alinama, 
pagrindin2 Jsp2jamoji lemput2 
u g4sta ir pagrindin2 Jsp2jamoji pik-
tograma nebebus rodoma.

OMQ4040126L OMQ4HQ010031L
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Naudotojo nustatym  re imas

|iame re ime galite pakeisti prie-
tais  skydelio, dur , lemp  ir t.t. 
nustatymus.

1. Prie|akinis ekranas
2. Pagalba vairuotojui
3. Durys
4. ibintai
5. Garsas
6. Komforto Jranga
7. Technin2s ap i ros intervalas
8. Kitos funkcijos
9.Nustatymas i| naujo

Pateikta informacija gali skirtis, pri-
klausomai nuo j s  automobilyje 
esan(i  funkcij .

1. Prie|akinis ekranas (jei yra)

2. Pagalba vairuotojui (jei yra)

OMQ4040129L

Nustatymas Paai|kinimas

Prie|akinio ekrano Jjungimas Jei tikrinama |i parinktis, Jsijungia prie|akinis ekranas.

Ekrano auk|tis Nustatykite prie|akinio ekrano auk|tJ (1~20) prie|akiniame ekrane.

Pasukimas Nustatykite prie|akinio ekrano pasukimo kamp  (-5~+5).

Ry|kumas Nustatykite prie|akinio ekrano ry|kum  (1~20).

Iranga Paai|kinimas

Isp2jimo laikas Normalus / v2lyvas
Isp2jimo laiko nustatymas

Isp2jamojo prane|imo garsas Garsus / vidutinis / tylus / i|jungta 
Isp2jamojo garso nustatymas

DAW (Driver Attention War-
ning) (Jsp2jimo apie vairuo-
tojo d2mesio atitraukim  

sistema)

Leading vehicle departure alert (Jsp2jimas apie priekyje esan(io 
automobilio pajud2jim )

Funkcijos pasirinkimas
Isp2jimas apie ned2mesing  vairavim 

Funkcijos pasirinkimas
* Daugiau informacijos rasite "Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio ati-

traukim  sistema (DAW) (jeigu yra)" puslapyje 5-171.

Saugumas kelio priekyje

Susid rimo i| priekio Jsp2jamosios sistemos nustatymas
Aktyvi pagalba / tik Jsp2jimas / i|jungta

Funkcij  pasirinkimas
* Daugiau informacijos rasite "Susid rimo i| priekio i|vengimo pagalbos 

sistema (FCA) (tik priekinio vaizdo kamera) (jeigu yra)" puslapyje 5-102 
arba "Susid rimo i| priekio i|vengimo pagalbos sistema (FCA) (jutikli  
galimybi  sujungimas) (jeigu yra)" puslapyje 5-115.
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* Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo j s  automobilyje esan(i  sistem .

3. Durys

Saugumas va iuojant eismo 
juosta

Va iavimo eismo juostos viduriu pagalbos sistemos nustatymas
Pagalba / tik Jsp2jimas / i|jungta

Funkcij  pasirinkimas
* Daugiau informacijos rasite "Va iavimo eismo juostos viduriu pagal-

bos sistema (LKA)" puslapyje 5-132.

Aklosios zonos sauga

Aklosios zonos vaizdas
Nematomos zonos steb2jimo sistemos Jjungimas ir i|jungimas.

Saugaus i|lipimo pagalbos sistema (SEA)
Saugaus i|lipimo sistemos Jjungimas ir i|jungimas.
* Daugiau informacijos rasite "Saugaus i|lipimo pagalbos sistema 

(SEA) (jeigu yra)" puslapyje 5-156.
Aktyvi pagalba / tik Jsp2jimas / i|jungta

* Daugiau informacijos rasite "Isp2jimo apie susid rim  aklojoje zonoje 
(BCA) sistema" puslapyje 5-138.

Saugumas statant auto-
mobilJ

I| paskos art2jan(i  automobili  Jsp2jamoji sistema
I| paskos art2jan(i  automobili  Jsp2jamosios sistemos Jjungi-
mas ir i|jungimas.

Kameros nustatymai
Kameros vaizdo nustatymai.

Supan(io vaizdo ekrano automatinis Jjungimas
Supan(io vaizdo ekrano Jjungimas arba i|jungimas.
* Daugiau informacijos rasite "Supan(io vaizdo ekranas (SVM) 

(jeigu yra)" puslapyje 4-112.
PDW sistemos automatinis Jjungimas

Isp2jimo apie atstum  statant automobilJ sistemos Jjungimas 
arba i|jungimas.
* Daugiau informacijos rasite "Isp2jimo apie automobilio sta-

tym  atbuline eiga pagalbos sistema (PWD) (jeigu yra)" pus-
lapyje 4-116 arba "Isp2jimo apie atstum  iki kli ties statant 
automobilJ priekiu / va iuojant atbuline eiga sistema (PDW) 
(jeigu yra)" puslapyje 4-121.
Aktyvi pagalba apie atstum  u  automobilio / tik Jsp2jimas 
apie atstum  u  automobilio / i|jungta.

* Daugiau informacijos rasite "Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema (RCCA) (jeigu yra)" puslapyje 5-
220.

Iranga Paai|kinimas

Nustatymas Paai|kinimas

Auto lock  
(automatinis 
u rakinimas)

Priklauso nuo grei(io: automobiliui i|vys(ius greitJ vir| 15 km/val. automati|kai 
u sirakins visos durys.
Priklauso nuo pavaros pad2ties: visos durys bus automati|kai u rakintos, jeigu 
automobilio pavara bus perjungta i| pad2ties P (stov2jimas) J pad2tJ R (atbulin2 
eiga), N (neutrali) arba D (va iavimas). (Veikiant varikliui Jsijungia.)
I|jungtas: i|jungiama automatin2 dur  atrakinimo funkcija.

* Jei nustatymas pakei(iamas automobiliui va iuojant, pakeistas nustatymas gali 
i| karto neveikti.
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* Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo j s  automobilyje esan(i  sistem .

4. ibintai

* Pateikta informacija gali skirtis, priklausomai nuo j s  automobilyje esan(i  funkcij .

5. Garsas

* Pateikta informacija gali skirtis, priklausomai nuo j s  automobilyje esan(i  funkcij .

Automatinis 
atrakinimas

Variklis i|jungtas: visos automobilio durys automati|kai atsirakins kai u degimo 
raktelJ i|trauksite i| u degimo jungiklio arba ENGINE START/STOP mygtuk  
nustatysite J pad2tJ OFF.
Perjungimas J P: Jjungus pavar  svirtel4 J P pad2tJ automati|kai atsirakina visos 
automobilio durys. (Veikiant varikliui Jsijungia.)
I|jungtas: i|jungiama automatin2 dur  atrakinimo funkcija.

* Jei nustatymas pakei(iamas automobiliui va iuojant, pakeistas nustatymas gali 
i| karto neveikti.

Elektra valdoma 
baga in2

Elektra valdomos baga in2s Jjungimas arba i|jungimas.
* Daugiau informacijos rasite "Elektra valdoma baga in2 (jeigu yra)" puslapyje 4-32.

Elektra valdo-
mos baga in2s 
dang(io jud2jimo 

greitis

Elektra valdomo baga in2s dang(io jud2jimo grei(io nustatymas.
* Daugiau informacijos rasite "Elektra valdomos baga in2s dang(io jud2jimo grei-

(io nustatymas" puslapyje 4-37.

Elektra nevaldo-
mos baga in2s 

atidarymo auk|tis.

Elektra valdomo baga in2s dang(io atidarymo auk|(io nustatymas.
* Daugiau informacijos rasite "Elektra valdomos baga in2s dang(io pak2limo 

auk|tis (jeigu yra)" puslapyje 4-37.

I|manusis baga-
in2s dangtis

I|maniosios baga in2s automatinio atidarymo Jjungimas arba i|jungimas.
* Daugiau informacijos rasite "I|maniosios baga in2s automatinis atidarymas 

(jeigu yra)" puslapyje 4-39.

Nustatymas Paai|kinimas

Nustatymas Paai|kinimas

Ap|vietimas Prietais  skydelio ap|vietimo nustatymas.

Aplinkos |viesos Aplinkos |viesos nustatymas.

Vienu prisilietimu Jjungiamas 
pos kio signalas

I|jungtas: pos kio signalo Jjungimo vienu palietimu funkcija i|sijungs.
3, 5, 7 yb(ioja: pos kio signalo indikatorius mirks2s 3, 5 arba 7 kartus 
|velniai pajudinus pos ki  signal  svirtJ.

* Daugiau informacijos rasite "Ap|vietimas" puslapyje 4-126.

Priekini  ibint  u delsto Jsijun-
gimo funkcija Jei tikrinama |i parinktis, prie|akini  ibint  u delsto Jsijungimo funkcija Jsijungs.

Tolim j  |vies  pagalbos sistema Jei tikrinama |i parinktis, Jsijungia tolim j  |vies  pagalbos sistema.

Iranga Paai|kinimas

Pasveikinimo garsas Jei tikrinama |i parinktis, Jsijungia sveikinimo funkcijos garsas.
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6. Komforto Jranga

* Pateikta informacija gali skirtis, priklausomai nuo j s  automobilyje esan(i  
funkcij .

7. Technin2s prie i ros intervalas

Jeigu technin2s prie i ros intervalas suaktyvintas ir nustatytas laikas bei 
atstumas, kaskart Jjungus automobilJ prane|imai rodomi tokiose situacijose.

Technin2s ap i ros data: rodo informacij  apie likusJ galim  nuva iuoti 
atstum  ir dienas, likusias iki technin2s ap i ros datos.
B tina technin2 prie i ra: jei technin2 ap i ra nebuvo atlikta pagal nusta-
tyt  interval , kiekvien  kart  Jjungus degim  ekrane bus rodomas prane-
|imas Service required (b tina technin2 ap i ra).

Nustatymas Paai|kinimas

Isp2jimas u pakalin2se 
s2dyn2se s2dintiems 

keleiviams

Jei tikrinama |i parinktis, Jsijungia u pakalin2se s2dyn2se 
s2din(i  keleivi  Jsp2jamasis ekranas.

Sutikimo veidrodis / 
|viesa

Atrakinant duris / vairuotojui art2jant
Veidrod2li  / |vies  pasveikinimo funkcijai pasirinkti.

Belaid2 Jkrovimo sistema Jei tikrinama |i parinktis, Jsijungia belaid2 Jkrovimo sis-
tema.

Valytuv  / |vies  ekranas
Jei tikrinama |i parinktis, Jsijungs valytuvo / |vies  ekra-
nas.

Automatinis galinio stiklo 
valymas (R pad2tyje)

Jei tikrinama |i parinktis, Jsijungia automatin2 galinio valy-
tuvo funkcija.

I|kylantysis pavar  svir-
ties pad2ties rodinys

Jei tikrinama |i parinktis, pavaros pad2tis i|kyla apati-
niame kairiajame skyst j  kristal  ekrano kampe.

Isp2jimas apie apled2jusJ 
keli 

Jei tikrinama |i parinktis, Jsijungs Jsp2jimo apie slid  keli  
ekranas.

Iranga Paai|kinimas

Technin2s ap i ros inter-
valas.

Jei tikrinama |i parinktis, Jsijungia technin2s ap i ros inter-
valo funkcija.

Intervalo nustatymas.
Jei Jjungtas aptarnavimo interval  meniu, galite reguliuoti 
laik  ir atstum .

Nustatyti i| naujo
Automatinio technin2s ap i ros priminimo funkcijos Jjungi-
mas ir i|jungimas
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Jei atsiranda viena i| toliau i|vardint  aplinkybi , ridos ir laiko duomenys gali 
b ti neteisingi.

Akumuliatoriaus kabelis yra atjungtas.
Akumuliatorius i|sieikvojo.

8. Kitos funkcijos

* Pateikta informacija gali skirtis, priklausomai nuo j s  automobilyje esan(i  
funkcij .

9. Nustatymas i| naujo

Nustatymas Paai|kinimas

Automatinis degal  
s naud  daviklio perjun-

gimas

I|jungtas: vidutini  degal  s naud  matuoklis nepersi-
jungs automati|kai.
Po u degimo / po degal  papildymo: vidutin2s degal  
s naudos rodomos automati|kai po u degimo / degal  
papildymo.

Spidometro vienetai
Km/val. arba mylios/val.

Spidometro matavimo vienetams pasirinkti.

Degal  s naud  mata-
vimo vienetas

(km/L, L/100km)
Degal  s naud  matavimo vienetams pasirinkti.

Daugiau informacijos rasite "Su va iavimu susijusi infor-
macija (kelion2s kompiuteris)" puslapyje 4-84.

Temperat ros matavimo 
vienetai

/C / /F
Temperat ros matavimo vienetams pasirinkti.

Padang  sl2gio mata-
vimo vienetai

psi, kPa, bar
Padang  sl2gio matavimo vienetams pasirinkti.

Nustatymas Paai|kinimas

Nustatymas i| naujo

Meniu galite nustatyti i| naujo naudotojo nustatym  (User 
Settings) re ime. Visi meniu vartotojo nustatym  re imai 
gali b ti gr inami J gamyklinius nustatymus, i|skyrus 
kalb  ir technin2s prie i ros interval .
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LCD ekranas

LCD ekranuose vairuotojas gali 
pamatyti Jvairi  informacij .

Kelion2s informacija
LCD re imai
Isp2jamieji prane|imai

Su va iavimu susijusi informacija 
(kelion2s kompiuteris)

Kelion2s kompiuteris  mikrokom-
piuteriu valdoma vairuotojo infor-
mavimo sistema, pateikianti su 
va iavimu susijusi  informacij .

PASTABA
Kai kuri kelion2s kompiuteryje 
sukaupta informacija dingsta, kai 
akumuliatorius atjungiamas.

Va iavimo re imai

Nor2dami pakeisti va iavimo re im , 
paspauskite jungiklJ (  / ) ant 
vairo.

Degal  taupymas

Vidutin2s degal  s naudos (1)

Vidutin2s degal  s naudos skai-
(iuojamos remiantis visu sunau-
dot  degal  kiekiu ir nuva iuotu 
atstumu nuo to laiko, kai matuo-
klio duomenys buvo anuliuoti.
- Degal  s naud  skal2: 0~99.9 

km/L, L/100 km
Vidutini  degal  s naud  duome-
nys gali b ti nustatomi J pradin4 
pad2tJ automati|kai arba rankiniu 
b du.

Duomen  nustatymas rankiniu 
b du
Funkcij  galima perjungti spaud iant 
vairara(io OK mygtuk  ilgiau nei 1 
sekund4, kai ekrane rodomos viduti-
n2s degal  s naudos.

Automatinis duomen  nustatymas
Jei norite, kad vidutini  degal  

s naud  duomenys persijungt  
automati|kai papild ius degal  bak , 

Fuel Economy

Accumulated Info

Drive Info

Digital Speedometor

Average Fuel Economy
Instant Fuel Economy

Tripmeter
Fuel Economy
Timer

Tripmeter
Fuel Economy
Timer

OMQ4049901L

OMQ4040503L
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LCD ekrano User Setting meniu 
pasirinkite Fuel economy auto reset 
re im . (Daugiau informacijos rasite 
"Naudotojo nustatym  re imas" 
puslapyje 4-77).

I|JUNGTA (OFF) - numatyt j  
reik|m4 galite nustatyti rankiniu 
b du kelion2s jungiklio atstatymo 
mygtuku.
Va iuojant - automobilis automa-
ti|kai Jjungs gamyklos nustatym  
pra2jus 4 valandoms nuo variklio 
i|jungimo.
Pildant degalus - Jpylus daugiau 
nei 6 litrus degal  ir nuva iavus 
daugiau nei 1 km automati|kai Jsi-
jungs gamyklos nustatymas.

PASTABA
Tikslios vidutin2s degal  s naudos 
nerodomas, jei nuva iavote ma iau 
nei 50 metr  arba va iavote trum-
piau nei 10 sekund i  po to kai 
u degimo arba ENGINE START/STOP 
mygtukas buvo Jjungtas J ON pad2tJ.

Momentin2s degal  s naudos (2)
|iame re ime rodomos momenti-
n2s degal  s naudos kas kelet  
sekund i  po to, kai automobilio 
greitis vir|ija 10 km/val.
- Degal  s naud  skal2:

0,0~30 km/L, L/100 km

Sukauptos vairavimo informacijos 
re imas

Ekrane rodomas bendras nuva iuo-
tas atstumas, vidutin2s degal  
s naudos ir bendras va iavimo lai-
kas.

Sukaupta informacija skai(iuo-
jama automobiliui nuva iavus 
daugiau nei 300 metr .
Jei paspausite mygtuk  OK ir 
palaikysite paspaud4 ilgiau nei 1 
sekund4 po to, kai rodoma 
sukaupta informacija, duomenys 
bus skai(iuojami i| naujo.
Informacija kaupiama net jei 
automobilis neva iuoja, ta(iau jo 
variklis yra paleistas.

Va iavimo informacijos rodymas

Ekrane rodomas nuva iuotas atstu-
mas, vidutin2s degal  s naudos ir 
bendras va iavimo laikas po variklio 
paleidimo.

OMQ4040138L
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Degal  s naudos apskai(iuojamos 
automobiliui nuva iavus daugiau 
nei 300 metr .
Informacija apie va iavim  bus i| 
naujo nustatoma pra2jus 4 valan-
doms po variklio i|jungimo. Taigi, 
kai automobilio variklis paleid ia-
mas per 4 valandas, informacija 
nebus i| naujo nustatoma.
Jei paspausite mygtuk  OK ir 
palaikysite paspaud4 ilgiau nei 1 
sekund4 po to, kai rodoma su 
va iavimu susijusi informacija, 
duomenys bus skai(iuojami i| 
naujo.
Informacija kaupiama net jei 
automobilis neva iuoja, ta(iau jo 
variklis yra paleistas.

Skaitmeninis spidometras

Skaitmeninio spidometro krane 
rodomas automobilio greitis

Technin2s ap i ros re imas

|is re imas jums primena supla-
nuot  technin2s prie i ros dat .

Technin2s ap i ros data

Paskai(iuojama ir parodoma techni-
n2s ap i ros data (pagal nuva iuo-
tus kilometrus arba dienas).

Kai pagal grafik  lieka nuva iuoti 
1500 km arba 30 dien , kiekvien  
kart , kai Jjungiate u degimo jungi-
klJ arba kai ENGINE START/STOP 
mygtukas yra ON pad2tyje, kelet  
sekund i  ekrane rodoma Service in 
inut2.

OMQ4040139L OMQ4040140L
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B tina technin2 ap i ra

Jei neatliksite technin2s ap i ros 
nurodytu laiku, kiekvien  kart , kai 
Jjungiate u degimo jungiklJ arba kai 
ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON, kelet  sekund i  ekrane bus 
rodoma Service required inut2.

Nor2dami pakeisti Jra|ytus techni-
n2s ap i ros duomenis atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.

Spauskite OK mygtuk  ilgiau nei 1 
sekund4.

PASTABA
Toliau i|vardinti atvejai rei|kia, jog 
neteisingai rodomas nuva iuotas 
atstumas arba data.

Akumuliatoriaus kabelis yra 
atjungtas.
Akumuliatorius i|sieikvojo.

Va iavimo informacijos ekranas

Kiekvieno va iavimo ciklo pabaigoje 
pasirodo prane|imas apie vairavim .

A tipas

B tipas

Ekrane rodomas nuva iuotas atstu-
mas, vidutin2s degal  s naudos ir 
va iavimo laikas.

|i informacija rodoma kelias sekun-
des, kai i|jungiamas degimas, o po 
to automati|kai dingsta. Informa-
cija apskai(iuojama kiekvien  kart  
Jjungus degim .

PASTABA
Jei prietais  skydelyje rodomas 
Jsp2jimas apie stoglangio atida-
rym , informacija apie vairavim  
gali b ti nerodoma.

OMQ4040139L
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Nor2dami nustatyti Jkrovimo laik  ir 
(arba) klimato nustatymo laik , i|sa-
mesn2s informacijos ie|kokite atskirai 
pateiktame navigacijos sistemos vadove.

Prane|imai LCD ekrane

Atidarytos durys, variklio dangtis, 
baga in2, stoglangis

|is Jsp2jimas rodo, kad automobi-
lio durys, variklio dangtis, baga i-
n2s dangtis ar stoglangis 
atidaryti.

emo padang  sl2gio Jsp2jamasis 
ekranas

|is Jsp2jamasis prane|imas rodomas 
kai oro sl2gis padangose yra per 
ma as. Ekrane rodoma automobilio 
padanga, kurioje oro sl2gis yra per 
ma as.

* Daugiau informacijos rasite 
"Padang  sl2gio steb2jimo sistema 
(TPMS) (jeigu yra)" puslapyje 6-
10.

ibint  re imas

A tipas

B tipas

|is indikatorius rodo, kuri i|orin2 
lemput2 yra pasirinkta naudojantis 
ap|vietimo valdymo sistema.

OMQ4040130
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Skydelio LCD ekrano naudotojo 
nuostat  re ime galite suaktyvinti 
arba i|jungti valytuv  / |vies  rodi-
nio funkcij .

Valytuvo re imas

A tipas

B tipas

|is indikatorius rodo koks valymo 
greitis yra pasirinktas naudojantis 
valytuv  valdymo sistema.

Skydelio LCD ekrano naudotojo 
nuostat  re ime galite suaktyvinti 
arba i|jungti valytuv  / |vies  rodi-
nio funkcij .

Ma as plovimo skys(io kiekis (jeigu 
yra)

|is Jsp2jamasis prane|imas rodomas 
jeigu bakelyje yra per ma ai plovimo 
skys(io.

Pripildykite plovimo skys(io bakelJ.

Variklis perkaito
|is prane|imas rodomas kai vari-
klio au|inamojo skys(io tempera-
t ra yra vir| 120/ C. Variklis gali 
perkaisti ir sugesti.

* Jei variklis perkaista daugiau infor-
macijos rasite "Jei perkaista vari-
klis" puslapyje 6-8.

I|sieikvojusi raktelio baterija (su 
i|maniojo raktelio sistema)

|i Jsp2jamoji inut2 pasirodo tada, 
kai i|sieikvoja i|maniojo raktelio 
baterija kai ENGINE START/STOP 
mygtukas perjungiamas J OFF 
pad2tJ.

OMQ4040136L
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Sukdami vairaratJ paspauskite 
START mygtuk  (su i|maniojo rak-
telio sistema)

Jei vairaratis neatsirakina kai 
spaud iate ENGINE START/STOP 
mygtuk , ekrane rodoma inut2.
Sukiodami vairaratJ J kair4 ir J 
de|in4 pus4 paspauskite ENGINE 
START/STOP mygtuk .

Vairaratis neu rakintas (su i|mani-
ojo raktelio sistema)

Jei vairaratis neu sirakina, kai 
ENGINE START/STOP mygtukas 
nustatomas J OFF pad2tJ, u si-
dega Jsp2jamoji inut2.

Patikrinkite vairo u rakinimo sis-
tem  (su i|maniojo raktelio sis-
tema)

Jei vairaratis normaliai neu sira-
kina, kai ENGINE START/STOP 
mygtukas nustatomas J OFF 
pad2tJ, u sidega Jsp2jamoji inut2.

Automobilyje n2ra raktelio (su 
i|maniojo raktelio sistema)

Jei automobilyje n2ra i|maniojo 
raktelio, kai spaud iate ENGINE 
START/STOP mygtuk , u sidega 
Jsp2jamoji inut2.
Kai norite u vesti automobilJ, 
visada su savimi tur2kite i|man jJ 
raktelJ.

Sistema neranda raktelio (su i|ma-
niojo raktelio sistema)

Jei automobilyje n2ra i|maniojo 
raktelio kai spaud iate ENGINE 
START/STOP mygtuk , u sidega 
Jsp2jamoji inut2.

Nor2dami paleisti variklJ pavar  
svirtel4 Jjunkite J P arba N pad2tJ 
(su i|maniojo raktelio sistema)

|is Jsp2jamasis prane|imas u si-
dega jei bandote Jjungti variklJ, kai 
pavar  svirtis yra ne P (stov2jimo) 
arba N (neutralioje) pad2tyje.

Paspauskite stabd i  pedal  vari-
kliui paleisti (su i|maniojo raktelio 
sistema)

Jei variklio ENGINE START/STOP 
mygtukas Jjungiamas J ACC pad2tJ 
paspaud iant jJ kelet  kart  nepa-
spaudus stabd i  pedalo, ekrane 
pasirodo Jsp2jamoji inut2.
Ji nurodo, kad prie| paleisdami 
variklJ turite paspausti stabd i  
pedal .

Akumuliatorius i|sieikvoja d2l i|ori-
n2s elektros Jrangos naudojimo

Automobilyje Jrengta sistema gali 
aptikti, kad akumuliatorius i|siei-
kvojo d2l papildom  neleistin  elek-
trini  Jtais , pavyzd iui, prietais  
skydelio kameros (vaizdo registra-
toriaus) automobilio stov2jimo 
metu.
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Jei Jsp2jamieji signalai rodomi net gi 
po to, kai visi i|oriniai elektriniai 
Jrenginiai yra pa|alinti, patikrinkite 
automobilJ profesionaliose automo-
bili  remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

Paspauskite paleidimo mygtuk  dar 
kart  (su i|maniojo raktelio sistema)

|is Jsp2jamasis prane|imas rodo-
mas jei blogai veikia ENGINE 
START/STOP mygtukas, kai 
sutrinka ENGINE START/STOP 
mygtuko sistemos veikimas.
Tai rei|kia, kad nor2dami paleisti 
variklJ turite paspausti ENGINE 
START/STOP mygtuk  dar kart .
Jei Jsp2jamasis prane|imas rodo-
mas kiekvien  kart , kai paspau-
d iate ENGINE START/STOP 
mygtuk , rekomenduojame kuo 
grei(iau kreiptis J profesionalias 
automobili  remonto dirbtuves. 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Paspauskite paleidimo mygtuk  rak-
teliu (su i|maniojo raktelio sistema)

|is Jsp2jamasis prane|imas rodo-
mas jei spaud iate ENGINE 
START/STOP mygtuk , kai ekrane 
rodoma Key not detected inut2.
Tokiu atveju pradeda mirks2ti 
imobilizatoriaus indikatorius.

Patikrinkite neap velgiamos zonos 
Jsp2jam j  sistem  (BCW) (jeigu 
yra)

|is prane|imas rodomas kai netin-
kamai veikia neap velgiamos zonos 
Jsp2jamoji sistema (BCW). Mes reko-
menduojame, kad sistem  tikrint  
Jgaliotas KIA atstovas.

Isp2jimas apie slid  keli 

Slidaus kelio Jsp2jamoji lemput2 
informuoja vairuotoj , kad kelias 
darosi slidus.

Slidaus kelio Jsp2jamoji lemput2 ir 
termometras su yb(ioja 5 kartus, 
paskui u sidega ir vien  kart  
suskamba signalas kai:

Oro temperat ros matuoklis rodo 
ma iau nei ma daug 4/C.

PASTABA
Jei Jsp2jamoji lemput2 u sidega 
va iuojant, va iuokite d2mesingiau 
ir nevir|ykite grei(io, staigiai negrei-

OMQ4040163L
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tinkite ir nestabdykite, neatlikite 
staigi  pos ki  ir pan.

Isp2jamosios ir indikatori  lem-
put2s

Isp2jamoji lemput2 ir indikatoriaus 
lemput2 rodo, kas vairuotojas 
tur2t  b ti atsargus ir informuoja 
apie Jvairi  funkcij  Jjungim .

Isp2jamosios lemput2s

Isp2jamoji lemput2 rodo situacijas, J 
kurias vairuotojas turi atkreipti 
d2mesJ.

PASTABA
Paleid4 variklJ patikrinkite, ar u geso 
visos Jsp2jamosios lemput2s. Jei kuri 
nors lemput2 vis dar dega, reikia 
atkreipti d2mesJ J t  funkcij .

Oro pagalv2s Jsp2jamoji lemput2 

Isp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai Jjungiate variklio ENGINE 
START/STOP mygtuk  J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 6 sekundes ir 

u g4sta.
Kai automobilio SRS sistemoje 
atsiranda gedimas.
Tokiu atveju patikrinkite automo-
bilJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
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Saugos dir  Jsp2jamoji lemput2 

Isp2jamoji lemput2 primena vairuo-
tojui prisisegti saugos dir u.
* Daugiau informacijos rasite "Sau-
gos dir ai" puslapyje 3-21.

Stov2jimo stabd io ir stabd i  
skys(io Jsp2jamoji lemput2 

Isp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai Jjungiate variklio ENGINE 
START/STOP mygtuk  J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 3 sekundes.
- Lemput2 dega kai Jjungtas sto-

v2jimo stabdys.
Jei stov2jimo stabdys yra Jjungtas.
Jeigu rezervuare yra per ma ai 
stabd i  skys(io.
- Jei Jsp2jamoji lemput2 u sidega 

kai i|jungtas stov2jimo stabdys, 
gali b ti, kad bakelyje liko ma ai 
stabd i  skys(io.

Jeigu rezervuare yra per ma ai 
stabd i  skys(io:
1. Atsargiai vairuokite iki artimiau-

sios saugios vietos ir sustabdykite 
automobilJ.

2. I|junkite variklJ ir patikrinkite 
stabd i  skys(io kiekJ. Jei jo yra 
per ma ai nedelsdami papildy-
kite. (I|samesn2s informacijos 
rasite "Stabd i  skystis" puslapyje 
7-39). Patikrinkite, ar i| stabd i  
sistemos dali  nela|a skystis. Jei 
pasteb2site, kad prateka skystis, 

neu g4sta Jsp2jamoji lemput2 
arba blogai veikia stabd iai, neva-
iuokite.

Tokiu atveju nedelsdami patikrin-
kite automobilJ profesionaliose 
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Dviguba Jstri in2 stabd i  sistema
J s  automobilyje Jrengtos dvigu-
bos Jstri ain2s stabd i  sistemos. 
Jei viena i| sistem  nustos veikti, J s 
visgi gal2site stabdyti dviem ratais.
Kai veikia tik viena sistema2, norint 
sustabdyti automobilJ stabd i  
pedal  reik2s spausti giliau ir sti-
priau.
Taip pat, veikiant tik vienai stabd i  
sistemai, automobiliui sustoti reik2s 
ilgesnio stabdymo kelio.
Jei stabd iai suges va iuojant, Jjun-
kite emesn4 pavar , kad gal2tu-
m2te smarkiau stabdyti varikliu, ir 
sustokite saugioje vietoje.

ISP1JIMAS
Stov2jimo stabd io ir stabd i  skys-
(io Jsp2jamoji lemput2
Degant Jsp2jamajai lemputei va iuoti 
automobiliu pavojinga. Jei stov2jimo 
stabdys yra i|jungtas, ta(iau stab-
d i  skys(io Jsp2jamoji lemput2 
dega, tai rei|kia, kad yra per ma ai 
stabd i  skys(io.
Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  



J s  automobilio charakteristika

924

Isp2jamosios ir indikatori  lemput2s

remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

Signalin2 stabd i  antiblokavimo 
sistemos (ABS) lemput2 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai Jjungiate ENGINE START/STOP 
mygtuk  J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 3 sekundes ir 

u g4sta.
Kai blogai veikia ABS (normali 
stabd i  sistema veiks, ta(iau jos 
nepastiprins stabd i  antibloka-
vimo sistema).
Tokiu atveju patikrinkite automo-
bilJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Elektronin2s stabdymo j2gos 
paskirstymo (EBD) sistemos Jsp2ja-
moji lemput2 

Jei va iuojant tuo pa(iu metu u si-
dega dvi Jsp2jamosios lemput2s

Gali blogai veikti ABS ir normali 
stabd i  sistema.

Mes rekomenduojame, kad sistem  
tikrint  Jgaliotas KIA atstovas.

ISP1JIMAS
Elektronin2s stabdymo j2gos 
paskirstymo (EBD) sistemos Jsp2ja-
moji lemput2
Kai kartu dega ABS ir stov2jimo 
stabd io bei stabd i  skys(io Jsp2ja-
mosios lemput2s, stabdymo sis-
tema tinkamai neveiks, tod2l staigiai 
stabdydami galite patekti J netik2t  
ir pavojing  situacij .
Neva iuokite dideliu grei(iu ir staigiai 
nestabdykite.
Tokiu atveju rekomenduojame kuo 
grei(iau patikrinti automobilJ KIA 
atstovo remonto dirbtuv2se.

PASTABA
Elektronin2s stabdymo j2gos 
paskirstymo (EBD) sistemos Jsp2ja-
moji lemput2
Jei dega ABS Jsp2jamoji lemput2 
arba dega ABS ir stov2jimo stabd io 
bei stabd i  skys(io Jsp2jamosios 
lemput2s, gali blogai veikti spidome-
tras, odometras arba ridos matuo-
klis. Taip pat, gali u sidegti EPS 
Jsp2jamoji lemput2 ir bus sunkiau 
arba lengviau valdyti vairaratJ.
Tokiu atveju rekomenduojame kuo 
grei(iau patikrinti automobilJ KIA 
atstovo remonto dirbtuv2se.
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Elektroninio stov2jimo stabd io 

(EPB) Jsp2jamoji lemput2  (jeigu 

yra)

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai Jjungiate ENGINE START/STOP 
mygtuk  J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 3 sekundes ir 

u g4sta.
Kai EPB (elektroninio stov2jimo 
stabd io) sistemoje atsiranda 
gedimas.
Mes rekomenduojame, kad sis-
tem  tikrint  Jgaliotas KIA atsto-
vas.

PASTABA
Elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) Jsp2jamoji lemput2 gali degti 
jeigu d2l elektronin2s stabilumo 
kontrol2s sistemos (ESC) netinkamo 
veikimo u sidega ESC indikatorius 
(tai n2ra EPB sistemos gedimas).

Vis  varom j  rat  (AWD) Jsp2ja-
moji lemput2  (jeigu yra)

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
kai variklio ENGINE START/STOP 
mygtuk  nustatote J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 3 sekundes ir 

u g4sta.
jei automobilio AWD sistemoje 
atsiranda gedimas.

Tokiu atveju rekomenduojame 
patikrinti automobilyje Jgaliotoja 
KIA atstovyb2je.

Elektrinio vairo stiprintuvo (EPS) 
Jsp2jamoji lemput2 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai Jjungiate variklio ENGINE 
START/STOP mygtuk  J ON pad2tJ.
- |i indikatoriaus lemput2 u si-

dega kai pasukate variklio jungi-
klJ J ON pad2tJ ir u g4sta 
ma daug po 3 sekund i .

Kai automobilio EPS sistemoje 
atsiranda gedimas.
Tokiu atveju patikrinkite automo-
bilJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Ikrovimo sistemos Jsp2jamoji lem-
put2 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai Jjungiate ENGINE START/STOP 
mygtuk  J ON pad2tJ.
|i Jsp2jamoji lemput2 rei|kia, kad 
blogai veikia automobilio genera-
torius arba Jkrovimo sistema.
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Jei blogai veikia automobilio gene-
ratorius arba Jkrovimo sistema
1. Atsargiai vairuokite iki artimiausios 

saugios vietos ir sustabdykite auto-
mobilJ.

2. I|junkite variklJ ir patikrinkite, ar 
generatoriaus dir as neatsipalaida-
v4s ir nesutr k4s.
Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja apsi-
lankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

Gedim  indikatoriaus lemput2 (MIL) 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai Jjungiate u degimo jungiklJ arba 
ENGINE START/STOP mygtuk  J ON 
pad2tJ.
- Gedim  indikatoriaus Jsp2jamoji lem-

put2 dega ma daug 3 sekundes ir 
u g4sta.

Kiekvien  kart  kai sutrinka i|metam j  
duj  kontrol2s sistema, variklis arba 
automobilio pavaros.
Tokiu atveju rekomenduojame, kad sis-
tem  patikrint  Jgaliotas Kia atstovas.

PASTABA
Jei ilgai va in2site degant gedim  indika-
toriaus lemputei (MIL), galite sugadinti 
i|metam j  duj  valdymo sistem  ir 
tokiu b du pabloginti va iavimo savybes 
ir / arba padidinti degal  s naudas.

D1MESIO
Jei alyvos sl2gis suma 2ja d2l nepa-
kankamo variklio alyvos kiekio ir kt., 
u sidega variklio alyvos sl2gio Jsp2ja-
moji lemput2 ir Jsijungia sustiprinta 
variklio apsaugos sistema, ribojanti 
variklio gali . Po to variklio Jsp2jamoji 
lemput2 u sidega, jei va iuojate toliau.

D1MESIO

Jei u sidega gedim  indikatoriaus 
lemput2 (MIL), gali b ti, kad sugedo 
katalizinis konverteris ir tai gali b ti 
variklio galingumo praradimo prie as-
tis. Tokiu atveju rekomenduojame kuo 
grei(iau patikrinti automobilJ KIA 
atstovo remonto dirbtuv2se.

Variklio alyvos sl2gio Jsp2jamoji 
lemput2 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai Jjungiate variklio ENGINE START/
STOP mygtuk  J ON pad2tJ.
- Dega tol, kol Jjungiamas variklis.
Kai variklio alyvos sl2gis yra emas.

Jei emas variklio alyvos sl2gis:
1. Atsargiai vairuokite iki artimiausios 

saugios vietos ir sustabdykite auto-
mobilJ.

2. I|junkite variklJ ir patikrinkite variklio 
alyvos kiekJ (i|samesn2s informacijos 
rasite "Variklio alyva (benzininis)" 
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puslapyje 7-31). Jei jo yra per ma ai, 
papildykite.
Jei lemput2 tebedegs papild ius aly-
vos arba jei alyvos negal2site gauti, 
rekomenduojame kuo grei(iau kreiptis 
J profesionalias automobili  remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se.

D1MESIO
Variklio alyvos sl2gio Jsp2jamoji lemput2

Jei variklio nei|jungsite tuoj pat po to, 
kai u sidegs variklio alyvos sl2gio 
Jsp2jamoji lemput2, galite pakenkti 
varikliui.
Jei Jsp2jamoji lemput2 dega varikliui 
veikiant, variklis gali b ti suged4s. 
Tokiu atveju
1. kuo grei(iau saugiai sustokite |ali-

kel2je.
2. I|junkite variklJ ir patikrinkite vari-

klio alyvos kiekJ. Jei alyvos yra 
ma ai, papildykite bakelJ iki rei-
kiamo kiekio.

3. Paleiskite variklJ. Jei lemput2 neu -
ges veikiant varikliui, nedelsdami 
i|junkite variklJ. Tokiu atveju pati-
krinkite automobilJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Jei alyvos sl2gis suma 2ja d2l nepa-
kankamo variklio alyvos kiekio ir kt., 
u sidega variklio alyvos sl2gio Jsp2-

jamoji lemput2 ir Jsijungia susti-
printa variklio apsaugos sistema, 
ribojanti variklio gali .
Kai va iuojant u sidega |i Jsp2ja-
moji lemput2 pastatykite automobilJ 
saugioje vietoje, patikrinkite variklio 
alyvos kiekJ (daugiau informacijos 
rasite ) ir, jei jos nepakanka, papil-
dykite.
Jei variklio alyvos nepakanka arba 
Jsp2jamoji lemput2 nei|sijungia net 
Jpylus alyvos, patikrinkite automo-
bilJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se. Toliau va iuodami degant |iai 
lemputei galite sugadinti variklJ.

* Kai alyvos sl2gis bus tinkamas, aly-
vos sl2gio Jsp2jamoji lemput2 ir vari-
klio gali  ribojanti apsaugos sistema 
i|sijungs. Net jei alyvos sl2gis v2l yra 
tinkamas patikrinkite variklJ dar 
kart  sustoj4 saugioje vietoje.

Vir|yto grei(io Jsp2jamoji lemput2 
 (jeigu yra)

|i Jsp2jamoji lemput2 mirksi:
Kai va iuojate grei(iau nei 120 
km/val.
- Ji primena vairuotojui va iuoti 

leistinu grei(iu.
- Taip pat, apie 5 sekundes 

skamb2s vir|yto grei(io Jsp2ja-
masis signalas.
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Ma o degal  kiekio Jsp2jamoji lem-
put2 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
kai degal  bakas yra visi|kai tu|(ias.

Kai degal  bakas yra beveik tu|(ias:
Kuo skubiau papildykite degal  bak .

D1MESIO
Ma as degal  kiekis
Va in2dami degant degal  kiekio Jsp2ja-
majai lemputei arba degal  kiekiui esant 
emiau E  ribos gali sugesti variklis.

Pagrindin2 Jsp2jamoji lemput2 

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
|i Jsp2jamoji lemput2 informuoja vai-
ruotoj  apie toliau nurodytas situacijas.
- LED priekini  ibint  gedim . (jeigu 

yra)
- Lempos gedim .
- Tolim j  |vies  pagalbos sistemos 

gedim  (jeigu yra).
Nor2dami su inoti daugiau informacijos 
pa i r2kite J LCD ekran .
Jei problema i|sisprend ia, Jsp2jamoji lem-
put2 u g4sta.

emo padang  sl2gio Jsp2jamoji 
lemput2  (jeigu yra)

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
kai Jjungiate ENGINE START/STOP 
mygtuk  J ON pad2tJ.

- Ji dega ma daug 3 sekundes ir 
u g4sta.

Kai vienoje ar keliose padangose oro 
sl2gis yra netinkamas. (LCD ekrane 
rodoma, kurios padangos nepakanka-
mai prip stos).

* Daugiau informacijos rasite "Padang  
sl2gio steb2jimo sistema (TPMS) (jeigu 
yra)" puslapyje 6-10.

|i Jsp2jamoji lemput2 blyk(ioja ir paskui 
dega ma daug 60 sekund i , arba tai 
kartojasi ma daug 3 sekund i  interva-
lais toliau i|vardintais atvejais.

Kai automobilio TPMS sistemoje atsi-
randa gedimas.
Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose automo-
bili  remonto dirbtuv2se.

* Daugiau informacijos rasite "Padang  
sl2gio steb2jimo sistema (TPMS) (jeigu 
yra)" puslapyje 6-10.

ISP1JIMAS
emas padang  sl2gis
D2l akivaizd iai emo padang  sl2gio 
automobilis pasidaro nestabilus, tod2l 
jo galima nesuvaldyti, be to, padid2ja jo 
stabdymo atstumas.
Va iuojant didelJ atstum  kai padang  
sl2gis emas, gali perkaisti padangos.

ISP1JIMAS
Saugus sustojimas
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Padang  sl2gio steb2jimo sistema 
(TPMS) negali J s  Jsp2ti apie didelius ir 
staigius i|orinius padangos pa eidimus.
Jei pajutote, kad automobilis nestabilus, 
atleiskite akceleratori , palaipsniui len-
gvai spauskite stabd i  pedal  ir va iuo-
kite J saugi  sustoti viet  |alikel2je.

Degal  filtro Jsp2jamoji lemput2 (su 

dyzeliniu varikliu) 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
kai Jjungiate ENGINE START/STOP 
mygtuk  J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 3 sekundes ir 

u g4sta.
Kai degal  filtre susikaup2 van-
dens. Tokiu atveju nudrenuokite 
degal  filtr .

* Daugiau informacijos rasite 
"Degal  filtras (su dyzeliniu vari-
kliu)" puslapyje 7-42.

D1MESIO
Degal  filtro Jsp2jamoji lemput2

Kai dega degal  filtro Jsp2jamoji lem-
put2 gali suma 2ti variklio galingumas 
(automobilio ir apsuk  greitis).
Jei ilgai va in2site lemputei degant, 
galite pakenkti variklio detal2ms 
(purk|tukui, bendrajai magistralei, 
auk|to sl2gio degal  siurbliui). Tokiu 
atveju kuo grei(iau patikrinkite auto-
mobilJ profesionaliose remonto dirb-
tuv2se. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilJ Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

I|metam j  duj  sistemos (DPF) 
Jsp2jamoji lemput2 (dyzelinis vari-
klis) 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai sugedusi dyzelino kiet j  daleli  
filtro (DPF) sistema.
Kai u sidega |i Jsp2jamoji lemput2, ji 
gali u gesti jei va iuosite:
- didesniu nei 60 km/val. grei(iu arba
- Jjung4 auk|tesn4 nei 2 pavar  vari-

kliui veikiant 1 500-2000 apsuko-
mis per ma daug 25 minutes.

Jei Jsp2jamoji lemput2 nenustoja mirks2ti 
(LCD ekrane rodomas Jsp2jamasis prane|i-
mas), rekomenduojame patikrinti i|me-
timo sistem  profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba kitose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se.

D1MESIO
Dyzelinis variklis su DPF (jei Jrengtas)
Jei va iuosite toliau, kai mirksi DPF Jsp2-
jamoji lemput2, galite sugadinti DPF sis-
tem  ir gali i|augti degal  s naudos.

SCR sistemos Jsp2jamoji lemput2 

(su dyzeliniu varikliu) 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai degal  bakas yra visi|kai tu|(ias.

Jei karbamido tirpalo bakas yra 
beveik tu|(ias.

Papildykite karbamido tirpalo kuo 
grei(iau.
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* Daugiau informacijos rasite "Selek-
tyvioji katalizin2 redukcija (jeigu 
yra)" puslapyje 7-109.

I|metimo sistemos (GPF) Jsp2jamoji 
lemput2 (dyzelinis variklis) 

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
Kai sugedusi dyzelino kiet j  
daleli  filtro (DPF) sistema.
Kai u sidega |i Jsp2jamoji lem-
put2, ji gali u gesti jei va iuosite:
- daugiau nei 30 minu(i  80k km/

val. arba didesniu grei(iu.
- U tikrinkite, kad b t  laikomasi 

toliau nurodyt  s lyg : saugi  
kelio s lyg , turi b ti jungta 
tre(ia arba auk|tesn2 pavara ir 
variklio s ki  da nis turi b ti 
1500-4000 aps./min.

Jei Jsp2jamoji lemput2 nenustoja 
mirks2ti (LCD ekrane rodomas Jsp2-
jamasis prane|imas), rekomenduo-
jame patikrinti i|metimo sistem  
profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilJ Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

D1MESIO
Benzininis variklis su GPF (jei Jreng-
tas)
Jei ilgai va in2site blyk(iojant 
gedim  indikatoriaus lemputei, 
galite pakenkti GPF sistemai ir padi-
dinti degal  s naudas.

LED prie|akini  ibint  Jsp2jamoji 

lemput2  (jeigu yra)

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega:
kai variklio ENGINE START/STOP 
mygtuk  nustatote J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 3 sekundes ir 

u g4sta.
Kai neveikia automobilio LED prie|a-
kinis ibintas.

Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se.

yb(ioja Jsp2jamoji lemput2:
kai neveikia kuri nors automobilio 
LED prie|akinio ibinto dalis.

Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se.

Susid rimo i| priekio Jsp2jamosios 
sistemos (FCA) Jsp2jamoji lemput2 

 (jeigu yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Kai blogai veikia susid rimo i| 
priekio Jsp2jamoji sistema (FCA).

Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.
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Indikatori  lemput2s

Elektronin2s stabilumo valdymo 
sistemos (ESC) indikatoriaus lem-

put2 

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
kai Jjungiate variklio ENGINE 
START/STOP mygtuk  J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 3 sekundes ir 

u g4sta.
Kai elektronin2 stabilumo kontro-
l2s sistema (ESC) neveikia.
Tokiu atveju patikrinkite automo-
bilJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Indikatoriaus lemput2 yb(ioja:
kai veikia elektronin2 stabilumo kon-
trol2s sistema (ESC).
* Daugiau informacijos rasite "Elek-
troninis stov2jimo stabdys (EPB) 
(jeigu yra)" puslapyje 5-65.

Elektronin2s stabilumo valdymo 
sistemos (ESC) i|jungimo (OFF) 

indikatoriaus lemput2 

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
kai Jjungiate variklio ENGINE 
START/STOP mygtuk  J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 3 sekundes ir 

u g4sta.

Kai elektronin4 stabilumo kontro-
l2s sistem  (ESC) i|jungsite 
nuspausdami ESC OFF mygtuk .

* Daugiau informacijos rasite "Elek-
tronin2 stabilumo kontrol2s sis-
tema (ESC)" puslapyje 5-77.

Automatinio automobilio sustab-
dymo indikatorius  (jeigu yra)

Kai variklis persijungia J ISG sistemos 
(Idle Stop and Go) tu|(iosios eigos 
i|jungimo re im .

Kai variklis automati|kai pasileis, 
indikatorius blyk(ios 5 sekundes.

* Daugiau informacijos rasite "Auto-
matin2 variklio Jjungimo / i|jun-
gimo sistema (ISG) (jeigu yra)" 
puslapyje 5-88.

PASTABA
Kai variklis automati|kai pasileid ia 
veikiant ISG sistemai kelet  sekun-
d i  gali degti kai kurios Jsp2jamo-
sios lemput2s (ABS, ESC, ESC OFF, 
EPS arba stov2jimo stabd io). Taip 
atsitinka d2l nepakankamos Jtampos 
akumuliatoriuje. Tai nerei|kia, kad 
sistema neveikia.
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Automatinio stabdymo stovint 
funkcijos (AUTO HOLD) indikato-
riaus lemput2 (jeigu yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Balta - kai Jjungiate automatinio stab-
dymo stovint funkcij  paspausdami 
AUTO HOLD jungiklJ.
alia - kai visi|kai sustabdote automo-

bilJ paspausdami stabd i  pedal , esant 
Jjungtai stabdymo stovint funkcijai.
Geltona - kai automatinio stabdymo 
stovint funkcija neveikia. Tokiu atveju 
patikrinkite automobilJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose Kia 
arba kitose automobili  remonto dirb-
tuv2se.

* Daugiau informacijos rasite "Automati-
nis stabdymas stovint (AUTO HOLD) 
(jeigu yra)" puslapyje 5-72.

Imobilizavimo sistemos indikato-
riaus lemput2 (be i|maniojo rakte-
lio)  (jeigu yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Kai automobilis tinkamai nustato raktelio 
imobilizatori , kai u degimo jungiklis yra 
Jjungtas.
- Dabar galite u vesti variklJ.
- U vedus variklJ indikatorius u g4sta.

Indikatoriaus lemput2 yb(ioja:
Kai automobilio imobilizavimo sistemoje 
atsiranda gedimas.
Tokiu atveju patikrinkite automobilJ pro-
fesionaliose automobili  remonto dirb-
tuv2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 

Jgaliotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Imobilizavimo sistemos indikatoriaus 
lemput2 (su i|maniuoju rakteliu) 

|i indikatoriaus lemput2 |vie(ia iki 30 
sekund i :

kai sistema nustato i|man jJ raktelJ 
automobilyje, kai u degimo jungiklis 
yra ACC arba ON pad2tyje.
- Dabar galite u vesti variklJ.
- U vedus variklJ indikatorius 

u g4sta.

Indikatorius yb(ioja kelet  sekund i :
kai i|maniojo raktelio n2ra automo-
bilyje.
- Tuo metu negalima paleisti vari-

klio.

|is indikatorius dega 2 sekundes ir 
u g4sta:

Kai automobilis negali nustatyti i|ma-
niojo raktelio, kol variklio START / STOP 
mygtukas yra ON pad2tyje.
Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose automo-
bili  remonto dirbtuv2se.

Indikatoriaus lemput2 yb(ioja:
Kai baigia i|sieikvoti i|maniojo raktelio 
baterija.
- Tuo metu negalima paleisti variklio. 

VariklJ gal2site paleisti paspausdami 
ENGINE START/STOP mygtuk  
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i|maniuoju rakteliu. (Daugiau infor-
macijos rasite "Imobilizavimo sis-
tema (jeigu yra)" puslapyje 4-17).

Kai automobilio imobilizavimo siste-
moje atsiranda gedimas.
Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose automo-
bili  remonto dirbtuv2se.

Pos kio signal  indikatoriaus lem-
put2s 

Indikatoriaus lemput2 yb(ioja:
kai Jjungiate pos ki  signalus.

Jei pasteb2site toliau i|vardintus 
po ymius, pos ki  signal  siste-
moje yra gedimas. Tokiu atveju pati-
krinkite automobilJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

Indikatoriaus lemput2 ne yb-
(ioja, o dega.
Indikatoriaus lemput2 grei(iau 
yb(ioja.

Indikatoriaus lemput2 visi|kai 
neu sidega.

Artim j  |vies  indikatorius  
(jeigu yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
kai dega priekiniai ibintai.

Tolim j  |vies  indikatorius 

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Kai dega priekin2s tolimosios |vie-
sos.
Kai pos kio signalo svirtel2 yra 
persirikiavimo (lenkimo) pad2tyje.

Tolim j  |vies  pagalbos sistemos 

indikatoriaus lemput2  (jeigu 

yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Kai tolimosios |viesos Jjungiamos 
|vies  jungikliui esant AUTO pad2-
tyje.
Jei automobilis nustato, kad prie| 
jJ arba prie|prie|iais va iuoja kitas 
automobilis, tolimosios |viesos 
automati|kai persijungia J artim -
sias.

* Daugiau informacijos rasite "Toli-
m j  |vies  pagalbos sistema 
(HBA) (jeigu yra)" puslapyje 4-131.

Ijungt  ibint  indikatoriaus lem-
put2 

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Kai Jjungti galiniai arba priekiniai 
ibintai.

Priekini  r ko ibint  indikatoriaus 
lemput2  (jeigu yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Jjungus priekinius r ko ibintus.
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U pakalinio r ko ibinto indikato-
riaus lemput2  (jeigu yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Jjungus u pakalinius r ko ibintus.

U degimo vaki  indikatorius (su 
dyzeliniu varikliu) 

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Kai |ildant variklJ u degimo arba 
ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje.
- VariklJ galima paleisti, kai variklio 

|ildymo indikatorius u g4sta.
- Indikatoriaus degimo trukm2 pri-

klauso nuo variklio au|inamojo 
skys(io ir oro temperat ros, bei 
nuo akumuliatoriaus b kl2s.

Jei indikatorius neu ges arba ims yb-
(ioti varikliui su|ilus arba va iuojant, gali 
blogai veikti variklio |ildymo sistema.
Tokiu atveju patikrinkite automobilJ pro-
fesionaliose automobili  remonto dirb-
tuv2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 
Jgaliotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

PASTABA
Variklio |ildymo
Jei variklis nepasileid ia per 10 
sekund i  po to, kai variklis pa|ildy-
tas, 10 sekund i  pasukite u de-
gimo jungiklJ arba ENGINE START/
STOP mygtuk  J LOCK arba OFF 
pad2tJ, tada J ON pad2tJ ir v2l pa|il-
dykite variklJ.

Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema  (jeigu yra)

Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistemos (LKA) indikato-
rius u sidega, kai Jjungiate va ia-
vimo eismo juostos viduriu pagalbos 
sistem  paspausdami eismo juostos 
saugos mygtuk .

Jei sistema sugedo, yb(ioja LKA 
sistemos indikatorius.

* Daugiau informacijos rasite "Va ia-
vimo eismo juostos viduriu pagal-
bos sistema (LKA)" puslapyje 5-
132.

Grei(io valdymo sistemos indikato-
riaus lemput2  (jeigu yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
kai veikia grei(io palaikymo sis-
tema.

* Daugiau informacijos rasite "Pas-
tovaus grei(io palaikymo sistema 
(CC) (jeigu yra)" puslapyje 5-181.

Stabdymo nuokaln2je kontrol2s 
sistemos (DBC) indikatoriaus lem-

put2  (jeigu yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
Kai Jjungiate u degimo jungiklJ 
arba ENGINE START/STOP myg-
tuk  J ON pad2tJ.
- Ji dega ma daug 3 sekundes ir 

u g4sta.
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Kai sistem  Jjungiate paspaus-
dami DBC mygtuk .

|is indikatorius mirksi:
kai veikia DBC sistema.

|is indikatorius dega geltona 
spalva:

Kai DBC sistema neveikia tinka-
mai.

Tokiu atveju rekomenduojame pati-
krinti automobilyje Jgaliotoja Kia 
atstovyb2je.
* Daugiau informacijos rasite "Stab-
dymo nuokaln2je kontrol2s sis-
tema (DBC)" puslapyje 5-80.

Sportinio va iavimo re imo indika-
toriaus lemput2  (jeigu 
yra)

Indikatorius u sidega:
Kai pasirenkate SPORTINI va ia-
vimo re im .

Daugiau informacijos rasite "Va ia-
vimo re imo integruota kontrol2s 
sistema" puslapyje 5-91.

Ekologi|ko va iavimo re imo indikato-
riaus lemput2  (jeigu yra)

|i indikatoriaus lemput2 u sidega:
kai pasirenkate EKOLOGI|K⋯ 
va iavimo re im .

Daugiau informacijos rasite "Va ia-
vimo re imo integruota kontrol2s 
sistema" puslapyje 5-91.

Prie|akinis ekranas (HUD) (jeigu yra)

Prie|akinis ekranas yra skaidrus ekranas, 
kuris projektuoja tam tikr  prietais  sky-
delio informacij  ir navigacijos sistemos 
informacij  ant priekinio lango stiklo.

Prie|akinio ekrano rodomas vaizdas 
gali b ti nematomas kai:
- Vairuotojas s2di neteisingoje pad2tyje.
- Vairuotojas d2vi akinius su poliari-

zuotais stiklais.
- Ant prie|akinio ekrano dangos yra 

pa|alinis daiktas.
- Va iuojant |lapiu keliu.
- Automobilio salone Jjungtas netin-

kamas ap|vietimas.
- |viesa patenka i| i|or2s.
- D2vite netinkamus savo reg2jimui 

akinius.
Jei prie|akiniame ekrane rodomas 
vaizdas blogai matomas, reguliuokite 
ekrano auk|tJ, sukimosi kamp  arba 
ap|vietim , esan(ius LCD ekrane.
Kai prie|akinJ ekran  reikia patikrinti 
arba taisyti, Kia rekomenduoja apsi-
lankyti Jgaliotoje Kia atstovyb2je ar 
kreiptis J kitas profesionalias automo-
bili  remonto dirbtuves.

OMQ4040038
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Prie|akinis ekranas (HUD)

ISP1JIMAS
Prie|akinis ekranas

Nekeiskite prie|akinio stiklo atspalvio 
ir netvirtinkite metalini  detali . 
Galite nematyti prie|akiniame ekrane 
rodomo vaizdo.
Ant prietais  skydelio ned2kite pa|a-
lini  daikt , taip pat pa|alini  daikt  
netvirtinkite prie prie|akinio stiklo.
Kadangi neap velgiamos zonos Jsp2-
jamoji sistema yra papildomas j s  
saugaus vairavimo Jtaisas, persiri-
kiuojant J kit  eismo juost  gali b ti 
pavojinga pasikliauti tik |ios sistemos 
prie|akiniame ekrane teikiama infor-
macija. Visuomet vairuokite saugiai.

D1MESIO
Kei(iant automobilio prie|akinJ sti-
kl , kuriame yra prie|akinis ekranas, 
pakeiskite jJ stiklu, kuris yra tinka-
mas prie|akinio ekrano naudojimui. 
Prie|ingu atveju ant prie|akinio sti-
klo gali b ti rodomi pasikartojantys 
vaizdai.

Prie|akinio ekrano informacija

1. Nuoseklios navigacijos (Turn By 
Turn) informacija (jeigu yra)

2. Kelio enklai
3. Spidometras
4. I|maniosios pastovaus grei(io 

palaikymo sistemos (SCC) grei(io 
informacija (jeigu yra)

5. I|maniosios pastovaus grei(io 
palaikymo sistemos (SCC) infor-
macija apie keli  (jeigu yra)

6. Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistemos informacija 
(jeigu yra)

7. Aklosios zonos saugos informa-
cija (jeigu yra)

8. Isp2jamosios lemput2s (ma as 
degal  kiekis)

9. AV re imo informacija
10.Va iavimo eismo juosta pagalbos 

sistemos informacija (jeigu yra)
11.Va iavimo greitkeliu pagalbos 

sistemos informacija (jeigu yra)

PASTABA
Kelio enkl  ir nuoseklios navigaci-
jos informacija gali b ti teikiama pri-
klausomai nuo regiono.

Prie|akinio ekrano nustatymas

Prie|akinio ekrano nustatymus 
galite keisti LCD ekrane.
1. Ekrano auk|tis
2. Pasukimas
3. Ry|kumas
4. Turinio pasirinkimas

* Daugiau informacijos rasite "LCD 
ekrano re imai" puslapyje 4-74.OMQ4040449
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U pakalinio vaizdo steb2jimo 
sistema (RVM) (jeigu yra)

U pakalinio vaizdo steb2jimo ekra-
nas rodo plot  u  automobilio ir 
padeda pastatyti automobilJ va iuo-
jant atbuline eiga.

ISP1JIMAS
I|orinio u pakalinio vaizdo kamera 
nerodo viso ploto u  automobilio. 
Prie| statydamas automobilJ ar 
va iuodamas atbuline eiga vairuoto-
jas visada tur2t  patikrinti plot  u  
automobilio u pakalinio vaizdo ir 
|oninio vaizdo veidrod2liuose.

Aptikimo jutiklis

U pakalinio vaizdo kamera

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

ISP1JIMAS
Ekrane rodomas vaizdas gali skirtis 
nuo tikrojo atstumo iki objekto. 
Vizualiai patikrinkite automobilio 
aplink .

D1MESIO
Kameros objektyvas visuomet turi 
b ti |varus. Jei objektyvas yra 
padengtas pa|alin2mis med iagomis 
tai gali neigiamai paveikti kameros 
veikim , o vaizdo u  automobilio 
steb2jimo ekranas gali veikti netin-
kamai.

OMQ4H040011
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U pakalinio vaizdo steb2jimo sistema (RVM)

Sistemos nustatymai

Nustatymas

U pakalinio vaizdo ekrano nusta-
tymus galite pakeisti paspaus-
dami nustatymo piktogram  ( ) 
ekrane kai sistema veikia, arba 
nustatym  meniu pasirinkti Driver 
Assistance → Parking Safety → 
Camera Settings (pagalba vairuo-
tojui → saugus statymas → 
kameros nustatymai) kai ENGINE 
START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje.
Automobilio statymo pagalbos 
u pakalinio vaizdo nustatymus 
galima pakeisti ekrane rodomoje 
informacijoje, o ekrano ry|kum  / 
kontrast  galima pakeisti ekrano 
nustatymuose.
Informacijos ir pramog  sistemos 
nustatym  meniu pasirinkite 
Setting → Screen → Keep Rear 
Camera (nustatymas → ekranas 
→ u pakalinio vaizdo kamera).

Statymo / vaizdo mygtukas

Nor2dami Jjungti arba i|jungti 
vaizdo u  automobilio ekran  
paspauskite statymo / vaizdo 
mygtuk  (1).

Sistemos veikimas

Vaizdas u  automobilio ir statymo 
nuorodos

Sistema veikia esant visoms toliau 
nurodytoms s lygoms.

ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje.
Ijungta R (atbulin2s eigos) pavara 
ir u sidega u pakaliniai ibintai.

OMQ4AH050163

OMQ4040041
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Vaizdo u  automobilio rodymas
Statant automobilJ ekrane bus 
rodomas vaizdas u  automobilio 
kai bus Jvykdytos toliau nurodytos 
s lygos.
- Pavara bus perjungta i| R 

(atbulin2s eigos) J N (neutrali ) 
arba D (va iavimo) pavar .

- Automobilio greitis yra ma es-
nis nei 10 km/val.

Vaizdas u  automobilio i|sijungs 
jei va iuosite didesniu nei 10 km/
val. grei(iu.

Vaizdas u  automobilio

Vairuotojas vairuodamas gali pati-
krinti vaizd  u  automobilio ekrane, 
tai padeda saugiai vairuoti.

Veikimo s lygos
ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje.
Statymo / vaizdo mygtukas (1) 
paspaud iamas kai Jjungta D 
(va iavimo) arba N (neutrali) 
pavara.

I|jungimo s lygos
Statymo / vaizdo mygtukas (1) 
paspaustas.
Kai paspaud iamas vienas i| 
informacijos ir pramog  sistemos 
mygtuk  (2).

Kai sistema veikia
Jeigu Jjungiama R (atbulin2s eigos) 
pavara kai ekrane rodomas vaiz-
das u  automobilio, ekrane bus 

OMQ4040041
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U pakalinio vaizdo steb2jimo sistema (RVM)

rodomas vaizdas u  automobilio ir 
automobilio statymo nuorodos.
Kai ekrane rodomas vaizdas u  
automobilio, vir|utin2je de|in2je 
ekrano pus2je pasirodys pikto-
grama, rodanti, kad rodomas 
u pakalinis vaizdas.

U pakalinis vir|utinis vaizdas

Palietus piktogram  (1) ekrane bus 
rodomas vir|utinis vaizdas, rodantis 
atstum  iki u  j s  automobilio 
esan(ios transporto priemon2s sta-
tant automobilJ.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai u pakalinio vaizdo steb2jimo sis-
tema veikia netinkamai, ekranas 
mirksi arba vaizdas nerodomas nor-
maliai rekomenduojame, kad auto-
mobilJ patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

Apribojimai

Kai automobilis ilg  laik  nenaudoja-
mas iemos metu arba kai automo-
bilis stov2jo u daroje automobili  
stov2jimo aik|tel2je, i|metamosios 
dujos gali laikinai pabloginti vaizdo 
matym .

OMQ4AH040467
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Supan(io vaizdo ekranas (SVM) 
(jeigu yra)

Supan(io vaizdo steb2jimo ekranas 
padeda vairuotojui pastatyti automo-
bilJ, rodydamas aplink jJ esantJ vaizd .

ISP1JIMAS
Prie| prad2dami va iuoti VISADA ap i -
r2kite aplink  aplink automobilJ ir Jsiti-
kinkite, kad n2ra p2s(i j  ar kit  kli (i . 
Ekrane rodomas vaizdas gali skirtis nuo 
tikrosios automobilio pad2ties.

PASTABA
Nor2dami gauti i|samesn2s infor-
macijos, nuskaitykite QR kod  atski-
rai pateiktame paprastame vadove.

D1MESIO
Supan(io vaizdo ekranas skirtas nau-
doti kai automobilis yra ant lygaus 
pavir|iaus. Tod2l, jei naudojamas skir-
tingo auk|(io keliuose, pvz., prie bor-
teli  ir grei(io ribojimo kalneli , vaizdas 
ekrane gali atrodyti neteisingas.

Aptikimo jutiklis

Supan(io vaizdo ekrano priekin2 ap val-
gos kamera (1), supan(io vaizdo ekrano 

|onin2 ap valgos kamera (2), (3)

Supan(io vaizdo ekrano u pakalinio 
vaizdo kamera (4)

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

OMQ4040041
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Supan(io vaizdo ekranas (SVM)

ISP1JIMAS
Ekrane rodomas vaizdas gali skirtis 
nuo tikrojo atstumo iki objekto. Vizua-
liai patikrinkite automobilio aplink .

D1MESIO
Kameros objektyvas visuomet turi 
b ti |varus. Jei objektyvas yra 
padengtas pa|alin2mis med iagomis 
tai gali neigiamai paveikti kameros 
veikim , o vaizdo u  automobilio ste-
b2jimo ekranas gali veikti netinkamai.

Sistemos nustatymai

Nustatymas

Ap valgos vaizdo kameros nusta-
tymus galite pakeisti paspaus-
dami nustatymo piktogram  ( ) 
ekrane kai sistema veikia, arba 
nustatym  meniu pasirinkti Driver 
Assistance → Parking Safety → 
Camera Settings (pagalba vairuo-
tojui → saugus statymas → 
kameros nustatymai) kai ENGINE 

START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje.

Statymo / vaizdo mygtukas

Nor2dami Jjungti arba i|jungti vaizdo 
u  automobilio ekran  paspauskite 
statymo / vaizdo mygtuk  (1).

|i  sistem  i|jungsite dar kart  
paspausdami mygtuk .

Daugiau informacijos rasite "Siste-
mos veikimas" puslapyje 4-114.

Sistemos veikimas

Statymo pagalbos sistemos vaizdas

Veikimo s lygos
Sistema veikia esant visoms toliau 
nurodytoms s lygoms.
- Ijungta R (atbulin2s eigos) 

pavara.
- Pavara perjungiama i| R (atbuli-

n2s eigos) J N (neutrali ) arba D 
(va iavimo) pavar  kai automo-
bilis va iuoja ma esniu nei 15 
km/val. grei(iu.

OMQ4AH040450

OMQ4040041
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- Statymo / vaizdo mygtukas (1) 
paspaud iamas kai Jjungta D 
(va iavimo) arba N (neutrali) 
pavara kai automobilis va iuoja 
ma esniu nei 15 km/val. grei-
(iu..

- Statymo / vaizdo mygtukas (1) 
paspaud iamas kai Jjungta P 
(stov2jimo) pavara.

- Isp2jimo apie atstum  statant 
automobilJ sistema Jsp2ja vai-
ruotoj  kai Jjungta D (va iavimo) 
pavara. Nustatym  meniu pasi-
rinkite Driver Assistance → Par-
king Safety → Camera Settings 
→ Surround View Monitor Auto 
On (pagalba vairuotojui → sau-
gus automobilio statymas → 
supan(io vaizdo ekrano auto-
matinis Jjungimas).

Esant toliau nurodytoms s ly-
goms ekrane pasirodo indikato-
rius.
- Jei atidarytas baga in2s dang-

tis.
- Vairuotojo arba priekinio kelei-

vio durys atidarytos.
- I|orinis u pakalinio vaizdo vei-

drodis sulenktas.
Vaizdas u  automobilio rodomas 
nepriklausomai nuo to ar Jjungta D 
(va iavimo) arba N (neutrali) 
pavara. Daugiau informacijos 
rasite kituose puslapiuose.
Kitus vaizdo modulius galima 
pasirinkti palietus vaizdo pikto-
gramas (2), esan(ias supan(io 
vaizdo ekrane.

I|jungimo s lygos
Statymo / vaizdo mygtukas (1) 
paspaustas.
Kai automobilio greitis yra dides-
nis nei 15 km / val. (9 mylios per 
valand ) supan(io vaizdo ekranas 
i|sijungs, o ekranas persijungs J 
informacijos ir pramog  sistemos 
ekran .
Kai Jjungta R (atbulin2s eigos) 
pavara supan(io vaizdo ekranas 
Jsijungs, nepriklausomai nuo auto-
mobilio grei(io ir mygtuko pad2-
ties. Ta(iau, jei automobilis 
va iuoja didesniu nei 15 km/val. 
grei(iu kai Jjungta D (va iavimo) 
pavara, sistema i|sijungs.
Kai paspaud iamas vienas i| 
informacijos ir pramog  sistemos 
mygtuk  (3) kai neJjungta R 
(atbulin2s eigos) pavara. Atsida-
rys buv4s informacijos ir pramog  
sistemos ekranas.

Vaizdas u  automobilio

OMQ4040041
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Supan(io vaizdo ekranas (SVM)

Vairuotojas vairuodamas gali pati-
krinti vaizd  u  automobilio ekrane, 
tai padeda saugiai vairuoti.

ISP1JIMAS
Ekrane rodomas vaizdas u  auto-
mobilio gali skirtis nuo tikrojo ats-
tumo iki objekto. Vizualiai 
patikrinkite automobilio aplink .

Veikimo s lygos
ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje.
Statymo / vaizdo mygtukas (1) 
paspaud iamas kai automobilis 
va iuoja didesniu nei 15km/val. 
grei(iu.
Palie(iama piktograma (2) supan-
(io vaizdo ekrane kai automobilio 
greitis ma esnis nei 15 km/val. (9 
mylios per valand ).

I|jungimo s lygos
Statymo / vaizdo mygtukas (1) 
paspaustas.

Kai kiti vaizdo re imai pasirenkami 
supan(io vaizdo ekrane jei auto-
mobilio greitis ma esnis nei 15 
km/val. (9 mylios per valand ).
Kai paspaud iamas vienas i| 
informacijos ir pramog  sistemos 
mygtuk  (3).

Kai sistema veikia
Kai va iuojant Jjungtas vaizdas u  
automobilio, funkcija veikia neat-
si velgiant J automobilio greitJ.
Jeigu Jjungiama R (atbulin2s eigos) 
pavara kai ekrane rodomas vaiz-
das u  automobilio, ekranas per-
sijungs J supan(io vaizdo ekran .
Kai ekrane rodomas vaizdas u  
automobilio, vir|utin2je de|in2je 
ekrano pus2je pasirodys pikto-
grama, rodanti, kad rodomas 
u pakalinis vaizdas. Nesupainio-
kite su priekinio plataus vaizdo 
piktograma.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai supan(io vaizdo steb2jimo ekra-
nas veikia netinkamai, ekranas 
mirksi arba vaizdas nerodomas nor-
maliai rekomenduojame, kad auto-
mobilJ patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

OMQ4AH040468
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J s  automobilio charakteristika Isp2jimo apie automobilio statym  atbuline eiga
pagalbos sistema (PWD)

Apribojimai

Kai automobilis ilg  laik  nenaudoja-
mas iemos metu arba kai automo-
bilis stov2jo u daroje automobili  
stov2jimo aik|tel2je, i|metamosios 
dujos gali laikinai pabloginti vaizdo 
matym .

Isp2jimo apie automobilio sta-
tym  atbuline eiga pagalbos sis-
tema (PWD) (jeigu yra)

Isp2jimo apie atstum  iki kli ties 
statant automobilJ atbuline eiga 
pagalbos sistema persp2s vairuo-
toj , jei kli tis aptinkama automobi-
liui va iuojant atbuline eiga nedideliu 
grei(iu.

ISP1JIMAS
Isp2jimo apie atstum  iki kli ties 
statant automobilJ atbuline eiga 
sistema yra tik pagalbin2 prie-
mon2. Sistemos veikimui gali 
trukdyti Jvair s faktoriai (Jskaitant 
gamtos s lygas). Vairuotojo par-
eiga yra visada patikrinti vaizd  u  
automobilio prie| jJ statant ir sta-
tymo metu.
B kite ypa( d2mesingi kai ant 
kelio yra objekt , ypa( p2s(i j  ir 
vaik .
Prisiminkite, kad kai kuri  kli (i  
jutikliai gali nenustatyti d2l ats-
tumo, j  dyd io, med iagos arba 
d2l suma 2jusio jutikli  efekty-
vumo.
J s  automobilio garantija 
nekompensuoja avarij  ir gedim  
bei keleivi  sveikatai padarytos 
alos.
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Isp2jimo apie automobilio statym  atbuline eiga
pagalbos sistema (PWD)

Aptikimo jutiklis

U pakaliniai ultragarso jutikliai

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Vadovaukit2s toliau pateiktais pata-
rimais.

Niekada neardykite jutikli  ar juti-
kli  agregat  ir stenkit2s j  nesu-
trenkti.
Jei jutikliai buvo pakeisti ar 
remontuoti, rekomenduojame, 
kad j s  automobilJ patikrint  Jga-
liotasis Kia atstovas.
Isp2jimo apie statymo priekiu / 
galu atstum  sistema gali norma-
liai neveikti, jeigu:
- Jei jutiklis ap|al4s.
- Jutiklis padengtas pa|alin2mis 

med iagomis, pavyzd iui, 
sniegu ar vandeniu (sistema 
veiks normaliai pa|alinus pa|ali-
nes med iagas).

Isp2jimo apie automobilio statym  
atbuline eiga pagalbos sistema 

gali tinkamai neveikti esant toliau 
nurodytoms s lygoms.
- Va iuojant nelygiu keliu, vyr-

keliu ar kr mynais.
- Jei |alia jutiklio yra objektai, 

skleid iantys ultragarso ban-
gas, pavyzd iui, veikia trans-
porto priemoni  garso signalai, 
sklinda gars s motociklo variklio 
garsai arba veikia sunkve imio 
pneumatiniai stabd iai.

- Jei stipriai lyja ar pur|kia van-
duo.

- Jei netoli jutiklio yra si stuv  
arba mobili j  telefon .

- Jei jutiklis yra apsnigtas.
- Jei jutiklJ veikia kitos transporto 

priemon2s jutikliai.
- Jei jutiklio pavir|iumi teka van-

duo.
- Jei valstybinio numerio enklo 

lentel2 pritvirtinta kitoje vietoje.
Jutiklio veikimo diapazonas gali 
suma 2ti:
- Jei jutiklis yra kuo nors sutep-

tas, padengtas sniegu arba 
|lapias.

- Jei lauke temperat ra labai 
auk|ta arba ema.

Sistema veiks normaliai pa|alinus 
purv , snieg  arba apna|as.
Toliau i|vardint  kli (i  jutikliai 
gali neaptikti.
- Plon  ar smulki  kli (i , toki  

kaip lynai, grandin2s ar ma i 
kuoliukai.

- Kli (i , kurios gali sugerti juti-
klio skleid iamas bangas, toki  

OMQ4H040008
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J s  automobilio charakteristika Isp2jimo apie automobilio statym  atbuline eiga
pagalbos sistema (PWD)

kaip audiniai, kor2ta med iaga 
ar sniegas.

- Daikt  emesni  nei 1 m ir plo-
nesni  nei 14 cm skersmens.

Sistemos nustatymai

Ijungimas / i|jungimas
Paspauskite saugumo statant 
automobilJ ( ) mygtuk  nor2-
dami Jjungti Jsp2jimo apie auto-
mobilio statym  atbuline eiga 
pagalbos sistem . |i  sistem  
i|jungsite dar kart  paspausdami 
mygtuk .
Jei ENGINE START/STOP mygtukui 
esant ON pad2tyje nustatym  
meniu pasirinksite Driver 
Assistance → Parking Safety → 
Parking Distance Warning Auto On 
(pagalba vairuotojui → saugumas 
statant automobilJ → Jsp2jimo 
apie atstum  statant automobilJ 
sistemos automatinis Jjungimas) 
( ) mygtuko indikatoriaus lem-
put2 u sidegs. Sistema veikia 
automobiliui va iuojant ma esniu 
nei 10 km/val. grei(iu.
Jeigu automobilio greitis vir|ija 10 
km/val., sistema neJsp2s vairuo-
tojo netgi aptikus kli tJ.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → 
Warning Volume (pagalba vairuotojui 
→ Jsp2jamojo prane|imo garsas) 
nor2dami nustatyti Jsp2jimo apie 
automobilio statym  atbuline eiga 
pagalbos sistemos Jsp2jam j  
signal  gars  High (garsus), Medium 
(vidutinis), Low (tylus) arba jJ i|jungti 
(Off).

Ta(iau net ir i|jungus gars  siste-
mos Jsp2jamasis signalas nei|si-
jungs, o garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo 
signalo gars , kit  vairavimo pagal-
bos sistem  Jsp2jamojo signalo gar-
sas taip pat gali pasikeisti.

OMQ4AH050335
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Isp2jimo apie automobilio statym  atbuline eiga
pagalbos sistema (PWD)

Sistemos veikimas

Veikimo s lygos

Kai saugumo statant automobilJ 
( ) mygtukas paspaud iamas 
varikliui veikiant, mygtuko indika-
toriaus lemput2 u sidegs ir veiks, 
kai automobilis juda pirmyn arba 
atbuline eiga.
Kai mygtukas i|jungtas (mygtuko 
indikatoriaus lemput2 nedega), 
Jjungus R (atbulin2s eigos) pavar , 
sistema automati|kai Jsijungia.
Isp2jimo apie atstum  iki kli ties 
statant automobilJ atbuline eiga 
sistema gali tinkamai neveikti jei 
automobilis va iuoja didesniu nei 
5 km/val. grei(iu. Jeigu automobi-
lio greitis vir|ija 10 km/val., sis-
tema neJsp2s vairuotojo apie 
aptiktas kli tis, o jeigu automobi-
lio greitis vir|ija 20 km/val., sis-
tema automati|kai i|sijungs.
Jei yra susid rimo statant auto-
mobilJ atbuline eiga i|vengimo 
pagalbos sistema, Jsp2jimo apie 
atstum  iki kli ties statant auto-

mobilJ atbuline eiga sistema i|si-
jungs, kai automobilio greitis bus 
didesnis nei 30 km/val. Kai auto-
mobilio greitis bus ma esnis nei 
20 km/val. sistema neJsijungia.
Aptikta kli tis rodoma prietais  
skydelyje ir informacijos ir pra-
mog  sistemos ekrane.
Kai vienu metu aptinkami daugiau 
nei du objektai, apie ar(iausiai 
esan(i  kli tJ Jsp2s garso signalas.

OMQ4040407
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J s  automobilio charakteristika Isp2jimo apie automobilio statym  atbuline eiga
pagalbos sistema (PWD)

Isp2jamieji indikatoriai ir garsiniai 
signalai

Atitinkamas indikatorius u sidegs, 
kai kiekvienas ultragarso jutiklis 
aptiks objekt  jo jutimo diapa-
zone.
Jei objektas yra 30 cm atstumu 
nuo ultragarso jutikli , jutikliai gali 
neaptikti objekto arba jutiklis, 
esantis u  aptikimo rib , gali Jsp2ti 
vairuotoj .
Statymo pagalbos sistema gali 
skamb2ti nenuosekliai, priklauso-
mai nuo automobilio grei(io ir kli -
(i  formos.
Indikatoriai ir Jsp2jamieji signalai 
gali skirtis nuo parodyt  iliustraci-
joje kai kli tys yra jutiklio centre, 
kli tys yra arti prie automobilio 
arba kitomis Jvairiomis aplinkyb2-
mis.
Indikatoriaus forma parodyta 
iliustracijoje gali skirtis nuo indika-
toriaus, esan(io j s  automobi-
lyje.

Sistemos gedimai ir atsargumo 
priemon2s

Veikimo sutrikimas

Isp2jimo apie automobilio statym  
atbuline eiga pagalbos sistema turi 
savidiagnostikos funkcij , kuri gali 
nustatyti, ar ultragarso jutiklis veikia 
tinkamai. Paleidus variklJ, kai pavara 
perjungiama J R (atbulin2s eigos) 
pad2tJ, pasigirsta pyptel2jimas, 
rodantis, kad sistema veikia norma-
liai.

Ta(iau jei atsiranda vienas ar keli i| 
|i  atvej , pirmiausia patikrinkite, ar 
ultragarso jutiklis n2ra pa eistas, ar 
sistema neveikia. Jei sistema vis tiek 
normaliai neveikia, Kia rekomen-
duoja, kad automobilJ patikrint  Jga-
liotasis Kia atstovas.

Atstumas 
iki kli ties

Isp2jamasis 
indikatorius

Isp2jamasis signa-
las

60 ~ 120 
cm (24 ~ 
48 col.)

Signalas skamba 
su pertr kiais.

30 ~ 60 cm 
(12 ~ 24 
col.)

Signalas skamba 
da niau.

30 cm (12 
col.)

Signalas skamba 
i|tisai.
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Isp2jimo apie atstum  iki kli ties statant
automobilJ priekiu / va iuojant atbuline eiga

sistema (PDW)

Isp2jamasis garso signalas 
neskamba.
Signalas skamba su pertraukomis.
Prietais  skydelyje pasirodo pra-
ne|imas Parking sensor error or 
blockage (statymo jutiklis neveikia 
arba yra blokuotas).

Saugos priemon2s
Isp2jimo apie automobilio statym  
atbuline eiga pagalbos sistema 
gali neveikti jeigu automobilio 
buferio auk|tis ir patys jutikliai 
buvo pakeisti ar pa eisti. Jutikli  
darbui gali trukdyti kita ne gamin-
tojo sumontuota Jranga ir priedai.
Jei ultragarso jutiklis ap|al4s arba 
apsnigtas, purvinas arba |lapias, 
jis gali neveikti, kol mink|tu audi-
niu nenuvalysite j .
Nestumdykite, nebrai ykite ir 
nesutrenkite ultragarso jutikli . 
Galite sugadinti jutiklius.
Plaudami automobilJ nepurk|kite 
auk|to sl2gio srove J jutiklius J 
plot  aplink juos.

Isp2jimo apie atstum  iki kli ties 
statant automobilJ priekiu / 
va iuojant atbuline eiga sis-
tema (PDW) (jeigu yra)

Isp2jimo apie atstum  iki kli ties 
statant automobilJ va iuojant J priekJ 
arba atbuline eiga pagalbos sistema 
persp2s vairuotoj , jei kli tis aptin-
kama automobiliui va iuojant nedi-
deliu grei(iu.

ISP1JIMAS
Isp2jimo apie atstum  iki kli ties 
statant automobilJ va iuojant J 
priekJ arba atbuline eiga sistema 
yra tik pagalbin2 priemon2. Siste-
mos veikimui gali trukdyti Jvair s 
faktoriai (Jskaitant aplinkos s ly-
gas). Vairuotojo pareiga yra 
visada patikrinti vaizd  prie| ir u  
automobilio prie| jJ statant ir sta-
tymo metu.
B kite ypa( d2mesingi kai ant 
kelio yra objekt , ypa( p2s(i j  ir 
vaik .
Prisiminkite, kad kai kuri  kli (i  
jutikliai gali nenustatyti d2l ats-
tumo, j  dyd io, med iagos arba 
d2l suma 2jusio jutikli  efekty-
vumo.
J s  automobilio garantija 
nekompensuoja avarij  ir gedim  
bei keleivi  sveikatai padarytos 
alos.

OMQ4AH040510
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J s  automobilio charakteristika Isp2jimo apie atstum  iki kli ties statant
automobilJ priekiu / va iuojant atbuline eiga

sistema (PDW)

Aptikimo jutiklis

Priekiniai ultragarso jutikliai

U pakaliniai ultragarso jutikliai

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Vadovaukit2s toliau pateiktais pata-
rimais.

Niekada neardykite jutikli  ar juti-
kli  agregat  ir stenkit2s j  nesu-
trenkti.
Jei jutikliai buvo pakeisti ar 
remontuoti, rekomenduojame, 
kad j s  automobilJ patikrint  Jga-
liotasis Kia atstovas.

Isp2jimo apie atstum  iki kli ties 
statant automobilJ priekiu / atbu-
line eiga sistema gali tinkamai 
neveikti esant toliau nurodytoms 
s lygoms.
- Jei jutiklis ap|al4s.
- Jutiklis padengtas pa|alin2mis 

med iagomis, pavyzd iui, 
sniegu ar vandeniu (sistema 
veiks normaliai pa|alinus pa|ali-
nes med iagas).

Isp2jimo apie automobilio statym  
va iuojant J priekJ arba atbuline 
eiga pagalbos sistema gali tinka-
mai neveikti esant toliau nurody-
toms s lygoms.
- Va iuojant nelygiu keliu, vyr-

keliu ar kr mynais.
- Jei |alia jutiklio yra objektai, 

skleid iantys ultragarso ban-
gas, pavyzd iui, veikia trans-
porto priemoni  garso signalai, 
sklinda gars s motociklo variklio 
garsai arba veikia sunkve imio 
pneumatiniai stabd iai.

- Jei stipriai lyja ar pur|kia van-
duo.

- Jei netoli jutiklio yra si stuv  
arba mobili j  telefon .

- Jei jutiklis yra apsnigtas.
- Jei jutiklJ veikia kitos transporto 

priemon2s jutikliai.
- Jei jutiklio pavir|iumi teka van-

duo.
- Jei valstybinio numerio enklo 

lentel2 pritvirtinta kitoje vietoje.
Jutiklio veikimo diapazonas gali 
suma 2ti:

OMQ4H040007
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Isp2jimo apie atstum  iki kli ties statant
automobilJ priekiu / va iuojant atbuline eiga

sistema (PDW)

- Jei jutiklis yra kuo nors sutep-
tas, padengtas sniegu arba 
|lapias.

- Jei lauke temperat ra labai 
auk|ta arba ema.

Sistema veiks normaliai pa|alinus 
purv , snieg  arba apna|as.
Toliau i|vardint  kli (i  jutikliai 
gali neaptikti.
- Plon  ar smulki  kli (i , toki  

kaip lynai, grandin2s ar ma i 
kuoliukai.

- Kli (i , kurios gali sugerti juti-
klio skleid iamas bangas, toki  
kaip audiniai, kor2ta med iaga 
ar sniegas.

- Daikt  emesni  nei 1 m ir plo-
nesni  nei 14 cm skersmens.

Sistemos nustatymai

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → 
Warning Volume (pagalba vairuotojui 
→ Jsp2jamojo prane|imo garsas) 
nor2dami pakeisti Jsp2jimo apie ats-
tum  iki kli ties statant automobilJ 
priekiu / atbuline eiga sistemos 
Jsp2jamojo signalo gars .

Ta(iau net ir i|jungus gars  siste-
mos Jsp2jamasis signalas nei|si-
jungs, o garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo 
signalo gars , kit  vairavimo pagal-
bos sistem  Jsp2jamojo signalo gar-
sas taip pat gali pasikeisti.

OMQ4AH050335
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J s  automobilio charakteristika Isp2jimo apie atstum  iki kli ties statant
automobilJ priekiu / va iuojant atbuline eiga

sistema (PDW)

Sistemos veikimas

Veikimo s lygos

Kai saugumo statant automobilJ 
( ) mygtukas paspaud iamas 
varikliui veikiant, mygtuko indika-
toriaus lemput2 u sidegs ir veiks, 
kai automobilis juda pirmyn arba 
atbuline eiga.
Kai mygtukas i|jungtas (mygtuko 
indikatoriaus lemput2 nedega), 
Jjungus R (atbulin2s eigos) pavar , 
sistema automati|kai Jsijungia.
Isp2jimo apie atstum  iki kli ties 
statant automobilJ va iuojant J 
priekJ arba atbuline eiga sistema 
gali tinkamai neveikti jei automo-
bilis va iuoja didesniu nei 5 km/
val. grei(iu. Jeigu automobilio 
greitis vir|ija 10 km/val., sistema 

neJsp2s vairuotojo, o jeigu auto-
mobilio greitis vir|ija 20 km/val., 
sistema automati|kai i|sijungs 
(mygtuko indikatoriaus lemput2 
dega).
Jei yra susid rimo statant auto-
mobilJ atbuline eiga i|vengimo 
pagalbos sistema, Jsp2jimo apie 
atstum  iki kli ties statant auto-
mobilJ va iuojant J priekJ arba 
atbuline eiga sistema i|sijungs 
(mygtuko indikatoriaus lemput2 
u ges), kai automobilio greitis bus 
didesnis nei 30 km/val.
Kai automobilio greitis bus v2l 
ma esnis nei 20 km/val. sistema 
neJsijungia. Jei reikia, paspauskite 
saugumo statant automobilJ 
( ) mygtuk .
Aptikta kli tis rodoma prietais  
skydelyje ir informacijos ir pra-
mog  sistemos ekrane.
Kai vienu metu aptinkami daugiau 
nei du objektai, apie ar(iausiai 
esan(i  kli tJ Jsp2s garso signalas.

OMQ4040407
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Isp2jimo apie atstum  iki kli ties statant
automobilJ priekiu / va iuojant atbuline eiga

sistema (PDW)

Isp2jamieji indikatoriai ir garsiniai signalai

Atitinkamas indikatorius u si-
degs, kai kiekvienas ultragarso 
jutiklis aptiks objekt  jo jutimo 
diapazone.
Tik priekiniai ultragarso jutikliai 
Jsp2ja vairuotoj  va iuojant J 
priekJ. U pakaliniai ir priekiniai 
jutikliai Jsp2ja vairuotoj  va iuo-
jant atbuline eiga. Ta(iau objek-
tas b ti 60 cm atstumu nuo 
priekini  |onini  jutikli .
Jei objektas yra 30 cm atstumu 
nuo ultragarso jutikli , jutikliai 
gali neaptikti objekto arba juti-
klis, esantis u  aptikimo rib , 
gali Jsp2ti vairuotoj .
Statymo pagalbos sistema gali 
skamb2ti nenuosekliai, priklau-
somai nuo automobilio grei(io ir 
kli (i  formos.

Indikatoriai ir Jsp2jamieji signalai 
gali skirtis nuo parodyt  ilius-
tracijoje kai kli tys yra jutiklio 
centre, kli tys yra arti prie 
automobilio arba kitomis Jvairio-
mis aplinkyb2mis.
Indikatoriaus forma parodyta 
iliustracijoje gali skirtis nuo indi-
katoriaus, esan(io j s  automo-
bilyje.

Atstumas iki kli ties
Isp2jamasis indikatorius

Isp2jamasis signalas
Va iuojant pirmyn Va iuojant atbuline eiga

60~100 cm 
(24~40 col.)

Prie-
kyje

-
Signalas skamba su pertr -

kiais.

60~120 cm 
(24~48 col.)

Gale -
Signalas skamba su pertr -

kiais.

30~60 cm 
(12~24 col.)

Prie-
kyje Signalas skamba da niau.

Gale -

30 cm (12 
col.)

Prie-
kyje Signalas skamba i|tisai.

Gale -
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J s  automobilio charakteristika Isp2jimo apie atstum  iki kli ties statant
automobilJ priekiu / va iuojant atbuline eiga

sistema (PDW)

Sistemos gedimai ir atsargumo 
priemon2s

Veikimo sutrikimas

Isp2jimo apie automobilio statym  
va iuojant J priekJ arba atbuline eiga 
pagalbos sistema turi savidiagnosti-
kos funkcij , kuri gali nustatyti, ar 
ultragarso jutiklis veikia tinkamai. 
Paleidus variklJ, kai pavara perjun-
giama J R (atbulin2s eigos) pad2tJ, 
pasigirsta pyptel2jimas, rodantis, 
kad sistema veikia normaliai.

Ta(iau, jei atsiranda vienas ar keli i| 
|i  atvej , pirmiausia patikrinkite, ar 
ultragarso jutiklis n2ra pa eistas 
arba sistema neveikia. Jei sistema 
vis tiek normaliai neveikia, Kia reko-
menduoja, kad automobilJ patikrint  
Jgaliotasis Kia atstovas.

Isp2jamasis garso signalas 
neskamba.
Signalas skamba su pertraukomis.
Prietais  skydelyje pasirodo pra-
ne|imas Parking sensor error or 
blockage (statymo jutiklis neveikia 
arba yra blokuotas).

Saugos priemon2s
Isp2jimo apie automobilio statym  
va iuojant J priekJ arba atbuline 
eiga pagalbos sistema gali neveikti 
jeigu automobilio buferio auk|tis 
ir patys jutikliai buvo pakeisti ar 
pa eisti. Jutikli  darbui gali truk-
dyti kita ne gamintojo sumon-
tuota Jranga ir priedai.
Jei ultragarso jutiklis ap|al4s arba 
apsnigtas, purvinas arba |lapias, 
jis gali neveikti, kol mink|tu audi-
niu nenuvalysite j .
Nestumdykite, nebrai ykite ir 
nesutrenkite ultragarso jutikli . 
Galite sugadinti jutiklius.
Plaudami automobilJ nepurk|kite 
auk|to sl2gio srove J jutiklius J 
plot  aplink juos.

OMQ4AH040557
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Ap|vietimas

Ap|vietimas

|iame automobilyje yra |viesos, 
skirtos ap|viesti vis  salon  ir i|or4.

D1MESIO
Akumuliatorius nei|sieikvos jei ilgam 
laikui nepaliksite Jjungt  salono arba 
i|orini  automobilio |vies  varikliui 
neveikiant.

Akumuliatoriaus energijos tau-
pymo funkcija

|ios funkcijos paskirtis yra apsau-
goti akumuliatori  nuo i|sieikvojimo 
kai palikti Jjungti automobilio ibin-
tai. Sistema automati|kai i|jungia 
gabarito ibint  pra2jus 30 sekun-
d i  po variklio i|jungimo ir vairuo-
tojo dur  atidarymo ir u darymo.

Su |ia funkcija gabarito ibintai 
automati|kai i|sijungs jei naktJ vai-
ruotojas pastatys automobilJ |alike-
l2je.

Jei reikia, kad i|jungus variklJ gaba-
rito ibintai degt , atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.
1. Atidarykite vairuotojo duris.
2. I|junkite gabarito ibint  ir v2l jJ 

Jjunkite ibint  jungikliu, esan(iu 
vairo kolon2l2je.

Priekini  |vies  eskorto funkcija

Jei pasukite variklio paleidimo jungi-
klJ J ACC  arba OFF  pad2tJ kai dega 
prie|akin2s |viesos, priekiniai ibin-

tai degs ma daug 5 minutes. Ta(iau, 
jei atidarote vairuotojo duris ir v2l 
u darote, priekiniai ibintai i|sijungia 
po 15 sekund i .

Priekinius ibintus galima i|jungti du 
kartus paspaud iant si stuvo 
u rakto mygtuk  (arba i|maniojo 
raktelio), ar pasukus |viesos jungiklJ J 
OFF pad2tJ.

Dienos ibintai (DRL)

Dienos ibint  sistema (DRL) padeda 
kitiems vairuotojams dienos metu 
pamatyti J s  automobilJ.

Dienos ibint  sistema itin naudinga 
va iuojant au|tant arba leid iantis 
saulei.

DRL sistema i|jungia |viesas toliau 
nurodytais atvejais.

Priekini  ibint  jungiklis yra 
Jjungtas.
Automobilio variklis i|jungtas.
Isijungia priekiniai r ko ibintai. 
(jeigu yra)
Ijungiamas stov2jimo stabdys.

Eismo krypties pasikeitimas (Euro-
poje)

Trump j  |vies  pluo|to pasiskirs-
tymas yra nesimetri|kas. Jei va i-
n2jate |alyje, kurioje eismas vyksta 
prie|inga kryptimi, |viesos gali akinti 
prie|prie|iais atva iuojan(ius vai-
ruotojus. Siekdami, kad |viesos nea-
kint , jas reikia pareguliuoti (pvz., 
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pasinaudoti automatine |vies  spin-
dulio krypties pakeitimo sistema, 
lipnia juostele, pakreipti emyn). |ie 
priekiniai ibintai yra sukurti taip, 
kad prie|prie|ine eismo juosta 
va iuojan(i  vairuotoj  neakint . 
Tod2l atvykus J |alJ, kurioje eismo 
kryptis prie|inga, priekini  ibint  
jums reguliuoti nereik2s.

ibint  valdymas

|vies  jungiklis turi priekini  ir sto-
v2jimo |vies  pad2tis.

Nor2dami valdyti ibintus, valdymo 
svirties gale esan(i  ranken2l4 
pasukite J vien  i| toliau nurodyt  
pad2(i  pad2(i .
1. OFF pad2tis (i|jungta).
2. ibint  automatinio valdymo 

pad2tis.
3. Gabarito ir u pakalinis ibintas
4. Priekini  ibint  pad2tis.

Gabarito ir u pakalinis ibintas 

Kai |vies  jungiklis yra gabarito 
ibint  pad2tyje, u sidega priekinis 

gabarito ibintas, u pakalinis ibin-
tas ir valstybinio numerio ap|vieti-
mas.

Priekin2s |viesos (artimosios) 

Kai |vies  jungiklis yra priekini  
|vies  pad2tyje, u sidega priekin2s, 
u pakalin2s, numeri  lentel2s |vie-
sos.

OMQ4040051L
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PASTABA
Nor2dami Jjungti priekinius ibintus, 
u degimo jungiklJ arba ENGINE 
START/STOP mygtuk  nustatykite J 
pad2tJ ON.

Automatinis ap|vietimas

Kai |vies  jungiklis yra AUTO" pad2-
tyje, u pakalin2s ir priekin2s |viesos 
Jsijungia ir i|sijungia automati|kai, 
priklausomai nuo aplinkos ap|vie-
timo.

D1MESIO
Niekada neu denkite jutiklio (1), 
esan(io prietais  skydelyje, nes 
pablog2s automobilio ap|vietimo 
sistema.
Nevalykite jutiklio lang  plovikliu, 
nes ploviklis gali padengti jJ pl2-
vele, trukdan(ia jutiklio veikimui.
Jei ant automobilio priekinio lango 
yra tamsinanti pl2vel2 ar metalo 

turinti danga, automatin2 |vies  
valdymo sistema gali blogai veikti.

Tolim j  |vies  valdymas 

Tolim j  |vies  Jjungimas
Pastumkite nuo sav4s svirtel4.
Svirtel2 grJ| J pradin4 pad2tJ.
Kai Jjungtos tolimosios |viesos, 
u sidega tolim j  |vies  indikato-
rius.

ISP1JIMAS
Kai prie|prie|iais atva iuoja auto-
mobiliai, neJjunkite tolim j  |vies . 
Tolimosios |viesos gali trukdyti 
kitam vairuotojui matyti.

Nor2dami pamirks2ti priekiniais 
ibintais:
Patraukite svirtel4 J save.

OMQ4040052L
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Kai svirtel4 paleisite, ji grJ| J arti-
m j  |vies  pad2tJ. Norint pasi-
naudoti |ia funkcija priekin2s 
|viesos neturi b ti Jjungtos.

Pos ki  ir eismo juostos keitimo 
signalai

Pos kio signalai veikia kai ENGINE 
START/STOP mygtukas yra Jjungtas.

Pos kio signalo Jjungimas:
Pastumkite svirtel4 J vir|  arba 
emyn (A).
yb(iojan(ios alios rodykl2s Jran-

gos skydelyje rodo pos kio signal  
rodom  kryptJ.
Atlikus pos kJ jos i|sijungia. Jei, 
atlikus pos kJ, jos tebe yb(ioja, 

gr inkite svirtel4 J OFF pad2tJ 
ranka.

Eismo juostos keitimo signalas:
Nor2dami Jsp2ti kitus vairuotojus, 
kad persirikiuojate J kit  eismo 
juost  |iek tiek pastumkite pos -
kio signalo svirtel4 ir laikykite j  
pad2tyje (B).
Svirtel2 grJ| J pad2tJ OFF, kai j  
paleisite.

Jei indikatorius dega ir ne yb(ioja, 
arba yb(ioja neJprastai, gali b ti 
perdegusi kuri nors signalin2 lem-
put2 - pakeiskite j .

Persirikiavimo funkcija vienu palie-
timu

Nor2dami Jjungti persirikiavimo J kit  
eismo juosta funkcij  vienu paspau-
dimu lengvai paslinkite svirtel4 ir 
paleiskite j . Eismo juostos keitimo 
signalai mirks2s 3, 5 arba 7 kartus.

Galite Jjungti ar i|jungti eismo juos-
tos keitimo signalo funkcij  vienu 
prisilietimu arba pasirinkti mirksni  
skai(i  (3, 5 ar 7) pasirinkdami User 
Settings →Lights → One Touch Turn 
signal.

PASTABA
Jei indikatorius yb(ioja neJprastai 
greitai arba l2tai, gali b ti perdegusi 
lemput2 arba blogas sujungimas 
elektros grandin2je.

OMQ4040054L
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Priekiniai r ko ibintai  (jeigu 
yra)

R ko ibintai pagerina matomum  
va iuojant per r k , liet , sningant ir 
pan.

R ko ibintai Jsijungs kai r ko ibinto 
jungiklis (1) bus Jjungtas Jjungus 
priekinius ibintus.

Nor2dami Jjungti r ko ibintus:
Pasukite r ko ibinto jungiklJ (1) J 
pad2tJ ON.

D1MESIO
Ijungti r ko ibintai sunaudoja daug 
automobilio elektros energijos. Ijun-
kite juos tik tada, kai matomumas 
labai blogas.

U pakaliniai r ko ibintai  (jeigu 
yra)

Nor2dami Jjungti u pakalinius r ko 
ibintus Jjunkite prie|akin2s |viesas 

ir Jjunkite u pakalini  r ko ibint  
jungiklJ (1).

U pakaliniai r ko ibintai Jsijungia, 
kai Jjungti u pakaliniai r ko ibintai 
po to, kai Jjungti priekiniai r ko ibin-
tai, o priekini  |vies  jungiklis yra 
stabd i  |vies  pad2tyje.

Nor2dami i|jungti u pakalinius r ko 
ibintus:
pasukite r ko ibint  jungiklJ (1) J 
ON pad2tJ dar kart .

OMQ4040058L
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Tolim j  |vies  pagalbos sistema 
(HBA) (jeigu yra)

Pagalbin2 tolim j  |vies  valdymo 
sistema automati|kai reguliuoja 
priekini  ibint  ap|vietimo nuotolJ 
(perjungia tolim sias ir artim sias 
|viesas), priklausomai nuo kit  
transporto priemoni  |vies  ir kelio 
s lyg .

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

Priekinio vaizdo kamera naudojama 
kaip aptikimo jutiklis, skirtas aptikti 
aplinkos |vies  ir ry|kum  vairuo-

jant. Auk|(iau pateiktoje iliustraci-
joje nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

PASTABA
Priekinio vaizdo kamera visuomet 
turi b ti geros b kl2s, kad toli-
m j  |vies  pagalbos sistema 
veikt  tinkamiausiai.
Daugiau informacijos apie prieki-
nio vaizdo kameros naudojimo 
atsargumo priemones rasite 
"Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema (FCA) (tik prieki-
nio vaizdo kamera) (jeigu yra)" 
puslapyje 5-102.

Funkcijos nustatymas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje nor2dami Jjungti 
tolim j  |vies  pagalbos sistem  
nustatym  meniu pasirinkite Lights 
→ High Beam Assist (or HBA (High 
Beam Assist) (|viesos → tolim j  
|vies  pagalbos sistema).

ISP1JIMAS
Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite tik sustabd4 automobilJ 
saugioje vietoje.

Sistemos veikimas
Meniu nustatymuose pasirinkus High 
Beam Assist (tolim j  |vies  pagalbos 
sistema) |i sistema veiks atsi velgiant 
J toliau nurodytas proced ras.

OMQ4040059L
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- Priekini  ibint  jungiklJ nustatykite 
J pad2tJ AUTO ir pastumkite prieki-
ni  ibint  svirtel4 link prietais  
skydelio. Tolim j  |vies  pagalbos 
sistemos ( ) indikatoriaus lem-
put2 ims ybs2ti prietais  skyde-
lyje ir sistema Jsijungs.

- Kai sistema Jjungta tolimosios |vie-
sos Jsijungs, kai automobilio greitis 
bus didesnis nei 40 km/val. Kai 
automobilio greitis yra ma esnis 
nei 25 km/val. tolimosios |viesos 
neJsijungia.

- Tolim j  |vies  ( ) indikatoriaus 
lemput2 u sidega prietais  skyde-
lyje kai tolimosios |viesos Jjungtos.

Kai veikia pagalbin2 tolim j  |vies  
sistema ir pastumiama priekini  
ibint  svirtel2 ar jungiklis, sistema 

veikia toliau nurodytu b du.
- Jei priekini  ibint  svirtel4 

pastumsite link sav4s kai tolimo-
sios |viesos i|jungtos, tolimosios 
|viesos Jsijungs, o tolim j  |vies  
pagalbos sistema (HBA) nebus 
i|jungta. Paleidus ibint  svirtel4, 
svirtel2 nusistatys vidurin2je pad2-
tyje ir tolimosios |viesos i|sijungs.

- Jei pastumsite ibint  jungiklJ prie-
tais  skydelio link, Jsijungs tolimo-
sios |viesos ir i|sijungs tolim j  
|vies  pagalbos sistema.

- Jei priekini  ibint  jungiklis yra 
nustatytas i| AUTO J kit  pad2tJ 
(priekinis ibintas / pad2tis / i|jung-
tas), tolim j  |vies  pagalbos sis-

tema i|sijungia ir Jsijungia 
atitinkamas ibintas.

Kai veikia pagalbin2 tolim j  |vies  
pagalbos sistema, toliau nurodytomis 
s lygomis tolimosios |viesos persi-
jungia ir artim sias:
- Kai sistema aptinka prie|prie|iais 

atva iuojan(io automobilio prieki-
nius ibintus.

- Kai sistema aptinka priekyje 
va iuojan(ios automobilio galinius 
gabaritinius ibintus.

- Kai sistema aptinka dvira(io ar 
motociklo priekinJ ar galinJ gabari-
tin2 ibint .

- Kai lauke pakankamai |viesu ir toli-
m j  |vies  ibint  Jjungti nereikia.

- Kai sistema nustato gatvi  ap|vie-
timo ar kitas |viesas.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai tolim j  |vies  pagalbos sistema 
veikia netinkamai prietais  skydelyje 
pasirodo Jsp2jamasis prane|imas 
Check High Beam Assist (HBA) sys-

OMQ4HQ010031L
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tem (tolim j  |vies  pagalbos sis-
tem ) ir ( ) u sidega prietais  

skydelyje. Tokiu atveju rekomen-
duojame, kad sistem  patikrint  
Jgaliotas Kia atstovas.

Apribojimai

Tolim j  |vies  pagalbos sistema 
gali neveikti toliau nurodytose situ-
acijose.

Kai automobilio |viesos nenusta-
tomos d2l j  |vies  defekto, jei j  
nesimato ir pan.
Prie|akiniai automobilio ibintai 
yra apdulk2j4, apsnigti, aplieti 
vandeniu.
Automobilio priekiniai ibintai 
i|jungti, bet Jjungti r ko ibintai.
Kai yra lempa pana|i J automobilio 
ibintus.

Kai priekiniai ibintai remontuoti 
ar keisti ne Jgaliotojo atstovo dirb-
tuv2se.
Kai priekiniai ibintai netinkamai 
sureguliuoti.
Kai va iuojate siauru, vingiuotu, 
nelygiu keliu, J kaln  arba pakal-
n2n.
Kai ties pos kiu ar vingiuotame 
kelyje matoma tik dalis trans-
porto priemon2s.
Kai priekyje yra |viesoforas, 
|vies  atspindintis arba mirksin-
tis enklas, ar veidrodis.
Kai priekyje yra laikinas at|vaitas 
arba blykst2 (vyksta kelio 
remonto darbai).

Kai va iavimo s lygos blogos, 
pvz., kelias |lapias, apsnigtas arba 
apled2j4s.
Kai i| u  pos kio staiga pasirodo 
transporto priemon2.
Kai automobilis pakryp4s d2l 
nuleistos padangos ar d2l to, kad 
velkamas.
Kai transporto priemon2s |viesos 
nenustatomos d2l d m , r ko, 
sniego ir pan.

PASTABA
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros naudojimo atsar-
gumo priemones rasite "Susid rimo 
i| priekio i|vengimo pagalbos sis-
tema (FCA) (tik priekinio vaizdo 
kamera) (jeigu yra)" puslapyje 5-
102.

PASTABA
Kartais pagalbin2 tolim j  |vies  
valdymo sistema gali tinkamai 
neveikti. |i sistema skirta tik j s  
patogumui. Vairuotojas yra atsa-
kingas u  saug  vairavim , tod2l 
visada steb2kite kelio s lygas ir 
vairuokite saugiai.
Kai sistema tinkamai neveikia, 
tolim sias ir artim sias |viesas 
perjungin2kite rankiniu b du.
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Prie|akini  |vies  spindulio regulia-
vimo jungiklis (jeigu yra)

Priekini  ibint  |viesos srauto 
pokrypiui sureguliuoti pagal keleivi  
skai(i  ir baga o svorJ, pasukite 
reguliavimo Jtaiso jungiklJ.

Kuo didesnis pasirinktas skai(ius 
jungiklio skal2je, tuo emiau 
nukreiptas priekini  ibint  |viesos 
srautas. Nustatykite |vies  spindulJ J 
teising  pad2tJ, antraip jos akins 
kitus vairuotojus.

Toliau pateikiame pavyzd ius, kaip 
teisingai naudotis jungikliu. Jei auto-
mobilio apkrovimo s lygos kitokios, 
nei pateiktos pavyzd iuose, jungi-
klio pad2tJ nustatykite taip, kad ji 
b t  artimiausia nurodytai.

Apkrova Jungiklio 
pad2tis

Tik vairuotojas 0

Vairuotojas ir vienas keleivis 
priekyje

0

Visi keleiviai (Jskaitant vai-
ruotoj )

1

OMQ4040049

Visi keleiviai (Jskaitant vai-
ruotoj ) ir did iausias leisti-
nas apkrovimas

2

Vairuotojas ir did iausias 
leistinas apkrovimas

3

Apkrova
Jungiklio 
pad2tis
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Valytuvai ir apliejikliai

Valytuvai ir plovimo skystis pa|alina 
pa|alines med iagas nuo priekinio 
stiklo ir galinio lango, pad2dami i|lai-
kyti matomum .

A tipas

B tipas

A: valytuv  grei(io valdymas
MIST - nuvalo vien  kart 
OFF / 0 - i|jungta
INT / ---  valymas su intervalais
AUTO* - automatinis valdymas
LO / 1  valymas ma u grei(iu
HI / 2  valymas dideliu grei(iu

B: valymo laiko reguliavimo nustatymas 
/ automatinio valdymo valymo laiko 
reguliavimas *.

C: plovimas su trumpais perbraukimais

D: u pakalinio valytuvo/ploviklio valdymas
HI / 2 - valo i|tisai.
LO / 1 - valo su intervalais.
OFF / 0 - i|jungta.

E: ploviklis ir greitas nuvalymas (galinis)

OMQ4040061
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Priekinio stiklo valytuvai

Veikia toliau nurodytu b du kai palei-
dimo jungiklis arba ENGINE START/STOP 
mygtukas yra pad2tyje ON.

MIST / 1x: nor2dami nuvalyti vien  
kart  svirtel4 patraukite J |i  pad2tJ ir 
paleiskite. Jei svirtel4 laikysite |ioje 
pad2tyje valytuvai dirbs nepertrau-
kiamai.
OFF / 0: valytuvai i|jungti.
INT / ---: valytuvas dirba protarpiais 
vienodais intervalais.. Ijunkite |J 
re im  lynojant arba esant r kui. 
Nor2dami pakeisti grei(io nustatymus 
pasukite grei(io valdymo ranken2l4.
LO / 1: valo normaliu grei(iu.
HI / 2: valo greitai.

PASTABA
Jei ant priekinio stiklo yra daug sniego 
arba jis apled2j4s, pa|ildykite stikl  
apie 10 minu(i  arba pa|alinkite 
snieg  ir led  ir tik po to Jjunkite valy-
tuvus, kad jie tinkamai veikt . Prie| 
naudodamiesi valytuvu arba plovikliu 
nuo lango nuvalykite snieg  arba led , 
nes galite pakenkti j  sistemoms.

Automatinis valdymas (jeigu yra)

A tipas

B tipas

Lietaus jutiklis (A) priekinio stiklo vir|uti-
n2je dalyje fiksuoja lietaus stiprum  ir 
kontroliuoja valytuv  darbo da num . 
Kuo smarkiau lyja, tuo grei(iau valo 
valytuvai. Kai nustoja lyti, valytuvai 
nustoja valyti.

Nor2dami keisti grei(io nuostat , pasu-
kite grei(io valdymo ranken2l4 (B).

Jei valytuvo jungiklis yra AUTO re ime, 
kai u degimo jungiklis arba ENGINE 
START/STOP mygtukas yra ON pad2-
tyje, valytuvas nuvalys vien  kart  pati-
krindamas, ar sistema veikia. Kai 
valytuv  nenaudojate nustatykite j  
jungiklJ J OFF (0) pad2tJ.

OMQ4040064
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D1MESIO
Kai u degimo jungiklis arba ENGINE 
START/STOP mygtukas yra ON pad2tyje 
ir priekinio lango jungiklis yra AUTO 
re ime, toliau i|vardintais atvejais b kite 
atsarg s, kad nesusi eistum2te.

Nelieskite priekinio stiklo vir|utin2s 
dalies |alia lietaus jutiklio.
Nevalykite priekinio stiklo vir|utin2s 
dalies dr2gna ar |lapia |luoste.
Nespauskite priekinio stiklo.

D1MESIO
Plaudami automobilJ plovykloje i|jun-
kite valytuv  automatin4 funkcij .
Jei paliksite jungiklJ pad2tyje AUTO, 
plaunant automobilJ valytuvai gali Jsi-
jungti, o plovimo Jrenginys juos sulau ys.
Nenuimkite jutiklio dangtelio priekinio 
stiklo vir|uje keleivio pus2je. Galite 
pakenkti sistemos dalims, ir j  
remonto nekompensuos garantinis 
remontas.
Prie| paleisdami variklJ iemos metu 
i|junkite valytuvus. Esant automati-
niam re imui valytuvai gali prad2ti 
veikti - ledas gali sugadinti j  |epet2-
lius. Prie| Jjungdami valytuvus visuo-
met gerai nuvalykite snieg  ir led  bei 
pa|ildykite lang .
Tamsindami priekinJ lang  b kite 
atsarg s, kad ant jutiklio, esan(io 
priekinio lango vir|utin2je dalyje, 
nepatekt  skys(io. Jie gali sugadinti 
detales.

Priekinio lango valytuv  naudojimas

A tipas

B tipas

1. Valytuv  grei(io valdymo jungiklJ per-
junkite J pad2tJ OFF (0).

2. |velniai patraukite svirtel4 link sav4s, 
kad papurk|tum2te skys(io ant prie-
kinio stiklo ir valytuvai nuvalyt  lang  
1-3 kartus. PloviklJ u purk|kite, kai 
priekinis langas purvinas. Skystis bus 
pur|kiamas ir valytuvas valys tol, kol 
paleisite svirtel4.

Jei ploviklis neveikia, patikrinkite skys(io 
kiekJ. Jei bakelyje yra per ma ai lang  
plovimo skys(io, papildykite jJ |velniu 
plovikliu.

Bakelio kaklelis yra variklio skyriaus 
priekin2je dalyje, keleivio pus2je.

D1MESIO
Nejunkite apliejiklio, jei bakelyje n2ra 
ploviklio, kad nesugadintum2te siurblio.

OMQ4040554L
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ISP1JIMAS
Kai lauke | la, nenaudokite ploviklio prie| 
tai nepa|ild4 priekinio lango; ploviklis gali 
u |alti ant stiklo ir pabloginti matomum .

D1MESIO
Nejunkite valytuv , kai stiklas sausas, 
kad nesugadintum2te valytuv  ar stiklo.
Siekdami nepakenkti valytuvams 
nenaudokite benzino, ibalo, da  skie-
diklio ir tirpikli  priekiniam langui valyti.
Nestumkite valytuv  ranka, kad 
nesugadintum2te valytuvo kotelio ir 
kit  dali .
Kad nesugadintum2te valytuv  ir 
apliejiklio sistemos, iemos sezonu ar 
|altu oru naudokite neu | lan(ius 
apliejiklio skys(ius.

U pakalinio lango valytuv  ir plovi-
klio jungiklis

Galinio lango valytuvo ir ploviklio 
jungiklis yra ant valytuvo ir ploviklio 
valdymo svirtel2s galo.

Pasukite jungiklJ J pageidaujam  
pad2tJ, kad gal2tum2te valdyti 
galinio stiklo valytuv  ir apliejiklJ.

A tipas

B tipas

HI / 2 - normalus lango valymas
LO / 1 - valo su intervalais (jeigu 
yra)
OFF / 0 - valytuvas neveikia

Past m4 svirtel4 nuo sav4s api-
purk|ite galinJ stikl , o valytuvai 
nuvalys stikl  kelet  kart .

A tipas

B tipas

Skystis bus pur|kiamas ir valytuvas 
valys tol, kol paleisite svirtel4.

Ijungus priekinJ valytuv  ir R (atbuli-
n2s eigos) pavar , galinis valytuvas 
nuvalys lang  vien  kart , kad vai-
ruotojas geriau matyt  keli .OMQ4040555L

OMQ4040495L

OMQ4040556L

OMQ4040067L
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Pasveikinimo sistema (jeigu yra)

Pasveikinimo sistema yra funkcija, 
kuri ap|vie(ia aplink  arba automo-
bilio salon  vairuotojui art2jant prie 
automobilio ar i| jo i|lipant.

Dur  rankenos lemput2 (jeigu yra)

Kai visos durys bei baga in2 yra 
u darytos ir u rakintos 15 sekun-
d i  degs dur  rankenos lemput2 jei 
atliksite toliau nurodytus veiksmus.

Jei paspausite nuotolinio valdymo 
arba i|maniojo raktelio dur  atra-
kinimo mygtuk 
Jei paspausite i|orin2s dur  ran-
kenos u rakto mygtuk .
jei prieinate prie automobilio tur2-
dami i|man jJ raktelJ.

Priekini  ibint  (priekini  |vies ) 
palydos funkcija

Priekiniai ibintai (ir / arba u pakali-
niai ibintai) dega ma daug 5 minu-
tes po to, kai u degimo raktelis 
i|traukiamas arba pasukamas J ACC 
arba LOCK pad2tJ. Ta(iau, jei atida-

rote vairuotojo duris ir v2l u darote, 
priekiniai ibintai i|sijungia po 15 
sekund i .

Priekinius ibintus galima i|jungti du 
kartus paspaud iant nuotolinio val-
dymo arba i|maniojo raktelio 
u rakto mygtuk , ar i|jungiant 
ibint  jungiklJ i| priekini  ibint  

arba automatinio ap|vietimo pad2-
ties.

Salono |viesos

Kai salono |vies  jungiklis yra DOOR 
pad2tyje ir visos durys bei baga in2 
yra u darytos ir u rakintos, salono 
|viesa degs 30 sekund i  esant 
toliau i|vardintoms s lygoms.

Su i|maniojo raktelio sistema
- Kai nor2dami atrakinti paspau-

site i|maniojo raktelio atrakimo 
mygtuk .

- Jei paspausite i|orin2s dur  
rankenos u rakto mygtuk .

Tuo metu, jei paspausite dur  
u rakto mygtuk , u ges salono 
|viesos.

OMQ4H040006
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Salono |viesos

Salono |viesos

|iame automobilyje yra |viesos, 
skirtos ap|viesti vis  salon .

D1MESIO
Jei variklis neJjungtas, ilgam nepali-
kite Jjungt  salono |vies .
Gali i|sieikvoti akumuliatorius.

ISP1JIMAS
NeJjunkite salono |vies , kai va iuo-
jate tamsoje. Gali Jvykti avarija, nes 
salono |viesos trukdo matomumui.

Automatin2 i|jungimo ("OFF") funk-
cija

Salono |viesos automati|kai 
u g4sta po ma daug 20 minu(i  po 
to, kai ENGINE START/STOP myg-
tuk  i|jungiate (pad2tis OFF).

Jei J s  automobilyje yra apsaugos 
nuo vagyst2s sistema, salono |vie-
sos i|sijungs automati|kai pra2jus 5 
sekund2ms po to, kai Jjungsite sis-
tem .

em2lapio lemput2

A tipas

B tipas

Nor2dami Jjungti em2lapio lem-
put4 paspauskite l4|iuk  (1).
Nor2dami i|jungti em2lapio lem-
put4 dar kart  paspauskite 
l4|iuk  (1).

 (2): DOOR re imas
- em2lapio lemput2 ir salono 

|viesa u sidega, kai atidaromos 
automobilio durys. Lemput2s 
u g4sta po ma daug 30 sekun-
d i .

- em2lapio lemput2 ir salono 
lemput2 dega ma daug 30 

OMQ4040559BR

ODL3049475L
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sekund i  kai automobilio durys 
atrakinamos i|maniuoju rakteliu 
tol, kol durys neatidaromos.

- em2lapio lemput2 ir salono 
lemput2 dega ma daug 20 
minu(i  jei automobilio duris 
atidarote ENGINE START/STOP 
mygtukui esant ACC arba OFF 
pad2tyje.

- em2lapio lemput2 ir salono 
lemput2 dega i|tisai jei auto-
mobilio duris atidarote ENGINE 
START/STOP mygtukui esant 
ON pad2tyje.

- em2lapio lemput2 ir salono 
lemput2 u g4sta tuoj pat kai 
ENGINE START/STOP mygtu-
kas nustatomas J pad2tJ ON 
arba visos automobilio durys 
u rakinamos.

- Nor2dami i|jungti DOOR re im  
dar kart  paspauskite DOOR (2) 
mygtuk .
 (3): paspausdami |J jungiklJ 

Jjungsite ir i|jungsite priekin4 ir 
u pakalin4 salono lemput4.

PASTABA
DUR  re imo ir SALONO re imo tuo 
pa(iu metu Jjungti negalima,

Salono ap|vietimo lemput2 (jeigu 
yra)

Keleivi  |viesos

Paspauskite jungiklJ jei norite Jjungti 
arba i|jungti salono lemput4.

Baga in2s |viesa
 : lemput2 u sidega atidarius / 

u darius baga in2s dangtJ.
 : lemput2 u sidega atidarius 

baga in2s dangtJ ir u g4sta jJ 
u darius.

 : lemput2 visada u g4sta ati-
darius / u darius baga in2s 
dangtJ.

OMQ4040411

OMQ4040412
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Salono |viesos

A tipas

B tipas

|viesa baga o skyriuje u sidega, ati-
darius pakeliamas galines duris.

D1MESIO
Baga in2s |viesa u sidega atidarius 
baga in4. Nor2dami, kad akumulia-
torius nei|sieikvot , pasinaudoj4 
baga ine tuoj pat j  u darykite.

Kosmetinio veidrod2lio lemput2 
(jeigu yra)

Nor2dami Jjungti / i|jungti |vies  
paspauskite mygtuk .

: paspausdami |J mygtuk  
Jjunkite |vies .

: paspausdami |J mygtuk  
i|jungsite |vies .

PASTABA
Nor2dami, kad Jkrovimo sistema 
nei|sieikvot , pasinaudoj4 veidrod2-
liu tuoj pat jJ u darykite.

Pir|tini  d2tuv2s |viesa (jeigu yra)

OMQ4040410

OMQ4040409

OMQ4040092

OMQ4040417
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Pir|tini  d2tuv2s |viesa u sidega 
atidarius pir|tini  d2tuv4.

PASTABA
Nor2dami, kad akumuliatorius nei|-
sieikvot , pasinaudoj4 baga ine tuoj 
pat j  u darykite.

Klimato valdymo sistema

Klimato kontrol2s sistema v2sinimo 
ir |ildymo sistem  pagalba padeda 
nustatyti maloni  aplink  automobi-
lio salone.

Sistemos veikimas

Ventiliacija

1.Nustatykite re im  J  pad2-
ties.

2.Nustatykite oro Jleidimo valdymo 
Jtais  J i|orinio (gryno) oro pad2tJ.

3. Nustatykite pageidaujam  tem-
perat r .

4.Nustatykite pageidaujam  venti-
liatoriaus greitJ.

|ildymas
1.Nustatykite re im  J  pad2-

ties.
2.Nustatykite oro Jleidimo valdymo 

Jtais  J i|orinio (gryno) oro pad2tJ.
3. Nustatykite pageidaujam  tem-

perat r .
4.Nustatykite pageidaujam  venti-

liatoriaus greitJ.
5. Jei norite i|d iovinti salon  Jjun-

kite oro kondicionavimo sistem .
Jei priekinis langas aprasos, 
nustatykite re im  J  arba 

 pad2ties.

Patarimai vairuotojui
Nor2dami, kad aplinkos dulk2s 
arba d mai nepatekt  J automo-
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bilio salon  per ventiliacijos sis-
tem , laikinai nustatykite oro 
srov2s jungiklJ J pakartotin2s oro 
cirkuliacijos pad2tJ. Kai pad2tis 
pasikeis, gr inkite jungiklJ J gryno 
oro pad2tJ. Grynas oras pad2s 
vairuotojui i|likti budriam.
Oras J |ildymo / v2sinimo sistem  
patenka per groteles, esan(ias 
prie priekinio lang . Pasir pinkite, 
kad grotel2s neb t  u dengtos 
lapais, apsnigtos, apled2jusios ir 
pan.
Nor2dami i|vengti priekinio stiklo 
aprasojimo i| vidaus:
- Nustatykite oro Jleidimo nusta-

tymo jungiklJ J gryno oro pad2tJ 
ir ventiliatoriaus greitJ J pagei-
daujam  pad2tJ.

- Ijunkite oro kondicionavimo sis-
tem  ir nustatykite pageidau-
jam  temperat r .

Oro kondicionavimo sistema (A/C)

Oro kondicionavimo sistemos 
visuose Kia automobiliuose pripildy-
tos aplinkai nekenkian(io R-134a 
arba R-1234yf |altne|io.
1. Ijunkite automobilJ. Paspauskite 

A/C mygtuk .

2. Nustatykite re im  J  pad2-
ties.

3. Pasukite oro Jleidimo jungiklJ J 
gryno arba pakartotin2s cirkulia-
cijos oro pad2tJ.

4. Pasirinkite jums labiausiai tinkantJ 
ventiliatoriaus greitJ ir tempera-
t r .

D1MESIO
Per da nas oro kondicionavimo sis-
temos naudojimas
Naudodamiesi oro kondicionavimo 
sistema atid iai steb2kite tempera-
t ros matuoklJ va iuodami J kaln , 
esant judriam eismui arba kar|tam 
orui. Veikianti oro kondicionavimo 
sistema gali perkaitinti variklJ. Jei 
variklio temperat ros matuoklis 
rodo, kad variklis gali perkaisti, pali-
kite ventiliatori  veikti, ta(iau i|jun-
kite oro kondicionavimo sistem .

D1MESIO
Oro kondicionavimo sistem  Jjunkite 
tik tada kai automobilio langai ir 
stoglangis u daryti, kad automobi-
lio salone nesikaupt  kondensatas, 
galintis sugadinti elektrinius kompo-
nentus.

Oro kondicionavimo sistemos val-
dymas

Jei automobilis ilgai stov2jo saul2-
kaitoje, trumpam atidarykite lan-
gus, kad i| salono i|eit  Jkait4s 
oras.
Lietingomis ir dr2gnomis dienomis 
automobilio langai neaprasos i| 
vidaus jei suma insite oro dr2gm4 
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automobilio salone Jjung4 oro 
kondicionavimo sistem .
Veikiant oro kondicionavimo siste-
mai kartais galite pasteb2ti vari-
klio grei(io poky(ius, kai veikia oro 
kondicionavimo kompresorius. Tai 
n2ra gedimo po ymis.
Oro kondicionavimo sistema veiks 
tinkamai jei j  Jjungsite bent kele-
tui minu(i  kiekvien  m2nesJ.
Veikiant oro kondicionavimo siste-
mai galite pasteb2ti, kad ant 
grind  keleivio pus2je la|a (kartais 
b2ga) |varus vanduo. Tai n2ra 
gedimo po ymis.
Veikiant oro kondicionavimo siste-
mai pakartotin2s oro cirkuliacijos 
re imu geriausiai v2sinamas 
automobilio salonas, ta(iau, ilgai 
veikiant |iam re imui oras salone 
tampa tvankus.
Veikiant v2sinimo funkcijai kartais 
galite pasteb2ti garus, susidaran-
(ius d2l greito v2sinimo ir dr2gno 
oro Jtraukimo. Tai n2ra gedimo 
po ymis.

Klimato kontrol2s sistemos oro fil-
tras

Klimato valdymo sistemos oro fil-
tras yra u  pir|tini  d2tuv2s, nelei-
d ia dulk2ms ir kitiems ter|alams 
per |ildymo ir oro kondicionavimo 
sistemas.

A: grynas oras.

B: pakartotin2s cirkuliacijos oras.

C: Klimato kontrol2s sistemos oro 
filtras

D: orp t2.

E: garintuvo pagrindas.

F: |ildytuvo pagrindas.

Ilgainiui dulk2s ir kiti ter|alai susi-
kaupia filtre, tod2l oro srov2, 
pu(iama i| ventiliatori , gali susil-
pn2ti. D2l to ant priekinio stiklo vidi-
n2s pus2s kaupiasi dr2gm2, net ir 
pasirinkus lauko (gryno) oro pad2tJ. 
Tokiu atveju papra|ykite, kad oro fil-
tr  pakeist  profesionaliose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

PASTABA
Keisti filtrus reikia remiantis tech-
ninio aptarnavimo grafiku. Jei 
va in2jate esant sunkioms s ly-

ODEEV068230NR
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goms, dulk2tais ir duob2tais 
keliais, reikia da niau tikrinti ir 
keisti filtr .
Jei oro srov2 staiga suma 2ja, 
rekomenduojame sistem  pati-
krinti profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Oro kondicionavimo sistemos |al-
tne|io etiket2

Pavyzdys. A tipas

Pavyzdys. B tipas

* Oro kondicionavimo sistemos |al-
tne|io lipdukas automobilyje gali 
skirtis nuo parodyto paveiksl2lyje.

|altne|io etiket2je esan(i  simboli  
ir specifikacij  reik|m2s:
1. |altne|io klasifikacija.
2. |altne|io kiekis.
3. Kompresoriaus alyvos klasifika-

cija.
4. D2mesio!
5. Degusis |altne|is.
6. Kondicionavimo sistemos prie-

i r  turi atlikti kvalifikuotas spe-
cialistas.

7. Technin2s prie i ros instrukcija.

Variklio skyriuje yra etiket2, kurioje 
nurodytas oro kondicionavimo siste-
mos |altne|is, naudojamas J s  
automobilyje.

I|samesn2s informacijos rasite 
"Au|inamojo skys(io lipdukas" pus-
lapyje 8-16.

Oro kondicionavimo sistemos |al-
tne|io kiekio ir kompresoriaus aly-
vos lygio tikrinimas

Jei |altne|io yra ma ai gali pablog2ti 
oro kondicionavimo sistemos veiki-
mas. Jei jo yra per daug, oro kondi-
cionavimo sistema gali blogai veikti.

Pasteb2j4 poky(ius kuo grei(iau 
patikrinkite sistem  profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

OCDW069042

OCDW069043
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ISP1JIMAS
Automobiliai su R-134a |altne|iu

Kadangi |altne|is yra labai 
auk|to sl2gio, oro kondicio-
navimo sistem  turi aptar-

nauti tik kvalifikuoti ir sertifikuoti 
specialistai. Svarbu naudoti tinkam  
|altne|J ir reikiam  alyvos kiekJ.
Kitaip galite sugadinti automobilJ ir 
susi eisti.

ISP1JIMAS
Automobiliai su R-1234yf* |altne|iu

Kadangi |altne|is yra vidutini|kai 
degus ir sistemoje yra labai auk|tas 
sl2gis, jos technin4 prie i r  gali 
atlikti tik kvalifikuoti ir patyr4 speci-
alistai.
Labai svarbu naudoti tinkamos 
r |ies ir tinkam  kiekJ alyvos ir |al-
domosios med iagos. Visos |aldo-
mosios med iagos turi b ti 
surenkamos su specialia Jranga. |al-
domosios med iagos, i|leistos J 
atmosfer , kenkia mon2ms ir 
aplinkai. Nesilaikant |i  Jsp2jim  
galimi sunk s su alojimai.

D1MESIO
Kintamos srov2s remontas

Reikia naudoti tinkamos r |ies ir 
tinkam  kiekJ alyvos ir |altne|io. 
Nesilaikant |i  reikalavim  galima 
sugadinti automobilJ. Oro kondicio-
navimo sistemos technin4 prie i r  
gali atlikti tik kvalifikuoti ir patyr4 
specialistai.



J s  automobilio charakteristika

1464

Mechanin2 mikroklimato valdymo sistema

Mechanin2 mikroklimato valdymo sistema (jeigu yra)

Mechanin2 klimato kontrol2s sistema v2sinimo ir |ildymo sistem  pagalba 
padeda nustatyti maloni  aplink  automobilio salone.

A tipas

B tipas

OMQ4040300

OMQ4040301
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3 eil2s s2dyn2

1. Ventiliatoriaus grei(io valdymo jungiklis.
2. Oro Jleidimo valdymo mygtukas.
3. Re imo pasirinkimo mygtukas.
4. U pakalinio lango |ildytuvo mygtukas.
5. Priekinio lango |ildytuvo mygtukas.
6. Temperat ros nustatymo jungiklis.
7. Oro kondicionieriaus (A/C) mygtukas.
8. Tre(ios eil2s s2dyni  oro kondicionavimo sistemos Jjungimo / i|jungimo 

mygtukas (jei yra).
9. Tre(ios eil2s s2dyni  oro kondicionavimo sistemos ventiliatoriaus grei(io 

reguliavimo jungiklis (jei yra).

D1MESIO
Jei orp t2 veikia kai automobilio 
u degimo jungiklis arba variklio 
START / STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje, akumuliatorius gali i|siei-
kvoti. Orp t4 naudokite varikliui vei-
kiant.

OMQ4040302
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|ildymo ir oro kondicionavimo sistema

1. Paleiskite variklJ. 2. Nustatykite pageidaujam  re im .
|ildymo ir v2sinimo efektyvumui pagerinti.

|ildymas: 

V2sinimas: 

3. Nustatykite pageidaujam  tem-
perat r .

4. Nustatykite oro Jleidimo valdymo 
Jtais  J i|orinio (gryno) oro pad2tJ.

5. Nustatykite pageidaujam  venti-
liatoriaus greitJ.

Jei norite, kad oras b t  kondicionuojamas, Jjunkite oro kondicionavimo 
sistem .

Re imo pasirinkimas

Re imo parinkimo mygtukai valdo 
ventiliacijos sistemos oro srov2s 

kryptJ.

OMQ4040334L
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Oro srov4 galima nukreipti J grindis, 
skydelio ventiliatorius arba priekinJ 
lang . Srov2s kryptis ymima sim-
boliais: J veid , dviej  kryp(i , J grin-
dis, J grindis-|ildymo ir |ildymo.

Veido lygis (B, D, H)

Oro srautas nukreipiamas J vir|utin4 
k no dalJ ir veid . Kiekvieno ortakio 
oro srov4 galima valdyti atskirai.

Dviej  kryp(i  (B, C, D, E, F, H)

Oro srautas nukreipiamas J veid  ir J 
grindis.

Grind  lygis (A, C, D, E, F, H)

Did iausias oro srautas nukreipia-
mas J grindis, o nedidelis oro kiekis 
nukreipiamas J priekinJ stikl , |onini  
lang  |ildytuvus ir |onines v2dinimo 
angas.

Grindys ir |ildytuvas (A, C, D, E, 

F, H)

Did iausias oro kiekis nukreipiamas J 
grindis ir J priekinJ stikl , o nedidelis 

oro kiekis nukreipiamas J |onini  
lang  |ildytuvus ir |onines v2dinimo 
angas.

|ildymo lygis (A, D)

Did iausias oro srautas nukreipia-
mas J priekinJ stikl , o nedidelis oro 
kiekis nukreipiamas J |onini  lang  
|ildytuvus ir |onines v2dinimo 
angas.

Prietais  skydelio angos

Priekyje

Viduryje

OMQ4040303
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Gale

Taip pat, valdymo svirtele galite 
pakeisti tiekiamo oro srov2s kryptJ, 
kaip parodyta paveiksl2lyje.

Temperat ros reguliavimas

Temperat ros valdymo ranken2le 
galite nustatyti oro srov2s tempe-
rat r .

Nor2dami pakeisti oro temperat r  
keleivi  pus2je pasukite ranken2l4 J 
de|in4, jei norite |ilto ir kar|to oro, 
arba J kair4, jei norite v2sesnio oro.

Oro Jleidimo valdymas

Oro srov2s valdymo jungikliu galima 
pasirinkti gryno oro arba salone cir-
kuliuojamo oro re im .

A tipas

B tipas

Oro Jleidimo valdymo pad2ties keiti-
mas.

Paspauskite pageidaujam  val-
dymo mygtuk .

Pakartotin2s oro cirkuliacijos re i-
mas

Pasirinkus cirkuliuojamo 
oro re im  u sidegs 
mygtuko |viesa.

OMQ4040337

OMQ4040305

OMQ4040306

OMQ4040307
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Pasirinkus cirkuliuojamo oro re im  
oras salone bus cirkuliuojamas |il-
dymo sistemoje - bus |ildomas arba 
v2sinamas priklausomai nuo pasi-
rinkto re imo.

Gryno oro re imas

Pasirinkus gryno oro re im  neu si-
degs mygtuko indikatorius.
Kai pasirinktas gryno oro re imas, 
oras J automobilJ patenka i| lauko ir 
|ildomas arba v2sinamas priklauso-
mai nuo pasirinkto re imo.

PASTABA
Jei |ildytuvas ilgai veiks pakartotin2s 
oro cirkuliacijos re imu (neveikiant 
oro kondicionieriui), gali imti rasoti 
priekinis langas, |oniniai langai ir 
oras automobilio salone gali tapti 
tvankus.
Be to, ilgai naudojant oro kondicio-
nieri  pakartotin2s oro cirkuliacijos 
re ime gali labai i|d i ti oras auto-
mobilio salone.

ISP1JIMAS
I|tisai naudojant klimato valdymo 
sistem  pakartotin2s oro cirkulia-
cijos re ime gali padid2ti dr2gm2 
automobilio salone, tod2l gali imti 

rasoti langai ir pablog2ti matomu-
mas.
Nemiegokite automobilyje kai vei-
kia oro kondicionavimo arba |il-
dymo sistema. Galite nukent2ti 
arba mirti nuo deguonies suma-
2jimo ir / arba k no temperat -

ros suma 2jimo.
I|tisai naudojant klimato valdymo 
sistem  pakartotin2s oro cirkulia-
cijos re ime gali padid2ti mieguis-
tumas ir vairuotojui bus sunkiau 
valdyti automobilJ. Va iuodami 
pasukite oro Jleidimo jungiklJ J 
gryno oro pad2tJ.

Ventiliatoriaus grei(io nustatymas

Ventiliatoriaus grei(io valdymo ran-
ken2l2 galite nustatyti ventiliato-
riaus greitJ.

Ventiliatorius veiks kai ENGINE 
START/STOP mygtukas bus ON 
pad2tyje.

Ventiliatoriaus grei(io keitimas.
Nor2dami padidinti ventiliatoriaus 
greitJ pasukite ranken2l4 J de|in4 
pus4, nor2dami suma inti - J 
kair4.

A tipas B tipas
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Mechanin2 mikroklimato valdymo sistema

Ventiliatori  i|jungimas:
Pasukite ventiliatoriaus grei(io 
reguliavimo ranken2l4 J 0  pad2tJ.

Oro kondicionavimo sistema (A/C)

Paspausdami A/C mygtuk  Jjung-
site oro kondicionavimo sistem  
(u sidegs indikatoriaus lemput2).
Nor2dami i|jungti oro kondicionie-
ri  paspauskite mygtuk  dar 
kart .

Tre(iosios eil2s s2dyni  oro kondi-
cionavimo sistema (jeigu yra)

3 eil2s oro kondicionavimo valdymo 
sistemos Jjungimas.
1. Tre(iosios automobilio s2dyni  eil2s 

oro kondicionavimo sistem  valdyti 
galite Jranga, esan(ia pirmosios auto-
mobilio s2dyni  eil2s Jrangos skyde-
lyje. Kai oro kondicionavimo sistema 
pirmosiose automobilio s2dyn2se yra 
i|jungta ir J s norite i|jungti oro kon-
dicionavimo sistem  tre(iosiose auto-
mobilio s2dyn2se, paspauskite 
tre(iosios eil2s oro kondicionavimo 
sistemos jungiklJ dar kart . Oro kondi-
cionavimo sistema tre(ioje eil2je taip 
pat i|sijungs.

2. Oro kondicionavimo sistem  tre(ioje 
s2dyni  eil2je galima reguliuoti tre-
(ioje s2dyni  eil2je esan(iais jungi-
kliais. Kai oro kondicionavimo sistema 
Jjungta arba i|jungta, tre(iosios eil2s 
oro kondicionavimo sistemos jungiklis 
u sidegs ON  arba OFF .

3. Tre(iosios eil2s s2dyni  oro kondicio-
navimo sistemos ventiliatoriaus greitJ 
taip pat galima reguliuoti atskirai 
pasukant ventiliatoriaus grei(io val-
dymo ranken2l4.

OMQ4040308

OMQ4040312

OMQ4H040302
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Automatin2 klimato valdymo sistema (jeigu yra)

Automatin2 klimato kontrol2s sistema v2sinimo ir |ildymo sistem  pagalba 
padeda nustatyti maloni  aplink  automobilio salone.

A tipas

B tipas

OMQ4040313L

OMQ4040314L
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Automatin2 klimato valdymo sistema

3 eil2s s2dyn2

1. Temperat ros nustatymo vairuotojo pus2je mygtukas.
2. Temperat ros nustatymo keleivio pus2je mygtukas.
3. AUTO (automatinio valdymo) mygtukas.
4. OFF (i|jungimo) mygtukas.
5. Ventiliatoriaus grei(io reguliavimo mygtukas.
6. Re imo pasirinkimo mygtukas.
7. Priekinio lango |ildytuvo mygtukas.
8. U pakalinio lango |ildytuvo mygtukas.
9. Sinchronizavimo mygtukas.
10.Oro Jleidimo valdymo mygtukas.
11.Oro kondicionieriaus (A/C) mygtukas.
12.Tre(ios eil2s oro kondicionavimo sistemos Jjungimo/i|jungimo mygtukas 

(jei yra).
13.Tre(ios eil2s s2dyni  ventiliatoriaus grei(io valdymo jungiklis (jei yra).
14.Klimato valdymo ekranas.

PASTABA
Jei orp t2 veikia kai automobilio 
u degimo jungiklis arba variklio 
START / STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje, akumuliatorius gali i|siei-
kvoti. Orp t4 naudokite varikliui vei-
kiant.

Automatin2 |ildymo ir oro kondi-
cionavimo sistema
1. Paspauskite AUTO mygtuk .

Re imai, ventiliatoriaus greitis, 
oro Jleidimas ir oro kondicionavimo 
sistema automati|kai valdomos 
nustatant temperat r .

OMQ4040302L
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2. Paspauskite temperat ros nusta-
tymo mygtuk  pageidaujamai 
temperat rai nustatyti.

PASTABA
Nor2dami i|jungti automatinJ valdym  
paspauskite kurJ nors i| emiau i|var-
dint  mygtuk .
- Re imo pasirinkimo mygtukas.
- Oro kondicionavimo sistemos myg-

tukas.
- Priekinio stiklo |ildytuvo mygtuku 

(priekinio stiklo |ildymo funkcija 
panaikinama dar kart  paspaudus 
mygtuk ; Informacijos ekrane v2l 
u sidegs AUTO.

- Ventiliatoriaus grei(io valdymo jungiklis.
Pasirinkt  funkcij  bus galima valdyti 
rankomis, o kitos funkcijos veiks auto-
mati|kai.
J s  patogumui ir klimato kontrol2s 
efektyvumui pagerinti mygtuku AUTO 
ir nustatykite 22/ C temperat r .

PASTABA
Niekada neu denkite jutiklio, esan(io 
Jrangos skydelyje, kad b t  geriau 
valdoma |ildymo ir v2sinimo sis-
tema.

Lygis Indikatorius LCD ekranas
Oro 
srov2

Stipri
1~8 (EU)

2~8

Vidutin2 1~7

Silpna 1~5

OMQ4040350L

OMQ4040351L

OMQ4040068
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Mechanin2 |ildymo ir oro kondicionavimo sistema

|ildymo ir v2sinimo sistema gali b ti valdoma rankomis paspaud iant myg-
tukus arba pasukant jungiklius, i|skyrus AUTO.

Sistema veiks priklausomai nuo to, kokJ mygtuk  arba jungiklJ naudosite.
1. Ijunkite automobilJ. 2. Nustatykite pageidaujam  re im .

|ildymo ir v2sinimo efektyvumui pagerinti.
|ildymas: 

V2sinimas: 

3. Nustatykite pageidaujam  tem-
perat r .

4. Nustatykite oro Jleidimo valdymo 
Jtais  J i|orinio (gryno) oro pad2tJ.

5. Nustatykite pageidaujam  venti-
liatoriaus greitJ.

Jei norite, kad oras b t  kondicionuojamas, Jjunkite oro kondicionavimo 
sistem .

Paspausdami AUTO mygtuk  Jjung- site sistemos automatinJ valdym .

OMQ4040339L
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Re imo pasirinkimas

Re imo pasirinkimo mygtuku val-
doma oro kryptis v2dinimo siste-
moje.

Oro srauto i|leidimo angos perjun-
giamos tokia seka:

Veido lygis (B, D, H)

Oro srautas nukreipiamas J vir|utin4 
k no dalJ ir veid . Kiekvieno ortakio 
oro srov4 galima valdyti atskirai.

Dviej  kryp(i  (B, C, D, E, F, H)

Oro srautas nukreipiamas J veid  ir J 
grindis.

Grind  lygis (A, C, D, E, F, H)

Did iausias oro srautas nukreipia-
mas J grindis, o nedidelis oro kiekis 
nukreipiamas J priekinJ stikl , |onini  
lang  |ildytuvus ir |onines v2dinimo 
angas.

Grindys ir |ildytuvas (A, C, D, E, 

F, H)

Did iausias oro kiekis nukreipiamas J 
grindis ir J priekinJ stikl , o nedidelis 
oro kiekis nukreipiamas J |onini  
lang  |ildytuvus ir |onines v2dinimo 
angas.

|ildymo lygis (A, D)

Did iausias oro srautas nukreipia-
mas J priekinJ stikl , o nedidelis oro 
kiekis nukreipiamas J |onini  lang  
|ildytuvus ir |onines v2dinimo 
angas.

Prietais  skydelio angos

Priekyje

OMQ4040319L

OMQ4040336L



J s  automobilio charakteristika

1584

Automatin2 klimato valdymo sistema

Viduryje

Gale

Taip pat, valdymo svirtele galite 
pakeisti tiekiamo oro srov2s kryptJ, 
kaip parodyta paveiksl2lyje.

Temperat ros reguliavimas

Temperat ra padid2s iki maksima-
lios (HI) jei pastumsite jungiklJ auk|-
tyn.

Temperat ra suma 2s iki minimalios 
(Lo) jei pastumsite jungiklJ emyn.

Sukant jungiklJ temperat ra did2s 
arba ma 2s 0,5/ C laipsniais. Kai 
nustatyta emiausia temperat ra, 
oro kondicionierius veikia nuolatos.

Vienodos temperat ros nustaty-
mas vairuotojo ir keleivio pus2je

A tipas

OMQ4040560BR

OMQ4040337

OMQ4040321

OMQ4040322L
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B tipas

1. Nor2dami nustatyti vienod  tem-
perat r  vairuotojo ir keleivio 
pus2je paspauskite SYNC myg-
tuk .
Keleivio pus2je nusistatys tokia 
pat temperat ra kaip vairuotojo 
pus2je.

2. Pasukite vairuotojo pus2s tempe-
rat ros valdymo jungiklJ. Nusista-
tys vienoda temperat ra 
vairuotojo ir keleivio pus2je.

3. Jei pasuksite keleivio temperat -
ros valdymo jungiklJ mygtukas 
SYNC i|sijungs ir keleivio pus2s 
temperat r  bus galima nustatyti 
atskirai.

Temperat ros nustatymas vairuo-
tojo ir keleivio pus2je atskirai

Nor2dami nustatyti temperat r  
vairuotojo ir keleivio pus2je atskirai 
paspauskite SYNC mygtuk  dar 
kart . Mygtuko indikatorius u ges.

Temperat ros skal2s keitimas

Temperat ra galite nustatyti Celsi-
jaus arba Farenheito skal2se.

Spausdami OFF mygtuk  
paspauskite AUTO mygtuk  ir 
palaikykite 3 sekundes.

Ekrane kei(iasi temperat ros duo-
menys Celsijaus ir Farenheito ska-
l2je. Jei akumuliatorius i|sieikvos 
arba bus atjungtas, temperat ra 
bus rodoma Celsijaus skal2je.

Oro Jleidimo valdymas

Pasukite oro Jleidimo jungiklJ J gryno 
arba pakartotin2s oro cirkuliacijos 
pad2tJ.

Oro Jleidimo valdymo pad2ties keiti-
mas:

Paspauskite pageidaujam  val-
dymo mygtuk .

Pakartotin2s oro cirkuliacijos re i-
mas
Pasirinkus cirkuliuojamo oro re im  

oras salone bus cirkuliuojamas |il-
dymo sistemoje - bus |ildomas arba 
v2sinamas priklausomai nuo pasi-
rinkto re imo.

OMQ4040322

A tipas B tipas
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Gryno oro re imas

Kai pasirinktas gryno oro re imas, 
oras J automobilJ patenka i| lauko ir 
|ildomas arba v2sinamas priklauso-
mai nuo pasirinkto re imo.

PASTABA

Jei |ildytuvas ilgai veiks pakartotin2s 
oro cirkuliacijos re imu (neveikiant 
oro kondicionieriui), gali imti rasoti 
langai ir sudr2kti salono oras.
Be to, ilgai naudojant oro kondicio-
nieri  pakartotin2s oro cirkuliacijos 
re ime gali labai i|d i ti oras auto-
mobilio salone.

ISP1JIMAS
I|tisai naudojant automobilio kli-
mato valdymo sistem  pakartoti-
n2s oro cirkuliacijos re ime gali 
padid2ti dr2gm2 automobilio 
salone, tod2l gali imti rasoti langai 
ir pablog2ti matomumas.
Nemiegokite automobilyje kai vei-
kia oro kondicionavimo arba |il-
dymo sistema. Galite nukent2ti 
arba mirti nuo deguonies suma-
2jimo ir / arba k no temperat -

ros suma 2jimo.
I|tisai naudojant automobilio kli-
mato valdymo sistem  pakartoti-

n2s oro cirkuliacijos re ime gali 
padid2ti mieguistumas ir vairuo-
tojui bus sunkiau valdyti automo-
bilJ. Va iuodami pasukite oro 
Jleidimo jungiklJ J gryno oro pad2tJ.

Ventiliatoriaus grei(io nustatymas

Norim  ventiliatoriaus greitJ galima 
nustatyti paspaud iant ventiliato-
riaus valdymo jungiklJ.

Ventiliatoriaus grei(io keitimas.
Nor2dami padidinti ventiliatoriaus 
greitJ paspauskite de|inJ mygtuk , 
nor2dami suma inti - kairJ myg-
tuk .

A tipas

A tipas B tipas

OMQ4040327L
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B tipas

Ventiliatoriaus grei(io valdymo sis-
temos i|jungimas.

Paspauskite OFF mygtuk .

Oro kondicionavimo sistema (A/C)

Paspausdami A/C mygtuk  Jjung-
site oro kondicionavimo sistem  
(u sidegs indikatoriaus lemput2).
Nor2dami i|jungti oro kondicionie-
ri  paspauskite mygtuk  dar 
kart .

Klimato kontrol2s funkcijos i|jungi-
mas

Nor2dami i|jungti oro kondicionie-
ri  paspauskite OFF mygtuk  dar 
kart .
Ta(iau J s vis dar galite valdyti 
re im  ir oro Jleidimo mygtukus 
tol, kol ENGINE START/STOP myg-
tukas yra ON pad2tyje.

Grynas oras (jeigu yra)

Kai u degimo jungiklis arba variklio 
ENGINE START/STOP mygtukas ON 
pad2tyje gryno oro sistema Jsijun-
gia automati|kai.

Gryno oro funkcija i|sijungia auto-
mati|kai, kai u degimo jungiklis arba 
variklio ENGINE START/STOP myg-
tukas pasukamas J OFF pad2tJ.

OMQ4040327

OMQ4040328L

OMQ4040329
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Tre(iosios eil2s s2dyni  oro kondi-
cionavimo sistema (jeigu yra)

3 eil2s oro kondicionavimo valdymo 
sistemos Jjungimas.
1. Tre(iosios automobilio s2dyni  

eil2s oro kondicionavimo sistem  
valdyti galite Jranga, esan(ia pir-
mosios automobilio s2dyni  eil2s 
Jrangos skydelyje. Jei pakeisite 
pirmosios s2dyni  eil2s ventiliato-
riaus greitJ spausdami valdymo 
mygtuk , ventiliatoriaus greitis 
tre(iosiose s2dyn2se taip pat 
automati|kai pasikeis. Kai oro 
kondicionavimo sistema pirmo-
siose automobilio s2dyn2se yra 
i|jungta ir J s norite i|jungti oro 
kondicionavimo sistem  tre(io-
siose automobilio s2dyn2se, 
paspauskite tre(iosios eil2s oro 
kondicionavimo sistemos jungiklJ 
dar kart . Oro kondicionavimo sis-
tema tre(ioje eil2je taip pat i|si-
jungs.

2. Oro kondicionavimo sistem  tre-
(ioje s2dyni  eil2je galima regu-
liuoti tre(ioje s2dyni  eil2je 
esan(iais jungikliais. Kai oro kondi-
cionavimo sistema Jjungta arba 

i|jungta, tre(iosios eil2s oro kon-
dicionavimo sistemos jungiklis 
u sidegs ON  arba OFF .

3. Tre(iosios eil2s s2dyni  oro kondi-
cionavimo sistemos ventiliato-
riaus greitJ taip pat galima 
reguliuoti atskirai pasukant venti-
liatoriaus grei(io valdymo ranke-
n2l4.

OMQ4H040306L
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Priekinio stiklo |ildymas ir d io-
vinimas

Kai priekinis automobilio stiklas 
padengtas |erk|nu ar dr2gme, 
vaizdo per |J automobilio lang  
nematysite, tod2l pa|alinkite 
|erk|n  ir dr2gm4.

ISP1JIMAS
Priekinio lango |ildymas

Nenaudokite  arba  pad2tis 

au|inimo metu ypa( kai oras dr2-
gnas. D2l didelio lango ir lauko tem-
perat ros skirtumo priekinis langas 
gali aprasoti ir pablog2ti kelio mato-
mumas. Tokiu atveju nustatykite 

re imo pasirinkim  J  pad2tJ ir 

ma iausi  ventiliatoriaus greitJ.

Nor2dami kuo grei(iau nud iovinti, 
nustatykite auk|(iausi  tempera-
t r  ir did iausi  ventiliatoriaus 
greitJ.
Jei norite, kad |iltas oras p st  J 
grindis d iovinant priekinJ lang , 
nustatykite jungiklJ grind -d iovi-
nimo pad2tyje.
Prie| prad2dami va iuoti nuo 
priekinio ir u pakalinio lang , i|o-
rini  u pakalinio vaizdo veidrod i  
ir |onini  lang  nuvalykite snieg .
Nuvalykite snieg  ir led  nuo vari-
klio gaubto ir oro Jleidimo angos 
gaubto grotel2se, kad geriau 
veikt  |ildytuvas, v2sintuvas ir 

suma 2t  galimyb2, kad langai 
aprasos i| vidaus.

Vidin2s priekinio stiklo pus2s d io-
vinimas mechanin2s klimato val-
dymo sistemos pagalba

1.Pasirinkite bet kurJ ventiliatoriaus 
greitJ, i|skyrus 0 .

2. Parinkite pageidaujam  tempera-
t r .

3. Pasirinkite  arba  pad2-
ties.

4. Oro kondicionierius gryno oro 
re imas Jsijungs automati|kai.

Jei oro kondicionavimo ir/arba gryno 
oro pad2tis neparenkama automa-
ti|kai, paspauskite atitinkam  myg-
tuk  ranka.

OMQ4040340



J s  automobilio charakteristika

1644

Priekinio stiklo |ildymas ir d iovinimas

I|orin2s priekinio stiklo pus2s atitir-
pinimas mechanin2s klimato val-
dymo sistemos pagalba

1. Nustatykite ventiliatoriaus greitJ J 
grei(iausi  pad2tJ.

2. Nustatykite temperat r  J kar|-
(iausi  pad2tJ.

3. Pasirinkite  pad2ties.
4. Oro kondicionierius gryno oro 

re imas Jsijungs automati|kai.

Vidin2s priekinio stiklo pus2s atitir-
pinimas mechanin2s klimato val-
dymo sistemos pagalba

1. Nustatykite ventiliatoriaus greitJ J 
norim  pad2tJ.

2. Parinkite pageidaujam  tempera-
t r .

3. Paspauskite |ildymo myg-
tuk . ).

4. Gryno oro pad2tis bus parinkta 
automati|kai, o oro kondicionierius 
Jsijungs atsi velgiant J nustatyt  
aplinkos temperat r .

Jei oro kondicionavimo ir gryno oro 
pad2tis neparenkama automati|kai, 
nustatykite atitinkam  mygtuk  

ranka. Jei  pasirinkta pad2tis, 

ma as ventiliatoriaus greitis padid2ja.

Vidin2s priekinio stiklo pus2s atitir-
pinimas automatin2s klimato val-
dymo sistemos pagalba

1. Nustatykite ventiliatoriaus greitJ J 
grei(iausi  pad2tJ.

2. Nustatykite temperat r  J kar|-
(iausi  (HI) pad2tJ.

3. Paspauskite |ildymo myg-
tuk . ).

4. Gryno oro pad2tis bus parinkta 
automati|kai, o oro kondicionie-
rius Jsijungs atsi velgiant J nusta-
tyt  aplinkos temperat r .

OMQ4040341

OMQ4040342

OMQ4040343
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Automatin2 d iovinimo sistema (tik 
su automatine klimato valdymo 
sistema) (jeigu yra)

Automatin2 priekinio stiklo d iovi-
nimo sistema suma ina tikimyb4, 
kad priekinis stiklas aprasos i| 
vidaus, automati|kai aptikdama 
dr2gm4 ant stiklo vidin2s pus2s.

Automatin2 priekinio stiklo 
d iovinimo sistema veikia tik 

tuomet, kai Jjungtas |ildytuvas ar 
oro kondicionierius.

Indikatorius dega kai veikia automa-
tin2 priekinio stiklo d iovinimo sis-
tema.

Jeigu automobilyje aptinkamas 
didelis dr2gnis, bus suaktyvinta 
automatin2 aprasojusio stiklo d io-
vinimo sistema.

Tokie veiksmai bus atliekami auto-
mati|kai:
1. Isijungs A/C mygtukas
2. Kai lauke oro temperat ra ema 

Jsijungs gryno oro re imas.

3. Bus Jjungtas priekinio stiklo d io-
vinimo re imas, kad oras b t  
pu(iamas tiesiai J priekinJ stikl .

4. Ventiliatoriaus greitis padid2s.

Automatin2s d iovinimo sistemos 
i|jungimas arba perjungimas

Paspauskite priekinio stiklo |ildymo 
mygtuk  3 sekundes kai u degimo 
jungiklis arba ENGINE START/STOP 
mygtukas yra ON pad2tyje.

Kai automatin2 d iovinimo sistema 
i|sijungia tris kartus su ybsi d iovi-
nimo mygtuko indikatorius.

Kai automatin2 d iovinimo sistema 
perjungiama |e|is kartus su ybsi 
d iovinimo mygtuko indikatorius be 
garso signalo.

PASTABA
Kai oro kondicionavim  Jjungia 
automatinio d iovinimo sistema, o 
J s bandysite i|jungti oro kondi-
cionavimo sistem , indikatorius 3 
kartus sumirks2s, o oro kondicio-
navimo sistema nei|sijungs.
Kad automatin2 d iovinimo sis-
tema veikt  efektyviai nesirinkite 
pakartotin2s oro cirkuliacijos 
re imo.
Kai veikia automatin2 d iovinimo 
sistema, ventiliatoriaus grei(io 
reguliavimo ranken2l2, tempera-
t ros reguliavimo ranken2l2 ir oro 
Jtraukimo valdymo mygtukas 
b na i|jungti.

OMQ4040561BR
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PASTABA
Nenuimkite jutiklio dangtelio, esan-
(io priekinio lango vairuotojo pus2je, 
vir|uje.
Gali sugesti sistemos dalys, o tokio 
gedimo nepadengs j s  automobilio 
garantija.

|ildymas

Automobilyje yra |ildymo sistema, 
kuri padeda pa|alinti |erk|n  ir r k  
nuo u pakalinio lango.

D1MESIO
Konduktoriai
Kad nepa eistum2te laid , prijungt  
prie galinio lango vidinio pavir|iaus, 
valydami lang  niekada nenaudo-
kite a|tri  instrument  ar lang  
valikli , kuriuose yra abrazyvi  
med iag .

Daugiau informacijos apie priekinio 
lango |ildym  ir d iovinim  rasite 
"Priekinio stiklo |ildymas ir d iovini-
mas" puslapyje 4-167.

U pakalinio lango |ildytuvas

Veikiant varikliui |ildytuvas |ildo 
u pakalinJ lang  ir atitirbdo |erk|n , 
plon  led , i|d iovin  r k .

Jei u pakalinis langas labai apsnig-
tas, prie| Jjungdami |ildytuv  nuva-
lykite snieg .

U pakalinio lango |ildytuvo Jjungi-
mas

Paspauskite galinio lango Jildytuvo 
mygtuk , esantJ |ildytuvo val-
dymo skydelyje.
U pakalinio lango |ildymo myg-
tuko indikatorius u sidega kai |il-
dytuvas Jjungtas.
U pakalinio lango |ildytuvas auto-
mati|kai i|sijungia pra2jus ma -
daug 20 minu(i  po to, kai 
i|jungiamas ENGINE START/STOP 
mygtukas.

|ildytuvo i|jungimas
Paspauskite u pakalinio lango |il-
dytuvo mygtuk  dar kart .

I|orini  veidrod i  |ildytuvas (jeigu 
yra)

Jei J s  automobilyje yra i|orini  
veidrod i  |ildytuvai, jie Jsijungs kai 
Jjungsite u pakalinio lango |ildytuv .

OMQ4040332
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Aprasojusio stiklo d iovinimas (jeigu 
yra)

Priekinio lango vidin2 pus2 neapra-
sos jei oro Jleidimo arba oro kondi-
cionavimo sistemos bus 
kontroliuojamos rankiniu b du pri-
klausomai nuo tam tikr  s lyg , pvz. 

 arba  pad2ties.

Nor2dami i|jungti arba Jjungti auto-
matinio d iovinimo funkcij  atlikite 
toliau nurodytus veiksmus.

Automatin2s d iovinimo funkcijos 
mechanin2je klimato valdymo sis-
temoje Jjungimas / i|jungimas

1. Ijunkite ENGINE START/STOP 
mygtuk  J ON pad2tJ.

2. Pasirinkite ( ) pad2tJ.
3. Nustat4 DEFOG re im  per 10 

sekund i  bent 5 sekundes 
paspauskite Jleidimo mygtuk  ir 
ne ma iau kaip 3 sekundes spaus-
dami oro kondicionieriaus myg-
tuk  (A/C).
Oro Jleidimo valdymo mygtuko 
indikatorius su yb(ios 3 kartus. 
Tai rei|kia, kad |i funkcija i|jungta 

arba v2l Jjungta u programuota 
b kl2.

Jei akumuliatorius buvo i|sieikvoj4s 
arba atjungtas, Jsijungs d iovinimo 
re imas.

Automatin2s d iovinimo funkcijos 
automatin2je klimato valdymo sis-
temoje Jjungimas / i|jungimas

1. Ijunkite ENGINE START/STOP 
mygtuk  J ON pad2tJ.

2. Paspauskite |ildymo myg-
tuk . ).

3. Spausdami oro kondicionavimo 
mygtuk  (A/C) per 3 sekundes 
bent 5 kartus paspauskite oro Jlei-
dimo valdymo mygtuk .
Oro Jleidimo valdymo mygtuko 
indikatorius su yb(ios 3 kartus 
0,5 sekund2s intervalais. Tai rei|-
kia, kad |i funkcija i|jungta arba 
v2l Jjungta u programuota b kl2.

Jei akumuliatorius buvo i|sieikvoj4s 
arba atjungtas, Jsijungs d iovinimo 
re imas.

OMQ4040344L
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Daikt  d2tuv2s

Daikt  d2tuv2s

I |ias d2tuves galima sud2ti ma us 
daiktus, kuri  gali prireikti vairuoto-
jui arba keleiviui.

D1MESIO
Siekdami i|vengti vagyst2s nelai-
kykite automobilio d2tuv2se ver-
ting  daikt .
Va iuojant vis  d2tuvi  dangteliai 
turi b ti u daryti. I d2tuves nepri-
kraukite tiek daikt , kad negal2-
tum2te j  saugiai u daryti.

ISP1JIMAS
Degios med iagos
Automobilyje nelaikykite propano 
balion  ar kit  degi  / sprogstam j  
med iag . Tokie daiktai gali u si-
degti arba sprogti, jei automobilis 
bus auk|toje temperat roje ilg  
laik .

Centrin2s konsol2s d2tuv2

Centrin2s konsol2s d2tuv2s atidary-
mas:

Pakelkite svirtel4.

Pir|tini  d2tuv2

Pir|tini  d2tuv4 galima u rakinti ir atra-
kinti mechaniniu rakteliu (1).

Pir|tini  d2tuv2s atidarymas:
Patraukite ranken2l4 ir pir|tini  
d2 ut2 atsidarys automati|kai (2).

Pasinaudoj4 u darykite pir|tini  d2tuv4.

ISP1JIMAS
Pir|tini  d2tuv2

OMQ4040427
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Pavojus susi eisti avarijos arba stai-
gaus stabdymo atveju suma 2s, jei, 
va iavimo metu pir|tini  d2tuv2 bus 
u daryta.

D1MESIO
Pir|tini  d2tuv2je ilgai nelaikykite 
maisto produkt .

Salono Jranga

Keleivi  patogumui automobilio 
salone yra Jvairi  funkcij .

Aplinkos |viesos (jeigu yra)

Aplinkos |viesos krenta ant prieki-
nio keleivio apsauginio kilim2lio ir 
priekini  dur .

OMQ4040089
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Kai Jjungta priekini  ibint  lemput2, 
aplinkos ap|vietimas tuo pa(iu metu 
gali b ti nustatytas informacijos ir 
pramog  sistemos meniu.

Informacijos rasite informacijos ir 
pramog  sistemos vadove.

Pelenin2 (jeigu yra)

Nor2dami pasinaudoti pelenine, 
atidarykite dangtelJ.
Nor2dami pasinaudoti pelenine 
i|traukite j .

Kai naudojat2s pelenine Jstatykite j  
J g2rim  laikiklJ.

ISP1JIMAS
Pelenin2s naudojimas

Nesinaudokite pelenine |iuk|l2ms 
sud2ti.
Degan(ios cigaret2s ir degtukai 
kartu su kitomis degiomis 
med iagomis gali sukelti gaisr .

OMQ4040423
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Puodelio laikiklis

Priekyje

Gale

Puodelius ir ma as g2rim  skardines 
galima sud2ti J puodeli  laikiklius.

ISP1JIMAS
Kar|ti skys(iai

Ned2kite atidaryt  indeli  su g2ri-
mais J g2rim  laikiklius automobi-
liui va iuojant. Jei skys(iai i|silies, 
galite apsideginti. Toki  apdegim  
atvejais galite nesuvaldyti auto-
mobilio.
Nor2dami nesusi eisti staigaus 
stabdymo arba avarijos atveju 
ned2kite atidaryt  buteli , stikli-
ni , skardini  ir pan. J puodeli  lai-
kiklJ automobiliui va iuojant.

ISP1JIMAS
Skardini  ir buteli  nelaikykite sau-
l2kaitoje, taip pat |iltame automobi-
lio salone, nes jie gali Jkaisti. Jie gali 
sprogti.

OMQ4040073
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PASTABA
Kai va iuojate, laikykite g2rimus 
u darytus. Jei skystis i|silies, jis 
gali patekti J automobilio elektros 
/ elektronikos sistem  ir pakenkti 
jos detal2ms.
Valydami i|siliejusius skys(ius 
neplaukite puodeli  laikikli  kar|tu 
vandeniu. Taip galite sugadinti lai-
kiklJ.

S2dyn2s |ildytuvas (jeigu yra)

S2dyni  |ildytuvas esant |altam 
orui su|ildo priekines s2dynes.

Priekin2 s2dyn2

U pakalin2 s2dyn2

Nustatykite ENGINE START/STOP 
mygtuk  J ON pad2tJ.

Kai variklis veikia paspauskite bet 
kurJ jungiklJ nor2dami Jjungti vai-
ruotojo s2dyn2s arba priekin2s 
keleivio s2dyn2s |ildymo sistem .

Esant |iltam orui arba tokiomis 
s lygomis, kai s2dyn2s |ildyti nerei-
kia, i|junkite s2dyni  |ildymo jungi-
klius (pad2tis OFF).

Temperat ros nustatymas (ranki-
niu b du)

Kiekvien  kart  paspaudus jungiklJ 
temperat ros nustatymai keisis 
toliau nurodyta seka.
- Priekin2 s2dyn2

- U pakalin2 s2dyn2

OMQ4040084
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Kai Jjungiamas u degimo jungiklis 
arba ENGINE START/STOP myg-
tukas, s2dyn2s |ildytuvas i|sijun-
gia.

Temperat ros nustatymas (auto-
matiniu b du)
S2dyn2s |ildymo sistema automa-
ti|kai kontroliuoja temperat r  sie-
kiant i|vengti nudegim  po to, kai ji 
buvo i|jungta rankiniu b du.

Galite paspausti jungiklJ ir padidinti 
s2dyn2s temperat r . Ta(iau ji 
netrukus persijungs J automatinJ 
re im .

Paspaudus svirtel4 / jungiklJ ilgiau 
nei 1,5 sekund2s veikiant s2dyn2s 
|ildytuvui, s2dyn2s |ildytuvas 
i|sijungs.
S2dyn2s |ildymo sistema i|sijun-
gia kai ENGINE START/STOP myg-
tukas yra pad2tyje ON.

PASTABA
Kai s2dyn2s |ildytuvo svirtel2 / jun-
giklis Jjungtas, s2dyn2s |ildymo sis-
tema automati|kai i|sijungia arba 
Jsijungia, priklausomai nuo s2dyn2s 
temperat ros.

D1MESIO
S2dyn2ms valymui nenaudokite 
organini  tirpikli , pavyzd iui: 
skiedikli , benzolo, alkoholio ar 
benzino, nes galite pa eisti |ildy-
tuvo ar s2dyn2s dang . Taip galite 
sugadinti |ildytuv  arba s2dyni  
apmu|alus.
S2dyni  |ildytuvai neperkais jei 
ned2site ant s2dyni  |ilum  izo-
liuojan(i  apklot , pagalvi , ar 
s2dyni  apvalkal , kai |ildytuvai 
veikia.
Ant s2dyni  su |ildytuvais, ned2-
kite sunki  ir a|tri  daikt . Galite 
pa eisti |ildytuv  dalis.
Nekeiskite s2dyni  apmu|al . 
Galite sugadinti s2dyn2s |ildy-
tuv  arba oro ventiliacijos sis-
tem .

ISP1JIMAS
S2dyni  |ildytuvai gali nudeginti
Keleiviai turi tur2ti galimyb4 jausti, 
kada s2dyn2 Jkaista per daug ir 
i|jungti |ildytuv . |ildytuvai gali 
apdeginti, netgi kai j  temperat ra 
ema, ypa( kai jie veikia ilgai. Vai-

ruotojas turi b ti ypa( atidus, jei 
automobilyje s2di:
1. K dikiai, ma i vaikai, pagyven4 ar 

neJgal s mon2s, ligoniai.
2. mon2s, kuri  oda jautri.
3. I|sek4 mon2s.
4. Apsinuodij4 mon2s.
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5. mon2s, vartoj4 vaistus, sukelian-
(ius mieguistum  ar i|glebim  
(migdomuosius, nuo per|alimo ir 
t.t.).

V2dinamos s2dyn2s (jeigu yra)

S2dyn2s temperat ros nustatymas 
kei(iasi priklausomai nuo jungiklio 
pad2ties.

Nor2dami v2dinti s2dyn2s pagal-
v2l4, paspauskite svirtis.
Kiekvien  kart  paspaudus svir-
tis, oro srautas pasikeis toliau 
nurodyta seka.

S2dyn2s |ildytuvas (su oro ventilia-
cija) i|jungiamas, kai tik Jjungiamas 
vENGINE START/STOP mygtukas.

D1MESIO
S2dyn2s apsauga

S2dyn2ms valymui nenaudokite 
organini  tirpikli , pavyzd iui: 
skiedikli , benzolo, alkoholio ar 
benzino, nes galite pa eisti |ildy-
tuvo ar s2dyn2s dang . Taip galite 
sugadinti ventiliuojam  s2dyn4.

Saul2s skydelis

Skydeliu galite apsisaugoti nuo sau-
l2s spinduli , patenkan(i  per prie-
kinJ arba |oninius langus.

Nor2dami pasinaudoti saul2s sky-
deliu nuleiskite jJ.
Nor2dami skydeliu u dengti |oninJ 
lang  atlenkite skydelJ, atkabin-
kite jJ nuo laikiklio (1) ir pasukite J 
|on  (2). Jei reikia, galite saul2s 
skydelJ paslinkti (3) (jei yra).
Nor2dami pasinaudoti veidrod2liu 
atlenkite saul2s skydelJ ir paslin-
kite dangtelJ (4).
Paspauskite ON mygtuk  ( ) jei 
naudodamiesi veidrod2liu norite 
Jjungti saul2s skydelyje esan(i  

OMQ4040085
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lemput4. Prie| gr indami saul2s 
skydelJ J pradin4 pad2tJ, b tinai 
paspauskite i|jungimo mygtuk  
( ) ir i|junkite lemput4.
I biliet  laikiklJ (5) galite Jd2ti keli  
mokes(io bilietus.

ISP1JIMAS
D2l j s  saugumo skydelis nuo sau-
l2s neturi kliudyti matomumui.

PASTABA
Ned2kite keli  biliet  J biliet  laikiklJ 
vienu metu. Tai pa eis vakuuminio 
siurblio ventiliatori .

USB kroviklis (jeigu yra)

USB automobilinis Jkroviklis leid ia 
vairuotojams Jkrauti savo skaitme-
ninius Jrenginius, pavyzd iui, i|ma-
n jJ telefon  ir plan|etinJ kompiuterJ.

Priekyje

Antros eil2s s2dyn2s (jei yra)

S2dyn2 (jei yra)

Tre(ios eil2s s2dyn2s (jei yra)

Prijunkite kabelJ prie USB prievado, 
Jkrovimas prasid2s.

OMQ4040079
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USB automobilinis Jkroviklis gali b ti 
naudojamas Jjungus ACC arba Jjungus 
degim . Ta(iau mes rekomenduojame 
jungti USB prievad  ir skaitmeninius 
Jrenginius varikliui veikiant. Steb2kite 
Jrenginio ekran , kad patikrintum2te 
kada Jrenginys bus Jkrautas. J s  i|ma-
nusis telefonas arba plan|etinis kompiu-
teris Jkrovimo metu gali Jkaisti. Tai n2ra 
prie astis nerimauti, nes tai neturi Jta-
kos Jrenginio tarnavimo laikui ar funkci-
joms. Saugumo sumetimais Jkrovim  
galima sustabdyti, jei akumuliatorius 
Jkaista iki tam tikros temperat ros, kuri 
gali tur2ti neigiam  poveikJ Jrenginiui. Kai 
kuri  skaitmenini  Jrengini  Jkrovimas 
negalimas arba reikalingi special s 
adapteriai, jei j  Jkrovimo metodai neati-
tinka USB automobilinio Jkroviklio vei-
kimo. Galima greitai Jkrauti (Quick 
Charge 2.0) i|maniuosius telefonus ar 
plan|etinius kompiuterius, turin(ius 
greit  Jkrovimo funkcij . Daugiau infor-
macijos: (https://www.qualcomm.com/
documents/quick-charge-device-list)

I|manieji telefonai ir plan|etiniai kom-
piuteriai, neturintys greitos Jkrovimo 
funkcijos, kraunami Jprastu grei(iu.

Nominali galia:
Skaitmeniniai Jrenginiai su greito 
Jkrovimo funkcija:
- 9.0 V, 1.67 A
Skaitmeniniai Jrenginiai su Jprasto 
Jkrovimo funkcija:
- 5.0 V, 2.1 A

D1MESIO
Naudokite USB JkroviklJ kai degi-
mas Jjungtas. Prie|ingu atveju 
automobilio akumuliatorius gali 
i|sieikvoti.

Naudokit2s Jkraunamo skaitmeni-
nio Jtaiso gamintojo USB laidu.
Steb2kite, kad pa|aliniai objektai, 
g2rimai ir vanduo nepatekt  J USB 
automobilio JkroviklJ. Vanduo arba 
pa|aliniai objektai gali sugadinti 
USB JkroviklJ.
Nenaudokite Jrenginio, kuris 
suvartoja daugiau nei 2,1 A.
Nejunkite elektrinio Jrenginio, 
kuris sukelia per didelJ elektroma-
gnetinJ triuk|m  USB automobilio 
prievadui. Jei tai padarysite, gali 
kilti triuk|mas arba automobilio 
elektroniniai Jrenginiai gali tinka-
mai neveikti, kai Jjungta audio sis-
tema arba AV.
Jei Jkroviklis Jjungtas netinkamai, 
jis gali sugadinti Jkraunamus Jren-
ginius. Gedimams, atsiradusiems 
d2l netinkamo naudojimo, garan-
tija netaikoma.

Elektros lizdas (jeigu yra)

Elektros lizdas yra skirtas Jkrauti 
mobiliuosius telefonus ir Jjungti 
Jrang , skirt  naudoti automobilyje.

2 eil2

OMQ4040076L
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3 eil2

Iranga gali naudoti ma iau nei 15 
amper  srov4 kai variklis veikia.

ISP1JIMAS
Elektros lizdu naudokit2s tik tada, 
kai veikia variklis, o pasinaudoj4 
Jranga i|junkite j . Jei naudosit2s 
elektros lizdu ilg  laik , kai variklis 
neveikia, gali i|sieikvoti akumulia-
torius.
Naudokite tik 12 V elektrin4 
Jrang , naudojan(i  ma iau nei 15 
A srov2s.
Kai naudojat2s elektros lizdu 
nustatykite oro kondicionieri  
arba |ildytuv  J emiausi  veikimo 
re im .
Jei nesinaudojate lizdu u darykite 
dangtelJ.
Kai kuri elektrin2 Jranga, Jjungta J 
automobilio lizd , gali kelti elek-
tros trukd ius. Tokia Jranga gali 
sukelti statin4 elektr  ir sugadinti 
automobilio elektros grandines 
arba kitus Jrengimus.
Irenginio ki|tuk  Jki|kite iki galo. 
Jei nebus gero kontakto, ki|tukas 
gali perkaisti ir perdegti saugiklis.
Prijunkite baterijomis maitinamus 
elektroninius prietaisus su 

apsauga nuo atvirk|tin2s srov2s. 
Srov2 i| baterijos gali nutek2ti J 
automobilio elektrin4 ar elektrin4 
/ elektronin4 sistemas ir trukdyti 
joms tinkamai veikti.

ISP1JIMAS
Elektros |okas
I lizd  neki|kite pir|t  ir pa|alini  
daikt  (ra|ikli  ir pan.), taip pat 
nelieskite jo |lapiomis rankomis. 
Galite patirti elektros |ok .

Belaid2 i|mani j  telefon  Jkrovimo 
sistema (jeigu yra)

Belaid2 i|maniojo telefono Jkrovimo 
sistema yra priekin2je centrin2s 
konsol2s dalyje.

[A]: indikatorius, [B]: Jkrovimo kili-
m2lis

U darykite visas duris ir Jjunkite 
ENGINE START/STOP mygtuk  J ON 
pad2tJ. Pad2kite i|man jJ telefon , 
turintJ belaid io Jkrovimo funkcij , 
ant Jkrovimo kilim2lio.

OMQ4040078
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Pad2kite i|man jJ telefon  Jkrovimo 
zonos centre.

Belaid io Jkrovimo sistema yra 
skirta naudoti vienam i|maniajam 
telefonui, turin(iam QI funkcij . Ar 
telefonas turi |i  funkcij , su inosite 
perskait4 jo instrukcij  arba infor-
macij , pateikt  gamintojo interneto 
svetain2je.

ISP1JIMAS
 Jei tarp Jkrovimo sistemos ir i|ma-
niojo telefono patenka metalini  
daikt , pvz., monet , Jkrovimo pro-
ced ra gali b ti pertraukta. Taip pat, 
metaliniai daiktai gali Jkaisti.

Belaidis i|maniojo telefono Jkrovi-
mas
1. Nuo Jkrovimo kilim2lio nuimkite 

visus daiktus, Jskaitant i|man jJ 
raktelJ. Prie|ingu atveju belaid2 
Jkrovimo funkcija gali neveikti.

2. Pad2kite ne|iojam jJ JrenginJ Jkro-
vimo zonos centre.

3. Kai sistema prad2s Jkrauti tele-
fon , indikatoriaus spalva pasi-
keis J oran in4. Kai telefonas bus 
Jkrautas, oran in2 indikatoriaus 
spalva pasikeis J ali .

4. Ikrovimo sistem  galima Jjungti ir 
i|jungti Jrangos skydelyje pasiren-
kant USM. (Daugiau informacijos 
rasite "Prietais  skydelis" pusla-
pyje 4-66)

Jei Jkrovimo sistema neveikia, 
paslankiokite i|man jJ telefon , kol 

u sidegs geltonos spalvos indikato-
rius. Priklausomai nuo i|maniojo 
telefono, indikatoriaus spalva gali 
nepasikeisti J ali , netgi kai telefo-
nas bus Jkrautas.

Jei Jkrovimo sistema blogai veikia, 
yb(ioja oran in2s spalvos indikato-

rius yb(ioja 10 sekund i  ir 
u g4sta. Tokiu atveju nuimkite tele-
fon  nuo Jkrovimo kilim2lio ir v2l 
pad2kite atgal arba patikrinkite 
Jkrovimo b kl4.

Jei i|jung4 degim  i|man jJ telefon  
paliksite ant Jkrovimo kilim2lio, apie 
tai jus informuos Jsp2jamoji inut2 ir 
garso signalas (automobiliuose su 
nuorodomis balsu) po to, kai Jrangos 
skydelyje i|sijungs atsisveikinimo 
funkcija.

PASTABA
Sistema gali neJsp2ti apie Jkroviklyje 
paliktus kai kuri  gamintoj  i|ma-
niuosius telefonus. Tai yra i|maniojo 
telefono savyb2, kuri nerei|kia 
belaid io Jkroviklio gedimo.

D1MESIO

Jei Jkrovimo sistemos tempera-
t ra tampa auk|tesn2 nei nusta-
tyta, sistema i|sijungia. Kai 
temperat ra suma 2ja, sistema 
v2l Jsijungia.
Jei tarp Jkrovimo kilim2lio ir i|ma-
niojo telefono patenka metalini  
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daikt , nedelsdami nuimkite tele-
fon . Kai metaliniai daiktai atv2s, 
nuimkite ir juos.
Belaid2 Jkrovimo sistema gali blo-
gai veikti, kai i|manusis telefonas 
yra sunkiame d2kle.
Kai Jsijungia nuotolinio valdymo 
raktelio paie|kos funkcija, Jkro-
vimo funkcija i|sijungia, kad 
netrukdyt  radijo bangoms.
Ikrovimo funkcija i|sijungia kai 
i|manusis raktelis i|ne|amas i| 
automobilio u degimo jungikliui 
esant Jjungimo re ime.
Ikrovimo funkcija i|sijungia kai ati-
daromos kurios nors automobilio 
durys (automobiliuose su i|ma-
niuoju rakteliu).
Ikrovimo funkcija i|sijungia kai 
i|jungiama degimo sistema.
Ikrovimo funkcija i|sijungia kai 
i|manusis telefonas blogai susilie-
(ia su Jkrovimo kilim2liu.
Daiktai, kuriuose yra Jrengta 
magnetini  sudedam j  dali , 
pavyzd iui, kredito kortel2s, tele-
fon  kortel2s, transporto bilietai ir 
pan., belaid io Jkrovimo metu gali 
sugesti.
Pad2kite i|man jJ telefon  Jkro-
vimo kilim2lio centre. I|manusis 
telefonas gali neJsikrauti, kai jis 
pad2tas prie Jkrovimo kilim2lio 
kra|to. Kai telefonas Jsikrauna, jis 
gali b ti Jkait4s.
Jei i|manusis telefonas neturi 
integruotos belaid2s Jkrovimo sis-

temos, reikia Jsigyti papildom  
Jrang .
Kai kuri  gamintoj  i|manieji tele-
fonai gali rodyti inutes apie sil-
pn  srov4. Tai yra i|maniojo 
telefono savyb2, kuri nerei|kia 
gedimo.
Kai kuri  gamintoj  i|mani j  
telefon  indikatori  spalva gali 
likti geltona, netgi kai telefonas 
visi|kai Jkrautas. Tai yra i|mani-
ojo telefono savyb2, kuri nerei|kia 
belaid io Jkroviklio gedimo.
Jei i|manusis telefonas neturi 
belaid2s Jkrovimo funkcijos arba 
ant Jkrovimo kilim2lio yra metali-
nis daiktas, gali gird2tis silpnas 
pa|alinis garsas. |is garsas atsi-
randa d2l to, kad automobilio sis-
tema nustato suderinamum  su 
daiktu, pad2tu ant Jkrovimo kili-
m2lio. Tai nekenkia nei automobi-
liui, nei i|maniajam telefonui.
Belaid2 mobili j  telefon  Jkro-
vimo sistema gali nepalaikyti kai 
kuri  mobili j  telefon , kuriuose 
Qi  funkcija nebuvo patikrinta ( 

 ).

Kai kuriuose mobiliuosiuose tele-
fonuose, turin(iuose savo 
apsaug , belaid io Jkrovimo greitis 
gali suma 2ti, o belaid io ry|io 
Jkrovimas gali sustoti.
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Laikrodis

ISP1JIMAS
Nereguliuokite laikrod io va iuo-
dami. Galite nesuvaldyti automobi-
lio, patekti J avarij  ir susi aloti.
Daugiau informacijos rasite su auto-
mobiliu pateiktame vadove.

Drabu i  pakaba

Drabu i  kabliukas yra |alia galin2s 
ranken2l2s.

* Forma gali skirtis nuo parodytos 
iliustracijoje.

D1MESIO
Drabu i  kabinimas
Ant kabliuk  nekabinkite sunki  dra-
bu i , nes galite sulau yti kabliukus.

ISP1JIMAS
Ant drabu i  pakabos nekabinkite 
joki  papildom  pakab  ar kiet  
daikt , kabinkite tik drabu ius. 
Ned2kite sunki , a|tri  ar d tan(i  
daikt  J pakabint  drabu i  ki|enes. 
Nelaimingo atsitikimo metu arba 
i|siskleidus u uolaidinei oro pagalvei 
jie gali sugadinti automobilJ arba 
su eisti mones.

OMQ4040086
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|onin2 u uolaida (jeigu yra)

Naudojimasis |onine u uolaidine oro 
pagalve:
1. Suimkite kabliuk  ir pakelkite 

u uolaid  (1).
2. Pakabinkite u uolaid  ant abiej  

kabliuko pusi .

PASTABA
Visada kabinkite u uolaid  ant 
abiej  kabliuko pusi . Jei u kabin-
site tik vien  u uolaidos pus4 
galite j  sugadinti.

Tarp |onin2s u uolaidos ir auto-
mobilio neturi b ti pa|alini  
daikt . Jie gali trukdyti pakelti 
u uolaid .

Grind  kilim2lio laikikliai (jeigu yra)

Jei klojate kilim2lJ ant grind  dangos 
pritvirtinkite jJ automobilio grind  
kilim2lio laikikliu. Tokiu b du pritvir-
tintas kilim2lis neslidin2s.

ISP1JIMAS
Kilim2liai parduodami antrin2je rin-
koje
Nenaudokite kilim2li , kuri  nega-
lima tinkamai pritvirtinti ant auto-
mobilio grind  prie j  laikikli .
Nepritvirtinti grind  kilim2liai gali sli-
din2ti ir trukdyti paspausti pedalus.

Tiesdami BET KOKIUS kilim2lius 
automobilyje laikykit2s toliau 
pateikt  nurodym .

Prie| va iuodami patikrinkite, ar 
kilim2liai saugiai pritvirtinti prie 

OMQ4040469
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jiems skirt  laikikli  automobilio 
grindyse.
Nenaudokite TOKI  kilim2li , kuri  
negalima tinkamai pritvirtinti prie 
j  laikikli .
Neklokite vieno kilim2lio ant kito 
(pavyzd iui, guminio kilim2lio ant 
med iaginio). Gali b ti patiestas 
tik vienas kilim2lis.

Baga in2s tinklelio laikiklis (jeigu 
yra)

Daiktai neslidin2s krovini  skyriuje 
jei baga o tvirtinimo tinklelJ pritvir-
tinsite prie keturi  krovini  skyriuje 
esan(i  laikikli  arba baga o tinklelJ 
galite sulenkti per pus4 ir pritvirtinti 
naudodami papildomus 2 laikiklius, 
esan(ius kiekvienoje pus2je.

Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

D1MESIO
Siekiant i|vengti alos prek2ms ar 
automobiliui, baga o skyriuje ve -
dami trapius ar stambius daiktus 
b kite atsarg s.

ISP1JIMAS
Saugokite akis nuo su alojimo. NEI-
TEMPKITE tinklelio per daug. VISUO-
MET stov2kite atokiau nuo tinklelio 
vyniojimosi kelio. NENAUDOKITE tin-
klelio, kai ant jo dir elio pastebimi 
nusid2v2jimo po ymiai.

OMQ4040462

OMQ4040413
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Krovinio saugos danga (jeigu yra)

Baga in2s skyriuje sud2tus daiktus 
u denkite saugos danga.

PASTABA
Baga in2s saugos danga gali sugesti 
arba prarasti form , tod2l ned2kite 
ant jos daikt .

ISP1JIMAS
Ant baga in2s saugos dangos 
ned2kite daikt . Staigiai stabdant 
automobilJ arba avarijos atveju 
daiktai gali pasklisti po automobi-
lio salon  ir su eisti keleivius.
Niekada neve kite baga in2je 
moni . Ji yra skirta daiktams 

ve ti.
Siekdami i|laikyti automobilio 
pusiausvyr  sud2kite daiktus 
baga in2je kuo giliau.

Baga o saugos dangos naudojimas

1. Suimkite ranken2l4 (1) ir patrau-
kite dang  link automobilio galo.

2. Id2kite ki|tuk  J kreiptuv  (2).

PASTABA
Baga o saugos dang  i|traukite 
su2m4 ranken2l4 centre, kad ji nei|-
krist  i| laikikli .

Jei nesinaudojate baga in2s saugos 
danga
1. Patraukite krovinio apsaugos 

dang  atgal ir kilstel2kite auk|tyn, 
kad atlaisvintum2te nuo kreipikli .

2. Danga automati|kai Jslys atgal.

PASTABA
Jei danga i|traukta ne iki galo, ji 
automati|kai neJsitrauks. I|traukite 
dang  iki galo ir paleiskite j .

Baga o saugos dangos i|2mimas
1. Stumkite kreipiam jJ kai|tJ ta 

kryptimi, kaip parodyta paveiksl2-
lyje emiau.

OMQ4040473L OMQ4PH040503R
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2. Stumdami kreipiam jJ kai|tJ 
i|traukite krovinio apsaugos 
dang .

3. Atidarykite baga o d2kl  ir krovi-
nio apsaugos dang  laikykite 
d2kle.

Baga o saugos dangos nu2mimas 
nuo baga in2s d2tuv2s
1. Pakelkite dang .

2. Stumkite kreipiam jJ kai|tJ ta 
kryptimi, kaip parodyta paveiksl2-
lyje emiau.

3. Stumdami kreipiam jJ kai|tJ 
i|traukite krovinio apsaugos 
dang .

OMQ4040475L

OMQ4040477L
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Baga in2s grind  danga

Galite sud2ti vaistin2l4, atspindintJ 
trikampJ, Jrankius ir pan. daiktus.

1. Pakeldami ranken2l4 atidarysite 
dangtJ.

2. Sulenkite u pakalin4 baga in2s 
plok|t2s dalJ J priekJ.

3. Pakelkite baga in2s plok|t4 J 
priekJ.

Baga in2s d2klas (jeigu yra)

Galite sud2ti vaistin2l4, atspindintJ 
trikampJ, Jrankius ir pan. daiktus.

Centrin2 d2tuv2

Priekin2 d2tuv2

Pakeldami ranken2l4 atidarysite 
dangtJ.

Baga o |oninis d2klas (jeigu yra)

I |i  d2tuv4 galima sud2ti ma us 
daiktus.

Nor2dami dangtJ patraukite ran-
ken2l4 ir pakelkite dangtJ.

OMQ4040476L

OMQ4040482L
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Stogo baga in2 (jeigu yra)

Jei yra stogo baga in2, J j  galite 
sud2ti daiktus.

Skersinius ir tvirtinimo detales, rei-
kalingas stogo baga inei pritvirtinti, 
galite Jsigyti KIA atstovyb2je.

PASTABA
Prie| sudedant daiktus ant baga-
in2s reikia sutvirtinti j  skersi-

niais (jei yra) nurodytose vietose.
Jeigu automobilyje yra stoglangis, 
krovinJ ant stogo d2kite taip, kad 
netrukdyt  atidaryti ar pakelti 
stoglangio.
Jei nesinaudojate stogo baga ine, 
gali prireikti nuimti skersinius, jei 
va iuojant jie kels skersv2jJ ir 
triuk|m .

D1MESIO
Ve dami baga   ant stogo baga-
in2s pasir pinkite, kad jis nesu-

gadint  automobilio stogo.
Ve dami didelius daiktus ant 
stogo baga in2s patikrinkite, ar jie 
nevir|ija automobilio matmen .
Ve dami daiktus ant stogo baga-
in2s nesinaudokite stoglangiu. 

(jeigu yra)

ISP1JIMAS
Toliau nurodytas skaitmuo yra 
maksimalus svoris, kurJ galima 
ve ti ant stogo baga in2s. 
Paskirstykite svorJ ant stogo 
baga in2s skersini  (jei Jrengti) 
kuo tolygiau ir gerai pritvirtinkite 
baga  .

Sud2j4 ant stogo baga in2s sun-
kesnJ krovinJ nei leistinas galite 
sugadinti automobilJ.
Ant automobilio stogo netvirtin-
kite joki  daikt , kurie gal2t  
pakeisti automobilio svorio centr . 
Staigiai neprad2kite va iuoti, 
nestabdykite, venkite staigi  
pos ki  ir manevr , neva iuokite 
greitai, kad gal2tum2te suvaldyti 
automobilJ visais atvejais.
Kai ve ate daiktus ant stogo 
baga in2s va iuokite nuosaikiu 
grei(iu, ypa( ties pos kiais. Sti-

OMQ4AH040093
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prus skersv2jis, sukeltas lenkian-
(i  transporto priemoni , gali 
paveikti krovinJ J vir|  kelian(ia 
j2ga. Tai ypa( juntama, kai ve ate 
didelius plok|(ius daiktus, pvz., 
med io plok|tes. Tokie daiktai gali 
nukristi nuo baga in2s ir pakenkti 
J s  arba aplinkiniams automobi-
liams.
Siekdami nepakenkti automobiliui 
ir nepamesti krovinio prie| prad2-
dami va iuoti ir kelion2s metu 
tikrinkite, ar krovinys gerai laikosi.

Informacijos ir pramog  sistema

Audio sistema

PASTABA
Jei Jmontuosite neoriginalias HID 
priekini  ibint  lempas automobilio 
audio sistema ir elektronin2 Jranga 
gali blogai funkcionuoti.

* Jei j s  automobilyje yra informa-
cijos ir pramog  sistema daugiau 
informacijos rasite atskirai pateik-
tame vadove.

Antena

A tipas

OMQ4AH040094
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B tipas

1. Ryklio peleko formos antena (A 
tipas, jei Jrengta)
Ryklio peleko formos antena pri-
ima perduodamus duomenis. 
(Pavyzd iui: GPS)

2. Polin2 antena (B tipas) (jei 
Jrengta)
J s  automobilyje yra polin2 
antena, kuri priima tiek AM, tiek 
FM signalus.

PASTABA
Ned2kite metalini  dang , pavyz-
d iui, Ni, Cd ir kt. Tai gali pabloginti 
priimamus AM ir FM transliacijos 
signalus.

USB lizdas

USB jungti galite naudodami USB 
prievad .

D1MESIO
Priklausomai nuo USB atmintin2s 
dyd io, ilgio ar formos, jei priversti-
nai u darysite d2klo dangtJ, USB 
Jtaisas gali b ti sugadintas ar defor-
muotas arba dangtelis gali nebeati-
daryti, nes prietaisas yra Jstrig4s.
Jei USB atmintin2 Jstrigo j2ga atida-
rydami dangtelJ galite sugadinti 
JrenginJ.
Jei USB atmintin2 netelpa J lizd , 
neu darykite dangtelio ir pabandy-
kite naudotis kita USB atmintine su 
skirtingomis specifikacijomis.

OMQ4AH050329

OMQ4040096
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Radijo veikimas

FM bang  pri2mimas

AM ir FM radijo signalai yra trans-
liuojami i| radio si stuv , sumon-
tuot  ant bok|t , stovin(i  aplink 
miest . |ie signalai pirmiausiai 
pasiekia automobilio radijo anten . 
Po to antena jie perduodami J auto-
mobilio radijo imtuv  ir persiun(iami 
J garsiakalbius.

Ta(iau signalas, pasiekiantis auto-
mobilJ, gali b ti per silpnas ir ne|va-
rus.

To prie astis gali b ti nedidelis ats-
tumas iki kit  radijo sto(i  pertrans-
liavimo bok|t , auk|tumini  
statini , tilt  ar kaln , esan(i  apy-
link2je.

AM bang  pri2mimas

AM bangas galima priimti didesniu 
atstumu nei FM bangas. Taip yra 
tod2l, kad AM radijo bangos perduo-
damos emais da niais. |ios ilgo 
nuotolio, emo da nio radijo bangos 
gali sklisti pagal em2s reljef , o ne 
tik tiesiai. Be to, jos gali apeiti kli tis, 
taip u tikrindamos geresnJ signalo 
pri2mim .

FM radijo stotis

FM diapazono bangos transliuoja-
mos auk|tesniais da niais ir negali 
sklisti pagal em2s reljef . FM bang  
signalai pradeda greitai silpn2ti tols-

ODEEV068216NR

ODEEV068217NR
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tant nuo transliuojan(ios stoties. FM 
signalams taip pat trukdo pastatai, 
kalnai ir kitos kli tys. Tod2l klausan-
tis radijo gali atsirasti rei|kiniai, 
kurie privers suabejoti, ar radijo 
imtuvas veikia tinkamai.

Toliau i|vardinti rei|kiniai yra Jprasti 
ir nerodo, kad radijo imtuvas blogai 
veikia.

Tolygus garso silpn2jimas - auto-
mobiliui tolstant nuo radijo stoties 
signalas silpn2ja ir garsas ima 
nykti. Jei taip atsitinka, si lome 
surasti kit , stipresnJ signal  siun-
(ian(i , stotJ.

Vibracija / trukd iai - silpni FM 
signalai arba didel2s kli tys tarp 
si stuvo ir radijo imtuvo gali 
i|kreipti signalus d2l atsirandan(i  
atmosferini  trukd i  ar vibracij . 
Ma indami auk|t  gars  lygJ 
galite pagerinti priimamo signalo 
kokyb4.
Sto(i  pasikeitimas - silpn2jant 
FM signalui galite i|girsti kit  
stotJ, kuri pana|iu da niu trans-
liuoja stipresnius signalus. Taip 

atsitinka, nes radijo imtuvas 
sukurtas i|laikyti |variausius 
signalus transliuojan(i  stotJ. 
Tokiu atveju si lome surasti sti-
presnJ signal  siun(ian(i  stotJ.

Keli  sto(i  pri2mimas vienu metu 
- radijo signalai, gaunami i| keli  
pusi  gali sukelti trukd ius ir 
vibracij . Taip gali atsitikti d2l tie-
siogini  ir atsimu|usi  nuo kli (i  
vienos stoties transliuojam  radijo 
bang  arba nuo radijo sto(i  
bang , transliuojam  pana|iu dia-
pazonu. Tokiu atveju pasirinkite 
kit  stotJ, kol min2tos prie astys 
dings.

Mobiliojo telefono ir radijo imtuvo-
si stuvo naudojimas

Jei mobiliuoju telefonu naudojat2s 
automobilyje, audio Jranga gali pra-
d2ti skleisti triuk|m . Tai nerei|kia, 
kad audio sistema veikia blogai. 
Tokiu atveju stenkit2s mobiliaisiais 
Jrenginiais naudotis kuo toliau nuo 
garso Jrangos.

OSK3048403NR

ODEEV068220NR
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D1MESIO
Kai naudojat2s mobiliuoju telefonu 
ar radijo imtuvu-si stuvu automo-
bilio salone, turite sumontuoti papil-
dom  i|orin4 anten . Jei mobilusis 
telefonas ar radijo imtuvas-si stu-
vas naudojami tik su vidine antena, 
jie gali trukdyti saugiai valdyti auto-
mobilJ ir neigiamai Jtakoti elektrin2s 
sistemos darb .

ISP1JIMAS
Mobiliojo telefono naudojimas
Nekalb2kite mobiliuoju telefonu vai-
ruodami automobilJ. Jei kalbat2s 
mobiliuoju telefonu, turite sustoti 
saugioje vietoje.
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Automobilio vairavimas

Patikrinkite, ar i|metam j  duj  
sistema nepraleid ia duj .

I|metam j  duj  sistem  reikia 
tikrinti kiekvien  kart , kai pakeliate 
automobilJ alyvai pakeisti ir d2l kit  
prie as(i .

Jei girdite pasikeitusJ i|metam j  
duj  sistemos darbo gars  arba 
va iavote per kli tJ, kuri atsitrenk2 J 
automobilio dugn , kreipkit2s J pro-
fesionalias automobili  remonto 
dirbtuves ir patikrinkite i|metam j  
duj  sistem . Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Variklio i|metamosios dujos
NeJkv2pkite i|metam j  duj  ir 
nepalikite veikian(io variklio ilg  laik  
u daroje vietoje. I|metam j  duj  
sud2tyje yra anglies monoksido  
potencialiai mirtin , bespalvi  ir 
bekvapi  duj .

Prie| pradedant va iuoti

Prie| Jlipdami J automobilJ ap i r2-
kite automobilJ ir jJ supan(i  aplink . 
Is2d4 J automobilJ prie| vairuodami 
tur2tum2te patikrinti daug dalyk .

Prie| Js2dant J automobilJ
Patikrinkite, ar visi langai, i|oriniai 
veidrod2liai ir ibintai yra |var s.
Patikrinkite padang  b kl4.
Pa i r2kite, ar po automobiliu 
n2ra nuotek .
Jei ketinate pava iuoti atbuline 
eiga pa i r2kite, ar u  automobilio 
n2ra joki  kli (i .

B tina patikrinti

Skys(i  kiekJ, pavyzd iui, variklio 
alyvos, variklio au|inamojo skys(io, 
stabd i  skys(io ir ploviklio kiekJ 
tikrinkite reguliariai, tiksliais inter-
valais, priklausomai nuo naudojamo 
skys(io r |ies. I|samesn2s informa-
cijos rasite "Prie i ra" puslapyje 7-6.

ISP1JIMAS
Ned2mesingas vairavimas
Vairuodami sutelkite d2mesJ J keli . 
Vairuotojas atsakingas u  saug  ir 
legal  automobilio eksploatavim . 
Nesinaudokite Jrenginiais, kita Jranga 
ar automobilio sistemomis, kurios 
gali atitraukti d2mesJ automobilio 
eksploatacijos metu.
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Prie| pradedant va iuoti

Prie| paleid iant variklJ
U darykite ir u rakinkite visas 
duris.
S2dyn4 nustatykite taip, kad len-
gvai pasiektum2te automobilio 
valdymo Jrang .
Prisisekite saugos dir ais.
Pareguliuokite vidinJ ir i|orinius 
u pakalinio vaizdo veidrod ius.
Patikrinkite, ar visos |viesos vei-
kia.
Patikrinkite visus jutiklius.
Kai ENGINE START/STOP mygtu-
kas yra pad2tyje ON patikrinkite, 
ar veikia Jsp2jamosios lemput2s.
I|junkite stov2jimo stabdJ ir pati-
krinkite, ar stabd i  Jsp2jamoji 
lemput2 nedega.

Saugiai jausit2s vairuodami jei gerai 
susipa inkite su automobiliu ir jo 
Jranga.

ISP1JIMAS
Jei ketinate pasistatyti automobilJ 
arba sustoti varikliui veikiant, ilgai 
nelaikykite nuspausto akcelerato-
riaus pedalo. Jis gali perkaitinti vari-
klJ arba i|metam j  duj  sistem  ir 
sukelti gaisr .

ISP1JIMAS
Patikrinkite aplink .
Prie| Jjungdami D (va iavimo) arba R 
(atbulin2s eigos) pavar  visuomet 

pa i r2kite, ar aplink n2ra moni , 
ypa( vaik .

ISP1JIMAS
Palaidi daiktai
Automobilyje ve amus daiktus sau-
giai pritvirtinkite. Staigiai stabdant 
arba greitai pasukant vairaratJ 
nepritvirtinti daiktai gali nukristi ant 
grind  ir trukdyti paspausti pedalus. 
Tai gali b ti avarijos prie astimi.

ISP1JIMAS
Va iavimas apsvaigus
Nevairuokite b dami apsvaig4 nuo 
alkoholio, narkotik  ar kit  kenks-
ming  med iag . Vartoti alkoholJ 
prie| va iuojant yra pavojinga. Netgi 
nedidelis alkoholio kiekis susilpnina 
refleksus, orientacij  ir Jtakoja prii-
mamus sprendimus.
Vairuoti apsvaigus nuo narkotik  ar 
kit  kenksming  med iag  yra taip 
pat pavojinga, ar netgi dar pavojin-
giau, nei vairuoti i|g2rus.

ISP1JIMAS
Tinkama avalyn2
Vairuodami automobilJ visada av2-
kite patogi  avalyn4. Nepatogi ava-
lyn2 (auk|takulniai bateliai, 
slidin2jimo batai ir pan.) gali trukdyti 
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spausti stabd i  ir akceleratoriaus 
pedalus.

Raktelio pad2tys (jeigu yra)

J s  automobilyje yra keturios skir-
tingos u degimo pad2tys.

Variklio jungiklio ap|vietimas (jeigu 
yra)

Kiekvien  kart , kai atidarysite 
duris, u degimo spynel2s lemput2 
u sidegs tuo atveju, jei variklio jun-
giklis nebus pasuktas J ON pad2tJ.

Ijungus variklJ lemput2 tuoj pat 
u ges. U darius duris lemput2 u ges 
ma daug po 30 sekund i .

U degimo jungiklio pad2tys

J s  automobilyje yra keturios skir-
tingos u degimo pad2tys.

OMQ4050264L



Automobilio vairavimas

105

Raktelio pad2tys

(1) U RAKINTA

RaktelJ galima i|traukti tik LOCK 
pad2tyje.

(2) ACC (papildoma Jranga)

Galima naudotis elektriniais prietai-
sais. Jei sunku pasukti raktelJ J ACC 
pad2tJ, pasukite jJ tuo pa(iu metu 
sukdami vairaratJ J de|in4 ir J kair4 
pus4, kad suma 2t  Jtampa.

(3) IJUNGTA

Isp2jam sias lemputes galima pati-
krinti neu vedus variklio. Tai normali 
proced ra kai variklis pasileid ia.

Jei variklis neJjungtas, niekada nepa-
likite raktelio ON pad2tyje ilg  laik , 
kad nei|sieikvot  akumuliatorius.

(4) PALEISTI

Pasukite variklio jungiklJ J START 
pad2tJ ir paleiskite variklJ. Variklis 
bandys pasileisti, kol laikysite 
pasuk4 raktelJ; paskui jis grJ| J ON 

pad2tJ. |ioje pad2tyje galima pati-
krinti stabd i  Jsp2jam j  lemput4.

ISP1JIMAS
U degimo jungiklis
Automobiliui va iuojant niekuomet 
nepasukite u degimo jungiklio J 
LOCK arba ACC pad2tJ. Galite nesu-
valdyti automobilio ir patekti J ava-
rin4 situacij .

PASTABA
Jei u degimo jungiklJ ilgam laikui 
paliksite ACC arba ON pad2tyje, aku-
muliatorius gali i|sieikvoti.

ISP1JIMAS
Raktelio laikiklis
Prie automobilio rakto, naudojamo 
u vesti automobilJ, nepritvirtinkite 
ma  pinigini , kit  rakt  ar sunki  
pried . Vairuotojas gali nety(ia Jd2ti 
raktelJ J automobilio spynel4 ir 
pakeisti u degimo pad2tJ J ACC kai 
automobilis va iuoja - taip padidinti 
avarijos rizik  ir i|jungti kelet  sau-
gos priemoni .

OSK3058160NR
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ISP1JIMAS
Prie| i|lipant i| automobilio
Automobilis netik2tai ir staiga nepa-
jud2s i| vietos jei prie| i|lipdami 
visuomet Jjungsite P (stov2jimo) 
pavar  ir stov2jimo stabdJ. Prie| 
i|lipdami i| automobilio Jjunkite 
pavar  svirtel4 J P (stov2jimo) 
pad2tJ, Jjunkite stov2jimo stabdJ ir 
i|junkite variklJ.

U degimo spynel2s u rakto sis-
tema (jeigu yra)

U degimo raktelJ galima i|traukti tik 
tada, kai pavar  perjungimo svirtel2 
yra P (stov2jimo) pad2tyje.

Variklio paleidimas

ISP1JIMAS
Vairuodami automobilJ visada 
av2kite patogi  avalyn4. Nepatogi 
avalyn2 (auk|takulniai bateliai, sli-
din2jimo batai ir pan.) gali trukdyti 
spausti stabd i  ir akceleratoriaus 
pedalus.
Nebandykite u vesti automobilio, 
nuspaud4 akceleratoriaus pedal . 
Automobilis gali pajud2ti ir Jvykti 
avarija.
Palaukite, kol variklio apsukos 
taps normalios. Kai apsukos dide-
l2s, atleidus stabd i  pedal  auto-
mobilis gali pajud2ti.

PASTABA
Stabdiklio mechanizmas (Kick down) 
(jei Jrengtas)
Jei J s  automobilio akceleratoriaus 
pedale yra Jrengtas stabdiklio 
mechanizmas, jis neleis varikliui 
veikti visu grei(iu, nes vairuotojui 
prireiks daugiau j2g  spausti akcele-
ratoriaus pedal . Ta(iau, jei pedal  
paspausite daugiau nei ma daug 
82%, v2l bus lengviau spausti 
akceleratoriaus pedal . Tai n2ra 
variklio sistemos gedimas.

D1MESIO
VariklJ taip pat galite Jjungti pavar  
svirtelei esant N (neutralioje) pad2-
tyje, ta(iau saugumo sumetimais 
paleiskite jJ, kai pavar  svirtel2 yra P 
(stov2jimo) pad2tyje.

Benzininio variklio paleidimas
1.Patikrinkite, ar Jjungtas stov2jimo 

stabdys.
2. patikrinkite, ar Jjungta P (stov2-

jimo) pavara. Iki galo nuspauskite 
stabd i  pedal .

3. Pasukite u degimo jungiklJ J 
START pad2tJ ir palaikykite tol, kol 
variklis pasileis (daugiausiai 10 
sekund i ), paskui raktelJ paleis-
kite.
Jis turi pasileisti nespaud iant 
akceleratoriaus pedalo.
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4. Nelaukite, kol variklis su|ils. Pra-
d2kite va iuoti nuosaikiu grei(iu. 
(Nedidinkite grei(io staigiai.)

Dyzelinio variklio paleidimas

Nor2dami paleisti |alt  dyzelinJ vari-
klJ pirmiausiai jJ pa|ildykite ir tik pas-
kui prad2kite va iuoti.
1. Patikrinkite, ar Jjungtas stov2jimo 

stabdys.
2. patikrinkite, ar Jjungta P (stov2-

jimo) pavara. Iki galo nuspauskite 
stabd i  pedal .

3. Pasukite variklio jungiklJ J ON 
pad2tJ varikliui pa|ildyti. U sidegs 
u degimo vaki  indikatoriaus 
lemput2.

U degimo vaki  indikatori  lemput2s

4. Kai u degimo vaki  indikatorius 
u ges, pasukite u degimo jungiklJ J 
START pad2tJ ir palaikykite, kol 
variklis pasileis (daugiausiai 10 
sekund i ), paskui raktelJ paleis-
kite.

PASTABA
Jei pa|ildytas variklis per 10 
sekund i  nepasileis, dar kart  10 
sekund i  pasukite u degimo jun-
giklJ J LOCK pad2tJ, paskui v2l J ON 
pad2tJ varikliui pa|ildyti.

Variklio paleidimas ir i|jungimas d2l 
turbokompresoriaus au|intuvo
1. K  tik paleisto variklio neleiskite 

per didel2mis apsukomis.
Jei variklis |altas, kelet  sekun-
d i  leiskite variklJ tu|(i ja eiga, 
kad pakankamai susitept  turbo-
generatoriaus detal2s.

2. Va iav4 dideliu grei(iu arba ilg  
laik , kai variklis buvo labai 
apkrautas, prie| i|jungdami leis-
kite jJ tu|(i ja eiga ma daug 1 
minut4.
Veikiant tu|(i ja eiga turbogene-
ratorius atv2s prie| i|jungiant 
variklJ.

D1MESIO
Nei|junkite variklio tuoj pat po to, 
kai jis buvo labai apkrautas. Prie-
|ingu atveju galite sugadinti turbo-
kompresori .

D1MESIO
Jei variklis ima gesti va iuojant, 
neperjunkite pavar  svirtel2s J P 
(statymo) pad2tJ. Jei leid ia eismo ir 
kelio s lygos, automobiliui vis dar 
judant, galite pabandyti v2l u vesti 
automobilJ, Jjungdami pavar  per-
jungimo svirtel4 J pad2tJ N (neutrali) 
ir pasukdami u vedimo jungiklJ J 
START pad2tJ.

W-60
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D1MESIO
Vieno bandymo metu neJjunkite 
starterio ilgiau nei 10 sekund i . 
Jei variklis g4sta arba nepasilei-
d ia, prie| dar kart  jungdami 
starterJ palaukite 5 - 10 sekun-
d i . Neteisingai naudodami star-
terJ galite jJ sugadinti.
Veikiant varikliui nepasukite u de-
gimo jungiklio J START pad2tJ. 
Galite pakenkti starteriui.

ENGINE START/STOP mygtukas 
(jeigu yra)

Ap|vie(iamas ENGINE START/STOP 
mygtukas (jeigu yra)

U darius duris |viesa u ges ma -
daug po 30 sekund i . Ji u ges tuoj 
pat, kai Jjungsite aliarmo sistem .

ENGINE START/STOP mygtuko 
pad2tis

J s  automobilyje yra keturios skir-
tingos u degimo pad2tys.

I|JUNGTA

Nor2dami i|jungti variklJ (START/
RUN pad2tis) arba elektros sistem  
(ON pad2tis), paspauskite ENGINE 
START/STOP mygtuk  pavar  svir-
telei esant P (stov2jimo) pad2tyje. 
Kai paspausite ENGINE START/STOP 
mygtuk  pavar  svirtelei nesant P 
(stov2jimo) pad2tyje, ENGINE 
START/STOP mygtukas persijungs 
ne J OFF pad2tJ, o J ACC pad2tJ.

OMQ4050016
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ENGINE START/STOP mygtukas

Automobiliai su vairo kolon2l2s 
u raktu, apsaugan(iu nuo vagyst2s
Kai variklio ENGINE START/STOP 
mygtukas yra i|jungimo (OFF) pad2-
tyje vairas u sirakina, kad apsau-
got  automobilJ nuo vagyst2s.
Sistema u sirakina, kai atidaromos 
durys.
Jei vairas blogai u rakintas tada, kai 
atidaromos vairuotojo durys, pasi-
girsta Jsp2jamasis signalas. Paban-
dykite u rakinti vair  dar kart . Jei 
gedimas nepa|alintas, patikrinkite 
sistem  profesionaliose remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.
Be to, jei ENGINE START/STOP myg-
tukas bus i|jungimo (OFF") pad2tyje 
po to, kai bus atidarytos vairuotojo 
durys, vairas neu sirakins ir pasigirs 
signalas. Tokiu atveju u darykite 
duris. Vairas u sirakins ir i|sijungs 
Jsp2jamasis signalas.

PASTABA

Jei vairas blogai atsirakina, neveiks 
ENGINE START/STOP mygtukas. 
Spauskite ENGINE START STOP 
mygtuk  ir tuo pa(iu metu sukite 
vairaratJ J de|in4 ir J kair4 pus4.

PASTABA
Gal2site i|jungti variklJ (START/RUN) 
arba elektros sistem  (ON) tik auto-
mobiliui stovint vietoje.

D1MESIO
Avariniu atveju, kai automobilis 
va iuoja, gal2site i|jungti variklJ ir 
perjungti J ACC pad2tJ spausdami 
ENGINE START/STOP mygtuk  ilgiau 
nei 2 sekundes, arba per 3 sekundes 
paspausdami jJ 3 kartus i| eil2s.
Jei automobilis vis dar juda, paleis-
kite automobilJ i| naujo.

Paspauskite ENGINE START/STOP 
mygtuk , kai automobilio greitis 
yra 5 km/val. arba didesnis.

ACC (papildoma Jranga)

Paspauskite ENGINE START/STOP 
mygtuk , kai jis yra i|jungimo (OFF) 
pad2tyje, nespausdami stabd i  
pedalo.

OMQ4050294L
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Vairas atrakinamas ir veikia elek-
trin2 Jranga.

Jei ENGINE START/STOP mygtukas 
bus ACC pad2tyje ilgiau nei 1 
valand , mygtukas automati|kai 
i|sijungs, kad nei|sieikvot  akumu-
liatorius.

IJUNGTA

Paspauskite ENGINE START/STOP 
mygtuk , kai jis yra ACC pad2tyje, 
nespausdami stabd i  pedalo.

Isp2jam sias lemputes galima pati-
krinti neu vedus variklio. Nepalikite 
ENGINE START/STOP jungiklio yra 
ON pad2tyje ilg  laik . Variklis 
neveiks, tod2l gali i|sieikvoti akumu-
liatorius.

PASTABA
Jei ENGINE START/STOP mygtuk  
ilgam laikui paliksite ACC arba ON 
pad2tyje, i|sieikvos akumuliatorius.

PALEIDIMAS / VEIKIMAS

Nor2dami u vesti variklJ, nuspaus-
kite stabd i  pedal  ir ENGINE 
START/STOP mygtuk , kai pavar  
svirtel2 yra P (stov2jimo) arba N 
(neutralioje) pad2tyje. Saugumo 
sumetimais paleiskite variklJ tada, 
kai pavar  svirtel2 yra P (stov2jimo) 
pad2tyje.

PASTABA
Jei paspausite ENGINE START/STOP 
mygtuk  nepaspaud4 stabd i  
pedalo, variklis neu sives, o ENGINE 
START/STOP mygtuko pad2tis keisis 
|ia tvarka:
OFF → ACC → ON → OFF arba ACC.

ISP1JIMAS
Automobiliui va iuojant niekuo-
met nespauskite ENGINE START/
STOP mygtuko. Galite nesuval-
dyti automobilio ir patekti J ava-
rin4 situacij .
Prie| i|lipdami i| automobilio Jjun-
kite pavar  svirtel4 J P (stov2jimo) 
pad2tJ, Jjunkite stov2jimo stabdJ ir 
i|junkite variklJ. Jei to nepadary-
site, automobilis gali netik2tai 
pajud2ti i| vietos.
Automobiliui va iuojant niekuo-
met nelieskite ENGINE START/
STOP mygtuko arba kitos val-
dymo Jrangos per vairaratJ. Laiky-
dami rank  |ioje pad2tyje galite 
nesuvaldyti automobilio ir patekti 
J avarin4 situacij .
Aplink vairuotojo s2dyn4 ned2kite 
joki  judan(i  daikt , nes jie gali 
trukdyti vairuotojui ir sukelti ava-
rij .
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ENGINE START/STOP mygtuko blo-
kavimo sistema (jeigu yra)

ENGINE START/STOP mygtukas 
nepersijungs J pad2tJ OFF (i|jungta) 
tol, kol neJjungsite P (stov2jimo) 
pavaros.

Variklio paleidimas

ISP1JIMAS
Vairuodami automobilJ visada 
av2kite patogi  avalyn4. Nepatogi 
avalyn2 (auk|takulniai bateliai, sli-
din2jimo batai ir pan.) gali trukdyti 
spausti stabd i  ir akceleratoriaus 
pedalus.
Nejunkite variklio paspaud4 
akceleratoriaus pedal . Automo-
bilis gali pajud2ti ir Jvykti avarija.
Palaukite, kol variklio apsukos 
taps normalios. Kai apsukos dide-
l2s, atleidus stabd i  pedal  auto-
mobilis gali pajud2ti.

PASTABA
Stabdiklio mechanizmas (Kick down) 
(jei Jrengtas)
Jei J s  automobilio akceleratoriaus 
pedale yra Jrengtas stabdiklio 
mechanizmas, jis neleis varikliui 
veikti visu grei(iu, nes vairuotojui 
prireiks daugiau j2g  spausti akcele-
ratoriaus pedal . Ta(iau, jei pedal  
paspausite daugiau nei ma daug 
82%, v2l bus lengviau spausti 

akceleratoriaus pedal . Tai n2ra 
variklio sistemos gedimas.

Variklio paleidimas i|maniuoju rak-
teliu

Kai automobilio durys atidarytos 
arba kai paspaud iate ENGINE 
START/STOP mygtuk  sistema pati-
krina, ar yra i|manusis raktelis yra 
automobilyje.

Kai i|maniojo raktelio n2ra automo-
bilyje prietais  skydelyje ir LCD 
ekrane u sidega indikatorius ir pasi-
rodo Jsp2jamasis prane|imas Key is 
not in vehicle. Tuo atveju, kai visos 
durys u darytos, 5 sekundes skam-
b2s signalas. Automobiliui va iuojant 
indikatorius arba Jsp2jimas i|si-
jungs. Visuomet ne|iokit2s i|man jJ 
raktelJ.

ISP1JIMAS
Variklis pasileis tik tada, kai i|manu-
sis raktelis bus automobilyje. Nie-
kuomet neleiskite vaikams arba 
kitiems asmenims, nesusipa inu-
siems su automobiliu, liesti ENGINE 
START/STOP mygtuk  ar kit  
Jrang . Jei paspausite ENGINE 
START/STOP mygtuk  kai automo-
bilyje yra i|manusis raktelis, variklis 
gali nety(ia Jsijungti ir (arba) auto-
mobilis gali nety(ia pajud2ti.
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D1MESIO
Jei variklis ima gesti automobiliui 
va iuojant, neperjunkite pavar  
svirtel2s J P (stov2jimo) pad2tJ. Jei 
leid ia eismo ir kelio s lygos, galite 
Jjungti pavar  svirtel4 J N (neutrali ) 
pad2tJ automobiliui tebeva iuojant, 
ir paspausti ENGINE START/STOP 
mygtuk  varikliui v2l i| naujo 
paleisti.

PASTABA
Jei akumuliatorius i|sieikvoj4s 
arba blogai veikia i|manusis rak-
telis, galite paleisti variklJ 
paspausdami ENGINE START/
STOP mygtuk  i|maniuoju rakte-
liu.
Kai paspaud iate ENGINE START/
STOP mygtuk  i|manusis raktelis 
turi liestis su mygtuku tinkamu 
kampu.

Jei perdega stov2jimo lempos 
saugiklis variklio negal2site 
paleisti Jprastu b du.

Pakeiskite saugiklJ nauju. Jei nega-
lite to padaryti, paleiskite variklJ 
10 sekund i  spausdami ENGINE 
START/STOP jungiklJ, kai jis yra 
ACC pad2tyje. VariklJ galite paleisti 
nepaspausdami stabd i  pedalo, 
ta(iau saugumo sumetimais, prie| 
paleisdami variklJ paspauskite 
stabd i  pedal .

D1MESIO
Nespauskite ENGINE START/ 
STOP mygtuko ilgiau nei 10 
sekund i , i|skyrus atvejJ, kai per-
dega stov2jimo lempos saugiklis.
Veikiant varikliui nepasukite u de-
gimo jungiklio J START pad2tJ. 
Galite pakenkti starteriui.

D1MESIO
VariklJ taip pat galite Jjungti pavar  
svirtelei esant N (neutralioje) pad2-
tyje, ta(iau saugumo sumetimais 
paleiskite jJ, kai pavar  svirtel2 yra P 
(stov2jimo) pad2tyje.

Benzininio variklio paleidimas
1.Tur2kite i|man jJ raktelJ arba 

pad2kite jJ automobilyje.
2. Stov2jimo stabdys turi b ti Jjung-

tas.
3. patikrinkite, ar Jjungta P (stov2-

jimo) pavara. Iki galo nuspauskite 
stabd i  pedal .

OMQ4050018L
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4. Paspauskite ENGINE START/STOP 
mygtuk .
Jis turi pasileisti nenuspaudus 
akceleratoriaus pedalo.

5. Nelaukite, kol variklis su|ils. Pra-
d2kite va iuoti nuosaikiu grei(iu. 
(Nedidinkite grei(io staigiai.)

Dyzelinio variklio paleidimas

Nor2dami paleisti |alt  dyzelinJ vari-
klJ pirmiausiai jJ pa|ildykite ir tik pas-
kui prad2kite va iuoti.
1. Patikrinkite, ar Jjungtas stov2jimo 

stabdys.
2. patikrinkite, ar Jjungta P (stov2-

jimo) pavara. Iki galo nuspauskite 
stabd i  pedal .

U degimo vaki  indikatori  lemput2s

3. Paspauskite ENGINE START/STOP 
jungiklJ spausdami stabd i  
pedal .

4. Laikykite stabd i  pedal  
nuspaud4 tol, kol u ges u degimo 
vaki  indikatorius. (ma daug 5 

sekundes).
5. Variklis pasileis lemputei u gesus.

D1MESIO
Rekomenduojame palaukti kol 
dyzelinis variklis su|ils, kai auto-
mobilis tam tikr  laik  iem  buvo 
nenaudojamas, o tik tada va iuoti.
Rekomenduojame naudoti dyze-
lin  va iuojant kalnuose arba 
|alyje, kurioje iem  lankot2s.

PASTABA

Jei dar kart  paspauskite ENGINE 
START/STOP mygtuk  varikliui 
|ylant, variklis gali pasileisti.

Variklio paleidimas ir i|jungimas d2l 
turbokompresoriaus au|intuvo
1. K  tik paleisto variklio neleiskite 

per didel2mis apsukomis.
Jei variklis |altas, kelet  sekun-
d i  leiskite variklJ tu|(i ja eiga, 
kad pakankamai susitept  turbo-
generatoriaus detal2s.

2. Va iav4 dideliu grei(iu arba ilg  
laik , kai variklis buvo labai 
apkrautas, prie| i|jungdami leis-
kite jJ tu|(i ja eiga ma daug 1 
minut4.
Veikiant tu|(i ja eiga turbogene-
ratorius atv2s prie| i|jungiant 
variklJ.

D1MESIO
Nei|junkite variklio tuoj pat po to, 
kai jis buvo labai apkrautas. Prie-

W-60
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|ingu atveju galite sugadinti turbo-
kompresori .

Automatin2 pavar  d2 2 (per-
jungimo svirtel2) (jeigu yra)

 Nuspauskite stabd i  pedal  
pavar  svirtelei perjungti.

 Perjungdami paspauskite 
atlaisvinimo mygtuk .

 Pavar  svirtel2 lengvai persi-
jungia.

Automatin2s pavar  d2 2s veiki-
mas

Automatin2 pavar  d2 2 turi 6 arba 
8 priekin2s eigos pavaras ir vien  
atbulin2s eigos pavar . Automobilio 
greitis pasirenkamas automati|kai, 
atsi velgiant J pusiausvyr  tarp 
degal  taupymo ir galios.

PASTABA
Jei akumuliatorius buvo atjungtas, 
pirmuosius kelis kartus bus sunkiau 
perjungti pavar . Tai normalus rei|-
kinys - pavar  perjungimo mecha-
nizmas susireguliuos, kai kelet  

OMQ4050021
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Automatin2 pavar  d2 2 (perjungimo svirtel2)

kart  Jsijungs TCM (transmisijos 
kontrol2s modulio) arba PCM 
(paskirstymo sistemos) mechaniz-
mai.

Pavaros persijungs skland iai kai, 
prie| Jjungdami priekin2s arba atbu-
lin2s eigos pavar , Jjungsite N (neu-
trali ) pavar .

ISP1JIMAS
Automatin2 transmisija

Prie| Jjungdami D (va iavimo) arba 
R (atbulin2s eigos) pavar  visuo-
met pa i r2kite, ar aplink n2ra 
moni , ypa( vaik .

Prie| i|lipdami i| automobilio Jjun-
kite pavar  svirtel4 J P (stov2jimo) 
pad2tJ, Jjunkite stov2jimo stabdJ ir 
i|junkite variklJ. Jei neatliksite |i  
veiksm  nurodyta eil2s tvarka 
automobilis gali netik2tai ir staiga 
pajud2ti i| vietos.
Slid iame kelyje nestabdykite 
varikliu staiga (perjungdami pava-
ras i| auk|tesn2s J emesn4).
Automobilis gali imti slysti ir Jvykti 
avarija.

D1MESIO
Siekdami nepakenkti transmisijai 
nedidinkite variklio apsuk , kai 
pavar  svirtel2 yra R (atbulin2s 
eigos) arba priekin2s eigos pad2-
tyje ir Jjungti stabd iai.

Kai stovite Jkaln2je, nelaikykite 
automobilio vietoje varikliu. Nau-
dokit2s stabd i  pedalu arba sto-
v2jimo stabd iu.
Neperjunkite i| N (neutralios) arba 
P (stov2jimo) pad2ties J D (va ia-
vimo) pad2tJ, kai variklis veikia ne 
tu|(i ja eiga.

Pavar  diapazonai

Indikatorius Jrangos skydelyje rodo 
kokioje pad2tyje yra pavar  perjun-
gimo svirtel2, kai ENGINE START/
STOP mygtukas yra ON pad2tyje.

P (stov2jimas)

Prie| Jjungdami P pavar  visuomet 
visi|kai sustabdykite automobilJ. 
|ioje pad2tyje u sirakina transmi-
sija ir priekiniai ratai nesisuka.

ISP1JIMAS
Jei Jjungsite P pavar  automobiliui 
va iuojant, varantieji ratai u sira-
kins, tod2l galite nesuvaldyti 
automobilio.
Nenaudokite pad2ties P (stov2-
jimo) vietoj stov2jimo stabd io. 
Isitikinkite, kad pavar  svirtel2 yra 
P pad2tyje ir iki galo Jjunkite ran-
kinJ stov2jimo stabdJ.
Niekuomet nepalikite automobi-
lyje nepri i rim  vaik .
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D1MESIO
Jei bandysite Jjungti P pavar  auto-
mobiliui va iuojant, galite sugadinti 
transmisij .

R (atbulin2 eiga)

|i  pad2tJ pasirinkite, kai norite 
va iuoti atbuline eiga.

D1MESIO
Prie| Jjungdami arba i|jungdami R 
(atbulin2s eigos) pavar  visi|kai 
sustabdykite automobilJ; jei auto-
mobiliui judant bandysite Jjungti R 
pavar  galite sugadinti transmisij , 
i|skyrus atvejus, kurie paai|kinti 
"Automobilio Jsi bavimas" puslapyje 
5-264.

N (neutrali)

Ratai ir varomasis tiltas neJjungti. 
Automobilis laisvai ried2s netgi ant 
ma iausio |laito, jei neJjungsite ran-
kinio stov2jimo stabd io arba 
pedalo.

ISP1JIMAS
Neva iuokite Jjung4 N (neutrali ) 
pavar .
Variklinis stabdys neveiks ir gali kilti 
avarija.

D1MESIO
Pastat4 automobilJ visuomet Jjun-
kite P (stov2jimo) pavar  ir Jjun-
kite stov2jimo stabdJ. Jei bus 
Jjungta N (neutrali) pavara auto-
mobilis gali pajud2ti i| vietos, k  
nors su aloti ar padaryti al .
Jei variklio paleidimo jungiklis 
i|jungtas, negalima i|jungti elek-
troninio stov2jimo stabd io.
Jei automobiliuose su EPB (elek-
troniniu stov2jimo stabd iu) 
va iuojant naudojama AUTO HOLD 
(automatinio stabdymo stovint) 
funkcija, kai variklio paleidimo 
mygtukas yra pad2tyje OFF 
(i|jungta), automati|kai Jsijungs 
elektroninis stov2jimo stabdys. 
Tod2l AUTO HOLD (automatinio 
stabdymo stovint) funkcij  reikia 
i|jungti prie| i|jungiant variklio 
paleidimo jungiklJ.

D (va iavimas)

Automobilis paruo|tas va iavimui J 
priekJ. Pavar  d2 2 automati|kai 
persijungin2s 6 arba 8 pavar  seka, 
u tikrindama optimaliausias degal  
ir energijos s naudas.

Jei norite, kad variklis veikt  galin-
giau, pavyzd iui, lenkdami kitus 
automobilius arba va iuodami J 
kaln , paspauskite akceleratoriaus 
pedal  - tuo metu automati|kai Jsi-
jungs emesn2 pavara.
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PASTABA
Prie| Jjungdami D (va iavimo) 
pavar  visuomet visi|kai sustabdy-
kite automobilJ.

Mechaninis re imas

Kai automobilis stovi arba va iuoja, 
galite pasirinkti sportinJ re im  per-
jungdami pavar  svirtel4 i| D (va ia-
vimo) pad2ties J rankinJ valdym . 
Nor2dami v2l perjungti J D pad2tJ 
perjunkite pavar  svirtel4 J pagrin-
dinJ kulis .

Kai Jjungtas rankinio valdymo re i-
mas, paslinkdami svirtel4 atgal arba 
pirmyn greitai perjungsite pavaras. 
Skirtingai nuo mechanin2s transmi-
sijos, va iuojant mechaniniu re imu 
galima perjungti pavaras, kai akcele-
ratoriaus pedalas yra paspaustas.

Auk|tyn (+): nor2dami Jjungti 
auk|tesn4 pavar  pastumkite 
svirtel4 J priekJ.

emyn (-): nor2dami Jjungti 
emesn4 pavar  pastumkite svir-

tel4 atgal.

PASTABA
Vairuotojas turi jungti auk|tesnes 
pavaras atsi velgdamas J kelio 
s lygas ir sekdamas, kad variklio 
s kiai nepereit  J raudon  zon .
Galima pasirinkti tik 6 arba 8 
pavaras. Nor2dami va iuoti atbu-
line eiga arba pastatyti automo-
bilJ, atitinkamai Jjunkite R 
(atbulin2s eigos) arba P (stov2-
jimo) pavar .
emesn2 pavara Jsijungia auto-

mati|kai, kai suma 2ja automobi-
lio greitis. Automobiliui sustojus 
automati|kai parenkama 1 
pavara.
Kai variklio apsukos per minut4 
art2ja prie raudonos zonos, auto-
mati|kai Jjungiama auk|tesn2 
pavara.
Siekdama i|laikyti tinkam  auto-
mobilio efektyvum  ir saugum , 
sistema, perjungus svirtel4, kar-
tais gali neperjungti pavaros.
Va iuodami slid iu keliu perjunkite 
pavar  svirtel4 link + (auk|tyn) 
pad2ties. Pavar  d2 2 Jjungs 2 
pavar  - ji padeda skland iau 
va iuoti slid iu keliu. Past mus 
pavar  svirtJ atgal J - ( emyn) 
pad2tJ, Jjungiama pirma pavara.

OMQ4050268L
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Pavar  perjungimo jungikliai vairo 
kolon2l2je (jeigu yra)

Perjungikliu galima naudotis, kai pavar  
perjungimo svirtel2 yra D pad2tyje arba 
mechanin2s pavar  d2 2s re ime.

Pavar  svirtel2 yra D pad2tyje

Vairara(io jungiklis veikia automobiliui 
i|vys(ius didesnJ nei 10 km/val. greitJ.

Patraukite [+] arba [-] vairara(io jungiklJ 
vien  kart  perjungti vien  auk|tesn4 arba 
emesn4 pavar , ir sistema persijungs i| 

automatinio re imo J rankinJ re im .

Nor2dami v2l Jjungti automatinio per-
jungimo re im  i| mechaninio perjun-
gimo re imo, atlikite vien  i| toliau 
nurodyt  veiksm .

Patraukite vairara(io jungiklJ [+] jungi-
klJ ir palaikykite ilgiau nei sekund4.
Perjunkite pavar  svirtel4 i| D (va ia-
vimo) pad2ties J mechanin4 pad2tJ ir 
v2l gr inkite J D pad2tJ.

Mechaninis perjungimo re imas taip persi-
jungia J automatinio perjungimo re im  
esant vienai i| toliau nurodyt  situacij .

Kai akceleratoriaus pedalas |velniai 
paspaustas ilgiau nei 6 sekundes 
automobiliui va iuojant.
Kai automobilis sustoja.

Kai pavar  svirtel2 yra rankinio val-
dymo re ime

Vien  pavar  auk|tyn [+] arba [-] 
emyn perjungsite vien  kart  

paspausdami jungiklJ.

PASTABA
Tuo pa(iu metu paspausite [+] ir [-], 
pavara nepersijungs.

Pavar  svirtel2s u rakto sistema

J s  saugumui automatin2je pavar  
d2 2je yra perjungimo u rakto sistema, 
kuri neleid ia perjungti i| P (stov2jimo) 
pavaros J R (atbulin2s eigos) pavar , 
nebent paspausite stabd i  pedal .

Jei norite perjungti i| P (stov2jimo) 
pavaros J R (atbulin2s eigos) pavar :
1. Paspauskite ir laikykite paspaud4 

stabd i  pedal .
2. Paleiskite variklJ arba pasukite variklio 

jungiklJ J ON pad2tJ.
3. Perjunkite pavar  svirtel4.

Jei stabd i  pedal  kelet  kart  paspau-
site ir paleisite kai pavar  svirtel2 bus P 
(stov2jimo) pad2tyje, i| srities prie 
pavar  svirtel2s sklis |vilpiantis garsas. 
Tai normalus rei|kinys.

ISP1JIMAS
Perjungdami svirtel4 i| P (stov2jimo) 
pad2ties J kit  pad2tJ visuomet iki 
galo nuspauskite stabd i  pedal , 
kad automobilis netik2tai nepaju-
d2t  i| vietos ir nesu eist  netoliese 
esan(i  moni .
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Greitinan(ios pavaros u rakto 
mygtukas

Jei negalite perjungti pavar  svirte-
l2s i| P (stov2jimo) pad2ties J R 
(atbulin2s eigos) pad2tJ, kai stabd i  
pedalas nuspaustas, laikykite stabdJ 
nuspaust  ir atlikite emiau apra|y-
tus veiksmus.
1. Ijunkite ENGINE START/STOP 

mygtuk  J LOCK/OFF pad2tJ.
2. Ijunkite stov2jimo stabdJ.
3. Atsargiai nuimkite pavar  u rakto 

angos dangtelJ (1).
4. Istatykite JrankJ (pvz., plok|(iausi  

atsuktuv ) J J2jimo ang  ir 
paspauskite JrankJ emyn.

5. Perjunkite pavar  svirtel4.
6. I|traukite atsuktuv  ir u darykite 

dangtelJ.
7. Patikrinkite automobilJ profesio-

naliose automobili  remonto dirb-
tuv2se. Kia rekomenduoja 
patikrinti automobilJ profesiona-
liose automobili  remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba 

kitose automobili  remonto dirb-
tuv2se.

Patarimai vairuotojui
Neperjunkite pavar  svirtel2s i| P 
(stov2jimo) arba N (neutralios) 
pad2ties J kit  pad2tJ kai akcelera-
toriaus pedalas yra paspaustas.
Niekuomet neperjunkite pavar  
svirtel2s J P (stov2jimo) pad2tJ, kai 
automobilis va iuoja.
Niekuomet nejunkite pavaros J R 
(atbulin2s eigos) arba D (va ia-
vimo) pad2tJ automobiliui visi|kai 
nesustojus.
Niekuomet neva iuokite J pakal4 
neJjung4 pavaros. Tai itin pavo-
jinga. Visuomet va iuodami Jjun-
kite pavar .
Nespaudin2kite stabd i  pedalo. 
Stabd i  mechanizmas gali per-
kaisti ir blogai veikti. Va iuodami 
ilga pakalne vietoj nespaudin2kite 
stabd i  pedalo, Jjunkite emesn4 
pavar . Tokiu b du suma inti 
greitJ pad2s stabdymas varikliu.
Prie| Jjungdami emesn4 pavar  
suma inkite greitJ. Nesuma inus 
grei(io pavara gali neJsijungti.
Visuomet naudokite stov2jimo 
stabdJ. Nepasitik2kite tuo, kad 
Jjungus pavar  svirtel4 J pad2tJ P 
(stov2jimo) pad2tJ automobilis 
nejud2s.
Slid iu keliu va iuokite labai atsar-
giai. Ypa( atsargiai stabdykite, 
didinkite greitJ arba perjunkite 
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pavaras. Va iuojant slid iu keliu 
staigus grei(io pokytis gali suma-
inti rat  sukibim  su keliu, tod2l 

galite nesuvaldyti automobilio.
Automobilis veiks efektyviausiai ir 
ekonomi|kiausiai, jei akcelerato-
riaus pedal  spausite ir atleisite 
l2tai.

ISP1JIMAS
Va iuodami Jkalne arba nuokalne 
visada perjunkite D (va iavimo) 
pavar  kai va iuojate pirmyn arba 
R (atbulin2s eigos) pavar  kai 
va iuojate atbuline eiga ir pati-
krinkite prietais  skydelyje rodo-
mos pavaros pad2tJ. Jei va iuosite 
prie|inga pasirinktos pavaros 
kryptimi, gali i|sijungti variklis 
pasikeisti stabdymo charakteris-
tikos.
Visuomet u sisekite saugos dir-
us! Avarijos atveju saugos dir u 

neprisiseg4s keleivis nukent2s 
daug labiau nei prisiseg4s.
Venkite didelio grei(io pos kiuose 
ar apsisukdami.
Staigiai nesukite vairo, pvz., grei-
tai keisdami eismo juostas ar Jva-
iuodami J staigius pos kius.

Apsivertimo rizika labai padid2ja, 
jei nesuvaldote automobilio 
va iuodami dideliu grei(iu.
AutomobilJ da nai sunku suval-
dyti kai du ar daugiau rat  nuva-
iuoja nuo va iuojamosios kelio 

dalies, o vairuotojas per staigiai 

pasuka vair , nor2damas sugr -
inti automobilJ J keli .

Jei automobilis nuva iavo nuo 
va iuojamosios kelio dalies, stai-
giai nesukite vairo. Prie| Jva iuo-
dami J keli  suma inkite greitJ.
Niekuomet nevir|ykite nurodyto 
grei(io.

ISP1JIMAS
Jei automobilis Jstringa sniege, 
purve, sm2lyje ar pan., galite paban-
dyti i|judinti jJ i| tos pad2ties va i-
n2dami pirmyn ir atgal. Nedarykite 
to, jei arti yra moni  arba daikt . 
B kite atsarg s, nes automobilis gali 
netik2tai i|va iuoti i| kli ties ir atsi-
trenkti J netoliese esan(ius objektus 
arba su eisti mones.

Va iavimas J stat  kaln  i| stov2-
jimo pad2ties

Va iavimas J stat  kaln  i| stov2jimo 
pad2ties:

paspaud4 stabd i  pedal  pavar  
svirtel4 nustatykite J D (va ia-
vimo) pad2tJ.
Pasirinkite tinkam  pavar , pri-
klausomai nuo automobilio apkro-
vimo ir |laito nuolyd io, ir i|junkite 
stov2jimo stabdJ. Atleisdami stab-
d i  pedal  tuo pa(iu metu l2tai 
spauskite akceleratoriaus pedal .
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Dvigubos sankabos transmisija (DCT)
(perjungimo svirtel2)

Dvigubos sankabos transmisija 
(DCT) (perjungimo svirtel2) 
(jeigu yra)

 Nuspauskite stabd i  pedal  
pavar  svirtelei perjungti.

 Perjungdami paspauskite 
atlaisvinimo mygtuk .

 Pavar  svirtel2 lengvai persi-
jungia.

* Nor2dami perjungti pavar  svir-
tel4 i| P (stov2jimo) arba N (neu-
tralios) pad2ties J R (atbulin2s 
eigos) pad2tJ paspauskite stabd i  
pedal  po to, kai sustabd2te auto-
mobilJ.

Dvigubos sankabos transmisijos 
veikimas

Dvigubos sankabos transmisija turi 
8 priekin2s eigos pavaras ir vien  
atbulin2s eigos pavar .

Pavar  svirtelei esant D pad2tyje 
greitis parenkamas automati|kai.

ISP1JIMAS
Nor2dami suma inti sunkaus ar net 
mirtino su alojimo pavoj :

prie| Jjungdami D (va iavimo) arba R 
(atbulin2s eigos) pavar , VISADA pati-
krinkite, ar |alia j s  automobilio n2ra 
moni , ypa( vaik .

Prie| palikdami vairuotojo viet , 
visada perjunkite pavar  perjungimo 
svirtJ J pad2tJ P (stov2jimas), Jjunkite 
stov2jimo stabdJ ir pasukite u ve-
dimo jungiklJ J pad2tJ LOCK/OFF. Jei to 
nepadarysite, automobilis gali netik2-
tai pajud2ti i| vietos.
Jei naudojate mechaninJ perjungimo 
re im , b kite atsarg s slid iuose 
keliuose, kai perjungiate i| auk|tesn2s 
pavaros J emesn4 pavar . Automo-
bilis gali paslysti ir sukelsite avarij .
Siekdami nepakenkti transmisijai 
nedidinkite grei(io, kai pavar  svirtel2 
yra R (atbulin2s eigos) arba priekin2s 
eigos pad2tyje ir Jjungti stabd iai.
Kai sustojate ant |laito, nebandykite 
i|laikyti automobilio vietoje akcelera-
toriaus pedalu. Naudokit2s stabd i  
pedalu arba rankiniu stov2jimo stab-
d iu.

Dvigubos sankabos transmisija veikia 
pana|iai kaip mechanin2, ta(iau ji 
sudaro automatin2s pavar  d2 2s 
Jsp dJ. Skirtingai nuo tradicin2s auto-
matin2s pavar  d2 2s, jau(iate ir gir-
dite, kad pavaros persijungia.
- Tai kaip automati|kai persijungianti 

mechanin2 pavar  d2 2.
- Kai Jjungta D (va iavimo) pavara, 

pavar  d2 2 automati|kai per-
jungs pavaras, pana|iai kaip Jpras-
toje automatin2je pavar  d2 2je.

Dvigubos sankabos perdavimo sis-
tema turi |lapio tipo dvigub  sankab , 
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(perjungimo svirtel2)

kuri skiriasi nuo automatin2s perda-
vimo sistemos sukimo momento kon-
verterio ir pasi ymi geresn2mis 
greit2jimo savyb2mis va iuojant. 
Ta(iau, pagreit2jimas prad2jus 
va iuoti gali b ti l2tesnis nei su auto-
matine pavar  d2 e.
Staigiai padidinus greitJ, kai va iavote 
nedideliu grei(iu, variklis gali prad2ti 
veikti didel2mis apsukomis, priklauso-
mai nuo vairavimo s lyg .
Nor2dami skland iai u va iuoti J kaln  
l2tai paspauskite sankabos pedal .
Jei l2tai va iuodami atleisite akcelera-
toriaus pedal , galite pajusti staig  
stabdym  varikliu, pana|  J automo-
biliuose su mechanine pavar  d2 e.
Kai va iuojate J pakaln4, galite Jjungti 
mechaninJ va iavimo re im  ir Jjungti 
emesn4 pavar , kad gal2tum2te val-

dyti greitJ per da nai nesinaudodami 
stabd i  pedalu.
Kai Jjungiate ir i|jungiate variklJ siste-
mai besitikrinant galite i|girsti sprag-
s2jim . |is garsas nerei|kia gedimo.
Prie| Jjungdami D (va iavimo) arba R 
(atbulin2s eigos) pavar  visuomet 
visi|kai sustabdykite automobilJ.
Va iuodami neJjunkite N (neutralios) 
pavaros.

ISP1JIMAS
D2l pavar  perjungimo sistemos 
gedimo automobilis2 gali nejud2ti i| 
vietos, o pad2ties indikatorius (D, R) 
mirksi. Tokiu atveju patikrinkite auto-
mobilJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

Pavar  diapazonai

Irangos skydelio indikatorius rodo, 
kokioje pad2tyje yra pavar  perjungimo 
svirtel2, kai variklio jungiklis yra ON 
pad2tyje.

P (stov2jimas)

Prie| Jjungdami P pavar  visuomet visi|-
kai sustabdykite automobilJ.

Perjungti statymo pavar  i| P J kit  rei-
kia stipriai nuspaud iant stabd i  pedal  
bei nuk2lus koj  nuo akceleratoriaus 
pedalo.

Prie| i|jungiant variklJ pavar  svirtel2 
turi b ti P (statymo) pad2tyje.

ISP1JIMAS
Perjung4 pavar  svirtJ J pad2tJ P 
(stov2jimas), kai automobilis dar 
juda, galite nesuvaldyti automobilio.
Automobiliui sustojus, visada per-
junkite pavar  perjungimo svirtJ J 
pad2tJ P (stov2jimas), Jjunkite sto-
v2jimo stabdJ ir i|junkite automobilJ.
Nenaudokite pad2ties P (stov2jimo) 
vietoj stov2jimo stabd io.

R (atbulin2 eiga)

|i  pad2tJ pasirinkite, kai norite 
va iuoti atbuline eiga.

D1MESIO
Prie| Jjungdami arba i|jungdami R 
pavar  visi|kai sustabdykite auto-
mobilJ; prie|ingu atveju galite suga-
dinti pavar  d2 4.
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Dvigubos sankabos transmisija (DCT)
(perjungimo svirtel2)

N (neutrali)

Ratai ir varomasis tiltas neJjungti.

ISP1JIMAS
Neperjunkite pavaros, jei stabd i  peda-
las nenuspaustas. Perjungus pavar , kai 
variklis veikia didel2mis apsukomis, gali 
smarkiai padid2ti automobilio greitis. 
Galite nesuvaldyti automobilio ir sukelti 
avarin4 situacij .

ISP1JIMAS
Neva iuokite Jjung4 N (neutrali ) pavar .
Variklinis stabdys neveiks ir gali kilti ava-
rija.

D (va iavimas)

Tai yra Jprasta va iavimo pad2tis. 
Pavar  d2 2 automati|kai persijungin2s 
8 pavar  seka, u tikrindama optimaliau-
sias degal  s naudas ir variklio gali .

Jei norite, kad variklis veikt  galingiau, 
pavyzd iui, lenkiant kitus automobilius, 
nuspauskite akceleratoriaus pedal , kol 
Jsijungs emesn2 pavara.

Nor2dami sustabdyti automobilJ iki galo 
paspauskite stabd i  pedal , kad jis 
nety(ia nepajud2t .

Mechaninis re imas

Kai automobilis stovi arba va iuoja, 
galite pasirinkti sportinJ re im  perjung-
dami pavar  svirtel4 i| D (va iavimo) 
pad2ties J rankinJ valdym . Nor2dami v2l 
perjungti J D pad2tJ perjunkite pavar  
svirtel4 J pagrindinJ kulis .

Mechaninis va iavimo re imas valdo vai-
ravimo dinamik , automati|kai kore-
guodamas vairavimo j2g , variklio ir 
transmisijos valdym , kad automobilJ 
b t  lengviau valdyti.

Kai Jjungtas rankinio valdymo re imas, 
paslinkdami svirtel4 atgal arba pirmyn 
greitai perjungsite pavaras. Skirtingai 
nuo mechanin2s transmisijos, va iuojant 
mechaniniu re imu, galima perjungti 
pavaras kai akceleratoriaus pedalas yra 
paspaustas.

Auk|tyn (+): nor2dami Jjungti auk|-
tesn4 pavar  pastumkite svirtel4 J 
priekJ.
emyn (-): nor2dami Jjungti emesn4 

pavar  pastumkite svirtel4 atgal.

PASTABA
Jei vairuotojas pastumia pavar  svirtJ 
J +  (auk|tyn) ar -  ( emyn) pad2tJ, 
transmisija gali ir neperjungti pagei-
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daujamos pavaros, jei ji yra u  leistin  
variklio s ki  diapazono rib .
Vairuotojas turi jungti auk|tesnes 
pavaras atsi velgdamas J kelio s ly-
gas ir sekdamas, kad variklio s kiai 
nepereit  J raudon  zon .
Galima pasirinkti 8 va iavimo J priekJ 
pavaras. Nor2dami va iuoti atbuline 
eiga arba pastatyti automobilJ atitin-
kamai Jjunkite R (atbulin2s eigos) arba 
P (stov2jimo) pavar  kai automobilis 
stovi.
emesn2 pavara Jsijungia automati|-

kai, kai suma 2ja automobilio greitis. 
Automobiliui sustojus automati|kai 
parenkama 1 pavara.
Kai variklio apsukos per minut4 art2ja 
prie raudonos zonos, automati|kai 
Jjungiama auk|tesn2 pavara.
Siekdama i|laikyti tinkam  automobi-
lio efektyvum  ir saugum , sistema, 
perjungus svirtel4, kartais gali neper-
jungti pavaros.
Va iuodami slid iu keliu perjunkite 
pavar  svirtel4 link + (auk|tyn) pad2-
ties. Pavar  d2 2 Jjungs 2 pavar  - ji 
padeda skland iau va iuoti slid iu 
keliu. Past mus pavar  svirtJ atgal J - 
( emyn) pad2tJ, Jjungiama pirma 
pavara.
Kai Jjungtas mechaninis va iavimo 
re imas:
- variklio apsukos tam tikr  laik  bus 

didesn2s net atleidus akcelerato-
riaus pedal .

- Didinant greitJ auk|tesn2s pavaros 
persijungia l2(iau.

Va iuojant mechaniniu re imu degal  
s naudos gali b ti didesn2s.

DCT Jsp2jamoji inut2

|is Jsp2jamasis prane|imas rodomas 
tada, kai automobilis va iuoja nedideliu 

grei(iu nuolyd iu ir sistema nustato, kad 
stabd i  pedalas nepaspaustas.

Stati nuokaln2

Va iavimas sta(iomis Jkaln2mis arba 
nuokaln2mis

Nor2dami i|laikyti automobilJ 
va iuojant nuokalne, paspauskite 
stabd i  pedal  arba Jjunkite stov2-
jimo stabdJ.
Jei reikia da nai sustoti ir v2l prad2ti 
va iuoti nuokaln2je, laikykite tin-
kam  atstum  iki priekyje va iuo-
jan(ios transporto priemon2s. 
Va iuodami nuokalne automobilJ 
stabdykite spausdami stabd i  
pedal .
Jei automobilis Jkaln2je i|laikomas 
paspaudus akceleratoriaus pedal  
arba l2tai va iuoja i|jungus stabd i  
pedal , sankaba ir transmisija gali 
perkaisti ir sugesti. LCD ekrane 
pasirodo Jsp2jamoji inut2.
Jei LCD ekrane dega Jsp2jamoji 
inut2 paspauskite stabd i  pedal .

Jei ignoruosite Jsp2jimus galite 
sugadinti transmisij .
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Auk|ta transmisijos temperat ra

Esant tam tikroms s lygoms, pvz., jei 
va iuojant kalvotomis vietov2mis rei-
kia da nai sustoti ir v2l prad2ti 
va iuoti, staigiai didinti arba ma inti 
greitJ ir kitos sunkios vairavimo s ly-
gos gali smarkiai padidinti perdavimo 
sankabos temperat r . Galiausiai 
sankaba gali perkaisti.
Kai sankaba perkaito Jsijungs apsau-
gos re imas, pavar  pad2ties indika-
torius mirks2s Jrangos skydelyje ir 
skamb2s Jsp2jamasis signalas Tokiu 
atveju pasirodys Jsp2jamoji inut2 
Transmission temp. is high! LCD 
ekrane pasirodys Jsp2jamoji inut2 
Stop safely (saugiai sustokite) ir vai-
ruoti taps sud2tingiau.
Tokiu atveju pasukite J saugi  viet , 
stabdykite automobilJ varikliu, Jjun-
kite stabd ius, perjunkite pavar  per-
jungimo svirtel4 J P (stov2jimo) pad2tJ 
ir leiskite transmisijai atv2sti.
Jei ignoruosite Jsp2jim , automobilio 
valdomumo b kl2 gali pablog2ti. 
Galite pajusti staigius perjungimus, 
da nus perjungimus arba ar tr k(io-
jim . Sustokite |alikel2je ir palaikykite 
nuspaud4 stabd i  pedal  arba Jjun-
kite pavar  perjungimo svirtel4 J P 
pad2tJ.

Prie| prad2dami va iuoti leiskite 
transmisijai atv2sti kelet  minu(i  
varikliui veikiant.
Jei Jmanoma, tolygiai vairuokite auto-
mobilJ.

Transmisija perkaito
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Jei automobilis ir toliau va iuoja, 
kai sankabos temperat ra pasie-
kia did iausi  temperat ros rib , 
pasirodo Jsp2jamoji inut2 Trans-
mission Hot! Park with engine on. 
Tokiu atveju sankaba neveiks tol, 
kol neatv2s iki normalios tempe-
rat ros.
Isp2jime bus nurodomas laikas, 
kurJ reikia palaukti iki transmisija 
atv2s.
Tokiu atveju pasukite J saugi  
viet , stabdykite automobilJ vari-
kliu, Jjunkite stabd ius, perjunkite 
pavar  perjungimo svirtel4 J P 
(stov2jimo) pad2tJ ir leiskite 
transmisijai atv2sti.
Galite va iuoti toliau kai pasirodo 
prane|imas Trans cooled. kai 
rodoma inut2 Trans cooled. 
Resume driving.
Jei Jmanoma, tolygiai vairuokite 
automobilJ.

Jei bet kuris i| LCD ekrane rodom  
Jsp2jam j  prane|im  mirks2s, sau-
gumo sumetimais patikrinkite sis-
tem  profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilJ Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Pavar  perjungimo jungikliai vairo 
kolon2l2je (jeigu yra)

Perjungikliu galima naudotis, kai 
pavar  perjungimo svirtel2 yra D 

pad2tyje arba mechanin2s pavar  
d2 2s re ime.

Pavar  svirtel2 yra D pad2tyje

Vairara(io jungiklis veikia automobi-
liui i|vys(ius didesnJ nei 10 km/val. 
greitJ.

Patraukite [+] arba [-] vairara(io 
jungiklJ vien  kart  perjungti vien  
auk|tesn4 arba emesn4 pavar , ir 
sistema persijungs i| automatinio 
re imo J rankinJ re im .

Nor2dami v2l Jjungti automatinio 
perjungimo re im  i| mechaninio 
perjungimo re imo, atlikite vien  i| 
toliau nurodyt  veiksm .

Patraukite vairara(io jungiklJ [+] 
jungiklJ ir palaikykite ilgiau nei 
sekund4.
Perjunkite pavar  svirtel4 i| D 
(va iavimo) pad2ties J mechanin4 
pad2tJ ir v2l gr inkite J D pad2tJ.

Mechaninis perjungimo re imas taip 
persijungia J automatinio perjungimo 
re im  esant vienai i| toliau nuro-
dyt  situacij .
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Kai akceleratoriaus pedalas |vel-
niai paspaustas ilgiau nei 6 sekun-
des automobiliui va iuojant.
Kai automobilis sustoja.

Kai pavar  svirtel2 yra rankinio val-
dymo re ime

Vien  pavar  auk|tyn [+] arba [-] 
emyn perjungsite vien  kart  

paspausdami jungiklJ.

PASTABA
Tuo pa(iu metu paspausite [+] ir [-], 
pavara nepersijungs.

Pavar  svirtel2s u rakto sistema

J s  saugumui pavar  d2 2 su dvi-
guba sankaba turi pavaros u rakto 
sistem , kuri neleid ia perjungti 
pavaros i| pad2ties P (stov2jimas) J 
pad2tJ R (atbulin2 eiga), jei nepa-
spaustas stabd i  pedalas.

Jei norite perjungti i| P (stov2jimo) 
pavaros J R (atbulin2s eigos) pavar :
1. Paspauskite ir laikykite paspaud4 

stabd i  pedal .
2. Paleiskite variklJ arba pasukite 

variklio jungiklJ J ON pad2tJ.
3. Perjunkite pavar  svirtel4.

Jei stabd i  pedal  kelet  kart  
nuspausite ir paleisite, kai pavar  
svirtel2 bus P pad2tyje, i| srities prie 
pavar  svirtel2s sklis garsas. Tai 
normalus rei|kinys.

ISP1JIMAS
Perjungdami svirtel4 i| P (stov2jimo) 
pad2ties J kit  pad2tJ visuomet iki 
galo nuspauskite stabd i  pedal , 
kad automobilis netik2tai nepaju-
d2t  i| vietos ir nesu eist  netoliese 
esan(i  moni .
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Automobilio vairavimas Dvigubos sankabos transmisija (DCT)
(perjungimo svirtel2)

Greitinan(ios pavaros u rakto 
mygtukas

Jei negalite perjungti pavar  svirte-
l2s i| P (stov2jimo) pad2ties J R 
(atbulin2s eigos) pad2tJ, kai stabd i  
pedalas nuspaustas, laikykite stabdJ 
nuspaust  ir atlikite toliau apra|y-
tus veiksmus.
1. Perjunkite variklio jungiklJ J pad2tJ 

LOCK/OFF.
2. Ijunkite stov2jimo stabdJ.
3. Paspauskite pavar  svirtel2s 

atlaisvinimo mygtuk .
4. Paspauskite ir laikykite nuspaud4 

pavar  svirtel2s u rakto atlaisvi-
nimo mygtuk .

5. Perjunkite pavar  svirtel4.

Jei reikia naudotis pavar  svirtel2s 
u rakto atlaisvinimo mechanizmu, 
rekomenduojame, kad sistem  
nedelsiant patikrint  Jgaliotas Kia 
atstovas.

Vairavimo patarimai
Neperjunkite pavar  svirtel2s i| P 
(stov2jimo) arba N (neutralios) 
pad2ties J kit  pad2tJ kai akcelera-
toriaus pedalas yra paspaustas.
Niekuomet neperjunkite pavar  
svirtel2s J P (stov2jimo) pad2tJ, kai 
automobilis va iuoja.
Niekuomet nejunkite pavaros J R 
(atbulin2s eigos) arba D (va ia-
vimo) pad2tJ automobiliui visi|kai 
nesustojus.
Niekuomet neva iuokite J pakal4 
neJjung4 pavaros. Tai itin pavo-
jinga. Visuomet va iuodami Jjun-
kite pavar .
Nespaudin2kite stabd i  pedalo. 
Stabd i  mechanizmas gali per-
kaisti ir blogai veikti. Va iuodami 
ilga pakalne vietoj nespaudin2kite 
stabd i  pedalo, Jjunkite emesn4 
pavar . Tokiu b du suma inti 
greitJ pad2s stabdymas varikliu.
Prie| Jjungdami emesn4 pavar  
suma inkite greitJ. Nesuma inus 
grei(io pavara gali neJsijungti.
Visuomet naudokite stov2jimo 
stabdJ. Nepasitik2kite tuo, kad 
Jjungus pavar  svirtel4 J pad2tJ P 
(stov2jimo) pad2tJ automobilis 
nejud2s.
Slid iu keliu va iuokite labai atsar-
giai. Ypa( atsargiai stabdykite, 
didinkite greitJ arba perjunkite 
pavaras. Va iuojant slid iu keliu 
staigus grei(io pokytis gali suma-
inti rat  sukibim  su keliu, tod2l 

galite nesuvaldyti automobilio.

OMQ4050033L
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Dvigubos sankabos transmisija (DCT)
(perjungimo svirtel2)

Automobilis veiks efektyviausiai ir 
ekonomi|kiausiai, jei akcelerato-
riaus pedal  spausite ir atleisite 
l2tai.

ISP1JIMAS
Va iuodami Jkalne arba nuokalne 
visada perjunkite D (va iavimo) 
pavar  kai va iuojate pirmyn arba 
R (atbulin2s eigos) pavar  kai 
va iuojate atbuline eiga ir pati-
krinkite prietais  skydelyje rodo-
mos pavaros pad2tJ. Jei va iuosite 
prie|inga pasirinktos pavaros 
kryptimi, gali i|sijungti variklis 
pasikeisti stabdymo charakteris-
tikos.
Visuomet u sisekite saugos dir-
us! Avarijos atveju saugos dir u 

neprisiseg4s keleivis nukent2s 
daug labiau nei prisiseg4s.
Venkite didelio grei(io pos kiuose 
ar apsisukdami.
Staigiai nesukite vairo, pvz., grei-
tai keisdami eismo juostas ar Jva-
iuodami J staigius pos kius.

Apvirtimo rizika labai padid2ja, jei 
nesuvaldote automobilio va iuo-
dami dideliu grei(iu.
Da nai automobilis nesuvaldomas, 
kai du arba daugiau rat  nuva-
iuoja nuo kelio dangos ir vairuo-

tojas staigiu vairara(io pasukimu 
bando Jva iuoti J keli .
Jei automobilis nuva iavo nuo 
va iuojamosios kelio dalies, stai-

giai nesukite vairo. Prie| Jva iuo-
dami J keli  suma inkite greitJ.
Niekuomet nevir|ykite nurodyto 
grei(io.

ISP1JIMAS
Jei automobilis Jstringa sniege, 
purve, sm2lyje ar pan., galite paban-
dyti i|judinti jJ i| tos pad2ties va i-
n2dami pirmyn ir atgal. Nedarykite 
to, jei arti yra moni  arba daikt . 
Isi buojamas automobilis gali staiga 
|oktel2ti J priekJ ar atgal, su aloda-
mas netoliese esan(ius mones ar 
padarydamas al  daiktams.
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Va iavimas J stat  kaln  i| stov2-
jimo pad2ties

Prad2dami va iuoti J stat  kaln  i| 
stov2jimo pad2ties nuspauskite 
stabd i  pedal :

Ijunkite D (va iavimo) pavar .
Pasirinkite tinkam  pavar , pri-
klausomai nuo automobilio apkro-
vimo ir |laito nuolyd io, ir i|junkite 
stov2jimo stabdJ. Atleisdami stab-
d i  pedal  ir l2tai spauskite 
akceleratoriaus pedal .

Automatin2 transmisija (SBW 
perjungiklis) (jeigu yra)

Automatin2 transmisija turi 8 prie-
kin2s eigos pavaras ir vien  atbuli-
n2s eigos pavar . Automobilio greitis 
pasirenkamas automati|kai, atsi-
velgiant J pusiausvyr  tarp degal  

taupymo ir galios.

Automatin2s pavar  d2 2s veiki-
mas

Pasukdami SBW perjungimo ratuk , 
pasirinkite pavaros pad2tJ.

ISP1JIMAS
Nor2dami suma inti sunkaus ar net 
mirtino su alojimo pavoj :

prie| Jjungdami D (va iavimo) arba 
R (atbulin2s eigos) pavar , VISADA 
patikrinkite, ar |alia j s  automo-
bilio n2ra moni , ypa( vaik .
Prie| palikdami vairuotojo viet , 
visada perjunkite pavar  perjun-
gimo svirtel4 J pad2tJ P (stov2-
jimo), Jjunkite stov2jimo stabdJ ir 

OMQ4050043
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Automatin2 transmisija (SBW perjungiklis)

pasukite ENGINE START/STOP 
mygtuk  J pad2tJ OFF. Jei nesilai-
kysite |i  atsargumo priemoni , 
automobilis gali netik2tai ir staiga 
pajud2ti.

Saugumo sumetimais perjungdami 
pavar  visada paspauskite stabd i  
pedal .

Pavar  diapazonai

A tipas

B tipas

Indikatorius prietais  skydelyje rodo 
transmisijos pad2tJ kai ENGINE 

START/STOP mygtukas yra pad2-
tyje ON.

P (stov2jimas)

Prie| Jjungdami P pavar  visuomet 
visi|kai sustabdykite automobilJ.

Nor2dami perjungti pavar  i| R 
(atbulin2s eigos), N (neutralios) arba 
D (va iavimo) J P (stov2jimo) pad2tJ, 
paspauskite [P] mygtuk .

Jei i|jungsite variklJ kai pavar  per-
jungimo svirtel2 yra D (va iavimo), N 
(neutralioje) arba R (atbulin2s eigos) 
pad2tyje, automati|kai Jsijungs P 
(stov2jimo) pavara.

Kai variklis veikia pavara automati|-
kai persijungia J P (stov2jimo) pad2tJ 
jei atidarote vairuotojo duris, kai 
pavara yra N (neutralioje), R (atbuli-
n2s eigos) arba D (va iavimo) pad2-
tyje.

Stabd i  / akceleratoriaus pedalas 
nepaspaustas.
Saugos dir as nesusegtas.
Automobilio greitis yra ma esnis 
nei 2 km/val.

Kai automobilis vir|ija tam tikr  
greitJ, paspaudus P mygtuk , pavara 
nepersijungia J P (stov2jimo) pad2tJ.

ISP1JIMAS
Perjung4 pavar  svirtJ J pad2tJ P 
(stov2jimas), kai automobilis dar 
juda, galite nesuvaldyti automobi-
lio.

OMQ4040120
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Automobiliui sustojus, visada per-
junkite pavar  perjungimo svirtJ J 
pad2tJ P (stov2jimas) pad2tJ, Jjun-
kite stov2jimo stabdJ ir i|junkite 
automobilJ.
Nenaudokite pad2ties P (stov2-
jimo) vietoj stov2jimo stabd io.

R (atbulin2 eiga)

|i  pad2tJ pasirinkite, kai norite 
va iuoti atbuline eiga.

Ijunkite R (atbulin2s eigos) pavar , 
pasukite SBW ratuk  J [R] pad2tJ 
spausdami stabd i  pedal .

D1MESIO
Pavar  perjungimas
Prie| Jjungdami arba i|jungdami R 
(atbulin2s eigos) pavar  visi|kai 
sustabdykite automobilJ; jei auto-
mobiliui judant bandysite Jjungti R 
pavar  galite sugadinti transmisij , 
i|skyrus atvejus, kurie paai|kinti 
skyriuje Automobilio si bavimas  
"Automobilio Jsi bavimas" puslapyje 
5-264.

N (neutrali)

Ratai ir pavara neJjungti.

Ijunkite N (neutrali ) pavar  ir pasu-
kite SBW ratuk  J [N] pad2tJ spaus-
dami stabd i  pedal .

Visada paspauskite stabd i  pedal , 
kai perjungiate pavar  i| pad2ties N 
(neutrali) J kit  pavar .

Jei vairuotojas bando i|jungti variklJ 
kai Jjungta N (neutrali) pavara, auto-
mobilis i|sijungia ir automati|kai 
Jjungiama P (stov2jimo) pavara.

D (va iavimas)

Tai yra Jprasta va iavimo pad2tis.

Nor2dami Jjungti D (va iavimo) 
pavar  pasukite SBW ratuk  J [D] 
pad2tJ spausdami stabd i  pedal .

Jei vairuotojas bando i|jungti variklJ 
kai Jjungta D (va iavimo) pavara, 
automobilis i|sijungia ir automati|-
kai Jjungiama P (stov2jimo) pavara.

Jei automobilis i|jungtas palikite 
Jjung4 N (neutrali ) pavar .

Jei norite i|laikyti N (neutrali ) 
pavar , kai automobilis i|jungtas, 
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

OMQ4050044
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Automatin2 transmisija (SBW perjungiklis)

1. I|junkite AUTO HOLD (automatinio 
stabdymo stovint funkcij ) ir 
atleiskite stov2jimo stabdJ, kai 
Jjungtas variklio START/STOP 
mygtukas.

2. Pasukite SBW ratuk  J N (neutra-
li ) pad2tJ spausdami stabd i  
pedal . Jei prietais  skydelyje LCD 
ekrane pasirodo prane|imas 
(Press and hold OK button to stay 
in Neutral when vehicle is Off), 
paspauskite ir palaikykite OK 
mygtuk  vairaratyje ilgiau nei 1 
sekund4. Kai prane|imas dingsta 
negal2s b ti Jjungta N pad2tis kai 
automobilis i|jungtas.

3. Po to, kai prietais  skydelio LCD 
ekrane pasirodo prane|imas 
(Vehicle will stay in (N). Change 
gear to cancel).

Tokioje situacijoje atsegus vairuotojo 
dir   ir atidarius vairuotojo duris per 
3 minutes Jsijungs P (stov2jimo) 
pavara ir i|sijungs ENGINE START/
STOP mygtukas.

Jei akumuliatorius i|sieikvojo:
jei negalite pasukti ratuko akumulia-
torius i|sieikvojo.
Nenumatytais atvejais atlikite toliau 
nurodytus, kad Jjungtum2te N (neu-
trali ) pad2tJ.
1. Prijunkite akumuliatoriaus laidus 

nuo kitos transporto priemon2s 
arba nuo kito akumuliatoriaus prie 
u vedimo gnybt  variklio sky-
riuje. Daugiau informacijos rasite 
"Variklio paleidimas pagalbiniu 
akumuliatoriumi" puslapyje 6-6.

2. I|junkite stov2jimo stabdJ, kai 
ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje.

3. Ijunkite N (neutrali ) pavar . Jei 
norite i|laikyti N (neutrali ) 
pavar , kai automobilis i|jungtas, 
daugiau informacijos ie|kokite "Jei 
automobilis i|jungtas palikite 
Jjung4 N (neutrali ) pavar ." pus-
lapyje 5-37.

D1MESIO
Pastat4 automobilJ visuomet Jjun-
kite P (stov2jimo) pavar  ir Jjun-
kite stov2jimo stabdJ. Jei bus 
Jjungta N (neutrali) pavara auto-
mobilis gali pajud2ti i| vietos, k  
nors su aloti ar padaryti al  tur-
tui.
Jei ENGINE START/STOP mygtu-
kas i|jungtas, negalima i|jungti 
elektroninio stov2jimo stabd io.
Jei automobiliuose su EPB (elek-
troniniu stov2jimo stabd iu) 
va iuojant naudojama AUTO HOLD 

OMQ4040020L
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Automobilio vairavimas Automatin2 transmisija (SBW perjungiklis)

(automatinio stabdymo stovint) 
funkcija, kai variklio paleidimo 
mygtukas yra pad2tyje OFF 
(i|jungta), automati|kai Jsijungs 
elektroninis stov2jimo stabdys. 
Tod2l AUTO HOLD (automatinio 
stabdymo stovint) funkcij  reikia 
i|jungti prie| i|jungiant variklio 
paleidimo jungiklJ.

Jei akumuliatorius (12 V) i|sieikvojo

Jei akumuliatorius (12 V) i|sieikvojo 
pavar  perjungti negal2site.

Ikraukite automobilJ kito akumulia-
toriaus pagalba ( r. "Variklio paleidi-
mas pagalbiniu akumuliatoriumi" 
puslapyje 6-6) arba susisiekite su 
Jgaliotu Kia atstovu.

Automobilio statymas
1. Visuomet sustabdykite automobilJ 

ir spauskite stabd i  pedal .
2. Ijunkite P (stov2jimo) pavar .
3. Ijunkite stov2jimo stabdJ.
4. ENGINE START/STOP mygtuk  

nustatykite J OFF pad2tJ.
5. I|lipdami i| automobilio pasiim-

kite raktelJ.

Prane|imai LCD ekrane

Jei LCD ekrane pasirodo prane|imas, 
skaitykite kit  skyri , kuriame nuro-
dyti veiksmai, kuriuos reikia atlikti.

Pavar  perjungimo s lygos neJvyk-
dytos

|i inut2 rodoma LCD ekrane esant 
toliau nurodytoms s lygoms.

Jei va iuojate per greitai pavaros 
perjungti negal2site. Prie| per-
jungdami pavar  suma inkite 
automobilio greitJ.

Nor2dami perjungti pavar  
paspauskite stabd i  pedal 

LCD ekrane pasirodo prane|imas, kai 
stabd i  pedalas n2ra paspaustas 
perjungiant pavar .

Paspauskite stabd i  pedal  ir per-
junkite pavar .

OMQ4050004L
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Automatin2 transmisija (SBW perjungiklis)

Pavaros perjungimas J P pad2tJ 
sustojus

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
Jjungiama P (stov2jimo) pavara 
automobiliui va iuojant.

Prie| Jjungdami P (stov2jimo) pavar  
automobilJ visi|kai sustabdykite.

Pavara jau pasirinkta

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
P (stov2jimo) pavara pasirinkta dar 
kart  arba pavara perkaito.

STATYMO SISTEMOS gedimas. Sta-
tydami automobilJ Jjunkite stov2-
jimo stabdJ

|is prane|imas rodomas, kai netin-
kamai veikia P (stov2jimo) pavaros 
Jjungimo sistema.

Rekomenduojame, kad automobilJ 
nedelsiant patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

Patikrinkite P mygtuk 

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
netinkamai veikia P mygtukas.

OMQ4050011L
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Automobilio vairavimas Automatin2 transmisija (SBW perjungiklis)

Rekomenduojame, kad automobilJ 
nedelsiant patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

Patikrinkite SBW ratuk 

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
netinkamai veikia SBW ratukas.

Rekomenduojame, kad automobilJ 
nedelsiant patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

Pavar  perjungiklis Jstrigo

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
nuolat stringa arba netinkamai vei-
kia SBW ratukas.

Patikrinkite, ar mygtukas nepri-
spaustas kokiais nors daiktais. Jei 
gedimo pataisyti nepavyko, reko-
menduojama, kad j s  automobilJ 
nedelsiant patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

Pavar  perjungimo jungikliai vairo 
kolon2l2je (jeigu yra)

Jungikliu galima naudotis, kai SBW 
ratukas yra D (va iavimas) pad2tyje.

SBW ratukas yra D pad2tyje.

Vairara(io jungiklis veikia automobi-
liui va iuojant didesniu nei 10 km/
val. grei(iu.

Patraukite [+] arba [-] vairara(io 
jungiklJ vien  kart  perjungti vien  
auk|tesn4 arba emesn4 pavar , ir 
sistema persijungs i| automatinio 
re imo J rankinJ re im .

Nor2dami v2l Jjungti automatinio 
perjungimo re im  i| mechaninio 
perjungimo re imo, atlikite vien  i| 
toliau nurodyt  veiksm .

OMQ4050013L
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Automatin2 transmisija (SBW perjungiklis)

Patraukite vairara(io jungiklJ [+] 
jungiklJ ir palaikykite ilgiau nei 
sekund4.
Perjunkite pavar  svirtel4 i| D 
(va iavimo) pad2ties J mechanin4 
pad2tJ ir v2l gr inkite J D pad2tJ.

Mechaninis perjungimo re imas taip 
persijungia J automatinio perjungimo 
re im  esant vienai i| toliau nuro-
dyt  situacij .

Kai akceleratoriaus pedalas |vel-
niai paspaustas ilgiau nei 6 sekun-
des automobiliui va iuojant.
Kai automobilis sustoja.

PASTABA
Tuo pa(iu metu paspausite [+] ir [-], 
pavara nepersijungs.

Pavaros u rakto sistema

Saugumo sumetimais automobilyje 
yra pavar  u rakto sistema, nelei-
d ianti perjungti i| P (stov2jimo) 
pavaros J N (neutrali ) arba D 
(va iavimo) pavar  tuo atveju, kai 
stabd i  pedalas nepaspaustas.

Nor2dami perjungti i| P (stov2jimo) 
arba N (neutralios) pavaros J R 
(atbulin2s eigos) arba D (va iavimo) 
pavar , i| R (atbulin2s eigos) J D 
(va iavimo) arba i| D (va iavimo) J R 
(atbulin2s eigos) pavar :
1. Paspauskite ir laikykite paspaud4 

stabd i  pedal .

2. Paleiskite variklJ arba ENGINE 
START/STOP mygtuk  nustaty-
kite J ON pad2tJ.

3. Pasukite SBW ratuk  J R (atbulin2s 
eigos) arba D (va iavimo).

Vairavimo patarimai
Neperjunkite pavar  svirtel2s i| P 
(stov2jimo) arba N (neutralios) 
pad2ties J kit  pad2tJ kai akcelera-
toriaus pedalas yra paspaustas.
Niekuomet neperjunkite pavar  
svirtel2s J P (stov2jimo) pad2tJ, kai 
automobilis va iuoja.
Niekuomet nejunkite pavaros J R 
(atbulin2s eigos) arba D (va ia-
vimo) pad2tJ automobiliui visi|kai 
nesustojus.
Niekuomet neva iuokite J pakal4 
neJjung4 pavaros. Tai itin pavo-
jinga. Visuomet va iuodami Jjun-
kite pavar .
Nespaudin2kite stabd i  pedalo. 
Stabd i  mechanizmas gali per-
kaisti ir blogai veikti. Va iuodami 
ilga pakalne vietoj nespaudin2kite 
stabd i  pedalo, Jjunkite emesn4 
pavar . Tokiu b du suma inti 
greitJ pad2s stabdymas varikliu.
Prie| Jjungdami emesn4 pavar  
suma inkite greitJ. Nesuma inus 
grei(io pavara gali neJsijungti.
Visuomet naudokite stov2jimo 
stabdJ. Nepasitik2kite tuo, kad 
Jjungus pavar  svirtel4 J pad2tJ P 
(stov2jimo) pad2tJ automobilis 
nejud2s.
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Slid iu keliu va iuokite labai atsar-
giai. Ypa( atsargiai stabdykite, 
didinkite greitJ arba perjunkite 
pavaras. Va iuojant slid iu keliu 
staigus grei(io pokytis gali suma-
inti rat  sukibim  su keliu, tod2l 

galite nesuvaldyti automobilio.
Automobilis veiks efektyviausiai ir 
ekonomi|kiausiai, jei akceleratoriaus 
pedal  spausite ir atleisite l2tai.

ISP1JIMAS
Va iuodami Jkalne arba nuokalne 
visada perjunkite D (va iavimo) 
pavar  kai va iuojate pirmyn arba 
R (atbulin2s eigos) pavar  kai 
va iuojate atbuline eiga ir pati-
krinkite prietais  skydelyje rodo-
mos pavaros pad2tJ. Jei va iuosite 
prie|inga pasirinktos pavaros 
kryptimi, gali i|sijungti variklis 
pasikeisti stabdymo charakteris-
tikos.
Visuomet u sisekite saugos dir-
us! Avarijos atveju saugos dir u 

neprisiseg4s keleivis nukent2s 
daug labiau nei prisiseg4s.
Venkite didelio grei(io pos kiuose 
ar apsisukdami.
Staigiai nesukite vairo, pvz., grei-
tai keisdami eismo juostas ar Jva-
iuodami J staigius pos kius.

Apsivertimo rizika labai padid2ja, 
jei nesuvaldote automobilio 
va iuodami dideliu grei(iu.
AutomobilJ da nai sunku suval-
dyti kai du ar daugiau rat  nuva-

iuoja nuo va iuojamosios kelio 
dalies, o vairuotojas per staigiai 
pasuka vair , nor2damas sugr -
inti automobilJ J keli .

Jei automobilis nuva iavo nuo 
va iuojamosios kelio dalies, stai-
giai nesukite vairo. Prie| Jva iuo-
dami J keli  suma inkite greitJ.
Niekuomet nevir|ykite nurodyto 
grei(io.

ISP1JIMAS
Jei automobilis Jstringa sniege, 
purve, sm2lyje ar pan., galite paban-
dyti i|judinti jJ i| tos pad2ties va i-
n2dami pirmyn ir atgal. Nedarykite 
to, jei arti yra moni  arba daikt . 
B kite atsarg s, nes automobilis gali 
netik2tai i|va iuoti i| kli ties ir atsi-
trenkti J netoliese esan(ius objektus 
arba su eisti mones.

Va iavimas J stat  kaln  i| stov2-
jimo pad2ties

Va iavimas J stat  kaln  i| stov2jimo 
pad2ties:

paspaud4 stabd i  pedal  pavar  
svirtel4 nustatykite J D (va ia-
vimo) pad2tJ.
Pasirinkite tinkam  pavar , pri-
klausomai nuo automobilio apkro-
vimo ir |laito nuolyd io, ir i|junkite 
stov2jimo stabdJ. Atleisdami stab-
d i  pedal  tuo pa(iu metu l2tai 
spauskite akceleratoriaus pedal .
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Dvigubos sankabos transmisija 
(SBW ratukas) (jeigu yra)

Dvigubos sankabos transmisija turi 
8 priekin2s eigos pavaras ir vien  
atbulin2s eigos pavar . Automobilio 
greitis pasirenkamas automati|kai, 
atsi velgiant J pusiausvyr  tarp 
degal  taupymo ir galios.

Dvigubos sankabos transmisijos 
veikimas

Pasukdami SBW perjungimo ratuk , 
pasirinkite pavaros pad2tJ.

ISP1JIMAS
Nor2dami suma inti sunkaus ar net 
mirtino su alojimo pavoj :

prie| Jjungdami D (va iavimo) arba 
R (atbulin2s eigos) pavar , VISADA 
patikrinkite, ar |alia j s  automo-
bilio n2ra moni , ypa( vaik .
Prie| palikdami vairuotojo viet , 
visada perjunkite pavar  perjun-
gimo svirtel4 J pad2tJ P (stov2-
jimo), Jjunkite stov2jimo stabdJ ir 

pasukite ENGINE START/STOP 
mygtuk  J pad2tJ OFF. Jei nesilai-
kysite |i  atsargumo priemoni , 
automobilis gali netik2tai ir staiga 
pajud2ti.

Saugumo sumetimais perjungdami 
pavar  visada paspauskite stabd i  
pedal .

Pavar  diapazonai

A tipas

B tipas

Indikatorius prietais  skydelyje rodo 
transmisijos pad2tJ kai ENGINE 
START/STOP mygtukas yra pad2-
tyje ON.

OMQ4050043

OMQ4040120

OMQ4040158
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P (stov2jimas)

Prie| Jjungdami P pavar  visuomet visi|-
kai sustabdykite automobilJ.

Nor2dami perjungti pavar  i| R (atbuli-
n2s eigos), N (neutralios) arba D (va ia-
vimo) J P (stov2jimo) pad2tJ, paspauskite 
[P] mygtuk .

Jei i|jungsite variklJ kai pavar  perjun-
gimo svirtel2 yra D (va iavimo), N (neu-
tralioje) arba R (atbulin2s eigos) 
pad2tyje, automati|kai Jsijungs P (sto-
v2jimo) pavara.

Kai variklis veikia pavara automati|kai 
persijungia J P (stov2jimo) pad2tJ jei ati-
darote vairuotojo duris, kai pavara yra N 
(neutralioje), R (atbulin2s eigos) arba D 
(va iavimo) pad2tyje.

Stabd i  / akceleratoriaus pedalas 
nepaspaustas.
Saugos dir as nesusegtas.
Automobilio greitis yra ma esnis nei 2 
km/val.

Kai automobilis vir|ija tam tikr  greitJ, 
paspaudus P mygtuk , pavara nepersi-
jungia J P (stov2jimo) pad2tJ.

ISP1JIMAS
Perjung4 pavar  svirtJ J pad2tJ P 
(stov2jimas), kai automobilis dar 
juda, galite nesuvaldyti automobi-
lio.
Automobiliui sustojus, visada per-
junkite pavar  perjungimo svirtJ J 
pad2tJ P (stov2jimas) pad2tJ, Jjun-
kite stov2jimo stabdJ ir i|junkite 
automobilJ.
Nenaudokite pad2ties P (stov2-
jimo) vietoj stov2jimo stabd io.

R (atbulin2 eiga)

|i  pad2tJ pasirinkite, kai norite 
va iuoti atbuline eiga.

Ijunkite R (atbulin2s eigos) pavar , 
pasukite SBW ratuk  J [R] pad2tJ 
spausdami stabd i  pedal .

D1MESIO
Pavar  perjungimas
Prie| Jjungdami arba i|jungdami R 
(atbulin2s eigos) pavar  visi|kai sustab-
dykite automobilJ; jei automobiliui judant 
bandysite Jjungti R pavar  galite suga-
dinti transmisij , i|skyrus atvejus, kurie 
paai|kinti skyriuje Automobilio si bavi-
mas  "Automobilio Jsi bavimas" pusla-
pyje 5-264.

N (neutrali)

Ratai ir pavara neJjungti.

Ijunkite N (neutrali ) pavar  ir pasukite 
SBW ratuk  J [N] pad2tJ spausdami 
stabd i  pedal .

Visada paspauskite stabd i  pedal , kai 
perjungiate pavar  i| pad2ties N (neu-
trali) J kit  pavar .

Jei vairuotojas bando i|jungti variklJ kai 
Jjungta N (neutrali) pavara, automobilis 
i|sijungia ir automati|kai Jjungiama P 
(stov2jimo) pavara.

D (va iavimas)

Tai yra Jprasta va iavimo pad2tis.

Nor2dami Jjungti D (va iavimo) 
pavar  pasukite SBW ratuk  J [D] 
pad2tJ spausdami stabd i  pedal .
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Jei vairuotojas bando i|jungti variklJ 
kai Jjungta D (va iavimo) pavara, 
automobilis i|sijungia ir automati|-
kai Jjungiama P (stov2jimo) pavara.

Jei automobilis i|jungtas palikite 
Jjung4 N (neutrali ) pavar .

Jei norite i|laikyti N (neutrali ) 
pavar , kai automobilis i|jungtas, 
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. I|junkite AUTO HOLD (automatinio 
stabdymo stovint funkcij ) ir atleis-
kite stov2jimo stabdJ, kai Jjungtas 
variklio START/STOP mygtukas.

2. Pasukite SBW ratuk  J N (neutrali ) 
pad2tJ spausdami stabd i  pedal . 

Jei prietais  skydelyje LCD ekrane 
pasirodo prane|imas (Press and 
hold OK button to stay in Neutral 
when vehicle is Off), paspauskite ir 
palaikykite OK mygtuk  vairaratyje 
ilgiau nei 1 sekund4. Kai prane|imas 
dingsta negal2s b ti Jjungta N pad2-
tis kai automobilis i|jungtas.

3. Po to, kai prietais  skydelio LCD 
ekrane pasirodo prane|imas (Vehi-
cle will stay in (N). Change gear to 
cancel).

Tokioje situacijoje atsegus vairuotojo 
dir   ir atidarius vairuotojo duris per 
3 minutes Jsijungs P (stov2jimo) 
pavara ir i|sijungs ENGINE START/
STOP mygtukas.

Jei akumuliatorius i|sieikvojo:
jei negalite pasukti ratuko akumulia-
torius i|sieikvojo.
Nenumatytais atvejais atlikite toliau 
nurodytus, kad Jjungtum2te N (neu-
trali ) pad2tJ.
1. Prijunkite akumuliatoriaus laidus 

nuo kitos transporto priemon2s 
arba nuo kito akumuliatoriaus prie 
u vedimo gnybt  variklio sky-
riuje. Daugiau informacijos rasite 
"Variklio paleidimas pagalbiniu 
akumuliatoriumi" puslapyje 6-6.

2. I|junkite stov2jimo stabdJ, kai 
ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje.

3. Ijunkite N (neutrali ) pavar . Jei 
norite i|laikyti N (neutrali ) 
pavar , kai automobilis i|jungtas, 
daugiau informacijos ie|kokite "Jei 

OMQ4050044

OMQ4040020L
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automobilis i|jungtas palikite 
Jjung4 N (neutrali ) pavar ." pus-
lapyje 5-37.

D1MESIO
Pastat4 automobilJ visuomet Jjun-
kite P (stov2jimo) pavar  ir Jjun-
kite stov2jimo stabdJ. Jei bus 
Jjungta N (neutrali) pavara auto-
mobilis gali pajud2ti i| vietos, k  
nors su aloti ar padaryti al  tur-
tui.
Jei ENGINE START/STOP mygtu-
kas i|jungtas, negalima i|jungti 
elektroninio stov2jimo stabd io.
Jei automobiliuose su EPB (elek-
troniniu stov2jimo stabd iu) 
va iuojant naudojama AUTO HOLD 
(automatinio stabdymo stovint) 
funkcija, kai variklio paleidimo 
mygtukas yra pad2tyje OFF 
(i|jungta), automati|kai Jsijungs 
elektroninis stov2jimo stabdys. 
Tod2l AUTO HOLD (automatinio 
stabdymo stovint) funkcij  reikia 
i|jungti prie| i|jungiant variklio 
paleidimo jungiklJ.

Jei akumuliatorius (12 V) i|sieikvojo

Jei akumuliatorius (12 V) i|sieikvojo 
pavar  perjungti negal2site.

Ikraukite automobilJ kito akumulia-
toriaus pagalba ( r. "Variklio paleidi-
mas pagalbiniu akumuliatoriumi" 
puslapyje 6-6) arba susisiekite su 
Jgaliotu Kia atstovu.

Automobilio statymas
1.Visuomet sustabdykite automobilJ 

ir spauskite stabd i  pedal .
2. Ijunkite P (stov2jimo) pavar .
3. Ijunkite stov2jimo stabdJ.
4. ENGINE START/STOP mygtuk  

nustatykite J OFF pad2tJ.
5. I|lipdami i| automobilio pasiim-

kite raktelJ.

Prane|imai LCD ekrane

Jei LCD ekrane pasirodo prane|imas, 
skaitykite kit  skyri , kuriame nuro-
dyti veiksmai, kuriuos reikia atlikti.

Pavar  perjungimo s lygos neJvyk-
dytos

|i inut2 rodoma LCD ekrane esant 
toliau nurodytoms s lygoms.

Jei va iuojate per greitai pavaros 
perjungti negal2site. Prie| per-
jungdami pavar  suma inkite 
automobilio greitJ.

OMQ4050004L
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Nor2dami perjungti pavar  
paspauskite stabd i  pedal 

LCD ekrane pasirodo prane|imas, kai 
stabd i  pedalas n2ra paspaustas 
perjungiant pavar .

Paspauskite stabd i  pedal  ir per-
junkite pavar .

Pavaros perjungimas J P pad2tJ 
sustojus

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
Jjungiama P (stov2jimo) pavara 
automobiliui va iuojant.

Prie| Jjungdami P (stov2jimo) pavar  
automobilJ visi|kai sustabdykite.

Pavara jau pasirinkta

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
P (stov2jimo) pavara pasirinkta dar 
kart  arba pavara perkaito.

STATYMO SISTEMOS gedimas. Sta-
tydami automobilJ Jjunkite stov2-
jimo stabdJ

|is prane|imas rodomas, kai netin-
kamai veikia P (stov2jimo) pavaros 
Jjungimo sistema.

Rekomenduojame, kad automobilJ 
nedelsiant patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

OMQ4050007L

OMQ4050011L

OMQ4050005L

OMQ4050012L
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Patikrinkite P mygtuk 

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
netinkamai veikia P mygtukas.

Rekomenduojame, kad automobilJ 
nedelsiant patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

Patikrinkite SBW ratuk 

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
netinkamai veikia SBW ratukas.

Rekomenduojame, kad automobilJ 
nedelsiant patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

Pavar  perjungiklis Jstrigo

LCD ekrane pasirodo prane|imas kai 
nuolat stringa arba netinkamai vei-
kia SBW ratukas.

Patikrinkite, ar mygtukas nepri-
spaustas kokiais nors daiktais. Jei 
gedimo pataisyti nepavyko, reko-
menduojama, kad j s  automobilJ 
nedelsiant patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

Pavar  perjungimo jungikliai vairo 
kolon2l2je

Jungikliu galima naudotis, kai SBW 
ratukas yra D (va iavimas) pad2tyje.

OMQ4050014L

OMQ4050013L

OMQ4050015L
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SBW ratukas yra D pad2tyje.

Vairara(io jungiklis veikia automobi-
liui va iuojant didesniu nei 10 km/
val. grei(iu.

Patraukite [+] arba [-] vairara(io 
jungiklJ vien  kart  perjungti vien  
auk|tesn4 arba emesn4 pavar , ir 
sistema persijungs i| automatinio 
re imo J rankinJ re im .

Nor2dami v2l Jjungti automatinio 
perjungimo re im  i| mechaninio 
perjungimo re imo, atlikite vien  i| 
toliau nurodyt  veiksm .

Patraukite vairara(io jungiklJ [+] 
jungiklJ ir palaikykite ilgiau nei 
sekund4.
Perjunkite pavar  svirtel4 i| D 
(va iavimo) pad2ties J mechanin4 
pad2tJ ir v2l gr inkite J D pad2tJ.

Mechaninis perjungimo re imas taip 
persijungia J automatinio perjungimo 
re im  esant vienai i| toliau nuro-
dyt  situacij .

Kai akceleratoriaus pedalas |vel-
niai paspaustas ilgiau nei 6 sekun-
des automobiliui va iuojant.
Kai automobilis sustoja.

PASTABA

Tuo pa(iu metu paspausite [+] ir [-], 
pavara nepersijungs.

Pavaros u rakto sistema

Saugumo sumetimais automobilyje 
yra pavar  u rakto sistema, nelei-
d ianti perjungti i| P (stov2jimo) 
pavaros J N (neutrali ) arba D 
(va iavimo) pavar  tuo atveju, kai 
stabd i  pedalas nepaspaustas.

Nor2dami perjungti i| P (stov2jimo) 
arba N (neutralios) pavaros J R 
(atbulin2s eigos) arba D (va iavimo) 
pavar , i| R (atbulin2s eigos) J D 
(va iavimo) arba i| D (va iavimo) J R 
(atbulin2s eigos) pavar :
1. Paspauskite ir laikykite paspaud4 

stabd i  pedal .
2. Paleiskite variklJ arba ENGINE 

START/STOP mygtuk  nustaty-
kite J ON pad2tJ.

3. Pasukite SBW ratuk  J R (atbulin2s 
eigos) arba D (va iavimo).

Vairavimo patarimai
Neperjunkite pavar  svirtel2s i| P 
(stov2jimo) arba N (neutralios) pad2-
ties J kit  pad2tJ kai akceleratoriaus 
pedalas yra paspaustas.
Niekuomet neperjunkite pavar  svir-
tel2s J P (stov2jimo) pad2tJ, kai auto-
mobilis va iuoja.
Niekuomet nejunkite pavaros J R (atbuli-
n2s eigos) arba D (va iavimo) pad2tJ 
automobiliui visi|kai nesustojus.
Niekuomet neva iuokite J pakal4 neJ-
jung4 pavaros. Tai itin pavojinga. 
Visuomet va iuodami Jjunkite pavar .
Nespaudin2kite stabd i  pedalo. 
Stabd i  mechanizmas gali perkaisti 
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ir blogai veikti. Va iuodami ilga 
pakalne vietoj nespaudin2kite stab-
d i  pedalo, Jjunkite emesn4 pavar . 
Tokiu b du suma inti greitJ pad2s 
stabdymas varikliu.
Prie| Jjungdami emesn4 pavar  
suma inkite greitJ. Nesuma inus grei-
(io pavara gali neJsijungti.
Visuomet naudokite stov2jimo stabdJ. 
Nepasitik2kite tuo, kad Jjungus pavar  
svirtel4 J pad2tJ P (stov2jimo) pad2tJ 
automobilis nejud2s.
Slid iu keliu va iuokite labai atsargiai. 
Ypa( atsargiai stabdykite, didinkite greitJ 
arba perjunkite pavaras. Va iuojant sli-
d iu keliu staigus grei(io pokytis gali 
suma inti rat  sukibim  su keliu, tod2l 
galite nesuvaldyti automobilio.
Automobilis veiks efektyviausiai ir 
ekonomi|kiausiai, jei akceleratoriaus 
pedal  spausite ir atleisite l2tai.

ISP1JIMAS
Va iuodami Jkalne arba nuokalne 
visada perjunkite D (va iavimo) 
pavar  kai va iuojate pirmyn arba R 
(atbulin2s eigos) pavar  kai va iuojate 
atbuline eiga ir patikrinkite prietais  
skydelyje rodomos pavaros pad2tJ. Jei 
va iuosite prie|inga pasirinktos pava-
ros kryptimi, gali i|sijungti variklis 
pasikeisti stabdymo charakteristikos.
Visuomet u sisekite saugos dir us! 
Avarijos atveju saugos dir u neprisi-
seg4s keleivis nukent2s daug labiau 
nei prisiseg4s.

Venkite didelio grei(io pos kiuose ar 
apsisukdami.
Staigiai nesukite vairo, pvz., greitai 
keisdami eismo juostas ar Jva iuo-
dami J staigius pos kius.
Apvirtimo rizika labai padid2ja, jei 
nesuvaldote automobilio va iuodami 
dideliu grei(iu.
Da nai automobilis nesuvaldomas, kai du 
arba daugiau rat  nuva iuoja nuo kelio 
dangos ir vairuotojas staigiu vairara(io 
pasukimu bando Jva iuoti J keli .
Jei automobilis nuva iavo nuo va iuo-
jamosios kelio dalies, staigiai nesukite 
vairo. Prie| Jva iuodami J keli  suma-
inkite greitJ.

Niekuomet nevir|ykite nurodyto grei(io.

ISP1JIMAS
Jei automobilis Jstringa sniege, 
purve, sm2lyje ar pan., galite paban-
dyti i|judinti jJ i| tos pad2ties va i-
n2dami pirmyn ir atgal. Nedarykite 
to, jei arti yra moni  arba daikt . 
Isi buojamas automobilis gali staiga 
|oktel2ti J priekJ ar atgal, su aloda-
mas netoliese esan(ius mones ar 
padarydamas al  daiktams.

Va iavimas J stat  kaln  i| stov2-
jimo pad2ties

Prad2dami va iuoti J stat  kaln  i| 
stov2jimo pad2ties nuspauskite 
stabd i  pedal :

Ijunkite D (va iavimo) pavar .
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Keturi  varom j  rat  (AWD) sistema

Pasirinkite tinkam  pavar , pri-
klausomai nuo automobilio apkro-
vimo ir |laito nuolyd io, ir i|junkite 
stov2jimo stabdJ. Atleisdami stab-
d i  pedal  ir l2tai spauskite 
akceleratoriaus pedal .

Keturi  varom j  rat  (AWD) 
sistema (jeigu yra)

Keturi  varom j  rat  (AWD) sis-
tema u tikrina maksimalios traukos 
variklio gali  priekiniams ir galiniams 
ratams.

AWD naudinga, kai kelyje reikalingas 
didesnis sukibimas, pavyzd iui, 
va iuojant slid iu, purvinu, |lapiu 
arba apsnigtu keliu.

Ta(iau, jei sistema nustato, kad rei-
kalingas AWD re imas, variklio galin-
gumas automati|kai paskirstomas J 
visus 4 ratus.

ISP1JIMAS
Vairavimas bekele
|is automobilis skirtas va in2ti grJs-
tais keliais, ta(iau juo galima va iuoti 
ir bekele. Ta(iau prisiminkite, kad jis 
n2ra skirtas va in2ti pavojinga 
bekele. Va iuodami bekele, kuri vir-
|ija automobilio dizaino galimybes 
arba vairuotojo patirtJ, galite smar-
kiai susi aloti. (jeigu yra)

ISP1JIMAS

Jei AWD Jsp2jamoji lemput2 ( ) 

dega prietais  skydelyje, automobi-
lio AWD sistema gali b ti sugedusi. 
Kai u sidega AWD Jsp2jamoji lem-
put2 ( ) patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
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duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

ISP1JIMAS
Nor2dami suma inti SUNKAUS ar 
net MIRTINO SU ALOJIMO pavoj :

Nevairuokite tokiomis s lygomis, 
kurios vir|ija numatytas automo-
bilio galimybes, pavyzd iui, 
bekele.
Venkite didelio grei(io pos kiuose 
ar apsisukdami.
Staigiai nesukite vairo, pvz., grei-
tai keisdami eismo juostas ar Jva-
iuodami J staigius pos kius.

Apsivertimo rizika labai padid2ja, 
jei nesuvaldote automobilio 
va iuodami dideliu grei(iu.
AutomobilJ da nai sunku suval-
dyti, kai du ar daugiau rat  nuva-
iuoja nuo va iuojamosios kelio 

dalies, o vairuotojas per staigiai 
pasuka vair , nor2damas sugr -
inti automobilJ J keli .

Jei automobilis nuva iavo nuo 
va iuojamosios kelio dalies, stai-
giai nesukite vairo. Prie| Jva iuo-
dami J keli  suma inkite greitJ.

AWD (AWD / TERRAIN RE IMAS)

AWD sistema padeda va iuoti efek-
tyviausiai kontroliuodama visus 4 
ratus, variklJ, transmisij  ir stabd i  
sistem  atsi velgiant J kelio s lygas, 

pavyzd iui, va iuojant per snieg , 
purv , sm2lJ ir kt.

AWD sistemos prana|umai
Sustiprina saugum  va iuojant 
tiesiai.
Palengvina atlikti pos kius.
U tikrinkite saug  va iavim  sun-
kiomis va iavimo s lygomis, 
pavyzd iui, sningant, lyjant, 
va iuojant per sm2lJ ir pan.

TERRAIN RE IMO re imo Jjungimas 
/ i|jungimas (jeigu yra)

I| DRIVE re imo J TERRAIN re im  
galite perjungti paspausdami DRIVE 
/ TERRAIN re imo mygtuk  ir 
pasukdami TERRAIN MODE ranke-
n2l4 pasirinkite SNOW (sniegas), 
MUD (purvas) arba SAND (sm2lis) 
re im . Jei dar kart  paspausite 
DRIVE / TERRAIN re imo mygtuk  
Jsijungs DRIVE re imas.

OMQ4040414
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PASTABA
Net jei i|jung2te automobilio variklJ 
kai buvo Jjungtas TERRAIN re imas, 

kit  kart  paleidus variklJ bus nusta-
tytas DRIVE re imas.

AWD perdavimo re imo pasirinkimas

* SNIEGAS ↔ PURVAS ↔ SM1LIS

Perdavimo 
re imas

Pasirinkimo 
re imas

Apra|ymas

VA IAVIMO 
RE IMAS

-

VA IAVIMO RE IMAS re imas naudojamas va iuojant 
Jprastomis s lygomis keliais mieste ir greitkeliuose.
Visi ratai veikia, kai automobilis va iuoja pastoviu 
grei(iu. Priekini  ir galini  rat  sukibimas skiriasi pri-
klausomai nuo kelio s lyg  ir va iavimo s lyg , jJ 
automati|kai kontroliuoja kompiuterin2 sistema.
Prietais  skydelyje pasirinkus DRIVE MODE rodymo 
re im , prietais  skydelyje rodoma keturi  rat  
sukibimo j2gos pasiskirstymo b sena.

SNIEGAS
SNIEGO re imas naudojamas tinkamai paskirstyti auto-
mobilio rat  sukibimo j2gas ir u kirsti keli  rat  slydi-
mui va iuojant snieguotu ar slid iu keliu.

PURVAS
PURVO re imas naudojamas saugiam va iavimui u ti-
krinti tinkamai paskirstant automobilio rat  sukibimo 
j2g  va iuojant purvinu, neasfaltuotu arba nelygiu keliu.

SM1LIS

SM1LIO re imas naudojamas saugiam va iavimui u ti-
krinti tinkamai paskirstant automobilio rat  sukibimo 
j2g  va iuojant sm2l2tu, vyruotu, neasfaltuotu keliu 
arba bekele.

OMQ4040463
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D1MESIO
Va iuodami keliais normaliomis s ly-
gomis Jjunkite DRIVE re im . Va iuo-
dami TERRAIN re imu Jprastais keliais, 
galite sugadinti AWD sistem  ir sukelti 
mechanin4 vibracij  ar gird2ti 
triuk|m .
Va iuodami (ypa( ties pos kiais) 
Jprastomis kelio s lygomis TERRAIN 
re imu galite pajusti nestipri  mecha-
nin4 vibracij  arba gird2ti triuk|m  Tai 
yra normalus rei|kinys ir nerei|kia sis-
temos gedimo. I|jungus TERRAIN 
re im  toks triuk|mas ar vibracija 
i|kart i|nyks. I|jung4 TERRAIN re im  
galite pajusti nedidelius sm gius, 
ta(iau tai yra normalus rei|kinys, 
trunkantis tol, kol traukos j2gos bus 
nukreiptos J priekinius ir u pakalinius 
automobilio ratus.

Keturiais ratais varom  automobi-
li  (AWD) saugus valdymas

ISP1JIMAS
Visais ratais varomi modeliai
Va iavimo s lygos keliu ir bekele, 
reikalaujan(ios keturi  varan(i j  
rat  sistemos veikimo rei|kia, kad 
visos automobilio funkcijos bus 
apkrautos daugiau nei va iuojant 
asfaltuotu keliu. Suma inkite greitJ 
ir b kite pasiruo|4 tam, kad pavir-
|ius po padangomis gali nuolat keis-
tis. Jei kyla abejoni  d2l saugumo 
va iuoti toliau, sustokite ir paban-

dykite surasti geriausi  keli  
va iuoti toliau.

Neva iuokite per gilius stovin(io 
vandens telkinius arba purv , nes 
gali u gesti variklis ir u sikim|ti 
i|metam j  duj  vamzd iai. 
Neva iuokite nuo stataus |laito, 
nes tai reikalauja ypating  Jg d i  
automobiliui suvaldyti.

Va iuodami J kaln  arba J pakaln4 
va iuokite kuo tiesiau. B kite itin 
atsarg s va iuodami J kaln  arba J 
pakaln4, nes, esant sud2tingai 
vietovei, dideliam nuolyd iui ir 
klampiam dirvo emiui, automobi-
lis gali apsiversti.

OON058159NR
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ISP1JIMAS
Kalvos
Va iuoti kalvota vietove gali b ti itin 
pavojinga. D2l nedideli  rat  kamp  
poky(i  automobilis gali tapti nesta-
bilus, arba, jei automobilis |iuo 
atveju i|laikys stabilum , jis gali jJ 
prarasti, jei priekiniai ratai prarast  
sukibim  ir automobilis nustot  
jud2ti. Automobilis gali apsiversti 
labai greitai J s  neJsp2damas ir 
neduodamas laiko klaidai i|taisyti - 
galite rimtai susi aloti.

Prie| va iuodami AWD automobi-
liu turite i|mokti va iuoti ties 
pos kiais. Nepasikliaukite savo 
patirtimi pasirinkdami saug  greitJ 
ir va iuoti ties pos kiais kai veikia 
AWD re imas. Va iuojant AWD 
modeliu svarbiausia yra va iuoti 
nuosaikiu grei(iu.

ISP1JIMAS
Keturi  varom j  rat  (AWD) sis-
tema
Ties pos kiais sul2tinkite greitJ. AWD 
automobili  sunkio centras yra 
auk|(iau nei Jprast  FWD automobi-
li , tod2l jie gali grei(iau apsiversti, 
jei ties pos kiu va iuosite per grei-
tai.

ISP1JIMAS
Vairas
Nelaikykite vairara(io su2m4 u  vidi-
n2s pus2s kai va iuojate neasfaltuo-
tais keliais. Staigaus manevro metu 
arba vairara(iui staigiai pasisukus, 
kai ratai atsitrenkia J ant em2s 
esan(ius objektus, galite susi eisti 
rankas. Galite nesuvaldyti vairo.

Va iuodami bekele stipriai suim-
kite vairaratJ.
Visi keleiviai privalo tinkamai prisi-
segti saugos dir ais.

ISP1JIMAS
V2jo keliamas pavojus
Jei va iuojate pu(iant stipriam v2jui, 
auk|tai esantis automobilio sunkio 
centras suma ina jo valdymo efek-
tyvum  ir reikalauja va iuoti l2(iau.

OMQ4050269L
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ISP1JIMAS
Va iavimas vandeniu
Va iuokite l2tai. Jei va iuosite per 
vandenJ greitai, vandens gali patekti 
J variklio skyri  ir su|lapinti u de-
gimo sistem , tod2l automobilis gali 
netik2tai sustoti. Jei taip atsitiks, kai 
automobilis bus pasvir4s, jis gali 
apsiversti.

PASTABA
Neva iuokite per vandenJ jei van-
dens lygis auk|tesnis nei automobi-
lio dugnas.
I|va iav4 i| purvo arba vandens 
patikrinkite stabd i  b kl4. L2tai 
va iuodami kelet  kart  nuspaus-
kite stabd i  pedal , kol pajusite, 
kad jis stabdo Jprasta j2ga.
Jei tenka va in2ti bekele, per sm2lJ, 
purv  arba vandenJ atlikite technin4 
automobilio ap i r  anks(iau nei 
numatyta (daugiau informacijos 
rasite "Prie i ra eksploatuojant 
automobilJ at|iauriomis s lygomis  
Europoje (i|skyrus Rusij )" pusla-
pyje 7-17 arba "Prie i ra kai auto-
mobilis eksploatuojamas 
at|iauriomis s lygomis - i|skyrus 
Europai skirtus modelius (Jskaitant 
Rusij )" puslapyje 7-24). Jei va ia-
vote bekele, kruop|(iai nuplaukite 
automobilJ, ypa( jo dugn .
Vairo sukimo momentas visuomet 
perduodamas J 4 ratus, automobilio 
efektyvumui didel2s reik|m2s turi jo 

padang  b kl2. Visos padangos turi 
b ti nurodyto dyd io ir tipo.
Keturiais ratais varomo automobi-
lio negalima vilkti paprastu vilkiku. 
Pasir pinkite, kad J s  automobilis 
b t  velkamas ant plok|(iadugnio 
vilkiko.

ISP1JIMAS
Keturi  varom j  rat  (AWD) sis-
tema

Neva iuokite dideliu grei(iu ties 
pos kiais.
Staigiai nesukite vairo, pvz., grei-
tai keisdami eismo juostas ar Jva-
iuodami J staigius pos kius.

Jei va iuodami dideliu grei(iu 
nesuvaldysite automobilio, padi-
d2s rizika apsiversti.
Ivykus avarijai yra didesn2 tiki-
myb2, kad asmuo, kuris buvo 
neprisiseg4s saugos dir ais, 
nukent2s labiau.
Da nai automobilis nesuvaldomas, 
kai du arba daugiau rat  nuva-
iuoja nuo kelio dangos ir vairuo-

tojas staigiu vairara(io pasukimu 
bando Jva iuoti J greitkelJ. Jei 
automobilis nuva iavo nuo 
va iuojamosios kelio dalies, stai-
giai nesukite vairo. Prie| Jva iuo-
dami J keli  suma inkite greitJ.

D1MESIO
Purvas arba sniegas
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Jei vienas i| priekini  arba u pakali-
ni  rat  persisuks purve, sniege ir 
pan., kartais bus galima i|va iuoti 
toliau spaud iant akceleratoriaus 
pedal ; ta(iau neleiskite varikliui ilgai 
veikti didel2mis apsukomis, nes tai 
gali pakenkti AWD sistemai.

Va iuojant per sm2lJ ar purv 
Va iuokite nedideliu pastoviu grei-
(iu. Prad2dami va iuoti l2tai 
nuspauskite akceleratoriaus 
pedal .
Visada i|laikykite saug  atstum  
tarp j s  automobilio ir prie|ais 
jus va iuojan(ios transporto prie-
mon2s.
Suma inkite automobilio greitJ ir 
atkreipkite d2mesJ J kelio s lygas.
Neva iuokite dideliu grei(iu, staiga 
nedidinkite grei(io, staiga nestab-
dykite ir venkite staigi  pos ki .
Jei automobilis Jstrigo sniege, 
sm2lyje ar purve, padangos gali 
neveikti.
Taip apsaugoma transmisija ir tai 
n2ra gedimo po ymis.

PASTABA
Jei automobilJ priverstinai trauksite 
i| purvo ar sm2lio, galite sugadinti / 
perkaitinti variklJ, sugadinti transmi-
sij , diferencial  arba 4WD sistem , 
taip pat galite sugadinti padangas. 
Jei va iuojant sm2l2tu / purvinu 
keliu ratas slysta, automobilis gali 

nuslysti J sm2lJ / purv . Tokiu atveju 
pad2kite akmenJ ar med io |ak  po 
padanga ir bandykite i|traukti auto-
mobilJ arba pabandykite i|judinti 
automobilJ pakartotinai jud2dami J 
priekJ ir atgal.

Transmisija perkaito

Va iuojant dumbl2tais ir sm2l2tais 
keliais transmisija gali perkaisti.
Kai transmisija perkaista, Jsijungia 
apsaugos re imas ir LCD ekrane 
pasirodo Jsp2jamasis prane|imas 
Transmission Hot! Park with 
engine on (Transmisija Jkaito! 

OMQ4050023L
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Sustokite nei|jung4 variklio) ir 
skamba Jsp2jamasis signalas.
Tokiu atveju pasukite J saugi  
viet , stabdykite automobilJ vari-
kliu, Jjunkite stabd ius, perjunkite 
pavar  perjungimo svirtel4 J P 
(stov2jimo) pad2tJ ir leiskite 
transmisijai atv2sti.
Jei ignoruosite Jsp2jim , automo-
bilio valdomumo b kl2 gali pablo-
g2ti. Galite pajusti staigius 
perjungimus, da nus perjungimus 
arba ar tr k(iojim . Sustokite 
|alikel2je ir palaikykite nuspaud4 
stabd i  pedal  arba Jjunkite 
pavar  perjungimo svirtel4 J P 
pad2tJ. Prie| prad2dami va iuoti 
leiskite transmisijai atv2sti kelet  
minu(i  varikliui veikiant.
Galite va iuoti toliau kai pasirodo 
prane|imas Trans cooled. Resume 
driving.

Jei LCD ekrane mirks2s Jsp2jamieji 
prane|imai, saugumo sumetimais 
patikrinkite sistem  profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba kitose automobi-
li  remonto dirbtuv2se.

Padang  naudojimo atsargumo 
priemon2s

Visada atkreipkite d2mesJ automo-
bilio su AWD (vis  varan(i j  rat ) 
sistema padangas.

Va iuojant visais varomaisiais ratais 
varomoji j2ga paskirstoma visoms 
padangoms, o automobilio va ia-
vimo charakteristikoms didel4 Jtak  
daro padang  nusid2v2jimo laipsnis.

Keisdami padangas visas padan-
gas keiskite tokio pat dyd io, tipo, 
protektoriaus, gamintojo enklo ir 
apkrovos padangomis. Nenaudo-
kite skirtingo dyd io ir tipo 
padang  ir rat , nei buvo J s  
automobilyje. Kitokios padangos 
gali pabloginti automobilio sau-
gumo ir vairavimo savybes, tai gali 
tapti avarijos prie astimi.
Sukeiskite priekines ir u pakali-
nes padangas vietomis kas 10 000 
km.
Kiekvien  padang  reikia tikrinti 
kas m2nesJ, kai jos |altos ir reikia 
prip stos iki gamintojo rekomen-
duojamo sl2gio, nurodyto auto-
mobilyje arba padang  sl2gio 
lentel2je.
Automobiliuose su AWD (vis  rat  
varom ja sistema) grandines tvir-
tinkite ant priekini  rat . Ta(iau 
tai gali sugadinti AWD sistem , 
tod2l va iuokite kuo trumpesnJ 
atstum .

* r. "Sniego grandin2s" puslapyje 5-
269.
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Atsargumo priemon2s velkant 
automobilJ

Automobilio, varomo visais ratais, 
negalima vilkti kai jo ratai yra ant 
em2s. Automobilis turi turi b ti 

velkamas, pak2lus ratus ve im2liu ar 
platforma, kad n2 vienas ratas 
nesiekt  em2s.

* r. "Priekabos vilkimas" puslapyje 
5-272.

D1MESIO
Automobili  su AWD sistema nega-
lima vilkti dir u. Naudokit2s rat  
keltuvu ar platforma.

ISP1JIMAS
J s  automobilio padang  dizainas 
Jgalina saugiai va iuoti ir valdyti 
automobilJ. Nenaudokite padang  ir 
rat , kuri  dydis ir tipas skiriasi nuo 
originali . Kitokios padangos gali 
pabloginti automobilio saugumo ir 
vairavimo savybes - tai tapt  avari-

jos prie astimi. Keisdami padangas 
visus keturis ratus ir padangas keis-
kite tokio pat dyd io, tipo, protekto-
riaus, gamintojo enklo ir apkrovos 
padangomis.

ISP1JIMAS
Pakeltas automobilis
Kai AWD automobilis pakeltas k2li-
kliu, niekuomet nepaleiskite variklio 
ir neleiskite ratams suktis.
Besisukantys ratai gali prisiliesti prie 
em2s, ir automobilis gali netik2tai 

nuslysti nuo k2liklio.

AWD automobilius reikia tikrinti 
ant specialaus b gninio va iuokl2s 
stendo j2goma(io.

PASTABA
Atlikdami |iuos technin2s prie i ros 
darbus niekuomet neJjunkite ranki-
nio stov2jimo stabd io.

ISP1JIMAS
Dinamometro bandymai
Nestov2kite prie| automobilJ, kai jis 
yra ant j2goma(io. Tai labai pavo-
jinga, nes automobilis gali pajud2ti J 
priekJ ir Jus su eisti.

OMQ4H060011
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D1MESIO
Pakeldami automobilJ nesukiokite 
priekini  ir u pakalini  rat  atski-
rai. Valdykite visus keturis ratus.
Jei keldami automobilJ turite 
pasukti priekinJ ir u pakalinJ rat , 
i|junkite rankinJ stov2jimo stabdJ.

Stabd i  sistema

J s  automobilyje yra elektra val-
domi stabd iai, stov2jimo stabdys ir 
Jvairios stabd i  sistemos saugiam 
va iavimui.

Elektra valdomi stabd iai

J s  automobilyje yra elektrinis 
stabd i  stiprintuvas, kuris regu-
liuojasi automati|kai.

Jei elektrinis stabd i  stiprintuvas 
praranda galingum  u gesus vari-
kliui arba d2l kit  prie as(i , auto-
mobilJ gal2site sustabdyti 
paspausdami stabd i  pedal  smar-
kiau nei paprastai. Stabdymo kelias 
taip pat bus ilgesnis.

Kai variklis neveikia, kiekvien  kart  
paspaudus stabd i  pedal  stiprin-
tuvo galingumas eikvojasi. Jei stab-
d i  stiprintuvas neveikia, 
nespaudin2kite stabd i  pedalo.

Stabd i  pedal  spauskite tik tada, 
kai reikia suvaldyti automobilJ sli-
d iame kelyje.

D1MESIO
Stabd i  pedalas
Nevairuokite laikydami koj  ant 
stabd i  pedalo. Stabd iai gali per 
daug Jkaisti, be reikalo dils stabd i  
kalad2l2s ir pailg2s stabdymo kelias.
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ISP1JIMAS
Stabdymas va iuojant sta(ia nuo-
kalne
Va iuodami sta(ia nuokalne venkite 
da nai spausti stabd i  pedal , Jjun-
kite emesn4 pavar . Nuolatos 
spaud iami stabd iai gali perkaisti ir 
laikinai prarasti efektyvum .

Jei stabd iai |lapi stabdymo kelias 
bus ilgesnis, o stabdant automobilis 
gali krypti J vien  pus4. |velniai 
nuspaud4 stabd i  pedal  patikrin-
kite, ar jie gerai veikia. Jei va iavote 
per vandenJ, visuomet patikrinkite 
stabd ius. Jei reikia i|d iovinti stab-
d ius, va iuodami saugiu grei(iu 
|velniai spauskite stabd i  pedal  
tol, kol |ie ims normaliai veikti.

Jei stabd iai neveikia

Jei stabd i  pedalas nustos veikti 
va iuojant, galite avariniu atveju 
Jjungti rankinJ stov2jimo stabdJ. 
Stabdymo kelias bus daug ilgesnis 
nei Jprastai.

ISP1JIMAS
Stov2jimo stabdys
Nejunkite stov2jimo stabd io auto-
mobiliui va iuojant, i|skyrus avari-
jos atveju. Ijung4 rankinJ stov2jimo 
stabdJ, kai automobilis va iuoja nor-
maliu grei(iu, galite nesuvaldyti 
automobilio. Jei reikia sustabdyti 

automobilJ rankiniu stov2jimo stab-
d iu, b kite atsarg s.

Jei akceleratoriaus pedalas Jstrigo

Jei akceleratoriaus pedalas 
u stringa arba u siblokuoja, stab-
d i  pedal  spauskite stabiliai ir tvir-
tai, kad suma intum2te automobilio 
greitJ ir variklio gali .

Tokiu atveju atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.
1. Paspauskite stabd i  pedal  ir 

sustabdykite automobilJ saugioje 
vietoje.

2. Ijunkite P (stov2jimo) pavar , 
i|junkite variklJ ir Jjunkite stov2-
jimo stabdJ.

3. Patikrinkite, ar akceleratoriaus 
pedalo jud2jimo kelyje n2ra kli (i .

Jei kli ties nerandate, o gedimas 
i|lieka nuvilkite automobilJ J profesi-
onalias automobili  remonto dirbtu-
ves ir patikrinkite. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

Diskini  stabd i  nusid2v2jimo indi-
katorius

Kai nusid2vi stabd i  kalad2l2s ir jas 
reikia pakeisti naujomis, i|girsite 
(ai  gars , sklindantJ i| priekini  
arba u pakalini  stabd i . |is garsas 
gali pasigirsti ir i|nykti, arba gird2tis 
kiekvien  kart  paspaudus stabd i  
pedal .
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Prisiminkite, kad priklausomai nuo 
va iavimo s lyg  arba klimato, pir-
mus kartus naudojantis stabd iais 
gali pasigirsti garsas. Tai normalu ir 
nerei|kia, kad stabd i  sistemoje 
yra gedimas.

Priekines ir u pakalines kalad2les 
keiskite poromis.

D1MESIO
Stabd i  kalad2li  keitimas
Nor2dami i|vengti brangiai kainuo-
jan(io stabd i  remonto, neva in2-
kite nusid2v2jusiomis stabd i  
kalad2l2mis. Va iuodami su susid2-
v2jusiomis stabd i  trinkel2mis 
galite sugadinti stabd i  sistem  ir 
stabd i  remontas jums brangiai 
kainuos.

ISP1JIMAS
Stabd i  nusid2v2jimas
Atkreipkite d2mesJ J garsus, sklin-
dan(ius i| stabd i  sistemos. Jei 
nekreipsite d2mesio J |J Jsp2jim  
stabd iai praras efektyvum , tod2l 
gali Jvykti avarija.

PASTABA
Stabd i  dulk2s gali kauptis ant rat  
net esant normalioms va iavimo 
s lygoms. Kai kuri  dulki  susidary-

mas yra nei|vengiamas, kadangi 
stabd iai susid2vi ir skleid ia gars .

Koja valdomas stov2jimo stabdys 
(jeigu yra)

Stov2jimo stabd io Jjungimas

I|lipdami i| automobilio visuomet 
Jjunkite stov2jimo stabdJ.

Stov2jimo stabd io Jjungimas
1. Tvirtai paspauskite stabd i  

pedal .
2. Stov2jimo stabd io pedal  

paspauskite iki galo.

ISP1JIMAS
Nor2dami suma inti SUNKAUS ar 
net MIRTINO SU ALOJIMO pavoj  
nejunkite stov2jimo stabd io auto-
mobiliui judant, nebent avarin2je 
situacijoje. Galite sugadinti stabd i  
sistem  ir sukelti avarij .

OMQ4070008
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Stov2jimo stabd io i|jungimas

Stov2jimo stabd io i|jungimas
1. Tvirtai paspauskite stabd i  

pedal .
2. Stov2jimo stabd io pedal  

paspauskite iki galo, jis sugrJ| J 
pradin4 pad2tJ automati|kai.

Jei stov2jimo stabd io pedalas 
nepakyla arba pakyla tik dalinai i|si-
jungia, patikrinkite sistem  profesi-
onaliose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Kai i|lipate i| automobilio arba jJ 
statote, visada visi|kai sustokite 
ir neatleiskite kojos nuo stabd i  
pedalo. Ijunkite P (stov2jimo) 
pavar , Jjunkite stov2jimo stabdJ ir 
pasukite u vedimo jungiklJ J pad2tJ 
LOCK/OFF.

Jei stov2jimo stabdys blogai Jjung-
tas, automobilis gali pajud2ti i| 
vietos ir sukelti avarij .
NIEKADA neleiskite mon2ms, 
nepa Jstantiems automobilio, 
liesti EPB jungiklio. Jei nety(ia 
i|jungsite stov2jimo stabdJ gali 
Jvykti avarija.
Stov2jimo stabdJ galima atleisti tik 
atsis2dus J automobilJ ir koja tvir-
tai nuspaudus stabd i  pedal .

PASTABA
Nespauskite akceleratoriaus 
pedalo kai Jjungtas stov2jimo 
stabdys. Jei akceleratori  paspau-
site, kai Jjungtas stov2jimo stab-
dys, suskamb2s Jsp2jamasis 
signalas. Galite sugadinti stov2-
jimo stabdJ.
Va iuojant su Jjungtu stov2jimo 
stabd iu galima perkaitinti stab-
d i  sistem , o stabd i  sistemos 
dalys gali susid2v2ti anks(iau 
laiko. Prie| va iuodami Jsitikinkite, 
kad stov2jimo stabdys atleistas ir 
nedega |io stabd io Jsp2jamoji 
lemput2.

ISP1JIMAS
Niekada neleiskite keleiviams liesti 
stov2jimo stabd io. Jei nety(ia 
i|jungsite stov2jimo stabdJ gali 
Jvykti avarija.

OMQ4070090L
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Patikrinkite stabd i  Jsp2jam j  
lemput4, kai pasukate u degimo 
raktelJ J pad2tJ ON, bet variklio nepa-
leid iate. |i lemput2 u sidega, kai 
naudojate rankinJ stov2jimo stabdJ 
u degimo jungikliui esant START 
arba ON pad2tyje.

Prie| va iuodami Jsitikinkite, kad 
rankinis stov2jimo stabdys visi|kai 
i|jungtas ir, kad nedega indikato-
riaus lemput2.

Jei stabd i  sistemos Jsp2jamoji 
lemput2 dega paleidus stabd io 
pedal  varikliui veikiant gali blogai 
veikti stabd i  sistema. Gedim  
b tina nedelsiant pa|alinti.

Jei galite, nedelsdami sustabdykite 
automobilJ. Jei negalite nutraukti 
kelion2s, va iuokite labai atsargiai ir 
tik tiek toli, kol rasite artimiausi  
viet  sustoti arba patikrinti stab-
d ius.

Elektroninis stov2jimo stabdys 
(EPB) (jeigu yra)

Pastat4 automobilJ Jjunkite elektro-
ninJ stov2jimo stabdJ (EPB), kad 
automobili  i| vietos nepajudint  
i|orin2s j2gos.

Stov2jimo stabd io Jjungimas EPB 
jungikliu

1.Paspauskite stabd i  pedal .
2. Patraukite EPB jungiklJ auk|tyn.

Turi u sidegti Jsp2jamasis indikato-
rius.

EPB sistema taip pat Jsijungia auto-
mati|kai jei i|jungus variklJ veikia 
automatinio stabdymo stovint 
funkcija (Auto Hold). Jei toliau pakel-
site J vir|  EPB jungiklJ kai variklis 
i|jungtas, EPB sistema Jsijungs.

ISP1JIMAS
Nelaiming  atsitikim  ir su eidim  
rizika kai vaikai palikti be prie i ros 
automobilyje.
Jei paliksite vaikus be prie i ros 
automobilyje jie gali pasinaudoti 
automobilio Jranga ir automobilis 
prad2s ried2ti, pavyzd iui:

I|jungti stov2jimo stabdJ.
I|jungti pavar  i| P (stov2jimo) 
pad2ties.
Paleisti variklJ. Vaikai taip pat gali 
Jjungti ir kit  automobilio Jrang .

WK-23-1
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Niekuomet nepalikite vaik  ir gyv -
n2li  automobilyje be prie i ros.
I|lipdami i| automobilio visuomet 
pasiimkite i|man jJ raktelJ ir u ra-
kinkite automobilJ.

PASTABA
Jei automobilis rieda ant stataus 
|laito ar velkant priekab  atlikite 
toliau nurodytus veiksmus.
1. Ijunkite EPB.
2. Spauskite EPB jungiklJ ilgiau nei 3 

sekundes.

Nejunkite elektroninio stov2jimo 
stabd io (EPB) automobiliui judant, 
nebent avarin2je situacijoje.

PASTABA
Elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistemai veikiant arba j  i|jun-
giant gali pasigirsti spragtel2jimas 
arba elektrinio stabd i  variklio gar-
sas.
Tai rei|kia, kad elektroninio stov2-
jimo stabd io (EPB) sistema veikia 
tinkamai.

Stov2jimo stabd io i|jungimas 
elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) jungikliu

Stov2jimo stabd io i|jungimas elek-
troninio stov2jimo stabd io (EPB) 
jungikliu
1. ENGINE START/STOP mygtuk  

nustatykite J ON pad2tJ.
2. Paspauskite stabd i  pedal .
3. patikrinkite, ar Jjungta P (stov2-

jimo) pavara.
4. Paspauskite EPB jungiklJ.
5. Turi u gesti stabd i  Jsp2jamoji 

lemput2.

Automatinis elektroninio stov2jimo 
stabd io (EPB) i|jungimas (jei n2ra 
automatinio pavar  perjungimo 
svirties (SBW))

Elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistema i|sijungs esant toliau 
nurodytoms s lygoms.

Jei Jjungta P (stov2jimas) pavara.
Veikiant varikliui paspauskite 
stabd i  pedal  ir perjunkite 
pavar  i| P (stov2jimo) pad2ties J 
R (atbulin2s eigos) arba D (va ia-
vimo) pad2tJ.

OMQ4050047
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Jei Jjungta N (neutrali) pavara.
Veikiant varikliui paspauskite stabd i  
pedal  ir perjunkite pavar  i| N (neu-
tralios) pad2ties J R (atbulin2s eigos) 
arba D (va iavimo) pad2tJ.
Automatin2 transmisija
1. Paleiskite variklJ.
2. Prisisekite saugos dir u.
3. U darykite vairuotojo duris, vari-

klio gaubt  ir baga in2s dangtJ.
4. Paspauskite akceleratoriaus pedal  

kai Jjungta R (atbulin2s eigos), D 
(va iavimo) pavara arba Jjungtas 
mechaninis va iavimo re imas.

Turi u gesti stabd i  Jsp2jamoji lem-
put2.

PASTABA
Saugumo sumetimais galite Jjungti 
EPB, net jei ENGINE START/STOP 
mygtukas yra OFF pad2tyje, ta(iau 
negalite jo atleisti.
Saugumo sumetimais va iuodami J 
pakaln4 arba atbuline eiga paspaus-
kite stabd i  pedal  ir i|junkite sto-
v2jimo stabdJ EPB jungikliu.

|ios proced ros neatlikite va iuodami 
horizontaliu keliu, kadangi automobilis 
gali netik2tai pava iuoti J priekJ.

PASTABA
Jei stov2jimo stabd io Jsp2jamoji lem-
put2 tebedega net i|jungus elektroninio 
stov2jimo stabd io (EPB) sistem , pati-
krinkite sistem  profesionaliose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilJ Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

D1MESIO
Neva iuokite, jei Jjungta EPB sis-
tema. Tai pagreitins stabd i  trinke-
li  ir rotoriaus susid2v2jim .

Automatinis elektroninio stov2jimo 
stabd io (EPB) sistemos Jjungimas

Elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistema Jsijungs automati|kai 
esant toliau nurodytoms s lygoms.

Ijunkite P (stov2jimo) pavar  ant 
|laito.
Variklis i|jungtas kai veikia auto-
matinio stabdymo stovint funkcija 
(AUTO HOLD).
Kai automobilis truputJ pajuda kai 
Jjungta P (stov2jimo) pavara.
S lygos kai veikia automatinio 
stabdymo stovint funkcija (AUTO 
HOLD).
- Atidarytos vairuotojo durys.
- Atidarytas variklio dangtis.
- Atidarytos baga in2s durys.
- Automobilis stovi ma daug 10 

minu(i  arba ilgiau ant stataus 
|laito.

Jei to reikia kitoms sistemoms.

PASTABA

Kai automobiliuose su elektroninio stov2-
jimo stabd io (EPB) sistema, va iuojant 
naudojama automatinio stabdymo stovint 
(AUTO HOLD) funkcija, kai ENGINE START/
STOP mygtukas yra pad2tyje OFF 
(i|jungta), automati|kai Jjungiamas elek-
troninis stov2jimo stabdys. Tod2l
automatinio stabdymo stovint (AUTO 
HOLD) funkcija turi b ti i|jungta prie| 
i|jungiant ENGINE START/STOP mygtuk .
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Elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistemos Jsp2jamieji prane|i-
mai ir garso signalai

Elektroninio stov2jimo stabd io (EPB) 
sistema pateikia Jsp2jam jJ prane|im  ir 
Jsp2jam jJ garso signal  esant tam 
tikroms s lygoms.

Jei pradedate va iuoti spausdami 
akceleratoriaus pedal  kai Jjungta 
elektroninio stov2jimo stabd io (EPB) 
sistema ir ji automati|kai nei|sijungia 
pasigirsta signalas ir pasirodo Jsp2ja-
masis prane|imas.
Jei vairuotojo saugos dir as nesuseg-
tas arba neu darytas variklio dang-
tis, vairuotojo durys arba baga in2 
pasigirsta signalas ir pasirodo Jsp2ja-
masis prane|imas.

Jei automobilis genda pasigirsta signalas 
ir pasirodo Jsp2jamasis prane|imas.

Tokiu atveju paspauskite stabd i  
pedal  ir i|junkite elektroninio stov2jimo 
stabd io (EPB) sistem  paspausdami 
EPB jungiklJ.

ISP1JIMAS
Stov2jimo stov2jimo naudojimas

Niekada neleiskite keleiviams liesti sto-
v2jimo stabd io. Jei nety(ia i|jungsite 
stov2jimo stabdJ gali Jvykti avarija.

Pasta(ius automobilJ b tina Jjungti 
stov2jimo stabdJ, kad automobilis 
nepajud2t  i| vietos ir nesu eist  
keleivi  arba p2s(i j .

Elektroninio stov2jimo stabd io (EPB) 
sistemai veikiant arba j  i|jungiant gali 
pasigirsti spragtel2jimas arba elektri-
nio stabd i  variklio garsas. Tai rei|kia, 
kad elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistema veikia tinkamai.
Jei paliekate raktelius automobili  
aik|tel2s patarnautojams, paai|kinkite 
jam / jai, kaip veikia elektroninio stov2-
jimo stabd io (EPB) sistema.
Jei va iuosite Jjung4 elektroninio sto-
v2jimo stabd io (EPB) sistem , |i sis-
tema gali sugesti.
Jei norite automati|kai i|jungti elek-
troninio stov2jimo stabd io (EPB) sis-
tem  akceleratoriaus pedal  spauskite 
l2tai.

Jei negalite perjungti automatinio stab-
dymo stovint (Auto Hold) funkcijos J elek-
troninio stov2jimo stabd io (EPB) 
sistem , pasigirsta Jsp2jamasis garsinis 
signalas ir ekrane pasirodo prane|imas.

PASTABA
Kai pasirodo |i inut2, paspauskite 
stabd i  pedal , nes gali neJsijungti 

OMQ4050049L
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automatinio stabdymo stovint 
funkcija (Auto Hold) ir elektroninio 
stov2jimo stabd io (EPB) sistema.

Jei d2l elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistema veikia d2l elektronin2s sta-
bilumo kontrol2s sistemos (ESC) siun-
(iamo signalo, pasigirsta Jsp2jamasis 
signalas ir pasirodo prane|imas.

Elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistemos veikimo sutrikimo 
indikatorius

|i Jsp2jamoji lemput2 u sidega kai 
ENGINE START/STOP mygtukas 
Jjungiamas J ON pad2tJ ir po 3 sekun-
d i  u g4sta, jei sistema veikia nor-
maliai.

Jei elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistemos gedimo indikatorius 
dega, u sidega va iuojant arba 
nedega kai ENGINE START/STOP 
mygtukas nustatomas J ON pad2tJ, 
tai rodo, kad EPB veikia netinkamai.

Tokiu atveju kuo grei(iau patikrinkite 
automobilJ profesionaliose automo-
bili  remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba kitose automobi-
li  remonto dirbtuv2se.

EPB gedimo indikatorius gali u si-
degti kai u sidega ESC indikatorius, 
parodydamas, kad ESC blogai veikia, 
ta(iau, jei taip atsitikt , nerei|kia, 
kad blogai veikia EPB.

PASTABA
Elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistemos lemput2 gali u si-
degti jei |ios sistemos jungiklis veikia 
blogai. I|junkite variklJ ir po keli  
minu(i  v2l Jjunkite. EPB Jsp2jamoji 
lemput2 u ges ir EPB jungiklis veiks 
normaliai. Jei tebedega EPB Jsp2ja-
moji lemput2, patikrinkite stabd i  
sistem  profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilJ Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Jei neu sidega arba yb(ioja stab-
d i  sistemos Jsp2jamoji lemput2 
netgi kai Jjungiate EPB jungiklJ rei|-
kia, kad EPB sistema neveikia.

OMQ4050054L

OMQ4050050



Automobilio vairavimas

705

Stabd i  sistema

Jei yb(ioja stov2jimo stabd io Jsp2ja-
moji lemput2 kai dega elektroninio sto-
v2jimo stabd io (EPB) sistemos 
Jsp2jamoji lemput2, paspauskite ir 
pakelkite EPB jungiklJ. Dar kart  Jspaus-
kite jungiklJ J jo originali  pad2tJ ir v2l 
pakelkite. Jei gedimas nepa|alintas, 
patikrinkite sistem  profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilJ Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Avarinis stabdymas EPB jungikliu

Jei va iuojant stabd i  pedalas pradeda 
veikti netinkamai stabdyti automobilJ 
avariniu atveju galite patraukdami auk|-
tyn ir palaikydami EPB jungiklJ.

Stabdyti galima tik tada kai laikote 
pak2l4 EPB jungiklJ.

ISP1JIMAS
Nejunkite elektroninio stov2jimo stab-
d io (EPB) automobiliui judant, nebent 
avarin2je situacijoje. Ijung4 elektroninJ 
stov2jimo stabdJ (EPB) automobiliui 
va iuojant normaliu grei(iu galite nesu-
valdyti automobilio. Jei automobilJ reikia 
sustabdyti elektroninio stov2jimo stab-
d io (EPB) pagalba b kite ypa( atsarg s.

PASTABA
Stabdant EPB sistemos pagalba u si-
dega Jsp2jamoji lemput2 parodydama, 
kad sistema veikia.

Jei nuolatos gird2site pa|alinius garsus 
arba jausite deg2si  kvap  kai automo-
bilJ bandote sustabdyti EPB sistemos 
pagalba avariniu atveju, nedelsdami 
patikrinkite automobilJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilJ Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Kai elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistema nei|jungta

Jei EPB nei|sijungia Jprastu b du 
nugabenkite automobilJ J profesio-
nalias automobili  remonto dirbtu-
ves pakrov4 jJ ant bortinio vilkiko ir 
patikrinkite EPB sistem . Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose Kia 
arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

Automatinis stabdymas stovint 
(AUTO HOLD) (jeigu yra)

Automatinio stabdymo stovint 
funkcija i|laiko automobilJ vietoje net 
jei stabd i  pedalas n2ra paspaustas 
po to, kai vairuotojas visi|kai 
sustabdo automobilJ paspausdamas 
stabd i  pedal .

Automatinio stabdymo stovint 
funkcijos (Auto Hold) naudojimas
1. Paspauskite stabd i  pedal  ir 

paleiskite variklJ.
2. Paspauskite AUTO HOLD myg-

tuk . U sidegs baltas indikatorius 
AUTO HOLD ir sistema veiks 
parengties re imu.
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Prie| Jjungdami automatinio stabdymo 
stovint funkcij  u darykite vairuotojo 
duris, baga in2s ir variklio dangtJ.

Kai visi|kai sustabdote automobilJ stabd i  
pedalu AUTO HOLD indikatoriaus spalva i| 
baltos pasikei(ia J ali . Tai rodo, kad sis-
tema veikia. Automobilis nepajud2s i| vie-
tos net atleidus stabd i  pedal .

Ijungus elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistem  automatinio stabdymo 
stovint funkcija (Auto Hold) i|sijungs.

Jei paspausite akceleratoriaus pedal , kai 
pavara yra D (va iavimo), R (atbulin2s 
eigos) pad2tyje arba kai Jjungtas mechani-
nis re imas, automatinio stabdymo stovint 
funkcija (Auto Hold) automati|kai i|sijungs 
ir automobilis prad2s va iuoti. Indikato-
riaus spalva pasikei(ia i| alios J balt , 

parodydama, kad automatinio stabdymo 
stovint funkcija (Auto Hold) yra bud2jimo 
re ime ir elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistema i|jungiama.

Prie| i|jungdami automatinio stabdymo 
stovint (Auto Hold) funkcij  paspaus-
dami akceleratoriaus pedal  visuomet 
ap i r2kite aplink  aplink automobilJ.

L2tai nuspauskite akceleratoriaus pedal , 
kad automobilis pajud2t  skland iai.

Automatinio stabdymo stovint 
funkcijos (Auto Hold) i|jungimas

Jei paspausite AUTO HOLD jungiklJ 
sistema i|sijungs. U ges AUTO 
HOLD indikatorius.
Nor2dami i|jungti sistem  kai 
automobilis stovi, spausdami 
stabd i  pedal  paspauskite 
AUTO HOLD jungiklJ.

PASTABA
Toliau nurodytos s lygos, kurioms 
esant automatinio stabdymo sto-
vint funkcija (Auto Hold) neJsijungia 
(neu sidegs alia Auto Hold indika-
toriaus |viesa, o |i sistema bus 
bud2jimo re ime).
- Jei vairuotojo durys atidarytos.

OMQ4050051
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- Jei atidarytas variklio gaubtas.
- Jei atidarytas baga in2s dangtis.
- Jei pavar  svirtel2 yra P (stov2-

jimo) pad2tyje.
- Jei Jjungta elektroninio stov2jimo 

stabd io (EPB) sistema.
Saugumo sumetimais automatinio 
stabdymo stovint sistema (Auto 
Hold) automati|kai persijungia J 
elektroninio stov2jimo stabd io 
(EPB) sistem  esant toliau nurody-
toms s lygoms (Auto Hold indikato-
rius |vie(ia balta spalva kai 
automati|kai Jsijungia elektroninio 
stov2jimo stabd io (EPB) sistema).
- Jei vairuotojo durys atidarytos.
- Jei atidarytas variklio dangtis.
- Jei atidarytas baga in2s dangtis.
- Jei automobilis stovi ilgiau nei 10 

minu(i .
- Jei automobilis stovi ant stataus 

|laito.
- Jei automobilis kelias sekundes 

va iuoja.
|iais atvejais u sidega stabd i  
Jsp2jamoji lemput2, AUTO HOLD 
indikatoriaus spalva pasikei(ia i| 
alios J balt , skamba signalas ir 

pasirodo inut2, prane|anti, kad 
automati|kai Jsijung2 EPB sis-
tema. Prie| prad2dami va iuoti 
paspauskite stabd i  pedal , 
patikrinkite aplink  ir i|junkite 
stov2jimo stabdJ EPB jungikliu.

Jei u sidega geltonos spalvos AUTO 
HOLD indikatorius sistema veikia 
netinkamai. Kuo grei(iau nuva iuo-
kite J profesionalias automobili  
remonto dirbtuves ir patikrinkite 
sistem . Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Nor2dami suma inti avarijos rizik  neJ-
junkite automatinio stabdymo stovint 
sistemos (Auto Hold) va iuodami nuo-
kalne, atbuline eiga arba statydami 
automobilJ.

Jei atidaryt  vairuotojo dur , baga in2s 
dang(io ar variklio dang(io nustatymo 
sistema sutrinka, automatinio stab-
dymo stovint funkcija (Auto Hold) gali 
neveikti tinkamai.

Kuo grei(iau nuva iuokite J profesiona-
lias automobili  remonto dirbtuves ir 
patikrinkite sistem . Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

PASTABA
Ijungiant arba i|jungiant elektroninio 
stov2jimo stabd io (EPB) sistem  
gali b ti girdimas spragtel2jimas ar 
elektrinio stabd i  variklio garsas - 
tai yra normalus rei|kinys ir EPB 
sistema veikia gerai.

Isp2jamieji prane|imai

Automatinio stabdymo stovint 
funkcija (Auto Hold) pateikia Jsp2ja-
m jJ prane|im  ir Jsp2jam jJ garso 
signal  esant tam tikroms s ly-
goms.

Jei Jjungsite elektroninio stov2jimo 
stabd io (EPB) sistem  veikiant 
automatinio stabdymo stovint 
funkcijai (Auto Hold), pasigirs signa-
las ir pasirodys inut2.
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Jei negalite perjungti automatinio stab-
dymo stovint (Auto Hold) funkcijos J 
elektroninio stov2jimo stabd io (EPB) 
sistem , pasigirsta Jsp2jamasis garsinis 
signalas ir ekrane pasirodo prane|imas.

PASTABA
Kai rodoma |i inut2 automatinio 
stabdymo stovint (Auto Hold) funk-
cija gali neveikti. Saugumo sumeti-
mais paspauskite stabd i  pedal .

Jei nepaspaud2te stabd i  pedalo kai 
i|jung2te automatinio stabdymo stovint 
funkcij  paspaud4 AUTO HOLD jungiklJ, 
pasigirs Jsp2jamasis garsinis signalas ir 
pasirodys prane|imas.

Jei paspaudus jungiklJ [AUTO HOLD] vai-
ruotojo durys, baga in2s dangtis ir vari-
klio gaubtas yra neu daryti, pasigirsta 
Jsp2jamasis garso signalas ir skyst j  
kristal  ekrane pasirodo prane|imas.

U dar4 vairuotojo duris, baga in2s 
dangtJ ir variklio gaubt , paspaus-
kite jungiklJ [AUTO HOLD].

Stabd i  antiblokavimo sistema 
(ABS)

Stabd i  antiblokavimo sistema 
(ABS) neleid ia ratams u siblokuoti. 
Taigi automobilis i|lieka stabilus ir 
vis dar gali b ti vairuojamas.
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ABS (arba ESC) neapsaugos nuo 
avarijos, jei neteisingai ir neatsargiai 
valdysite automobilJ. Nors stabd i  
sistema sustiprinama stabdant ava-
rijos atveju, visuomet i|laikykite 
saug  atstum  iki priekyje va iuo-
jan(ios transporto priemon2s. Esant 
sud2tingoms va iavimo s lygoms 
visuomet va iuokite nuosaikiu grei-
(iu. Toliau nurodytais atvejais 
va iuokite nuosaikiu grei(iu.

Va iuodami purvinu, apsnigtu 
keliu ar vyrkeliu.
Va iuodami su grandin2mis ant 
padang .
Va iuodami duob2tu arba nevie-
nodo auk|(io keliu.

Va iuojant tokiomis s lygomis j s  
automobilio stabdymo kelias bus 
ilgesnis.

ABS sistema nuolatos reaguoja J 
rat  sukimosi greitJ. Jei ratai gali 
u sirakinti ABS sistema pakartoti-
nai Jvertina rat  hidraulini  stabd i  
sl2gJ.

Jei Jjungsite stabd ius esant s ly-
goms, kai ratai gali u sirakinti, galite 
i|girsti stabd i  tik-tik'' gars  arba 
pajusti stabd i  pedalo pulsavim . 
Tai normalus rei|kinys - ABS sis-
tema veikia.

Nor2dami efektyviausiai naudotis 
ABS sistema avariniais atvejais, 
nemoduliuokite stabd i  sl2gio ir 
da nai nespaudin2kite stabd i  
pedalo. Kuo stipriau paspauskite 

stabd i  pedal , kad ABS sistema 
gal2t  valdyti stabd iams tiekiam  
galingum .

PASTABA
Kai automobilio variklis paleid iamas 
prad2jus va iuoti, i| variklio skyriaus 
gali pasigirsti garsai. Tai rei|kia, kad 
stabd i  antiblokavimo sistema vei-
kia gerai.

Netgi jei Jrengta stabd i  antibloka-
vimo sistema, j s  automobiliui 
sustabdyti reikalingas pakankamas 
stabdymo kelias. Visada laikykit2s 
saugaus atstumo iki prie| jus 
va iuojan(ios transporto priemon2s.

Ties pos kiais sul2tinkite greitJ. 
Stabd i  antiblokavimo sistema 
nepadeda i|vengti avarij  jei va iuo-
jate per dideliu grei(iu.

vyrkeliuose ar keliuose nelygia 
danga automobilio su stabd i  anti-
blokavimo sistema stabdymo kelias 
gali b ti ilgesnis nei automobili  su 
Jprastine stabd i  sistema.

ABS Jsp2jamoji lemput2 degs ma -
daug 3 sekundes kai Jjungiamas 
ENGINE START/STOP mygtukas.
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Per t  laik  ABS sistema bus pati-
krinta ir lemput2 u ges jei sistema 
tinkamai veikia. Jei lemput2 neu -
g4sta, ABS sistemoje gali b ti gedi-
mas. Nedelsdami kreipkit2s J 
profesionalias automobili  remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoja apsi-
lankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

Jei padangos blogai sukimba su kelio 
danga, pavyzd iui, va iuojate aple-
d2jusiu keliu ir da nai spaudin2jate 
stabd i  pedal , ABS sistema gali 
da nai Jsijungti, tod2l u sidega ABS 
Jsp2jamoji lemput2. Sustokite sau-
gioje vietoje ir i|junkite variklJ.

U veskite automobilJ i| naujo. Jei 
u g4sta ABS Jsp2jamoji lemput2 sis-
tema veikia gerai. Jei ji dega, gali b ti 
sugedusi ABS sistema. Nedelsdami 
kreipkit2s J profesionalias automobi-
li  remonto dirbtuves. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

PASTABA
Jei paleid iate variklJ papildomo aku-
muliatoriaus pagalba i|sieikvojus 
J s  automobilio akumuliatoriui, 
variklis gali skland iai neveikti ir gali 
u sidegti ABS Jsp2jamoji lemput2. 

Taip gali b ti d2l emos akumuliato-
riaus Jtampos. Tai nerei|kia ABS sis-
temos gedimo.

Da nai nespaudin2kite stabd i  
pedalo!
Prie| va iuodami Jkraukite aku-
muliatori .

Elektronin2 stabilumo kontrol2s 
sistema (ESC)

Elektronin2 stabilumo kontrol2s sis-
tema (ESC) skirta stabilizuoti auto-
mobilJ ties pos kiais.

Elektronin2 stabilumo kontrol2s sis-
tema (ESC) Jjungia atskir  rat  stab-
d ius ir valdo variklJ, kad i|laikyt  
automobilio pusiausvyr .

ESC sistema neapsaugos nuo ava-
rij . Va iuojant per dideliu grei(iu 
ties pos kiu, atliekant staigius 
manevrus ar slystant |lapiu kelio 
pavir|iumi gali Jvykti avarija.

Avarij  gali i|vengti d2mesingas vai-
ruotojas, saugiai valdantis automo-
bilJ. Netgi kai Jrengta ESC sistema, 
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vadovaukit2s saugaus vairavimo 
principais, atsi velkite J kelio s ly-
gas.

ISP1JIMAS
Siekdami maksimalaus saugumo 
visada prisisekite savo saugos dir-
us. Jokia sistema, kad ir kokia 

pa angi b t , negali apsaugoti nuo 
vis  vairuotojo padaryt  klaid  ir 
(arba) vairavimo s lyg . Visada 
va iuokite atsargiai.

Elektronin2 stabilumo kontrol2s sis-
tema (ESC) yra elektronin2 sistema, 
skirta pad2ti vairuotojui stabilizuoti 
automobilJ esant sud2tingoms s ly-
goms. Sistema neapsaugos jei vai-
ruosite nesaugiai. ESC sistemos 
efektyvumas sud2tingais atvejais 
priklauso nuo automobilio grei(io, 
kelio b kl2s ir vairuotojo vairavimo 
stiliaus. Vairuotojas atsakingas u  
saug  va iavim , pos ki  atlikim  
va iuojant tinkamu grei(iu ir pakan-
kamo atstumo iki kitos transporto 
priemon2s i|laikym .

Jei Jjungsite stabd ius esant s ly-
goms, kai ratai gali u sirakinti, galite 
i|girsti stabd i  tik-tik'' gars  arba 
pajusti stabd i  pedalo pulsavim . 
Tai normalu ir rei|kia, kad ESC veikia.

PASTABA
Kai automobilio variklis paleid iamas 
prad2jus va iuoti, i| variklio skyriaus 

gali pasigirsti garsai. Tai rei|kia, kad 
elektronin2 stabilumo kontrol2s sis-
tema (ESC) veikia gerai.

ESC (elektrin2s stabilumo kontro-
l2s) sistemos veikimas

ESP ON (Jjungta)
Kai ENGINE START/STOP mygtu-
kas yra ON pad2tyje, ESC ir ESC 
OFF indikatoriai dega ma daug 3 
sekundes, po to elektronin2 stabi-
lumo kontrol2s sistema (ESC) Jsi-
jungia.
Nor2dami i|jungti ESC sistem  
bent pus4 sekund2s palaikykite 
nuspaud4 ESC OFF mygtuk  
u degimo jungikliui esant ON 
pad2tyje. (U sidegs ESC OFF indi-
katoriaus lemput2). Nor2dami 
Jjungti ESC sistem  paspauskite 
ESC OFF mygtuk  (ESC OFF indi-
katoriaus lemput2 u ges).
Paleid iant variklJ gali pasigirsti 
tylus tiks2jimas. Tuo metu vyksta 
automatin2 ESC sistemos dia-
gnostika ir tai nerei|kia gedimo.

Kai sistema veikia
Kai ESC sistema veikia yb-
(ioja ESC indikatoriaus lem-
put2.

Kai elektronin2 stabilumo kontrol2s 
sistema (ESC) gerai veikia, galite 
pajusti lengv  automobilio pulsa-
vim . Tai rei|kia, kad vyksta stab-
d i  diagnostika ir tai nerei|kia 
gedimo.
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Kai i|va iuojate i| purvo arba slidaus 
kelio, paspaudus akceleratoriaus 
pedal  gali nepadid2ti variklio 
apsuk  skai(ius per minut4.

Elektronin2s stabilumo kontrol2s 
sistemos (ESC) i|jungimas

|iame automobilyje yra 2 
r |i  ESC sistemos i|jungimo 
b senos.

Jei automobilis sustoja kai i|jungta 
elektronin2 stabilumo kontrol2s sis-
tema (ESC), |i sistema lieka i|jungta. 
V2l u vedus automobilJ ESC Jsijungia 
automati|kai.

I|jungtos ESC sistemos 1 b sena
Nor2dami i|jungti traukos kontrol2s 
funkcij  ir naudotis tik ESC stabd i  
valdymo funkcija, paspauskite myg-

tuk  ESC OFF (ESC OFF ) ir palai-

kykite ma iau nei 3 sekundes. ESC 
OFF indikatoriaus lemput2 (ESC OFF 

).

I|jungtos ESC sistemos 2 b sena
Nor2dami i|jungti traukos kontrol2s 
ir ESC stabd i  valdymo funkcijas, 
paspauskite mygtuk  ESC OFF (ESC 

OFF ) ir palaikykite ilgiau nei 3 

sekundes. ESC OFF indikatoriaus 

lemput2 (ESC OFF u sidegs ir 

suskamb2s ESC OFF Jsp2jamasis 
signalas. Tai rei|kia, kad nebeveikia 
automobilio stabilumo valdymo sis-
tema.

Indikatoriaus lemput2

Elektronin2s stabilumo kontrol2s siste-
mos (ESC) indikatoriaus lemput2

ESC OFF indikatoriaus lemput2

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
pasukamas J ON pad2tJ, u sidega 
indikatoriaus lemput2, paskui 
u g4sta, jei ESC sistema veikia tin-
kamai.
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Kai ESC sistema veikia ESC indikato-
rius yb(ioja, kai sistema blogai vei-
kia ESC indikatorius dega.

ESC OFF indikatorius u sidega, jei 
ESC sistema i|jungiama paspau-
d iant mygtuk .

ISP1JIMAS
Elektronin2 stabilumo kontrol2s sis-
tema
Va iuokite atsargiai, net jei j s  
automobilyje yra elektronin2 stabi-
lumo kontrol2s sistema. |i sistema 
gali tik pad2ti jums suvaldyti auto-
mobilJ tam tikromis aplinkyb2mis.

ESC OFF naudojimas

Va iuojant
ESC sistem  Jjunkite kasdien va i-
n2dami normaliomis s lygomis.
Nor2dami i|jungti ESC sistem  
va iuodami, paspauskite myg-
tuk  ESC OFF va iuodami lygiu 
keliu.

ISP1JIMAS
Elektronin2s stabilumo kontrol2s 
sistemos (ESC) naudojimas
Niekuomet nespauskite ESC OFF 
mygtuko, kai ESC sistema veikia 
( yb(ioja ESC indikatoriaus lem-
put2).

Jei ESC sistem  i|jungsite jai vei-
kiant, galite nesuvaldyti automobi-
lio.

PASTABA
Kai automobilis yra ant j2goma(io, 
Jsitikinkite, kad i|jungta ESC sis-
tema (dega ESC OFF indikato-
rius). Jei paliksite ESC sistem  
veikian(i , ji gali trukdyti padidinti 
automobilio greitJ, tod2l diagnos-
tika bus neteisinga.
I|jungus ESC sistem  ABS arba 
stabd i  sistemos efektyvumas 
nesikei(ia.

Stabdymo nuokaln2je kontrol2s 
sistema (DBC)

Stabdymo nuokaln2je kontrol2s sis-
tema (DBC) padeda vairuotojui 
va iuoti J pakaln4 nespaud iant 
stabd i  pedalo.

Sistema automati|kai Jjungia stab-
d ius, kad automobilis va iuot  4 
km / val. ~ 40 km / val. grei(iu ir lei-
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d ia vairuotojui susikaupti vairuojant 
automobilJ emyn nuo kalno.

Va iuodami normaliu keliu visuomet 
i|junkite DBC sistem . DBC sistema 
gali Jsijungti nety(ia i| bud2jimo 
re imo va iuojant per grei(io apri-
bojimo kalnelius ar atliekant staigius 
pos kius.

PASTABA
Kai u degimo jungiklis nustatomas J 
ON pad2tJ DBC sistema i|sijungia.
Kai Jsijungia DBC sistema galite 
i|girsti stabd i  skleid iamus garsus 
arba pajusti vibracij .
Kai Jsijungia DBC sistema u sidega 
u pakalinis stabd i  ibintas.

Stabdymo nuokaln2je kontrol2s sistemos (DBC) naudojimas

Re imas
Indikatoriaus 
lemput2

Apra|ymas

Bud2jimo 
re imas

Ap|viestas

Kai va iuojate ma esniu nei 60 km/val. grei(iu 
paspauskite DBC mygtuk . DBC sistema ims veikti 
bud2jimo re imu.
Sistema neJsijungs jei automobilis va iuos didesniu nei 
60 km/val. grei(iu.

Ijungta
Blyk(ioja

Sistema i| parengties re imo J darbo re im  Jsijungia 
kai Jvykdomos toliau nurodytos s lygos.

Kelias tur2t  b ti nuo ulnus tam tikru kampu.
Akceleratoriaus pedalas turi b ti nenuspaustas.
Automobilio greitis turi b ti nuo 4 km/val. iki 40 km/
val.
- 2,5 km/val. - 8 km/val. va iuojant atbuline eiga.

Va iuodamas 4 km / val. ~ 40 km / val. grei(iu vairuo-
tojas gali suma inti arba padidinti automobilio greitJ 
paspausdamas stabd i  ar akceleratoriaus pedal .

Laikinai 
i|jungta

Dega

DBC sistema gali laikinai i|sijungti, kai:
Ikaln2 nepakankamai stati.
Nuspaud iamas akceleratoriaus pedalas.
Kai automobilio greitis yra 40 ~ 60 km/val.

Kai |ios s lygos neJvykdytos DBC sistema v2l auto-
mati|kai Jsijungs.
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ISP1JIMAS
Jei u sidega geltona DBC sistemos 
indikatoriaus lemput2, sistema gali 
b ti sugedusi arba perkaitusi. Jei 
DBC indikatorius neu g4sta netgi 
sistemai atv2sus, rekomenduojame 
nedelsiant patikrinti automobilJ Jga-
liotoje Kia atstovyb2je.

PASTABA
DBC sistema gali nei|sijungti 
va iuojant sta(iu |laitu netgi 
nuspaudus stabd i  arba akcele-
ratoriaus pedal .
Stabdymo nuokaln2je kontrol2s 
sistema (DBC) neveikia esant 
toliau nurodytoms s lygoms.
- Jei pavar  svirtel2 yra P (stov2-

jimo) pad2tyje.
- Kai veikia elektronin2 stabilumo 

kontrol2s sistema (ESC).

Pagalbos J kaln  va iavimo sistema 
(HAC)

Pradedant va iuoti Jkaln2je automo-
bilis da niausiai ima slysti atgal. 
Pagalbos J kaln  va iavimo sistema 
(HAC) neleid ia automobiliui ried2ti 

atgal automati|kai ma daug 2 
sekund2ms Jjungdama stabd ius.

Kai paspaud iate akceleratoriaus 
pedal  ir palaikote ma daug 2 
sekundes, stabd iai i|sijungia.

HAC sistema veikia tik ma daug 2 
sekundes, taigi, automobiliui prad2-
jus va iuoti visuomet nuspauskite 
akceleratoriaus pedal .

ISP1JIMAS
Stabd i  sl2gio palaikymas va iuo-
jant nuokalne
Net ir naudodamasis HAC sistema vai-
ruotojas turi paspausti stabd i  pedal  
kai sustoja ant |laito. Sustoj4 Jsitikinkite, 
kad palaikote pakankam  stabd i  sl2gJ 
ir j s  automobilis neried2s atgal ir 
nesukels avarijos. Laikykite stabd i  
pedal  paspaud4 tol, kol b site pasiruo-
|4s va iuoti J priekJ.

Antrini  susid rim  i|vengimo sis-
tema (MCB) (jeigu yra)

Antrini  susid rim  i|vengimo sistema 
(MCB) automati|kai kontroliuoja stab-
d ius avarijos atveju kai oro pagalv2 i|si-
skleid ia, kad suma 2t  papildom  
galim  susid rim  rizika.

I|JUNGTA
Neap|viestas

DBC i|sijungs esant toliau nurodytoms s lygoms:
Dar kart  paspaudus DBC mygtuk .
Kai paspaud iamas akceleratoriaus pedalas ir auto-
mobilio greitis vir|ija 60 km / val.

Re imas
Indikatoriaus 
lemput2

Apra|ymas
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Sistemos veikimas
Po to kai oro pagalv2 i|siskleid ia 
antrini  susid rim  i|vengimo sis-
tema (MCB) trump  laik  stebi stab-
d i  ir akceleratoriaus pedalo 
paspaudimo stiprum . Sistema veikia 
esant toliau nurodytoms s lygoms.
- Automobilio greitis susid rimo 

metu yra ma esnis nei 180 km / 
val.

- Stipriai paspaustas stabd i  arba 
akceleratoriaus pedalas.

Jei vairuotojas paspaud ia stabd i  
pedal  tam tikra j2ga kai Jjungta 
antrini  susid rim  i|vengimo stab-
d i  sistema, vairuotojo atliekamas 
stabdymas turi pirmenyb4 prie| 
antrini  susid rim  i|vengimo stab-
d i  sistem . Ta(iau, jei vairuotojas 
nukelia koj  nuo stabd i  pedalo, 
antrini  susid rim  i|vengimo stab-
d i  sistema automati|kai stabdo 
automobilJ.

Sistema i|jungta

Antrini  susid rim  i|vengimo 
pagalbos sistema i|sijungia toliau 
nurodytose situacijose.

Akceleratoriaus pedalas nuspau-
d iamas tam tikru lygiu.
Automobilis sustoja.
Kai netinkamai veikia ESC (elek-
tronin2 stabilumo kontrol2s sis-
tema).
Pra2jo de|imt sekund i  po to, kai 
stabd ius Jjung2 antrini  susid -
rim  i|vengimo pagalbos sistema.

ISP1JIMAS
Antrini  susid rim  i|vengimo 
pagalbos sistema ma ina auto-
mobilio greitJ po susid rimo ir taip 
suma ina dar vieno susid rimo 
galimyb4, ta(iau negali pad2ti jo 
visi|kai i|vengti. Paspaud4 akcele-
ratoriaus pedal  galite nuva iuoti 
nuo susid rimo vietos, kad 
i|vengtum2te kit  pavojing  situ-
acij .
Jei automobilJ sustabd2 antrini  
susid rim  i|vengimo pagalbos 
sistema, |i sistema nustoja val-
dyti stabd ius. Atsi velgiant J 
situacij , vairuotojas tur2t  
paspausti stabd i  pedal  arba 
akceleratoriaus pedal , kad 
i|vengt  kitos avarijos.

Automobilio stabilumo valdymo 
sistema (VSM)

Automobilio stabilumo valdymo sis-
tema (VSM) pagerina automobilio 
stabilum  ir vairavimo reakcij  esant 
toliau nurodytoms s lygoms.

Va iuojant slid iu keliu arba
kai nustatomas kairiojo ir de|i-
niojo rat  trinties koeficiento 
pokytis.

ISP1JIMAS
Padangos / rato dydis
Keisdami padangas ir ratus patikrin-
kite, ar jie tokio paties dyd io kaip ir 
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originalios |io automobilio padangos 
ir ratai. Jei ratus (padangas) pakei-
site kitokio dyd io ratais (padango-
mis), automobilio stabilumo 
valdymo (VSM) sistema gali veikti 
netinkamai.

VSM (automobilio stabilumo val-
dymo) sistemos veikimas

Kai VSM sistema gerai veikia, galite 
pajusti automobilio pulsavim  ir / 
arba neJprast  vairo veikim  (elek-
trin2 vairo stiprintuvo sistema 
(EPS)). Tai rei|kia, kad vyksta stab-
d i  ir EPS sistemos diagnostika, ir 
tai nerei|kia gedimo.

Automobilio stabilumo valdymo 
sistema (VSM) neveikia esant toliau 
nurodytoms s lygoms.

Va iuojant keliuose su posvyriu, 
pavyzd iui, Jkaln2se arba nuokal-
n2se.
Va iuojant atbuline eiga.
ESC OFF indikatoriaus lemput2 

( ) dega prietais  skydelyje.

Prietais  skydelyje dega EPS indi-
katoriaus lemput2.

Automobilio stabilumo valdymo 
sistemos (VSM) i|jungimas

Jei paspausite ESC OFF mygtuk  
elektroninei stabilumo kontrol2s sis-
temai (ESC) i|jungti, taip pat i|si-
jungs automobilio stabilumo 

valdymo sistema (VSM), o ESC OFF 

indikatoriaus lemput2 ( )

Nor2dami i|jungti VSM dar kart  
paspauskite mygtuk . U ges ESC 
OFF indikatoriaus lemput2.

ISP1JIMAS
Automobilio stabilumo valdymo sis-
tema
Va iuokite atsargiai, net jei j s  
automobilyje yra automobilio stabi-
lumo valdymo (VSM) sistema. |i sis-
tema gali tik pad2ti jums suvaldyti 
automobilJ tam tikromis aplinkyb2-
mis.

Gedim  indikatorius

Automobilio stabilumo valdymo 
(VSM) sistem  galima i|jungti netgi 
jei nei|jungsite jos paspausdami ESC 
OFF mygtuk . Tai rei|kia, kad buvo 
nustatytas gedimas elektrin2je 
vairo stiprintuvo sistemoje arba 
VSM sistemoje. Jei elektronin2s sta-
bilumo kontrol2s sistemos (ESC) 

indikatoriaus lemput2 ( ) arba 

elektra valdomo vairo (EPS) siste-
mos Jsp2jamoji lemput2 dega kuo 
grei(iau nuva iuokite J profesionalias 
automobili  remonto dirbtuves ir 
patikrinkite sistem . Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.
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Automobilio stabilumo valdymo 
(VSM) sistema neatstoja saugaus 
va iavimo praktikos - ji tik padeda 
vairuotojui. Vairuotojas yra atsakin-
gas u  pasirinkt  greitJ ir atstum  iki 
prie| jJ va iuojan(ios transporto 
priemon2s. Va iuodami visuomet 
stipriai suimkite vairaratJ.

J s  automobilio Jranga Jsijungia 
pagal vairuotojo pageidavim , netgi 
jei Jrengta automobilio stabilumo 
valdymo (VSM) sistema. Ji leid ia 
vadovautis normaliais vairavimo 
principais va iuojant saugiu grei(iu, 
atitinkan(iu va iavimo s lygas, 
Jskaitant or  ir kelio slidum .

ISP1JIMAS
Siekdami maksimalaus saugumo 
visada prisisekite savo saugos dir-
us. Jokia sistema, kad ir kokia 

pa angi b t , negali apsaugoti nuo 
vis  vairuotojo padaryt  klaid  ir 
(arba) vairavimo s lyg . Visada 
va iuokite atsargiai.

Avarinio stabdymo signalas (ESS) 
(jeigu yra)

Avarinio stabdymo signalas (ESS) 
yb(iodamas Jsp2ja i| paskos 

va iuojan(ius vairuotojus, kad stai-
giai stabdote automobilJ.

Sistema Jsijungia toliau nurodytais 
atvejais.

Automobilis staiga sustoja. (L2t2-
jimo galia vir|ija 7 m / s2, o va ia-
vimo greitis didesnis nei 55 km / 
val.)
Stabd i  antiblokavimo sistema 
(ABS) Jsijungia kai va iavimo grei-
tis didesnis nei 55 km / val.

Isp2jamasis pavojaus ibintas auto-
mati|kai Jsijungia po to kai sumirksi 
stabd i  lemput2s toliau nurodytais 
atvejais.

Kai automobilis va iuoja ma esniu 
nei 40 km/val. grei(iu.
Kai neveikia ABS ir
kai staigaus stabdymo situacija 
baigiasi.

Isp2jamasis pavojaus ibintas i|si-
jungia esant toliau nurodytoms 
situacijoms.

Kai automobilis tam tikr  laik  
va iuoja nedideliu grei(iu.

Vairuotojas gali i|jungti Jsp2jam jJ 
pavojaus ibint  paspausdamas 
mygtuk .

PASTABA

Avarini  stabd i  |vies  sistema 
(ESS) neJsijungia jei Jjungti pavojaus 
Jsp2jamieji ibintai.

Priekabos stabilumo valdymo 
pagalbos sistema (TSA)

Priekabos stabilumo valdymo pagal-
bos sistema (TSA) valdoma taip pat 
kaip automobilio stabilumo kontro-
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l2s sistema. Priekabos stabilumo 
valdymo pagalbos sistema stabili-
zuoja automobilJ ir priekab , kai 
priekaba si buoja arba svyruoja. 
Automobilis gali prad2ti svyruoti ar 
si buoti d2l Jvairi  prie as(i .

Taip da niausiai nutinka va iuojant 
dideliu grei(iu, ta(iau pasvirimo 
pavojus taip pat kyla kai J priekab  
pu(ia |oninis v2jas arba kroviniai joje 
sud2ti netinkamai.

Si bavimo prie astys:
Didelis greitis.
Pu(ia stipr s |oniniai v2jai.
Netinkamai sukrauti kroviniai.
Vairaratis staigiai pasukamas.
Nelygus kelias.

Priekabos stabilumo valdymo pagal-
bos sistema nuolat analizuoja auto-
mobilio ir priekabos nestabilum . Kai 
priekabos stabilumo valdymo pagal-
bos sistema nustato, kad priekaba 
si buoja, stabd i  sistema Jsijungia 
automati|kai siekdama stabilizuoti 
automobilJ. Kai automobilis va iuoja 
stabiliai priekabos stabilumo val-
dymo pagalbos sistema neveikia.

Pagalbin2 stabdymo sistema (BAS)

Pagalbin2 stabdymo sistema (BAS) 
padeda suma inti arba suma inti 
avarijos rizik . Sistemos jutikliai 
(radaras ir kamera) nustato ats-
tum  iki priekyje va iuojan(io auto-
mobilio arba p2s(iojo ir Jsp2ja 
vairuotoj  inute arba signalu.

ISP1JIMAS
Pagalbin2s stabdymo sistemos 
(BAS) apribojimai
Pagalbin2 stabdymo sistema (BAS) 
neapsaugos, jei vairuosite nesau-
giai. Vairuotojas visada privalo pats 
kontroliuoti greitJ ir i|laikyti tinkam  
atstum  iki priekyje va iuojan(ios 
transporto priemon2s.

PASTABA
Naudodami sistem , imkit2s toki  
atsargumo priemoni :
|i sistema yra tik pagalbin2 prie-
mon2, tod2l vairuotojas pats privalo 
r pintis saugumu ir b ti atidus. Juti-
kli  nustatomas atstumas iki kli ties 
ir nustatomos kli tys yra ribotos. 
Visuomet atsi velkite J kelio b kl4.
Pos kiuose niekada neva iuokite 
grei(iau, nei galima atsi velgiant J 
kelio s lygas.
Visada va iuokite atsargiai, kad 
i|vengtum2te nenumatyt  situa-
cij . Pagalbin2 stabdymo sistema 
(BAS) visi|kai nesustabdo automo-
bilio ir neu kerta kelio susid rimui.

Stabdymo patarimai

Tinkama stabdymo praktika padeda 
u tikrinti keleivi  saugum  ir prail-
gina stabd i  tarnavimo laik .

Prie| va iuodami patikrinkite, ar 
stov2jimo stabdys i|jungtas ir 
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nedega stov2jimo stabd io indika-
toriaus lemput2.
Va iuojant per gilias balas gali 
su|lapti stabd iai. Jie taip pat gali 
su|lapti plaunant automobilJ. 
Pavojinga va iuoti jei stabd iai 
|lapi. Automobilio stabdymo 
kelias bus ilgesnis. Jei stabd iai 
|lapi automobilis gali krypti J vien  
pus4.
Nor2dami i|d iovinti stabd ius 
juos |velniai spaudykite tol, kol jie 
prad2s normaliai veikti. Jei stab-
d iai nepradeda veikti, sustokite 
saugioje vietoje ir kreipkit2s J pro-
fesionalias automobili  remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoja apsi-
lankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.
Niekuomet neva iuokite J pakaln4 
neJjung4 pavaros. Tai itin pavo-
jinga. Nor2dami visada i|laikyti 
saug  greitJ, paspauskite stab-
d i  pedal  ir Jjunkite emesn4 
pavar .
Nespaudin2kite stabd i  pedalo. 
Jei laikysite koj  ant stabd i  
pedalo, stabd iai vis  laik  bus 
|iek tiek apkrauti ir d2l to gali per-
kaisti. Taip pat gali grei(iau nusi-
d2v2ti stabd i  detal2s.
Jei va iuojant nuleid ia padang , 
atsargiai spauskite stabd i  
pedal  ir va iuokite tiesiai ma in-
dami automobilio greitJ. Kai greitis 
suma 2ja, atsargiai i|va iuokite J 
|alikel4 ir sustokite saugioje vie-
toje.

B kite d2mesingi kai statote 
automobilJ Jkaln2je. Ijunkite stov2-
jimo stabdJ ir nustatykite SBW 
ratuk  ties P pavara. Jei automo-
bilis statomas nuokaln2je, pasu-
kite priekinius ratus J |aligatvio 
bortelJ, kad automobilis nenurie-
d2t .
Jei automobilis stove Jkaln2je, 
priekinius ratus pasukite nuo bor-
telio, kad automobilis neprad2t  
ried2ti. Jei n2ra bortelio, kad 
automobilis neried2t , ratus 
paremkite kalad2l2mis.
Tam tikromis s lygomis Jjungtas 
stov2jimo stabdys gali u |alti. 
Taip gali atsitikti, kai aplink gali-
nius stabd ius ar |alia j  yra 
sniego arba ledo sankaup , ar jei 
stabd iai |lapi. Jei stov2jimo stab-
dys gali u |alti trumpam jJ Jjunkite 
kol pasuksite SBW ratuk  J P 
pad2tJ ir u blokuosite u pakalinius 
ratus, kad automobilis neried2t . 
Po to i|junkite stov2jimo stabdJ.
Nebandykite Jkaln2je i|laikyti 
automobilJ akceleratoriaus pedalu. 
Gali perkaisti transmisija. Ijunkite 
stov2jimo stabdJ arba stabd i  
pedal .
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Automatin2 variklio Jjungimo / 
i|jungimo sistema (ISG) (jeigu 
yra)

J s  automobilyje gali b ti Jrengta 
ISG sistema, suma inanti degal  
s naudas automati|kai i|jungdama 
variklJ kai automobilis sustoja. 
(Pavyzd iui, sustojus degant raudo-
nai |viesoforo |viesai, prie sustojimo 
enklo ir automobili  sp styje).

Variklis pasileid ia automati|kai, kai 
tam atsiranda s lygos.

Kai Jjungiate variklJ, Jsijungia ISG sis-
tema.

PASTABA
Kai variklis automati|kai pasileid ia 
ISG re ime, kelet  sekund i  gali 
degti kai kurios Jsp2jamosios lempu-
t2s (ABS, ESP, ESP OFF, EPS arba 
rankinio stov2jimo stabd io).
Taip gali b ti d2l emos akumuliato-
riaus Jtampos. Tai nerei|kia, kad sis-
tema neveikia.

Automatinis i|jungimas

jei paspausite stabd i  pedal  ir 
automobilis sustos kai veikia ISG sis-
tema, variklis sustos automati|kai.

Sustabdykite automobilJ stabd io 
pedalu kai Jjungta D (va iavimo) 
pavara arba N (neutrali) pavara.

Variklis sustos ir alias AUTO STOP 

( ) indikatorius u sidegs prietais  

skydelyje.

PASTABA
Jei esant Jjungtam automatiniam 
stabdymo re imui pakelsite variklio 
dangtJ:

U sidegs ISG OFF mygtuko lem-
put2 ir ISG sistema i|sijungs.
LCD ekrane pasirodys inut2.

OMQ4050065

OMQ4040520L
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Jei perjungsite pavar  perjungimo 
svirtel4 i| N J D (rankinis re imas) 
arba R pad2tJ, nenuspaud4 stab-
d i  pedalo varikliui i|sijungus 
automati|kai, variklis automati|-
kai nepasileis ir Jsijungs Jsp2jama-
sis signalas. Jei taip atsitiks, 
paspauskite stabd io pedal , kad 
paleistum2te variklJ automati|kai.

Automatinis paleidimas

Jei variklJ automati|kai buvo i|jun-
gusi variklio i|jungimo ir paleidimo 
sistema (ISG), variklis v2l pasileis kai 
vairuotojas atliks vien  i| toliau 
nurodyt  veiksm .

Atleiskite stabd i  pedal .
Spausdami stabd i  pedal  
nustatykite pavar  perjungimo 
svirtel4 J R (atbulin2s eigos) pad2tJ 
arba rankinio valdymo re im .

Variklis pasileis ir alias AUTO STOP 

indikatorius ( ) prietais  skydelyje 

u ges.

Esant toliau i|vardintoms s lygoms 
variklis taip pat Jsijungs automati|-
kai vairuotojui neatliekant joki  
veiksm .

emas sl2gis vakuumin2je stab-
d i  sistemoje.
Variklis neveikia ma daug 5 minu-
tes.
Oro kondicionierius Jjungtas kai 
ventiliatoriaus greitis nustatytas 
auk|(iausioje pad2tyje.
Ijungtas d iovintuvas.
Akumuliatorius i|sieikvoj4s.
Klimato kontrol2s sistemos v2si-
nimo ir |ildymo funkcijos veikia 
netinkamai.
Veikiant automatinio stabdymo 
stovint funkcijai (Auto Hold) 
Jjungta P (stov2jimo) pavara.
Veikiant automatinio stabdymo 
stovint funkcijai (Auto Hold) ati-
daromos durys ir atsegamas sau-
gos dir as.

OMQ4050062L OMQ4050265L
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Veikiant automatinio stabdymo 
stovint funkcijai (Auto Hold) 
paspaud iamas elektroninio sto-
v2jimo stabd io (EPB) jungiklis.

Veikimo s lygos

ISG veikia esant toliau i|vardintoms 
s lygoms.

Vairuotojo saugos dir as suseg-
tas.
Vairuotojo durys ir variklio gaub-
tas u daryti.
Vakuuminis stabd i  sl2gis yra 
normalus.
Akumuliatoriaus jutiklis suaktyvi-
namas ir akumuliatorius pakanka-
mai Jkrautas.
Lauko temperat ra n2ra per 
ema ar per auk|ta.

Automobilis va iuoja pastoviu 
grei(iu ir sustoja.
Klimato kontrol2s sistema atitinka 
s lygas.
Automobilis yra pakankamai 
su|ildytas.
Nuolydis laipsni|kas.
Vairas pasukamas ma iau nei 180 
laipsni , tada automobilis sustoja.

PASTABA

ISG sistema neatitinka veikimo 
s lyg , ji i|sijungia. U sidega ISG 
OFF mygtuko lemput2 ir LCD 
ekrane u sidega prane|imas Auto 
Stop conditions not met prane|i-
mas.

Jei lemput2 arba prane|imas dega 
i|tisai, patikrinkite sistem .

ISG sistemos i|jungimas

ISG sistem  i|jungsite paspaus-
dami ISG OFF mygtuk . U sidegs 
ISG OFF mygtuko lemput2.
ISG sistema v2l Jsijungs, kai v2l 
paspausite ISG OFF mygtuk  ir 
u ges ISG OFF mygtuko lemput2.

ISG sistemos gedimas

ISG sistema gali neveikti kai neveikia 
su ISG sistema susij4 jutikliai arba 
atsiranda sistemos klaida.

OMQ4040435

OMQ4050065
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Pasteb2site toliau i|vardintus rei|ki-
nius.

Geltonas AUTO STOP ( ) indika-
torius Jrangos skydelyje 5 sekun-
des yb(ios paskui degs nuolatos.
U sidegs ISG OFF mygtuko lem-
put2.

Jei variklJ automati|kai buvo i|jun-
gusi variklio i|jungimo ir paleidimo 
sistema (ISG), variklis v2l pasileis 
vairuotojui neatlikus joki  veiksm . 
Prie| palikdami automobilJ arba k  
nors darydami variklio skyriuje, 
i|junkite variklJ nustatydami ENGINE 
START/STOP mygtuk  J OFF pad2tJ.

PASTABA
Jei keisite arba atjungsite akumulia-
tori  ISG funkcija prad2s veikti ne i| 
karto. Jei norite naudotis ISG funk-
cija, i|jungus degim  akumuliatori  
reikia kalibruoti ma daug 4 valandas 
degimui neveikiant. Po kalibravimo 2 
arba 3 kartus Jjunkite ir i|junkite 
variklJ.

Va iavimo re imo integruota 
kontrol2s sistema

Va iavimo re imas

Va iavimo re im  galima pasirinkti 
pagal vairuotojo pageidavimus arba 
kelio s lygas.

PASTABA
Jei prietais  skydelis veikia netinka-
mai bus Jjungtas KOMFORTO va ia-
vimo re imas ir bus negalima Jjungti 
EKOLOGI|KO arba SPORTINIO va ia-
vimo re imo.

Kiekvien  kart  paspaudus DRIVE 
MODE mygtuk  va iavimo re imas 
kei(iasi.

OMQ4050066
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Jei pasirinkote KOMFORTO va iavimo 
re im , prietais  skydelyje jis nebus 
rodomas.

ECOLOGI|KAS va iavimo re imas:
ECOLOGI|KAS va iavimo re imas 
padeda taupyti degalus.
KOMFORTO va iavimo re imas:
KOMFORTO va iavimo re imas 
u tikrina skland  vairavim  ir 
patog  va iavim .
SPORTINIS va iavimo re imas:
SPORTINIS va iavimo re imas 
u tikrina sporti|k , bet stabil  
va iavim .

Kai paleid iate variklJ Jsijungia KOM-
FORTO va iavimo re imas. Ta(iau, 
i|skyrus atvejus, kai jis veikia EKO-
LOGI|KU ir I|MANIUOJU re imais. 
EKOLOGI|KAS ir I|MANUSIS re imai 
bus palaikomi kaip pasirinkti kai 
variklis paleid iamas i| naujo.

Kei(iant va iavimo re imo parame-
trus, kei(iasi i|maniosios pastovaus 
grei(io palaikymo sistemos (SCC) 
reagavimo laikas. (Jei Jrengta)

ECOLOGI|KAS va iavimo re imas

Kai pasirenkamas ECOLO-
GI|KAS va iavimo re imas, 

variklio ir transmisijos valdymas kei-
(iamas taip, kad maksimaliai padi-
dint  degal  naudojimo efektyvum .

Kai ECOLOGI|KAS va iavimo re i-
mas pasirenkamas paspaudus 
DRIVE MODE mygtuk , u sidegs 
ECO indikatorius.
Kiekvien  kart , kai variklis palei-
d iamas i| naujo liks Jjungtas eko-
logi|kas va iavimo re imas.

PASTABA
Degal  s naudos priklauso nuo vai-
ruotojo vairavimo Jpro(i  ir kelio 
b kl2s.

Kai EKOLOGI|KAS va iavimo Jjung-
tas:

Jei grei(io pedal  spausite |velniai 
automobilio greitis did2s pama u.
Oro kondicionavimo sistemos vei-
kimas gali b ti ribotas.

OMQ4050287L

Va iavimo 
re imas

I|maniosios pasto-
vaus grei(io palai-
kymo sistemos (SCC) 
reagavimo greitis.

KOMFORTO Normalus

EKOLOGI|KAS L2tas

SPORTINIS Greitas

I|MANUSIS Normalus
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Automatin2s transmisijos poslin-
kis gali pasikeisti.
Gali gird2tis variklio keliamas 
triuk|mas.

Min2ti atvejai yra normali b sena kai 
EKOLOGI|KO va iavimo re imas 
Jjungiamas siekiant pagerinti degal  
naudojimo efektyvum .

EKOLOGI|KO va iavimo re imo 
apribojimai
Esant toliau i|vardintoms s ly-
goms, kai veikia ECO re imas, jo vei-
kimo s lygos yra ribotos, netgi kai 
nepasikei(ia ECO indikatoriaus b kl2.

Kai ema au|inamojo skys(io 
temperat ra:
sistema veikia ribotai, kol variklis 
neveikia pilnu paj2gumu.
Va iuojant J kaln :
sistema veikia ribotai, kad 
sukaupt  galios va iuojant J kaln , 
nes variklio s kiai yra riboti.
Stipriai trumpai nuspaudus 
akceleratoriaus pedal :
sistema veikia ribotai, nes pana|u, 
jog vairuotojas nori padidinti 
greitJ.

SPORTINIS va iavimo re imas

SPORTINIS va iavimo 
re imas valdo vairavimo 

dinamik  automati|kai koreguoda-
mas vairavimo j2g , variklio ir trans-
misijos valdym , kad automobilJ 
b t  lengviau valdyti.

Kai SPORTINIS re imas pasirenka-
mas paspaudus DRIVE MODE 

mygtuk , u sidegs SPORT indika-
torius.
Kiekvien  kart  kai variklis palei-
d iamas i| naujo, va iavimo re i-
mas persijungs J KOMFORTO 
re im . Jei norite va iuoti SPOR-
TINIU re imu, v2l pasirinkite 
SPORTINI re im  DRIVE MODE 
mygtuku.
Kai pasirenkamas SPORTINIS 
va iavimo re imas:
- variklio apsukos tam tikr  laik  

bus didesn2s net atleidus 
akceleratoriaus pedal .

- Didinant greitJ auk|tesn2s 
pavaros persijungia l2(iau.

PASTABA
Va iuojant SPORTINIU re imu degal  
s naudos gali b ti didesn2s.

I|MANUSIS va iavimo re imas

I|MANUSIS va iavimo 
re imas parenka tin-

kam  va iavimo re im  i| EKOLO-
GI|KO, KOMFORTO ir SPORTINIO 
re im  Jvertindamas vairuotojo vai-
ravimo Jpro(ius (t. y. ekonomi|k  ar 
ver l  (sporti|k )) nuo stabd i  
pedalo paspaudimo iki vairara(io 
valdymo.

Paspausdami DRIVE MODE myg-
tuk  Jjunksite I|MAN JI re im . 
Kai I|MANUSIS vairavimo re imas 
yra Jjungtas prietais  skydelyje 
u sidega indikatorius.
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Va iavimo re imo integruota kontrol2s sistema

I|MANUSIS re imas automati|kai 
kontroliuoja automobilio vaira-
vim , pvz., pavar  perjungim  ir 
variklio sukimo moment , atsi-
velgiant J vairuotojo Jpro(ius.

PASTABA
Kai |velniai vairuojate automobilJ 
Jjung4 I|MAN JI re im , va iavimo 
re imas perjungiamas J EKOLO-
GI|K⋯ va iavimo re im , kad b t  
suma intos degal  s naudos. 
Ta(iau faktin2s degal  s naudos 
gali skirtis priklausomai nuo vaira-
vimo situacijos (t.y. va iavimas J 
kaln  / va iavimas nuokalne, 
automobilio grei(io didinimas / 
ma inimas).
Kai vairuodami automobilJ veikiant 
I|MANIAJAM re imui staiga suma-
insite greitJ arba staigiai pasuk-

site vairaratJ, va iavimo re imas 
pasikeis J SPORTINI re im . Ta(iau 
tai gali padidinti degal  s naudas.

Ivairios vairavimo situacijos, su 
kuriomis galite susidurti va iuo-
dami I|MANIUOJU re imu.

Va iavimo re imas automati|kai 
pasikei(ia J EKOLOGI|K⋯ re im  po 
tam tikro laiko, kai |velniai 
paspausite grei(io pedal . (J s  
vairavimas klasifikuojamas kaip 
ekonomi|kas.)
Vairavimo re imas automati|kai 
pasikei(ia i| I|MANIOJO EKOLO-
GI|KO re imo J I|MAN JI KOM-

FORTO re im  po tam tikro laiko, 
kai staigiai arba pakartotinai 
paspausite grei(io pedal .
Vairavimo re imas automati|kai 
pasikei(ia J I|MAN JI KOMFORTO 
re im  nekei(iant vairavimo sti-
liaus, kai automobilis pradeda 
va iuoti tam tikru kampu J Jkaln4. 
Vairavimo re imas automati|kai 
grJ ta J I|MAN JI EKOLOGI|K⋯ 
va iavim  kai automobilis v2l pra-
deda va iuoti lygiu keliu.
Va iavimo re imas automati|kai 
pakei(iamas J I|MAN JI SPORTINI 
re im , kai staiga padidinate greitJ 
arba da nai sukiojate vairaratJ. 
(J s  vairavimo b das klasifikuo-
jamas kaip sportinis.) |iame 
re ime J s  automobilis va iuoja 
Jjungta emesne pavara, kad 
staiga padidint  / suma int  
automobilio greitJ ir padid2t  vari-
klio stabdymo j2ga.
J s vis tiek galite jausti stabdym  
varikliu net atleid4 grei(io pedal  
va iuodami I|MANIUOJU SPORTI-
NIU re imu. Taip yra tod2l, kad 
J s  automobilis va iuoja tam 
tikr  laik  Jjungta emesne pavara 
ir yra pasireng4s kitam stabdy-
mui. Taigi, tai yra Jprasta va ia-
vimo situacija ir tai nerei|kia 
gedimo.
Vairavimo re imas automati|kai 
pakei(iamas J I|MAN JI SPORTINI 
re im  tik esant sunkioms vaira-
vimo situacijoms. Daugelyje 
Jprast  vairavimo situacij  va ia-
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vimo re imas nustatomas I|MA-
NIUOJU EKOLOGI|KU re imu arba 
I|MANIUOJU KOMFORTO re imu.

I|MANIOJO re imo apribojimai
I|MANIOJO re imo veikimas gali b ti 
apribotas toliau nurodytose situaci-
jose. (Tokiose situacijose |vie(ia 
indikatorius OFF.)

Ijungiama grei(io palaikymo sis-
tema.
Grei(io palaikymo sistema gali 
i|jungti I|MAN JI re im  kai 
nustatyt  automobilio greitJ kon-
troliuoja i|manioji pastovaus grei-
(io palaikymo sistema. 
(I|MANUSIS re imas nei|sijungia 
Jjungus pastovaus grei(io palai-
kymo sistem .)
Transmisijos alyvos temperat ra 
yra labai ma a arba labai didel2:
I|MAN JI va iavimo re im  galima 
naudoti daugumoje Jprast  vaira-
vimo situacij . Ta(iau labai didel2 / 
ma a transmisijos alyvos tempe-
rat ra gali laikinai i|jungti I|MA-
N JI re im , nes transmisijos 
b kl2 n2ra Jprastoje veikimo b se-
noje.

I|manusis perjungimas kelion2s 
kompiuteryje (jeigu yra)

Prietais  skydelio skyst j  kristal  
ekrane pasirinkite re im  Trip Com-
puter (kelion2s kompiuteris) ir Jsi-
junkite J i|maniojo perjungimo 
ekran . Tada vairuotojas gal2s 
matyti pasirinkt  va iavimo re im  

ir va iavimo re im , kurJ automati|-
kai Jjungia I|MANUSIS re imas.

Ekrane rodomas vairuotojo pasirink-
tas va iavimo re imas ir vairavimo 
b do matuoklis, rodantis vairuotojo 
vairavimo b d .

Vairavimo b do matuoklis I|MANIA-
JAME re ime

OMQ4050284L

OMQ4050285L
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Integruotoji vairavimo re imo valdymo sistema
(AWD)

Kai standartinis vairavimo stilius yra 
centre, kairioje pus2je rodomas eko-
nomi|kas va iavimo b das, o de|i-
n2je pus2je - dinami|kas vairavimo 
b das.

Kai kairioji vairuotojo stiliaus matuo-
klio pus2 yra u pildyta ir pra2jus 
tam tikram laikui, I|MANUSIS EKO-
LOGI|KAS re imas Jjungiamas auto-
mati|kai. Kai kairioji vairuotojo 
va iavimo b do matuoklio pus2 yra 
u pildyta ir pra2jus tam tikram lai-
kui, I|MANUSIS EKOLOGI|KAS re i-
mas Jjungiamas automati|kai.

Jei norite va iuoti I|MANIUOJU EKO-
LOGI|KU re imu, kad b t  taupomi 
degalai, va iuokite u pild4 kair4 
matuoklio pus4.

Integruotoji vairavimo re imo 
valdymo sistema (AWD)

Va iavimo re im  galima pasirinkti 
pagal vairuotojo pageidavimus arba 
kelio s lygas.

Va iavimo re imas Jjungiamas 
sukant ranken2l4.

Va iavimo re imas kei(iasi kaskart 
pasukus ranken2l4.

KOMFORTO va iavimo re imas: 
COMFORT re imas u tikrina 
mink|t  ir patog  va iavim .

A tipas

OMQ4050286L

OMQ4050261

OMQ4050231
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B tipas

SPORTINIS va iavimo re imas: SPOR-
TINIS va iavimo re imas u tikrina 
sporti|k , bet stabil  va iavim .

A tipas

B tipas

ECOLOGI|KAS va iavimo re imas: 
ECO re imas padeda taupyti 
degalus ekologi|kam vairavimui.

A tipas

B tipas

I|MANUSIS va iavimo re imas: 
I|MANUSIS va iavimo re imas 
automati|kai nustato va iavimo 
re im  (EKOLOGI|K⋯ ↔ KOM-
FORTO ↔ SPORTINI) pagal vairuo-
tojo vairavimo Jpro(ius.

OMQ4050260

OMQ4050256

OMQ4050258

OMQ4050232

OMQ4050257
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Integruotoji vairavimo re imo valdymo sistema
(AWD)

A tipas

B tipas

Va iavimo re imas bus nustatytas 
KOMFORTO arba EKOLOGI|KU 
re imu kai variklis bus paleistas i| 
naujo. Kai paleisite variklJ Jsijungs 
KOMFORTO va iavimo re imas jei 
buvo nustatytas KOMFORTO / 
SPORTINIS re imas.

Jei buvo nustatytas ekologi|kas 
va iavimo re imas, jis v2l Jsijungs kai 
variklis bus paleistas i| naujo.

I|MANUSIS va iavimo re imas

I|MANUSIS va iavimo re i-
mas parenka tinkam  
va iavimo re im  i| EKO-
LOGI|KO, KOMFORTO ir 

SPORTINIO re im  Jvertinant vairuo-

OMQ4050233

OMQ4050259

OMQ4050284L

OMQ4050285L

OMQ4050286L
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tojo vairavimo Jpro(ius (t.y. lengv  
arba dinaminJ) nuo stabd i  pedalo 
paspaudimo iki vairara(io valdymo.

Nor2dami Jjungti I|MAN JI re im  
pasukite ranken2l4. Kai I|MANUSIS 
re imas yra Jjungtas, prietais  skyde-
lyje u sidega indikatorius.
Automobilis pradeda va iuoti EKOLO-
GI|KU re imu kai variklis buvo i|jung-
tas veikiant I|MANIAJAM re imui.
I|MANUSIS re imas automati|kai 
kontroliuoja automobilio vairavim , 
pvz., pavar  perjungim  ir variklio 
sukimo moment , atsi velgiant J vai-
ruotojo va iavimo Jpro(ius.

PASTABA
Kai |velniai vairuojate automobilJ 
Jjung4 I|MAN JI re im , va iavimo 
re imas perjungiamas J EKOLOGI|K⋯ 
va iavimo re im , kad b t  suma in-
tos degal  s naudos. Faktin2s degal  
s naudos gali skirtis priklausomai nuo 
vairavimo situacijos (t.y. va iavimas J 
kaln  / va iavimas nuokalne, automo-
bilio grei(io didinimas / ma inimas).
Kai vairuodami automobilJ veikiant 
SMART re imui, staiga suma insite 
greitJ arba staigiai pasuksite, va ia-
vimo re imas pasikeis J SPORT 
re im . Ta(iau tai gali padidinti degal  
s naudas.

Ivairios vairavimo situacijos, su 
kuriomis galite susidurti va iuo-
dami I|MANIUOJU re imu.

Va iavimo re imas automati|kai 
pasikei(ia J EKOLOGI|K⋯ va iavimo 
re im  po tam tikro laiko, kai |velniai 
paspausite grei(io pedal . (J s  vaira-
vimo b das klasifikuojamas kaip |vel-
nus.)

Vairavimo re imas automati|kai pasi-
kei(ia i| I|MANAUS EKOLOGI|KO 
va iavimo re imo J I|MAN JI NOR-
MAL  re im  po tam tikro laiko, kai 
staigiai arba pakartotinai paspausite 
grei(io pedal .
Vairavimo re imas automati|kai pasi-
kei(ia J I|MAN JI KOMFORTO re im  
nekei(iant vairavimo stiliaus, kai 
automobilis pradeda va iuoti tam 
tikru kampu J Jkaln4. Vairavimo re i-
mas automati|kai grJ ta J I|MAN JI 
EKOLOGI|K⋯ va iavim  kai automobi-
lis v2l pradeda va iuoti lygiu keliu.
Va iavimo re imas automati|kai 
pakei(iamas J I|MAN JI SPORTINI 
re im , kai staiga padidinate greitJ 
arba da nai sukiojate vairaratJ. (J s  
vairavimo b das klasifikuojamas kaip 
sportinis.) |iame re ime J s  auto-
mobilis va iuoja Jjungta emesne 
pavara, kad staiga padidint  / suma-
int  automobilio greitJ ir padid2t  

variklio stabdymo j2ga.
J s vis tiek galite jausti stabdym  
varikliu net atleid4 grei(io pedal  
va iuodami I|MANIUOJU SPORTINIU 
re imu. Taip yra tod2l, kad J s  auto-
mobilis va iuoja tam tikr  laik  Jjungta 
emesne pavara ir yra pasireng4s 

kitam stabdymui. Taigi, tai yra Jprasta 
va iavimo situacija ir tai nerei|kia 
gedimo.
Vairavimo re imas automati|kai 
pakei(iamas J I|MAN JI SPORTINI 
re im  tik esant sunkioms vairavimo 
situacijoms. Daugelyje Jprast  vaira-
vimo situacij  va iavimo re imas 
nustatomas I|MANIUOJU EKOLO-
GI|KU re imu arba I|MANIUOJU KOM-
FORTO re imu.
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Integruotoji vairavimo re imo valdymo sistema
(AWD)

I|MANIOJO re imo apribojimai
I|MANIOJO re imo veikimas gali b ti 
apribotas toliau nurodytose situaci-
jose. (Tokiose situacijose |vie(ia indi-
katorius OFF.)

Vairuotojas rankiniu b du perjungia 
pavar . I|MANUSIS va iavimo re i-
mas i|jungiamas.
Ijungiama grei(io palaikymo sis-
tema. Grei(io kontrol2s sistema gali 
i|jungti I|MAN JI va iavimo re im . 
Kai grei(io palaikymo sistema 
nustato auk|tesn4 sistem , ji pra-
deda kontroliuoti automobilio greitJ 
ir i|jungia I|MAN JI va iavimo 
re im . (I|MANUSIS va iavimo re i-
mas nei|sijungia tik Jjungus grei(io 
palaikymo sistem .)
Transmisijos alyvos temperat ra 
yra labai ma a arba labai didel2: 
I|MAN JI va iavimo re im  galima 
naudoti daugumoje Jprast  vaira-
vimo situacij . Ta(iau labai didel2 / 
ma a transmisijos alyvos tempera-
t ra gali laikinai i|jungti I|MAN JI 
re im , nes transmisijos b kl2 n2ra 
Jprastoje veikimo b senoje.

SPORTINIS va iavimo re imas

SPORTINIS va iavimo re i-
mas valdo vairavimo dina-
mik , automati|kai 
koreguodamas vairavimo 

j2g , variklio ir transmisijos val-
dym , kad automobilJ b t  lengviau 
valdyti.

Kai SPORTINIS va iavimo re imas 
pasirenkamas pasukus ranken2l4, 

u sidegs indikatorius SPORT 
(oran in2s spalvos).
Kiekvien  kart  kai variklis palei-
d iamas i| naujo, va iavimo re i-
mas persijungs J KOMFORTO 
re im . Jei norite va iuoti SPOR-
TINIU re imu, v2l pasirinkite 
SPORT re im  ranken2l2s 
pagalba.
Kai pasirenkamas SPORTINIS 
va iavimo re imas:
- variklio apsukos tam tikr  laik  

bus didesn2s net atleidus 
akceleratoriaus pedal .

- Didinant greitJ auk|tesn2s 
pavaros persijungia l2(iau.

PASTABA
Va iuojant SPORTINIU re imu degal  
s naudos gali b ti didesn2s.

ECOLOGI|KAS va iavimo re imas

Kai pasirenkamas ECOLO-
GI|KAS va iavimo re imas, 
variklio ir transmisijos val-
dymas kei(iamas taip, kad 

maksimaliai padidint  degal  nau-
dojimo efektyvum .

Kai EKOLOGI|KAS va iavimo re i-
mas pasirenkamas pasukus ran-
ken2l4, u sidegs indikatorius ECO 
( alios spalvos).
Jei automobilis va iuoja EKOLO-
GI|KU re imu, i|jungus ir v2l palei-
dus variklJ, v2l Jsijungs 
EKOLOGI|KAS va iavimo re imas.
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sistema (FCA) (tik priekinio vaizdo kamera)

PASTABA
Degal  s naudos priklauso nuo vai-
ruotojo vairavimo Jpro(i  ir kelio 
b kl2s.

Kai EKOLOGI|KAS va iavimo Jjung-
tas:

Jei grei(io pedal  spausite |velniai, 
automobilio greitis did2s pama u.
Automatin2s transmisijos poslin-
kis gali pasikeisti.

Min2ti atvejai yra normali b sena kai 
EKOLOGI|KO va iavimo re imas 
Jjungiamas siekiant pagerinti degal  
naudojimo efektyvum .

EKOLOGI|KO va iavimo re imo 
apribojimai
Esant toliau i|vardintoms s lygoms 
kai veikia EKOLOGI|KO va iavimo 
re imas, sistemos veikimo s lygos 
yra ribotos, netgi kai nepasikei(ia 
ECO indikatoriaus b kl2.

Kai automobilis vairuojamas 
mechaniniu pavar  re imu.
Sistema veikia ribotai, priklauso-
mai nuo pavaros.

Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema (FCA) (tik 
priekinio vaizdo kamera) (jeigu 
yra)

Pagrindin2 funkcija

Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema skirta pad2ti 
aptikti ir steb2ti priekyje va iuojan-
(i  transporto priemon4 arba aptikti 
p2s(i jJ kelyje ir persp2ti vairuotoj  
apie nei|vengiam  susid rim  Jsp2-
jamuoju prane|imu ir garso signalu 
ir, prireikus, Jjungti avarin4 stabd i  
sistem .

OMQ4AH050240
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Susid rimo i| priekio i|vengimo pagalbos sistema
(FCA) (tik priekinio vaizdo kamera)

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

D1MESIO
Vadovaukit2s toliau pateiktais pata-
rimais.

Niekada neardykite jutikli  ar juti-
kli  agregat  ir stenkit2s j  nesu-
trenkti.
Niekada netvirtinkite joki  pried  
ar lipduk  ant priekinio stiklo, taip 
pat netamsinkite priekinio stiklo.
Jei jutikliai buvo pakeisti ar 
remontuoti, rekomenduojame, 
kad j s  automobilJ patikrint  Jga-
liotasis Kia atstovas.
Saugokite, kad priekinio vaizdo 
kamera nesu|lapt .
Niekada ned2kite |vies  atspin-
din(i  daikt  (pavyzd iui, balto 
popieriaus, veidrod io) ant prie-
tais  skydelio. Bet koks |viesos 
atspindys gali sutrukdyti funkcijai 
tinkamai veikti.

Funkcijos nustatymai

Nustatymas

Saugumas kelio priekyje

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje, nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → For-
ward Safety arba pa|alinkite pasi-
rinkim , kad nustatytum2te, ar 
norite naudotis kiekvien  funkcij , ar 
ne.

Jei pasirinksite Active Assist 
(aktyvi pagalba), atsi velgiant J 
susid rimo rizik , sistema Jsp2s 
vairuotoj  Jsp2jamuoju prane|imu, 
garso signalu ir vairo vibracija. 
Stabdymo pagalbos sistema bus 
naudojama atsi velgiant J susid -
rimo rizik .
Jei pasirinksite Warning Only (tik 
Jsp2jimas), atsi velgiant J susid -
rimo rizik , sistema Jsp2s vairuo-
toj  Jsp2jamuoju prane|imu, garso 
signalu ir vairo vibracija. Stabd i  
pagalbos sistema Jjungta nebus.

OMQ4H050009

OMQ4AH050344
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sistema (FCA) (tik priekinio vaizdo kamera)

Jei pasirinksite Off sistema i|si-
jungs. |i ( ) Jsp2jamoji lemput2 

u sidegs prietais  skydelyje.

Vairuotojas gali steb2ti susid rimo i| 
priekio i|vengimo pagalbos sistemos 
Jjungimo / i|jungimo b sen  nusta-
tym  meniu. Jei ( ) Jsp2jamoji 

lemput2 neu g4sta kai sistema vei-
kia, rekomenduojame, kad sistem  
nedelsiant patikrint  Jgaliotas Kia 
atstovas.

ISP1JIMAS
Kiekvien  kart , kai variklis palei-
d iamas i| naujo, susid rimo i| prie-
kio i|vengimo pagalbos sistema 
Jsijungia. Jei i|jungsite sistem  
(pad2tis Off) steb2kite aplink  ir 
saugiai vairuokite automobilJ.

D1MESIO
Jei pasirinksite tik Warning Only 
(tik Jsp2jimas), pagalbin2 stab-
dymo funkcija neveiks.
Vairo vibracij  galima Jjungti arba 
i|jungti. Nustatym  meniu Jjunkite 
arba i|junkite Driver Assistance → 
Haptic Warning (pagalba vairuoto-
jui → haptinis Jsp2jimas).

PASTABA
Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema i|sijungia kai 
i|jungiama elektronin2 stabilumo 

kontrol2s sistema (ESC) paspaudus 
ir palaikius ESC OFF mygtuk . |i 

( ) Jsp2jamoji lemput2 u sidegs 

prietais  skydelyje.

Isp2jimo laikas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje, nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → 
Warning Timing (pagalba vairuotojui 
→ Jsp2jimo laikas), kad pakeistu-
m2te susid rimo i| priekio Jsp2ja-
mosios sistemos pradinJ Jsp2jimo 
Jsijungimo laik .

Gamykloje nustatytas normalus 
Jsp2jimo laikas. Ta(iau, jei pakeisite 
Jsp2jimo Jjungimo laik , kit  auto-
mobilio pagalbos sistem  Jsp2jimo 
Jjungimo laikas taip pat gali pasi-
keisti.

OMQ4AH050334
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Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje, nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → 
Warning Volume (pagalba vairuotojui 
→ Jsp2jimo garsumas), kad gal2tu-
m2te pakeisti susid rimo i| priekio 
i|vengimo pagalbos sistemos Jsp2ja-
m jJ signal  - High (garsus), Medium 
(vidutinis), Low (tylus) arba jJ i|jungi 
(Off).

Ta(iau net ir i|jungus gars  siste-
mos Jsp2jamasis signalas nei|si-
jungs, o jo garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo 
signalo gars , kit  vairavimo pagal-
bos sistem  Jsp2jamojo signalo gar-
sas taip pat gali pasikeisti.

D1MESIO
Isp2jimo laiko ir Jsp2jamojo signalo 
garso nustatymai taikomi visoms 
susid rimo i| priekio Jsp2jamosios 
sistemos funkcijoms.

Netgi pasirinkus Normal (normal ) 
Jsp2jimo laik , jei priekyje va iuo-
janti transporto priemon2 staiga 
stabdo, pradinis Jsp2jimo Jjungimo 
laikas gali b ti per v2lus.
Late (v2lyv ) Jsp2jimo b d  pasi-
rinkite tada, kai n2ra eismo sp s-
(i , o va iavimo greitis ma as.

PASTABA
Kiekvien  kart , kai variklis palei-
d iamas i| naujo, Jsp2jimo laikas ir 
Jsp2jamojo signalo garsas bus tokie, 
kokie buvo nustatyti paskutinJ kart .

Sistemos veikimas

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir val-
dymas

Pagrindin2 susid rimo i| priekio 
Jsp2jamosios sistemos funkcija yra 
Jsp2ti vairuotoj  ir valdyti automobilJ 
atsi velgiant J susid rim : Collision 
warning (Jsp2jimas apie susid -
rim ), Emergency braking (avarinis 
stabdymas) ir Stopping vehicle and 
ending brake control (automobilio 
sustabdymas ir stabd i  valdymo 
i|jungimas).

OMQ4AH050335
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Isp2jimas apie susid rim 

Sistema Jsp2ja vairuotoj  apie susi-
d rim  Jsp2jam ja inute prietais  
skydelyje, Jsp2jamuoju garso signalu 
ir vairara(io vibracija.
Jei priekyje va iuoja transporto 
priemon2, sistema Jsijungs kai j s  
automobilis va iuoja ma daug 
10~180 km/val. grei(iu.
Jei yra p2s(iasis sistema Jsijungs kai 
j s  automobilis va iuoja ma daug 
10~60 km/val. grei(iu.
Jei pasirinkta tik Active Assist 
(aktyvi pagalba) funkcija, gali Jsi-
jungti stabdymo pagalbos funkcija.

Avarinis stabdymas

Sistema, Jsp2dama vairuotoj , kad 
bus Jjungta avarin2 stabd i  sistema, 
prietais  skydelyje parodo prane|im  
Emergency Braking (avarinis stabdy-
mas),taip pat pasigirsta garso Jsp2ja-
masis signalas ir vairas vibruoja.
Jei priekyje va iuoja transporto prie-
mon2, sistema Jsijungs kai j s  auto-
mobilis va iuoja ma daug 10~60 km/
val. grei(iu.
Jei yra p2s(iasis sistema Jsijungs kai 
j s  automobilis va iuoja ma daug 
10~60 km/val. grei(iu.
Avarinio stabdymo atveju naudojama 
didel2 stabdymo j2ga, kad b t  
i|vengta susid rimo su priekyje 
va iuojan(ia transporto priemone ar 
esan(iu p2s(iuoju.

Automobilio sustabdymas ir stab-
d i  sistemos valdymo pabaiga

Kai automobilis sustabdomas avarinio 
stabdymo atveju, prietais  skydelyje 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas 
Drive carefully (va iuokite atsargiai).
Saugumo sumetimais vairuotojas 
visada turi nuspausti stabd i  pedal  
ir patikrinti aplink  aplink automobilJ.
Stabd i  kontrol2 i|sijungs kai auto-
mobilis bus sustabdytas ma daug 2 
sekund2ms avariniu atveju.

OMQ4050071L
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ISP1JIMAS
Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite tik sustabd4 automobilJ sau-
gioje vietoje.
Pasirinkus aktyviosios pagalbos arba 
tik Jsp2jam j  funkcij  kai elektronin2 
stabilumo kontrol2s sistema (ESC) 
i|jungiama paspaudus ir palaikius ESC 
OFF mygtuk , susid rimo i| priekio 
i|vengimo pagalbos sistema i|sijungs 
automati|kai. Tokiu atveju sistemos 
nustatym  negalima atlikti nusta-
tym  meniu ir prietais  skydelyje 
u sidega Jsp2jamoji lemput2. Tai 
nerei|kia gedimo. Jei elektronin2 sta-
bilumo kontrol2s sistema (ESC) Jjun-
giama paspaudus mygtuk  ESC OFF, 
susid rimo i| priekio Jsp2jamoji sis-
tema i|saugos paskutinJ kart  atliktus 
nustatymus.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji sis-
tema Jsijungia ne visose situacijose ir 
negali apsaugoti nuo vis  susid rim .
Vairuotojas privalo pats saugiai 
va iuoti ir valdyti automobilJ. Nepasi-
kliaukite vien tik susid rimo i| priekio 
Jsp2jam ja sistema. I|laikykite saug  
stabdymo atstum  ir, jei reikia, 
nuspauskite stabd i  pedal , kad 
suma intum2te va iavimo greitJ arba 
sustabdytum2te automobilJ.
Niekada s moningai nebandykite 
susid rimo i| priekio Jsp2jamosios sis-
temos kai priekyje yra moni , 
gyv n , kit  objekt  ir t.t. Galite juos 
sunkiai ar net mirtinai su aloti.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji sis-
tema gali neJsijungti, jei vairuotojas 
paspaud ia stabd i  pedal , kad 
i|vengt  susid rimo.
Priklausomai nuo kelio ir vairavimo 
s lyg , susid rimo i| priekio Jsp2ja-

moji sistema gali Jsp2ti vairuotoj  
v2lai arba visai neJsp2ti.
Veikiant susid rimo i| priekio Jsp2ja-
majai sistemai automobilis gali staigiai 
nustoti su eisti keleivius, o nepritvir-
tinti daiktai gali pasklisti po automobi-
lio salon . Visada u sisekite saugos 
dir   ir pritvirtinkite ve amus daiktus.
Jei rodomas kitos sistemos Jsp2jama-
sis prane|imas arba skamba Jsp2ja-
masis signalas, susid rimo i| priekio 
i|vengimo pagalbos sistema gali 
nepateikti Jsp2jamojo prane|imo ir 
Jsp2jamojo garso signalo.
Triuk|mingoje aplinkoje galite nei|-
girsti susid rimo i| priekio Jsp2jamo-
sios sistemos Jsp2jamojo signalo.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji sis-
tema gali i|sijungti, gali veikti netinka-
mai arba Jsijungti be reikalo. Tai 
priklauso nuo kelio s lyg  ir aplinkos.

PASTABA
Net jei susid rimo i| priekio Jsp2-
jamoji sistema veikia netinkamai, 
automobilio pagrindiniai stabd iai 
veiks normaliai.
Avarinio stabdymo metu sistema 
automati|kai nustos kontroliuoti 
stabd ius kai vairuotojas stipriai 
nuspaud ia akceleratoriaus pedal  
arba staigiai pasuka vairaratJ.

D1MESIO
Priklausomai nuo priekyje va iuojan(ios 
transporto priemon2s b kl2s, p2s(iojo, 
esan(io priekyje, ir supan(ios aplinkos, 
grei(io diapazonas, kurio reikia norint nau-
dotis susid rimo i| priekio Jsp2jam ja sis-
tema, gali suma 2ti. Sistema gali tik Jsp2ti 
vairuotoj  arba sistema gali neveikti.
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PASTABA
Kai susid rimas nei|vengiamas, o vairuo-
tojas nepakankamai spaud ia stabd i  
pedal , stabdyti gali pad2ti susid rimo i| 
priekio Jsp2jamoji pagalbos sistema.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema neveikia tinkamai 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas Check 
Forward Safety (patikrinkite kelio sau-
gum  priekyje) ir ) ir ( ) Jsp2ja-
moji lemput2 u sidegs prietais  
skydelyje. Mes rekomenduojame, kad 
sistem  tikrint  Jgaliotas Kia atstovas.

Funkcija i|jungta

Kai priekinis stiklas, kuriame yra prieki-
nio vaizdo kamera, padengta pa|alin2-
mis med iagomis, pavyzd iui, lyjant 
lietui arba sningant, gali suma 2ti apti-
kimo efektyvumas ir laikinai i|sijungti 
susid rimo i| priekio i|vengimo pagalbos 
sistema.

Tokiu atveju prietais  skydelyje pasiro-
dys Jsp2jamieji prane|imai Forward 
Safety system disabled (saugumo prie-
kyje sistema i|jungta). Camera obscured 
(kemera u dengta pa|alin2mis med ia-
gomis) ( ) ir ( ) Jsp2jamoji lem-
put2 u sidegs prietais  skydelyje.

Sistema veiks normaliai pa|alinus purv , 
snieg  arba apna|as. Jutiklis visuomet 
turi b ti |varus.

Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia net 
ir pa|alinus purv , snieg  arba apna|as, 
rekomenduojame, kad automobilJ pati-
krint  Jgaliotasis Kia atstovas.

PASTABA
Net jei prietais  skydelyje nepasi-
rodo Jsp2jamasis prane|imas arba 
neu sidega Jsp2jamoji lemput2, 

OMQ4050074L
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susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema gali tinkamai neveikti.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema gali tinkamai neveikti vie-
tov2se (pvz., atviras reljefas), 
kuriose paleidus variklJ ji neap-
tinka joki  kli (i .

Apribojimai

Susid rimo i| priekio i|vengimo pagalbos 
sistema gali tinkamai neveikti arba neti-
k2tai Jsijungti esant toliau nurodytoms 
s lygoms.

Aptikimo jutiklis arba plotas aplink jJ 
yra u ter|tas ar pa eistas.
Temperat ra aplink priekin4 kamer  
yra per daug auk|ta arba per daug 
ema.

Jei automobilio priekinis stiklas 
tonuotas, padengtas pl2vele arba 
kitomis med iagomis, ar ant priekinio 
stiklo yra koki  nors pa|alini  
med iag  (lipduk , vabzd i  ir t.t.).
Priekinis stiklas dr2gnas arba ap|al4s.
Plovimo skystis nuolat pur|kiamas 
arba valytuvas yra Jjungtas.
Smarkai lyja, sninga arba tvyro tir|tas 
r kas.
Priekinio vaizdo kameros matymo 
lauk  u stoja saul2s spinduliai.
|viesa, krentanti i| gatvi  ibint  ar 
art2jan(ios transporto priemon2s 
|viesos atsispindi ant |lapio kelio 
pavir|iaus, pvz., balose kelyje.
Koks nors daiktas pad2tas ant prie-
tais  skydelio.
J s  automobilis yra velkamas.
Lauke labai |viesu.
Kai aplinka yra labai tamsi, pavyzd iui, 
va iuojant tunelyje ar nakties metu.
|viesa lauke staiga kei(iasi, pavyz-
d iui, Jva iuojant ar i|va iuojat i| 
tunelio.

Lauke tamsu, o priekiniai ibintai 
nedega arba dega nery|kiai.
Va iuojant vietove, kurioje kyla garai, 
d mai ar krenta |e|2lis.
Aptikta tik dalis transporto priemon2s 
ar p2s(iojo.
Priekyje esanti transporto priemon2 
yra autobusas, sunkve imis, sunkve-
imis su neJprastos formos priekaba 

ir kt.
Priekyje esan(ioje transporto priemo-
n2je n2ra galini  ibint , galiniai ibin-
tai i|d2styti neJprastai ir pan.
Lauke tamsu, o galiniai ibintai 
nedega arba dega nery|kiai.
Priekyje esan(ios transporto priemo-
n2s u pakalin2 dalis yra ma a arba 
atrodo neJprastai, pavyzd iui, kai 
transporto priemon2 yra pakrypusi, 
apsivertusi arba matomas trans-
porto priemon2s |onas ir kt.
Priekin2s transporto priemon2s pro|-
vaisa yra ma a arba auk|ta.
Jei kita transporto priemon2 arba 
p2s(iasis staigiai atsiranda prie| J s  
automobilJ.
Priekyje esanti transporto priemon2 
aptinkama v2lai.
Priekyje va iuojan(i  transporto prie-
mon4 staiga u stoja kli tis.
Priekyje esanti transporto priemon2 
k  tik persirikiavo J kit  eismo juost  
arba suma ino greitJ.
Priekyje esanti transporto priemon2 
yra i|lenktos formos.
Priekyje esanti transporto priemon2 
yra i|lenktos formos.
Priekyje esanti transporto priemon2 
va iuoja prie|inga kryptimi, kad 
i|vengt  susid rimo.
Kai priekyje va iuoja transporto prie-
mon2, j s  automobilis va iuodamas 
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nedideliu grei(iu persirikiuoja J kit  
eismo juost .
Priekyje esanti transporto priemon2 
apsnigta.
J s  automobilis i|va iuoja J kit  
eismo juost  arba grJ ta J savo eismo 
juost .
Nestabilus vairavimas
J s esate iedin2je sankry oje ir prie-
kyje esanti transporto priemon2 
neaptikta.
J s nuolat va iuojate ratu.
Priekyje esan(ios transporto prie-
mon2 forma yra neJprasta.
Priekyje va iuojanti transporto prie-
mon2 va iuoja J kaln  arba nuo kalno.
P2s(iasis n2ra visi|kai aptiktas, 
pavyzd iui, jei p2s(iasis pasvir4s arba 
eina susilenk4s.
P2s(iasis d2vi drabu ius arba Jrang , 
kuri apsunkina sistem  jJ atpa inti.

Iliustracijoje parodytas vaizdas, kurJ jutiklis 
atpa Jsta kaip transporto priemon4 ir p2s-

(i jJ.

Priekyje esantis p2s(iasis juda labai 
greitai.
P2s(iasis priekyje yra ma o gio arba 
pasilenk4s.

Priekyje esantis p2s(iasis turi jud2-
jimo negali .
P2s(iasis priekyje juda skersai va ia-
vimo kryp(iai.
Priekyje yra p2s(i j  grup2 arba 
didel2 minia moni .
P2s(iasis d2vi drabu ius, kurie lengvai 
susilieja su aplinka, tod2l kameros 
atpa inimo sistemai sunku juos atpa-
inti.

P2s(i jJ sunku i|skirti i| supan(ios 
aplinkos.
Va iuojate pro |alia esantJ p2s(iajJ, 
kelio enklus, pastatus ir pan., esan-
(ius netoli sankry os.
Va iuojate pro |alia esantJ p2s(iajJ, 
kelio enklus, pastatus ir pan., esan-
(ius netoli sankry os.
Va iuojant automobili  stov2jimo 
aik|tel2je.
Va iuojant per rinkliav  u  mokamus 
kelius postus, statyb  aik|tel2je, 
neasfaltuotu keliu, dalinai asfaltuotu 
keliu, nelygiu keliu, per grei(io ribojimo 
kalnelius ir pan.
Va iavimas nuo ulniu keliu, vingiuotu 
keliu ir kt.
Va iuojant kelkra|(iu, kur auga 
med iai arba stovi gatvi  ibintai.
D2l nelygaus kelio pavir|iau automo-
bilis vibruoja va iuojant.
Jei automobilio auk|tis yra emas 
arba didelis d2l sunki  krovini , netin-
kamo padang  sl2gio ir kt.
Va iuojant siauru keliu, apaugusiu 
med iais arba ole.
Jei trukdo elektromagnetin2s ban-
gos, pavyzd iui, va iuojant stipri  
radijo bang  ar elektros pastot2s 
keliamo triuk|mo zonoje.

OJA040544
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ISP1JIMAS
Va iuojant ties pos kiu

Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema gali neaptikti 
priekyje esan(i  transporto prie-
moni  arba p2s(i j  va iuojant 
vingiuotuose keliuose, kurie nei-
giamai Jtakoja jutikli  veikim . D2l 
to, kai b tina, gali nenuskamb2ti 
garso Jsp2jamasis signalas, vaira-
ra(io valdymo pagalbos sistema ir 
neJsijungti stabd i  sistema.
Va iuodami vingiuotu turite i|lai-
kyti saug  stabdymo atstum  ir, 
jei reikia, pasukite vairaratJ ir 
spauskite stabd i  pedal , kad 

suma intum2te va iavimo greitJ ir 
i|laikytum2te saug  atstum .

Va iuojant vingiuotu keliu susid -
rimo i| priekio Jsp2jamoji sistema 
gali aptikti gretimoje eismo juos-
toje arba u  jos rib  esantJ auto-
mobilJ ar p2s(i jJ.
Tokiu atveju sistema gali be rei-
kalo Jsp2ti vairuotoj  ir prad2ti 
stabdyti arba valdyti vairaratJ. 
Visada patikrinkite eismo s lygas 
aplink automobilJ.
Va iuojant |laitu.

OCD059189
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Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema gali neaptikti 
priekyje esan(i  transporto prie-
moni  arba p2s(i j  va iuojant J 
kaln  arba nuo kalno. Toks kelias 
neigiamai Jtakoja jutikli  veikim .
D2l to sistema gali pateikti nerei-
kaling  Jsp2jim , gali Jsijungti 
pagalbin2 stabd i  sistema arba 
vairara(io valdymo sistema, arba 
sistema gali nepateikti Jsp2jimo, 
gali neJsijungti pagalbin2 stabd i  
sistema ir vairaratis nebus valdo-
mas tada, ko to reikia.
Be to, automobilio greitis gali 
staiga suma 2ti jei netik2tai prie-

kyje bus aptikta transporto prie-
mon2 arba p2s(iasis.
Va iuodami Jkaln2n ar nuokaln2n 
visada i r2kite J keli  ir, jei reikia, 
pasukite automobilio vairaratJ ir 
nuspauskite stabd i  pedal , kad 
suma intum2te va iavimo greitJ ir 
kad i|laikytum2te saug  atstum .
Persirikiavimas J kit  eismo juost .

[A]: j s  automobilis.
[B]: persirikiuojantis J kit  eismo 
juost  automobilis.
Jutiklis negali nustatyti trans-
porto priemon2s [B], kuri Jva iuoja 
J J s  eismo juost  i| gretimos 
juostos tol, kol ji Jva iuoja J jutiklio 
veikimo diapazon . Susid rimo i| 
priekio Jsp2jamoji sistema gali 
nenustatyti transporto priemon2s 
kai transporto priemon2 staigiai 
kei(ia eismo juostas. Tokiu atveju 
turite i|laikyti saug  stabdymo 
atstum  ir, jei reikia, vairuodami 
automobilJ paspauskite stabd i  
pedal , kad suma intum2te 

ODL3059040
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va iavimo greitJ ir i|laikytum2te 
saug  atstum .

[A]: j s  automobilis.
[B]: persirikiuojantis J kit  eismo 
juost  automobilis.
[C]: ta pa(ia eismo juosta va iuo-
janti transporto priemon2.
Kai prie|ais jus va iuojanti trans-
porto priemon2 [B] i|va iuoja i| 
eismo juostos, susid rimo i| prie-
kio i|vengimo pagalbos sistema 
gali i| karto neaptikti kitos prie-
kyje esan(ios transporto priemo-
n2s [C]. Tokiu atveju turite i|laikyti 
saug  stabdymo atstum  ir, jei 
reikia, vairuodami automobilJ 
paspauskite stabd i  pedal , kad 
suma intum2te va iavimo greitJ ir 
i|laikytum2te saug  atstum .
Transporto priemoni  nustaty-
mas

Jei priekyje va iuojanti transporto 
priemon2 ve a krovinJ, kurio 
gabaritai yra ilgesni ir i|lenda i| 
transporto priemon2s galo, arba 
kai priekyje va iuojanti transporto 
priemon2 yra auk|tesn2 nei J s  
automobilis, b kite ypa( atid s. 
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema gali neaptikti i| trans-
porto priemon2s i|siki|usio krovi-
nio. Tokiais atvejais turite i|laikyti 
saug  stabdymo atstum  iki i|si-
ki|usio objekto ir, jei reikia, vairuo-
dami automobilJ, nuspauskite 
stabd i  pedal , kad suma intu-
m2te va iavimo greitJ ir i|laikytu-
m2te saug  atstum .

ISP1JIMAS
Velkant priekab  arba kit  trans-
porto priemon4 rekomenduojame 
saugumo sumetimais i|jungti 
susid rimo i| priekio Jsp2jam j  
pagalbos sistem .
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema gali Jsijungti jei aptinkami 
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daiktai, kurie savo forma ar savy-
b2mis yra pana| s J transporto 
priemones ir p2s(iuosius.
Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema neskirta aptikti 
motociklus ar ma esnes objektus 
su ratukais, pavyzd iui, lagami-
nus, pirkini  ve im2lius ar vaiki|-
kus ve im2lius.
Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema gali neveikti tin-
kamai jei jai trukdo stiprios elek-
tromagnetin2s bangos.
Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema gali neveikti 15 
sekund i  k  tik paleidus variklJ 
arba jei inicializuojama priekinio 
vaizdo kamera.

Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema (FCA) (jutikli  
galimybi  sujungimas) (jeigu yra)

Pagrindin2 funkcija

Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema skirta pad2ti 
aptikti ir steb2ti priekyje va iuojan-
(i  transporto priemon4 arba aptikti 
p2s(i jJ kelyje ir persp2ti vairuotoj  
apie nei|vengiam  susid rim  Jsp2-
jamuoju prane|imu ir garso signalu 
ir, prireikus, Jjungti avarin4 stabd i  
sistem .

Apsisukimo sankry oje funkcija

OMQ4050280L
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Apsisukimo sankry oje funkcija 
Jjungdama avarinio stabdymo funk-
cij  pad2s i|vengti susid rimo su 
art2jan(ia transporto priemone gre-
timoje eismo juostoje sukant J kair4 
sankry oje kai Jjungtas pos kio 
signalas.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

Priekinis radaras

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Vadovaukit2s toliau pateiktais pata-
rimais.

Niekada neardykite jutikli  ar juti-
kli  agregat  ir stenkit2s j  nesu-
trenkti.
Niekada netvirtinkite joki  pried  
ar lipduk  ant priekinio stiklo, taip 
pat netamsinkite priekinio stiklo.
Jei jutikliai buvo pakeisti ar 
remontuoti, rekomenduojame, 
kad j s  automobilJ patikrint  Jga-
liotasis Kia atstovas.
Saugokite, kad priekinio vaizdo 
kamera nesu|lapt .
Niekada ned2kite |vies  atspin-
din(i  daikt  (pavyzd iui, balto 
popieriaus, veidrod io) ant prie-
tais  skydelio. Bet koks |viesos 
atspindys gali sutrukdyti funkcijai 
tinkamai veikti.
Prie priekinio radaro dangtelio 
netvirtinkite valstybinio numerio 
enklo r2melio ar pa|alini  daikt , 

pavyzd iui, lipduko ar purvasau-
gio.
Priekinis radaras ir dangtelis 
visada turi b ti |var s. Automobi-
liui plauti naudokite tik mink|t  
|luost4. Nenukreipkite auk|to sl2-
gio vandens srov2s tiesiai J jutiklJ 
ar jutiklio dangtelJ.
Jei radaras arba aplink jJ esantis 
plotas sutrenktas, susid rimo i| 
priekio Jsp2jamoji pagalbos sis-
tema gali tinkamai neveikti, net jei 
prietais  skydelyje nerodomas 

OMQ4H050009
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Jsp2jamasis prane|imas. Mes 
rekomenduojame, kad sistem  
patikrint  Jgaliotas Kia atstovas.
Remontuodami ar keisdami suga-
dint  radaro dangtelJ naudokite 
tik originalias dalis. Neda ykite 
priekinio radaro dangtelio.

Funkcijos nustatymai

Nustatymas

Saugumas kelio priekyje

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje, nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → For-
ward Safety arba pa|alinkite pasi-
rinkim , kad nustatytum2te, ar 
norite naudotis kiekvien  funkcij , ar 
ne.

Jei pasirinksite Active Assist 
(aktyvi pagalba), atsi velgiant J 
susid rimo rizik , sistema Jsp2s 
vairuotoj  Jsp2jamuoju prane|imu, 
garso signalu ir vairo vibracija. 
Stabdymo pagalbos sistema bus 

naudojama atsi velgiant J susid -
rimo rizik .
Jei pasirinksite Warning Only (tik 
Jsp2jimas), atsi velgiant J susid -
rimo rizik , sistema Jsp2s vairuo-
toj  Jsp2jamuoju prane|imu, garso 
signalu ir vairo vibracija. Stabd i  
pagalbos sistema Jjungta nebus.
Jei pasirinksite Off sistema i|si-

jungs. |i ( ) Jsp2jamoji lem-

put2 u sidegs prietais  skydelyje.

Vairuotojas gali steb2ti susid rimo i| 
priekio i|vengimo pagalbos sistemos 
Jjungimo / i|jungimo b sen  nusta-

tym  meniu. Jei ( ) Jsp2jamoji 

lemput2 neu g4sta kai sistema vei-
kia, rekomenduojame, kad sistem  
nedelsiant patikrint  Jgaliotas Kia 
atstovas.

ISP1JIMAS
Kiekvien  kart , kai variklis palei-
d iamas i| naujo, susid rimo i| prie-
kio i|vengimo pagalbos sistema 
Jsijungia. Jei i|jungsite sistem  
(pad2tis Off) steb2kite aplink  ir 
saugiai vairuokite automobilJ.

D1MESIO
Jei pasirinksite tik Warning Only 
(tik Jsp2jimas), pagalbin2 stab-
dymo funkcija neveiks.
Saugaus kelio priekyje funkcija 
turi du nustatymus - pagrindin4 

OMQ4AH050344
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funkcij  ir pos kio sankry oje 
funkcij .
Vairo vibracij  galima Jjungti arba 
i|jungti. Nustatym  meniu Jjunkite 
arba i|junkite Driver Assistance → 
Haptic Warning (pagalba vairuoto-
jui → haptinis Jsp2jimas).

PASTABA
Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema i|sijungia kai 
i|jungiama elektronin2 stabilumo 
kontrol2s sistema (ESC) paspaudus 
ir palaikius ESC OFF mygtuk . |i 

( ) Jsp2jamoji lemput2 u sidegs 

prietais  skydelyje.

Isp2jimo laikas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje, nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → 
Warning Timing (pagalba vairuotojui 
→ Jsp2jimo laikas), kad pakeistu-
m2te susid rimo i| priekio Jsp2ja-

mosios sistemos pradinJ Jsp2jimo 
Jsijungimo laik .

Gamykloje nustatytas normalus 
Jsp2jimo laikas.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jimo Jjun-
gimo laik , kit  automobilio pagal-
bos sistem  Jsp2jimo Jjungimo laikas 
taip pat gali pasikeisti.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje, nustatym  meniu pasirin-
kite Driver Assistance → Warning 
Volume (pagalba vairuotojui → Jsp2jimo 
garsumas), kad gal2tum2te pakeisti 
susid rimo i| priekio i|vengimo pagalbos 
sistemos Jsp2jam jJ signal  - High (gar-
sus), Medium (vidutinis), Low (tylus) 
arba jJ i|jungi (Off).

Ta(iau net ir i|jungus gars  sistemos 
Jsp2jamasis signalas nei|sijungs, o jo 
garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo signalo 
gars , kit  vairavimo pagalbos sistem  
Jsp2jamojo signalo garsas taip pat gali 
pasikeisti.

OMQ4AH050334
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D1MESIO
Isp2jimo laiko ir Jsp2jamojo signalo 
garso nustatymai taikomi visoms 
susid rimo i| priekio Jsp2jamosios 
sistemos funkcijoms.
Netgi pasirinkus Normal (normal ) 
Jsp2jimo laik , jei priekyje va iuo-
janti transporto priemon2 staiga 
stabdo, pradinis Jsp2jimo Jjungimo 
laikas gali b ti per v2lus.
Late (v2lyv ) Jsp2jimo b d  pasi-
rinkite tada, kai n2ra eismo sp s-
(i , o va iavimo greitis ma as.

PASTABA
Kiekvien  kart , kai variklis palei-
d iamas i| naujo, Jsp2jimo laikas ir 
Jsp2jamojo signalo garsas bus tokie, 
kokie buvo nustatyti paskutinJ kart .

Sistemos veikimas

Pagrindin2 funkcija

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir val-
dymas

Pagrindin2 susid rimo i| priekio 
Jsp2jamosios sistemos funkcija yra 
Jsp2ti vairuotoj  ir valdyti automobilJ 
atsi velgiant J susid rim : Collision 
warning (Jsp2jimas apie susid -
rim ), Emergency braking (avarinis 
stabdymas) ir Stopping vehicle and 
ending brake control (automobilio 
sustabdymas ir stabd i  valdymo 
i|jungimas).

Isp2jimas apie susid rim 

Sistema Jsp2ja vairuotoj  apie susi-
d rim  Jsp2jam ja inute prietais  
skydelyje, Jsp2jamuoju garso signalu 
ir vairara(io vibracija.
Jei priekyje va iuoja transporto 
priemon2, sistema Jsijungs kai j s  
automobilis va iuoja ma daug 
10~180 km/val. grei(iu.
Jei priekyje yra p2s(iasis arba dvira-
tininkas sistema Jsijungs kai j s  
automobilis va iuoja ma daug 
10~85 km/val. grei(iu.
Jei pasirinkta tik Active Assist 
(aktyvi pagalba) funkcija, gali Jsi-
jungti stabdymo pagalbos funkcija.

Avarinis stabdymas

OMQ4AH050212

OMQ4050072L
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Sistema, Jsp2dama vairuotoj , kad 
bus Jjungta avarin2 stabd i  sistema, 
prietais  skydelyje parodo prane|im  
Emergency Braking (avarinis stabdy-
mas),taip pat pasigirsta garso Jsp2ja-
masis signalas ir vairas vibruoja.
Jei priekyje va iuoja transporto prie-
mon2, sistema Jsijungs kai j s  auto-
mobilis va iuoja ma daug 10~75 km/
val. grei(iu.
Jei priekyje yra p2s(iasis arba dvirati-
ninkas sistema Jsijungs kai j s  auto-
mobilis va iuoja ma daug 10~65 km/
val. grei(iu.
Avarinio stabdymo atveju naudojama 
didel2 stabdymo j2ga, kad b t  
i|vengta susid rimo su priekyje 
va iuojan(ia transporto priemone, 
p2s(iuoju arba dviratininku.

Automobilio sustabdymas ir stab-
d i  sistemos valdymo pabaiga

Kai automobilis sustabdomas avari-
nio stabdymo atveju, prietais  sky-
delyje pasirodys Jsp2jamasis 
prane|imas Drive carefully (va iuo-
kite atsargiai).

Saugumo sumetimais vairuotojas 
visada turi nuspausti stabd i  
pedal  ir patikrinti aplink  aplink 
automobilJ.
Stabd i  kontrol2 i|sijungs kai auto-
mobilis bus sustabdytas ma daug 2 
sekund2ms avariniu atveju.

Apsisukimo sankry oje funkcija

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir valdy-
mas

Pos kio sankry oje funkcija yra Jsp2ti 
vairuotoj  ir valdo automobilJ atsi vel-
giant J susid rim : Collision warning 
(Jsp2jimas apie susid rim ), Emer-
gency braking (avarinis stabdymas) ir 
Stopping vehicle and ending brake 
control (automobilio sustabdymas ir 
stabd i  valdymo i|jungimas).

Isp2jimas apie susid rim 

Sistema Jsp2ja vairuotoj  apie susid -
rim  Jsp2jam ja inute prietais  sky-
delyje, Jsp2jamuoju garso signalu ir 
vairara(io vibracija.

OMQ4040504L
OMQ4050212L
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Sistema veiks kai j s  automobilis 
va iuoja ma daug 10~30 km/val. grei-
(iu, o art2jan(ios transporto priemo-
n2s greitis yra ma daug 30~70 km/
val.
Jei pasirinkta tik Active Assist (aktyvi 
pagalba) funkcija, gali Jsijungti stab-
dymo pagalbos funkcija.

Avarinis stabdymas

Sistema, Jsp2dama vairuotoj , kad 
bus Jjungta avarin2 stabd i  sis-
tema, prietais  skydelyje parodo 
prane|im  Emergency Braking 
(avarinis stabdymas),taip pat 
pasigirsta garso Jsp2jamasis 
signalas ir vairas vibruoja.
Sistema veiks kai j s  automobilis 
va iuoja ma daug 10 ~ 30 km/val. 
grei(iu, o art2jan(ios transporto 
priemon2s greitis yra ma daug 30 
~ 70 km/val.
Avarinio stabdymo atveju naudo-
jama didel2 stabdymo j2ga, kad 
b t  i|vengta susid rimo su prie-
kyje va iuojan(ia transporto prie-
mone.

Automobilio sustabdymas ir stab-
d i  sistemos valdymo pabaiga

Kai automobilis sustabdomas 
avarinio stabdymo atveju, prie-
tais  skydelyje pasirodys Jsp2ja-
masis prane|imas Drive carefully 
(va iuokite atsargiai).
Saugumo sumetimais vairuotojas 
visada turi nuspausti stabd i  
pedal  ir patikrinti aplink  aplink 
automobilJ.
Stabd i  kontrol2 i|sijungs kai 
automobilis bus sustabdytas 
ma daug 2 sekund2ms avariniu 
atveju.

ISP1JIMAS
Saugumo sumetimais nustaty-
mus keiskite tik sustabd4 auto-
mobilJ saugioje vietoje.
Pasirinkus aktyviosios pagalbos 
arba tik Jsp2jam j  funkcij  kai 
elektronin2 stabilumo kontrol2s 
sistema (ESC) i|jungiama paspau-
dus ir palaikius ESC OFF mygtuk , 
susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema i|sijungs auto-

OMQ4050211L
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mati|kai. Tokiu atveju sistemos 
nustatym  negalima atlikti 

nustatym  meniu ir  Jsp2ja-

moji lemput2 u sidegs prietais  
skydelyje. Tai n2ra gedimo po y-
mis. Jei elektronin2 stabilumo 
kontrol2s sistema (ESC) Jjun-
giama paspaudus mygtuk  ESC 
OFF, susid rimo i| priekio Jsp2ja-
moji sistema i|saugos paskutinJ 
kart  atliktus nustatymus.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema Jsijungia ne visose situa-
cijose ir negali apsaugoti nuo vis  
susid rim .
Vairuotojas privalo pats saugiai 
va iuoti ir valdyti automobilJ. 
Nepasikliaukite vien tik susid rimo 
i| priekio Jsp2jam ja sistema. 
I|laikykite saug  stabdymo ats-
tum  ir, jei reikia, nuspauskite 
stabd i  pedal , kad suma intu-
m2te va iavimo greitJ arba 
sustabdytum2te automobilJ.
Niekada s moningai nebandykite 
susid rimo i| priekio Jsp2jamosios 
sistemos kai priekyje yra moni , 
gyv n , kit  objekt  ir t.t. Galite 
juos sunkiai ar net mirtinai su a-
loti.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema gali neJsijungti, jei vairuo-
tojas paspaud ia stabd i  pedal , 
kad i|vengt  susid rimo.
Priklausomai nuo kelio ir vaira-
vimo s lyg , susid rimo i| priekio 

Jsp2jamoji sistema gali Jsp2ti vai-
ruotoj  v2lai arba visai neJsp2ti.
Veikiant susid rimo i| priekio 
Jsp2jamajai sistemai automobilis 
gali staigiai nustoti su eisti kelei-
vius, o nepritvirtinti daiktai gali 
pasklisti po automobilio salon . 
Visada u sisekite saugos dir   ir 
pritvirtinkite ve amus daiktus.
Jei rodomas kitos sistemos Jsp2ja-
masis prane|imas arba skamba 
Jsp2jamasis signalas, susid rimo i| 
priekio i|vengimo pagalbos sis-
tema gali nepateikti Jsp2jamojo 
prane|imo ir Jsp2jamojo garso 
signalo.
Triuk|mingoje aplinkoje galite 
nei|girsti susid rimo i| priekio 
Jsp2jamosios sistemos Jsp2jamojo 
signalo.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema gali i|sijungti, gali veikti 
netinkamai arba Jsijungti be rei-
kalo. Tai priklauso nuo kelio s lyg  
ir aplinkos.

ISP1JIMAS
Net jei susid rimo i| priekio Jsp2-
jamoji sistema veikia netinkamai, 
automobilio pagrindiniai stabd iai 
veiks normaliai.
Avarinio stabdymo metu sistema 
automati|kai nustos kontroliuoti 
stabd ius kai vairuotojas stipriai 
nuspaud ia akceleratoriaus 
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pedal  arba staigiai pasuka vaira-
ratJ.

D1MESIO
Priklausomai nuo priekyje va iuo-
jan(ios transporto priemon2s 
b kl2s, p2s(iojo arba dviratininko 
ir supan(ios aplinkos, grei(io dia-
pazonas, kurio reikia norint nau-
dotis susid rimo i| priekio 
Jsp2jam ja sistema, gali suma-
2ti. Sistema gali tik Jsp2ti vairuo-

toj  arba sistema gali neveikti.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
pagalbos sistema veikia tam 
tikromis s lygomis, Jvertindama 
pavojaus lygJ pagal art2jan(ios 
transporto priemon2s b kl4, 
va iavimo kryptJ, greitJ ir aplinkos 
s lygas.

PASTABA
Kai susid rimas nei|vengiamas, o 
vairuotojas nepakankamai spaud ia 
stabd i  pedal , stabdyti gali pad2ti 
susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
pagalbos sistema.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema neveikia tinkamai 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas 
Check Forward Safety (patikrinkite 

kelio saugum  priekyje) ir ) ir 

( ) Jsp2jamoji lemput2 u sidegs 

prietais  skydelyje. Mes rekomen-
duojame, kad sistem  tikrint  Jgalio-
tas Kia atstovas.

Funkcija i|jungta

OMQ4050074L
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Kai priekinis stiklas, kuriame yra prieki-
nio vaizdo kamera, priekinio radaro 
dangtelis arba jutiklis padengti pa|alin2-
mis med iagomis, pavyzd iui, lyjant lie-
tui arba sningant, gali suma 2ti aptikimo 
efektyvumas ir susid rimo i| priekio 
i|vengimo pagalbos sistema gali neveikti 
arba jos veikimas gali b ti ribojamas.

Tokiu atveju prietais  skydelyje pasiro-
dys Jsp2jamieji prane|imai Forward 
Safety system disabled (saugumo prie-
kyje sistema i|jungta). Camera obscured 
(kamera u dengta) arba Forward Safety 
system disabled. (saugumo priekyje sis-
tema i|jungta). Radar blocked (radaras 

blokuotas) ir ( ) ir ( ) Jsp2jamoji 

lemput2 u sidegs prietais  skydelyje.

Sistema veiks normaliai pa|alinus purv , 
snieg  arba apna|as. Jutiklis visuomet 
turi b ti |varus.

Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia net 
ir pa|alinus purv , snieg  arba apna|as, 
rekomenduojame, kad automobilJ pati-
krint  Jgaliotasis Kia atstovas.

ISP1JIMAS
Net jei prietais  skydelyje nepasi-
rodo Jsp2jamasis prane|imas arba 
neu sidega Jsp2jamoji lemput2, 
susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema gali tinkamai neveikti.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema gali tinkamai neveikti vie-
tov2se (pvz., atviras reljefas), 
kuriose paleidus variklJ ji neap-
tinka joki  kli (i .

Apribojimai

Susid rimo i| priekio i|vengimo pagalbos 
sistema gali tinkamai neveikti arba neti-
k2tai Jsijungti esant toliau nurodytoms 
s lygoms.

Aptikimo jutiklis arba plotas aplink jJ 
yra u ter|tas ar pa eistas.
Temperat ra aplink priekin4 kamer  
yra per daug auk|ta arba per daug 
ema.

Jei automobilio priekinis stiklas 
tonuotas, padengtas pl2vele arba 
kitomis med iagomis, ar ant priekinio 
stiklo yra koki  nors pa|alini  
med iag  (lipduk , vabzd i  ir t.t.).
Priekinis stiklas dr2gnas arba ap|al4s.
Plovimo skystis nuolat pur|kiamas 
arba valytuvas yra Jjungtas.
Smarkai lyja, sninga arba tvyro tir|tas 
r kas.
Priekinio vaizdo kameros matymo 
lauk  u stoja saul2s spinduliai.
|viesa, krentanti i| gatvi  ibint  ar 
art2jan(ios transporto priemon2s 

OMQ4050079L
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|viesos atsispindi ant |lapio kelio 
pavir|iaus, pvz., balose kelyje.
Koks nors daiktas pad2tas ant prie-
tais  skydelio.
J s  automobilis yra velkamas.
Lauke labai |viesu.
Kai aplinka yra labai tamsi, pavyzd iui, 
va iuojant tunelyje ar nakties metu.
|viesa lauke staiga kei(iasi, pavyz-
d iui, Jva iuojant ar i|va iuojat i| 
tunelio.
Lauke tamsu, o priekiniai ibintai 
nedega arba dega nery|kiai.
Va iuojant vietove, kurioje kyla garai, 
d mai ar krenta |e|2lis.
Aptikta tik dalis transporto priemo-
n2s, p2s(iojo arba dviratininko.
Priekyje esanti transporto priemon2 
yra autobusas, sunkve imis, sunkve-
imis su neJprastos formos priekaba 

ir kt.
Priekyje esan(ioje transporto priemo-
n2je n2ra galini  ibint , galiniai ibin-
tai i|d2styti neJprastai ir pan.
Lauke tamsu, o galiniai ibintai 
nedega arba dega nery|kiai.
Priekyje esan(ios transporto priemo-
n2s u pakalin2 dalis yra ma a arba 
atrodo neJprastai, pavyzd iui, kai 
transporto priemon2 yra pakrypusi, 
apsivertusi arba matomas trans-
porto priemon2s |onas ir kt.
Priekin2s transporto priemon2s pro|-
vaisa yra ma a arba auk|ta.
Jei kita transporto priemon2, p2s(ia-
sis arba dviratininkas staiga atsiranda 
prie| J s  automobilJ.

Jei buferis aplink priekinJ radar  yra 
pa eistas, sugadintas arba radaras 
yra ne savo vietoje.
Temperat ra aplink priekinJ radar  
yra per daug auk|ta arba per daug 
ema.

Va iuojant tuneliu ar gele inkelio tiltu.
Va iuojant didele teritorija, kurioje yra 
nedaug transporto priemoni  ar 
konstrukcij , pvz., dykuma, pieva, 
kaimo vietov2 ir t. t.
Va iuojant |alia teritorij , kuriose yra 
metalini  konstrukcij , pavyzd iui, 
vyksta statybos, yra gele inkelis ir t.t.
Netoli yra med iaga, kuri labai gerai 
atsispindi priekiniame radare, pavyz-
d iui, apsauginiai tur2klai, |alia esanti 
transporto priemon2 ir kt.
Dviratininkas priekyje va iuoja dvira-
(iu, kuris yra pagamintas i| med ia-
gos, kuri neatspindi priekiniame 
radare.
Priekyje esanti transporto priemon2 
aptinkama v2lai.
Priekyje va iuojan(i  transporto prie-
mon4 staiga u stoja kli tis.
Priekyje esanti transporto priemon2 
k  tik persirikiavo J kit  eismo juost  
arba suma ino greitJ.
Priekyje esanti transporto priemon2 
yra i|lenktos formos.
Priekyje esanti transporto priemon2 
yra i|lenktos formos.
Priekyje esanti transporto priemon2 
va iuoja prie|inga kryptimi, kad 
i|vengt  susid rimo.
Kai priekyje va iuoja transporto prie-
mon2, j s  automobilis va iuodamas 
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nedideliu grei(iu persirikiuoja J kit  
eismo juost .
Priekyje esanti transporto priemon2 
apsnigta.
J s  automobilis i|va iuoja J kit  
eismo juost  arba grJ ta J savo eismo 
juost .
Nestabilus vairavimas
J s esate iedin2je sankry oje ir prie-
kyje esanti transporto priemon2 
neaptikta.
J s nuolat va iuojate ratu.
Priekyje esan(ios transporto prie-
mon2 forma yra neJprasta.
Priekyje va iuojanti transporto prie-
mon2 va iuoja J kaln  arba nuo kalno.
P2s(iasis arba dviratininkas n2ra 
visi|kai aptiktas, pavyzd iui, jei p2s-
(iasis pasvir4s arba eina susilenk4s.
P2s(iasis arba dviratininkas d2vi dra-
bu ius arba Jrang , kuri apsunkina 
sistem  jJ atpa inti.

Iliustracijoje parodytas vaizdas, kurJ jutiklis 
atpa Jsta kaip transporto priemon4, p2s(iajJ 

arba p2s(i jJ.

Priekyje esantis p2s(iasis arba dvira-
tininkas juda labai greitai.

Priekyje esantis p2s(iasis arba dvira-
tininkas yra ma o gio arba pasilen-
k4s.
Priekyje esantis p2s(iasis arba dvira-
tininkas turi jud2jimo negali .
Priekyje esantis p2s(iasis arba dvira-
tininkas juda skersai va iavimo kryp-
(iai.
Priekyje yra p2s(i j , dviratinink  
grup2 arba didel2 minia moni .
P2s(iasis ar dviratininkas d2vi drabu-
ius, kurie lengvai susilieja su aplinka, 

tod2l kameros atpa inimo sistemai 
sunku juos atpa inti.
P2s(i jJ arba dviratinink  sunku 
i|skirti i| supan(ios aplinkos.
Va iuojate pro |alia esantJ p2s(iajJ, 
dviratinink , kelio enklus, pastatus ir 
pan., esan(ius netoli sankry os.
Va iuojant automobili  stov2jimo 
aik|tel2je.
Va iuojant per rinkliav  u  mokamus 
kelius postus, statyb  aik|tel2je, 
neasfaltuotu keliu, dalinai asfaltuotu 
keliu, nelygiu keliu, per grei(io ribojimo 
kalnelius ir pan.
Va iavimas nuo ulniu keliu, vingiuotu 
keliu ir kt.
Va iuojant kelkra|(iu, kur auga 
med iai arba stovi gatvi  ibintai.
Nestabilus vairavimas
D2l nelygaus kelio pavir|iau automo-
bilis vibruoja va iuojant.
Jei automobilio auk|tis yra emas 
arba didelis d2l sunki  krovini , netin-
kamo padang  sl2gio ir kt.
Va iuojant siauru keliu, apaugusiu 
med iais arba ole.
Jei trukdo elektromagnetin2s ban-
gos, pavyzd iui, va iuojant stipri  
radijo bang  ar elektros pastot2s 
keliamo triuk|mo zonoje.

OADAS044
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ISP1JIMAS
Va iuojant ties pos kiu

Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
pagalbos sistema gali neaptikti 
priekyje esan(i  kit  transporto 
priemoni , p2s(i j  arba dvirati-

nink  va iuojant vingiuotuose 
keliuose, kurie neigiamai Jtakoja 
jutikli  veikim . D2l to Jsp2jimas 
gali b ti nepateiktas ir neJsijungti 
stabd i  pagalbos sistema.
Va iuodami vingiuotu turite i|lai-
kyti saug  stabdymo atstum  ir, 
jei reikia, pasukite vairaratJ ir 
spauskite stabd i  pedal , kad 
suma intum2te va iavimo greitJ ir 
i|laikytum2te saug  atstum .

ODEEV069237NR

ODEEV069238NR

ODEEV069239NR

ODEEV069240NR

ODEEV069241NR
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Va iuojant vingiuotu keliu susid -
rimo i| priekio Jsp2jamoji pagal-
bos sistema gali aptikti gretimoje 
eismo juostoje arba u  jos rib  
esan(i  transporto priemon4, 
p2s(i jJ arba dviratinink .
Tokiu atveju sistema gali be rei-
kalo Jsp2ti vairuotoj  ir prad2ti 
stabdyti. Visada patikrinkite 
eismo s lygas aplink automobilJ.
Va iuojant |laitu. Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 

sistema gali neaptikti priekyje 
esan(i  transporto priemoni , 
p2s(i j  arba dviratinink  va iuo-
jant J kaln  arba nuo kalno. Toks 
kelias neigiamai Jtakoja jutikli  
veikim .
D2l to, Jsp2jimas gali b ti pateikia-
mas be reikalo ir Jsijungti stabd i  
pagalbos sistema, arba, kai 
b tina, Jsp2jimas gali b ti nepatei-
kiamas ir neJsijungti stabd i  
pagalbos sistema.
Automobilio greitis gali staiga 
suma 2ti jei netik2tai priekyje bus 
aptikta transporto priemon2, p2s-
(iasis arba dviratininkas.
Va iuodami Jkaln2n ar nuokaln2n 
visada i r2kite J keli  ir, jei reikia, 
pasukite automobilio vairaratJ ir 

ODEEV069242NR

ODEEV069243NR

ODEEV069244NR

ODEEV069245NR
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nuspauskite stabd i  pedal , kad 
suma intum2te va iavimo greitJ ir 
kad i|laikytum2te saug  atstum .
Persirikiavimas J kit  eismo juost .

[A]: j s  automobilis.
[B]: persirikiuojantis J kit  eismo 
juost  automobilis.
Jutiklis negali nustatyti trans-
porto priemon2s [B], kuri Jva iuoja 
J J s  eismo juost  i| gretimos 
juostos tol, kol ji Jva iuoja J jutiklio 
veikimo diapazon . Susid rimo i| 
priekio Jsp2jamoji sistema gali 
nenustatyti transporto priemon2s 
kai transporto priemon2 staigiai 
kei(ia eismo juostas. Tokiu atveju 
turite i|laikyti saug  stabdymo 
atstum  ir, jei reikia, vairuodami 
automobilJ paspauskite stabd i  
pedal , kad suma intum2te 
va iavimo greitJ ir i|laikytum2te 
saug  atstum .

[A]: j s  automobilis.
[B]: persirikiuojantis J kit  eismo 
juost  automobilis.
[C]: ta pa(ia eismo juosta va iuojanti 
transporto priemon2.
Kai prie|ais jus va iuojanti transporto 
priemon2 [B] i|va iuoja i| eismo juos-
tos, susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema gali i| karto neap-
tikti kitos priekyje esan(ios trans-
porto priemon2s [C]. Tokiu atveju 
turite i|laikyti saug  stabdymo ats-
tum  ir, jei reikia, vairuodami auto-
mobilJ paspauskite stabd i  pedal , 
kad suma intum2te va iavimo greitJ 
ir i|laikytum2te saug  atstum .
Transporto priemoni  nustatymas

OADAS030SDY

OADAS033SDY

OMQ4H050038
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Jei priekyje va iuojanti transporto 
priemon2 ve a krovinJ, kurio 
gabaritai yra ilgesni ir i|lenda i| 
transporto priemon2s galo, arba 
kai priekyje va iuojanti transporto 
priemon2 yra auk|tesn2 nei J s  
automobilis, b kite ypa( atid s. 
Susid rimo i| priekio Jsp2jamoji 
sistema gali neaptikti i| trans-
porto priemon2s i|siki|usio krovi-
nio. Tokiais atvejais turite i|laikyti 
saug  stabdymo atstum  iki i|si-
ki|usio objekto ir, jei reikia, vairuo-
dami automobilJ, nuspauskite 
stabd i  pedal , kad suma intu-
m2te va iavimo greitJ ir i|laikytu-
m2te saug  atstum .

ISP1JIMAS
Velkant priekab  arba kit  trans-
porto priemon4 rekomenduojame 
saugumo sumetimais i|jungti 
susid rimo i| priekio Jsp2jam j  
pagalbos sistem .
Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema gali Jsijungti jei 
aptinkami daiktai, kurie savo 
forma ar savyb2mis yra pana| s J 
transporto priemones, p2s(iuo-
sius arba dviratininkus.
Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema neskirta aptikti 
dvira(ius, motociklus ar ma esnes 
objektus su ratukais, pavyzd iui, 
lagaminus, pirkini  ve im2lius ar 
vaiki|kus ve im2lius, kuriuos ve a 
p2s(iasis arba dviratininkas.

Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema gali neveikti tin-
kamai jei jai trukdo stiprios elek-
tromagnetin2s bangos.
Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema gali neveikti 15 
sekund i  k  tik paleidus variklJ 
arba jei inicializuojama priekinio 
vaizdo kamera.
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Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema (LKA)

Va iavimo eismo juostos viduriu pagal-
bos sistema skirta aptikti eismo juostos 
linijas (arba kelio kra|tus) va iuojant 
tam tikru grei(iu. Sistema Jsp2ja vairuo-
toj  jei automobilis i|va iuoja i| eismo 
juostos kai nerodomas pos kio signalas, 
arba automati|kai pad2s vairuotojui val-
dyti vairaratJ, kad automobilis negal2t  
i|va iuoti i| eismo juostos.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip 
aptikimo jutiklis, skirtas eismo juostos 
linijoms (arba kelio kra|tams) nustatyti.

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje nuro-
dyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros naudojimo atsar-
gumo priemones rasite "Susid rimo 
i| priekio i|vengimo pagalbos sis-
tema (FCA) (jutikli  galimybi  sujun-
gimas) (jeigu yra)" puslapyje 5-115.

Funkcijos nustatymai

Nustatymas

Saugumas va iuojant eismo juosta

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje nustatym  meniu pasirin-
kite Driver Assistance → Lane Safety 
arba pa|alinkite pasirinkim , kad nusta-
tytum2te, ar norite naudotis kiekviena 
funkcij , ar ne.

Jei pasirinksite Lane Keeping Assist, 
sistema automati|kai pad2s valdyti 
vairaratJ jei nustatys, kad automobilis 
gali i|va iuoti i| savo eismo juostos.
Jei pasirinksite Lane Departure War-
ning, sistema Jsp2s garso signalu ir 
vairara(io vibravimu (jei Jrengta) jei 
nustatys, kad automobilis gali i|va-
iuoti i| savo eismo juostos. Vairuoto-

jas turi pats vairuoti automobilJ.
Jei pasirinksite Off sistema i|sijungs. 
|i ( ) Jsp2jamoji lemput2 prie-
tais  skydelyje i|sijungs.

ISP1JIMAS
Jei pasirinksite tik Lane Depar-
ture Warning, pagalbin2 vairara(io 
funkcija neveiks.

OMQ4H050009

OMQ4AH050345
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Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema (LKA) nepadeda 
valdyti vairara(io kai automobilis 
va iuoja eismo juostos viduriu.
Vairuotojas turi pats steb2ti 
aplink  ir saugiai vairuoti jei |i 
pagalbos sistema i|jungta.

Ijungimas / i|jungimas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra pad2tyje ON, nor2dami Jjungti 
va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistem  paspauskite eismo 
juostos saugos mygtuk  prietais  
skydelyje. Balta ( ) indikato-
riaus lemput2 u sidega prietais  
skydelyje.

PASTABA
Jei variklis paleid iamas i| naujo, 
va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema i|saugoja 
paskutinius nustatymus.
Kai va iavimo eismo juostos vidu-
riu pagalbos sistema i|jungta 
eismo juostos saugos mygtuku, 
i|sijungs eismo juostos saugos 
nustatymai.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje, nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → War-
ning Volume (pagalba vairuotojui → 
Jsp2jimo signalo garsas), kad gal2tu-
m2te pakeisti Jsp2jam jJ signal  - High 
(garsus), Medium (vidutinis), Low 
(tylus) arba jJ i|jungi (Off).

Ta(iau net ir i|jungus gars  siste-
mos Jsp2jamasis signalas nei|si-
jungs, o jo garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo 
signalo gars , kit  vairavimo pagal-
bos sistem  Jsp2jamojo signalo gar-
sas taip pat gali pasikeisti.

Sistemos veikimas

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir val-
dymas

Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema Jsp2s vairuotoj  ir 
valdys automobilJ kartu su i|va ia-
vimo i| eismo juostos Jsp2jam ja 
sistema.

OMQ4050081

OMQ4AH050335
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Isp2jamas apie i|va iavim  i| eismo 
juostos

Kair2 pus2

De|in2 pus2

Isp2dama vairuotoj , kad auto-
mobilis i|va iuoja i| numatytos 
eismo juostos priekyje, alios 
spalvos ( ) indikatoriaus lem-
put2 ims ybs2ti prietais  skyde-
lyje, taip pat prietais  skydelyje 
ybs2s eismo juostos, kuri  auto-

mobilis ruo|iasi kirsti, linija ir 
skamb2s Jsp2jamasis garso signa-
las. Taip pat prad2s vibruoti vaira-
ratis.

Sistema veikia kai automobilis 
va iuoja ma daug 60~200 km/val 
grei(iu.

Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema

Isp2dama vairuotoj , kad auto-
mobilis i|va iuoja i| numatytos 
eismo juostos priekyje, alios 
spalvos ( ) indikatoriaus lem-
put2 ims ybs2ti prietais  skyde-
lyje ir Jsijungs vairara(io valdymo 
sistema, bandydama i|laikyti 
automobilJ eismo juostoje.
Sistema veikia kai automobilis 
va iuoja ma daug 60~200 km/val 
grei(iu.

Ant vairara(io nelaikom  rank  
Jsp2jimas

Jei vairuotojas kelioms sekund2ms 
nukelia rankas nuo vairara(io, Jsp2-
jamasis prane|imas Keep hands on 
the steering wheel (pad2kite rankas 
ant vairara(io) pasirodys prietais  
skydelyje ir skamb2s Jsp2jamasis 
signalas.

OMQ4050085

OMQ4050086

OMQ4050155L
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ISP1JIMAS
Vairara(io valdymo pagalbos sis-
tema gali neJsijungti jei jis laiko-
mas labai tvirtai arba pasukamas 
tam tikru kampu.
Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema (LKA) kai kuriais 
atvejais neveikia. Saugiai vairuoti 
automobilJ ir i|laikyti jJ eismo 
juostoje yra vairuotojo pareiga.
Priklausomai kelio s lyg  Jsp2ji-
mas laikyti rankomis vairaratJ gali 
pasirodyti v2lai. Visuomet vairuo-
dami laikykite rankas ant vairara-
(io.
Jei vairaratis laikomas labai sil-
pnai, prane|imas vis tiek gali pasi-
rodyti, nes sistema gali 
neatpa inti, kad vairuotojas laiko 
rankas ant vairara(io.
Jei pritvirtinsite pa|alinius daiktus 
prie vairara(io, nuo vairara(io 
nuimt  rank  Jsp2jamoji sistema 
gali tinkamai neveikti.

PASTABA
I|samesn2s informacijos apie 
prietais  skydelio nustatymus 
rasite "Prietais  skydelis" pusla-
pyje 4-66.
Kai nustatytos eismo juostos lini-
jos (arba kelio kra|tas) prietais  
skydelyje jos bus rodomas ne 
pilka, o balta spalva ir u sidegs 
alios spalvos ( ) indikato-

riaus lemput2.

Eismo juosta nenustatyta

Eismo juosta nustatyta

Nors va iavimo eismo juostos 
viduriu pagalbos sistema (LKA) 
padeda vairuoti, vairuotojas turi 
valdyti vairaratJ.
Gali b ti sunkiau arba lengviau 
sukti vairaratJ, kai automobilJ 
valdo va iavimo eismo juostos 
viduriu pagalbos sistema .

OMQ4050296L

OMQ4050084
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Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema veikia netinkamai 
prietais  skydelyje pasirodys Jsp2ja-
masis prane|imas Check Lane Kee-
ping Assist (LKA) (patikrinkite 
va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistem ) ir geltona ( ) 
indikatoriaus lemput2 u sidega 
prietais  skydelyje. Tokiu atveju 
rekomenduojame nedelsiant pati-
krinti sistem  KIA atstovyb2je.

Apribojimai

Va iavimo eismo juostos viduriu pagal-
bos sistema (LKA) gali tinkamai neveikti 
arba netik2tai Jsijungti esant toliau 
nurodytoms s lygoms.

Eismo juosta u ter|ta arba j  sunku 
atskirti.
- Eismo juosta (arba kelio kra|tas) 

|lapia padengta sniegu, purvu, 
alyva ir kt.

- Eismo juostos linijos (kelkra|(io) 
spalv  sunku atskirti nuo kelio dan-
gos.

- Kelyje |alia eismo juostos (arba 
kelkra|(io) yra ym2jimai arba 
enklai ant kelio (arba kelkra|(io) 

atrodo pana| s J eismo juostos 
enklinim .

- Eismo juostos skiriamoji linija (arba 
kelkra|tis) nery|ki arba nusitry-
nusi.

- Eismo juostos linijos (arba kelkra|-
tis) yra med i , apsaugini  ati-
tvar , triuk|mo slopinimo sieneli  ir 
pan. |e|2lyje.

Kelyje (arba kelkra|tyje) yra daugiau 
kaip dvi eismo juost  ym2jimo linijos.
Eismo juost  skai(ius padid2ja arba 
suma 2ja, ar eismo juostos kertasi.
Eismo juostos skiriamosios linijos 
(arba kelkra|(io) yra sud2tingos arba 
laikinos, pvz., remontuojamoje atkar-
poje.
Yra kelio enklinimas, pvz., vingiuota 
linija, p2s(i j  per2ja ar kiti kelio 
ym2jimo enklai.

Eismo juostos staiga i|nyksta, pavyz-
d iui, sankry oje.
Eismo juosta (arba kelias) labai plati (-
us) arba labai siaura (-as).
Yra kelkra|tis be eismo juostos 
ym2jimo.

Va iuojamojoje kelio dalyje yra ribo-
janti konstrukcija, mokes(i  u  kelius 
rinkliavos postas, |aligatvis ir kt.
Atstumas iki priekyje va iuojan(ios 
transporto priemon2s yra labai 
ma as arba ji paslepia eismo juostos 
linij .
Automobilis va iuoja autobusams 
skirta eismo juosta arba kair2je ar 
de|in2je |ios eismo juostos pus2je.

OMQ4050214L
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Va iavimo eismo juostos viduriu pagalbos
sistema (LKA)

D1MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros naudojimo atsar-
gumo priemones rasite "Susid rimo 
i| priekio i|vengimo pagalbos sis-
tema (FCA) (jutikli  galimybi  sujun-
gimas) (jeigu yra)" puslapyje 5-115.

PASTABA

Naudodami eismo juostos palaikymo 
(LKA) sistem , imkit2s toki  atsargumo 
priemoni :

Vairuotojas privalo pats saugiai 
va iuoti ir valdyti automobilJ. Nepasi-
kliaukite vien |ia sistema, va iuokite 
atsargiai.
Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema gali neveikti arba 
veikti netinkamai atsi velgiant J kelio 
b kl4 ir aplink . Vairuodami visada 
b kite atid s.
Jei eismo juosta tinkamai nenusta-
tyta daugiau informacijos ie|kokite 
skyriuje Sistemos apribojimai .
Vilkdami priekab  arba kit  trans-
porto priemon4, rekomenduojame 
saugumo sumetimais i|jungti Va ia-
vimo eismo juostos viduriu pagalbos 
(LKA) sistem .
Va iuojant dideliu grei(iu vairara(io 
valdyti negal2site. Naudodamas sis-
tem  vairuotojas visada turi va iuoti 
leid iamu grei(iu.
Jei rodomas kitos sistemos Jsp2jama-
sis prane|imas arba skamba Jsp2ja-
masis signalas, va iavimo eismo 

juostos viduriu pagalbos sistema 
(LKA) gali nepateikti Jsp2jamojo pra-
ne|imo ir Jsp2jamojo garso signalo.
Triuk|mingoje aplinkoje galite nei|-
girsti va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistemos (LKA) Jsp2jamojo 
signalo.
Jei pritvirtinsite pa|alinius objektus 
prie vairara(io, sistema gali nepad2ti 
jo valdyti.
Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema (LKA) gali neveikti 
ma daug 15 sekund i  automobiliui 
prad2jus va iuoti arba jei inicializuo-
jama priekinio vaizdo kamera.
Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema (LKA) neveikia 
toliau i|vardintais atvejais.
- Kai Jjungtas pos kio signalas arba 

Jsp2jamasis pavojaus ibintas.
- Automobilis neva iuoja eismo juos-

tos viduryje kai sistema yra Jjungta 
arba i|kart persirikiavus J kit  
eismo juost .

- Kai veikia ESC (elektronin2 stabi-
lumo kontrol2s) arba VSM (auto-
mobilio stabilumo valdymo) 
sistemos.

- Kai automobilis va iuoja ties staigiu 
pos kiu.

- Kai automobilio greitis yra ma es-
nis nei 55 km/val. ir didesnis nei 
210 km/val.

- Kai automobilis staiga i|va iuoja J 
kit  eismo juost .

- Automobilis staigiai stabdo.
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Isp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje (BCA) sistema

Isp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje (BCA) sistema skirta pad2ti 
nustatyti ir steb2ti i| vairuotojui 
nematomos zonos art2jan(ias 
transporto priemones ir Jsp2ti vai-
ruotoj  apie nei|vengiam  susid -
rim  Jsp2jamuoju prane|imu ir garso 
signalu.

Jei yra susid rimo tikimyb2 persiri-
kiuojant J kit  eismo juost  arba 
va iuojant J priekJ i| stov2jimo vie-
tos, sistema pad2s i|vengti susid -
rimo kontroliuodama diferencialinius 
stabd ius.

Isp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje sistema Jsp2ja vairuotoj , kad 
nematomoje zonoje yra transporto 
priemon2.

D1MESIO
Aptikimo diapazonas gali skirtis pri-
klausomai nuo j s  automobilio 
grei(io. Jei va iuosite dideliu grei(iu 

sistema gali neJsp2ti apie aklojoje 
zonoje esan(i  transporto priemon4.

Isp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje sistema (BCW) Jsp2ja vairuo-
toj  apie i| nematomos zonos dide-
liu grei(iu art2jan(i  transporto 
priemon4.

D1MESIO
Isp2jimo laikas gali skirtis priklauso-
mai nuo art2jan(ios transporto prie-
mon2s grei(io.

Kai persirikiuojant J kit  eismo juost  
nustatoma priekyje esanti eismo 

OMQ4AH050331
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juosta ir yra tikimyb2 susidurti su i| 
nematomos zonos art2jan(ia trans-
porto priemone, sistema pad2s 
i|vengti susid rimo kontroliuodama 
diferencialinius stabd ius.

Kai i|va iuojate J priekJ i| stov2jimo 
vietos ir yra tikimyb2 susidurti su i| 
nematomos zonos art2jan(ia trans-
porto priemone, sistema pad2s 
i|vengti susid rimo kontroliuodama 
stabd ius.

PASTABA
Toliau nematomos zonos steb2-
jimo (BCW) sistema vadinama 
akl j  zon  saugos sistema.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

U pakaliniai kampiniai radarai

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Vadovaukit2s toliau pateiktais patarimais.

Niekada neardykite u pakalinio kampi-
nio radaro ar radaro agregato ir sten-
kit2s jo nesutrenkti.
Jei u pakalinis kampinis radaras arba 
aplink jJ esanti vieta patirs sm gJ, 
akl j  zon  saugos sistema gali 
neveikti, o prietais  skydelyje nebus 
rodomas Jsp2jamasis prane|imas. Mes 
rekomenduojame, kad sistem  tikrint  
Jgaliotas Kia atstovas.

OMQ4050245

OMQ4H050009

OMQ4AH050010



135

5

5

Automobilio vairavimas Isp2jimo apie susid rim  aklojoje zonoje (BCA)
sistema

Jei u pakaliniai kampiniai jutikliai buvo 
pakeisti ar remontuoti, rekomenduo-
jame, kad j s  automobilJ patikrint  
Jgaliotasis Kia atstovas.
Remontuodami u pakalinJ buferJ ten, 
kur yra u pakalinis kampinis radaras, 
naudokite tik originalias dalis.
Prie radaro jutiklio netvirtinkite valsty-
binio numerio enklo r2melio ar kit  
pa|alini  daikt , pavyzd iui, lipduko ar 
purvasaugio.
Sistema gali tinkamai neveikti jei buferis 
pakeistas arba vieta aplink u pakalinJ kam-
pinJ radar  buvo pa eista arba da yta.
Jei prikabinta priekaba, laikiklis ir pan., tai 
gali neigiamai paveikti galinio kampinio 
radaro veikim  arba funkcija gali neveikti.

D1MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros naudojimo atsargumo 
priemones rasite "Susid rimo i| priekio 
i|vengimo pagalbos sistema (FCA) (juti-
kli  galimybi  sujungimas) (jeigu yra)" 
puslapyje 5-115.

Funkcijos nustatymai

Nustatymas

Nematomos zonos sauga

Kai variklio STAR/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje, nustatym  meniu pasirin-
kite Driver Assistance → Blind-Spot 
Safety arba pa|alinkite pasirinkim , kad 
nustatytum2te, ar norite naudotis kie-
kvien  funkcij , ar ne.

Jei pasirinksite Active Assist (aktyvi 
pagalba), atsi velgiant J susid rimo 
rizik , sistema Jsp2s vairuotoj  Jsp2ja-
muoju prane|imu, garso signalu ir 
vairo vibracija.
Jei pasirinksite Warning Only (tik Jsp2-
jimas), atsi velgiant J susid rimo 
rizik , sistema Jsp2s vairuotoj  Jsp2ja-
muoju prane|imu, garso signalu ir 
vairo vibracija. Stabd i  pagalbos sis-
tema Jjungta nebus.
Jei pasirinksite Off sistema i|sijungs.

Jei variklis paleid iamas i| naujo kai 
sistema i|jungta, prietais  skyde-
lyje pasirodys prane|imas Blind-
Spot Safety System is Off.

Jei pakeisite nustatym  i| Off 
(i|jungta) J Active Assist (aktyvi 
pagalba) arba Warning Only (tik 
Jsp2jimas), Jsp2jamoji lemput2 i|ori-
niame u pakalinio vaizdo veidrodyje 
mirks2s ma daug tris sekundes.

OMQ4AH050349
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Jei paleisite variklJ kai sistema 
nustatyta J Active Assist (aktyvi 
pagalba) arba Warning Only (tik 
Jsp2jimas), Jsp2jamoji lemput2 |oni-
niame vaizdo veidrodyje mirks2s 
ma daug 3 sekundes.

ISP1JIMAS
Jei pasirinksite tik Warning Only 
(tik Jsp2jimas), pagalbin2 stab-
dymo funkcija neveiks.
Jei i|jungsite sistem  (pad2tis Off) 
steb2kite aplink  ir saugiai vairuo-
kite automobilJ.

PASTABA
Jei variklis paleid iamas i| naujo 
Jsp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje sistema i|laikys paskutinJ 
kart  atliktus nustatymus.

Isp2jimo laikas

Kai variklio STAR/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje, Jsp2jimo laikui 
pakeisti nustatym  meniu pasirin-

kite Driver Assistance → Warning 
Timing (pagalba vairuotojui → Jsp2-
jimo laikas).

Gamykloje nustatytas normalus 
Jsp2jimo laikas. Ta(iau, jei pakeisite 
Jsp2jimo Jjungimo laik , kit  auto-
mobilio pagalbos sistem  Jsp2jimo 
Jjungimo laikas taip pat gali pasi-
keisti.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai variklio STAR/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje, Jsp2jimo garsui 
pakeisti J gars  (High), vidutinJ 
(Medium) arba tyl  (Low) nusta-
tym  meniu pasirinkite Driver 
Assistance → Warning Volume 
(pagalba vairuotojui → Jsp2jamojo 
prane|imo garsas).

I|jungus Jsp2jam jJ gars , vairo 
vibracijos funkcija Jsijungs, jei ji buvo 
i|jungta.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo 
signalo gars , kit  vairavimo pagal-
bos sistem  Jsp2jamojo signalo gar-
sas taip pat gali pasikeisti.

OMQ4AH050334
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D1MESIO
Isp2jamojo signalo pateikimo laiko 
ir Jsp2jamojo signalo garso nusta-
tymai taikomi visoms Jsp2jimo 
apie susid rim  aklojoje zonoje 
sistemos funkcijoms.
Netgi pasirinkus normal  Jsp2ja-
mojo signalo pateikimo laik , jei 
kita transporto priemon2 art2ja 
dideliu grei(iu, gali pasirodyti, kad 
Jsp2jamasis signalas pateikiamas 
per v2lai.
Late (v2lyv ) Jsp2jimo b d  pasi-
rinkite tada, kai n2ra eismo sp s-
(i , o va iavimo greitis ma as.

Sistemos veikimas

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir val-
dymas

Transporto priemon2s nustatymas

Apie nustatyt  transporto prie-
mon4 vairuotoj  Jsp2ja |oninio 
vaizdo veidrod2lio Jsp2jamoji lem-

put2 ir Jsijung4s i|kylantis ekranas 
(jei yra).
Sistema veikia kai j s  automobi-
lis va iuoja didesniu nei 20 km/val. 
grei(iu, o i| nematomos zonos 
art2jan(ios transporto priemon2s 
greitis yra didesnis nei 10 km/val.

Isp2jimas apie susid rim 
Isp2jimas apie susid rim  veiks 
tada kai pos kio signalas bus 
Jjungtas aptiktos transporto prie-
mon2s pus2je.
Jei nustatym  meniu pasirinksite 
Warning Only (tik persp2jimas), 
persp2jimas apie susid rim  Jsi-
jungs kai j s  automobilis art2s 
prie eismo juostos, kurioje aklojoje 
zonoje nustatyta art2janti trans-
porto priemon2.
Apie susid rim  vairuotoj  Jsp2ja 
|oninio vaizdo veidrod io Jsp2ja-
moji lemput2 ir i|kylantis ekranas 
(jei yra). Tuo pa(iu metu pasigirs 
garso Jsp2jamasis signalas, o vai-
raratis ims vibruoti.
Kai pos kio signalas i|jungtas 
Jsp2jimas apie susid rim  bus 
i|jungtas ir sistema grJ| J trans-
porto priemon2s aptikimo b sen .

PASTABA
U pakalinio kampinio radaro apti-
kimo diapazonas nustatomas 
pagal standartinJ kelio plotJ, tod2l 
siaurame kelyje sistema gali 
aptikti transporto priemones gre-

OMQ4AH050098
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timoje eismo juostoje ir jus apie 
tai Jsp2ti. Va iuojant pla(iu keliu 
sistema gali neaptikti transporto 
priemon2s gretimoje eismo juos-
toje ir j s  apie tai neJsp2ti.
Kai Jjungtas Jsp2jamasis pavojaus 
signalas pos kio signalo Jsp2jimas 
apie susid rim  neveiks.

PASTABA
Jei vairuotojo s2dyn2 yra kair2je 
pus2je, Jsp2jimas apie susid rim  
gali Jsijungti sukant J kair4 pus4. 
Visada laikykit2s saugaus atstumo 
iki transporto priemoni , va iuojan-
(i  kair2je eismo juostoje. Jei vairuo-
tojo s2dyn2 yra de|in2je pus2je, 
Jsp2jimas apie susid rim  gali Jsi-
jungti sukant J de|in4 pus4. Visada 
laikykit2s saugaus atstumo iki 
transporto priemoni , va iuojan(i  
de|in2je eismo juostoje.

Pagalbin2s priemon2s susid rimui 
i|vengti (vairuojant)

Apie susid rim  vairuotoj  Jsp2ja 
|oninio vaizdo veidrod io ybsinti 
Jsp2jamoji lemput2 ir Jsp2jamasis 
prane|imas, pasirodantis prietais  
skydelyje. Tuo pa(iu metu pasigirs 
garso Jsp2jamasis signalas, ybs2s 
Jsp2jamoji prie|akinio ekrano (jei yra) 
lemput2 ir vairaratis ims vibruoti.
Sistema veikia kai j s  automobilis 
va iuoja ma daug 60~200 km/val. 
grei(iu ir abi eismo juostos linijos yra 
nustatytos.
Bus Jjungta avarinio stabdymo 
pagalbos sistema, kuri pad2s i|vengti 
susid rimo su transporto priemone 
neap velgiamos zonos srityje.

PASTABA
Susid rimo i|vengimo pagalbos 
sistema i|sijungs esant toliau 
nurodytoms s lygoms.
- Jei j s  automobilis Jva iuoja J 

kit  eismo juost  tam tikru ats-
tumu.

- Jei j s  automobilis yra toli nuo 
susid rimo situacijos.

- Jei vairaratis staigiai pasuka-
mas.

- jei nuspaustas stabd i  peda-
las.

- Jei veikia susid rimo i| priekio 
Jsp2jamoji pagalbos sistema.

Jei sistema buvo Jjungta arba per-
sirikiavus J kit  eismo juost  turite 
va iuoti eismo juostos viduriu. 
Sistema neveikia jei automobilis 
neva iuoja eismo juostos viduriu.OMQ4050281L
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Pagalbin2s priemon2s susid rimui 
i|vengti (pradedant va iuoti)

Apie susid rim  vairuotoj  Jsp2ja 
|oninio vaizdo veidrod io ybsinti 
Jsp2jamoji lemput2 ir Jsp2jamasis 
prane|imas, pasirodantis prie-
tais  skydelyje. Tuo pa(iu metu 
pasigirs garso Jsp2jamasis signa-
las, ybs2s Jsp2jamoji prie|akinio 
ekrano (jei yra) lemput2 ir vaira-
ratis ims vibruoti.
Sistema veikia kai j s  automobi-
lis va iuoja ma esniu nei 3 km/val. 
grei(iu, o neap velgiamoje zonoje 
va iuojan(ios transporto priemo-
n2s greitis yra ma daug 5 km/val.
Bus Jjungta avarinio stabdymo 
pagalbos sistema, kuri pad2s 
i|vengti susid rimo su transporto 
priemone neap velgiamos zonos 
srityje.

Automobilio sustabdymas ir stab-
d i  sistemos valdymo pabaiga

Kai automobilis sustabdomas avarinio 
stabdymo atveju, prietais  skydelyje 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas 
Drive carefully (va iuokite atsargiai).
Saugumo sumetimais vairuotojas 
visada turi nuspausti stabd i  pedal  ir 
patikrinti aplink  aplink automobilJ.
Stabd i  kontrol2 i|sijungs kai auto-
mobilis bus sustabdytas ma daug 2 
sekund2ms avariniu atveju.

ISP1JIMAS
Naudodami Jsp2jimo apie susid rim  
aklojoje zonoje sistem , imkit2s toliau 
nurodyt  atsargumo priemoni .

Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite tik sustabd4 automobilJ sau-
gioje vietoje.
Jei rodomas kitos sistemos Jsp2jama-
sis prane|imas arba skamba Jsp2ja-
masis signalas, Jsp2jimo apie 
susid rim  aklojoje zonoje sistema 
gali nepateikti Jsp2jamojo prane|imo 
ir Jsp2jamojo garso signalo.

OMQ4AH050311 OMQ4040504L
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Triuk|mingoje aplinkoje galite nei|-
girsti neap velgiamos zonos Jsp2ja-
mosios sistemos Jsp2jamojo signalo.
Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji sis-
tema gali neJsijungti, jei vairuotojas 
nuspaud ia stabd i  pedal , kad 
i|vengt  susid rimo.
Jei veikiant neap velgiamos zonos 
Jsp2jamajai sistemai vairuotojas 
paspaud ia akceleratoriaus pedal  
arba staiga pasuka vairaratJ, sistema 
automati|kai i|jungia automobilio 
stabdymo funkcij .
Veikiant neap velgiamos zonos Jsp2-
jamajai sistemai automobilis gali 
staiga sustoti ir su eisti keleivius, o 
nepritvirtinti daiktai gali pasklisti po 
automobilio salon . Visada u sisekite 
saugos dir   ir pritvirtinkite ve amus 
daiktus.
Net jei neap velgiamos zonos Jsp2ja-
moji sistema veikia netinkamai, auto-
mobilio pagrindiniai stabd iai veiks 
normaliai.
Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji sis-
tema Jsijungia ne visose situacijose ir 
negali apsaugoti nuo vis  susid rim .
Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji sis-
tema gali Jsp2ti vairuotoj  per v2lai 
arba visai neJsp2ti. Tai priklauso nuo 
kelio ir vairavimo s lyg .
Vairuotojas turi nuolat kontroliuoti 
automobilJ. Nepasikliaukite vien tik 
Jsp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje sistema. I|laikykite saug  
stabdymo atstum  ir, jei reikia, 
paspauskite stabd i  pedal , kad 

suma intum2te va iavimo greitJ arba 
sustabdytum2te automobilJ.
Niekada s moningai nebandykite 
neap velgiamos zonos Jsp2jamosios 
sistemos kai netoli yra moni , 
gyv n , kit  objekt  ir t.t. Galite juos 
sunkiai ar net mirtinai su aloti.

ISP1JIMAS
Stabd i  valdymo sistema gali 
tinkamai neveikti, priklausomai 
nuo ESC (elektronin2s stabilumo 
kontrol2s) sistemos b senos.
Tik Jsp2jimas gali b ti pateikiamas 
toliau nurodytais atvejais.
- Dega ESC (elektronin2s stabi-

lumo kontrol2s) sistemos 
Jsp2jamoji lemput2.

- ESC (elektronin2 stabilumo kon-
trol2s) sistema atlieka kitoki  
funkcij .

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

OMQ4050229L
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Kai Jsp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje sistema neveikia tinkamai 
prietais  skydelyje pasirodo Jsp2ja-
masis prane|imas Check Blind-Spot 
Safety system (patikrinkite nema-
tomos zonos steb2jimo sistem ). 
Tokiu atveju sistema i|sijungs auto-
mati|kai arba jos veikimas bus ribo-
tas. Mes rekomenduojame, kad 
sistem  tikrint  Jgaliotas Kia atsto-
vas.

Kai |oninio vaizdo veidrod io Jsp2ja-
moji lemput2 neveikia tinkamai, 
prietais  skydelyje pasirodys Jsp2ja-
masis prane|imas Check side view 
mirror warning light (patikrinkite 
|oninio vaizdo veidrod io Jsp2jam j  
lemput4). Mes rekomenduojame, 
kad sistem  tikrint  Jgaliotas Kia 
atstovas.

Funkcija i|jungta

Kai u pakalinis buferis aplink galinJ 
radar  ar jutiklJ yra u dengtas pa|alin2-
mis med iagomis, pavyzd iui, sniegu ar 
lietui lyjant, arba montuojant priekab  
ar laikiklJ, gali suma 2ti aptikimo efekty-
vumas, o Jsp2jimo apie susid rim  aklo-
joje zonoje sistema gali laikinai i|sijungti, 
arba jos funkcijos gali b ti ribotos.

Tokiu atveju prietais  skydelyje pasiro-
dys Jsp2jamasis prane|imas Blind-Spot 
Safety system disabled. Radar blocked. 
(Isp2jimo apie susid rim  aklojoje zonoje 
sistema i|jungta. Radaras blokuotas).

Sistema veiks normaliai pa|alinus purv , 
snieg , apna|as arba nukabinus prie-
kab  ir paleidus variklJ.

Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia net 
ir pa|alinus purv , snieg  arba apna|as, 
rekomenduojame, kad automobilJ pati-
krint  Jgaliotasis Kia atstovas.

ISP1JIMAS
Net jei prietais  skydelyje Jsp2ja-
masis prane|imas neberodomas 

OMQ4050291L

OMQ4050292L



Automobilio vairavimas

1425

Isp2jimo apie susid rim  aklojoje zonoje (BCA)
sistema

neap velgiamos zonos Jsp2jamoji 
sistema gali neveikti tinkamai.
Isp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje sistema gali netinkamai 
veikti vietov2se (pvz., atviras rel-
jefas), kuriose paleidus variklJ ji 
neaptinka joki  kli (i  arba kai 
i|kart po variklio Jjungimo apti-
kimo jutiklis yra u blokuotas 
pa|alin2mis med iagomis.

D1MESIO
Neap velgiamos zonos Jsp2jam j  
sistem  i|junkite jei velkate priekab  
arba tvirtinate laikiklJ ir t.t. Nor2-
dami naudotis neap velgiamos 
zonos Jsp2jam j  sistema nukabin-
kite priekab , nuimkite laikiklJ ir t.t.

Apribojimai

Isp2jimo apie susid rim  aklojoje zonoje 
sistema gali tinkamai neveikti arba neti-
k2tai Jsijungti esant toliau nurodytoms 
s lygoms.

Esant prastoms oro s lygoms kai 
gausiai sninga, lyja ir pan.
Kai u pakalinis kampinis radaras pur-
vinas, apsnigtas ir pan.
kai temperat ra aplink u pakalinJ 
kampinJ radar  yra per daug auk|ta 
arba per daug ema.
Va iuojant greitkelio (arba autostra-
dos) rampa.
Jei ant kelio dangos (arba kelio 
pakra|tyje) yra neJprast  metalini  
komponent  (pvz., po emin2s per2jos 
konstrukcijos).

Jei |alia automobilio yra fiksuotas 
objektas, pavyzd iui, garso barjerai, 
apsauginiai tur2klai, centrin2s pertva-
ros, Jva iavimo barjerai, gatvi  ibin-
tai, enklai, tuneliai, sienos ir kt. 
(Jskaitant dvigubas konstrukcijas).
Va iuojant didele teritorija, kurioje yra 
nedaug transporto priemoni  ar 
konstrukcij , pvz., dykuma, pieva, 
kaimo vietov2 ir t. t.
Va iuojant siauru keliu, apaugusiu 
med iais arba ole.
Va iuojant didele teritorija, kurioje yra 
nedaug transporto priemoni  ar 
konstrukcij , pvz., dykuma, pieva, 
kaimo vietov2 ir t. t.
Va iuojant |lapia kelio danga, per 
balas kelyje.
Jei kita transporto priemon2 va iuoja 
labai arti j s  automobilio arba kai 
kita transporto priemon2 lenkia j s  
automobilJ labai arti.
Kita transporto priemon2s va iuoja 
labai greitai ir pro j s  automobilJ pra-
va iuoja dideliu grei(iu.
Jei j s  automobilis prava iuoja pro 
kit  transporto priemon4.
Jei persirikiuojate J kit  eismo juost .
Jei j s  automobilio variklis buvo 
paleistas tuo pa(iu metu kaip ir |alia 
stovin(ios transporto priemon2s.
Jei kitoje kelio eismo juostoje esanti 
transporto priemon2 i|va iuoja dviem 
juostomis toliau nuo j s  automobilio, 
arba kai transporto priemon2, buvusi 
u  dviej  eismo juost , Jva iuoja J |alia 
j s  automobilio esan(i  eismo 
juost .
Jei prie u pakalinio kampinio radaro 
pritvirtinta priekaba arba laikiklis ir 
pan.
Jei buferis prie u pakalinio kampinio 
radaro u dengtas pa|aliniu daiktu, 
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pavyzd iui lipduku, apsaugos prie-
mone, dvira(i  laikikliu ir t.t.
Jei buferis aplink u pakalinJ kampinJ 
radar  yra pa eistas, sugadintas arba 
radaras yra ne savo vietoje.
Jei automobilio auk|tis yra emas 
arba didelis d2l sunki  krovini , netin-
kamo padang  sl2gio ir kt.

Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji sis-
tema gali tinkamai neveikti arba netik2-
tai Jsijungti esant toliau nurodytoms 
s lygoms.

Jei netoli yra ma as motociklas arba 
dviratis.
Jei aptikta transporto priemon2, 
pavyzd iui, puspriekab2.
Jei netoli yra didel2 transporto prie-
mon2, pavyzd iui, sunkve imis.
Jei aptikta judanti kli tis, pavyzd iui, 
p2s(iasis, gyv nas, pirkini  ve im2lis 
arba vaik  ve im2lis.
Jei aptikta neauk|ta transporto prie-
mon2, pavyzd iui, sportinis automo-
bilis.

Stabd i  valdymo sistema gali neveikti, 
tod2l, esant toliau nurodytoms aplinky-
b2ms, vairuotojas privalo b ti d2mesin-
gas.

Jei automobilis stipriai kratomas 
va iuojant nelygiu, lopytu keliu.
Jei va iuojate slid iu, apsnigtu, |lapiu 
ar apled2jusiu keliu.
Jei padang  sl2gis yra ma as arba 
padanga yra pa eista.
Keistas stabdys.
Jei automobilis staiga i|va iuoja J kit  
eismo juost .

D1MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros naudojimo atsar-
gumo priemones rasite "Susid rimo 
i| priekio i|vengimo pagalbos sis-

tema (FCA) (tik priekinio vaizdo 
kamera) (jeigu yra)" puslapyje 5-
102.

ISP1JIMAS
Va iuojant ties pos kiu

Va iuojant vingiuotu keliu neap-
velgiamos zonos steb2jimo sis-

tema gali neveikti tinkamai. 
Sistema gali neaptikti transporto 
priemon2s kitoje eismo juostoje.
Vairuodami visada steb2kite kelio 
ir va iavimo s lygas.

Va iuojant vingiuotu keliu neap-
velgiamos zonos steb2jimo sis-

tema gali neveikti tinkamai. 

OMQ4050106
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Sistema gali neaptikti transporto 
priemon2s toje pa(ioje eismo 
juostoje.
Vairuodami visada steb2kite kelio 
ir va iavimo s lygas.
Va iuojant keliu, kuris susijungia / 
dalijasi.

neap velgiamos zonos steb2jimo 
sistema gali neveikti tinkamai 
va iuojant keliu, kuris susijungia / 
dalijasi. Sistema gali neaptikti 
transporto priemon2s kitoje 
eismo juostoje.
Vairuodami visada steb2kite kelio 
ir va iavimo s lygas.
Va iuojant |laitu.

Va iuojant |laitu neap velgiamos 
zonos steb2jimo sistema gali 
neveikti tinkamai. Sistema gali 
neaptikti transporto priemon2s 
kitoje eismo juostoje arba gali 
neteisingai nustatyti em2s 
pavir|i  arba konstrukcij .
Vairuodami visada steb2kite kelio 
ir va iavimo s lygas.
Va iuojant keliu, kurio eismo 
juost  auk|(iai yra skirtingi.

Neap velgiamos zonos saugos 
sistema gali neveikti tinkamai 
va iuojant keliu, kurio eismo 
juost  auk|(iai yra skirtingi. Sis-
tema gali neaptikti transporto 
priemon2s keliuose su skirtingais 
juost  auk|(iais (po emin2je 
sujungimo atkarpoje, nuo kelio 
atskirtoje sankry oje ir t.t.).
Vairuodami visada steb2kite kelio 
ir va iavimo s lygas.

ISP1JIMAS
Vilkdami priekab  arba kit  trans-
porto priemon4, i|junkite neap-

OMQ4050108
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velgiamos zonos Jsp2jam j  
sistem .
Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji 
sistema gali neveikti tinkamai jei 
jai trukdo stiprios elektromagne-
tin2s bangos.
Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji 
sistema gali neveikti 15 automo-
biliui prad2jus va iuoti arba jei ini-
cializuojama priekinio vaizdo 
kamera arba u pakaliniai kampi-
niai radarai.

Saugaus i|lipimo Jsp2jamoji sis-
tema (SEW) (jeigu yra)

Jei automobiliui sustojus aptinkama 
i| automobilio galo art2janti trans-
porto priemon2 kai tik keleivis ati-
daro duris, saugaus i|lipimo 
Jsp2jamoji sistema vairuotoj  Jsp2ja-
muoju prane|imu ir garso signalu, 
kurie padeda i|vengti susid rimo.

D1MESIO
Isp2jimo pateikimo laikas gali skirtis 
priklausomai nuo art2jan(ios trans-
porto priemon2s grei(io.

OMQ4040420L
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Aptikimo jutiklis

U pakaliniai kampiniai radarai

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

PASTABA
Daugiau informacijos apie u pakali-
ni  kampini  radar  naudojimo 
atsargumo priemones rasite "Isp2-
jimo apie susid rim  aklojoje zonoje 
(BCA) sistema" puslapyje 5-138.

Funkcijos nustatymai

Nustatymas

Saugaus i|lipimo Jsp2jamoji sistema

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje nor2dami Jjungti arba 
i|jungti saugaus i|lipimo pagalbos sis-
temos Jsp2jamuosius signalus nusta-
tym  meniu pasirinkite Driver 
Assistance → Blind-Spot Safety → 
Safe Exit Assist (pagalba vairuotojui → 
neap velgiamos zonos saugos sistema 
→ saugaus i|lipimo pagalbos sistema).

ISP1JIMAS
Visada vairuokite atsargiai, kad i|veng-
tum2te nenumatyt  situacij . Jei i|jung-
site Safe Exit Assist sistema neveiks.

PASTABA
Kiekvien  kart , kai variklis palei-
d iamas i| naujo, neap velgiamos 
zonos Jsp2jamoji sistema i|saugoja 
paskutinius nustatymus.

Isp2jimo laikas

Kai variklio STAR/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje, Jsp2jimo laikui 
pakeisti nustatym  meniu pasirin-
kite Driver Assistance → Warning 
Timing (pagalba vairuotojui → Jsp2-
jimo laikas).

OMQ4AH050010

OMQ4AH050336

OMQ4AH050334



147

5

5

Automobilio vairavimas Saugaus i|lipimo Jsp2jamoji sistema (SEW)

Gamykloje nustatytas normalus Jsp2jimo 
laikas. Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jimo Jjun-
gimo laik , automobilio kit  sistem  Jsp2-
jimo Jjungimo laikas taip pat gali 
pasikeisti.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai variklio STAR/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje, Jsp2jimo garsui pakeisti J gars  
(High), vidutinJ (Medium) arba tyl  (Low) 
nustatym  meniu pasirinkite Driver 
Assistance → Warning Volume (pagalba vai-
ruotojui → Jsp2jamojo prane|imo garsas).

I|jungus Jsp2jam jJ gars , vairo vibracijos 
funkcija Jsijungs, jei ji buvo i|jungta.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo signalo 
gars , kit  vairavimo pagalbos sistem  
Jsp2jamojo signalo garsas taip pat gali 
pasikeisti.

D1MESIO
Isp2jamojo signalo pateikimo laiko ir 
Jsp2jamojo signalo garso nustatymai 
taikomi visoms saugaus i|lipimo Jsp2-
jamosios sistemos funkcijoms.
Netgi pasirinkus normal  Jsp2jamojo 
signalo pateikimo laik , jei i| galo 
art2jantis automobilis va iuoja dideliu 

grei(iu, gali pasirodyti, kad Jsp2jama-
sis signalas pateikiamas per v2lai.
V2lyv  Jsp2jimo b d  pasirinkite tada, 
kai eismas nedidelis, o va iavimo grei-
tis ma as.

PASTABA
Kiekvien  kart , kai variklis paleid iamas 
i| naujo, Jsp2jimo laikas ir Jsp2jamojo 
signalo garsas bus tokie, kokie buvo 
nustatyti paskutinJ kart .

Sistemos veikimas

Sistemos Jsp2jimai

Isp2jimas apie susid rim  i|lipant i| 
automobilio

Jei aptinkama i| automobilio galo 
art2janti transporto priemon2 kai ati-
daromos automobilio durys, prietais  
skydelyje pasirodo Jsp2jamasis pra-
ne|imas Watch for traffic (steb2kite 
eismo s lygas) ir skamba Jsp2jamasis 
signalas.
Saugaus i|lipimo i| automobilio pagal-
bos sistema Jsp2s vairuotoj , kai j s  
automobilis va iuoja ma esniu nei 3 

OMQ4AH050335
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km/val. grei(iu, o i| galo art2jan(ios 
transporto priemon2s greitis yra 
didesnis nei 5 km/val.

PASTABA
Naudodami saugaus i|lipimo i| automo-
bilio pagalbos sistem , imkit2s toliau 
nurodyt  atsargumo priemoni .

Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite tik sustabd4 automobilJ sau-
gioje vietoje.
Jei rodomas kitos sistemos Jsp2jama-
sis prane|imas arba skamba Jsp2ja-
masis signalas, saugaus i|lipimo i| 
automobilio sistema gali nepateikti 
Jsp2jamojo prane|imo ir Jsp2jamojo 
garso signalo.
Triuk|mingoje aplinkoje galite nei|-
girsti saugaus i|lipimo i| automobilio 
sistemos Jsp2jamojo signalo.
Saugaus i|lipimo i| automobilio sis-
tema Jsijungia ne visose situacijose ir 
negali apsaugoti nuo vis  susid rim .
Saugaus i|lipimo i| automobilio sis-
tema gali Jsp2ti vairuotoj  per v2lai 
arba visai neJsp2ti. Tai priklauso nuo 
kelio ir vairavimo s lyg . Vairuodami 
visuomet steb2kite aplink .
Vairuotojas ir keleiviai atsakingi jei i|li-
pant i| automobilio Jvyks nelaimingas 
atsitikimas. Prie| i|lipdami i| automo-
bilio visada apsidairykite.
Niekada be reikalo nenaudokite saugaus 
i|lipimo i| automobilio pagalbos sistemos. 
Galite sunkiai arba net mirtinai susi eisti 
arba su aloti kitus asmenis.
Saugaus i|lipimo i| automobilio sis-
tema neveikia, jei netinkamai veikia 
neap velgiamos zonos Jsp2jamoji sis-
tema. Neap velgiamos zonos Jsp2ja-
moji sistema Jsp2ja vairuotoj  toliau 
nurodytose situacijose.

- Neap velgiamos zonos Jsp2jamo-
sios sistemos jutiklis arba aplink jJ 
esantis plotas ne|varus arba kuo 
nors u dengtas.

- Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji 
sistema neJsp2ja keleivi  arba 
Jsp2ja be reikalo.

PASTABA

I|jungus variklJ saugaus i|lipimo i| automo-
bilio pagalbos sistema veikia ma daug 3 
minutes, ta(iau tuoj pat i|sijungia jei auto-
mobilio durys u rakinamos.
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Saugaus i|lipimo pagalbos sis-
tema (SEA) (jeigu yra)

Jei automobiliui sustojus aptinkama i| 
automobilio galo art2janti transporto 
priemon2 kai tik keleivis atidaro duris, 
saugaus i|lipimo pagalbos sistema 
Jsp2ja vairuotoj  Jsp2jamuoju prane-
|imu ir garso signalu, kurie padeda 
i|vengti susid rimo.

Kai elektroninis vaik  apsaugos 
u rakto mygtukas yra LOCK pad2tyje 
ir aptinkama art2janti transporto 
priemon2 i| automobilio galo, elektro-
ninis vaik  apsaugos u rakto mygtu-
kas nebus atrakinamas net tada, kai 
vairuotojas paspaus mygtuk , kad 
galin2s durys neatsidaryt .

D1MESIO
Isp2jimo pateikimo laikas gali skirtis 
priklausomai nuo art2jan(ios trans-
porto priemon2s grei(io.

Aptikimo jutiklis

U pakaliniai kampiniai radarai

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

PASTABA
Daugiau informacijos apie u pakali-
ni  kampini  radar  naudojimo 
atsargumo priemones rasite "Isp2-
jimo apie susid rim  aklojoje zonoje 
(BCA) sistema" puslapyje 5-138.

OMQ4040420
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Funkcijos nustatymai

Nustatymas

Saugaus i|lipimo pagalbos sistema

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje nor2dami Jjungti arba 
i|jungti saugaus i|lipimo i| automobilio 
pagalbos sistem  nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → Blind-
Spot Safety → Safe Exit Assist 
(pagalba vairuotojui → neap velgia-
mos zonos Jsp2jamoji sistema → sau-
gaus i|lipimo pagalbos sistema).

ISP1JIMAS
Visada vairuokite atsargiai, kad 
i|vengtum2te nenumatyt  situa-
cij . Jei i|jungsite Safe Exit Assist 
sistema neveiks.

PASTABA
Kiekvien  kart , kai variklis palei-
d iamas i| naujo, saugaus i|lipimo i| 
automobilio pagalbos sistema i|sau-
goja paskutinius nustatymus.

Isp2jimo laikas

Kai variklio STAR/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje, Jsp2jimo laikui pakeisti 
nustatym  meniu pasirinkite Driver 
Assistance → Warning Timing (pagalba 
vairuotojui → Jsp2jimo laikas).

Gamykloje nustatytas normalus Jsp2jimo lai-
kas. Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jimo Jjungimo 
laik , kit  automobilio pagalbos sistem  Jsp2-
jimo Jjungimo laikas taip pat gali pasikeisti.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai variklio ENGINE START/STOP myg-
tukas yra ON pad2tyje, neap velgiamos 
zonos Jsp2jamosios sistemos Jsp2jimo 
garsui pakeisti nustatym  meniu pasi-
rinkite Driver Assistance → Warning 
Volume (pagalba vairuotojui → Jsp2ja-
mojo prane|imo garsas) ir nustatykite jJ 

OMQ4AH050336
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High (garsus), Medium (vidutinis), Low 
(tylus) arba jJ i|junkite (Off).

I|jungus Jsp2jam jJ gars , vairo vibracijos 
funkcija Jsijungs, jei ji buvo i|jungta.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo signalo gars , 
kit  vairavimo pagalbos sistem  Jsp2jamojo 
signalo garsas taip pat gali pasikeisti.

D1MESIO
Saugaus i|lipimo i| automobilio pagal-
bos sistemos Jsp2jamojo signalo 
pateikimo laiko ir Jsp2jamojo signalo 
garso nustatymai taikomi visoms 
saugaus i|lipimo Jsp2jamosios siste-
mos funkcijoms.
Netgi pasirinkus normal  Jsp2jamojo 
signalo pateikimo laik , jei i| galo 
art2jantis automobilis va iuoja dideliu 
grei(iu, gali pasirodyti, kad Jsp2jama-
sis signalas pateikiamas per v2lai.
Late (v2lyv ) Jsp2jimo b d  pasirin-
kite tada, kai n2ra eismo sp s(i , o 
va iavimo greitis ma as.

Sistemos veikimas

Isp2jamieji signalai ir valdymas

Isp2jimas apie susid rim  i|lipant i| 
automobilio

Jei aptinkama i| automobilio galo 
art2janti transporto priemon2 kai 
atidaromos automobilio durys, prie-
tais  skydelyje pasirodo Jsp2jamasis 
prane|imas Watch for traffic (ste-
b2kite eismo s lygas) ir skamba 
Jsp2jamasis signalas.
Saugaus i|lipimo i| automobilio 
pagalbos sistema Jsp2s vairuotoj , 
kai j s  automobilis va iuoja 
ma esniu nei 3 km/val. grei(iu, o i| 
galo art2jan(ios transporto priemo-
n2s greitis yra didesnis nei 5 km/val.

Sistema, susijusi su elektriniu vaik  
apsaugos u raktu

Kai veikia elektrinis vaik  apsaugos 
u raktas ir aptinkama art2janti 
transporto priemon2 i| automobilio 
galo, u pakalini  dur  nebus galima 
atrakinti net jei vairuotojas bando 
atrakinti u pakalines duris naudoda-
mas elektroninJ vaik  apsaugos 
u rakto mygtuk . Prietais  skydelyje 
pasirodys prane|imas Check surroun-
dings then try again (patikrinkite 
aplink , tada bandykite dar kart ).
Saugaus i|lipimo i| automobilio pagal-
bos sistema Jsp2s vairuotoj , kai j s  
automobilis va iuoja ma esniu nei 3 
km/val. grei(iu, o i| galo art2jan(ios 
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transporto priemon2s greitis yra 
didesnis nei 5 km/val.
I|samesn2s informacijos apie elektrinJ 
vaik  apsaugos u rakto mygtuk  rasite 
"Elektronin2 vaik  apsaugos u rakto 
sistema (jeigu yra)" puslapyje 4-23.

D1MESIO
Jei vairuotojas per 10 sekund i  po Jsp2ja-
mojo prane|imo pateikimo dar kart  
paspaud ia elektroninJ vaik  apsaugos 
u rakto mygtuk , saugaus i|lipimo i| 
automobilio pagalbos sistema nusprend ia, 
kad vairuotojas atrakino duris patikrin4s 
supan(i  aplink . Elektroninis vaik  apsau-
gos u raktas i|sijungs (mygtuko indikato-
rius I|JUNGTAS), o galin2s durys atsidarys. 
Prie| i|jungdami elektroninJ vaik  apsau-
gos u rakto mygtuk , visada patikrinkite 
supan(i  aplink .

ISP1JIMAS
Naudodami saugaus i|lipimo i| automo-
bilio pagalbos sistem , imkit2s toki  
atsargumo priemoni :

Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite tik sustabd4 automobilJ sau-
gioje vietoje.
Jei rodomas kitos sistemos Jsp2jama-
sis prane|imas arba skamba Jsp2ja-
masis signalas, saugaus i|lipimo i| 
automobilio sistema gali nepateikti 
Jsp2jamojo prane|imo ir Jsp2jamojo 
garso signalo.
Triuk|mingoje aplinkoje galite nei|girsti 
saugaus i|lipimo i| automobilio siste-
mos Jsp2jamojo signalo.
Saugaus i|lipimo i| automobilio sis-
tema Jsijungia ne visose situacijose ir 
negali apsaugoti nuo vis  susid rim .

Saugaus i|lipimo i| automobilio sis-
tema gali Jsp2ti vairuotoj  per v2lai 
arba visai neJsp2ti. Tai priklauso nuo 
kelio ir vairavimo s lyg . Vairuodami 
visuomet steb2kite aplink .
Vairuotojas ir keleiviai atsakingi jei i|li-
pant i| automobilio Jvyks nelaimingas 
atsitikimas. Prie| i|lipdami i| automo-
bilio visada apsidairykite.
Niekada be reikalo nenaudokite saugaus 
i|lipimo i| automobilio pagalbos sistemos. 
Galite sunkiai arba net mirtinai susi eisti 
arba su aloti kitus asmenis.
Saugaus i|lipimo i| automobilio sistema 
neveikia jei netinkamai veikia neap vel-
giamos zonos Jsp2jamoji sistema.
- Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji 

sistema Jsp2ja vairuotoj  toliau 
nurodytose situacijose.

- Neap velgiamos zonos Jsp2jamo-
sios sistemos jutiklis arba aplink jJ 
esantis plotas ne|varus arba kuo 
nors u dengtas.

- Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji 
sistema neJsp2ja keleivi  arba Jsp2ja 
be reikalo.

PASTABA
I|jungus variklJ saugaus i|lipimo i| automo-
bilio pagalbos sistema veikia ma daug 3 
minutes, ta(iau tuoj pat i|sijungia jei auto-
mobilio durys u rakinamos.
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Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai saugaus i|lipimo i| automobilio pagal-
bos sistema neveikia tinkamai prietais  
skydelyje pasirodo Jsp2jamasis prane|imas 
Check Blind-Spot Safety system (patikrin-
kite neap velgiamos zonos steb2jimo sis-
tem ). Tokiu atveju sistema i|sijungs 
automati|kai arba jos veikimas bus ribotas. 
Mes rekomenduojame, kad sistem  
tikrint  Jgaliotas Kia atstovas.

Kai u pakalinis buferis aplink galinJ 
radar  ar jutiklJ yra u dengtas pa|alin2-
mis med iagomis, pavyzd iui, sniegu ar 
lietui lyjant, arba montuojant priekab  
ar laikiklJ, gali suma 2ti aptikimo efekty-
vumas, o saugaus i|lipimo i| automobilio 

sistema gali laikinai i|sijungti, arba jos 
funkcijos gali b ti ribotos.

Tokiu atveju prietais  skydelyje pasiro-
dys Jsp2jamasis prane|imas Blind-Spot 
Safety system disabled. Radar blocked. 
(Neap velgiamos zonos Jsp2jamoji sis-
tema i|jungta. Radaras blokuotas).

Sistema veiks normaliai pa|alinus purv , 
snieg , apna|as arba nukabinus prie-
kab . Jutiklis visuomet turi b ti |varus.

Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia net 
ir pa|alinus purv , snieg  arba apna|as, 
rekomenduojame, kad automobilJ pati-
krint  Jgaliotasis Kia atstovas.

PASTABA
Net jei prietais  skydelyje Jsp2jama-
sis prane|imas nerodomas saugaus 
i|lipimo i| automobilio sistema gali 
neveikti tinkamai.
Saugaus i|lipimo i| automobilio sis-
tema gali tinkamai neveikti vietov2se 
(pvz., atviras reljefas), kuriose palei-
dus variklJ ji neaptinka joki  kli (i .

D1MESIO
Saugaus i|lipimo i| automobilio pagal-
bos sistem  i|junkite jei velkate prie-
kab  arba tvirtinate laikiklJ ir t.t. 
Nor2dami naudotis |ia sistema nuka-
binkite priekab , nuimkite laikiklJ ir t.t.

Apribojimai

Saugaus i|lipimo i| automobilio pagalbos 
sistema gali tinkamai neveikti arba neti-
k2tai Jsijungti esant toliau nurodytoms 
s lygoms.

Va iuojant siauru keliu, apaugusiu 
med iais arba ole.

OMQ4050229L
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Mechanin2 grei(io ribojimo pagalbos sistema
(MSLA)

Va iuojant |lapia kelio danga, per balas.
Art2janti transporto priemon2 
va iuoja labai greitai arba labai l2tai.

PASTABA
Daugiau informacijos apie u pakalini  
kampini  radar  naudojimo atsargumo 
priemones rasite "Isp2jimo apie susid -
rim  aklojoje zonoje (BCA) sistema" pus-
lapyje 5-138.

ISP1JIMAS
Saugaus i|lipimo i| automobilio pagal-
bos sistema gali neveikti tinkamai jei 
jai trukdo stiprios elektromagnetin2s 
bangos.
Saugaus i|lipimo i| automobilio pagal-
bos sistema) gali neveikti ma daug 3 
sekundes automobiliui prad2jus 
va iuoti arba jei inicializuojami u pa-
kaliniai kampiniai radarai.

Mechanin2 grei(io ribojimo 
pagalbos sistema (MSLA)

(1) Grei(io ribotuvo indikatorius

(2) Nustatytas greitis

Galite nustatyti grei(io apribojim  jei 
nenorite vir|yti tam tikro grei(io.

Kai vir|ijate nustatyt  greitJ Jsijungia 
Jsp2jamoji sistema ( yb(ioja nustatytas 
greitis ir skamba Jsp2jamasis signalas). Ji 
veikia tol, kol automobilis prad2s va iuoti 
nustatytu grei(iu.

Sistemos veikimas

Grei(io ribos nustatymas
1. Paspauskite ir palaikykite vairavimo 

pagalbos ( ) mygtuk  kol 
nustatysite pageidaujam  greitJ.

Prietais  skydelyje u sidegs grei-
(io ribotuvo indikatorius.

2. Pakelkite +  jungiklJ auk|tyn arba 
nuleiskite -  jungiklJ emyn ir paleis-
kite kai nustatysite pageidaujam  
greitJ. Pakelkite +  jungiklJ auk|tyn 
arba nuleiskite -  jungiklJ emyn ir 
palaikykite. I| prad i  greitis padid2s 
arba suma 2s iki artimiausio penki  
kartotinio (de|imties kartotinis km/
val.), o v2liau padid2s arba suma 2s 
10 km/val.

OMQ4PH050371L
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(MSLA)

3. Nustatyta grei(io riba bus rodoma 
prietais  skydelyje. Nustatyta 
grei(io riba ybs2s ir skamb2s 
Jsp2jamasis signalas tol, kol v2l 
va iuosite nustatytu grei(iu.

PASTABA
Kai akseleratoriaus pedalas nebus 
paspaustas vir| sl2gio ta|ko, auto-
mobilis va iuos nustatytu grei(iu.

Laikinas sistemos i|jungimas

Paspauskite ( ) jungiklJ nor2dami 
laikinai i|jungti nustatyt  greitJ. 
Nustatytas grei(io apribojimas i|si-
jungs, ta(iau grei(io ribos indikato-
rius liks Jjungtas.

Sistemos Jjungimas

Nor2dami v2l Jjungti mechanin4 grei(io 
ribojimo pagalbos sistem  paspauskite 
+  arba -  ( ) jungiklJ.

Jei paspausite +  jungiklJ auk|tyn 
arba emyn, automobilis va iuos 
prietais  skydelyje rodomu grei(iu.

OMQ4050129L
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Mechanin2 grei(io ribojimo pagalbos sistema
(MSLA)

Jei paspausite ( ) jungiklJ auto-
mobilis va iuos nustatytu grei(iu.

Sistemos i|jungimas

Paspauskite va iavimo pagalbos 
( ) mygtuk  nor2dami 
i|jungti mechanin4 grei(io ribojimo 
pagalbos sistem . Grei(io apribojimo 
indikatorius u ges.

Visada paspauskite va iavimo 
pagalbos ( ) mygtuk  ir 
i|junkite mechanin4 grei(io ribojimo 
pagalbos sistem  kai ja nesinaudo-
jate.

ISP1JIMAS
Naudodami mechanin4 grei(io ribo-
jimo pagalbos sistem  imkit2s toliau 
nurodyt  atsargumo priemoni .

Visada nustatykite tokJ automo-
bilio greitJ, kad nevir|ytum2te j s  
|alyje leid iamo grei(io.
I|junkite mechanin4 grei(io ribo-
jimo pagalbos sistem  kai ja nesi-
naudojate, kad nety(ia 

nenustatytum2te automobilio 
grei(io. Isitikinkite, kad nedega 
grei(io ribojimo indikatorius.
Mechanin2 grei(io ribojimo pagal-
bos sistema nepakeis saugaus 
vairavimo. Vairuotojas privalo 
visada vairuoti atsargiai, kad 
i|vengt  nenumatyt  situacij . 
Visada atkreipkite d2mesJ J kelio 
s lygas.

OMQ4050128L
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I|manioji grei(io ribojimo pagal-
bos sistema (ISLA) (jeigu yra)

I|manioji grei(io ribojimo pagalbos sis-
tema naudoja informacij  i| aptikto kelio 
enklo ir navigacijos sistemos, kad infor-

muot  vairuotoj  apie grei(io apribojim  
kelyje. |i sistema padeda vairuotojui 
va iuoti leid iamu grei(iu.

PASTABA
I|manioji grei(io ribojimo pagalbos 
sistema gali tinkamai neveikti 
va iuojant kitose |alyse.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO

Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros jutiklJ rasite "Susi-
d rimo i| priekio i|vengimo pagalbos 
sistema (FCA) (jutikli  galimybi  
sujungimas) (jeigu yra)" puslapyje 5-
115.

PASTABA
Jei navigacijos sistema veikia, navi-
gacijos sistemos informacija naudo-
jama kartu su priekinio vaizdo 
kameros aptikta kelio enkl  infor-
macija.

Funkcijos nustatymai

Nustatymas

Grei(io apribojimas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → 
Intelligent Speed Limit Assist 
(pagalba vairuotojui → i|manioji 
grei(io ribojimo pagalbos sistema), 
kad nustatytum2te, ar norite nau-
dotis funkcija, ar ne.

Jei i|manioji grei(io ribojimo 
pagalbos sistema Jjungta, ji infor-
muoja vairuotoj  apie grei(io ribo-
jim . Sistema primena vairuotojui 
pakeisti nustatyt  mechanin2s 
grei(io ribojimo pagalbos sistemos 
/ i|maniosios grei(io palaikymo 
sistemos greitJ, kad automobilis 
va iuot  leid iamu grei(iu.
Jei bus pasirinkta Speed Limit 
Warning (Jsp2jimas apie grei(io 
limit ), sistema informuos vairuo-
toj  apie grei(io limit . Sistema 
taip pat Jsp2ja vairuotoj  jei auto-
mobilis va iuoja didesniu grei(iu, 
nei leid iamas greitis.
Jei pasirinksite Off sistema i|si-
jungs.

OMQ4H050009
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I|manioji grei(io ribojimo pagalbos sistema (ISLA)

D1MESIO
Jei bus pasirinkta Speed Limit War-
ning (Jsp2jimas apie grei(io limit ), 
sistema neprimins vairuotojui 
nustatyti greitJ.

Grei(io apribojimo nuokrypis

Kai ENGINE START/STOP mygtukas 
yra ON pad2tyje galite pakeisti grei-
(io apribojimo nuokrypJ pasirinkdami 
Driver Assistance → Speed Limit → 
Speed Limit Offset (pagalba vairuo-
tojui → grei(io apribojimas → grei(io 
apribojimo nuokrypis). Isp2jimas 
apie grei(io ribojim  ir pagalbinis 
grei(io apribojimas veiks pritaikius 
grei(io ribos nuokrypio nustatym  
nustatytam grei(io apribojimui.

ISP1JIMAS
Saugumo sumetimais nustaty-
mus keiskite tik sustabd4 auto-
mobilJ saugioje vietoje.
Grei(io ribojimo pagalbos sistema 
veikia pagal grei(io ribos nuokry-
pio nustatym , nustatyt  kartu 
su grei(io apribojimu. Jei norite 
pakeisti nustatyt  greitJ pagal 
grei(io apribojim , nustatykite 
nuokrypJ ties 0 .
Isp2jimo apie grei(io apribojim  
sistema Jsp2ja vairuotoj , kai 
va iavimo greitis vir|ija grei(io 
nuokrypJ, kuris nustatytas kartu 
su grei(io apribojimu. Jei norite, 
kad grei(io ribojimo sistema 
Jsp2t  nedelsiant kai automobilio 
greitis vir|ija leistin  greitJ, nusta-
tykite nuokrypJ ties 0 .

Sistemos veikimas

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir valdymas

I|manioji grei(io ribojimo pagalbos sis-
tema Jsp2ja vairuotoj  ir kontroliuoja 
automobilio greitJ parodydama leistin  
greitJ, Jsp2dama apie grei(io vir|ijim  ir 
keisdama nustatyt  greitJ.

PASTABA
Isp2jimas ir valdymas nurodomi 
remiantis 0  leistinos grei(io ribos 
vir|ijimo nustatymu. I|samesn2s 
informacijos apie grei(io poalinkio 
nustatymus rasite "Funkcijos 
nustatymai" puslapyje 5-166.

Rodoma grei(io riba

OMQ4050308L
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Informacija apie grei(io apribojimus 
rodoma prietais  skydelyje.

PASTABA
I|manioji grei(io apribojimo pagalbos 
sistema rodo ne tik grei(io apribojimus, 
bet ir kelio enkl  informacij . Pateikta 
papildoma informacija apie kelio enklus 
gali skirtis priklausomai nuo |alies.
Papildoma informacija, rodoma po grei-
(io riba arba lenkti kit  transporto prie-
mon4 draud ian(iu kelio enklu, nurodo 
s lygas, kurioms esant enklu reikia 
vadovautis. Jei sistema neatpa Jsta 
papildomos informacijos ji nebus 
rodoma.

Isp2jimas apie grei(io vir|ijim 

Va iuojant didesniu nei rodoma grei-
(io riba grei(iu mirksi raudonas grei-
(io ribotuvo indikatorius.

Nustatyto grei(io keitimas

Jei grei(io riba kei(iama kai Jjungta 
mechanin2 grei(io ribojimo pagalbos sis-
tema arba i|manioji pastovaus grei(io 
palaikymo sistema, rodoma rodykl2, 
nukreipta auk|tyn arba emyn, infor-
muojanti vairuotoj , kad reikia pakeisti 
nustatyt  greitJ. Tuo metu vairuotojas 
gali pakeisti nustatyt  leid iam  greitJ |i 
sistema leid ia nustatyti norim  greitJ 
mygtuk  + arba -, esan(i  vairaratyje, 
pagalba.

ISP1JIMAS
Jei grei(io poslinkis nustatytas daugiau 
nei '0' automobilis va iuos didesniu 
grei(iu nei leistinas greitis. Jei norite 
va iuoti ma esniu grei(iu nei leistinas 
greitis, nustatykite grei(io rib  

OMQ4050299L
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I|manioji grei(io ribojimo pagalbos sistema (ISLA)

ma esn4 nei '0 arba paspauskite - jun-
giklJ vairaratyje ir suma inkite nusta-
tyt  automobilio greitJ.
Net pakeitus nustatyt  greitJ J lei-
d iam  va iuoti greitJ, automobilJ vis 
tiek galima vairuoti vir|ijant leistin  
greitJ. Jei reikia, paspauskite stabd i  
pedal  grei(iui suma inti.
Jei leid iamas va iuoti greitis yra 
ma esnis nei 30 km/val., grei(io nusta-
tymo funkcija neveiks.
I|manioji grei(io ribojimo pagalbos sis-
tema veikia vadovaudamasi grei(iu, 
kurJ vairuotojas nustat2 prietais  sky-
delyje. Jei grei(io matavimo vienetas 
yra nustatytas kitoks nei j s  |alyje 
naudojamas grei(io matavimo viene-
tas, i|manioji grei(io ribojimo pagalbos 
sistema gali tinkamai neveikti.

PASTABA
Daugiau informacijos apie mecha-
nin4 grei(io ribojimo pagalbos sis-
tem  rasite "Mechanin2 grei(io 
ribojimo pagalbos sistema 
(MSLA)" puslapyje 5-162.
Daugiau informacijos apie i|ma-
ni j  grei(io valdymo sistem  
rasite "I|manioji pastovaus grei-
(io palaikymo sistema (SCC) (jeigu 
yra)" puslapyje 5-184.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai i|manioji grei(io ribojimo pagalbos 
sistema neveikia tinkamai prietais  sky-
delyje pasirodys Jsp2jamasis prane|imas 
Check speed limit system (patikrinkite 
grei(io ribojimo sistem ). Tokiu atveju 
rekomenduojame, kad sistem  pati-
krint  Jgaliotas Kia atstovas.

Funkcija i|jungta

Kai priekinis stiklas, kuriame yra prieki-
nio vaizdo kamera, padengtas pa|alin2-
mis med iagomis, pavyzd iui, lyjant 
lietui arba sningant, gali suma 2ti apti-
kimo efektyvumas ir laikinai i|sijungti 

OMQ4050304L
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arba apriboti i|maniosios grei(io ribojimo 
pagalbos sistemos veikim .

Tokiu atveju prietais  skydelyje pasirodys 
prane|imai Speed limit system disabled 
(grei(io ribojimo sistema i|jungta). Camera 
obscured. (kemera u dengta pa|alin2mis 
med iagomis). Sistema veiks normaliai 
pa|alinus purv , snieg  arba apna|as.

Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia, 
rekomenduojame, kad automobilJ pati-
krint  Jgaliotasis Kia atstovas.

PASTABA
Net jei prietais  skydelyje nepasirodo 
Jsp2jamasis prane|imas arba neu si-
dega Jsp2jamoji lemput2, i|manioji 
grei(io ribojimo pagalbos sistema gali 
tinkamai neveikti.
Jei aptikimo jutiklis u ter|tas, i|kart 
u vedus variklJ sistema gali veikti 
netinkamai.

Sistemos apribojimai

I|manioji grei(io ribojimo pagalbos sistema 
gali tinkamai neveikti arba netik2tai Jsi-
jungti esant toliau nurodytoms s lygoms.

Kai kelio eismo enklas ne|varus arba 
sunkiai pastebimas.
- Kai kelio enklai blogai matomi d2l 

prasto oro, pavyzd iui, lietaus, 
sniego, r ko ir pan.

- Kai kelio enklas neai|kus arba 
sugadintas.

- Kai kelio enkl  dengia kitas objek-
tas arba ant jo krenta |e|2lis.

Kai kelio enklas neatitinka standart .
- Jei u ra|as arba paveiksl2lis ant 

kelio enklo neatitinka standarto.
- Jei kelio enklas stovi tarp pagrindi-

nio kelio ir i|va iavimo i| jo arba 
i|siskirian(iuose keliuose.

- S lyginis kelio enklas n2ra Jrengtas 
su enklu, esan(iu ties Jva iavimu J 
keli  arba ties i|va iavimu i| kelio.

- Jei enklas pritvirtintas prie kitos 
transporto priemon2s.

Kai staiga pasikei(ia i|or2s ap|vietimas, 
pavyzd iui, Jva iuojant arba i|va iuojant 
i| tunelio arba va iuojant po tiltu.
Kai priekiniai ibintai neJjungti arba jie 
|vie(ia silpnai va iuojant nakties metu 
ar tunelyje.
Kelio enklus sunku atpa inti d2l sau-
l2s, gatvi  |vies  ar art2jan(i  trans-
porto priemoni  |vies  atspind i .
Kai J priekinio vaizdo kameros matymo 
lauk  krenta saul2s spinduliai.
Va iuojant vingiuotu keliu.
Va iuojant per grei(io ribojimo kalne-
lius auk|tyn / emyn arba |laitu, 
pakrypusiu J kair4 arba de|in4 pus4.
Kai automobilis stipriai kratomas.

ISP1JIMAS
I|manioji grei(io ribojimo pagalbos 
sistema yra tik papildoma sistema, 
padedanti vairuotojui va iuoti lei-
d iamu grei(iu, ir ne visada gali teisin-
gai parodyti grei(io apribojimus ir 
kontroliuoti automobilio greitJ.
Visada nustatykite tokJ automobilio 
greitJ, kad nevir|ytum2te j s  |alyje 
leid iamo grei(io.

D1MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros naudojimo atsargumo 
priemones rasite "Susid rimo i| priekio 
i|vengimo pagalbos sistema (FCA) (juti-
kli  galimybi  sujungimas) (jeigu yra)" 
puslapyje 5-115.
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Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio atitraukim 
sistema (DAW)

Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio ati-
traukim  sistema (DAW) (jeigu yra)

Pagrindin2 funkcija

Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio 
atitraukim  sistema nustato vairuo-
tojo d2mesio lygJ analizuodama vai-
ravimo Jpro(ius, vairavimo laik  ir kt. 
Sistema rekomenduos padaryti per-
trauk  kai vairuotojo d2mesio lygis 
nukris emiau tam tikro lygio.

Isp2jimas apie priekyje esan(ios 
transporto priemon2s pajud2jim 

Isp2jimo apie priekyje esan(ios 
transporto priemon2s pajud2jim  
funkcija informuoja vairuotoj  kai 
priekyje stovinti transporto prie-
mon2 pradeda va iuoti.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

Priekinio vaizdo kameros atpa inimo 
funkcija nustato eismo juostas ir 
prie|ais esan(ios transporto prie-
mon2s pajud2jim .

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Priekinio vaizdo kamera visuomet 
turi b ti geros b kl2s, kad Jsp2jimo 
apie vairuotojo d2mesio atitraukim  
sistema veikt  tinkamiausiai.
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros naudojimo atsar-
gumo priemones rasite "Susid rimo 
i| priekio i|vengimo pagalbos sis-
tema (FCA) (jutikli  galimybi  sujun-
gimas) (jeigu yra)" puslapyje 5-115.

Funkcijos nustatymai

Nustatymas

Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio 
atitraukim  sistema

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje nustatym  meniu pasirinkite Dri-
ver Assistance → Driver Attention Warning 
(pagalba vairuotojui → Jsp2jimas apie vai-
ruotojo d2mesio atitraukim ) arba pa|alin-
kite pasirinkim , kad nustatytum2te, ar 
norite naudotis kiekviena funkcij , ar ne.

Jei pasirinksite Inattentive Driving 
Warning (Jsp2jimas apie neatid  vaira-
vim ) sistema informuos apie vairuo-
tojo d2mesJ ir rekomenduos padaryti 

OMQ4H050009
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pertrauk , kai d2mesio lygis nukris 
emiau tam tikro nustatyto lygio.

PASTABA
Kiekvien  kart , kai variklis paleid iamas 
i| naujo, Jsp2jimo apie vairuotojo d2mesio 
atitraukim  sistema i|saugoja paskuti-
nius nustatymus.

Isp2jimas apie priekyje esan(ios 
transporto priemon2s pajud2jim 

Jei Jsp2jimo apie priekyje esan(ios trans-
porto priemon2s pajud2jim  funkcija 
Jjungta, ji informuoja vairuotoj  kai prie-
kyje stovinti transporto priemon2 pra-
deda va iuoti.

Isp2jimo laikas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje, Jsp2jimo apie vairuotojo d2mesJ 
pateikimo laikui pakeisti, nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → Warning 
Timing (pagalba vairuotojui → Jsp2jimo laikas).

Gamykloje nustatytas normalus Jsp2jimo 
laikas. Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jimo Jjun-
gimo laik , automobilio kit  sistem  Jsp2-
jimo Jjungimo laikas taip pat gali pasikeisti.

PASTABA
Kai variklis paleid iamas i| naujo, Jsp2-
jimo vairuotojui laikas bus toks, koks 
buvo nustatytas paskutinJ kart .

Sistemos veikimas

Pagrindin2 funkcija

Sistemos ekranas ir Jsp2jimas

Pagrindin2 Jsp2jimo apie vairuotojo 
d2mesio atitraukim  sistemos funkcija 
yra informuoti vairuotoj  apie jo d2me-
sio lygJ ir Jsp2ti vairuotoj  apsvarstykite 
galimyb4 padaryti pertrauk .

D2mesio lygis

Sistemos i|jungimas

OMQ4A050338
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Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio atitraukim 
sistema (DAW)

Bud2jimo re imas

D2mesingas vairavimas

Ned2mesingas vairavimas

Prietais  skydelyje vairuotojas gali 
steb2ti savo vairavimo s lygas.
- jei nustatym  meniu Jsp2jimo apie 

vairuotojo d2mesio atitraukim  

sistema bus i|jungta, bus rodomas 
prane|imas, kad sistema i|jungta.

- Sistema veikia kai automobilis 
va iuoja 0~180 km/val. grei(iu.

- Kai automobilio greitis neatitinka 
darbinio grei(io, pasirodys prane|i-
mas Standby (bud2jimo re imas).

Vairuotojo d2mesio lygis rodomas 
skal2je nuo 1 iki 5. Kuo emesnis lygis, 
tuo vairuotojas ma iau d2mesingas.
|is skai(ius ma 2ja kai vairuotojas 
tam tikr  laik  nesiilsi.

Poilsio laikas

Prietais  skydelyje pasirodo prane|imas 
Consider taking a break (pails2kite) ir 
skamba Jsp2jamasis signalas, Jsp2damas 
vairuotoj , kad reikia pails2ti, kai vairuo-
tojo d2mesio lygis yra emesnis nei 1.
Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio ati-
traukim  sistema nesi lo pails2ti, kai 
bendras vairavimo laikas yra trumpes-
nis nei 10 minu(i , arba po paskutinio 
pasi lymo pails2ti nepra2jo 10 minu(i .

ISP1JIMAS
Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite tik sustabd4 automobilJ 
saugioje vietoje.

OMQ4050117L
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Automobilio vairavimas Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio atitraukim 
sistema (DAW)

D1MESIO
Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio ati-
traukim  sistema gali pasi lyti pail-
s2ti atsi velgdama J vairuotojo 
vairavimo stili  ar Jpro(ius, net jei vai-
ruotojas nejau(ia nuovargio.
Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio ati-
traukim  sistema yra tik papildoma sis-
tema ir ne visada gali teisingai nustatyti, 
ar vairuotojas yra pavarg4s.
Vairuotojas, kuris jau(iasi pavarg4s, 
tur2t  pails2ti saugioje vietoje, nors 
vairuotojo d2mesio Jsp2jamoji sistema 
ir nesi lo pails2ti.

PASTABA
Daugiau informacijos apie informaci-
jos ir pramog  sistemos funkcij  
nustatym  rasite "Prietais  skydelis" 
puslapyje 4-66.
Vairuotojo d2mesio Jsp2jamoji sistema i| 
naujo nustato paskutinJ poilsio laik  
00:00 toliau nurodytais atvejais.
- Kai variklis i|jungtas.
- Vairuotojui atsisegus saugos dir   

ir atidarius savo duris.
- Automobiliui stovint ilgiau nei 10 

minu(i .
Kai vairuotojas nustato i| naujo vai-
ruotojo d2mesio Jsp2jam j  sistem , 
paskutinis pertraukos laikas nustato-
mas 00:00, o vairuotojo d2mesio lygis 
nustatomas auk|tas.

Isp2jimas apie priekyje esan(ios 
transporto priemon2s pajud2jim 

Priekyje esan(iai transporto priemonei 
prad2jus va iuoti sistema apie tai Jsp2ja 
vairuotoj  prietais  skydelyje rodomu 
Jsp2jamuoju prane|imu Leading vehicle 
is driving away (priekyje esanti trans-
porto priemon2 prad2jo va iuoti) (arba 
Leading vehicle is driving on (priekyje 
esanti transporto priemon2 va iuoja) ir 
skamban(i  garso signalu.

ISP1JIMAS
Jei rodomas kitos sistemos Jsp2jamasis 
prane|imas arba skamba Jsp2jamasis 
garso signalas, Jsp2jimo apie priekyje 
esan(ios transporto priemon2s pajud2-
jim  sistema gali nepateikti Jsp2jamojo 
prane|imo ir Jsp2jamojo garso signalo.
Vairuotojas privalo pats saugiai vai-
ruoti ir valdyti automobilJ.

D1MESIO
Isp2jimo apie priekyje esan(ios trans-
porto priemon2s pajud2jim  sistema 
yra tik pagalbin2 priemon2 ir gali neJ-
sp2ti vairuotojo kai priekyje esanti 
transporto priemon2 pradeda va iuoti.

OMQ4040507L
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Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio atitraukim 
sistema (DAW)

Prie| prad2dami va iuoti visuomet 
patikrinkite keli  automobilio priekyje 
ir Jvertinkite kelio s lygas.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai Jsp2jimo apie vairuotojo d2mesio 
atitraukim  sistema neveikia tinka-
mai, prietais  skydelyje pasirodys 
Jsp2jamasis prane|imas Check Dri-
ver Attention Warning (DAW) (pati-
krinkite Jsp2jimo apie vairuotojo 
d2mesio atitraukim  sistem ). Tokiu 
atveju rekomenduojame, kad sis-
tem  tikrint  Jgaliotas Kia atstovas.

Apribojimai

Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio atitrau-
kim  sistema gali neveikti toliau nurody-
tose situacijose.

Automobilis vairuojamas agresyviai.
Automobilis da nai kerta eismo juost  
linijas.
AutomobilJ kontroliuoja vairavimo 
pagalbos sistema, pavyzd iui, va ia-
vimo eismo juostos vidurius pagalbos 
sistema.

Isp2jimo apie priekyje esan(ios 
transporto priemon2s pajud2jim  
sistemos funkcija

[A]: j s  automobilis, [B]: priekyje 
esanti transporto priemon2.

Kai priekyje va iuojan(ios transporto 
priemon2s vairuotojas staigiai pasuka 
vairaratJ.

Jei priekyje va iuojanti transporto prie-
mon2 staigiai pasuka, pavyzd iui, suka J 
kair4 arba J de|in4 pus4, atlieka pos kJ ir 
pan., Jsp2jimo apie priekyje esan(ios 
transporto priemon2s pajud2jim  sis-
tema gali tinkamai neveikti.

OMQ4050118L
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Automobilio vairavimas Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio atitraukim 
sistema (DAW)

[A]: j s  automobilis, [B]: priekyje 
esanti transporto priemon2.

Kai transporto priemon2 Jva iuoja 
staiga.

Isp2jimo apie priekyje esan(ios 
transporto priemon2s pajud2jim  
sistema gali tinkamai neveikti kai 
prie| j s  automobilJ J eismo juost  
Jva iuoja kita transporto priemon2.

Kai priekyje va iuojanti transporto 
priemon2 staiga ima tolti.

Isp2jimo apie priekyje esan(ios trans-
porto priemon2s pajud2jim  sistema gali 
tinkamai neveikti kai priekyje va iuojanti 
transporto priemon2 staiga ima tolti.

Kai p2s(iasis arba dviratininkas yra 
tarp j s  automobilio ir kitos trans-
porto priemon2s.

Isp2jimo apie priekyje esan(ios transporto 
priemon2s pajud2jim  sistema gali tinka-
mai neveikti jei tarp j s  automobilio ir 
priekyje va iuojan(ios transporto priemo-
n2s yra p2s(iasis (-ieji) ar dviratis (-iai).

Kai automobilis stovi automobili  
stov2jimo aik|tel2je.

Jei priekyje pastatyta transporto priemon2 
nuva iuoja tolyn Jsp2jimo apie priekyje 
esan(ios transporto priemon2s pajud2jim  
sistema gali jus Jsp2ti, kad stov2jusi trans-
porto priemon2 nuva iuoja.

OMQ4050246
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Nematomos zonos steb2jimo ekranas (BVM)

Priekyje esan(i  transporto priemon4 
sunku nustatyti.

Isp2jimo apie priekyje esan(ios trans-
porto priemon2s pajud2jim  sistema gali 
tinkamai neveikti va iuojant per keli  
mokes(i  rinkliavos postus ar sankry as, 
kur yra daug kit  transporto priemoni  
arba va iuojant keliu, kuriame eismo 
juostos da nai susijungia ir i|siskiria.

D1MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros naudojimo atsargumo 
priemones rasite "Susid rimo i| priekio 
i|vengimo pagalbos sistema (FCA) (juti-
kli  galimybi  sujungimas) (jeigu yra)" 
puslapyje 5-115.

Nematomos zonos steb2jimo 
ekranas (BVM) (jeigu yra)

Kairioji pus2

De|inioji pus2

Neap velgiamos zonos Jsp2jamosios sis-
temos ekrane prietais  skydelyje rodo-
mas aklosios zonos plotas u  
automobilio kai Jjungiamas pos kio 
signalas, kuris padeda saugiai persiri-
kiuoti J kit  eismo juost .

ISP1JIMAS
Transporto priemon2s gali atrodyti 
ar(iau nei i| ties  yra. Patikrinkite, kad 
persirikiuoti J kit  eismo juost  yra 
saugu, prie|ingu atveju galite sukelti 
avarin4 situacij .

OMQ4050126
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* Jei j s  automobilyje Jrengta informa-
cijos ir pramog  sistema, informacijos 
ir pramog  centro trumpojoje instruk-
cijoje galite su inoti kaip nustatyti 
svetain2je naudojantis QR kodu.

Aptikimo jutiklis

SVM |oninio vaizdo kamera (erdvinio 
vaizdo monitorius)

(Kamera yra veidrod io apa(ioje)

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

ISP1JIMAS
Prietais  skydelyje rodomas vaiz-
das gali skirtis nuo tikrojo atstumo 
iki objekto. Vizualiai patikrinkite 
automobilio aplink .

D1MESIO
Kameros objektyvas visuomet turi 
b ti |varus. Jei objektyvas yra 
padengtas pa|alin2mis med iagomis 
tai gali neigiamai paveikti kameros 
veikim , o nematomos zonos steb2-
jimo ekranas gali veikti netinkamai.

Funkcijos nustatymai

Neap velgiamos zonos vaizdas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje nor2dami Jjungti arba i|jungti 
neap velgiamos zonos Jsp2jam j  sistem  
nustatym  meniu pasirinkite Driver 
Assistance → Blind-Spot Safety → Blind 
Spot View (pagalba vairuotojui → neap-
velgiamos zonos saugos sistema → neap-
velgiamos zonos vaizdas).

Sistemos veikimas

Veikimo s lygos
ENGINE START/STOP mygtukas 
yra OFF pad2tyje.
Rodomas pos kio signalas.

I|jungimo s lygos
ENGINE START/STOP mygtukas yra 
OFF pad2tyje.
Pos kio signalas i|jungiamas.
Ijungtas Jsp2jamasis pavojaus signalas.
Ekrane rodomi kiti Jsp2jamieji prane|imai.

Veikimo sutrikimas
Jei neap velgiamos zonos Jsp2jamosios 
sistemos ekranas veikia netinkamai, 
prietais  skydelio ekranas mirksi arba 
rodomas prastas vaizdas, rekomenduo-
jame, kad automobilJ patikrint  Jgaliota-
sis Kia atstovas.

OMQ4050247R
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Pastovaus grei(io palaikymo sistema (CC)

Pastovaus grei(io palaikymo 
sistema (CC) (jeigu yra)

(1) Pastovaus grei(io palaikymo siste-
mos Jjungimo indikatorius

(2) Nustatytas greitis

Grei(io valdymo sistema leid ia va iuoti 
didesniu nei 30 km/val. grei(iu nespau-
d iant akceleratoriaus pedalo.

Sistemos veikimas

Grei(io nustatymas
1. Padidinkite greitJ iki norimo ma -

daug vir| 30 km/val. grei(io.

2. Paspauskite va iavimo pagalbos 
( ) mygtuk  kol nustatysite 

pageidaujam  greitJ. Nustatytas grei-
tis ir grei(io ( ) indikato-
riaus lemput2 u sidega prietais  
skydelyje.

3. Atleiskite akceleratoriaus pedal .
Automobilis va iuos nustatytu grei-
(iu net jei akceleratoriaus pedalas 
nebus paspaustas.

PASTABA
Sta(ioje Jkaln2je automobilio greitis gali 
|iek tiek suma 2ti, o nuokaln2je  |iek 
tiek padid2ti.

Grei(io didinimas

Trumpam pastumkite +  jungiklJ J vir| . 
Kaskart tokiu b du past mus |J jungiklJ 
palaikomas greitis padid2ja 1 km/val.
Pastumkite +  jungiklJ J vir|  ir palai-
kykite tuo pa(iu metu steb2dami 
nustatyt  greitJ prietais  skydelyje. 
Greitis i| prad i  padid2s iki artimiau-
sio de|imties kartotinio, o po to kie-
kvien  kart , kai jungiklis bus 
valdomas tokiu b du, padid2s 10 km/
val.
Atleiskite jungiklJ, kai pasieksite 
pageidaujam  greitJ, ir automobilis 
pagreit2s iki |io grei(io.

OMQ4PH050373L
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Grei(io ma inimas

Trumpam pastumkite -  jungiklJ 
emyn. Kaskart tokiu b du past mus 

|J jungiklJ palaikomas greitis suma 2ja 
1 km/val.
Pastumkite -  jungiklJ emyn ir palai-
kykite tuo pa(iu metu steb2dami 
nustatyt  greitJ prietais  skydelyje. 
Greitis i| prad i  suma 2s iki arti-
miausio de|imties kartotinio, o po to 
kiekvien  kart , kai jungiklis bus val-
domas tokiu b du, suma 2s 10 km/
val.
Paleiskite jungiklJ kai bus rodomas 
pageidaujamas greitis.

Laikinas sistemos i|jungimas

Grei(io palaikymo sistema i|sijungia 
esant toliau nurodytoms s lygoms.

Nuspaudus stabd i  pedal .
Paspaudus ( ) mygtuk .
Ijungus N (neutrali ) pavar .
Suma inus automobilio greitJ iki 
ma esnio nei 30 km/val.
Kai veikia ESC (elektronin2 stabi-
lumo kontrol2s sistema).
Automobilis va iuoja didesniu nei 
190 km/val. grei(iu.

Nustatytas greitis i|sijungs, ta(iau 
grei(io ( ) indikatorius 
degs.

Sistemos Jjungimas

Paspauskite +, - jungiklJ arba ( ) 
mygtuk .

Jei paspausite + jungiklJ auk|tyn 
arba - jungiklJ emyn, automobilis 
va iuos prietais  skydelyje rodomu 
grei(iu.

Jei paspausite ( ) mygtuk  auto-
mobilis va iuos nustatytu grei(iu.

Sistema veiks kai automobilis 
va iuos didesniu nei 30 km/val. grei-
(iu.

OMQ4050325L
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Pastovaus grei(io palaikymo sistema (CC)

Sistemos i|jungimas

Paspauskite va iavimo pagalbos 
( ) mygtuk  nor2dami 
i|jungti grei(io valdymo sistem . 
Grei(io ( ) indikatorius 
u ges.

Visada paspauskite va iavimo 
pagalbos ( ) mygtuk  ir 
i|junkite grei(io valdymo sistem  kai 
ja nesinaudojate.

PASTABA
Naudodami grei(io valdymo sistem  
imkit2s toliau nurodyt  atsargumo 
priemoni .

Visada nustatykite tokJ automo-
bilio greitJ, kad nevir|ytum2te j s  
|alyje leid iamo grei(io.
I|junkite grei(io valdymo sistem  
kai ja nesinaudojate, kad nety(ia 
nenustatytum2te automobilio 
grei(io. Patikrinkite, ar grei(io 
( ) indikatorius i|jungtas.
Grei(io valdymo sistema nepakeis 
tinkamo ir saugaus vairavimo. 

Vairuotojas privalo visada vairuoti 
atsargiai, kad i|vengt  nenuma-
tyt  situacij .
Visada va iuokite atsargiai, kad 
i|vengtum2te nenumatyt  situa-
cij . Visada atkreipkite d2mesJ J 
kelio s lygas.
Nenaudokite grei(io palaikymo 
sistemos, kai gali b ti nesaugu 
automobiliu va iuoti pastoviu 
grei(iu:
- Kai eismas intensyvus arba kai 

d2l eismo s lyg  sunku va iuoti 
pastoviu grei(iu.

- Va iuojant |lapiais, apled2jusiais 
ar apsnigtais keliais.

- Va iuojant kalnuotais ar vin-
giuotais keliais.

- Va iuojant v2juotose vietov2se.
- Kai ribotas matomumas (gal-

b t d2l blogo oro, pavyzd iui, 
r ko, sniego, lietaus ar sm2lio 
audros).

Va iuodami su priekaba neJjun-
kite grei(io kontrol2s sistemos.

OMQ4050128L
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Automobilio vairavimas I|manioji pastovaus grei(io palaikymo sistema
(SCC)

I|manioji pastovaus grei(io 
palaikymo sistema (SCC) (jeigu 
yra)

I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema yra skirta aptikti 
prie|ais va iuojan(i  transporto 
priemon4 ir pad2ti i|laikyti norim  
greitJ ir minimal  atstum  iki prie-
kyje va iuojan(ios transporto prie-
mon2s.

Pagalba lenkiant kit  transporto 
priemon4

Kai veikia i|manioji pastovaus grei(io 
palaikymo sistema ir ji nustato, kad 
vairuotojas lenkia priekyje va iuo-
jan(i  transporto priemon4, auto-
mobilio greitis padid2s.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

Priekinis radaras

Priekinio vaizdo kamera ir priekinis 
radaras naudojami kaip aptikimo 
jutiklis priekyje esan(ioms trans-
porto priemon2ms aptikti.

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Priekinio vaizdo kamera ir priekinis 
radaras visuomet turi b ti geros 
b kl2s, kad i|manioji pastovaus 
grei(io palaikymo sistema veikt  
tinkamiausiai. Daugiau informacijos 
apie priekinio vaizdo kameros ir 
priekinio radaro naudojimo atsar-
gumo priemones rasite "Susid rimo 
i| priekio i|vengimo pagalbos sis-
tema (FCA) (jutikli  galimybi  sujun-
gimas) (jeigu yra)" puslapyje 5-115.

OMQ4H050009
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Funkcijos nustatymai

Nustatymas

Funkcijos Jjungimas

Paspauskite va iavimo pagalbos 
( ) mygtuk  sistemai Jjungti. 
Greitis bus nustatytas pagal esam  
greitJ prietais  skydelyje.
Jei priekyje n2ra transporto priemo-
n2s j s  automobilis va iuos nusta-
tytu grei(iu, ta(iau, jei priekyje yra 
kita transporto priemon2, j s  
automobilio greitis gali suma 2ti, 
kad b t  i|laikytas atstumas iki 
priekyje va iuojan(ios transporto 
priemon2s. Jei priekyje va iuojanti 
transporto priemon2 padidins greitJ, 
j s  automobilio greitis padid2s iki 
nustatyto ir toliau v2l va iuos 
nustatytu palaikomu grei(iu.

PASTABA
Jei j s  automobilis va iuoja 0 - 30 km/
val. grei(iu, paspaudus vairavimo pagal-
bos ( ) mygtuk , i|maniosios 
pastovaus grei(io palaikymo sistemos 
greitis bus nustatytas 0 ~ 30 km/val.

Atstumo nustatymas

Kiekvien  kart  paspaudus atstumo iki 
kitos transporto priemon2s mygtuk  
atstumas keisis toliau nurodyta tvarka.

PASTABA
Pavyzd iui, jei va iuojate 90 km/
val. grei(iu, bus i|laikomas toliau 
nurodytas atstumas:
4 atstumas  ma daug 52,5 m.
3 atstumas  ma daug 40 m.
2 atstumas  ma daug 32,5 m.
1 atstumas  ma daug 25 m.
Nustatomas toks pat atstumas, 
koks buvo nustatytas paskutinJ 
kart  kai variklis buvo paleistas i| 
naujo arba sistema buvo laikinai 
i|jungta.

OMQ4050128L
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Grei(io didinimas

Trumpam pastumkite +  jungiklJ J 
vir| . Kaskart tokiu b du past -
mus |J jungiklJ palaikomas greitis 
padid2ja 1 km/val.
Pastumkite +  jungiklJ J vir|  ir 
palaikykite tuo pa(iu metu steb2-
dami nustatyt  greitJ prietais  
skydelyje. Kaskart tokiu b du 
past mus |J jungiklJ palaikomas 
greitis padid2ja 10 km/val. Paleis-
kite jungiklJ kai bus rodomas 
pageidaujamas greitis ir automo-
bilis prad2s va iuoti |iuo nusta-
tytu grei(iu. GreitJ galima 
nustatyti iki 180 km/val.

ISP1JIMAS
Prie| naudodamiesi +  jungikliu 
patikrinkite va iavimo s lygas. 
Va iavimo greitis gali labai padid2ti 
kai paspaud iate ir laikote 
paspaust  +  jungiklJ.

Grei(io ma inimas

Trumpam pastumkite -  jungiklJ 
emyn. Kaskart tokiu b du past -

mus |J jungiklJ palaikomas greitis 
suma 2ja 1 km/val.
Pastumkite -  jungiklJ emyn ir 
palaikykite tuo pa(iu metu steb2-
dami nustatyt  greitJ prietais  
skydelyje. Kaskart tokiu b du 
past mus |J jungiklJ palaikomas 
greitis suma 2ja 10 km/val.
Paleiskite jungiklJ kai bus rodomas 
pageidaujamas greitis. GreitJ 
galima nustatyti iki 30 km/h

OMQ4050129L OMQ4050130L
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Laikinas sistemos i|jungimas

Paspauskite ( ) jungiklJ arba stabd i  
pedal  nor2dami laikinai i|jungti i|mani j  
pastovaus grei(io palaikymo sistem .

Sistemos Jjungimas

Nor2dami v2l Jjungti i|mani j  pasto-
vaus grei(io palaikymo sistem  
paspauskite +, - arba ( ) jungiklJ.

Jei paspausite + jungiklJ auk|tyn arba - 
jungiklJ emyn, automobilis va iuos 
prietais  skydelyje rodomu grei(iu.

Jei paspausite ( ) jungiklJ auto-
mobilis va iuos nustatytu grei(iu.

ISP1JIMAS
Patikrinkite va iavimo s lygas prie| 
naudodami ( ) jungiklJ. Automobilio 
greitis gali labai padid2ti arba suma 2ti 
kai paspaud iate ( ) jungiklJ.

Sistemos i|jungimas

Paspauskite va iavimo pagalbos 
( ) mygtuk  nor2dami 
i|jungti i|mani j  pastovaus grei(io 
palaikymo sistem .

PASTABA
Jei J s  automobilyje Jrengta 
mechanin2 grei(io ribojimo pagalbos 
sistema, paspauskite ir palaikykite 
paspaud4 vairavimo pagalbos 
( ) mygtuk  jei norite i|jungti 
i|mani j  pastovaus grei(io palai-
kymo sistem . Mechanin2 grei(io 
ribojimo pagalbos sistema Jsijungs.

Remiantis va iavimo re imu

I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema pakeis automobilio 
greitJ atsi velgiant J va iavimo 
re im , parinkt  integruotoje va ia-
vimo re imo valdymo sistemoje. 
Informacija pateikta |ioje lentel2je.

OMQ4050131L
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PASTABA
I|samesn2s informacijos apie va ia-
vimo re im  rasite "Va iavimo re imo 
integruota kontrol2s sistema" pusla-
pyje 5-91.
Automobiliuose be aktyvios ekologi|ko 
va iavimo sistemos (Active Eco) nusta-
tytas normalus va iavimo greitis.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje, nustatym  meniu pasirin-
kite Driver Assistance → Warning 
Volume (pagalba vairuotojui → Jsp2ja-
mojo signalo garsas), kad gal2tum2te 
pakeisti Jsp2jam jJ signal  - High (gar-
sus), Medium (vidutinis), Low (tylus) 
arba jJ i|jungi (Off).

Ta(iau net ir i|jungus gars  sistemos 
Jsp2jamasis signalas nei|sijungs, o jo 
garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo signalo gars , 
kit  vairavimo pagalbos sistem  Jsp2jamojo 
signalo garsas taip pat gali pasikeisti.

PASTABA
Kiekvien  kart , kai variklis paleid iamas 
i| naujo, sistema i|saugoja paskutinius 
Jsp2jamojo signalo nustatymus.

Sistemos veikimas

Veikimo s lygos

I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema veikia esant toliau 
nurodytoms s lygoms.

Pagrindin2 funkcija
Pavar  svirtel2 yra D (va iavimo) 
pad2tyje.
Vairuotojo durys u darytos.
Elektroninio stov2jimo stabd io (EPB) 
sistema neJjungta.
J s  transporto priemon2s greitis yra 
darbinio grei(io diapazone
- 10~180 km/val.: kai priekyje n2ra 

transporto priemon2s,
- 0~180 km/val.: kai priekyje yra 

transporto priemon2.
ESC (elektronin2 stabilumo kontrol2s 
sistema), TCS (traukos kontrol2s sis-
tema) arba ABS yra Jjungtos, ta(iau 
nekontroliuoja automobilio.
Variklio apsisukim  da nis n2ra rau-
donojoje zonoje.
Susid rimo i| priekio Jsp2jamosios siste-
mos stabd i  kontrol2s funkcija neveikia.
Variklio Jjungimo / i|jungimo sistema 
(ISG) neveikia.

Va iavimo 
re imas

I|manioji pastovaus 
grei(io palaikymo sis-

tema

EKOLOGI|KAS L2tas

SPORTINIS Greitas

I|MANUSIS Normalus

KOMFORTO Normalus

OMQ4AH050335
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PASTABA
Jei automobiliui sustojus prie|ais 
j s  automobilJ n2ra transporto 
priemon2s, sistema neJsijungs 
paspaudus stabd i  pedal 

Pagalba lenkiant kit  transporto 
priemon4

Pagalbos sistema lenkiant kit  trans-
porto priemon4 veikia kai pos kio 
signalo indikatorius kair2je pus2je Jjung-
tas (automobiliai su vairu kair2je pus2je) 
arba Jjungtas de|in2je pus2je (automo-
biliai su vairu de|in2je pus2je), kai veikia 
i|manioji pastovaus grei(io palaikymo 
sistema ir tenkinamos toliau nurodytos 
s lygos.

Automobilis va iuoja didesniu nei 60 
km/val. grei(iu.
Pavojaus signalo ibintas nedega.
Prie| J s  automobilJ yra kita trans-
porto priemon2.
Ma inti greitJ n2ra b tina norint i|lai-
kyti atstum  iki priekyje va iuojan(ios 
transporto priemon2s.

ISP1JIMAS
Kai kairiojo pos kio signalo indikato-
rius yra Jjungtas kai priekyje yra 
transporto priemon2, automobilio 
greitis gali laikinai padid2ti. Visada 
atkreipkite d2mesJ J kelio s lygas.
Nepriklausomai nuo eismo krypties 
j s  |alyje, grei(io didinimo lenkiant 
kit  transporto priemon4 sistema 
veiks kai bus Jvykdytos s lygos. Kai 
naudojate funkcij  |alyse, kuriose yra 
kita eismo kryptis, visada patikrinkite 
kelio s lygas.

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir valdymas

Pagrindin2 funkcija
I|maniosios pastovaus grei(io palaikymo 
sistemos veikimo b sena rodoma prie-
tais  skydelyje. r. "Prietais  skydelis" 
puslapyje 4-66.

I|manioji pastovaus grei(io palaikymo sis-
tema, priklausomai nuo jos veikimo b se-
nos, bus rodoma kaip nurodyta toliau.

Kai sistema veikia

Veikimas

1. Ar priekyje yra transporto priemon2 ir 
rodomas pasirinktas atstumas.

2. Rodomas nustatytas greitis.
3. Ar priekyje yra transporto priemon2 

ir rodomas pasirinktas atstumas.
Kai laikinai i|jungta.

Laikinai i|jungta

OMQ4PH050374L

OMQ4PH050375L



179

5

5

Automobilio vairavimas I|manioji pastovaus grei(io palaikymo sistema
(SCC)

1. ( ) indikatorius rodo-
mas.

2. Anks(iau nustatytas greitis yra 
u temdytas.

Priekyje esanti transporto prie-
mon4 ir atstumas nerodomi.

PASTABA
Atstumas tarp J s  automobilio ir 
priekyje va iuojan(ios transporto 
priemon2s prietais  skydelyje rodo-
mas atsi velgiant J faktinJ atstum  
tarp j s  automobilio ir priekyje 
va iuojan(ios transporto priemo-
n2s.
Tikslinis atstumas gali skirtis atsi-
velgiant J transporto priemon2s 

greitJ ir nustatyt  atstum . Jei 
automobilio greitis yra nedidelis, net 
jei pasikeit2 atstumas iki transporto 
priemon2s, tikslinio atstumo poky-
tis gali b ti nedidelis.

Laikinas grei(io didinimas

Jei norite laikinai padidinti greitJ kai 
veikia i|manioji pastovaus grei(io 
palaikymo sistema, paspauskite 
akceleratoriaus pedal . Kol greitis 

did2ja, prietais  skydelyje mirks2s 
nustatytas greitis, atstumas ir tiks-
linis atstumas.

ISP1JIMAS
Laikinai didindami greitJ b kite 
atsarg s kadangi greitis ir atstu-
mas n2ra kontroliuojami automati|-
kai, net jei prie|ais jus yra 
transporto priemon2.

Sistema laikinai i|jungta

I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema i|sijungs toliau nuro-
dytose situacijose.

Automobilis va iuoja didesniu nei 
190 km/val. grei(iu.
Akceleratoriaus pedalas tam tikr  
laik  yra nuolat spaud iamas.
I|maniosios pastovaus grei(io 
palaikymo sistemos veikimo s ly-
gos netenkinamos.

Jei sistema laikinai i|jungiama prie-
tais  skydelyje pasirodys Jsp2jama-
sis prane|imas Smart Cruise Control 

OMQ4PH050376L
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canceled arba (i|manioji pastovaus 
grei(io palaikymo sistema i|jungta) 
ir pasigirs vairuotoj  apie tai Jsp2-
jantis garso signalas.

Jei i|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema laikinai i|jungiama 
automobiliui stovint ir sistemai vei-
kiant, gali b ti Jjungiamas EPB (elek-
troninis stov2jimo stabdys).

ISP1JIMAS
Kai sistema laikinai i|jungta atstu-
mas iki priekyje esan(ios transporto 
priemon2s nebus i|laikytas. Visada 
i r2kite J keli  ir, jei reikia, paspaus-

kite stabd i  pedal , kad suma in-
tum2te va iavimo greitJ ir kad 
i|laikytum2te saug  atstum .

Netenkinamos sistemos veikimo 
s lygos

Jei va iavimo pagalbos ( ) 
mygtukas, +  jungiklis, -  jungiklis 
arba ( ) jungiklis paspaud iamas 
kai sistemos veikimo s lygos neten-

kinamos, prietais  skydelyje pasiro-
dys prane|imas Smart Cruise 
Control conditions not met (i|mani-
osios pastovaus grei(io palaikymo 
sistemos veikimo s lygos netenki-
namos) ir skamb2s signalas.

Keli  eismo situacija

Jei priekyje va iuojantis automobilis 
sustos, j s  automobilis taip pat 
sustos. Jei priekyje stovinti trans-
porto priemon2 prad2s va iuoti, j s  
automobilis taip pat prad2s va iuoti.

Jei automobilis sustoja pra2jus tam 
tikram laikui prietais  skydelyje 
pasirodo prane|imas Use switch or 
pedal to accelerate (paspauskite 
jungiklJ arba akceleratoriaus pedal ). 
Nor2dami prad2ti va iuoti paspaus-
kite akceleratoriaus pedal  arba +  
jungiklJ, -  jungiklJ arba ( ) jungi-
klJ.

ISP1JIMAS
Kai prietais  skydelyje rodomas 
prane|imas, o priekyje n2ra trans-

OMQ4040508L
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porto priemon2s arba ji yra toli ir 
paspaud iamas +  jungiklis,  jun-
giklis arba ( ) jungiklis, i|manioji 
pastovaus grei(io palaikymo sis-
tema automati|kai i|sijungia ir Jjun-
giama elektroninio stov2jimo 
stabd io (EPB) sistema. Jei akcele-
ratoriaus pedalas paspaustas, elek-
troninio stov2jimo stabd io (EPB) 
sistema neJsijungs net jei sistema 
i|jungta. Visada steb2kite eismo 
s lygas priekyje.

Isp2jimas apie kelio s lygas priekyje

Toliau nurodytoje situacijoje prie-
tais  skydelyje pasirodo Jsp2jama-
sis prane|imas Watch for 
surrounding vehicles (steb2kite 
aplink esan(ias transporto priemo-
nes) ir skamba signalas, Jsp2jantis 
vairuotoj  apie eismo s lygas prie-
kyje.

Priekyje buvusios transporto prie-
mon2s nebesimato kai i|manioji 
pastovaus grei(io palaikymo sis-
tema i|laiko atstum  iki priekyje 

va iuojan(ios transporto priemo-
n2s va iuojant ma esniu grei(iu, 
nei tam tikras greitis.

ISP1JIMAS
Visada atkreipkite d2mesJ J trans-
porto priemones ir objektus, kurie 
gali netik2tai atsirasti prie| j s  
automobilJ ir, jei reikia, nuspauskite 
stabd i  pedal , kad suma intu-
m2te va iavimo greitJ ir i|laikytu-
m2te saug  atstum .

Isp2jimas apie susid rim 

Jei i|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema veikia kai susid rimo 
su priekyje va iuojan(ia transporto 
priemone galimyb2 yra didel2, prie-
tais  skydelyje pasirodys Jsp2jama-
sis prane|imas apie susid rim  ir 
pasigirs garso Jsp2jamasis signalas, 
Jsp2jantis vairuotoj . Visada i r2-
kite J keli  ir, jei reikia, paspauskite 
stabd i  pedal , kad suma intu-
m2te va iavimo greitJ ir kad i|laiky-
tum2te saug  atstum .

OMQ4050142L
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PASTABA
Esant toliau nurodytoms s lygoms 
i|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema gali neJsp2ti vairuo-
tojo.

Atstumas iki priekyje esan(ios 
transporto priemon2s yra nedide-
lis arba |ios transporto priemon2s 
greitis yra didesnis arba pana|us J 
j s  automobilio greitJ.
Jei priekyje esan(ios transporto 
priemon2s greitis yra nedidelis 
arba transporto priemon2 stovi.
Jei akceleratoriaus pedalas 
nuspaud iamas i| karo Jjungus 
i|mani j  pastovaus grei(io palai-
kymo sistem .

ISP1JIMAS
Naudodami i|mani j  pastovaus 
grei(io palaikymo sistem  imkit2s 
toliau nurodyt  atsargumo priemo-
ni .

I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema nepakeis saugaus 
vairavimo. Vairuotojas visada pri-
valo pats kontroliuoti greitJ ir ats-
tum  iki priekyje va iuojan(io 
automobilio.
I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema gali neatpa inti 
sud2ting  arba staiga susidariusi  
va iavimo situacij , tod2l visada 
steb2kite va iavimo s lygas ir 
kontroliuokite savo automobilio 
greitJ.

I|junkite i|mani j  pastovaus 
grei(io palaikymo sistem  kai ja 
nesinaudojate, kad nety(ia nenu-
statytum2te automobilio grei(io.
Kai veikia i|manioji pastovaus 
grei(io palaikymo sistema neati-
darykite automobilio dur  ir nei|-
lipkite i| automobilio, net jei jis 
stovi.
Visada inokite pasirinkt  greitJ ir 
iki kito automobilio nustatyt  ats-
tum .
Laikykit2s saugaus atstumo atsi-
velgdami J eismo s lygas ir auto-

mobilio greitJ. Jei va iuosite per 
arti kitos transporto priemon2s 
dideliu grei(iu, galite sukelti ava-
rij .
Kai i|laikomas atstumas iki prie-
kyje va iuojan(ios transporto 
priemon2s, o |i transporto prie-
mon2 nuva iuoja tolyn, sistema 
gali staiga padidinti j s  automo-
bilio greitJ iki nustatyto grei(io. 
Visada vairuokite atsargiai, kad 
i|vengtum2te nenumatyt  situa-
cij .
Automobilio greitis gali suma 2ti 
va iuojant Jkalne, o va iuojant 
nuokalne  padid2ti.
Visada b kite atid s situacijose, 
kai kite transporto priemon2 
staiga Jva iuoja J j s  eismo 
juost .
Velkant priekab  arba kit  trans-
porto priemon4 rekomenduojame 
saugumo sumetimais i|jungti 
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i|mani j  pastovaus grei(io palai-
kymo sistem .
I|mani j  pastovaus grei(io palai-
kymo sistem  i|junkite jei j s  
automobilis velkamas.
I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema gali neveikti tinka-
mai jei jai trukdo stiprios 
elektromagnetin2s bangos.
I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema gali neaptikti kli -
ties ir d2l to Jvykti avarija. Visada 
atid iai steb2kite keli  priekyje, 
kad i|vengtum2te netik2t  ir 
staiga atsirandan(i  situacij .
Da nai persirikiuojan(ios J kitas 
eismo juostas priekyje va iuojan-
(ios transporto priemon2s gali 
sul2tinti sistemos reagavimo laik  
arba sistema gali reaguoti J gre-
tima eismo juosta va iuojan(i  
transporto priemon4. Visada 
va iuokite atsargiai, kad i|vengtu-
m2te nenumatyt  situacij .
Visada patikrinkite aplink  ir 
va iuokite saugiai, net jei Jsp2ja-
masis prane|imas nerodomas 
arba garso signalas neskamba.
Jei rodomas kitos sistemos Jsp2ja-
masis prane|imas arba skamba 
Jsp2jamasis signalas, i|manioji 
pastovaus grei(io palaikymo sis-
tema gali nepateikti Jsp2jamojo 
prane|imo ir Jsp2jamojo garso 
signalo.
Triuk|mingoje aplinkoje galite 
nei|girsti i|maniosios pastovaus 

grei(io palaikymo sistemos Jsp2ja-
mojo signalo.
Automobilio gamintojas neatsako 
u  vairuotojo padarytus eismo 
taisykli  pa eidimus arba sukeltas 
avarijas.
Visada nustatykite tokJ automo-
bilio greitJ, kad nevir|ytum2te j s  
|alyje leid iamo grei(io.

PASTABA
I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema gali neveikti kelet  
sekund i  automobiliui prad2jus 
va iuoti arba jei inicializuojama 
priekinio vaizdo kamera.
Kai i|manioji pastovaus grei(io 
palaikymo sistema reguliuoja 
stabd i  sistem  gali pasigirsti 
garsas.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

OMQ4050145L
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Kai i|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema veikia netinkamai 
prietais  skydelyje pasirodys Jsp2ja-
masis prane|imas Check Smart 
Cruise Control system (patikrinkite 
i|mani j  pastovaus grei(io palai-
kymo sistem  ir ( ) Jsp2jamoji 

lemput2 u sidegs prietais  skyde-
lyje. Mes rekomenduojame, kad sis-
tem  tikrint  Jgaliotas Kia atstovas.

Funkcija i|jungta

Kai priekinio radaro dangtelJ ar jutiklJ 
dengia sniegas, lietaus la|ai arba 
kitos pa|alin2s med iagos, gali 
suma 2ti kli (i  aptikimo efektyvu-
mas ir i|maniosios pastovaus grei(io 
palaikymo sistemos veikimas gali 
b ti ribotas.

Tokiu atveju prietais  skydelyje 
u sidegs Jsp2jamosios lemput2s ir 
pasirodys prane|imai Smart Cruise 
Control disabled. Radar blocked. 
(I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema i|jungta. Radaras blo-
kuotas).

Sistema veiks normaliai pa|alinus 
purv , snieg  arba apna|as.

ISP1JIMAS
Net jei prietais  skydelyje Jsp2jama-
sis prane|imas nerodomas i|manioji 
pastovaus grei(io palaikymo sis-
tema gali neveikti tinkamai.

D1MESIO
I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema gali tinkamai neveikti 
vietov2se (pvz., atviras reljefas), 
kuriose paleidus variklJ ji neaptinka 
joki  kli (i .

Apribojimai

I|manioji pastovaus grei(io palaikymo 
sistema gali tinkamai neveikti arba neti-
k2tai Jsijungti esant toliau nurodytoms 
s lygoms.

Aptikimo jutiklis arba plotas aplink jJ 
yra u ter|tas ar pa eistas.
Plovimo skystis nuolat pur|kiamas 
arba valytuvas yra Jjungtas.
Jei automobilio priekinis stiklas 
tonuotas, padengtas pl2vele arba 
kitomis med iagomis, ar ant priekinio 
stiklo yra koki  nors pa|alini  
med iag  (lipduk , vabzd i  ir t.t.).
Priekinis stiklas dr2gnas arba ap|al4s.
Priekinio vaizdo kameros matymo 
lauk  u stoja saul2s spinduliai.
|viesa, krentanti i| gatvi  ibint  ar 
art2jan(ios transporto priemon2s 
|viesos atsispindi ant |lapio kelio 
pavir|iaus, pvz., balose kelyje.

OMQ4050144L
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Temperat ra aplink priekin4 kamer  
yra per daug auk|ta arba per daug 
ema.

Koks nors daiktas pad2tas ant prie-
tais  skydelio.
Lauke labai |viesu.
Kai aplinka yra labai tamsi, pavyzd iui, 
va iuojant tunelyje ar nakties metu.
|viesa lauke staiga kei(iasi, pavyz-
d iui, Jva iuojant ar i|va iuojat i| 
tunelio.
Lauke tamsu, o priekiniai ibintai 
nedega arba dega nery|kiai.
Smarkai lyja, sninga arba tvyro tir|tas 
r kas.
Va iuojant vietove, kurioje kyla garai, 
d mai ar krenta |e|2lis.
Aptikta tik dalis transporto priemo-
n2s.
Priekyje esan(ioje transporto priemo-
n2je n2ra galini  ibint , galiniai ibin-
tai i|d2styti neJprastai ir pan.
Lauke tamsu, o galiniai ibintai 
nedega arba dega nery|kiai.
Priekyje esan(ios transporto priemo-
n2s u pakalin2 dalis yra ma a arba 
atrodo neJprastai (t. y. pakrypusi, 
apversta ir pan.)
Priekin2s transporto priemon2s pro|-
vaisa yra ma a arba auk|ta.
Automobilis staigiai Jva iuoja prie| jus.
J s  automobilis yra velkamas.
Va iuojant tuneliu ar gele inkelio tiltu.
Va iuojant |alia teritorij , kuriose yra 
metalini  konstrukcij , pavyzd iui, 
vyksta statybos, yra gele inkelis ir t.t.
Netoli yra med iaga, kuri labai gerai 
atsispindi priekiniame radare, pavyz-
d iui, apsauginiai tur2klai, |alia esanti 
transporto priemon2 ir kt.
Jei buferis aplink priekinJ radar  yra 
pa eistas, sugadintas arba radaras 
yra ne savo vietoje.

Temperat ra aplink priekinJ radar  
yra per daug auk|ta arba per daug 
ema.

Va iuojant didele teritorija, kurioje yra 
nedaug transporto priemoni  ar 
konstrukcij , pvz., dykuma, pieva, 
kaimo vietov2 ir t. t.
Priekyje esanti transporto priemon2 
pagaminta i| med iagos, kuri neat-
spindi priekiniame radare.
Va iuojant |alia greitkelio (arba 
autostrados) sankry os arba ties rin-
kliav  u  kelius post .
Jei va iuojate slid iu, apsnigtu, |lapiu 
ar apled2jusiu keliu.
Va iuojant vingiuotu keliu.
Priekyje esanti transporto priemon2 
aptinkama v2lai.
Priekyje va iuojan(i  transporto prie-
mon4 staiga u stoja kli tis.
Priekyje esanti transporto priemon2 
k  tik persirikiavo J kit  eismo juost  
arba suma ino greitJ.
Priekyje esanti transporto priemon2 
yra i|lenktos formos.
Priekyje esanti transporto priemon2 
yra i|lenktos formos.
Kai priekyje va iuoja transporto prie-
mon2, j s  automobilis va iuodamas 
nedideliu grei(iu persirikiuoja J kit  
eismo juost .
Priekyje esanti transporto priemon2 
apsnigta.
Nestabilus vairavimas
J s esate iedin2je sankry oje ir prie-
kyje esanti transporto priemon2 
neaptikta.
J s nuolat va iuojate ratu.
Va iuojant automobili  stov2jimo 
aik|tel2je.
Va iuojant statyb  aik|tel2je, neas-
faltuotu keliu, dalinai asfaltuotu keliu, 
nelygiu keliu, per grei(io ribojimo kal-
nelius ir pan.
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Va iavimas nuo ulniu keliu, vingiuotu 
keliu ir kt.
Va iuojant kelkra|(iu, kur auga 
med iai arba stovi gatvi  ibintai.
J s  automobilis va iuoja nestabiliai.
D2l nelygaus kelio pavir|iau automo-
bilis vibruoja va iuojant.
Jei automobilio auk|tis yra emas 
arba didelis d2l sunki  krovini , netin-
kamo padang  sl2gio ir kt.
Va iuojant siauru keliu, apaugusiu 
med iais arba ole.
Jei trukdo elektromagnetin2s ban-
gos, pavyzd iui, va iuojant stipri  
radijo bang  ar elektros pastot2s 
keliamo triuk|mo zonoje.
Va iuojant ties pos kiu

Pos kiuose i|manioji pastovaus 
grei(io palaikymo sistema gali 
nenustatyti toje pa(ioje eismo 
juostoje va iuojan(ios transporto 
priemon2s ir j s  automobilio 
greitis gali padid2ti iki nustatyto. 
Jei sistema staiga nustato prie-
kyje va iuojan(i  transporto prie-
mon4, j s  automobilio greitis gali 
staiga suma 2ti.
Pasirinkite tinkam  nustatyt  
greitJ pos kiuose ir, atsi velgdami 
J kelio ir eismo s lygas, paspaus-
kite stabd i  arba akcelerato-
riaus pedal .

J s  automobilio greitis gali 
suma 2ti d2l gretima eismo 
juosta va iuojan(ios transporto 
priemon2s.
Paspauskite akceleratoriaus 
pedal  ir pasirinkite tinkam  
nustatyt  greitJ. Patikrinkite, ar 
eismo s lygos leid ia saugiai nau-
doti i|mani j  pastovaus grei(io 
palaikymo sistem .
Va iuojant |laitu.

Va iuojant Jkalne arba nuokalne 
i|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema gali nenustatyti 
toje pa(ioje eismo juostoje va iuo-
jan(i  transporto priemoni  ir 
padidinti j s  automobilio greitJ iki 
nustatyto. Jei sistema staiga 
nustato priekyje va iuojan(i  
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transporto priemon4, j s  auto-
mobilio greitis gali staiga suma-
2ti.

Pasirinkite tinkam  nustatyt  
greitJ va iuodami |laitu ir, atsi-
velgdami J kelio ir eismo s lygas, 

paspauskite stabd i  arba akcele-
ratoriaus pedal .
Persirikiavimas J kit  eismo juost .

[A]: j s  automobilis.
[B]: persirikiuojantis J kit  eismo 
juost  automobilis.
Jutiklis negali nustatyti trans-
porto priemon2s, kuri persirikiuoja 
J J s  eismo juost  i| gretimos 
juostos tol, kol ji Jva iuoja J jutiklio 
veikimo diapazon . I|manioji pas-
tovaus grei(io palaikymo sistema 
gali nenustatyti transporto prie-
mon2s kai transporto priemon2 
staigiai kei(ia eismo juostas. Tokiu 
atveju turite i|laikyti saug  stab-
dymo atstum  ir, jei reikia, spaus-
kite stabd i  pedal , kad 
suma intum2te va iavimo greitJ ir 
i|laikytum2te saug  atstum .
Transporto priemoni  nustaty-
mas

Toliau nurodytais atvejais jutiklis gali 
neatpa inti kai kuri  j s  eismo juosta 
va iuojan(i  transporto priemoni .
- Transporto priemoni , krypstan(i  

J vien  pus4
- L2tai va iuojan(i  transporto prie-

moni  arba staigiai l2t2jan(i  
transporto priemoni .

- Art2jan(i  transporto priemoni .
- Sustojusi  transporto priemoni .
- Transporto priemoni , kuri  u pa-

kalinis profilis ma as, pavyzd iui, 
priekab .

- Siaur  transporto priemoni , 
pavyzd iui, motocikl  arba dvira(i .

- Specialios paskirties transporto 
priemoni .

- Gyv n  arba ir p2s(i j .
J s turite nustatyti savo automobilio 
greitJ spausdami akceleratoriaus ar 
stabd i  pedal , atsi velgdami J kelio 
b kl4 ir va iavimo s lygas.

OADAS030SDY
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Toliau nurodytais atvejais jutiklis 
negali atpa inti priekyje va iuo-
jan(i  transporto priemoni .
- Auk|tesn2s pro|vaisos trans-

porto priemoni  arba trans-
porto priemoni , ve an(i  
krovinius, kurie i|siki|4 i| trans-
porto priemon2s galo.

- Transporto priemoni , kuri  
priekin2 dalis pakilusi d2l sun-
kaus krovinio.

- kai vairuojate savo automobilJ.
- Va iuojant siauru arba vin-

giuotu keliu.
J s turite nustatyti savo automo-
bilio greitJ spausdami akcelerato-
riaus ar stabd i  pedal , 
atsi velgdami J kelio b kl4 ir 
va iavimo s lygas.

Kai prie|ais va iuojanti transporto 
priemon2 dingsta sankry oje, j s  
automobilio greitis gali padid2ti.
Vairuodami visada steb2kite kelio 
ir va iavimo s lygas.

Kai prie|ais jus va iuojanti trans-
porto priemon2 i|va iuoja i| 
eismo juostos, i|manioji pasto-
vaus grei(io palaikymo sistema 
gali i| karto neaptikti kitos prie-
kyje esan(ios transporto priemo-
n2s.
Vairuodami visada steb2kite kelio 
ir va iavimo s lygas.

Kai J s  automobilis va iuoja i|lai-
kydamas nustatyt  greitJ iki kitos 
transporto priemon2s, visuomet 
atkreipkite d2mesJ J p2s(iuosius.
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I|manioji pastovaus grei(io 
palaikymo sistema, naudojanti 
navigacijos sistemos informa-
cij  (NSCC) (jeigu yra)

I|manioji pastovaus grei(io palaikymo 
sistema, naudojanti navigacijos siste-
mos informacij  padeda automati|kai 
reguliuoti automobilio greitJ va iuojant 
greitkeliais arba autostradomis, 
kuriose greitis yra ribojamas.

Automatinis grei(io ma inimas 
greitkelio vingyje

Jei automobilis va iuoja dideliu grei(iu 
automatin2 grei(io ma inimo greitke-
lio vingyje funkcija laikinai suma ins 
automobilio greitJ pasinaudodama 
navigacijos sistemos duomenimis, kad 
b t  galima saugiai juo prava iuoti.

Nustatyto grei(io automatinis kei-
timas greitkelyje

Nustatyto grei(io automatinio keitimo 
funkcija pakei(ia i|maniosios pastovaus 
grei(io palaikymo sistemos nustatyt  
greitJ remdamasi grei(io apribojimo 
informacija i| navigacijos sistemos.

Sistemos nustatymai

Nustatymas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje nor2dami Jjungti arba 
i|jungti i|mani j  grei(io valdymo funk-
cij , naudojan(i  navigacijos sistemos 
duomenis, nustatym  meniu pasirinkite 
Driver Assistance → Highway Auto 
Speed Zone Slowdown (pagalba vairuo-
tojui → automatinio grei(io keitimo 
va iuojant kelio vingiu funkcija).

PASTABA
Kai automatinio grei(io ma inimo 
va iuojant kelio vingiu funkcijos, naudo-
jan(ios navigacijos sistemos duomenis, 
negalima nustatyti nustatym  meniu.

Sistemos veikimas

Veikimo s lygos
Automatinio grei(io ma inimo 
va iuojant kelio vingiu funkcija veikia 
esant toliau nurodytoms s lygoms.

I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema veikia.
Va iuojant magistraliniu keliu 
(arba greitkeliu).

OMQ4A050355
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PASTABA
Daugiau informacijos apie i|mani j  
pastovaus grei(io palaikymo sis-
tem  rasite "I|manioji pastovaus 
grei(io palaikymo sistema (SCC) 
(jeigu yra)" puslapyje 5-184.

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir valdymas

Automatinio grei(io ma inimo va iuojant kelio 
vingiu funkcija prietais  skydelyje i|sijungs 
esant toliau nurodytoms s lygoms.

Sistemos bud2jimo re imas

Kai yra Jvykdytos veikimo s lygos 
baltas ( ) simbolis |vie(ia.

Sistemos veikimas

Jei bud2jimo re ime reikia laikinai 
suma inti automobilio greitJ ir navi-
gacijos duomenis naudojanti i|mani-
oji grei(io valdymo sistema veikia, 
alias ( ) simbolis u sidega 

prietais  skydelyje.

Jei veikia nustatyto grei(io automa-
tinio keitimo funkcija alias ( ) 
simbolis ir nustatyto grei(io skai(ius 
u sidegs prietais  skydelyje, taip 
pat skamb2s Jsp2jamasis signalas.

ISP1JIMAS
Toliau nurodytais atvejais pasirodys 
Jsp2jamasis prane|imas Drive care-
fully (vairuokite atsargiai).

I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema, naudojanti naviga-
cijos sistemos duomenis, gali 
suma inti j s  automobilio greitJ 
iki saugaus va iuoti grei(io.

PASTABA
Automatin2 grei(io ma inimo funk-
cija va iuojant greitkelio vingiu ir 
nustatyto grei(io automatinio kei-
timo funkcija rodo t  patJ ( ) 
simbolJ.
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Automatinis grei(io ma inimas 
greitkelio vingyje

Priklausomai nuo greitkelio (arba 
greitkelyje) vingio, automobilio grei-
tis suma 2s, o prava iavus kelio 
vingJ automobilis va iuos i|manio-
sios pastovaus grei(io palaikymo 
sistemos nustatytu grei(iu.
Grei(io ma 2jimo trukm2 gali skirtis 
priklausomai nuo automobilio grei-
(io ir kelio vingio. Kuo didesnis auto-
mobilio greitis, tuo greitis bus 
ma inamas grei(iau.

Nustatyto grei(io automatinis kei-
timas greitkelyje

Nustatyto grei(io automatinio kei-
timo funkcija veikia kai i|maniosios 
pastovaus grei(io palaikymo sistemos 
nustatytas greitis ir leid iamas grei-
tis greitkelyje (arba autostradoje) 
sutampa.
Kai veikiant automatinei nustatyto 
grei(io keitimo funkcijai leid iamas 
greitis greitkelyje (arba autostradoje) 
pasikei(ia, i|maniosios pastovaus 
grei(io palaikymo sistemos nustaty-
tas greitis automati|kai pasikei(ia J 
leid iam  va iuoti greitJ.
Jei i|maniosios pastovaus grei(io 
palaikymo sistemos nustatytas grei-
tis skiriasi nuo grei(io apribojimo 
kelyje, automatin2 nustatyto grei(io 
keitimo funkcija bus bud2jimo re ime.
Jei nustatyto grei(io greitkelyje auto-
matin2 keitimo funkcija Jsijungia 
bud2jimo re imu va iuojant keliu, 
kuris n2ra magistralinis (arba greitke-
lio) pagrindinis kelias, nustatyto grei-
(io greitkelyje automatin2 keitimo 
funkcija v2l veiks, kai v2l va iuosite 
pagrindiniu keliu nekeisdami nusta-
tyto grei(io.

Jei nustatyto grei(io greitkelyje auto-
matin2 keitimo funkcija Jsijungia 
bud2jimo re imu paspaudus stabd i  
pedal  arba paspaudus ( ) myg-
tuk  funkcijai v2l Jsijungti.
Nustatyto grei(io greitkelyje automa-
tin2 keitimo funkcija neveikia greitke-
lio sankry ose.

PASTABA
Nustatyto grei(io greitkelyje automa-
tinio keitimo funkcija nuskaito grei(io 
ribojimus greitkelyje (arba autostra-
doje), ta(iau ji neparodo grei(io 
matuokli .
Kai veikia nustatyto grei(io greitkelyje 
automatin2 keitimo funkcija automo-
bilis automati|kai padidina arba 
suma ina greitJ kai pasikei(ia grei(io 
ribojimas greitkelyje (arba autostra-
doje).
Veikiant automatinei nustatyto grei-
(io greitkelyje keitimo funkcijai auto-
mobilis gali Jsp2ti vairuotoj , kai 
automobilio greitis vir|ija grei(io 
matuoklio rib .
Did iausias nustatytas greitis, kuriuo 
va iuojant nustatyto grei(io greitke-
lyje automatin2 keitimo funkcija vei-
kia, yra 140 km/val.
Jei navigacijos sistemoje n2ra naujo 
kelio grei(io apribojimo, nustatyto 
grei(io greitkelyje automatin2 keitimo 
funkcija gali neveikti tinkamai.
Jei grei(io matavimo vienetas yra 
nustatytas kitoks nei j s  |alyje nau-
dojamas grei(io matavimo vienetas, 
nustatyto grei(io greitkelyje automa-
tin2 keitimo funkcija gali tinkamai 
neveikti.
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Apribojimai

I|manioji pastovaus grei(io palaikymo 
sistema, naudojanti navigacijos siste-
mos duomenis gali tinkamai neveikti 
esant toliau nurodytoms situacijoms.

Jei navigacijos sistema neveikia tinka-
mai.
Jei grei(io apribojimai ir informacija 
apie keli  navigacijos sistemoje neat-
naujinti.
Jei em2lapio informacija ir tikrasis 
kelias skiriasi d2l realaus laiko GPS 
duomen  arba em2lapio informaci-
jos klaidos.
Jei va iuojant navigacijos sistema 
ie|ko mar|ruto.
Jei GPS signalai blokuojami va iuojant, 
pavyzd iui, tuneliu.
Jei va iuojant navigacijos sistemos 
duomenys atnaujinami.
em2lapio informacija n2ra perduo-

dama d2l neJprasto informacijos ir 
pramog  sistemos veikimo.
Jei kelias i|si|akoja J du ar daugiau 
keli  ir v2l jungiasi.
Jei vairuotojas i|va iuoja i| mar|ruto, 
kuris nurodytas navigacijoje.
Jei mar|rutas iki kelion2s tikslo kei(ia-
mas arba at|aukiamas i| naujo 
nustatant navigacijos sistem .
Jei automobilis Jva iuoja J degalin4 ar 
poilsio zon .
Jei grei(io apribojimas kai kuriose kelio 
atkarpose kei(iasi priklausomai nuo 
situacijos kelyje.
Jei veikia Android Auto arba Car Play.
Jei navigacijos sistema negali aptikti 
dabartin2s automobilio pad2ties 
(pavyzd iui, pakelti keliai, viadukas, 
esantis greta bendr j  ar netoliese 
esan(i  keli , yra lygiagre(iame 
kelyje).
Jei va iuojant navigacijos sistema 
Jjungiama i| naujo.

Esant prastoms oro s lygoms kai 
gausiai sninga, lyja ir pan.
Va iuojant keliu, kuriame vykdomi 
remonto darbai.
Va iuojant kontroliuojamu keliu.
Va iuojant vingiuotu keliu.
Va iuojant keliais, kuriuose yra san-
kry os, iedin2s sankry os, ties s 
Jva iaviami ir i|va iavimai ir kt.

[1]: nustatytas mar|rutas, [2]: |alu-
tinis kelias, [3]: mar|rutas, [4]: 
pagrindinis kelias, [5]: vingiuotas 
kelias.

Kai navigacijos sistemoje nustaty-
tas mar|rutas (|alutinis kelias) ir 
va iavimo mar|rutas (pagrindinis 
kelias) skiriasi, automatin2 grei(io 
ma inimo funkcija va iuojant 
greitkelio vingiu gali neveikti tol, 
kol va iavimo mar|rutas nebus 
pripa intas pagrindiniu keliu.
Kai automobilio mar|rutas bus 
pripa intas pagrindiniu keliu, i|lai-
kant pagrindinJ keli  vietoje navi-
gacijos sistemoje nustatyto kelio, 
automatin2 grei(io ma inimo 
funkcija va iuojant greitkelio vin-
giu veiks. Atsi velgiant J atstum  
iki kelio vingio ir automobilio greitJ, 
automobilio grei(io ma inimas gali 
b ti nepakankamas arba automo-
bilio greitis gali suma 2ti staiga.

ODL3A050307
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naudojanti navigacijos sistemos informacij 

(NSCC)

[1]: pagrindinis kelias, [2]: |alutinis 
kelias, [3]: mar|rutas, [4]: nustaty-
tas mar|rutas, [5]: vingiuotas kelias.

Kai navigacijos sistemoje nustaty-
tas mar|rutas (pagrindinis kelias) 
ir va iavimo mar|rutas (|alutinis 
kelias) skiriasi, automatin2 grei(io 
ma inimo funkcija va iuojant 
greitkelio vingiu veiks vadovauda-
masi informacija apie kelio vingJ 
pagrindiniame kelyje.
Jei sistema nuspr4s, kad j s i|va-
iuojate i| mar|ruto Jva iuodami J 

greitkelio sankry  , automatin2 
grei(io ma inimo funkcija va iuo-
jant greitkelio vingiu neveiks.

[1]: mar|rutas, [2]: |alutinis kelias, 
[3]: vingiuotas kelias, [4]: pagrindinis 
kelias.

Jei navigacijos sistemoje nenusta-
tytas kelion2s tikslas, automatin2 
grei(io ma inimo funkcija va iuo-
jant greitkelio vingiu veiks vado-
vaudamasi informacija apie 
pagrindinio kelio vingJ.
Jei i|va iuojate i| pagrindinio kelio 
automatin2 grei(io ma inimo 
funkcija va iuojant greitkelio vin-
giu gali laikinai veikti d2l navigaci-
jos sistemos teikiamos 
informacijos apie greitkelio vingJ.

ISP1JIMAS
I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema, naudojanti naviga-
cijos sistemos duomenis yra tik 
patogumo funkcija, kuri nepakei-
(ia saugaus vairavimo. Vairuodami 
visada i r2kite J keli , vairuotojas 
privalo vengti keli  eismo taisykli  
pa eidimo.
Navigacijos sistemos teikiama 
informacija apie grei(io ribojim  
kelyje gali skirtis gali skirtis nuo 
tikrosios grei(io apribojimo infor-
macijos kelyje. Vairuotojas privalo 
patikrinti grei(io apribojim  kelyje 
ar eismo juostoje.
I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema, naudojanti naviga-
cijos sistemos duomenis gali 
neveikti d2l priekyje esan(i  
transporto priemoni  ir automo-

ODL3A050305
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I|manioji pastovaus grei(io palaikymo sistema,
naudojanti navigacijos sistemos informacij 

(NSCC)

bilio va iavimo s lyg . Vairuo-
dami visada steb2kite kelio ir 
va iavimo s lygas.
Velkant priekab  arba kit  trans-
porto priemon4 rekomenduojame 
saugumo sumetimais i|jungti 
i|mani j  pastovaus grei(io palai-
kymo sistem , naudojan(i  navi-
gacijos sistemos duomenis.
Prava iavus greitkelyje (autostra-
doje) esantJ mokes(i  u  kelius 
rinkliavos post , i|manioji pasto-
vaus grei(io palaikymo sistema, 
naudojanti navigacijos sistemos 
duomenis, veikia taip, kaip va iuo-
jant pirm j  kelio juosta. Jei Jva-
iuosite J kit  eismo juost  

sistema gali tinkamai neveikti.
Automobilio greitis did2s jei vai-
ruotojas paspaus akceleratoriaus 
pedal  kai veikia i|manioji pasto-
vaus grei(io palaikymo sistema, 
naudojanti navigacijos sistemos 
duomenis, o sistema automobilio 
grei(io nema ins.
Jei vairuotojas padidina automobi-
lio greitJ ir atleid ia akcelerato-
riaus pedal  kai veikia i|manioji 
pastovaus grei(io palaikymo sis-
tema, naudojanti navigacijos sis-
temos duomenis, automobilio 
greitis gali suma 2ti nepakanka-
mai arba automobilio greitis iki 
saugaus grei(io gali suma 2ti 
staiga.
Jei kelio vingis yra labai didelis 
arba labai ma as i|manioji pasto-
vaus grei(io palaikymo sistema, 

naudojanti navigacijos sistemos 
duomenis gali neveikti.

PASTABA
Greitis, rodomas prietais  skyde-
lyje ir greitis, rodomas navigacijos 
sistemoje, gali skirtis.
Jei kurJ laik  navigacijos sistema 
neteikia nurodym  ir, kai prasi-
deda ir baigiasi i|maniosios pasto-
vaus grei(io palaikymo sistemos, 
naudojan(ios navigacijos duome-
nis, veikimas.
Net jei va iuojate ma esniu nei 
i|maniosios pastovaus grei(io 
palaikymo sistemos nustatytu 
grei(iu, grei(io didinim  gali riboti 
priekyje esantys kelio vingiai.
Jei i|manioji pastovaus grei(io 
palaikymo sistema, naudojanti 
navigacijos duomenis, veikia i|va-
iuojant i| pagrindinio kelio, Jva-
iuojant J sankry  , poilsio zon  ir 

pan., sistema gali veikti tam tikr  
laik .
I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema, naudojanti naviga-
cijos duomenis gali grei(io 
pakankamai nesuma inti va iuo-
jant nelygia kelio danga, siaura 
kelio juosta ir kt.
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Va iavimo eismo juosta pagal-
bos sistema (LFA)

Va iavimo eismo juosta pagalbos 
sistema (LFA) nustato eismo juostas 
arba transporto priemones kelyje ir 
padeda vairuotojui va iuoti savo 
eismo juostoje.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

Priekinio vaizdo kamera naudojama 
kaip aptikimo jutiklis, skirtas eismo 
juostos linijoms ir priekyje esan-
(iomms transporto priemon2ms 
nustatyti.

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros naudojimo atsargumo 
priemones rasite "Susid rimo i| priekio 
i|vengimo pagalbos sistema (FCA) (juti-
kli  galimybi  sujungimas) (jeigu yra)" 
puslapyje 5-115.

Sistemos nustatymai

Nustatymas

Ijungimas / i|jungimas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
pad2tyje ON, nor2dami Jjungti va iavimo 
eismo juosta pagalbos sistem , 
paspauskite |ios sistemos mygtuk , 
esantJ vairaratyje. Balta arba alia ( ) 
indikatoriaus lemput2 u sidega prietais  
skydelyje.

|i  sistem  i|jungsite dar kart  
paspausdami mygtuk .

Isp2jamojo prane|imo garsas

OMQ4H050009
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Va iavimo eismo juosta pagalbos sistema (LFA)

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje nustatym  meniu pasirinkite Driver 
Assistance → Warning Volume (pagalba vai-
ruotojui → Jsp2jamojo signalo garsas), kad 
gal2tum2te pakeisti ant vairara(io nelaikom  
rank  Jsp2jamosios sistemos Jsp2jamojo 
signalo gars  - High (garsus), Medium (viduti-
nis), Low (tylus) arba jJ i|jungi (Off).

Ta(iau net ir i|jungus gars  sistemos Jsp2ja-
masis signalas nei|sijungs, o jo garsas skam-
b2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo signalo gars , 
kit  vairavimo pagalbos sistem  Jsp2jamojo 
signalo garsas taip pat gali pasikeisti.

Sistemos veikimas

Isp2jamieji signalai ir valdymas

Va iavimo eismo juosta pagalbos sistema

Jei aptinkama priekyje va iuojanti 
transporto priemon2 arba abiej  kelio 
juost  enklinimas, o j s  automobilio 
greitis yra ma esnis nei 200 km/val., 
alia ( ) indikatoriaus lemput2 u si-

degs prietais  skydelyje, o sistema 
pad2s automobiliui va iuoti eismo 
juosta valdydama vairaratJ.

D1MESIO

Kai vairaratis nevaldomas alia ( ) 

indikatoriaus lemput2 ybs2s ir jos 
spalva pasikeis J balt  spalv .

Ant vairara(io nelaikom  rank  
Jsp2jimas

Jei vairuotojas kelioms sekund2ms 
nukelia rankas nuo vairara(io, Jsp2-
jamasis prane|imas Keep hands on 
the steering wheel (laikykite rankas 
ant vairara(io) pasirodys prietais  
skydelyje ir skamb2s Jsp2jamasis 
signalas.

Pirmasis etapas: Jsp2jamasis prane-
|imas.

Antrasis etapas: Jsp2jamasis prane-
|imas (raudonas vairaratis) ir Jsp2-
jamasis garso signalas.

OMQ4PH050379L
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Jei vairuotojas, gav4s Jsp2jam jJ pra-
ne|im  vis dar nelaiko rankomis vai-
rara(io pasirodys Jsp2jamasis 
prane|imas Lane Following Assist 
(LFA) canceled (va iavimo eismo 
juosta pagalbos sistema i|jungta) ir 
va iavimo eismo juosta pagalbos 
sistema bus automati|kai i|jungta.

ISP1JIMAS
Jei prie vairo pritvirtinsite priedus 
arba tam tikra j2ga valdysite vai-
raratJ, sistema gali nepad2ti vai-
ruoti arba neJsp2ti d2l ant vairo 
nelaikom  rank .
Va iavimo eismo juosta pagalbos 
sistema (LFA) gali veikti ne visais 
atvejais. Saugiai vairuoti automo-
bilJ ir i|laikyti jJ eismo juostoje yra 
vairuotojo pareiga.
Priklausomai kelio s lyg  Jsp2ji-
mas laikyti rankomis vairaratJ gali 
pasirodyti v2lai. Visuomet vairuo-
dami laikykite rankas ant vairara-
(io.
Jei vairaratis laikomas labai sil-
pnai, prane|imas vis tiek gali pasi-
rodyti, nes sistema gali 
neatpa inti, kad vairuotojas laiko 
rankas ant vairara(io.

Jei pritvirtinsite pa|alinius daiktus 
prie vairara(io, nuo vairara(io 
nuimt  rank  Jsp2jamoji sistema 
gali tinkamai neveikti.

PASTABA
Daugiau informacijos apie infor-
macijos ir pramog  sistemos 
funkcij  nustatym  rasite |ios 
sistemos naudojimo vadove.
Kai nustatytos abi eismo juostos 
linijos prietais  skydelyje jos bus 
rodomas ne pilka, o balta spalva.

Eismo juosta nenustatyta

Eismo juosta nustatyta

OMQ4040509L
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Va iavimo eismo juosta pagalbos sistema (LFA)

Jei eismo juostos linijos nenusta-
tytos va iavimo eismo juosta 
pagalbos sistema gali nevaldyti 
vairara(io. tai priklauso nuo to, ar 
priekyje yra transporto priemon2 
arba nuo automobilio va iavimo 
s lyg .
Nors va iavimo eismo juosta 
pagalbos sistema padeda valdyti 
vairaratJ, vairuotojas turi pats val-
dyti vairaratJ.
Gali b ti sunkiau arba lengviau 
sukti vairaratJ kai jJ valdo va ia-
vimo eismo juosta pagalbos sis-
tema.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai va iavimo eismo juosta pagalbos 
sistema veikia netinkamai prietais  
skydelyje pasirodys Jsp2jamasis 
prane|imas Check Lane Following 
Assist (LFA) system (patikrinkite 
va iavimo eismo juosta pagalbos 
sistem ). Tokiu atveju rekomenduo-

jame nedelsiant patikrinti sistem  
KIA atstovyb2je.

Apribojimai

I|samesn2s informacijos apie siste-
mos apribojimus rasite "Va iavimo 
eismo juostos viduriu pagalbos sis-
tema (LKA)" puslapyje 5-132.

OMQ4050157L
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Va iavimo greitkeliu pagalbos 
sistema (HDA) (jeigu yra)

Pagrindin2 funkcija

Va iavimo greitkeliu pagalbos sis-
tema padeda nustatyti eismo juos-
tas ir priekyje esan(ias transporto 
priemones, taip pat padeda i|laikyti 
atstum  iki priekyje va iuojan(ios 
transporto priemon2s ir va iuoti 
savo eismo juostoje.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera

Priekinis radaras

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Daugiau informacijos apie jutikli  
naudojimo atsargumo priemones 
rasite "Susid rimo i| priekio i|ven-
gimo pagalbos sistema (FCA) (juti-
kli  galimybi  sujungimas) (jeigu 
yra)" puslapyje 5-115.

OMQ4050282L
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Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema (HDA)

Sistemos nustatymai

Nustatymas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje nustatym  meniu pasirin-
kite Driver Assistance → Driving Assist 
(pagalba vairuotojui → pagalba vairuo-
jant), kad nustatytum2te, ar norite nau-
dotis kiekviena funkcij , ar ne.

Jei pasirinkta va iavimo greitkeliu pagal-
bos sistema, ji padeda i|laikyti atstum  
iki priekyje va iuojan(ios transporto 
priemon2s, i|laikyti nustatyt  greitJ ir 
va iuoti savo eismo juostoje.

PASTABA
Jei funkcijos veikia netinkamai 
nustatym  atlikti negalima. Mes 
rekomenduojame, kad sistem  
tikrint  Jgaliotas Kia atstovas.
Kiekvien  kart , kai variklis palei-
d iamas i| naujo, sistema i|sau-
goja paskutinius nustatymus.

ISP1JIMAS
Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite tik sustabd4 automobilJ sau-
gioje vietoje.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai variklio STAR/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje, va iavimo greitkeliu pagal-
bos sistemos Jsp2jamojo signalo garsui 
pakeisti nustatym  meniu pasirinkite 
Driver Assistance → Warning Volume 
(pagalba vairuotojui → Jsp2jamojo pra-
ne|imo garsas).

Ta(iau net ir i|jungus gars  sistemos 
Jsp2jamasis signalas nei|sijungs, o jo 
garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo signalo 
gars , kit  vairavimo pagalbos sistem  
Jsp2jamojo signalo garsas taip pat gali 
pasikeisti.

Sistemos veikimas

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir val-
dymas

Va iavimo greitkeliu pagalbos siste-
mos veikimo b sena rodoma prie-
tais  skydelyje. r. "LCD ekranas" 
puslapyje 4-74.

Va iavimo greitkeliu pagalbos sis-
tema, priklausomai nuo jos veikimo 
b senos, bus rodoma kaip nurodyta 
toliau.

OMQ4A050355
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Veikimo b sena

Parengties re imas

1. Va iavimo greitkeliu pagalbos siste-
mos indikatorius, jei rodoma priekyje 
esanti transporto priemon2 ir pasi-
rinktas atstumas.

Va iavimo greitkeliu pagalbos sis-
temos indikatorius
- alias ( ): veikimo b sena.
- Balta ( ): parengties re imas.

2. Rodomas nustatytas greitis.
3. Rodomas va iavimo eismo juosta 

pagalbos sistemos indikatorius.
4. Ar priekyje yra transporto priemon2 

ir rodomas pasirinktas atstumas.
5. Rodoma, neatsi velgiant J tai ar eismo 

juosta aptikta, ar ne.

I|samesn2s informacijos apie ekran  
rasite"I|manioji pastovaus grei(io palai-

kymo sistema (SCC) (jeigu yra)" puslapyje 
5-184 ir "Va iavimo eismo juosta pagalbos 
sistema (LFA)" puslapyje 5-209.

Sistemos veikimas

Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema 
veiks Jva iuojant J pagrindinius kelius ar 
va iuojant greitkeliais (ar autostrado-
mis) kai tenkinamos visos toliau nurody-
tos s lygos.

Va iavimo eismo juosta pagalbos sis-
tema veikia.
I|manioji pastovaus grei(io palaikymo 
sistema veikia.

PASTABA
Jei va iuojant greitkeliu (arba autos-
trada) veikia i|manioji pastovaus grei-
(io palaikymo sistema, va iavimo 
greitkeliu pagalbos sistema veiks.
Iva iuojant J pagrindinius greitkeli  
(arba autostrad ) kelius, va iavimo 
greitkeliu pagalbos sistema neJsi-
jungs jei va iavimo eismo juosta 
pagalbos sistema (LFA) bus i|jungta 
net tada, kai veikia i|manioji pasto-
vaus grei(io palaikymo sistema.

Pradedant va iuoti

OMQ4PH050380L

OMQ4PH050381L
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Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema (HDA)

Kai veikia va iavimo greitkeliu pagal-
bos sistema j s  automobilis sustos 
jei priekyje va iuojanti transporto 
priemon2 sustos. Jei priekyje sto-
vinti transporto priemon2 prad2s 
va iuoti ma daug per 30 sekund i  
po to, kai sustojo, j s  automobilis 
taip pat prad2s va iuoti. Jei po auto-
mobilio sustojimo praeina 30 sekun-
d i  prietais  skydelyje pasirodo 
prane|imas Use switch or pedal to 
accelerate (paspauskite jungiklJ arba 
akceleratoriaus pedal ). Nor2dami 
prad2ti va iuoti paspauskite akcele-
ratoriaus pedal  arba +  jungiklJ, -  
jungiklJ arba ( ) jungiklJ.

Ant vairara(io nelaikom  rank  
Jsp2jimas

Jei vairuotojas kelioms sekund2ms 
nukelia rankas nuo vairara(io, Jsp2-
jamasis prane|imas Keep hands on 
the steering wheel (laikykite rankas 
ant vairara(io) pasirodys prietais  
skydelyje ir skamb2s Jsp2jamasis 
signalas.

Pirmasis etapas: Isp2jamoji inut2

Antrasis etapas: Jsp2jamasis pra-
ne|imas (raudonas vairaratis) ir 
Jsp2jamasis garso signalas.

Jei vairuotojas, gav4s Jsp2jam jJ pra-
ne|im  vis dar nelaiko rankomis vai-
rara(io pasirodys Jsp2jamasis 
prane|imas Highway Driving Assist 
(HDA) canceled (va iavimo greitkeliu 
pagalbos sistema (HDA) i|jungta).

Sistemos bud2jimo re imas

Jei i|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema laikinai i|jungiama kai 
veikia va iavimo greitkeliu pagalbos 
sistema, pastaroji sistema bus 
bud2jimo b senoje. Tuo metu va ia-
vimo eismo juosta pagalbos sistema 
(LFA) veiks Jprastai.

OMQ4050155L
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Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai va iavimo greitkeliu pagalbos 
sistema (HDA) veikia netinkami prie-
tais  skydelyje pasirodo Jsp2jama-
sis prane|imas Check Highway 
Driving Assist (HDA) (patikrinkite 
va iavimo greitkeliu pagalbos sis-
tem ) ir ( ) Jsp2jamoji lemput2 

u sidegs prietais  skydelyje. Mes 
rekomenduojame, kad sistem  
tikrint  Jgaliotas Kia atstovas.

ISP1JIMAS
Vairuotojas atsakingas u  automobilio 
valdym  ir saug  vairavim .
Visuomet vairuodami laikykite rankas 
ant vairara(io.
Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema 
yra papildoma sistema, padedanti 
vairuotojui vairuoti automobilJ, tai 
n2ra savaranki|ka automobilio vaira-
vimo sistema. Visada patikrinkite kelio 
s lygas ir, jei reikia, atlikite atitinka-

mus veiksmus, kad va iuotum2te 
saugiai.
Vairuodami visada i r2kite J keli , 
vairuotojas privalo vengti keli  eismo 
taisykli  pa eidimo. Automobilio 
gamintojas neatsako u  vairuotojo 
padarytus eismo taisykli  pa eidi-
mus arba sukeltas avarijas.
Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema 
gali ne visada nustatyti susidariusias 
eismo situacijas. Sistema gali nenu-
statyti galim  susid rim  d2l siste-
mos apribojim . Visuomet atkreipkite 
d2mesJ J apribojimus. Kli tys, pavyz-
d iui, transporto priemon2s, motoci-
klai, dvira(iai, p2stieji, nenurodyti 
objektai, konstrukcijos ir kt., kurios 
gali susidurti su automobiliu, gali b ti 
neaptiktos.
Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema 
automati|kai i|sijungs toliau inurody-
tais atvejais.
- Va iuokite keliais, kur sistema 

neveikia, pavyzd iui, poilsio zonoje, 
keli  susikirtimo vietose, sankry-
ose ir kt.

- Navigacijos sistema neveikia tinka-
mai, pavyzd iui, kai navigacijos sis-
temos duomenys yra atnaujinami 
arba sistema Jjungiama i| naujo.

Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema 
gali Jsijungti arba i|sijungti nety(ia, 
atsi velgiant J kelio s lygas (navigaci-
jos sistemos pateikiam  informacij ) 
ir aplink .
Va iavimo eismo juosta pagalbos sis-
tema (LFA) gali laikinai i|sijungti kai 
priekinio vaizdo kamera negali tinka-

OMQ4050220L
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Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema (HDA)

mai nustatyti eismo juost , arba jei 
rodomas Jsp2jamasis prane|imas, kad 
vairuotojas nelaiko rankomis vairara-
(io.
Triuk|mingoje aplinkoje galite nei|-
girsti va iavimo greitkeliu pagalbos 
sistemos Jsp2jamojo signalo.
Jei automobilis va iuoja dideliu grei(iu 
ir vir|ija tam tikr  greitJ va iuojant 
pos kiu, automobilis gali va iuoti J 
vien  pus4 arba i|va iuoti i| eismo 
juostos.
Velkant priekab  arba kit  transporto 
priemon4 rekomenduojame saugumo 
sumetimais i|jungti va iavimo greit-
keliu pagalbos sistem .
Priklausomai kelio s lyg  Jsp2jimas 
laikyti rankomis vairaratJ gali pasiro-
dyti per anksti arba per v2lai. Visuo-
met vairuodami laikykite rankas ant 
vairara(io.
Saugumo sumetimais, prie| prad2-
dami naudotis va iavimo greitkeliu 
pagalbos sistema, perskaitykite savi-
ninko vadov .
Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema 
gali neveikti k  tik paleidus variklJ arba 
jei inicializuojami nustatymo jutikliai 
ar navigacijos sistema.

Apribojimai

Va iavimo greitkeliu pagalbos sistema ir 
persirikiavimo J kit  eismo juost  greit-
kelyje pagalbos sistema gali tinkamai 
neveikti arba visai neveikti esant toliau 
nurodytoms s lygoms.

Jei em2lapio informacija ir tikrasis 
kelias skiriasi d2l to, kad navigacijos 
sistemos duomenys neatnaujinti.
Jei em2lapio informacija ir tikrasis 
kelias skiriasi d2l realaus laiko GPS 
duomen  arba em2lapio informaci-
jos klaidos.
Informacijos ir pramog  sistema yra 
perkrauta atlikdama Jvairias funkcijas, 
pavyzd iui, mar|ruto paie|k , vaizdo 
atk rim , balso atpa inim  ir kt.
Jei GPS signalai blokuojami va iuojant, 
pavyzd iui, tuneliu.
Vairuotojas i|va iuoja i| numatyto 
mar|ruto d2l to, kad kelion2s tikslas 
pasikeit2 i| naujo nustatant navigaci-
jos sistem  (Jskaitant Transporto pro-
tokolo ekspert  grup2s pakeitim ).
Jei automobilis Jva iuoja J degalin4 ar 
poilsio zon .
Jei veikia Android Auto arba Car Play.
Jei navigacijos sistema negali aptikti 
dabartin2s automobilio pad2ties 
(pavyzd iui, pakelti keliai, viadukas, 
esantis greta bendr j  ar netoliese 
esan(i  keli , yra lygiagre(iame 
kelyje).

D1MESIO
Daugiau informacijos apie priekinio 
vaizdo kameros ir priekinio radaro 
naudojimo atsargumo priemones 
rasite "Susid rimo i| priekio i|ven-
gimo pagalbos sistema (FCA) (juti-
kli  galimybi  sujungimas) (jeigu 
yra)" puslapyje 5-115.
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Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema 
(RCCA) (jeigu yra)

Susid rimo i| automobilio galo i|ven-
gimo pagalbos sistema skirta aptikti 
transporto priemones, art2jan(ias i| 
kair2s ir de|in2s pus2s kai j s  automo-
bilis va iuoja atbuline eiga, ir Jsp2ti vai-
ruotoj  apie gresiantJ susid rim  
Jsp2jamuoju prane|imu ir garso signalu. 
Taip pat Jsijungia pagalbin2 stabd i  sis-
tema, padedanti i|vengti susid rimo.

[A]: susid rimo i| automobilio galo Jsp2-
jamosios sistemos veikimo zona.

[B]: susid rimo i| automobilio galo i|ven-
gimo pagalbos sistemos veikimo zona.

D1MESIO
Isp2jimo pateikimo laikas gali skirtis priklau-
somai nuo art2jan(io automobilio grei(io.

PASTABA
Toliau susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema vadi-
nama susid rimo i| automobilio galo 
saugos sistema.

Aptikimo jutiklis

U pakaliniai kampiniai radarai

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Daugiau informacijos apie u pakali-
ni  kampini  radar  naudojimo 
atsargumo priemones rasite "Isp2-
jimo apie susid rim  aklojoje zonoje 
(BCA) sistema" puslapyje 5-138.

Sistemos nustatymai

Nustatymas

I| paskos art2jan(i  automobili  
Jsp2jamoji sistema

OMQ4050263
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Susid rimo i| automobilio galo i|vengimo
pagalbos sistema (RCCA)

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje nor2dami Jjungti arba 
i|jungti 27. susid rimo i| automobilio 
galo i|vengimo pagalbos sistem  nusta-
tym  meniu pasirinkite Driver 
Assistance → Parking Safety → Rear 
Cross-Traffic Safety (pagalba vairuoto-
jui → saugus automobilio statymas → 
susid rimo i| automobilio galo i|ven-
gimo pagalbos sistema).

ISP1JIMAS
Kiekvien  kart , kai variklis paleid iamas i| 
naujo, susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema Jsijungia. Jei 
i|jungsite sistem  (pad2tis Off) steb2kite 
aplink  ir saugiai vairuokite automobilJ.

PASTABA
Susid rimo i| automobilio galo i|vengimo 
pagalbos sistemos nustatymus sudaro 
susid rimo i| automobilio galo Jsp2jamoji 
sistema ir susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema.

Isp2jimo laikas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje, susid rimo i| automobilio 
galo i|vengimo pagalbos sistemos Jsp2-

jimo laiko pateikimui pakeisti nustatym  
meniu pasirinkite Driver Assistance → 
Warning Timing (pagalba vairuotojui → 
Jsp2jimo laikas).

Gamykloje nustatytas normalus Jsp2-
jimo laikas. Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jimo 
Jjungimo laik , kit  automobilio pagalbos 
sistem  Jsp2jimo Jjungimo laikas taip pat 
gali pasikeisti.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje, susid rimo i| automobilio 
galo i|vengimo pagalbos sistemos Jsp2-
jimo garsui pakeisti nustatym  meniu 
pasirinkite Driver Assistance → Warning 
Volume (pagalba vairuotojui → Jsp2ja-
mojo prane|imo garsas).

Ta(iau net ir i|jungus gars  sistemos 
Jsp2jamasis signalas nei|sijungs, o jo 
garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo signalo 
gars , kit  vairavimo pagalbos sistem  
Jsp2jamojo signalo garsas taip pat gali 
pasikeisti.

D1MESIO
Isp2jimo laiko ir Jsp2jamojo signalo 
garso nustatymai taikomi visoms 
susid rimo i| automobilio galo i|ven-
gimo pagalbos sistemos funkcijoms.

OMQ4AH050334
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Netgi pasirinkus normal  Jsp2jamojo 
signalo pateikimo laik , jei kita trans-
porto priemon2 i| kair2s arba de|in2s 
pus2s art2ja dideliu grei(iu, gali pasi-
rodyti, kad Jsp2jamasis signalas patei-
kiamas per v2lai.
Late (v2lyv ) Jsp2jimo b d  pasirin-
kite tada, kai n2ra eismo sp s(i , o 
va iavimo greitis ma as.

PASTABA
Kiekvien  kart , kai variklis paleid iamas 
i| naujo, Jsp2jimo laikas ir Jsp2jamojo 
signalo garsas bus tokie, kokie buvo 
nustatyti paskutinJ kart .

Sistemos veikimas

Sistemos Jsp2jamieji signalai ir valdymas
Susid rimo i| automobilio galo i|ven-
gimo pagalbos sistema Jsp2s vairuotoj  
ir valdys automobilJ atsi velgiant J susi-
d rim : Collision warning (Jsp2jimas apie 
susid rim ), Emergency braking (avari-
nis stabdymas) ir Stopping vehicle and 
ending brake control (automobilio 
sustabdymas ir stabd i  valdymo i|jun-
gimas).

Isp2jimas apie susid rim 

Jei transporto priemon2 art2ja prie 
j s  automobilio i| jo galin2s kair2s ar 
de|in2s pus2s, ybs2s i|orinio u pa-
kalinio vaizdo veidrod2lio lemput2 ir 
prietais  skydelyje pasirodys Jsp2ja-
masis prane|imas. Tuo pa(iu metu 
pasigirs garso Jsp2jamasis signalas. 
Jei veikia u pakalinio vaizdo ekranas 
informacin2s ir pramog  sistemos 
ekrane taip pat pasirodys Jsp2jimas.
Sistema veikia esant visoms toliau 
nurodytoms s lygoms.
- Ijungta R (atbulin2s eigos) pavara.
- Automobilio greitis yra ma esnis 

nei 8 km/val.
- Kai art2janti transporto priemon2 

yra u  ma daug 25 m nuo j s  
automobilio kair2s arba de|in2s 
pus2s.

- Kai i| de|in2s arba kair2s pus2s 
art2jan(ios transporto priemon2s 
greitis yra didesnis nei 5 km/val.OMQ4AH050098
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Susid rimo i| automobilio galo i|vengimo
pagalbos sistema (RCCA)

PASTABA
Jei eksploatavimo s lygos Jvykdytos, 
transporto priemonei art2jant i| 
kair2s arba de|in2s pus2s bus 
pateiktas Jsp2jimas, net jei j s  
transporto priemon2s greitis yra 0 
km/val.

Avarinis stabdymas
Jei transporto priemon2 art2ja prie 
j s  automobilio i| jo galin2s kair2s ar 
de|in2s pus2s, ybs2s |oninio vaizdo 
veidrod2lio lemput2 ir prietais  sky-
delyje pasirodys Jsp2jamasis prane|i-
mas. Tuo pa(iu metu pasigirs garso 
Jsp2jamasis signalas. Jei veikia u pa-
kalinio vaizdo ekranas informacin2s ir 
pramog  sistemos ekrane taip pat 
pasirodys Jsp2jimas.
Sistema veikia esant visoms toliau 
nurodytoms s lygoms.
- Ijungta R (atbulin2s eigos) pavara.
- Automobilio greitis yra ma esnis 

nei 8 km/val.
- Kai i| de|in2s arba kair2s pus2s 

art2janti transporto priemon2 yra 
u  ma daug 1,5 m nuo j s  auto-
mobilio.

- Kai i| de|in2s arba kair2s pus2s 
art2jan(ios transporto priemon2s 
greitis yra didesnis nei 5 km/val.

Bus Jjungta avarinio stabdymo pagal-
bos sistema, kuri pad2s i|vengti susi-
d rimo su transporto priemone, 
art2jan(ia i| kair2s arba de|in2s j s  
automobilio pus2s.

OMQ4AH050098
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ISP1JIMAS
Stabd i  valdymas baigiasi esant toliau 
nurodytoms s lygoms.

Jei art2jan(ios transporto priemon2s 
j s  automobilio sistema aptikti negali.
Jei art2janti transporto priemon2 pra-
va iuoja u  j s  automobilio.
Jei art2janti transporto priemon2 
va iuoja ne j s  automobilio link.
Jei art2jan(ios transporto priemon2s 
greitis suma 2ja.
Jei vairuotojas pakankamai stipriai 
spaud ia stabd i  pedal .

Automobilio sustabdymas ir stab-
d i  sistemos valdymo pabaiga

Kai automobilis sustabdomas avarinio 
stabdymo atveju, prietais  skydelyje 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas 
Drive carefully (va iuokite atsargiai).
Saugumo sumetimais vairuotojas 
visada turi nuspausti stabd i  pedal  
ir patikrinti aplink  aplink automobilJ.

Stabd i  kontrol2 i|sijungs kai auto-
mobilis bus sustabdytas ma daug 2 
sekund2ms avariniu atveju.
Avarinio stabdymo metu sistema 
automati|kai nustos kontroliuoti 
stabd ius kai vairuotojas stipriai 
paspaud ia stabd i  pedal .

ISP1JIMAS
Naudodami susid rimo i| automobilio 
galo saugos sistem , imkit2s toliau 
nurodyt  atsargumo priemoni .

Saugumo sumetimais nustatymus 
keiskite tik sustabd4 automobilJ sau-
gioje vietoje.
Jei rodomas kitos sistemos Jsp2jama-
sis prane|imas arba skamba Jsp2ja-
masis garso signalas, susid rimo i| 
automobilio galo saugos sistema gali 
nepateikti Jsp2jamojo prane|imo ir 
Jsp2jamojo garso signalo.
Triuk|mingoje aplinkoje galite nei|-
girsti susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistemos Jsp2ja-
mojo signalo.
Susid rimo i| automobilio galo i|ven-
gimo pagalbos sistema gali neJsijungti, 
jei vairuotojas paspaud ia stabd i  
pedal , kad i|vengt  susid rimo.
Veikiant susid rimo i| automobilio 
galo saugos sistemai automobilis gali 
staiga sustoti ir su eisti keleivius, o 
nepritvirtinti daiktai gali pasklisti po 
automobilio salon . Visada u sisekite 
saugos dir   ir pritvirtinkite ve amus 
daiktus.
Net jei susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema veikia 
netinkamai, automobilio pagrindiniai 
stabd iai veiks normaliai.
Susid rimo i| automobilio galo saugos 
sistema gali Jsp2ti vairuotoj  per v2lai 

OMQ4040504L
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Susid rimo i| automobilio galo i|vengimo
pagalbos sistema (RCCA)

arba visai neJsp2ti. Tai priklauso nuo 
kelio ir vairavimo s lyg .
Susid rimo i| automobilio galo i|ven-
gimo pagalbos sistema Jsijungia ne 
visose situacijose ir negali apsaugoti 
nuo vis  susid rim .
Avarinio stabdymo metu sistema 
automati|kai nustos kontroliuoti 
stabd ius kai vairuotojas stipriai 
paspaud ia akceleratoriaus pedal .
Vairuotojas privalo pats saugiai 
va iuoti ir valdyti automobilJ. Nepasi-
kliaukite vien tik susid rimo i| auto-
mobilio galo i|vengimo pagalbos 
sistema. I|laikykite saug  stabdymo 
atstum  ir, jei reikia, nuspauskite 
stabd i  pedal , kad suma intum2te 
va iavimo greitJ arba sustabdytu-
m2te automobilJ.
Niekada s moningai nebandykite 
susid rimo i| automobilio galo i|ven-
gimo pagalbos sistemos kai netoli yra 
moni , gyv n , kit  objekt  ir t.t. 

Galite juos sunkiai ar net mirtinai 
su aloti.

D1MESIO
Stabd i  valdymo sistema gali tinkamai 
neveikti, priklausomai nuo ESC (elektro-
nin2s stabilumo kontrol2s) sistemos 
b senos.
Tik Jsp2jimas gali b ti pateikiamas toliau 
nurodytais atvejais.

Dega ESC (elektronin2s stabilumo 
kontrol2s) sistemos Jsp2jamoji lem-
put2.
ESC (elektronin2 stabilumo kontrol2s) 
sistema atlieka kitoki  funkcij .

PASTABA
Jei sistema padeda stabdyti automo-
bilJ vairuotojas turi nedelsdamas 
paspausti stabd i  pedal  ir patikrinti 
automobilio aplink .
- Stabd i  valdymas baigiasi kai vai-

ruotojas pakankamai stipriai 
paspaud ia stabd i  pedal .

- Ijungus J R (atbulin2s eigos) pavar  
stabd i  sistemos valdymas veiks 
vien  kart  kai i| kair2s arba de|i-
n2s pus2s art2ja transporto prie-
mon2.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai susid rimo i| automobilio galo 
saugos sistema neveikia tinkamai 
prietais  skydelyje pasirodo Jsp2ja-
masis prane|imas Check Rear 
Cross-Traffic Safety system (pati-
krinkite susid rimo i| automobilio 
galo saugos sistem ). Tokiu atveju 
sistema i|sijungs automati|kai arba 
jos veikimas bus ribotas. Mes reko-

OMQ4050290L
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menduojame, kad sistem  tikrint  
Jgaliotas Kia atstovas.

Kai |oninio vaizdo veidrod io Jsp2ja-
moji lemput2 neveikia tinkamai, 
prietais  skydelyje pasirodys Jsp2ja-
masis prane|imas Check side view 
mirror warning light (patikrinkite 
|oninio vaizdo veidrod io Jsp2jam j  
lemput4). Mes rekomenduojame, 
kad sistem  tikrint  Jgaliotas Kia 
atstovas.

Funkcija i|jungta

Kai u pakalinis buferis aplink u pa-
kalinJ |oninJ radar  ar jutiklJ yra 
u dengtas pa|alin2mis med iago-

mis, pavyzd iui, sniegu ar lietui 
lyjant, arba montuojant priekab  ar 
laikiklJ, gali suma 2ti aptikimo efek-
tyvumas, o susid rimo i| automobi-
lio galo saugos sistema gali laikinai 
i|sijungti, arba jos funkcijos gali b ti 
ribotos.

Tokiu atveju prietais  skydelyje 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas 
Rear Cross-Traffic Safety Function 
disabled. Radar blocked. (Susid rimo 
i| automobilio galo saugos sistema 
i|jungta. Radaras blokuotas).

Sistema veiks normaliai pa|alinus 
purv , snieg , apna|as arba nukabi-
nus priekab .

Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia 
net ir pa|alinus purv , snieg  arba 
apna|as, rekomenduojame, kad 
automobilJ patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.

ISP1JIMAS
Net jei prietais  skydelyje Jsp2ja-
masis prane|imas neberodomas 
susid rimo i| automobilio galo 
saugos sistema gali neveikti tin-
kamai.
Susid rimo i| automobilio galo 
saugos sistema gali netinkamai 
veikti vietov2se (pvz., atviras rel-
jefas), kuriose paleidus variklJ ji 
neaptinka joki  kli (i .

OMQ4050291L
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D1MESIO
Susid rimo i| automobilio galo sau-
gos sistem  i|junkite jei velkate 
priekab  arba tvirtinate laikiklJ ir t.t. 
Nor2dami naudotis |ia sistema 
nukabinkite priekab , nuimkite laiki-
klJ ir t.t.

Apribojimai

Susid rimo i| automobilio galo sau-
gos sistema gali neveikti tinkamai 
arba Jsijungti be reikalo esant toliau 
nurodytoms situacijoms.

I|va iuojant i| kelio, apaugusio 
med iais arba ole.
I|va iuojant i| |lapio kelio.
Art2janti transporto priemon2 
va iuoja labai greitai arba labai 
l2tai.

Stabd i  valdymo sistema gali 
neveikti, tod2l, esant toliau nurody-
toms aplinkyb2ms, vairuotojas pri-
valo b ti d2mesingas.

Jei automobilis stipriai kratomas 
va iuojant nelygiu, lopytu keliu.
Jei va iuojate slid iu, apsnigtu, 
|lapiu ar apled2jusiu keliu.
Jei padang  sl2gis yra ma as arba 
padanga yra pa eista.
Keistas stabdys.

D1MESIO
Daugiau informacijos apie u pakali-
ni  kampini  radar  naudojimo 
atsargumo priemones rasite "Isp2-
jimo apie susid rim  aklojoje zonoje 
(BCA) sistema" puslapyje 5-138.

ISP1JIMAS
Va iuojant |alia transporto prie-
mon2s arba statinio.

[A]: strukt ra
Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistemos vei-
kimas gali b ti ribotas va iuojant 
|alia transporto priemoni  arba 
konstrukcij  ir gali neaptikti 
transporto priemon2s, art2jan-
(ios i| kair2s ar de|in2s pus2s. 
Tokiu atveju sistema gali be rei-
kalo Jsp2ti vairuotoj  ir prad2ti 
stabdyti.
Va iuodami atbuline eiga visuo-
met steb2kite aplink .
kai automobilis stovi daugiaauk|-
(iame gara e.

OMQ4050170
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Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema gali 
aptikti |alia j s  automobilio sto-
vin(ias ar i|va iuojan(ias trans-
porto priemones (pvz., transporto 
priemon4, i|va iuojan(i  |alia j s  
automobilio, transporto priemon4, 
stovin(i  ar i|va iuojan(i  u  j s  
automobilio, transporto priemon4, 
art2jan(i  prie j s  automobilio ir 
tt). Tokiu atveju sistema gali be 
reikalo Jsp2ti vairuotoj  ir prad2ti 
stabdyti.
Va iuodami atbuline eiga visuo-
met steb2kite aplink .
Kai automobilis pastatytas Jstri ai.

[A]: automobilis
Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistemos vei-
kimas gali b ti ribotas va iuojant 
atbuline eiga Jstri ai ir gali neap-
tikti transporto priemon2s, art2-
jan(ios i| kair2s ar de|in2s pus2s. 
Tokiu atveju sistema gali be rei-
kalo Jsp2ti vairuotoj  ir prad2ti 
stabdyti.
Va iuodami atbuline eiga visuo-
met steb2kite aplink .
Kai automobilis yra ant / prie 
|laito.

Susid rimo i| automobilio galo i|ven-
gimo pagalbos sistemos veikimas gali 
b ti ribotas kai automobilis yra Jkal-
n2je arba nuokaln2je, ar |alia jos ir 
negali aptikti transporto priemon2s, 
art2jan(ios i| kair2s ar de|in2s pus2s. 
Tokiu atveju sistema gali be reikalo 
Jsp2ti vairuotoj  ir prad2ti stabdyti.
Va iuodami atbuline eiga visuomet 
steb2kite aplink .

ISP1JIMAS
Va iuojant J automobilio statymo 
viet  kai yra konstrukcija.

[A]: konstrukcija, [B]: siena.

OMQ4050172
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Susid rimo i| automobilio galo i|vengimo
pagalbos sistema (RCCA)

Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema gali 
aptikti transporto priemones, 
va iuojan(ias prie|ais jus, kai j s 
statote automobilJ atbuline eiga, 
kai siena ar konstrukcija yra gali-
n2je ar |onin2je automobilio sto-
v2jimo vietos dalyje. Tokiu atveju 
sistema gali be reikalo Jsp2ti vai-
ruotoj  ir prad2ti stabdyti.
Va iuodami atbuline eiga visuo-
met steb2kite aplink .
Kai automobilis pastatytas atbu-
line eiga.

Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema gali 
aptikti u  j s  va iuojan(ias 
transporto priemones, kai jos sta-
tomos J stov2jimo viet  atbuline 
eiga. Tokiu atveju sistema gali be 
reikalo Jsp2ti vairuotoj  ir prad2ti 
stabdyti.
Va iuodami atbuline eiga visuo-
met steb2kite aplink .

ISP1JIMAS
Velkant priekab  arba kit  trans-
porto priemon4 rekomenduojame 
saugumo sumetimais i|jungti 
susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistem .
Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema gali 
neveikti tinkamai jei jai trukdo sti-
prios elektromagnetin2s bangos.
Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema gali 
neveikti 3 sekundes automobiliui 
prad2jus va iuoti arba jei iniciali-
zuojami u pakaliniai kampiniai 
radarai.

OMQ4050174
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Susid rimo i|vengimo pagalbos 
sistema statant automobilJ 
atbuline eiga (PCA) (jeigu yra)

Susid rimo i|vengimo pagalbos sis-
tema statant automobilJ atbuline eiga 
Jsp2s vairuotoj  arba pad2s stabdyti 
automobilJ, kad suma int  susid rimo 
su p2s(iuoju arba kli timis galimyb4 
statant automobilJ atbuline eiga.

Aptikimo jutiklis

U pakalinio vaizdo kamera

U pakaliniai ultragarso jutikliai

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Vadovaukit2s toliau pateiktais patarimais.

U pakalinio vaizdo kamera ir u paka-
liniai ultragarsiniai jutikliai visuomet 
turi b ti |var s.
U pakalinio vaizdo kameros objektyvo 
nevalykite valikliais, kuriuose yra r g|(i  
ar |armini  med iag . Naudokite tik 
|veln  muil  arba neutral  ploviklJ ir 
gerai nuplaukite jJ vandeniu.
Niekada nei|ardykite ir nesutrenkite 
u pakalinio vaizdo kameros ar u pakali-
ni  ultragarso jutikli  sudedam j  dali .
Nespauskite u pakalinio vaizdo 
kameros ir u pakalini  ultragarso 
jutikli . Sistema gali netinkamai veikti 
jei u pakalinio vaizdo kamera arba 
u pakalinis ultragarso jutiklis (-iai) 
bus i|stumti i| j  montavimo vietos. 
Mes rekomenduojame, kad sistem  
patikrint  Jgaliotas Kia atstovas.
Nepurk|kite u pakalinio vaizdo kame-
ros ar u pakalini  ultragarso jutikli  ir 
ploto aplink juos tiesiogiai auk|to sl2-
gio srove. Taip galite sugadinti u pa-
kalinio vaizdo kamer  arba 
u pakalinius ultragarso jutiklius.
Sistema gali tinkamai neveikti jei 
buferis buvo sugadintas, remontuo-
tas arba pakeistas.
Prie u pakalinio vaizdo kameros ar 
u pakalini  ultragarso jutikli  netvir-
tinkite pa|alini  daikt , pavyzd iui, 
buferio lipduko, buferio apsaugos ir 
neda ykite buferio. Tai gali neigiamai 
paveikti sistemos veikim .
Isp2jimo apie atstum  iki kli ties sta-
tant automobilJ atbuline eiga pagal-
bos sistema gali neveikti tinkamai jei 
jai trukdo stiprios elektromagnetin2s 
bangos.

OMQ4AH040564
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Susid rimo i|vengimo pagalbos sistema statant
automobilJ atbuline eiga (PCA)

Sistemos nustatymai

Nustatymas

Saugumas statant automobilJ

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje nustatym  meniu pasirin-
kite Driver Assistance → Parking Safety 
(pagalba vairuotojui → saugus automo-
bilio statymas) arba pa|alinkite pasirin-
kim , kad nustatytum2te, ar norite 
naudotis kiekviena funkcij , ar ne.

Jei pasirinksite Rear Active Assist 
(aktyvi pagalba) sistema Jsp2s vairuo-
toj  ir pad2s stabdyti automobilJ kai 
susid rimas su p2s(iuoju ar objektu 
yra nei|vengiamas.
Jei pasirinksite Rear Warning Only (tik 
Jsp2jimas), sistema Jsp2s vairuotoj  
kai susid rimas su p2s(iuoju ar 
objektu yra nei|vengiamas. Stabd i  
pagalbos sistema Jjungta nebus.
Jei pasirinksite Off sistema i|sijungs.

Isp2jimo laikas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra ON 
pad2tyje, nustatym  meniu pasirinkite 
Driver Assistance → Warning Timing 
(pagalba vairuotojui → Jsp2jimo laikas), kad 
pakeistum2te susid rimo i| priekio Jsp2ja-
mosios sistemos pradinJ Jsp2jimo Jsijun-
gimo laik .

Gamykloje nustatytas normalus Jsp2-
jimo laikas.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jimo Jjungimo laik , 
kit  automobilio pagalbos sistem  Jsp2jimo 
Jjungimo laikas taip pat gali pasikeisti.

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai ENGINE START/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje, nustatym  meniu pasirin-
kite Driver Assistance → Warning 

OMQ4AH050348

OMQ4AH050334
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Volume (pagalba vairuotojui → Jsp2jimo 
garsumas), kad gal2tum2te pakeisti 
susid rimo i| priekio i|vengimo pagalbos 
sistemos Jsp2jam jJ signal  - High (gar-
sus), Medium (vidutinis), Low (tylus) 
arba jJ i|jungi (Off).

Ta(iau net ir i|jungus gars  sistemos 
Jsp2jamasis signalas nei|sijungs, o jo 
garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo signalo 
gars , kit  vairavimo pagalbos sistem  
Jsp2jamojo signalo garsas taip pat gali 
pasikeisti.

Sistemos veikimas

Veikimo s lygos

Jei nustatym  meniu pasirinksite Rear 
Active Assist (aktyvi pagalba) arba War-
ning Only (tik Jsp2jimas), susid rimo i|ven-
gimo pagalbos sistema statant automobilJ 
atbuline eiga bus parengties b senoje, kai 
tenkinamos toliau nurodytos s lygos.

Baga in2s dangtis u darytas.
Ijungta R (atbulin2s eigos) pavara.
Automobilio greitis yra ma esnis nei 
10 km/val.

Sistemos komponentai, pavyzd iui, 
u pakalinio vaizdo kamera ir u pakaliniai 
ultragarso jutikliai veikia tinkamai.

Tik Jsp2jimas va iuojant atbuline eiga
Jei sistema nustato susid rimo su p2s-
(iuoju ar objektu galimyb4, sistema 
Jsp2s vairuotoj  garso signalu ir Jsp2ja-
muoju prane|imu prietais  skydelyje. Jei 
veikia u pakalinio vaizdo ekranas infor-
macin2s ir pramog  sistemos ekrane 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas.
Jei pasirinksite tik Rear Warning Only 
(tik Jsp2jimas), pagalbin2 stabdymo 
funkcija neveiks.

Isp2jimas i|sijungs kai bus Jjungta P 
(stov2jimo), N (neutrali) arba D 
(va iavimo) pavara.

Aktyvi pagalba va iuojant atbuline eiga
Jei sistema nustato susid rimo su p2s-
(iuoju ar objektu galimyb4, sistema 
Jsp2s vairuotoj  garso signalu ir Jsp2ja-
muoju prane|imu prietais  skydelyje. Jei 
veikia u pakalinio vaizdo ekranas infor-
macin2s ir pramog  sistemos ekrane 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas.
Jei sistema aptinka gresiantJ susid rim  
su p2s(iuoju arba objektu u  automobi-
lio esan(iu objektu, sistema pad2s stab-
dyti automobilJ. Vairuotojas turi b ti 
d2mesingas kadangi stabdymo pagal-
bos sistema i|sijungs per 2 sekundes. 
Vairuotojas turi nedelsdamas paspausti 
stabd i  pedal  ir patikrinti automobilio 
aplink .
Stabd i  valdymas baigiasi esant 
toliau nurodytoms s lygoms.
- Ijungta P (stov2jimo) arba D (va ia-

vimo) pavara.
- Jei vairuotojas pakankamai stipriai 

spaud ia stabd i  pedal .
- Stabdymo pagalba veikia ma daug 

2 sekundes.
Isp2jamasis signalas i|sijungs, kai:
- Ijungiama P (stov2jimo), N (neu-

trali) arba D (va iavimo) pavara.
Stabd i  valdymo sistema gali tinka-
mai neveikti, priklausomai nuo ESC 
(elektronin2s stabilumo kontrol2s) 
sistemos b senos.
Tik Jsp2jimas gali b ti pateikiamas 
toliau nurodytais atvejais.
- Dega ESC (elektronin2s stabilumo 

kontrol2s) sistemos Jsp2jamoji 
lemput2.

- ESC (elektronin2 stabilumo kontro-
l2s) sistema atlieka kitoki  funkcij .
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Susid rimo i|vengimo pagalbos sistema statant
automobilJ atbuline eiga (PCA)

ISP1JIMAS
Jei automobilio audio sistema groja 
labai garsiai galite negird2ti susid -
rimo i|vengimo pagalbos sistemos 
statant automobilJ atbuline eiga Jsp2-
jam j  signal .
Stabdant automobilJ norint i|vengti 
susid rimo i| stabd i  sistemos gali 
gird2tis garsai.
Susid rimo i|vengimo pagalbos siste-
mos statant automobilJ atbuline eiga 
Jsp2jamasis signalas gali neskamb2ti 
jei jau suskambo koks nors kitas Jsp2-
jamasis signalas, pavyzd iui, Jsp2ja-
masis saugos dir o signalas.
Isp2jimo apie automobilio statym  
atbuline eiga pagalbos sistema tam 
tikromis s lygomis gali veikti skirtin-
gai. Jeigu automobilio greitis vir|ija 4 
km/val. sistema pad2s i|vengti susi-
d rimo tik tada, kai bus aptikti p2s-
tieji. Va iuodami atbuline eiga visada 
va iuokite saugiai ir atid iai.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Kai susid rimo i|vengimo pagalbos sis-
tema statant automobilJ atbuline eiga 
veikia netinkamai prietais  skydelyje 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas Check 

Parking Collision-Avoidance Assist sys-
tem (patikrinkite susid rimo i|vengimo 
pagalbos sistem  statant automobilJ). 
Mes rekomenduojame, kad automobilJ 
patikrint  Jgaliotas KIA atstovas.

Funkcija i|jungta

Priekinio vaizdo kamera naudojama 
kaip aptikimo jutiklis, skirtas nustatyti 
p2s(iuosius. Jei kameros objektyvas 
yra padengtas pa|alin2mis med iago-
mis, pavyzd iui, sniegu ar lietaus 
la|ais, tai gali neigiamai paveikti 
kameros veikim , o susid rimo i|ven-
gimo pagalbos sistema statant auto-
mobilJ atbuline eiga gali veikti 
netinkamai. Kameros objektyvas 
visuomet turi b ti |varus.

OMQ4040510L
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U pakaliniai ultragarso jutikliai yra 
u pakalinio buferio viduje, kad 
nustatyt  kli tis u  automobilio. 
Jei jutikliai padengti pa|alin2mis 
med iagomis, pavyzd iui, sniegu 
ar lietaus la|ais, tai gali neigiamai 
paveikti jutikli  veikim , o susid -
rimo i|vengimo pagalbos sistema 
statant automobilJ atbuline eiga 
gali veikti netinkamai. U pakalinis 
buferis visuomet turi b ti |varus.

U pakalinio vaizdo kamera

U pakalinis ultragarso jutiklis

Isp2jamasis prane|imas Rear 
camera error or blockage (u paka-
lin2s kameros klaida arba blokavi-
mas) arba Parking sensor error or 
blockage (automobilio statymo 
jutiklio klaida arba blokavimas) 
pasirodys pasirodys prietais  sky-
delyje esant toliau nurodytoms 
situacijoms.

U pakalinio vaizdo kamera arba 
u pakaliniai ultragarso jutikliai 
padengti pa|alin2mis med iago-
mis, pavyzd iui, lietaus la|ais, 
sniegu, ir t.t.
Esant prastoms oro s lygoms 
kai gausiai sninga, lyja ir pan.

Tokiu atveju susid rimo i|vengimo 
pagalbos sistema statant auto-
mobilJ atbuline eiga gali i|sijungti 
arba neveikti tinkamai. Patikrin-
kite, ar u pakalinio vaizdo kamera 
ir u pakaliniai ultragarsiniai jutikliai 
|var s.OMQ4050223L

OMQ4050222L
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Susid rimo i|vengimo pagalbos sistema statant
automobilJ atbuline eiga (PCA)

Apribojimai

Susid rimo i|vengimo pagalbin2 
sistema statant automobilJ atbu-
line eiga gali nepad2ti stabdyti ar 
neJsp2ti vairuotoj , net jei yra 
p2s(i j  ar objekt  esant tokioms 
aplinkyb2ms.

Idiegta bet kokia negamyklin2 
Jranga ar priedai.
J s  automobilis nestabilus d2l 
avarijos ar kit  prie as(i .
Buferio auk|(io arba galinio 
ultragarso jutiklio Jrengimas 
buvo pakeistas.
Sugadinta u pakalinio vaizdo 
kamera arba galinis ultragarso 
jutiklis (-iai).
U pakalinio vaizdo kamera arba 
galinis ultragarso jutiklis (-iai) 
padengti pa|alin2mis med iago-
mis, pavyzd iui, sniegu, purvu ir 
t.t.
U pakalinio vaizdo kamer  
u stoja |viesos |altinis arba 
trukdo prastas oras, pavyzd iui, 
smarkus lietus, r kas, sniegas ir 
t.t.
Lauke labai |viesu arba labai 
tamsu.
Labai ema arba labai auk|ta 
oro temperat ra.

V2jas yra stiprus (didesnis nei 
20 km / val.) arba pu(ia statme-
nai J galinJ buferJ.
Kai j s  automobilio kiti objektai 
skleid ia stipr  gars , pavyz-
d iui, skamba automobili  
signalai, motocikl  varikliai, vil-
kik  hidrauliniai stabd iai.
Pana|aus da nio ultragarsinis 
jutiklis yra |alia j s  automobi-
lio.
Automobilis ir p2s(iasis yra skir-
tingame auk|tyje.
P2s(iojo vaizdas u pakalin2je 
vaizdo kameroje nesiskiria nuo 
fono.
P2s(iasis yra prie galinio auto-
mobilio kra|to.
P2s(iasis nestovi tiesiai.
P2s(iasis yra per ma as arba 
per auk|tas, kad sistema gal2t  
jJ aptikti.
P2s(iasis ar dviratininkas d2vi 
drabu ius, kurie lengvai susilieja 
su aplinka, tod2l kameros atpa-
inimo sistemai sunku juos 

atpa inti.
P2s(iasis d2vi drabu ius, kurie 
gerai neatspindi ultragarso 
bang .
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Objekto dydis, storis, auk|tis ar 
forma gerai neatspindi ultra-
garso bangas (pvz., stulpas, kr -
mai, borteliai, ve im2liai, sienos 
kra|tas ir t.t.)
P2s(iasis ar daiktas juda.
P2s(iasis ar daiktas yra labai 
arti prie automobilio galo.
U  p2s(iojo arba objekto stovi 
siena.
Objektas n2ra j s  automobilio 
gale.
Objektas n2ra lygiagretus gali-
niam automobilio buferiui.
Kelias slidus arba nuo ulnus.
Vairuotojas pradeda va iuoti 
atbuline eiga i| kart po to, kai 
Jjung2 R (atbulin2s eigos) 
pavar .
Vairuotojas didina automobilio 
greitJ arba apsuka automobilJ.

Susid rimo i|vengimo pagalbin2 
sistema statant automobilJ atbu-
line eiga gali be reikalo Jsp2ti vai-
ruotoj  arba pad2ti stabdyti, net 
jei n2ra p2s(i j  ar kit  kli (i  
toliau nurodytais atvejais.

Idiegta bet kokia negamyklin2 
Jranga ar priedai.
J s  automobilis nestabilus d2l 
avarijos ar kit  prie as(i .

Buferio auk|(io arba galinio 
ultragarso jutiklio Jrengimas 
buvo pakeistas.
Jei automobilio auk|tis yra 
emas arba didelis d2l sunki  

krovini , netinkamo padang  
sl2gio ir kt.
U pakalinio vaizdo kamera arba 
galinis ultragarso jutiklis (-iai) 
padengti pa|alin2mis med iago-
mis, pavyzd iui, sniegu, purvu ir 
t.t.
Kelyje esantis siluetas klaidingai 
suprantamas kaip p2s(iasis.
Ant em2je krenta |e|2lis ar 
|viesa.
P2stieji ar kiti objektai yra auto-
mobilio jud2jimo kelyje.
Kai j s  automobilio kiti objektai 
skleid ia stipr  gars , pavyz-
d iui, skamba automobili  
signalai, motocikl  varikliai, vil-
kik  hidrauliniai stabd iai.
Automobilis atbuline eiga 
va iuoja siauros per2jos ar sto-
v2jimo vietos link.
Automobilis atbuline va iuoja 
nelygia kelio danga, pavyzd iui, 
neasfaltuotu keliu, vyru, nely-
giu keliu, nuolyd iu ir t.t.
Automobilis velka priekab  arba 
jo gale pritvirtintas laikiklis.
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Nuotolin2 i|manioji automobilio statymo
pagalbos sistema (RSPA)

Pana|aus da nio ultragarsinis 
jutiklis yra |alia j s  automobi-
lio.

Nuotolin2 i|manioji automobilio 
statymo pagalbos sistema 
(RSPA) (jeigu yra)

Nuotolin2 i|manioji automobilio statymo 
pagalbos sistema automobilio jutikli  
pagalba apskai(iuoja statymo viet , 
automati|kai valdo vairaratJ, nustato 
automobilio greitJ ir perjungia pavaras.

Nuotolin2 va iavimo valdymo pirmyn 
/ atgal funkcija suteikia galimyb4 vai-
ruotojui valdyti sistem  i|maniuoju 
rakteliu b nant ne automobilyje.
Kai nuotolin2 i|manioji automobilio 
statymo pagalbos sistema veikia, 
supan(io vaizdo ekranas ir Jsp2jimas 
apie atstum  iki kli ties statant auto-
mobilJ taip pat veiks. Daugiau infor-
macijos rasite "Supan(io vaizdo 
ekranas (SVM) (jeigu yra)" puslapyje 
4-112 arba "Isp2jimo apie atstum  iki 
kli ties statant automobilJ priekiu / 
va iuojant atbuline eiga sistema 
(PDW) (jeigu yra)" puslapyje 4-121.

ISP1JIMAS
Vairuotojas visada tur2t  patikrinti su 
sauga susijusias problemas ir b ti 
atsargus naudodamasis nuotoline 
i|mani ja automobilio statymo pagal-
bos sistema. Prie| naudodamiesi sis-

Funkcija Apra|ymas

Nuotolinis valdy-
mas va iavimo 

pirmyn / atbuline 
eiga

Nuotolinis valdymas va ia-
vimo pirmyn / atbuline eiga

OMQ4050176
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pagalbos sistema (RSPA)

tema Jsitikinkite, kad arti n2ra 
moni , gyv n  arba kit  kli (i .

Vairuotojai visada tur2t  patikrinti su 
sauga susijusias problemas ir b ti 
atsarg s naudodamiesi nuotoline i|ma-
ni ja automobilio statymo pagalbos sis-
tema. Galite susidurti su p2s(iaisiais, 
gyv nais ar daiktais, jei jie yra |alia juti-
klio arba yra jutiklio aklojoje zonoje.
Susid rimas gali Jvykti jei mogus, gyv -
nas ar daiktas staiga priart2ja prie auto-
mobilio kai veikia nuotolin2 i|manioji 
automobilio statymo pagalbos sistema.
Vartodami alkoholJ nenaudokite nuo-
tolin2s i|maniosios automobilio sta-
tymo pagalbos sistemos.
Neleiskite vaikams ar kitiems asme-
nims naudoti i|maniojo raktelio.
Naudodamiesi nuotoline i|mani ja auto-
mobilio statymo pagalbos sistema 
b kite atsarg s, kad automobilis neatsi-
trenkt  J g2li  vazonus, daiktais, kurie 
gali b ti vietose, kuriose jutiklis neveikia. 
Tokie objektai gali sugadinti automobilJ 
arba kitus objektus.

D1MESIO
Nuotolin2 i|manioji automobilio sta-
tymo pagalbos sistema gali tinkamai 
neveikti priklausomai nuo aplinkos ir 
kit  s lyg .
Jei nuotolin2 i|manioji automobilio 
statymo pagalbos sistema naudo-
jama nuolat ilg  laik , tai gali neigia-
mai paveikti jos funkcionalum .
Nuotolin2 i|manioji automobilio sta-
tymo pagalbos sistema gali normaliai 
neveikti, jei automobilio rat  suvedim  
reikia sureguliuoti, pavyzd iui, kai 
automobilis krypsta J vien  pus4. Mes 
rekomenduojame, kad automobilJ 
patikrint  Jgaliotas Kia atstovas.

Jei naudosite skirtingas padangas arba 
kitokio dyd io ratus nei rekomenduoja 
Kia, nuotolin2 i|manioji automobilio sta-
tymo pagalbos sistema gali blogai veikti.
Nuotolin2 i|manioji automobilio statymo 
pagalbos sistema gali blogiau veikti 
va iuojant nelygiu pavir|iumi (akmeni-
mis grJstas, grei(io ribojimo kalnelis ir kt.).
Jei pritvirtinsite pa|alinius objektus 
prie vairara(io arba j  padegsite 
kokia nors med iaga, nuotolin2 
i|manioji automobilio statymo 
pagalbos sistema gali i|sijungti.
Garsai gali sklisti veikiant nuotolinei 
i|maniajai automobilio statymo 
pagalbos sistemai arba kai vairuo-
tojas paspaud ia stabd i  pedal .
Nuotolin2 i|manioji automobilio sta-
tymo pagalbos sistema gali staiga 
stabdyti automobilJ, kad b t  
i|vengta susid rimo.
Sistema naudokit2s tik didel2se 
stov2jimo vietose, kur automobilis 
gali saugiai jud2ti.

PASTABA
Jei Jsp2jimo apie atstum  iki kli ties sta-
tant automobilJ priekiu / atbuline eiga 
sistemos 3-iojo etapo Jsp2jimas (nuola-
tinis pyps2jimas) skamba kai veikia nuo-
tolin2 i|manioji automobilio statymo 
pagalbos sistema, tai rei|kia, kad aptikta 
kli tis yra arti j s  automobilio. Tuo 
metu nuotolin2 i|manioji automobilio 
statymo pagalbos sistema laikinai 
neveikia. Prie| naudodamiesi sistema 
Jsitikinkite, kad arti automobilio n2ra 
moni , gyv n  arba kit  kli (i .

Priklausomai nuo stabd i  veikimo, 
stabdymo ibintai gali u sidegti, kai 
automobilis juda.
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Aptikimo jutiklis

Priekiniai ultragarso jutikliai

Priekiniai |oniniai ultragarso jutikliai

U pakaliniai |oniniai ultragarso jutikliai

U pakaliniai ultragarso jutikliai

Auk|(iau pateiktoje iliustracijoje 
nurodyta aptikimo jutikli  vieta.

D1MESIO
Vadovaukit2s toliau pateiktais patari-
mais.

Niekada neardykite jutikli  ar jutikli  
agregat  ir stenkit2s j  nesutrenkti.
Jei jutikliai buvo pakeisti ar remon-
tuoti, rekomenduojame, kad j s  
automobilJ patikrint  Jgaliotasis Kia 
atstovas.
Nuotolin2 i|manioji statymo pagalbos 
sistema gali neveikti esant toliau 
nurodytoms s lygoms.
- Jutiklis ap|al4s.
- Jutiklis yra kuo nors suteptas, 

padengtas sniegu arba |lapias.
Sistema veiks normaliai pa|alinus 
purv , snieg  arba apna|as.
Nuotolin2 i|manioji statymo pagalbos 
sistema gali veikti esant toliau nuro-
dytoms s lygoms.
- Va iuojant nelygiu keliu, vyrkeliu 

ar kr mynais.
- Jei |alia jutiklio yra objektai, sklei-

d iantys ultragarso bangas, pavyz-
d iui, veikia transporto priemoni  
garso signalai, sklinda gars s 

OMQ4H040007

OMQ4040437L

OMQ4040438L
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motociklo variklio garsai arba veikia 
sunkve imio pneumatiniai stab-
d iai.

- Jei stipriai lyja ar pur|kia vanduo.
- Jei netoli jutiklio yra si stuv  arba 

mobili j  telefon .
- Jei jutiklis yra apsnigtas.
- Jei jutiklJ veikia kitos transporto 

priemon2s jutikliai.
- Jei jutiklio pavir|iumi teka vanduo.
- Jei valstybinio numerio enklo len-

tel2 pritvirtinta kitoje vietoje.
Jutiklio veikimo diapazonas gali suma-
2ti:

- Jutiklis kuo nors padengtas, pavyz-
d iui, sniegu ar vandeniu (sistema 
veiks normaliai pa|alinus pa|alines 
med iagas).

- Jei lauke temperat ra labai auk|ta 
arba ema.

Toliau i|vardint  kli (i  jutikliai gali 
neaptikti.
- Plon  ar smulki  kli (i , toki  kaip 

lynai, grandin2s ar ma i kuoliukai.
- Kli (i , kurios gali sugerti jutiklio 

skleid iamas bangas, toki  kaip 
audiniai, kor2ta med iaga ar snie-
gas.

- Daikt  emesni  nei 100 cm ir plo-
nesni  nei 14 cm skersmens.

Sistemos nustatymai

Nustatymas

Isp2jamojo prane|imo garsas

Kai variklio STAR/STOP mygtukas yra 
ON pad2tyje, nuotolin2s i|maniosios 
automobilio statymo pagalbos siste-
mos Jsp2jamojo signalo garsui pakeisti 
nustatym  meniu pasirinkite Driver 
Assistance → Warning Volume (pagalba 
vairuotojui → Jsp2jamojo prane|imo 
garsas) ir nustatykite jJ High (garsus), 
Medium (vidutinis), Low (tylus) arba jJ 
i|jungi (Off).

Ta(iau net ir i|jungus gars  sistemos 
Jsp2jamasis signalas nei|sijungs, o jo 
garsas skamb2s tyliai.

Ta(iau, jei pakeisite Jsp2jamojo signalo 
gars , kit  vairavimo pagalbos sistem  
Jsp2jamojo signalo garsas taip pat gali 
pasikeisti.

OMQ4AH050335
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Nuotolin2s i|maniosios automobilio statymo pagalbos sistemos mygtukas

Statymo / vaizdo mygtukas
I|maniojo nuotolinio valdymo raktelio va iavimo J 

priekJ / atbuline eiga mygtukas

OMQ4040439 OMQ4040517L

Vieta Pavadinimas Simbolis Apra|ymas

Automobilio 
salone

Statymo / vaizdo 
mygtukas

Nor2dami Jjungti nuotolin4 i|mani j  automobilio statymo 
pagalbos sistem  paspauskite statymo / vaizdo mygtuk . 
Taip pat automati|kai Jsijungs Jsp2jimo apie atstum  iki 
kli ties statant automobilJ va iuojant priekiu / atbuline eiga 
sistema.
Vis d2lto, sistema veikia skirtingai, priklausomai nuo situa-
cijos. Daugiau informacijos rasite kiekvienos funkcijos 
apra|yme kituose puslapiuose.

Statymo saugos 
mygtukas

Paspaudus saugaus automobilio statymo mygtuk  kai vei-
kia nuotolin2 i|manioji statymo pagalbos sistema, |i sis-
tema nustos veikti.

I|manusis 
raktelis

Nuotolinis palei-
dimo mygtukas

Paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuk  kai automobilio 
durys u rakintos ir variklis i|jungtas, kad jJ b t  galima 
paleisti nuotoliniu b du.
Paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuk  kai veikia nuo-
tolin2 automobilio statymo va iuojat J priekJ / atbuline eiga 
sistema sistemai i|jungti.

Va iavimo J priekJ 
mygtukas

Naudojant nuotolin4 i|mani j  automobilio statymo pagal-
bos sistem , neatsi velgiant J tai kuris krypties mygtukas 
yra paspaustas, paspaudus mygtuk  sistema teiks 
pagalb  statant automobilJ atbuline eiga.
Naudojantis nuotoline automobilio statymo va iuojat J 
priekJ / atbuline eiga sistema automobilis juda mygtuke 
nurodyta kryptimi tol, kol mygtukas spaud iamas.

Va iavimo atbu-
line eiga mygtu-

kas
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Sistemos veikimas

Nuotolinis valdymas va iavimo pir-
myn / atbuline eiga

1. Nuotolinis valdymas va iavimo 
pirmyn / atbuline eiga

Nuotolinio valdymo va iavimo pir-
myn / atbuline eiga funkcij  galima 
valdyti dviem b dais.

1 b das: funkcijos naudojimas kai 
variklis yra i|jungtas.

1. B dami tam tikru atstumu nuo auto-
mobilio paspauskite dur  u rakto 
( ) mygtuk  i|maniajame raktelyje 
ir u rakinkite visas duris.

2. Paspauskite ir palaikykite nuotolinio 
paleidimo mygtuk  ( ) per 4 
sekundes kol variklis pasileis.

2 b das: funkcijos naudojimas kai 
variklis yra Jjungtas.

1. Pastatykite automobilJ prie| t  viet , 
kurioje norite naudoti nuotolinio val-
dymo va iavimo pirmyn / atbuline 
eiga funkcij  ir Jjunkite P (stov2jimo) 
pavar .

2. Paspauskite ir palaikykite statymo / 
vaizdo ( ) mygtuk  jei norite Jjungti 
i|mani j  automobilio statymo pagal-
bos sistem . Informacin2s ir pramog  
sistemos ekrane pasirodys prane|i-
mas Under Remote Control (Veikia 
nuotolinis valdymas).

3. Pasiimkite i|man jJ raktelJ, i|lipkite i| 
automobilio ir u darykite visas duris.

OMQ4050177

OMQ4040441
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Nuotolinio valdymo va iavimo pirmyn 
/ atbuline eiga funkcija veikia kai tin-
kamai veikia informacijos ir pramog  
sistema.
Nuotolinio valdymo va iavimo pirmyn 
/ atbuline eiga funkcija veikia kai vari-
kliui veikiant automobilis va iuoja 
ma esniu nei 5 km/val. grei(iu.
Jei funkcija v2l Jjungiama po to, kai 
lygiagretus automobilio statymas yra 
baigtas nuotolin2s i|maniosios auto-
mobilio statymo pagalbos sistemos 
pagalba, nuotolin4 automobilio sta-
tymo va iuojat J priekJ / atbuline eiga 
sistem  galima naudoti.
Prie| naudodamiesi nuotolin4 automo-
bilio statymo va iuojat J priekJ / atbuline 
eiga sistem  patikrinkite, ar automobi-
lyje nepalikote i|mani j  rakteli .

2. Nuotolinis valdymas va iavimo 
pirmyn / atbuline eiga

1. Paspauskite ir palaikykite vien  i| 
va iavimo J priekJ ( ( arba atbuline 

eiga ( ) mygtuk  i|maniajame rak-
telyje. Nuotolin2 i|manioji statymo 
pagalbos sistema automati|kai valdo 
vairaratJ, pavar  perjungim  ir auto-
mobilio greitJ. Automobilis jud2s ta 
kryptimi, kurJ mygtuk  paspaud2te.

2. Jei veikiant nuotolinio valdymo va ia-
vimo pirmyn / atbuline eiga sistemai 
nepalaikysite paspaud4 va iavimo J 
priekJ ( ( arba atbuline eiga ( ) 
mygtuko automobilis sustos ir sis-
tema i|sijungs. Sistema v2l prad2s 
veikti kai mygtuk  v2l paspausite ir 
palaikysite.

3. Kai automobilis sustoje pageidauja-
moje vietoje sistema i|sijungia.

4. Kai vairuotojas atsis2da J automobilJ 
tur2damas i|man jJ raktelJ informaci-
jos ir pramog  sistemos ekrane pasi-
rodo prane|imas, kad nuotolin2 
automobilio statymo va iuojat J priekJ 
/ atbuline eiga funkcija baigta.
Kai nuotolinio paleidimo ( ) mygtu-
kas i|maniajame raktelyje paspau-
d iamas, pasirodo prane|imas, 
informuojantis vairuotoj , kad nuoto-
lin2 automobilio statymo va iuojat J 
priekJ / atbuline eiga funkcija baigta ir 
variklis i|sijungs.
Nuotolin2 automobilio statymo va iuo-
jat J priekJ / atbuline eiga funkcija veikia 
kai vairuotojas naudojasi i|maniuoju 
rakteliu b damas ma daug u  4 m nuo 
automobilio. Jei automobilis neva iuoja 
paspaudus va iavimo J priekJ arba atbu-
line eiga mygtuk  i|maniajame rakte-
lyje, pa i r2kite kokiu atstumu stovite 
nuo automobilio ir dar kart  paspauskite 
va iavimo J priekJ arba atbuline eiga 
mygtuk .
Atstumas, kuriame i|manusis rakte-
lis veikia, gali skirtis atsi velgiant J jJ 
supan(i  aplink , kurioje yra stiprios 
elektromagnetin2s bangos, pavyz-
d iui, elektros perdavimo linij  atra-
mos, transliavimo stotys ir kt.
Nuotoliniu valdymo b du automobi-
liui va iuojant J priekJ naudojant (1) 
metod , tai pripa Jstama kaip i|va-
iavimo i| stov2jimo vietos situacija ir 

OMQ4050180
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automobilis juda 4 m (13 p2d ), kad 
patikrint , ar aplink n2ra p2s(i j , 
gyv n  ar daikt . Po patvirtinimo vai-
ras valdomas atsi velgiant J s lygas 
prie| automobilJ.
Nuotoliniu b du valdant automobilJ 
va iuoti J priekJ naudojant (2) metod  tai 
pripa Jstama kaip automobilio statymo 
situacija ir vairas kontroliuojamas atsi-
velgiant J situacij  prie|ais automobilJ, 

kad jis gal2t  Jva iuoti ir tiesiai sustoti 
stov2jimo vietoje. Ta(iau veikimas gali 
suma 2ti priklausomai nuo aplink auto-
mobilJ esan(i  p2s(i j , gyv n , daikt  
formos, vietos ir kt.
Nuotoliniu b du va iuojant atbuline 
eiga abu metodai (1) ir (2) nukreipia 
vair  ir automobilis juda tik tiesia linija.
Kai nuotolinio valdymo va iavimo J 
priekJ arba atbuline eiga funkcija 
baigta, automobilis automati|kai 
Jjungs P (stov2jimo) pavar  ir elektro-
ninJ stov2jimo stabdJ (EPB).

D1MESIO
Naudojantis nuotoline va iavimo J 
priekJ arba atbuline eiga funkcija visi 
keleiviai turi i|lipti i| automobilio.
Pastat4 automobilJ u darykite langus 
ir stoglangJ, i|junkite variklJ ir u rakin-
kite duris.
Jei automobilio akumuliatorius i|siei-
kvojo arba nuotolin2 i|manioji auto-
mobilio statymo pagalbos sistema 
tinkamai neveikia kai automobilis 
stovi siauroje vietoje, nuotolin2 auto-
mobilio statymo va iuojat J priekJ / 
atbuline eiga sistema neveiks. Visada 
pastatykite automobilJ pakankamai 
pla(ioje vietoje, kad gal2tum2te pato-
giai J jJ Jlipti ar i|lipti.
Atminkite, kad priklausomai nuo stov2-
jimo vietos, kurioje pastat2te automobilJ 

naudodamiesi nuotolinio valdymo va ia-
vimo J priekJ arba atbuline eiga funkcija, 
gali b ti neJmanoma i| jos i|va iuoti 
naudojantis |ia funkcija.
Pasta(ius automobilJ aplinka gali pasi-
keisti d2l aplinkini  transporto prie-
moni  jud2jimo. Tokiu atveju 
nuotolin2 automobilio statymo 
va iuojat J priekJ / atbuline eiga sis-
tema gali neveikti.

Nuotolinio valdymo va iavimo pir-
myn / atbuline eiga funkcijos i|jun-
gimas jai veikiant

Paspauskite variklio nuotolinio palei-
dimo ( ) mygtuk  i|maniajame 
raktelyje.
Paspauskite statymo / vaizdo ( ) 
mygtuk .
Paspauskite saugumo statant auto-
mobilJ ( ) mygtuk  arba pasirinkite 
Cancel (at|aukti) informacijos ir pra-
mog  sistemos ekrane.
Paspauskite variklio nuotolinio palei-
dimo ( ) mygtuk  i|maniajame 
raktelyje. Nuotolin2 automobilio sta-
tymo va iuojat J priekJ / atbuline eiga 
sistema i|sijungs. Tuo metu variklis 
i|sijungs.
Is2skite J automobilJ tur2dami i|ma-
n jJ raktelJ. Nuotolin2 automobilio 
statymo va iuojat J priekJ / atbuline 
eiga sistema i|sijungs. Tuo metu vari-
klis veiks.

Sistema neveikia esant toliau nuro-
dytoms s lygoms.

Kai automobilio jud2jimo kryptimi aptin-
kamas asmuo, gyv nas ar daiktas.
Atidarytos durys arba baga in2
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Va iuojant pirmyn ( ) arba atbuline 

eiga ( ) mygtukas n2ra nuolat 
spaud iamas.
Vienu metu paspaud4 kelis i|maniojo 
klavi|o mygtukus.
I|manusis raktelis neveikia toliau nei 4 
m nuo automobilio.
Be veikian(io i|maniojo raktelio 
paspaud iamas kitas i|maniojo rakte-
lio mygtukas.
Isp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje sistema arba susid rimo i| 
automobilio galo i|vengimo pagalbos 
sistema veikia kai automobilis 
va iuoja atbuline eiga.
Kai automobilis nuva iuoja 7 m nau-
dojantis nuotoline va iavimo valdymo 
J priekJ arba atbuline eiga funkcija 
(did iausias va iavimo atstumas 
vienu metu).

Jei nuotolinio valdymo va iavimo pirmyn 
/ atbuline eiga sistema laikinai neveikia 
automobilis sustos. Jei s lyga, d2l kurios 
pristabdyta funkcija, i|nyksta, funkcija 
gali v2l veikti.

Sistema neveikia esant toliau nuro-
dytoms s lygoms.

Jei vairaratis pasukamas.
Kai pavara perjungiama automobiliui 
va iuojat.
Kai pavara perjungiama veikiant elek-
troninio stov2jimo stabd io (EPB) sis-
temai.
Kai atidarytas variklio gaubtas.
Kai automobilis va iuoja didesniu nei 5 
km/val. grei(iu.
Kai greitis didinamas staiga.
Kai automobilis slysta.
Kai automobilis Jklimpsta arba 
padanga yra prie kli ties ir negali per 
j  perva iuoti.

Kai automobilio jud2jimo kryptimi 
aptinkamas asmuo, gyv nas ar daik-
tas.
Kai Jjungus nuotolinio valdymo va ia-
vimo J priekJ arba atbuline eiga funk-
cij  pra2jo 3 minut2s ir 50 sekund i .
Kai kelio nuolydis vir|ija veikimo dia-
pazon .
Kai vairas, pavar  perjungimas, stab-
dymas ir pavaros valdikliai neveikia 
tinkamai.
Kai funkcija neveikia ilgiau nei 1 
minut4.
Kai automobilio nuva iuotas atstu-
mas didesnis nei 14 m po to, kai buvo 
naudojama nuotolinio valdymo va ia-
vimo J priekJ arba atbuline eiga funk-
cija.
I|manusis raktelis veikia netinkamai 
arba jo baterija i|sieikvojusi.
Kai va iuojant slid iu keliu veikia ABS, 
TCS arba ESC.
Kai stabd i  arba akceleratoriaus 
pedalas nuspaud iamas kai visos 
automobilio durys u darytos.
I|manusis raktelis yra ne automobi-
lyje kai stabd i  pedalas nuspaustas, 
o vairuotojo durys yra atidarytos.
Skamba apsaugos nuo vagyst2s sis-
temos signalas.

Kai nuotolinio valdymo va iavimo J priekJ 
arba atbuline eiga funkcija i|jungta 
automobilis automati|kai sustos, Jjun-
kite P (stov2jimo) pavar  ir elektroninJ 
stov2jimo stabdJ (EPB).

D1MESIO
Patikrinkite ar automobilio durys 
u rakintos kai nuotolinio valdymo 
va iavimo pirmyn / atbuline eiga 
funkcija i|jungta.
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Funkcijos veikimo b sena

I|maniojo raktelio LED / Jsp2jamoji 
pavojaus lemput2

Nuotolin2s i|maniosios automobilio 
statymo pagalbos sistemos veikimo 

b sen  rodo i|maniojo mygtuko 
|viesos diodas ir Jsp2jamasis pavo-
jaus signalas.

* Veikimo b sena naudojant Jsp2ja-
m j  pavojaus lemput4 gali b ti 
netaikoma remiantis j s  |alies 
taisykl2mis.

* Jei i|manusis raktelis yra u  vei-
kimo diapazono rib  (ma daug 4 
m nuo automobilio), i|maniojo 
raktelio LED nedegs ir ne ybs2s. 
Naudokite i|man jJ raktelJ jo vei-
kimo diapazone.

Gedimas ir apribojimai

Veikimo sutrikimas

Sistemos patikrinimas

Veikimo b sena I|maniojo raktelio LED
Isp2jamieji 
pavojaus 
ibintai

Nuotolinis valdymas 
va iavimo pirmyn / 
atbuline eiga veikia.

alia LED lemput2 nuolat 
mirksi.

-

Nuotolinis valdymas 
va iavimo pirmyn / 
atbuline eiga laikinai 

sustabdytas.

Raudona LED lemput2 nuolat 
mirksi.

Blyk(ioja

Nuotolinis valdymas 
va iavimo pirmyn / 

atbuline eiga neveikia.

Raudona LED lemput2 |vie(ia 
4 sekundes ir tada i|sijungia.

Sumirksi 3 
kartus, po to 
dega i|sijun-

gia.

Nuotolinio valdymo 
va iavimo pirmyn / 

atbuline eiga operacija 
baigta.

alia LED lemput2 |vie(ia 4 
sekundes ir tada i|sijungia.

Sumirksi 1 
kart , po to 
i|sijungia.

ODL3049076
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Kai nuotolin2 i|manioji automobilio sta-
tymo pagalbos sistema neveikia tinka-
mai informacijos ir pramog  sistemos 
ekrane pasirodys Jsp2jamasis prane|i-
mas Check Parking Assist (patikrinkite 
automobilio statymo pagalbos sistem ). 
Jei pasirodo prane|imas i|junkite sis-
tem . Tokiu atveju mes rekomenduo-
jame, kad sistem  patikrint  Jgaliotasis 
Kia atstovas.

Sistema i|jungta

Kai veikia nuotolin2 i|manioji auto-
mobilio statymo pagalbos sistema j  
galima i|jungti ir gali pasirodys Jsp2-
jamasis prane|imas Parking Assist 
Canceled (automobilio statymo 
pagalbos sistema i|jungta) nepri-
klausomai nuo statymo eigos. Kiti 
prane|imai gali pasirodyti priklauso-
mai nuo situacijos. Naudodamiesi 
nuotoline i|mani ja automobilio sta-
tymo pagalbos sistema vadovauki-
t2s pateiktais nurodymais, 
pateikiamais informacijos ir pra-
mog  sistemos ekrane. Naudoda-
miesi sistema visada apsi valgykite 
ir b kite atid s.

Sistemos parengties re imas

Kai pasirodo prane|imas Parking Assist 
Conditions Not Met (automobilio sta-
tymo pagalbos sistemos veikimo s ly-
gos netenkinamos) kai statymo / vaizdo 
( ) mygtukas paspaud iamas ir laiko-
mas, nuotolin2 i|manioji automobilio 
statymo pagalbos sistema yra bud2jimo 
re ime. TruputJ palaukite, tada 
paspauskite ir palaikykite statymo / 
vaizdo ( ) mygtuk  dar kart  ir pati-
krinkite, ar sistema veikia.

Prane|imas rodomas net ir tada, kai 
i|maniojo raktelio baterija baigia i|siei-
kvoti. Patikrinkite i|maniojo raktelio 
baterijos Jkrovos lygJ.

Apribojimai

|iomis aplinkyb2mis funkcijos veikimas 
statant automobilJ stov2jimo aik|tel2je 
arba i| jos i|va iuojant gali b ti ribotas, 
gali b ti susid rimo pavojus arba nuoto-
lin2 i|manioji statymo pagalbos sistema 
gali i|sijungti. Jei reikia, pastatykite 
automobilJ arba i|va iuokite i| stov2jimo 
vietos patys.

Stov2jimo vieta yra netiesi arba 
Jstri a.

OMQ4050315L

OMQ4050316L
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|alia automobilio statymo vietos yra 
kli tis, pavyzd iui, |iuk|li  d2 2, dvi-
ratis, preki  ve im2lis, stulpelis ir t.t.
|alia automobilio statymo vietos yra 
apskritas stulpelis arba siauras stul-
pas, arba stulpas, prie kurio pritvirtinti 
daiktai, pavyzd iui, gesintuvas ir kt.
Jei smarkiai lyja, sninga arba pu(ia 
stiprus v2jas.
Ant rato sumontuota sniego grandin2 
yra atsargine padanga arba skirtingo 
dyd io ratai.
Padangos sl2gis ma esnis arba dides-
nis nei standartinis padangos sl2gis.
Kai kelias duob2tas.
Kai kelias slidus.
Kai automobilio stov2jimo vieta yra 
|alia transporto priemon2s, kurios 
pro|vaisa yra didesn2, pavyzd iui, 
sunkve imio ir kt.
J s  automobilyje yra pakrautas kro-
vinys ilgesnis ar platesnis krovinio, nei 
j s  automobilis, arba prie j s  auto-
mobilio prikabinta priekaba.
Jutiklis yra neteisingoje pad2tyje d2l 
patirto sm gio J automobilio buferJ.
Automobilio statymo vieta yra ant 
|laito.
Yra rat  suvedimo problema.
Automobilis yra pasvir4s J vien  pus4.
Priekiniai arba galiniai jutikliai neveikia, 
arba veikia netinkamai ( r. "Isp2jimo 
apie atstum  iki kli ties statant auto-
mobilJ priekiu / va iuojant atbuline 
eiga sistema (PDW) (jeigu yra)" pusla-
pyje 4-121.).

Nuotolin2 i|manioji automobilio statymo 
pagalbos sistema gali Jprastai neveikti 
esant |ioms s lygoms.

Stov2jimo aik|tel2 yra ant |laito.

Statykite automobilJ ant |laito patys.
Statote automobilJ sniege.

Sniegas gali trukdyti jutikli  veikimui 
arba nuotolin2 i|manioji automobilio 
statymo pagalbos sistema gali i|si-
jungti, jei kelias slidus.
Statote automobilJ ant nelygaus kelio.

OMQ4H040022L

OMQ4H040023L

OMQ4H050014
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Nuotolin2 i|manioji automobilio statymo
pagalbos sistema (RSPA)

Nuotolin2 i|manioji automobilio sta-
tymo pagalbos sistema gali i|sijungti 
kai automobilis slysta arba negali 
jud2ti d2l kelio s lyg , pavyzd iui, 
virg do ar skaldyt  akmen .
Statote automobilJ u  vilkiko.

Nesinaudokite nuotolin2 i|ma-
ni ja automobilio statymo pagal-
bos sistema statydami automobilJ 
|alia transporto priemoni , kuri  
pro|vaisa yra didesn2, pvz., auto-
bus , sunkve imi  ir pan., nes gali 
Jvykti avarija.
Statote automobilJ u  stulpo.

Nuotolin2 i|manioji automobilio 
statymo pagalbos sistema gali 
tinkamai neveikti jei |alia automo-

bilio statymo vietos yra stulpas, 
arba stulpas, prie kurio pritvirtinti 
daiktai, pavyzd iui, gesintuvas ir 
kt.
Stov2jimo vieta kai transporto 
priemon2 yra tik i| vienos pus2s.

Jei naudojat2s nuotoline i|mani ja 
automobilio statymo pagalbos 
sistema tokioje vietoje, kur kita 
transporto priemon2 yra tik vie-
noje pus2je, nuotolin2 i|manioji 
automobilio statymo pagalbos 
sistema gali pastatyti automobilJ 
taip, kad jis per engs stov2jimo 
aik|tel2s linij , kad i|vengt  susi-
d rimo su stovin(ia transporto 
priemone.
Statymas Jstri ai

OMQ4H050013

OMQ4H050015

OMQ4050195
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Nuotolin2 i|manioji automobilio 
statymo pagalbos sistema netei-
kia pagalbos statant automobilJ 
Jstri oje stov2jimo vietoje. Netgi 
kai automobilis gali Jva iuoti J 
aik|tel4, neJjunkite i|maniosios 
statymo pagalbos sistemos.

Atitikties deklaracija (jeigu yra)

Radijo da ni  Jrangos dalys (prieki-
nio radaro) atitinka:

Singap rui: N3346-15

Omano Sultonatui

Meksikai

OMQ4050191

ODL3059219L

ODL3059220L

ODL3059221L
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Moldovai

Brazilijai

Rusijai

Jungtiniams Arab  Emiratams

Vietnamui

Jordanijai

Ukrainai

ODL3059222L

ODL3059223L

ODL3059224L

ODL3059225L

ODL3059226L

ODL3059227L

ODL3059228L
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Argentinai

Al yrui

Paragvajui

Filipinams

Zambijai

ODL3059229L

ODL3059230L

ODL3059231L

ODL3059232L

ODL3059233L

ODL3059234L

ODL3059235L

ODL3059236L
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Malaizijai

Mongolijai

Uzbekistanui

Mozambikui

Jamaikai

Taivaniui

ODL3059237L

ODL3059238L

ODL3059239L

ODL3059240L

ODL3059241L

ODL3059242L

ODL3059243L
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Radijo da ni  Jrangos dalys (u pa-
kalinis kampinis radaras) atitinka:

Singap rui: N3346-15

Omano Sultonatui

Meksikai

Moldovai

Brazilijai

Rusijai

ODL3059219L

ODL3059220L

ODL3059221L

ODL3059222L

ODL3059223L

ODL3059224L
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Atitikties deklaracija

Jungtiniams Arab  Emiratams

Vietnamui

Jordanijai

Ukrainai

Argentinai

Al yrui

ODL3059225L

ODL3059226L

ODL3059227L

ODL3059228L

ODL3059229L

ODL3059230L

ODL3059231L

ODL3059232L
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Paragvajui

Filipinams

Zambijai

Malaizijai

Mongolijai

Uzbekistanui

Mozambikui

ODL3059233L

ODL3059234L

ODL3059235L

ODL3059236L

ODL3059237L

ODL3059238L

ODL3059239L

ODL3059240L
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Jamaikai

Taivaniui

Ekonomi|kas va iavimas

J s  automobilio degal  s naudos 
daugiausiai priklauso nuo J s  vaira-
vimo stiliaus, nuo to, kur va iuojate 
ir kada va iuojate.

Nuo |i  veiksni  priklauso, kiek kilo-
metr  galite nuva iuoti sunaudo-
dami 1 litr  degal . Nor2dami 
va iuoti savo automobiliu kuo tau-
piau vadovaukit2s |iais patarimais, 
kurie pad2s sutaupyti ir degal , ir 
remonto i|laidas.

Va iuokite tolygiai. Nedidinkite 
grei(io staiga. Neprad2kite 
va iuoti staiga ir staigiai neper-
jungin2kite pavar  bei palaikykite 
pastov  va iavimo greitJ. Nedidin-
kite grei(io tarp |viesofor . Sten-
kit2s va iuoti eismo s lygoms 
tinkamu grei(iu, kad nereik2t  
keisti grei(io be reikalo. Jei Jma-
noma, stenkit2s neva iuoti keliais, 
kuriuose gali b ti automobili  
sp stys.
Visada i|laikykite saug  atstum  
iki kit  transporto priemoni , kad 
nereik2t  be reikalo stabdyti. Tai 
taip pat suma ina stabd i  nusi-
d2v2jim .
Va iuokite nuosaikiu grei(iu. Kuo 
grei(iau va iuojate, tuo daugiau 
reikia degal . Va iavimas tolygiu 
grei(iu, ypa( greitkelyje, yra vie-
nas i| efektyviausi  b d  siekiant 
suma inti degal  s naudas.
Pri i r2kite padangas. Prip skite 
jas iki rekomenduojamo sl2gio. 

ODL3059241L

ODL3059242L

ODL3059243L
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Neteisingas prip timas - per 
didelis arba per ma as - gali padi-
dinti padang  nusid2v2jim . Pati-
krinkite padang  sl2gJ bent kart  
per m2nesJ.
Isitikinkite, kad ratai yra tinkamai 
suvesti. Netinkamas suvedimas 
gali atsirasti d2l atsitrenkim  J 
|aligatvio kra|t  ar va in2jant 
pernelyg greitai nelygiais pavir-
|iais. Netinkamas rat  suvedimas 
sukelia greitesnJ padang  nusid2-
v2jim , gali sukelti kit  problem , 
padidinti degal  s naudas.
Gerai pri i r2kite automobilJ. 
Nor2dami sunaudoti ma iau 
degal  ir suma inti prie i ros 
i|laidas pri i r2kite savo automo-
bilJ pagal technin2s prie i ros gra-
fik , patekt  "Prie i ra pagal 
grafik " puslapyje 7-12. Jei auto-
mobilis eksploatuojamas sunkio-
mis s lygoms, jJ reikia tikrinti 
da niau (daugiau informacijos 
rasite "Prie i ra eksploatuojant 
automobilJ at|iauriomis s lygo-
mis  Europoje (i|skyrus Rusij )" 
puslapyje 7-17 arba "Prie i ra kai 
automobilis eksploatuojamas 
at|iauriomis s lygomis - i|skyrus 
Europai skirtus modelius (Jskai-
tant Rusij )" puslapyje 7-24).
Kelion2je neperkraukite automo-
bilio. Automobilyje neve iokite 
nereikaling  sunki  daikt . 
Ma esnis svoris suma ina degal  
s naudas.

Neleiskite varikliui veikti tu|(i ja 
eiga ilgiau nei b tina. Jei j s lau-
kiate (ne eismo juostoje) i|junkite 
variklJ ir paleiskite jJ tik tada, kai 
b site pasiruo|4 va iuoti.
Nedidinkite variklio apsuk  be rei-
kalo. Tempimas - tai va iavimas 
per l2tai su Jjungta per didele 
pavara, sukeliantis variklio tr k-
(iojim . Jei tai atsitiks, perjunkite J 
emesn4 pavar . Perkrovimas - 

variklio Jsukimas vir| saugumo 
ribos. To galima i|vengti va iuo-
jant rekomenduojamu grei(iu.
Atidaryti langai va iuojant dideliu 
grei(iu gali padidinti degal  
s naudas.
Degal  sunaudojama daugiau 
esant |oniniam ar prie|prie|iniam 
v2jui. Siekdami suma inti |ios 
r |ies praradimus, va iuodami 
suma inkite greitJ.

Degal  ekonomijai ir saugumui u ti-
krinti svarbu palaikyti ger  trans-
porto priemon2s darbin4 b kl4.

Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 
Jgaliotose Kia arba kitose automobi-
li  remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Variklio i|jungimas va iavimo metu
Niekada nei|junkite variklio kai 
automobilis va iuoja nuo kalno ir bet 
kokiu kitu metu kai automobilis juda. 
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Neveikiant varikliui neveikia vairo bei 
stabd i  stiprintuvai. Be to, i|jun-
gus degim  va iuojant gali u siblo-
kuoti vairas ir j s negal2site 
suvaldyti automobilio. Nei|junkite 
variklio ir tinkam  pavar  pavar , 
kad stabdymas varikliu irgi pad2t .

Ypatingos va iavimo s lygos

Jei vairavimo s lygos blog2ja d2l 
prasto oro ar kelio s lyg , vairuo-
dami b kite atidesni nei Jprastai.

Pavojingos va iavimo s lygos

Esant pavojingoms va iavimo s ly-
goms, pavyzd iui, vanduo, sniegas, 
ledas, purvas, sm2lis ar pana|ios 
nepalankios s lygos, vadovaukit2s 
|iais patarimais.

Va iuokite atsargiai ir i|laikykite 
didesnJ atstum , reikaling  stab-
dymui.
Venkite staigiai stabdyti ir staigi  
pos ki .
Nespaudykite stabd i  pedalo jei 
automobilyje Jrengta ABS sistema.
Jei automobilis Jstrigo sniege, 
purve ar sm2lyje Jjunkite antr j  
pavar . GreitJ didinkite pama u, 
kad varantieji ratai nepersisukt .
Istrig4 ant ledo, sniege ar purve 
panaudokite sm2lJ, drusk  arba 
kitas neslid ias med iagas, kad 
varantieji ratai geriau sukibt  su 
pavir|iumi.

Galimyb2s apsiversti suma inimas

|is universalios paskirties automobi-
lis priskiriamas lengv j  visureigi  
klasei (Sports Utility Vehicle) (SUV). 
|ie automobiliai gali apsiversti grei-
(iau nei kiti lengvieji automobiliai. 
Visureigiai turi didesn4 pro|vais  ir 
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siauresn4 tarpv2 4 - tai Jgalina juos 
va in2ti bekel2mis.

|io automobilio gravitacijos centras 
taip pat yra auk|(iau nei kit  auto-
mobili . D2l auk|tos pro|vaisos 
matomumas yra geresnis, ir tai lei-
d ia lengviau pamatyti kli tis kelyje.

Ta(iau, |iais automobiliais negalima 
va iuoti ties pos kiais tokiu pat 
grei(iu kaip 2 ratais varomais auto-
mobiliais. D2l rizikos apsiversti vai-
ruotojas ir keleiviai b tinai turi 
prisisegti saugos dir ais.

Apsivertus automobiliui yra didesn2 
tikimyb2, kad asmuo, kuris buvo 
neprisiseg4s saugos dir u, nukent2s 
labiau. Yra veiksm , kuriuos vairuo-
tojas gali atlikti, kad suma int  apsi-
vertimo rizik .

Jei Jmanoma, venkite staigi  pos ki  
ir manevr , nekraukite ant stogo 
baga in2s sunkaus krovinio ir nie-
kuomet nemodifikuokite savo auto-
mobilio jokiomis priemon2mis.

ISP1JIMAS
Automobilio apsivertimas
Neteisingai valdydami |J automobilJ, 
kaip ir kitus |io tipo automobilius, 
galite jo nesuvaldyti ir patekti J ava-
rij , automobilis gali apsiversti.

|ie automobiliai gali apsiversti 
grei(iau nei kiti lengvieji automo-
biliai.

Ypatingos konstrukcijos charakte-
ristikos (didesn2 pro|vaisa, siau-
resn2 tarpv2 2 ir t.t.) suteikia 
automobiliui auk|tesnJ svorio cen-
tr , nei kit  tip  transporto prie-
mon2ms.
Lengv j  visureigi  dizainas nelei-
d ia |iam automobiliui greitai 
va iuoti ties pos kiais.
Jei Jmanoma, venkite staigi  
pos ki  ir manevr .
Apsivertus automobiliui yra 
didesn2 tikimyb2, kad asmuo, 
kuris buvo neprisiseg4s saugos 
dir u, nukent2s labiau, Isitikinkite, 
kad visi keleiviai prisiseg4 saugos 
dir ais.

ISP1JIMAS
J s  automobilio padang  dizainas 
Jgalina saugiai va iuoti ir valdyti 
automobilJ. Nenaudokite padang  ir 
rat , kuri  dydis ir tipas skiriasi nuo 
originali . Kitokios padangos gali 
pabloginti automobilio saugumo ir 
vairavimo savybes - tai tapt  avari-
jos prie astimi. Keisdami padangas 
visus keturis ratus ir padangas keis-
kite tokio pat dyd io, tipo, protekto-
riaus, gamintojo enklo ir apkrovos 
padangomis.

Automobilio Jsi bavimas

Jei b tina si buoti automobilJ norint 
i|va iuoti i| sniego, sm2lio arba 
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purvo, pirmiausiai pasukite vair  J 
de|in4 ir kair4, kad atlaisvintum2te 
viet  aplink priekinius ratus. Tada 
paeiliui kelis kartus Jjunkite R (atbu-
lin2s eigos) ir va iavimo pirmyn 
pavaras.

Neperkraukite variklio ir stenkit2s, 
kad ratai persisukt  kuo ma iau. Jei 
po keli  bandym  j s vis dar Jstrig4, 
siekdami i|vengti variklio perkai-
timo ir galimos alos pavar  d2 ei, 
automobilJ i|traukite vilkiku.

ISP1JIMAS
Staigus automobilio pajud2jimas
Nesi buokite automobilio jei |alia 
yra moni  ar kit  objekt . Automo-
bilis, i|silaisvin4s i| kli ties, gali neti-
k2tai pava iuoti pirmyn arba atgal.

D1MESIO
Transporto priemon2s si bavimas
Per ilgas automobilio si bavimas gali 
sukelti variklio perkaitim , pavar  
d2 2s gedim  arba padaryti al  
padangoms.

D1MESIO
Rat  persisukimas
Neleiskite ratams persisukti, ypa( 
va iuojant grei(iu, didesniu nei 56 
km/val. Sukant ratus dideliu grei(iu 
kai automobilis stovi gali perkaisti ir 
sugesti padangos, o besisukantys 

ratai gali nuskristi ir su eisti neto-
liese esan(ius mones.

PASTABA
Elektronin2 stabilumo kontrol2s sis-
tema (ESC) turi b ti i|jungta prie| 
si buojant automobilJ.

Sklandus pos kis

Nestabdykite ir neperjungin2kite 
pavar  pos kiuose, ypa( jei kelio 
danga |lapia. Geriausia Jveikti pos kJ 
palengva didinant greitJ. Jei laikysi-
t2s |i  rekomendacij , padangos 
nusid2v2s minimaliai.

OMQ4AH050198
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Va iavimas nakties metu

Kadangi va iuoti naktJ yra pavojin-
giau nei dien , (ia yra keletas svar-
bi  patarim , kuriuos reikia Jsiminti:

Sul2tinkite greitJ ir i|laikykite 
didesnJ atstum  tarp savo ir kit  
transporto priemoni , nes naktJ 
gali b ti sunkiau matyti, ypa( tose 
srityse, kuriose n2ra gatvi  
ap|vietimo.
Nustatykite veidrod ius tokioje 
pad2tyje, kad kit  automobili  
ibintai j s  neakint .

Priekiniai ibintai turi b ti |var s 
ir tinkamai sureguliuoti. (Automo-
biliuose, kuriuose n2ra automati-
n2s priekini  ibint  reguliavimo 
funkcijos.) Purvini ar netinkamai 
sureguliuoti ibintai apsunkins 
va iavim  naktJ.
Venkite i r2ti tiesiai J art2jan(i  
automobili  priekinius ibintus. Jie 
gali Jus laikinai apakinti, ir Jums 
reik2s keleto sekund i , kol akys 
pripras prie tamsos.

Va iavimas lyjant

Lyjant ir esant |lapiems keliams 
va iuoti gali b ti pavojinga, ypa( jei 
esate neprat4 va iuoti slid iu keliu.

|tai keletas patarim , kuriuos reikia 
Jsid2m2ti, kai vairuojate lyjant:

Smarkiai lyjant pablog2ja mato-
mumas ir pailg2ja stabdymo 
kelias, tod2l neva iuokite dideliu 
grei(iu.
Palaikykite ger  lango apliejimo 
Jrengini  b kl4. Pakeiskite lang  
valytuvus, kai jie ima tr kin2ti ar 
palieka nenuvalytus lango plotus.
Jei padangos n2ra geros b kl2s, 
staigiai stabdant ant |lapios kelio 
dangos automobilis gali slysti ir 
sukelti avarij . Isitikinkite, kad 
padangos yra geros b kl2s.
Ijunkite priekinius ibintus, kad kiti 
gal2t  jus lengvai pamatyti.
Va iavimas per greitai per dideles 
balas gali pakenkti stabd iams. Jei 
turite va iuoti per balas, stenkit2s 
va iuoti per jas l2tai.
Jei manote, kad stabd iai su|lapo, 
va iuodami lengvai juos spauskite 
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Ypatingos va iavimo s lygos

tol, kol jie prad2s stabdyti norma-
liai.

Slydimas |lapiais pavir|iais

Jei kelias pakankamai |lapias, o J s 
va iuojate pakankamai greitai, J s  
automobilis gali prarasti sukibim  su 
kelio danga ir fakti|kai va iuoti van-
deniu. Geriausias patarimas va iuo-
jant |lapiu keliu  SUMA INTI GREITI.

Slydimo |lapiais pavir|iais pavojus 
padid2ja suma 2jus padangos pro-
tektoriaus gyliui, daugiau informaci-
jos rasite"Padang  keitimas" 
puslapyje 7-57.

Vairavimas u tvindytose vietov2se

Venkite u tvindyt  viet , nebent 
esate tikri, kad vanduo nesiekia rato 
stebul2s. Va iuokite per vandenJ 
l2tai. Tur2kite omenyje tinkam  
stabdymo keli , nes stabd iai gali 
neveikti kaip Jprastai.

Perva iav4 per vandenJ i|d iovinkite 
stabd ius |velniai nuspausdami 
stabd i  pedal  kelis kartus auto-
mobiliui judant l2tai.

Vairavimas greitkelyje

Padangos
Prip skite padangas iki nurodyto 
sl2gio. Per ma as padang  sl2gis 
gali sukelti padang  perkaitim  ir 
galim  padang  gedim .
Venkite d2v2t  ar apgadint  
padang , nes gali suma 2ti sukibi-
mas arba sugesti padangos.
Niekada nevir|ykite maksimalaus 
leistino padang  sl2gio.

ISP1JIMAS
Per ma as / per didelis padang  sl2-
gis
Prie| va iuodami visada patikrinkite, 
ar padangos tinkamai prip stos. Per 
ma ai prip stos arba per daug pri-
p stos padangos gali apsunkinti 
automobilio valdym , jis gali tapti 
nevaldomas, o staigus padang  
gedimas gali sukelti nelaiming  atsi-
tikim , traum  ir net mirties atvej . 
Daugiau informacijos apie padang  
sl2gJ rasite "Padangos ir ratai" pus-
lapyje 7-53.
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ISP1JIMAS
Padang  protektorius
Prie| va iuodami visada patikrinkite 
padang  protektorius. Nusid2v2ju-
sios padangos gali tapti automobilio 
nesuvaldymo prie astimi. Nusid2v2-
jusias padangas reikia kuo skubiau 
pakeisti. Daugiau informacijos apie 
padangos protektori  rasite 
"Padangos ir ratai" puslapyje 7-53.

Degalai, variklio au|inamasis skys-
tis ir variklio alyva
Va iuojant greitkeliuose sunaudo-
jama daugiau degal  nei mieste. 
Nepamir|kite patikrinti variklio au|i-
namojo skys(io ir variklio alyvos 
kiekJ.

Pavaros dir as
Per laisvas arba sugadintas pavaros 
dir as gali sukelti variklio perkai-
tim .

Patarimai va iuojant iemos 
metu

iem  padangos nusid2vi grei(iau.

Siekdami suma inti va in2jimo 
iem  problemas tur2tum2te laiky-

tis |i  nurodym .

* Apie iemines padangas ir padang  
grandines valstybi  kalbomis 
(island , bulgar ) informacijos 
rasite priede.

Va iavimas per snieg  ir led 

Norint va in2ti per gil  snieg  gali 
prireikti u d2ti iemines padangas 
arba ant padang  sumontuoti gran-
dines.

iemini  padang  dydis ir tipas 
tur2t  b ti toks pat, kaip ir standar-
tini  automobilio padang . Jei to 
nepadarysite, tai gali neigiamai Jta-
koti J s  automobilio saugai ir 
b klei. Be to, per didelis greitis, 
greita akceleracija, staigus stabdy-
mas ir staig s pos kiai yra labai 
pavojingi.

Grei(io ma 2jimo metu kiek Jma-
noma labiau stabdykite automobilJ. 
Staigiai stabdant apsnigtame arba 
apled2jusiame kelyje automobilis 
gali slysti. Turite i|laikyti pakankam  
atstum  tarp priekyje va iuojan(ios 
transporto priemon2s ir savo auto-
mobilio. Stabd i  pedal  spauskite 
|velniai. Ant padang  sumontavus 
padang  grandines susidarys 
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didesn2 varomoji j2ga, ta(iau gran-
din2s neapsaugos nuo slydimo J 
|on .

Padang  grandines galima mon-
tuoti ne visose |alyse. Prie| mon-
tuodami grandines Jsitikinkite, kad 
Jstatymai leid ia tai daryti.

iemin2s padangos

Jei montuojate iemines padangas 
Jsitikinkite, kad jos yra radialin2s 
padangos, kuri  dydis ir apkrovos 
diapazonas yra toks pat kaip ir origi-
nali  padang . Montuokite iemines 
padangas ant vis  keturi  rat , kad 
gal2tum2te gerai valdyti automobilJ 
bet kokiomis oro s lygomis. Prisi-
minkite, kad iemini  padang  suki-
bimas su sauso kelio danga gali 
neb ti toks didelis kaip automobilio 
originali j  padang . Visada turite 
vairuoti atsargiai, net jei kelias |va-
rus. D2l maksimalaus grei(io pasi-
tarkite su padang  platintoju.

Nemontuokite dygliuot  padang  
nesusipa in4 su vietiniais, valstyb2s 
ir savivaldybi  teis2s aktais ir neJsi-
tikin4, ar n2ra galim  dygliuot  
padang  naudojimo apribojim .

ISP1JIMAS
iemini  padang  dydis
iemini  padang  dydis ir tipas 

tur2t  b ti toks pat, kaip ir standar-
tini  automobilio padang . Prie|ingu 

atveju negal2site saugiai valdyti 
automobilio.

Sniego grandin2s

Vielos tipo

Audinio tipo

Kadangi |onin2s radialini  padang  
sienel2s yra plonesn2s, jos gali b ti 
pa eistos sumontavus ant j  tam 
tikro tipo grandines. Tod2l vietoj 
grandini  rekomenduojama naudoti 
iemines padangas. Negalima mon-

tuoti padang  grandini  ant lengvojo 
lydinio ratlanki ; grandin2s gali 
pakenkti ratams. Jei reikia naudoti 
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sniego grandines, naudokite audinio 
arba vielinio tipo grandines, kuri  
storis ma esnis nei 12 mm.

J s  automobilio gamintojo garan-
tija nenumato alos, padarytos 
automobiliui d2l netinkamo grandi-
ni  naudojimo, kompensavimo.

Sniego grandines tvirtinkite toliau 
nurodytu b du.

Priekiniais ratais varomi automo-
biliai priekinJ rat  suka kaip ener-
gijos |altinJ. Tod2l grandines reikia 
montuoti ant priekini  rat .
Visais ratais varomuose automo-
biliuose sniego grandines reikia 
montuoti tik ant priekini  
padang . Tokiu atveju va iuokite 
nedidelJ atstum , kad nepa eistu-
m2te AWD sistemos.
Su grandin2mis va iuokite nedi-
deliu grei(iu. Jei girdite triuk|m , 
kurJ kelia sniego grandin2s, lie-
(ian(ios k2bul , ma inkite greitJ 
tol, kol triuk|mo nebegird2site ir 
nuimkite grandines kai tik prad2-
site va iuoti neslid iu keliu, kad 
i|vengtum2te automobilio pa ei-
dim .
Netinkamo dyd io grandin2s arba 
neteisingai sumontuotos grandi-
n2s gali sugadinti j s  automobilio 
stabd i  sistem , pakab , k2bul  
ir ratus. D2dami grandines laikyki-
t2s gamintojo instrukcij  ir pri-
tvirtinkite jas kiek Jmanoma 
stipriau. Su u d2tomis grandin2-

mis va iuokite l2tai (iki 30 km/
val.).

D1MESIO
Isitikinkite, kad sniego grandines 
yra tinkamo padangoms dyd io ir 
tipo. Neteisingos padang  grandi-
n2s gali pakenkti transporto prie-
mon2s k2bului ir pakabai ir toki  
gedim  neapima J s  transporto 
priemon2s gamintojo garantija. Be 
to, padang  grandines jungiantys 
kabliai gali b ti pa eisti s lytyje su 
transporto priemon2s dalimis ir 
grandin2s gali atsilaisvinti nuo 
padang . Isitikinkite, kad sniego 
grandin2s yra SAE S  klas2s.
Nuva iav4 ma daug 0,5 - 1 km 
patikrinkite, ar grandin2s tinkamai 
pritvirtintos, kad u tikrintum2te 
saug  va iavim . Priver kite arba 
v2l pritvirtinkite grandines, jei jos 
atsilaisvino.
Audinio tipo grandin2s turi b ti 
naudojamos automobiliuose su 19 
coli  (235 / 55R19) arba 20 coli  
(255 / 45R20) padangomis.

Naudokite auk|tos kokyb2s etilen-
glikolio au|inam jJ skystJ

J s  automobilio au|inamoji sistema 
gamykloje u pildoma auk|tos koky-
b2s etilenglikolio au|inamuoju skys-
(iu. Tai vienintel2 au|inamojo 
skys(io r |is, kuri turi b ti naudo-
jama, nes ji padeda i|vengti korozijos 
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au|inamojoje sistemoje, sutepa van-
dens siurblJ ir neleid ia u |alti. B ti-
nai pakeiskite ar papildykite 
au|inimo skys(io kiekJ, kaip nuro-
dyta technin2s prie i ros grafike 8 
skyriuje.

Siekdami Jsitikinti, kad au|inimo 
skys(io u |alimo temperat ra ati-
tinka numatom  iemos tempera-
t r  prie| ateinant iemai 
patikrinkite au|inimo skystJ.

Patikrinkite akumuliatori  ir laidus

iemos s lygos - papildoma na|ta 
akumuliatoriaus sistemai. Ap i r2-
kite akumuliatori  ir laidus, kaip 
apra|yta 8 skyriuje. Pasir pinkite, 
kad akumuliatoriaus Jkrovos lygJ 
patikrint  meistrai profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

Jei reikia, pakeiskite tepal  J ie-
minJ"

Kai kuriomis klimato s lygomis 
rekomenduojama, kad |altu oru 
b t  naudojamas ma esnio klam-
pumo ieminis" tepalas. r. "Reko-
menduojama alyva ir talpa" 
puslapyje 8-9. Jei nesate tikri, koki  
alyv  tur2tum2te naudoti, reko-
menduojame pasikonsultuoti su Jga-
liotu Kia atstovu.

Patikrinkite u degimo vakes ir 
u degimo sistem 

Ap i r2kite u degimo vakes, kaip 
apra|yta "Prie i ra pagal grafik " 
puslapyje 7-12 ir, jeigu b tina, 
pakeiskite jas. Taip pat patikrinkite 
visus u degimo laidus ir komponen-
tus siekdami Jsitikinti, kad jie yra 
neJtr k4, nenusid2v2j4 ar nepa eisti.

U rakt  apsauga nuo u |alimo

Nor2dami, kad spynos neu |alt , J 
rakto spynel4 Jpurk|kite patvirtinto 
ledo tirpiklio arba glicerino. Jeigu 
spynel2 apled2jusi, apipurk|kite j  
patvirtintu ledo tirpikliu, kad ledas 
i|tirpt . Jei spynel2 u |alo i| vidaus, 
j  galima atitirpdyti pa|ildytu rakte-
liu. Su pakaitintu rakteliu elkit2s 
atsargiai, kad nesusi eistum2te.

Lango apliejiklio sistemoje naudo-
kite patvirtint  antifriz 

Nor2dami, kad vanduo lango aplieji-
klio sistemoje neu |alt , Jpilkite 
patvirtint  lango apliejiklio antifriz , 
laikydamiesi instrukcijos ant jo 
pakuot2s. Lango apliejiklio antifrizo 
galima Jsigyti pas Jgaliot  Kia 
atstov  ir daugelyje automobili  
dali  parduotuvi . Nenaudokite vari-
klio au|inimo skys(io arba kitos 
r |ies antifrizo, nes jie gali sugadinti 
da us.
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Neleiskite stov2jimo stabd iui 
u |alti

Tam tikromis s lygomis stov2jimo 
stabdys gali u |alti. Taip gali atsi-
tikti, kai aplink stabd ius susikaupia 
sniego arba jie apled2ja, jei jie |lapi. 
Jei kyla rizika, kad stov2jimo stabdys 
gali u |alti, laikinai jJ Jjunkite, kai 
pavar  svirtel2 yra pad2tyje P (sto-
v2jimo). Taip pat i| anksto u blokuo-
kite galinius ratus, kad automobilis 
neried2t . Po to i|junkite stov2jimo 
stabdJ.

Neleiskite ledui ir sniegui kauptis 
ant automobilio dugno

Tam tikromis s lygomis sniegas ir 
ledas gali kauptis po sparnais ir 
trukdyti vairuoti. Va in2dami 
at|iauriomis iemos s lygomis, kai 
tai gali atsitikti, tur2tum2te perio-
di|kai tikrinti automobilio dugn , kad 
Jsitikintum2te, jog priekini  rat  ir 
vairavimo sistemos komponent  
jud2jimas netrukdomas.

Tur2kite avarin4 Jrang 

Priklausomai nuo oro s lyg , tur2-
tum2te ve iotis atitinkam  avarin4 
Jrang . Pavyzd iui: padang  grandi-
nes, vilkimo tros  arba grandin4, 
ibintuv2lJ, signalines raketas, sm2-

lio, kastuv , akumuliatoriaus laidus, 
lang  grandiklJ, pir|tines, paklot , 
kombinezon , antklod4 ir t.t.

Priekabos vilkimas

Jei ketinate vilkti priekab , pasi-
teiraukite savo |alies Transporto 
departamente, kokie reikalavimai 
keliami velkant priekab .

Priekab  vilkimo Jstatymai vilki-
kams, automobiliams ir kitoms 
transporto priemon2ms gali skirtis. 
Kia rekomenduoja kreiptis J Jgaliot  
Kia atstov .

ISP1JIMAS
Priekabos vilkimas
Jei naudosite netinkam  Jrang  ir 
va iuosite netinkamai, vilkdami 
priekab  galite nesuvaldyti automo-
bilio. Pavyzd iui, jei priekaba per 
sunki, stabd iai blogai veiks arba 
visai neveiks. J s ir j s  automobilio 
keleiviai gali sunkiai ar net mirtinai 
susi eisti. Galite vilkti priekab , jei 
kruop|(iai laikykit2s |iame skyriuje 
nurodyt  taisykli .

ISP1JIMAS
Svorio apribojimas
Prie| vilkdami priekab  Jsitikinkite, 
kad priekabos svoris, bendras svoris, 
automobilio svoris, a|ies svoris ir 
apkrova yra leid iamo svorio ribose.

D1MESIO
Mechaninis sukabinimo Jtaisas 
neturi u dengti nei vienos galinio 
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numerio plok|tel2s dalies ar auto-
mobilio ap|vietimo Jtais . Jei galinio 
numerio plok|tel4 ir (arba) ap|vie-
timo Jtaisus i| dalies u dengia bet 
kuri mechaninio sukabinimo prie-
taiso dalis, tuos mechaninio sukabi-
nimo prietaisus, kuri  lengvai nuimti 
ar pakeisti j  pad2ties be Jranki  
neJmanoma, i|skyrus naudojant 
paprast  su mechaniniu sukabinimo 
prietaisu gamintojo tiekiam  atsu-
kimo rakt  (t. y. ne didesne nei 20 
Nm j2ga), naudoti draud iama. 
Atkreipkite d2mesJ, kad sumontuo-
tus ir nenaudojamus mechaninius 
sukabinimo prietaisus visada reikia 
nuimti arba pakeisti j  pad2tJ, jei jie 
nors kiek u dengia galinio numerio 
plok|tel4 ir (arba) galinius automo-
bilio ap|vietimo Jtaisus.

PASTABA
Europai skirti modeliai

Leistin  did iausi  u pakalin2s 
a|ies apkrovim  galima vir|yti ne 
daugiau nei 15 %, o leistin  
pakrauto automobilio svorJ galima 
vir|yti ne daugiau nei 10 %, arba 
100 kg - tuo, kuris ma esnis. 
Tokiu atveju, va iuodami su 
did iausia apkrova M1 kategorijos 
automobiliu, nevir|ykite 100 km/h 
grei(io, o N1 kategorijos automo-
biliu  80 km/h
Kai automobilis velka priekab  
papildomas svoris, kuris tenka 

priekabos jung(iai, gali per daug 
apkrauti padangas - normos 
negalima vir|yti daugiau nei 15%. 
Tokiu atveju, nevir|ykite 100 km/
val. grei(io, o galini  padang  sl2-
gis turi b ti 20 kPa didesnis nei 
rekomenduojama Jprastam nau-
dojimui (t.y. va iuojant be prieka-
bos).

D1MESIO
Neteisingai vilkdami priekab  galite 
sugadinti automobilJ - garantijos 
nepadengiamas remontas kainuoja 
brangiai. Galite vilkti priekab , jei 
kruop|(iai laikysit2s |iame skyriuje 
nurodyt  taisykli .

J s  automobiliu galima vilkti prie-
kab . Nor2dami su inoti kokia yra 
j s  automobilio velkamoji galia 
informacijos ie|kokite "Priekabos 
svoris" puslapyje 5-279, esan(iame 
toliau |iame skyriuje.

Atminkite, kad velkant priekab  
automobilJ reikia vairuoti kitaip. 
Vilkti priekab  rei|kia, kad kitaip ir 
ilgiau va iuosite, sunaudosite dau-
giau degal . Norint saugiai vilkti 
priekab  reikalinga tinkama Jranga, 
kuri  reikia tinkamai naudoti.

|iame skyriuje yra daug laiko pati-
krint , svarbi  patarim  ir saugos 
taisykli . Daugelis i| j  yra svarbios 
j s  ir keleivi  saugumui. Prie| vilk-
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dami priekab  atid iai perskaitykite 
|J skyri .

SvorJ velkan(ios detal2s, pavyzd iui, 
variklis, pavar  d2 2, rat  Jranga ir 
padangos labiau apkraunamos d2l 
papildomo svorio. Variklis, esant 
didesnei apkrovai, veikia palyginti 
didesniu grei(iu. Papildomas svoris 
generuoja daugiau |ilumos. Priekaba 
padidina pasiprie|inim  v2jui, tuo 
padidindama vilkimo reikalavimus.

PASTABA
Priekabos prikabinimas
Prikabinimo Jtais  pritvirtinimo 
angos yra abiejose pus2se po k2bulu 
u  galini  rat .

Prikabinimo Jtaisai

Svarbu tur2ti tinkamus prikabinimo 
Jtaisus. |oniniai v2jai, pro |alJ va iuo-
jantys dideli sunkve imiai ir nelyg s 
keliai  tai kelios prie astys, kod2l 
reikalingas tinkamas prikabinimo 

Jtaisas. |tai keletas taisykli , kuri  
reikia laikytis:

Ar turite automobilio korpuse 
i|gr4 ti angas vilkimo kabliui pri-
kabinti? Jei turite, i|2m4 kablJ jas 
u denkite.
Jei j  neu dengsite, i|metam j  
duj  anglies viendeginis (CO), pur-
vas ir vanduo gali patekti J auto-
mobilJ.
Automobilio buferiai n2ra skirti 
tvirtinti vilkimo kabliams. Netvir-
tinkite joki  kabli  prie buferi . 
Naudokite tik prie r2mo, o ne prie 
buferio tvirtinam  prikabinimo 
Jtais .
Kia priekabos tvirtinimo Jrang  
galima Jsigyti Kia atstovyb2je / 
partneri  Jmon2je.

Apsaugos grandin2s

Priekab  prie automobilio visuomet 
pritvirtinkite grandin2mis. Grandi-
nes sukry iuokite po priekabos lie-
uviu,kad |is nenukrist  ant kelio, jei 

jis atsiskirt  nuo kablio.

Informacijos apie grandini  tvirti-
nim  rasite kablio arba priekabos 
gamintojo instrukcijose. Tvirtindami 
apsaugines grandines vadovaukit2s 
gamintojo instrukcijomis. Grandini  
nepriver kite, kad gal2tum2te atlikti 
pos kius. Grandin2s neturi vilktis 
keliu.

OMQ4050279L
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Priekabos stabd iai

Jei priekaboje yra Jrengta stabdymo 
sistema, Jsitikinkite, kad ji atitinka 
|alies reikalavimus, yra tinkamai 
sumontuota ir gerai veikia.

Jei j s  priekabos mas2 vir|ija 
did iausi  leid iam  mas4 be prie-
kabos stabd i , ji turi tur2ti atskirus 
tinkamus stabd ius. Perskaitykite ir 
vadovaukit2s priekabos stabd i  
instrukcijomis, kad gal2tum2te tin-
kamai juos sumontuoti, sureguliuoti 
ir pri i r2ti.

Nemodifikuokite automobilio 
stabd i  sistemos.

ISP1JIMAS
Priekabos stabd iai
Nenaudokite priekabos su atskira 
stabd i  sistema jei nesate visi|kai 
tikri, kad tinkamai j  prijung2te. Tai 
n2ra u duotis m2g2jams. Stabd ius 
tur2t  prijungti patyr4 mechanikai.

Va iavimas velkant priekab 

Priekabai vilkti reikia patirties. Prie| 
i|va iuodami J kelion4 pabandykite 
va iuoti saugioje vietoje. Pasiprakti-
kuokite valdyti priekab  ir stabdyti 
esant papildomai apkrovai. Tur2kite 
omenyje, kad automobilis su prie-
kaba tampa ilgesnis ir sunkiau val-
domas.

Prie| prad2dami va iuoti patikrin-
kite kablJ ir sujungimo vietas, saugos 

grandines, elektrin4 Jrang , |viesas, 
padangas bei veidrod ius. Jei auto-
mobilyje yra elektriniai stabd iai, 
prad2kite va iuoti ir Jjunkite prieka-
bos stabd ius ranka, kad Jsitikintu-
m2te, jog jie veikia. Tuo pa(iu 
patikrinsite elektros sistemos vei-
kim .

Kelion2s metu kartais patikrinkite, 
kad krovinys gerai pritvirtintas, kad 
tebeveikia |viesos ir stabd iai.

Atstumas iki kito automobilio

Iki priekyje va iuojan(io automobilio 
i|laikykite dvigubai didesnJ atstum  
nei va iuodami be priekabos. Tai 
pad2s i|vengti staigaus stabdymo ir 
staigi  pos ki .

Lenkimas

Aplenkus automobilJ reikia nuva-
iuoti didesnJ atstum  prie| grJ tant 

J savo eismo juost . D2l didesnio 
automobilio ilgio, aplenkus automo-
bilJ, reik2s nuva iuoti didesnJ ats-
tum  prie| grJ tant J savo eismo 
juost .

Va iavimas atbuline eiga

Viena ranka laikykite vair  u  apa-
(ios. Nor2dami pasukti priekab  J 
kair4 vair  sukite J kair4. Nor2dami 
pasukti priekab  J de|in4 vair  
sukite J de|in4. Visada va iuokite 
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l2tai ir papra|ykite kit  keleivi  
pagalbos.

Pos kiai

Darant pos kJ su priekaba reikia pla-
tesn2s trajektorijos. Va iuokite taip, 
kad priekaba neatsitrenkt  J borte-
lius, kelio enklus, med ius ir kitus 
objektus. Neatlikite staigi  manevr . 
Gerokai i| anksto rodykite signalus.

Pos ki  signalai va iuojant su prie-
kaba

Kai velkate priekab , automobilyje 
turi b ti kitokia signal  sistema ir 
papildomi laidai. Kiekvien  kart , kai 
parodysite pos kio arba persirikia-
vimo signalu, blyk(ios alios Jrangos 
skydelio indikatori  rodykl2s. Teisin-
gai prijungtos priekabos |viesos 
parodo kitiems vairuotojams, kad 
persirikiuojate, pasukate arba 
sustojate.

Velkant priekab  alios pos ki  
rodykl2s prietais  skydelyje mirk-
s2s, net jei priekabos ibint  lempu-
t2s perdegusios. Taigi galite manyti, 
kad paskui jus va iuojantys vairuo-
tojai mato j s  signalus, nors i| 
ties  nemato. Svarbu retkar(iais 
patikrinti, ar priekabos ibintai vei-
kia. Jas patikrinkite kiekvien  kart , 
kai prijungiate arba atjungiate lai-
dus.

Nejunkite priekabos ap|vietimo sis-
temos tiesiogiai prie savo automobi-

lio ap|vietimo sistemos. Naudokite 
tik priekabai skirtus laidus.

Prijungdami laidus kreipkit2s pagal-
bos J profesionalias automobili  
remonto dirbtuves.

Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Jei naudosite neteisingus laidus, 
galite sugadinti automobilio elektros 
sistem  ir susi aloti.

Va in2jimas per g brius

Va iuodami nuo stataus kalno 
suma inkite greitJ ir Jjunkite 
emesn4 pavar . Jei neJjungsite 
emesn2s pavaros reik2s spaudin2ti 

stabd i  pedal , tod2l gali perkaisti 
stabd iai.

Va iuodami ilga Jkalne, Jjunkite 
emesn4 pavar  ir suma inkite 

greitJ iki ma daug 70 km/h, kad 
neperkaist  variklis ir pavar  d2 2.

D1MESIO
Kai velkate priekab  sta(iu |laitu 
(vir| 6%) kreipkite d2mesJ J vari-
klio au|inamojo skys(io tempera-
t r  ir pasir pinkite, kad variklis 
neperkaist . Jei variklio au|ina-
mojo skys(io temperat ros 
matuoklio rodykl2 juda link H 
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(kar|ta) (arba 130/C) (HOT), kuo 
grei(iau sustokite saugioje vietoje 
ir palaukite, kol variklis atv2s. Kai 
variklis pakankamai atv2s galite 
t4sti kelion4.
Priklausomai nuo priekabos svo-
rio ir nuolyd io pasirinkite tokJ 
greitJ, kad neperkaist  variklis ir 
pavar  d2 2.

Automobilio statymas kalnuotoje 
vietov2je

Jei velkate priekab  nestatykite 
automobilio ant kalvos. Jei automo-
bilis prad2s ried2ti emyn galite 
susi eisti ir sugadinti automobilJ.

ISP1JIMAS
Automobilio statymas kalnuotoje 
vietov2je
Statydami automobilJ su priekaba 
Jkaln2je rizikuojate susi eisti ir tuo 
atveju, jei priekaba atsikabint .

Ta(iau, jei turite pastatyti automo-
bilJ Jkaln2je, darykite, kaip nurodyta 
toliau.
1. Iva iuokite J stov2jimo viet . 

Pasukite ratus link bortelio (pasu-
kite J de|in4 pakaln2je, J kair4 - 
Jkaln2je).

2. Ijunkite stov2jimo stabdJ ir i|jun-
kite variklJ.

3. Po priekabos ratais, esan(iais 
pakaln2s pus2je, pad2kite kalad2-
les.

4. U veskite automobilJ, nuspaus-
kite stabd ius, Jjunkite neutrali  
pavar , atleiskite stov2jimo stabdJ 
ir l2tai atleiskite stabd ius, kol 
priekaba atsirems J atraminius 
kai|(ius.

5. V2l paspauskite stabd ius ir Jjun-
kite stov2jimo stabdJ.

6. I|junkite automobilJ ir atleiskite 
stabd ius, ta(iau stov2jimo stabdJ 
palikite Jjungt .

ISP1JIMAS
Stov2jimo stabdys
Gali b ti pavojinga i|lipti i| automo-
bilio jei neJjungtas stov2jimo stab-
dys.
Jei variklis veikia automobilis gali 
staigiai pajud2ti i| vietos. Galite 
susi eisti J s arba keleiviai.

Jei automobilis stovi Jkaln2je, ir 
norite prad2ti va iuoti
1. Toliau nurodytais atvejais Jjunkite 

stabd ius ir laikykite stabd i  
pedal  paspaust .

Paleisdami variklJ.
Ijungdami pavar .
I|jungdami stov2jimo stabdJ.

2. L2tai nukelkite koj  nuo stabd i  
pedalo.

3. Va iuokite l2tai tol, kol priekaba 
nuva iuos nuo atramini  kai|(i .

4. Sustokite ir papra|ykite, kad kas 
nors paimt  atraminius kai|(ius.
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Automobilio prie i ra va in2jant su 
priekaba

Jei da nai velkate priekab  automo-
bilio technin4 prie i r  reik2s atlikti 
da niau. Ypating  d2mesJ reikia 
atkreipti J variklio tepalo kiekJ, auto-
matin2s pavar  d2 2s skystJ, ir 
au|inamosios sistemos skystJ. Stab-
d iai - kita svarbi Jranga, kuri  reikia 
da nai tikrinti. Automobilio Jranga 
yra apra|yta eksploatacijos vadove, 
o rodykl2 pad2s lengviau j  surasti. 
Jei velkate priekab , prie| va iuo-
dami atid iai perskaitykite |iuos 
skyrius.

Nepamir|kite patikrinti ir priekabos 
bei jos prikabinimo Jtaiso technin2s 
b kl2s. Vadovaukit2s priekabos 
prie i ros grafiku, pateiktu su prie-
kaba. Vis  Jrang  patikrinkite kie-
kvien  kart  prie| prad2dami 
va iuoti. Labai svarbu, kad b t  
gerai prisukti priekabos var tai.

D1MESIO
Velkant priekab  padid2ja 
apkrova, tod2l, va iuojant kar|t  
dien  J kaln  padid2ja galimyb2 
varikliui perkaisti. Jei au|inamojo 
skys(io matuoklis rodo perkai-
tim , i|junkite oro kondicionieri , 
sustokite saugioje vietoje ir palau-
kite kol variklis atv2s.
Vilkdami priekab  da niau tikrin-
kite pavar  d2 2s skystJ.

Jei j s  automobilyje n2ra oro 
kondicionieriaus, tur2tum2te 
sumontuoti kondensatoriaus ven-
tiliatori , kad pagerintum2te vari-
klio darb  vilkdami priekab .

Jei nusprend iate vilkti priekab 

Jei nuspr4site vilti priekab  vado-
vaukit2s toliau pateiktais patari-
mais.

Apsvarstykite galimyb4 naudoti 
si bavimo valdymo priemon4. 
Apie j  galite pasiteirauti prie-
kab  parduotuv2je.
Nevilkite priekabos va iuodami 
nauju automobiliu pirmuosius 
2000 km, kad variklis gerai Jsi-
dirbt . Nepaisydami |ios atsar-
gumo priemon2s galite sugadinti 
variklJ arba transmisij .
Jei norite vilkti priekab  rekomen-
duojame pasiteirauti Kia atstovy-
b2je arba partneri  Jmon2je apie 
papildomus reikalavimus, pavyz-
d iui, vilkimo Jrang  ir t.t.
Visuomet va iuokite nuosaikiu 
grei(iu (ma esniu nei 100 km/
val.).
Ilgoje Jkaln2je nevir|ykite 70 km/
val. grei(io arba nurodytos grei(io 
ribos velkant priekab , jei ji 
ma esn2.
Lentel2je pateikta svarbi informa-
cija apie svorJ.
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Europai skirti modeliai

Priekabos svoris

A: gr ulo apkrova

B: bendras priekabos svoris

Koks yra saugus priekabos svoris? 
Priekaba neturi sverti daugiau nei 
maksimalus leistinas priekabos svo-
ris su stabd iais. Netgi |is svoris gali 
b ti per didelis.

Tai priklauso nuo to, kaip ketinate 
naudoti priekab . Pavyzd iui, greitis, 
auk|tis, kelio b kl2, oro tempera-
t ra ir tai, kaip da nai velkama prie-
kaba, yra svarb s faktoriai. 

Tinkamas priekabos svoris gali pri-
klausyti nuo automobilyje sumon-
tuotos Jrangos.

Priekabos svoris

A: bendroji a|ies apkrova

B: bendras automobilio svoris

Priekabos lie uvio apkrovos svoris 
yra svarbus, nes jis turi Jtakos ben-
dram automobilio svoriui (GVW). 
|iame svoryje yra Jskai(iuotas auto-
mobilio korpuso svoris, krovinio svo-
ris bei keleivi  svoris. Jei velkate 

Iranga
Benzininis variklis Dyzelinis variklis

Smartstream G2.5 Smartstream G3.5 Smartstream D2.2

Did iausia lei-
d iama prieka-
bos mas2

Su stabd i  sis-
tema

2,000 kg (4,409 lbs.)
2,000 kg (4,409 lbs.) 2,500 kg (5,511 lbs)

Be stabd i  siste-
mos

750 kg (1,653 lbs.)

Did iausias leistinas vertikalus vil-
kimo Jrangos apkrovimas (kg)

100 kg (220 lbs)

Rekomenduojamas atstumas nuo 
galini  rato centro iki sukabinimo 
vietos

1 150 mm

OUM076210L

OUM076211L
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priekab , prie automobilio GVW svo-
rio turite prid2ti priekabos lie uvio 
svorJ.

Priekabos gr ulas tur2t  sverti ne 
daugiau kaip 10 % bendro pakrautos 
priekabos svorio ir nevir|yti did iau-
sios leid iamos priekabos gr ulo 
apkrovos rib .

Pakrov4 priekab , j  ir gr ul  
pasverkite atskirai, kad matytu-
m2te, ar svoriai yra tinkami. Jei svo-
ris netinkamas, jJ galima pakoreguoti 
perstumdant kai kuriuos daiktus 
priekaboje.

ISP1JIMAS
Priekaba

Niekada nekraukite krovinio taip, 
kad priekabos galas b t  sunkes-
nis u  priekJ. Priekabos priekin2je 
dalyje apkrova turi sudaryti 60% 
visos priekabos apkrovos, u paka-
lin2je dalyje - 40% priekabos svo-
rio.
Niekada nevir|ykite did iausios 
leid iamos priekabos ar jos vilkimo 
Jrangos mas2s rib . Jei neteisingai 
pakrausite priekab , galite suga-
dinti automobilJ ir susi aloti. 
Tikrinkite svorJ arba apkrov  ant 
komercini  svarstykli , esan(i  
eismo patruli  postuose.
Neteisingai pakrauta priekaba gali 
tapti automobilio nesuvaldymo 
prie astimi.

Automobilio svoris

|iame skyriuje pateikti patarimai, 
kaip tinkamai pakrauti savo auto-
mobilJ ir/ ar priekab  norint i|laikyti 
pakrautos transporto priemon2s 
svorJ numatytojo svorio ribose, su 
priekaba ar be jos. Tinkamai pakro-
vus automobilJ jo naudojimas atne| 
did iausi  naud . Prie| kraudami 
automobilJ susipa inkite su toliau 
pateiktais mas2s apibr2 imo termi-
nais, nurodytais automobilio specifi-
kacijose ir sertifikavimo etiket2je:

Automobilio su standartine Jranga 
svoris

Tai automobilio svoris, Jskaitant 
piln  degal  bak  ir vis  standartin4 
Jrang . I j  neJtrauktas keleivi , 
baga o ir papildomos Jrangos svoris.

Automobilio mas2

Tai naujos transporto priemon2s, 
kuri  k  tik nusipirkote, svoris su 
papildoma Jranga.
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Krovinio svoris

I |J skai(i  Jskai(iuojamas svoris, pri-
dedamas prie nepakrauto automo-
bilio svorio, Jskaitant krovinius ir 
papildom  Jrang .

GAW (did iausias leistinas a|ies 
apkrovimas)

Tai bendras svoris ant kiekvienos 
a|ies (priekin2s ir galin2s) - Jskaitant 
nepakrautos transporto priemon2s 
svorJ su papildoma Jranga ir krovi-
nius.

GAWR (did iausia leid iama a|ies 
apkrova)

Tai did iausia leid iama vienai a|iai 
(priekinei arba galinei) tenkanti 
apkrova. |ie skai(iai yra nurodyti ant 
sertifikavimo enklo.

Maksimali vienos a|ies apkrova kie-
kvienai a|iai neturi vir|yti bendro 
a|i  apkrovimo (GAWR).

GVW (did iausias leistinas pakrauto 
automobilio svoris)

Tai did iausias leistinas visi|kai 
pakrauto automobilio svoris (Jskai-
tant vis  papildom  Jrang , prietai-
sus, keleivius ir krovinius).

GVWR (did iausias leistinas ben-
dras svoris)

Tai did iausias leistinas automobilio 
svoris (Jskaitant papildom  Jrang , 
keleivius ir krovinJ). Maksimalus ben-
dras automobilio svoris yra nurody-
tas ant sertifikavimo enklo, esan(io 
ant vairuotojo (arba priekinio kelei-
vio) dur  slenks(io.
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Per didel2 apkrova

ISP1JIMAS
Automobilio svoris
Maksimalus vienos a|ies apkrovimas 
ir maksimalus bendras automobilio 
svoris yra nurodyti ant sertifikavimo 
enklo, esan(io ant vairuotojo (arba 

priekinio keleivio) dureli . Vir|ijus 
|ias apkrovas gali kilti avarija arba 
sugesti automobilis. J s galite 
paskai(iuoti savo automobilio krovi-
nio svorJ pasverdami daiktus prie| 
juos sudedant, ir mones, prie| 
mon2ms sus2dant J transporto 

priemon4. Neperkraukite automobi-
lio.
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Kaip elgtis nenumatytomis 
aplinkyb2mis

Kelio Jsp2jimas

Atsid r4 avarin2je situacijoje vairuo-
dami arba stov2dami prie va iuoja-
mosios kelio kra|to dalies, turite 
Jsp2ti art2jan(ias ar prava iuojan-
(ias transporto priemones. Tur2tu-
m2te pasinaudoti Jsp2jamuoju 
pavojaus signalu.

Isp2jamasis pavojaus signalas

Isp2jamasis pavojaus signalas Jsp2ja 
kitus vairuotojus b ti itin atsargiems 
artinantis prie j s  automobilio, 
va iuojant |alia arba lenkiant.

JJ b tina Jjungti kai atliekamas sku-
bus remontas arba kai automobilis 
sustabdomas |alikel2je.

Paspauskite Jsp2jamojo pavojaus 
signalo jungiklJ kai ENGINE START/
STOP mygtukas yra bet kurioje 
pad2tyje. Isp2jamojo pavojaus 
signalo jungiklis yra jungikli  skyde-

lio centrin2je konsol2je. Visi pos kio 
ibintai ims ybs2ti vienu metu.
Isp2jamasis pavojaus signalas vei-
kia automobiliui va iuojant ir sto-
vint.
Pos ki  ibintai neveikia jei Jjung-
tas Jsp2jamasis pavojaus signalas.
B kite atsarg s kai automobilis 
velkamas su Jjungtu Jsp2jamuoju 
pavojaus signalu.

OMQ4060001
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Avarin2 situacija vairuojant

Jei vairuojant Jvyksta avarin2 situa-
cija, i|likite ram s ir atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.

Jeigu vairuojant u g4sta variklis
1. Palaipsniui sul2tinkite greitJ i|lai-

kydami tiesi  jud2jimo kryptJ.
2. Nedelsdami sustokite saugioje 

vietoje.
3. Ijunkite Jsp2jam jJ pavojaus 

signal .
4. Pabandykite dar kart  paleisti 

variklJ. Jei variklis nepasileid ia, 
susisiekite su Jgaliotu Kia atstovu 
arba kreipkit2s pagalbos J kitus 
kvalifikuotus specialistus. Kia 
rekomenduoja patikrinti automo-
bilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

Jeigu variklis u g4sta sankry oje 
arba gele inkelio perva oje

Jei variklis u geso sankry oje ar 
perva oje, perjunkite pavar  per-
jungimo svirtel4 J neutrali  pad2tJ 
N ir nustumkite automobilJ J sau-
gi  viet .

Jeigu vairuojant praki ra padanga
1. Nukelkite koj  nuo akceleratoriaus 

pedalo ir leiskite automobiliui 
va iuoti, kol greitis suma 2s.
Nebandykite staiga spausti stab-
d i  pedalo ir sukti J |alikel4, nes 
galite nesuvaldyti automobilio.

2. Kai automobilio greitis suma 2s, 
atsargiai stabdydami pasukite J 
|alikel4.

3. Nuva iuokite J |alikel4 kuo toliau ir 
sustokite lygioje vietoje ant kieto 
pavir|iaus.
Kelyje su skiriam ja kelio juosta 
nestabdykite automobilio skiria-
mojoje juostoje tarp prie|prie|ini  
eismo juost .

4. Sustabd4 automobilJ Jjunkite ava-
rinius ibintus, Jjunkite stov2jimo 
stabdJ ir perjunkite pavar  svirtel4 
J P pad2tJ.

5. I| automobilio i|laipinkite visus 
keleivius. Isitikinkite, kad visi 
keleiviai i|lips per duris, esan(ias 
|alikel2s pus2je.

6. Padang  keiskite laikydamiesi 
nurodym , pateikt  |iame sky-
riuje toliau.
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Jei variklis nepasileid ia

Jei variklis nepasileid ia pirmiausia 
patikrinkite, ar yra degal  ir ar aku-
muliatorius nei|sieikvoj4s.

Jei variklis nesisuka arba sukasi 
labai l2tai
1. Isitikinkite, kad pavar  perjungimo 

svirtel2 yra pad2tyje N (neutrali) 
arba P (stov2jimo) bei Jjunkite 
rankinJ stov2jimo stabdJ.

2. Patikrinkite akumuliatoriaus jung-
tis ir Jsitikinkite, kad jos |varios ir 
sandarios.

3. Ijunkite salono |viesas. Jei Jjungus 
starterJ salono |viesos pritemsta 
ar u g4sta - i|sieikvojo akumulia-
torius.

4. Patikrinkite, ar stipriai priver tos 
starterio jungtys.

Nebandykite u vesti automobilio jJ 
stumdami arba vilkdami. Taip galite 
sugadinti savo automobilJ. r. "Vari-
klio paleidimas pagalbiniu akumulia-
toriumi" puslapyje 6-6.

ISP1JIMAS
M2gindami paleisti variklJ nestum-
kite ir netraukite automobilio. Galite 
patekti J avarij . Didelis nesudegusi  
duj  kiekis, patek4s J konverterJ, gali 
jJ perkaitinti ir sukelti gaisro pavoj .

Jei variklis sukasi normaliu grei(iu, 
bet nepasileid ia
1.Patikrinkite degal  kiekJ ir, jei rei-

kia, papildykite.
2. Kai variklio ENGINE START/STOP 

mygtukas yra pad2tyje OFF pati-
krinkite vis  degimo ri(i  jungtis 
bei vakes. Prijunkite atsijungu-
sius ar atsilaisvinusius laidus.

3. Variklio skyriuje patikrinkite 
degal  tiekimo linijas.

4. Jei variklis vistiek nepasileid ia, 
susisiekite su Jgaliotu Kia atstovu 
arba kreipkit2s pagalbos J kitus 
kvalifikuotus specialistus. Kia 
rekomenduoja patikrinti automo-
bilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.
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Variklio paleidimas avariniu atveju

Kai variklis nepasileid ia d2l ma o 
akumuliatoriaus energijos kiekio, 
jums gali tekti paleisti variklJ kitos 
transporto priemon2s akumuliato-
riaus pagalba.

Variklio paleidimas pagalbiniu aku-
muliatoriumi

Laidus prijunkite ir atjunkite tokia 
seka, kokia parodyta iliustracijoje.

Neteisingai paleisti variklJ pagalbiniu 
akumuliatoriumi gali b ti pavojinga. 
Tam, kad apsaugotum2te save, 
automobilJ ir akumuliatori  laikyki-
t2s nurodyt  proced r . Jeigu 
nesate tikri d2l to, kaip tinkamai 
u vesti automobilJ su paleidikliu, pri-
mygtinai rekomenduojama pra|yti, 
kad tai atlikt  technin2s prie i ros 
meistras arba vilkimo tarnyba.

D1MESIO
Naudokite tik 12 volt  pagalbinJ 
akumuliatori . Jei paleidimui naudo-
site 24 volt  akumuliatori  (arba 

sublokuotus du 12 volt  akumulia-
torius ar 24 volt  generatoriaus 
stotel4), galite sugadinti 12 volt  
starterio variklJ, u degimo sistem  ir 
kitas elektrines automobilio dalis.

ISP1JIMAS
Akumuliatorius
Niekada nebandykite tikrinti elek-
trolito lygio, nes akumuliatorius gali 
skilti ar sprogti ir Jus su eisti.

ISP1JIMAS
Akumuliatorius

Saugokite akumuliatori  nuo 
kibirk|(i  ar kit  ugnies |altini . 
Akumuliatoriaus i|skiriamos van-
denilio dujos nuo kibirk|ties gali 
labai greitai sprogti.
Nesilaikydami |i  instrukcij  galite 
susi eisti ar sugadinti automobilJ. 
Jei nesate tikri, kad tinkamai atlik-
site darb , pasitelkite kvalifikuot  
specialist . Automobilio akumulia-
toriuje yra sieros r g|ties. Ji yra 
labai nuodinga ir sukelia korozij . 
Kai variklJ paleid iate pagalbiniu 
akumuliatoriumi, d2v2kite apsau-
ginius akinius, saugokit2s, kad 
r g|ties nepatekt  ant odos, dra-
bu i  ir automobilio.
Nebandykite paleisti automobilio 
pagalbiniu akumuliatoriumi, jei 
i|sieikvoj4s akumuliatorius u |a-
l4s arba elektrolito lygis jame labai 

OMQ4060026
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emas, nes akumuliatorius gali 
skilti arba sprogti.
Neleiskite, kad jungiamieji kabeliai 
(+) ir (-) liest si. Gali kilti kibirk|-
tys.
Kai u vedate naudodami senkan-
(i  arba u |alusi  baterij , bate-
rija gali Jtr kti arba sprogti.

Variklio paleidimas pagalbiniu aku-
muliatoriumi
1. Isitikinkite, kad pagalbinis akumu-

liatorius yra 12 volt , o jo neigia-
mas i|vadas - J emintas.
Jei pagalbinis akumuliatorius 
Jmontuotas kitame automobilyje, 
Jsitikinkite, kad abu automobiliai 
nesilie(ia.

2. I|junkite visus nereikalingus prie-
taisus.

3. Ikrovimo laidus junkite tokia 
tvarka, kokia nurodyta iliustraci-
joje.
1)Vien  pirmo laido gal  prijunkite 

prie teigiamo i|sieikvojusio aku-
muliatoriaus kontakto (1).

2)Kit  laido gnybt  prijunkite prie 
teigiamo (+) pagalbinio akumu-
liatoriaus kontakto (2).

3)V2liau prijunkite kit  laid  prie 
pagalbinio akumuliatoriaus nei-
giamo gnybto (3), o kit  laido 
gal  prijunkite prie neigiamo 
gnybto (4).
Isitikinkite, kad Jkrovimo laidai 
lie(iasi tik su akumuliatori  
gnybtais ir J eminimo detale. 
Jungdami laidus nesilenkite vir| 
akumuliatoriaus.

4. Jei prijungtas prie kitos transporto 
priemon2s akumuliatoriaus, pir-
miausia paleiskite tos transporto 
priemon2s variklJ ir kelias minu-
tes leiskite jos varikliui veikti 2 
000 aps./min.

5. Pabandykite paleisti i|sieikvojusio 
akumuliatoriaus automobilio vari-
klJ.

6. Jei variklis pasileid ia atjunkite 
vien  neigiam  gnybt  nuo pagal-
binio akumuliatoriaus (3), po to 
lit  teigiam  gnybt  nuo pagalbi-
nio akumuliatoriaus (2) ir i|siei-
kvojusio akumuliatoriaus.

Jei ne inote prie asties, d2l kurios 
i|sieikvojo akumuliatorius, patikrin-
kite automobilJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

PASTABA
Akumuliatoriaus laidai
Nejunkite maitinimo laido nuo nei-
giamo pagalbinio akumuliatoriaus 
gnybto prie neigiamo i|sieikvojusio 
akumuliatoriaus gnybto. Taip pada-
rius i|sieikvoj4s akumuliatorius gali 
perkaisti, tr kti ir prad2ti leisti 
r g|tJ.
Vien  maitinimo laido gal  prijunkite 
prie neigiamo pagalbinio akumulia-
toriaus gnybto, o kit  - prie metali-
nio daikto, toli nuo akumuliatoriaus.
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Jei perkaista variklis

Variklio paleidimas stumiant auto-
mobilJ

Bandyti paleisti automobilio su 
automatine pavar  d2 e variklJ stu-
miant automobilJ yra draud iama, 
akumuliatori  galima krauti tik kito 
akumuliatoriaus pagalba. Vadovau-
kit2s |iame skirsnyje pateikt  nuro-
dym  "Variklio paleidimas pagalbiniu 
akumuliatoriumi" puslapyje 6-6.

ISP1JIMAS
Variklio paleidimas velkant automo-
bilJ
Nebandykite u vesti automobilio jJ 
vilkdami.
U vedus variklJ automobilis gali 
staiga pajud2ti J priekJ ir gali susi-
durti su jJ velkan(ia transporto prie-
mone.

Jei perkaista variklis

Jei variklio temperat ros indikato-
rius rodo, kad variklis perkaito, jei 
jau(iate, kad automobilis netenka 
galios arba girdite gars  beldim , 
gali b ti, kad variklis perkaito.

Jei taip atsitiko, privalote:
1. Kuo grei(iau saugiai sustokite 

|alikel2je.
2. Ijunkite P (stov2jimo) pavar  ir 

stov2jimo stabdJ.
3. Jei Jjungtas oro kondicionierius, 

i|junkite jJ.
4. Jei variklio au|inimo skystis b2ga 

per automobilio apa(i  arba jo 
garai ver iasi per variklio dangtJ, 
i|junkite variklJ. Kol b2ga skystis 
ar ver iasi garai, neatidarykite 
variklio dang(io.

5. Jei nuot2kio nepasteb2jote, o 
garai nesiver ia, palikite variklJ 
veikti ir patikrinkite, ar sukasi 
au|inimo ventiliatorius.
1)Jei ventiliatorius neveikia, i|jun-

kite variklJ.
6. Patikrinkite, ar nenutr ko van-

dens pompos dir elis.
1)Jei dir elis nenutr k4s, patikrin-

kite jo Jtempim .
2)Jei dir elio b kl2 patenkinama, 

patikrinkite, ar skystis neb2ga 
i| radiatoriaus ar per arn  
sujungimus. (Jei oro kondicio-
nierius buvo Jjungtas, sustojus 
gali la|2ti vandens kondensa-
tas).
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ISP1JIMAS
Po variklio gaubtu

Jei variklis veikia, saugokit2s, 
kad besisukan(ios dalys neJ-
traukt  rank , plauk  ar dra-
bu i .

7. Jei vandens pompos dir elis 
nutr k4s ar b2ga variklio au|ina-
masis skystis, tuoj pat i|junkite 
variklJ ir susisiekite su artimiau-
siomis automobili  remonto dirb-
tuv2mis. Kia rekomenduoja 
patikrinti automobilJ Jgaliotose Kia 
arba partneri  remonto dirbtu-
v2se.

8. Jei variklio perkaitimo prie asties 
nenustat2te, palaukite kol jis 
atv2s. Jei au|inamojo skys(io 
tr ksta, atsargiai pripildykite 
bakelJ iki pus2s lygio ymos.

9. Steb2kite, ar v2l nepasirodys vari-
klio perkaitimo po ymi . Jei tai 
pasikartos, susisiekite su profesi-
onaliomis automobili  remonto 
dirbtuv2mis. Kia rekomenduoja 
patikrinti automobilJ Jgaliotose Kia 
arba partneri  remonto dirbtu-
v2se.

ISP1JIMAS
Radiatoriaus dangtelis.

Nenuimkite radiatoriaus 
dangtelio kai variklis kar|tas. 
D2l to au|inamasis skystis 

gali i|siver ti per ang  ir stipriai 
nudeginti arba kitaip su aloti.

D1MESIO
ymus au|inimo skys(io neteki-

mas rodo, kad au|inamojoje siste-
moje yra rimtas gedimas, tod2l j  
turi patikrinti kvalifikuoti specia-
listai. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.
Kai variklis perkaista d2l ma o 
variklio au|inamojo skys(io kiekio, 
staiga pripilant variklio au|ina-
mojo skys(io gali Jtr kti variklis. 
Kad nesugadintum2te variklio, pil-
kite au|inam jJ skystJ l2tai, 
ma ais kiekiais.
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Padang  sl2gio steb2jimo sistema (TPMS)

Padang  sl2gio steb2jimo sis-
tema (TPMS) (jeigu yra)

1. emo padang  sl2gio / TPMS 
gedim  indikatorius

2.Ma o padang  sl2gio Jsp2jamoji 
lemput2 (rodoma LCD ekrane).

Patikrinkite padang  oro sl2gJ
Pagalbiniame re ime prietais  
skydelyje galite patikrinti padang  
sl2gJ.
- r. "Naudotojo nustatym  re i-

mas" puslapyje 4-77.
Oro sl2gis padangose rodomas 1-
2 minutes prad2jus va iuoti.

Jei automobiliui sustojus oro sl2gis 
padangose nerodomas, rodoma 
inut2 Drive to display. Po kelio-

n2s patikrinkite oro sl2gJ padan-
gose.
Padang  sl2gio matavimo viene-
tus galima pakeisti prietais  sky-
delyje pasinaudojant naudotojo 
nustatym  re imu.
- psi, kpa, bar r. "Naudotojo 

nustatym  re imas" puslapyje 
4-77.

Kiekvien  padang , Jskaitant atsar-
gin4 (jei Jrengta) reikia tikrinti kas 
m2nesJ, kai jos |altos, ir reikia pri-
p sti iki gamintojo rekomenduo-
jamo sl2gio, nurodyto automobilyje 
arba padang  sl2gio lentel2je.

(Jei automobilio padangos yra kito-
kio dyd io nei nurodytos automobi-
lyje arba padang  sl2gio lentel2je, 
turite nustatyti joms tinkam  sl2gJ.)

Saugumo sumetimais j s  automo-
bilyje Jrengta padang  sl2gio steb2-
jimo sistema (TPMS), kuri Jjungia 
emo padang  sl2gio signalinJ Jtais , 

jeigu vienos arba keli  padang  sl2-
gis pastebimai suma 2j4s. Kai u si-
dega emo padang  sl2gio signalinis 
Jtaisas, reikia sustabdyti automobilJ, 
kuo grei(iau patikrinti padangas ir 
prip sti jas iki reikiamo sl2gio. Va i-
n2jant su per ma ai prip stomis 
padangomis jos gali perkaisti arba 
gali b ti pa eistos. Per emas 
padang  sl2gis didina degal  s nau-

OMQ4060003
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das ir greitina protektoriaus nusid2-
v2jim , gali pabloginti automobilio 
valdymo ir stabdymo kokyb4.

Atminkite, kad TPMS neatstoja tin-
kamos padang  prie i ros; vairuo-
tojas pats privalo pasir pinti, kad 
padang  sl2gis b t  tinkamas, net 
jeigu d2l nepakankamo j  prip timo 
dar neu sideg2 TPMS ma o 
padang  sl2gio signalinis Jtaisas.

J s  automobilyje taip pat yra 
Jrengta TPMS gedimo indikatoriaus 
lemput2, u sideganti, kai sistema 
blogai veikia. TPMS gedimo indikato-
rius yra susietas su emo padangos 
sl2gio signaliniu Jtaisu. Kai sistema 
nustato gedim , indikatorius yb-
(ioja ma daug vien  minut4, paskui 
u sidega. |i proced ra kartosis kie-
kvien  kart  paleidus variklJ tol, kol 
nepa|alinsite gedimo. Kai u sidega 
TPMS gedimo indikatorius, prie| tai 
mirks2j4s ma daug vien  minut4, 
sistema gali nenustatyti sl2gio arba 
rodyti, kad sl2gis yra per emas.

TPMS gali sugesti d2l Jvairi  prie as-
(i , pvz., u d2jus arba pakeitus 
ratus arba padangas, kurios neati-
tinka TPMS reikalavim . Pakeit4 
vien  arba kelias padangas ar ratus 
visuomet patikrinkite, ar gerai veikia 
TPMS sistema, kad Jsitikintum2te, 
ar naujos padangos arba ratai 
netrukdo veikti TPMS sistemai.

PASTABA
Jei atsitinka kuri nors i| toliau i|var-
dint  s lyg  patikrinkite sistem  
profesionaliose remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 
Jgaliotose Kia arba kitose automobi-
li  remonto dirbtuv2se.
1. emo padang  sl2gio indikatorius/ 

TPMS nedega 3 sekundes kai vari-
klio paleidimo jungiklis yra ON 
pad2tyje arba variklis yra paleis-
tas.

2. TPMS gedimo indikatorius dega 
nuolat prie| tai mirks2j4s ma -
daug 1 minut4.

3.Ma o padang  sl2gio indikatorius 
dega.
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emo padang  sl2gio Jsp2jamoji 
lemput2 

emas padang  sl2gis

Kai u sidega padang  sl2gio val-
dymo sistemos Jsp2jamoji lemput2 ir 
LCD ekrane dega Jsp2jamoji inut2, 
bent vienoje i| padang  gali b ti 
gerokai suma 2j4s oro sl2gis. emo 
padang  sl2gio pad2ties Jsp2jamoji 
lemput2 rodys, kurios padangos sl2-
gis stipriai suma 2j4s  u sidegs ati-
tinkamos pad2ties lemput2.

U sidegus kuriai nors Jsp2jamajai 
lemputei, i| karto suma inkite greitJ, 
venkite staigi  pos ki  ir atminkite, 
kad stabdymo atstumas bus dides-
nis. Kuo grei(iau sustokite ir pati-
krinkite padangas. Prip skite 
padangas iki tinkamo sl2gio, nuro-
dyto automobilio technini  duo-
men  lipduke arba padang  
prip timo sl2gio lipduke, kuris prikli-
juotas ant vairuotojo pus2s centrinio 
statrams(io i|orinio pavir|iaus. Jei 
negalite nuva iuoti J remonto dirb-

tuves arba prip sta padanga leid ia 
or , pakeiskite j  atsargine padanga.

Jei va iavote ma daug 10 minu(i  
didesniu nei 25 km/val. grei(iu 
u d2j4 atsargin4 padang  vietoje 
padangos, kurioje oro sl2gis buvo 
ma as, gali nutikti:

Ma daug 1 minut4 gali mirks2ti 
padang  sl2gio valdymo sistemos 
(TPMS) gedimo indikatorius, po to 
degti nuolat tod2l, kad TPMS juti-
klis nesumontuotas ant atsargi-
n2s padangos. (U d2kite padang  
su jutikliu ne automobilyje).
Padang  sl2gio valdymo sistemos 
(TPMS) gedimo indikatorius dega 
nuolat va iuojant tod2l, kad TPMS 
jutiklis nesumontuotas ant atsar-
gin2s padangos. (U d2kite 
padang  su jutikliu automobilyje).

D1MESIO
iem  arba esant |altam orui gali 

u sidegti emo padang  sl2gio 
indikatorius tokiu atveju, jei buvo 
nustatytas padang  sl2gis iki 
rekomenduojamo esant |iltam 
orui. Tai nerei|kia, kad blogai vei-
kia TPMS, nes suma 2jusi tempe-
rat ra proporcingai suma ina 
padang  sl2gJ.
Kai i|va iuojate i| |iltos vietos J 
|alt  arba atvirk|(iai, ar kai oro 
temperat ra daug auk|tesn2 
arba emesn2, patikrinkite 
padang  sl2gJ ir nustatykite iki 
rekomenduojamo.

OMQ4040126L
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Jei J padang  prip site per daug 
oro gali nei|sijungti ma o padang  
sl2gio Jsp2jamoji lemput2. Taip yra 
d2l to, kad padang  oro p stuvas 
veikia nepakankamai stipriai. 
emo padang  sl2gio Jsp2jamoji 

lemput2 i|sijungs, jei sl2gis 
padangose bus didesnis u  reko-
menduojam  sl2gJ.

ISP1JIMAS
Apgadinimai d2l emo sl2gio
D2l akivaizd iai emo padang  sl2gio 
automobilis pasidaro nestabilus, 
tod2l jo galima nesuvaldyti, be to, 
padid2ja jo stabdymo atstumas.
Ilgai va iuojant, kai padang  sl2gis 
emas, gali perkaisti ir sugesti 

padangos.

Padang  sl2gio steb2jimo sistemos 
(TPMS) gedimo indikatorius 

Jei padang  sl2gio steb2jimo siste-
mos (TPMS) gedimo indikatorius 
ma daug vien  minut4 blyk(ioja, 
paskui u sidega, rei|kia, kad genda 
padang  sl2gio steb2jimo sistema.

Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

PASTABA
Jei neveikia padang  sl2gio steb2-
jimo sistema (TPMS), ma o padang  
sl2gio nustatymo Jsp2jamoji lem-
put2 negal2s informuoti apie 
nuleist  padang .

D1MESIO
Padang  sl2gio steb2jimo siste-
mos (TPMS) gedimo indikatorius 
gali ybs2ti jei automobilis 
va iuoja po elektros sto(i  kabe-
liais arba prie radijo bangas trans-
liuojan(i  sto(i , policijos punkt , 
valstybini  ir vie| j  Jstaig , kari-
ni  Jrengim , oro uost , perda-
vimo bok|t  ir pan. Tai gali 
trukdyti padang  sl2gio steb2-
jimo sistemos (TPMS) veikimui.
Padang  sl2gio steb2jimo siste-
mos (TPMS) gedimo indikatorius 
gali ybs2ti ma daug 1 minut4, o 
po to degti nuolat, jei ant rat  
u d2tos sniego grandin2s arba 
naudojate elektrin4 Jrang , 
pavyzd iui, ne|iojam  kompiuterJ, 
mobiliojo telefono JkroviklJ, nuoto-
linio valdymo pultelJ, navigacijos 
sistem  ir t.t.
Jie gali trukdyti padang  sl2gio 
steb2jimo sistemos (TPMS) nor-
maliam veikimui.
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Padangos su TPMS keitimas

Jei nuleido padang , u sidega emo 
padangos sl2gio Jsp2jamoji lemput2. 
Tokiu atveju patikrinkite automobilJ 
profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

D1MESIO
Rekomenduojame naudotis KIA klij  
rinkiniu.
Klijai nuopadang  sl2gio jutiklio ir 
rato turi b ti pa|alinti kai padangas 
kei(iate naujomis.

Kiekvienoje padangoje yra padan-
gos sl2gio jutiklis, Jmontuotas jos 
viduje, u  ventilio. Naudokite TPMS 
sistemai tinkan(ius ratus. Padang  
technin4 ap i r  atlikite profesiona-
liose automobili  remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 
Jgaliotose Kia arba kitose automobi-
li  remonto dirbtuv2se.

Jei va iavote ma daug 10 minu(i  
didesniu nei 25 km/val. grei(iu 
u d2j4 atsargin4 padang  vietoje 
padangos, kurioje oro sl2gis buvo 
ma as, gali nutikti:

Ma daug 1 minut4 gali mirks2ti 
padang  sl2gio valdymo sistemos 
(TPMS) gedimo indikatorius, po to 
degti nuolat tod2l, kad TPMS juti-
klis nesumontuotas ant atsargi-

n2s padangos. (U d2kite padang  
su jutikliu ne automobilyje).
Padang  sl2gio valdymo sistemos 
(TPMS) gedimo indikatorius dega 
nuolat va iuojant tod2l, kad TPMS 
jutiklis nesumontuotas ant atsar-
gin2s padangos. (U d2kite 
padang  su jutikliu automobilyje).

Pa i r2jus gali b ti sunku nuspr4sti, 
ar padanga tinkamai prip sta. 
Matuodami padang  sl2gJ naudokite 
geros kokyb2s matuoklJ. Atkreipkite 
d2mesJ, kad kar|tos padangos (ilgai 
va iavus) sl2gis bus didesnis nei |al-
tos padangos (automobilis prie| tai 
stov2jo bent 3 valandas ir paskui per 
3 valandas nuva iavo ne daugiau 
kaip 1,6 km).

Prie| matuodami sl2gJ palaukite, kol 
padanga atv2s. Prie| p sdami 
padang  iki reikiamo sl2gio palau-
kite, kol ji atv2s.

Tai rei|kia, kad automobilis turi b ti 
nenaudojamas bent 3 valandas arba 
per 3 valandas nuva iavote ma iau 
nei 1,6 km.
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Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb2mis Padang  sl2gio steb2jimo sistema (TPMS)

D1MESIO
Nenaudokite kit  klij  nei esan(i  Kia 
patvirtintame avariniame padang  
remonto rinkinyje, jei automobilyje 
yra Jrengta padang  sl2gio steb2-
jimo sistema. Skysti klijai gali 
pakenkti padang  sl2gio jutikliui.

ISP1JIMAS
Padang  sl2gio steb2jimo sistema 
(TPMS)

TPMS negali Jsp2ti apie rimt  ir 
staig  padangos gedim  d2l i|ori-
ni  veiksni , toki  kaip vinys arba 
kelio nuolau os.
Jei pajutote, kad automobilis 
nestabilus, nedelsdami atitrau-
kite koj  nuo akceleratoriaus 
pedalo, palaipsniui lengvai spaus-
kite stabd i  pedal  ir l2tai 
va iuokite J saugi  viet  |alikel2je.

ISP1JIMAS
Padang  sl2gio steb2jimo sistemos 
(TPMS) apsauga
Nemontuokite, nekeiskite ir nei|jun-
kite padang  sl2gio steb2jimo siste-
mos (TPMS), nes sistema gali 
neJsp2ti vairuotojo apie em  
padangos sl2gJ arba TPMS gedim . 
Nemontuokite, nekeiskite ir nei|jun-
kite padang  sl2gio steb2jimo siste-
mos (TPMS), nes galite prarasti jai 
suteikiam  gamintojo garantij .

ISP1JIMAS
EUROPAI

Nemodifikuokite automobilio, nes 
tai gali pakenkti TPMS sistemai.
Rinkoje platinami ratai TPMS juti-
kli  neturi. Automobilio dalis, 
kurias reikia keisti, pirkite profesi-
onaliose automobili  remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirb-
tuv2se.
Jei naudojate rinkoje parduoda-
mus ratus, naudokite Kia patvir-
tintus TPMS jutiklius.
Jei automobilyje n2ra TPMS juti-
klio arba TPMS blogai veikia, auto-
mobilis gali neatitikti J s  |alyje 
taikom  technin2s ap i ros reika-
lavim .
Visos EUROPOS rinkoje toliau 
nurodytu laikotarpiu parduotos 
transporto priemon2s turi tur2ti 
Jrengt  TPMS.
Nauji modeliai: 2012 m. lapkri(io 1 
d.
|is automobilio modelis: 2014 m. 
lapkri(io 1 d. - (remiantis automo-
bilio registracija)
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Jei nuleido padang  (su atsar-
gine padanga) (jeigu yra)

K2liklis ir Jrankiai

K2liklis ir rat  ver liaraktis yra sau-
gomi baga in2s skyriuje.

Nor2dami pasiekti Jrankius pakelkite 
baga in2s d2 2s dang .
1. K2liklis
2. Ver liaraktis

K2limo k2likliu instrukcijos

K2liklis yra skirtas tik nuleistos 
padangos keitimui.

Kad i|vengtum2te bildesio va iuo-
jant, saugiai jJ pritvirtinkite.

Kad nesusi eistum2te, laikykit2s 
k2liklio naudojimo instrukcij .

ISP1JIMAS
B kite atsarg s nes minimali pro|-
vaisa ma 2ja kai originali  padang  
laikote automobilio dugne, pakeitus 
j  atsargine padanga.

Va iuokite ma esniu nei 30 km/val. 
grei(iu kai va iuojate per grei(io 
apribojimo kalnelius ir kalvos ir Jkal-
n2je / nuokaln2je / nelygiame kelyje.

ISP1JIMAS
Padangos keitimas

Niekada nekeiskite padang  
keliuose ir greitkeliuose.
Nor2dami pakeisti padang  visada 
nuva iuokite J |alikel4. K2likliu 
naudokit2s ant lygaus kieto pavir-
|iaus. Jei neradote lygaus pavir-
|iaus, kvieskite J pagalb  
automobili  vilkimo tarnyb .
K2liklJ statykite tik jam skirtose 
priekin2je ir u pakalin2je korpuso 
dalyse esan(iose vietose; niekada 
nenaudokite buferio ar kitos 
automobilio vietos kaip k2liklio 
atramos ta|ko.
Automobilis gali lengvai nuslysti 
nuo k2liklio ir su aloti ar net tapti 

ties prie astimi.
NelJskite po automobiliu, jei jis 
pakeltas k2likliu.
Nepaleiskite variklio kai automo-
bilis pakeltas k2likliu.
Jei automobilJ keliate k2likliu visi 
keleiviai turi i|lipti i| automobilio.
Jei automobilJ keliate k2likliu, Jsiti-
kinkite, kad vaikai yra atokiai nuo 
pakelto automobilio ir kelio.

OMQ4040485L
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Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb2mis Jei nuleido padang  (su atsargine padanga)

Atsargin2s padangos nu2mimas ir 
laikymas

Atsargin2 padanga yra po automo-
biliu, po baga in2s skyriumi.

Nor2dami i|imti atsargin4 padang :
1. Atidarykite baga in2s dangtJ.
2. Suraskite atsargin2s padangos 

dangtelio tvirtinimo var t , atsu-
kite jJ ir nuimkite dangtelJ.
Jei reikia, atskirkite Jranki  d2 ut4 
tik pa|alin4 spaustuv .

3. Pasiimkite rat  rakt .
4. Ver liarak(iu atsukite var t  tiek, 

kad gal2tum2te nuleisti atsargin4 
padang .

Var t  sukite prie| laikrod io 
rodykl4 tol, kol padanga atsidurs 
ant em2s.

5. Kai padanga bus ant em2s, 
sukite var t  toliau ir i|traukite 
padang . Nesukite ver liarak(io 
labai smarkiai, nes galite sugadinti 
atsargin2s padangos laikiklJ.

6. Nuo atsargin2s padangos nuim-
kite laikiklJ.

Atsargin2s padangos pad2jimas
1. Laikinai pad2kite padang  ant 

em2s taip, kad vo tuvas b t  
vir|uje.

2. Pad2kite rat  po automobiliu ir 
Jd2kite laikiklJ (1).

OMQ4060039L

OMQ4060040L

OMQ4060041L

OMQ4060042L
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3. Ver liaraktJ sukite pagal laikro-
d io rodykl4, kol pasigirs spragte-
l2jimas.

ISP1JIMAS
Isitikinkite, kad atsargin2s padan-
gos laikiklis yra suderintas su 
padangos centru, kad padanga 
nebar|k2t ,
nes var tai gali atsilaisvinti ir 
va iuojant gali nukristi padanga, 
sukeldama avarij .

Padangos keitimas

1. Sustokite ant lygaus pavir|iaus ir 
Jjunkite stov2jimo stabdJ.

2. Ijunkite pavar  J pad2tJ P (stov2-
jimo), Jjunkite stov2jimo stabdJ ir 
i|junkite variklJ.

3. Ijunkite avarinius ibintus

4. I| automobilio baga in2s i|imkite 
ver liaraktJ, k2liklJ ir atsargin4 
padang .

5. Paremkite kalad2l2mis prie|in-
goje k2liklio pus2je esan(ius prie-
kinJ ir u pakalinJ ratus.

ISP1JIMAS
Padangos keitimas

Kad automobilis neprad2t  jud2ti 
kei(iant padang , visada Jjunkite 
stov2jimo stabdJ ir paremkite 
ratus kalad2l2mis.
Jei automobilJ keliate k2likliu, 
rekomenduojame paremti visus 
automobilio ratus kalad2l2mis ir 
i|laipinti visus keleivius i| auto-
mobilio.

OMQ4060043L

OMQ4060033L
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6. Sukdami prie| laikrod io rodykl4 
atlaisvinkite ratlankio tvirtinimo 
ver les, bet nei|sukite j  tol, kol 
nepakelsite padangos nuo em2s.

7. Istatykite k2liklJ J priekin4 (1) arba 
u pakalin4 (2) atramos dalJ, kuo 

ar(iau kei(iamos padangos. K2liklJ 
Jstatykite J atramos dalis, esan-
(ias ant apatinio automobilio 
r2mo. K2liklio atramos plok|tel2s 
yra pritvirtintos prie r2mo ir ati-
tinka k2liklio atram .

ISP1JIMAS
K2liklio atramos ta|kai
Nor2dami pakelti automobilJ k2liklJ 
statykite tik jam skirtose priekin2je 
ir u pakalin2je korpuso dalyse esan-
(iose vietose; niekada nenaudokite 
buferio ar kitos automobilio vietos 
kaip k2liklio atramos ta|ko.

8. Iki|kite ver liarak(io rakt  J k2liklJ 
ir pasukite jJ pagal laikrod io rody-
kl4, pakeldami automobilJ, kol 
padanga pakils nuo em2s. Pakel-
kite padang  nuo em2s apie 30 
mm. Prie| i|sukdami ver les Jsiti-
kinkite, kad automobilis stovi sta-
biliai ir neslysta.

9. Pir|tais atsukite ver les. Nuimkite 
ratlankJ nuo var t  ir paguldykite 
ant em2s, kad neried2t . Nor2-
dami u d2ti ratlankJ ant stebul2s 

OMQ4060034L

OMQ4060036L

OMQ4060035L

OMQ4PH060014L
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atitaikykite jo skyles su var tais ir 
u stumkite jJ.
Jei sunku, nuleiskite automobilJ 
truput2lJ emyn ir suderinkite 
centrin4 ratlankio skyl4 su ste-
bule. Po to, sukin2dami ratlankJ J 
priekJ ir atgal, u maukite jJ ant 
var t .

ISP1JIMAS
Ratlanki  kra|tai gali b ti a|tr s. 
Kad nesusi eistum2te, laikykite juos 
rankose atsargiai. Prie| d2dami 
ratlankJ J viet  Jsitikinkite, kad ant 
stebul2s ar ratlankio n2ra purvo, 
smalos ar vyro, kurie trukdys 
ratlankiui priglusti prie stebul2s.
Jei pasteb2jote juos, nuvalykite. Jei 
montuojant rat  metalin2s dalys 
gerai nesusiglaud ia tekintais pavir-
|iais, rato ver l2s gali atsilaisvinti ir 
ratas gali nukristi. Galite nesuvaldyti 
automobilio ir jis gali apsiversti. 
Galite rimtai susi aloti.

10.U d2j4 rat  ant var t  rankomis 
prisukite ver les. Pasuk4 rat  Jsi-
tikinkite, kad jis teisingai u d2tas 
ir prisukite var tus rankomis tiek, 
kiek gal2site.

11.Nuleiskite automobilJ ant em2s 
sukdami k2liklio ranken  ver lia-
rak(iu prie| laikrod io rodykl4.

Po to ver liarak(iu prisukite ver les 
tokia tvarka, kuri parodyta iliustraci-
joje. Isitikinkite, kad Jdubimas yra tie-
siai vir| var to. Nebandykite priver ti 
var to koja ar u mov4 ant ver liarak-
(io papildom  vamzdJ. Var tus pri-
ver kite tokia tarka, kokia nurodyta 
iliustracijoje. Po to dar kart  patikrin-
kite, ar gerai priver 2te var tus. 
Pakeit4 ratus patikrinkite automobilJ 
profesionaliose remonto dirbtuv2se. 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Rato ver l2s sukimo momentas:

plieniniai ir lengvojo lydinio ratlankiai:

11~13kgf6m

Jei turite padang  sl2gio matuoklJ, nusu-
kite vo tuvo gaubtelJ ir i|matuokite sl2gJ 
padangoje. Jei sl2gis ma esnis nei reko-
menduojama, l2tai va iuokite iki arti-
miausios aptarnavimo stoties ir 
prip skite padang . Jei sl2gis per didelis, 
suma inkite jJ. Patikrin4 sl2gJ padan-
gose visada u sukite gaubtelius. Jie 
saugo, kad J ventilJ nepatekt  purvo bei 

OMQ4060038L
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dr2gm2s. Jei gaubtelJ pamet2te, kuo 
grei(iau Jsigykite nauj  ir u sukite ant 
ventilio.

Pakeit4 nuleist  padang  visada tin-
kamai pritvirtinkite j  ir Jrankius 
baga in2s d2 2je.

D1MESIO
J s  automobilio rat  var t  ir ver li  
sriegiai yra skai(iuojami de|imtaine 
mat  sistema. Keisdami ratus Jsitikin-
kite, kad prisukate juos tomis pa(iomis 
ver l2mis, kurias i|sukote, o jei kei(iate 
naujomis, ver li  sriegio ingsnis turi 
b ti toks pat, koks prie| tai naudot . 
Sukdami ant var t  ver les, kuri  sriegio 
ingsnis matuojamas kita mat  sistema 

arba atvirk|(iai, tinkamai nepritvirtinsite 
ratlankio prie stebul2s, sugadinsite 
var tus ir tur2site juos keisti.
Isid2m2kite, kad daugumos rat  tvirti-
nimo ver li  sriegi  ingsniai skai(iuo-
jami ne de|imtaine sistema. Prie| 
tvirtindami ratus naujai Jsigytomis 
ver l2mis b kite ypa( atid s ir patikrin-
kite jas. Jei abejojate, pasikonsultuokite 
su profesionaliomis automobili  
remonto dirbtuv2mis. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilJ Jgaliotose Kia 
arba partneri  remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Rat  tvirtinimo var tai
Pa eistais var tais galite tinkamai 
nepriver ti ratlankio. Tinkamai 

nepriver tas ratlankis gali atsipalai-
duoti ir tapti avarijos prie astimi.

Kad va iuojant k2liklis, jo rankena, 
ver liaraktis ar atsargin2 padanga 
nebild2t , tinkamai juos pritvirtin-
kite.

ISP1JIMAS
Netinkamas sl2gis atsargin2je 
padangoje
Sumontav4 atsargin4 padang  kuo 
grei(iau patikrinkite sl2gJ joje. Jei rei-
kia, sureguliuokite jos sl2gJ. r. 
"Padangos ir ratai" puslapyje 7-53.

Svarbu - kompaktin2s padangos 
naudojimas (jeigu yra)

J s  automobilyje Jrengta kompak-
ti|ka atsargin2 padanga. Kompak-
ti|ka atsargin2 padanga u ima 
ma iau vietos nei Jprasta atsargin2 
padanga. Kompakti|ka atsargin2 
padanga skirta tik laikinam naudoji-
mui.

D1MESIO
Naudodami atsargin4 kompak-
ti|k  padang  va iuokite atsar-
giai. Kompaktin2 atsargin2 
padanga turi b ti pakeista Jprasta 
padanga pasitaikius pirmai progai.
Nerekomenduojame naudotis 
automobiliu, jei vienu metu 
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sumontuotos kelios atsargin2s 
padangos.

ISP1JIMAS
Kompaktin2 atsargin2 padanga nau-
dojama tik avariniu atveju. Sumon-
tav4 kompaktin4 padang  
neva iuokite didesniu nei 80 km/val. 
grei(iu. Kad nepatektum2te J avarij  
ir ne tum2te, kuo grei(iau pakeis-
kite kompaktin4 atsargin4 padang .

Atsargin2 kompaktin2 padanga turi 
b ti prip sta iki 420 kPa sl2gio.

D1MESIO
Sumontav4 atsargin4 padang  pati-
krinkite sl2gJ joje. Prip skite 
padang  iki reikiamo sl2gio.

Jei sumontuota atsargin2 padanga, 
laikykit2s emiau pateikt  reikala-
vim .

Jokiomis aplinkyb2mis neva iuo-
kite grei(iau nei 80 km/val. 
Va iuodami didesniu grei(iu galite 
pa eisti padang .
Va iuokite tokiu grei(iu, kad sp2-
tum2te i|vengti bet koki  kli (i  
kelyje. Bet kuri duob2 ar nelygu-
mas gali pa eisti atsargin4 kom-
paktin4 padang .

Ilgiau va iuodami su kompaktine 
padanga galite nesuvaldyti auto-
mobilio ir patekti J avarij .
Neperkraukite automobilio ir lei-
d iamos atsargin2s kompaktin2s 
padangos apkrovos.
Venkite kelio kli (i . Atsargin2s 
kompaktin2s padangos skersmuo 
yra ma esnis nei Jprastos padan-
gos, tod2l 2,5 cm suma 2jusi 
pro|vaisa gali pa eisti automobilio 
dugn .
Jei sumontuota kompaktin2 
padanga, neplaukite automobilio 
automatin2je automobili  plovy-
kloje.
Ant atsargin2s kompaktin2s 
padangos ned2kite grandini . D2l 
ma esnio atsargin2s padangos 
skersmens negal2site tinkamai 
pritvirtinti grandini , tod2l galite 
sugadinti automobilJ ir pamesti 
grandin4.
Nemontuokite atsargin2s kom-
paktin2s padangos jei reiks 
va iuoti per snieg  ar led .
Nemontuokite atsargin2s kom-
paktin2s padangos ant kito auto-
mobilio, nes ji skirta tik J s  
automobiliui.
Kompaktin2s atsargin2s padangos 
protektoriaus tarnavimo laikas 
yra trumpesnis. Reguliariai tikrin-
kite ir prireikus pakeiskite nusid2-
v2jusi  kompaktin4 padang  tokio 
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pat dyd io padanga, montuojama 
ant to paties dyd io ratlankio.
Kompaktini  padang  negalima 
montuoti ant kit  ratlanki , ant j  
negalima montuoti Jprast , iemi-
ni  padang  ar rat  gaubt . Jei 
bandysite tai daryti, galite suga-

dinti |ias padangas arba kitas 
automobilio dalis.
Vienu metu naudokite ne daugiau 
kaip vien  atsargin4 kompaktin4 
padang .
Nevilkite priekabos jei automobi-
lyje u d2ta atsargin2 padanga.

K2liklio lipdukas

A tipas

B tipas

C tipas

* Tikroji k2liklio etiket2 gali atrodyti kitaip nei parodytoji iliustracijoje. I|sa-
mesn2s informacijos rasite ant k2liklio lipduko.

1. Modelio pavadinimas.
2. Maksimali leistina apkrova.

OSK3068044NR

OSK3068043NR

OSK3068045NR
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3. Prie| naudodamiesi k2likliu Jjunkite stov2jimo stabdJ.
4. Prie| naudodamiesi k2likliu i|junkite variklJ.
5. NelJskite po automobiliu, jei jis pakeltas k2likliu.
6. K2liklio Jstatymo vietos.
7. Kai keliate automobilJ k2likliu, k2liklis turi b ti vertikalus.
8. Ijunkite pavar  perjungimo svirtel4 J P (stov2jimo) pad2tJ.
9. K2likliu naudokit2s ant lygaus kieto pavir|iaus.
10.K2liklio gamintojas.
11.Pagaminimo data
12.Atstovaujanti Jmon2 ir adresas.

ET atitikties deklaracijos turinys

OMQ4060044L
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Jei va iuojant nuleido padang  
(su avariniu padangos remonto 
rinkiniu) (jeigu yra)

Prie| naudojim  atid iai perskaity-
kite |ias instrukcijas ir jomis vado-
vaukit2s  taip u tikrinsite saug  j  
naudojim .

1. Kompresorius
2. Klij  buteliukas

Padang  taisymo rinkinys yra skir-
tas laikinai u taisyti padang , ta(iau 
toki  padang  tur2t  kuo skubiau 
patikrinti Jgaliotasis Kia atstovas.

D1MESIO
Vienas klij  buteliukas skirtas vienai 
padangai
Prakiurus dviem padangoms ar dau-
giau, padang  taisymo rinkinio 
nenaudokite, nes tinkamo padang  
taisymo rinkinio hermetiko u teks 
tik vienai prakiurusiai padangai 
u taisyti.

ISP1JIMAS
Nenaudokite avarinio padang  
remonto rinkinio jei pradurta padan-
gos sienel2. Padanga gali nesusikli-
juoti ir va iuodami galite sukelti 
avarij .

ISP1JIMAS
Kuo skubiau u taisykite padang . 
Padangos, prip stos naudojant 
padang  taisymo rinkinJ, oro sl2gis 
bet kada gali suma 2ti v2l.

I anga

Tur2dami padang  taisymo rinkinJ, gal2-
site va iuoti toliau net ir tada, jei 
padanga prakiurs.

Sistema, susidedanti i| kompresoriaus ir 
klij , efektyviai ir lengvai u klijuoja 
padangoje daugum  skyli , pradurt  
vinimis ar kitais ma ais daiktais bei pri-
pu(ia padang .

Po to, kai Jsitikinate, kad padanga patiki-
mai u sandarinta, galite atsargiai 
va iuoti toliau (iki 200 km) ne didesniu 
kaip 80 km/val. grei(iu, kol pasieksite 
artimiausias remonto dirbtuves, kur 
gal2site pasikeisti padang .

Kai kuri  padang , ypa( su didel2mis 
skyl2mis arba |onin2s sienel2s pa eidi-
mais, gali ir nepavykti visi|kai u sanda-
rinti.

OMQ4060017
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Suma 2j4s padangos sl2gis gali suma-
inti padangos efektyvum .

D2l |ios prie asties staigiai nesukite vai-
rara(io ir neatlikite kit  manevr , ypa( 
kai automobilis labai apkrautas arba kai 
velkate priekab .

Rinkinys Tire Mobility Kit n2ra skirtas 
visam laikui u klijuoti padang  ir turi b ti 
naudojamas tik vienai padangai u kli-
juoti. |ios instrukcijos nurodys, kaip len-
gvai ir patikimai laikinai u klijuoti 
pradurt  padang .

r. "Saugus avarinio padangos remonto 
rinkinio naudojimas" puslapyje 6-31.

ISP1JIMAS
Nenaudokite avarinio padangos 
remonto rinkinio jei padanga smar-
kiai pa eista ir nuleista, ir kai jos sl2-
gis yra per emas.
Avariniu padangos remonto rinkiniu 
galima u klijuoti tik tas skylutes, 
kurios yra protektoriuje.

Avarinio padang  remonto rinkinio 
sudedamosios dalys

OMQ4060028
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1. Grei(io ribojimo etiket2
2. Klij  buteliukas ir ribojamo grei(io 

etiket2.
3. U pildymo arnel2, tiesiama nuo 

hermetiko flakono iki rato.
4. Jungtys ir kabelis, skirti jungti tie-

siai prie maitinimo lizdo.
5. Klij  buteliuko laikiklis.
6. Kompresorius
7. ON/OFF jungiklis
8. Padang  sl2gio jutiklis.
9. Vo tuvas padang  sl2giui suma-

inti.

* Jungtys, kabeliai ir jungiamoji ar-
nel2 yra laikomi kompresoriaus 
korpuso viduje.

* Grie tai laikykit2s nurodytos 
veiksm  sekos, nes, esant auk|-
tam sl2giui, klijai gali i|silieti.

ISP1JIMAS
Baig2si sandariklio galiojimo laikas
Nenaudokite padang  hermetiko 
pasibaigus jo galiojimui (t. y. pra2jus 
ant hermetiko flakono nurodytai 
galiojimo pabaigos datai). Padanga 
gali nesusiklijuoti ir sukelti avarij .

ISP1JIMAS
Sandariklis

Laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.
Venkite s ly(io su akimis.
Nenurykite.

Kaip naudotis padang  remonto 
rinkiniu

D1MESIO
Nupl2|kite grei(io ribojimo etiket4 
nuo hermetiko flakono ir u klijuokite 
j  automobilio viduje, gerai mato-
moje vietoje, pavyzd iui, ant vairo, 
kad vairuotojas u simir|4s nepra-
d2t  va iuoti per greitai.

1. Suplakite klij  buteliuk .

2.Nuimkite klij  buteliuko dangtelJ ir 
ir u sukite jungimo arnel4 prie 
sandariklio butelio jungties.

OMQ4060006
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3. Isitikinkite, kad kompresoriaus 
vo tuvas yra u rakintas.

4. Atsukite vo tuvo dangtelJ nuo pa eis-
tos padangos vo tuvo ir u sukite 
sandariklio butelio u pildymo arnel4 
prie padangos vo tuvo.

D1MESIO
Gerai pritvirtinkite klij  u pildymo 
arnel4 prie ventilio. Kitaip klijai gali 

prad2ti tek2ti atgaline kryptimi ir 
u kim|ti u pildymo arnel4.

5. Isitikinkite, kad kompresoriaus 
mygtukas nenuspaustas, (O) 
pad2tis.

6. Kompresori  Jjunkite J automobi-
lio elektros lizd .

7. Ijunkite ENGINE START/STOP myg-
tuk  arba pasukite variklio jungiklJ J 
ON pad2tJ.

8. Ijunkite kompresori  ir leiskite jam 
veikti ma daug 5 7 minutes, kad 
klijai b t  u pildyti iki tinkamo sl2-
gio. ( r. "Padangos ir ratai" pusla-
pyje 7-53). Padang  prip timo 
sl2gis po u pildymo n2ra svarbus, 
nes bus tikrinamas ir reguliuojamas 
v2liau. B kite atsarg s, kad padan-
gos neprip stum2te per daug ir 
p sdami padang  stov2kite atokiai. 
Jei padanga ir ratas pa eisti, nesi-
naudokite laikinu padangos remonto 
rinkiniu.

OMQ4060030
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ISP1JIMAS
Jei padangos sl2gis ma esnis nei 
26psi(180kPa) toliau neva iuokite. 
Va iuojant su tokia padanga galite 
sukelti avarij .

9. I|junkite kompresori .
10.Nuimkite arneles nuo klij  bute-

liuko jungties ir nuo padangos 
ventilio. Panaudoj4 palikite sanda-
riklio buteliuk  prijungt  prie 
kompresoriaus.

Pad2kite avarinJ padang  remonto 
rinkinJ J jam skirt  viet .

ISP1JIMAS
Anglies monoksidas
Ilgam laikui nepalikite automobilio 
u vesto prastai v2dinamoje vietoje. 
Galima apsinuodyti anglies monok-
sidu ir u dusti.

Klij  paskirstymas

I| karto nuva iuokite apie 7 10 
km (arba apie 10 minu(i ), kad 

hermetikas vienodai pasiskirstyt  
padangoje.

D1MESIO
Neva iuokite didesniu nei 80 km/val. 
grei(iu. Jei galite, neva iuokite l2(iau 
nei 20 km/val.
Jei prad2j4 va iuoti pajusite neJ-
prast  vibravim , netolyg  va ia-
vim  arba triuk|m , suma inkite 
greitJ ir atsargiai va iuokite, kol i|va-
iuosite J |alikel4. I|kvieskite keli  

arba vilkik  tarnyb .
Kai naudojate padang  remonto rin-
kinJ, klijais gali susitepti ratai. Tod2l 
nuimkite klijais sutept  rat  ir pati-
krinkite automobilJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

Padangos sl2gio tikrinimas
1.Nuva iav4 apie 7 10 km (arba 

apie 10 minu(i ), sustokite sau-
gioje vietoje.

2. Prijunkite kompresoriaus pripil-
dymo arnel4 tiesiai prie padang  
vo tuvo.

OMQ4060011
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3. Kompresori  Jjunkite J automobi-
lio elektros lizd .

4. Padang  sl2gJ nustatykite tokJ, 
koks yra rekomenduojamas.
Ijunkite degim  ir atlikite toliau 
i|vardintus veiksmus.

Nor2dami padidinti sl2gJ: Ijun-
kite kompresori . Nor2dami 
patikrinti padang  sl2gJ trum-
pam i|junkite kompresori .
Nor2dami suma inti sl2gJ: 
pasukite kompresoriaus vo -
tuv .

ISP1JIMAS
Nepalikite kompresoriaus Jjungto 
ilgiau nei 10 minu(i , kitaip jis gali 
perkaisti ir sugesti.

D1MESIO
Jei nepasiekiate reikiamo sl2gio, 
pava iuokite toliau ir paskaitykite 
informacij  "Klij  paskirstymas" 
puslapyje 6-30. Pakartokite proce-
d r  nuo 1 iki 4 etapo.

Avarinis padang  remonto rinkinys 
gali neefektyviai u klijuoti pradurtas 
vietas, jei Jpjovimas yra ilgesnis nei 4 
mm.
Jeigu po taisymo padang  remonto 
rinkiniu padanga vis tiek netinkama 
va iuoti, rekomenduojama kreiptis J 
profesionalias automobili  remonto 
dirbtuves.

ISP1JIMAS
Padangos prip timo sl2gis turi b ti 
bent 180 kPa (26 psi). Jei jis ma es-
nis, negalite va iuoti toliau. I|kvies-
kite keli  arba vilkik  tarnyb .

PASTABA
V2l ant automobilio u d2jus patai-
syt  arba pakeist  padang  ir rat , 
rato var tai turi b ti u ver ti 11 13 
kgf/m u ver imo j2ga.

Saugus avarinio padangos remonto 
rinkinio naudojimas

Pastatykite automobilJ |alikel2je, 
kad gal2tum2te saugiai naudotis 
avariniu padangos remonto rinki-
niu. Pad2kite avarinJ trikampJ 
gerai matomoje vietoje, kad pra-
va iuojantys vairuotojai Jus 
pasteb2t .
Nor2dami u tikrinti, kad J s  
automobilis nepajud2s, netgi kai 

OMQ4H060005



31

6

6

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb2mis Jei va iuojant nuleido padang  (su avariniu
padangos remonto rinkiniu)

stovite horizontalioje vietoje, Jjun-
kite stov2jimo stabdJ.
AvarinJ padangos remonto rinkinJ 
naudokite tik lengv j  automobili  
padangoms suremontuoti / pri-
p sti. Nenaudokite motocikl , dvi-
ra(i  ir pana|i  transporto 
priemoni  padangoms remon-
tuoti.
Nei|traukite a|tri  daikt , pavyz-
d iui, vini  arba var t , kurie 
perd r2 padang .
Prie| prad2dami naudoti avarinJ 
padangos remonto rinkinJ per-
skaitykite ant buteliuko pateiktus 
nurodymus!
Jei automobilis stove lauke palikite 
veikiantJ variklJ. nes veikiantis 
kompresorius gali i|eikvoti aku-
muliatori .
Niekuomet nepalikite avarinio 
padang  remonto rinkinio be prie-
i ros kai juo naudojat2s.

Vieno bandymo metu kompreso-
riaus nepaleidin2kite daugiau nei 
10 minu(i , nes jis gali perkaisti.
Nenaudokite avarinio padang  
remonto rinkinio jei aplinkos tem-
perat ra yra emesn2 nei -30/ C.
Jei padanga ir ratas pa eisti, nesi-
naudokite laikinu padangos 
remonto rinkiniu.

Techniniai duomenys
Sistemos Jtampa: DC 12 V
Darbin2 Jtampa: DC 12 V

Srov2s stipris amperais: daugiau-
siai 15 A.
Tinka naudoti esant temperat -
rai: -30 ~ 70 /C
Did iausias darbinis sl2gis: 7 barai 
(101 psi)
Dydis
- Kompresorius: 150 x 130 x 60 

mm (5.9 x 5.1 x 2.4 in.)
- Klij  buteliukas: 115.3 x 87.3 w 

mm (4.5 x 3.4 w in.)
- Kompresoriaus svoris: 620 g 

(1,36 lbs)
- Klij  kiekis: 400 ml

* Klijus ir atsargines dalis galite Jsi-
gyti ir pakeisti Jgaliotoje atstovy-
b2je arba padang  parduotuv2je. 
Tu|(ius klij  buteliukus galite 
i|mesti su buitin2mis atliekomis. 
Skystas atliekas turi apdoroti Kia 
atstovas, prekiautojas padango-
mis, arba turite jas utilizuoti vado-
vaudamiesi atliek  i|metimo 
Jstatymais.
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Vilkimas

Automobilio vilkimo paslaugos

[1] : vilkimo platformos

Jei tenka vilkti automobilJ, si lome 
kreiptis J Kia atstov  arba samdyti 
speciali  vilkik  tarnyb . B tina lai-
kytis tinkam  k2limo ir vilkimo tai-
sykli , kad nesugadintum2te 
automobilio. Rekomenduojame 
automobilJ vilkti ant vilkimo ve im2-
lio (1).

J s  automobilis turi b ti velkamas 
visais pakeltais ratais.

D1MESIO
Automobilio, varomo visais ratais, 
negalima vilkti kai jo ratai yra ant 
em2s. Tai gali rimtai pakenkti 

pavar  d2 ei ir 4WD perdavimo sis-
temai.

AutomobilJ galima vilkti, kai u paka-
liniai ratai yra ant kelio (nesinaudo-
jant ve im2liu) ir priekiniai ratai yra 
pakelti.

Jei bet kuris ratas ar pakabos detal2 
pa eisti arba automobilis velkamas 
pak2lus u pakalinius ratus, po prie-
kiniais ratais pad2kite vilkimo ve i-
m2lJ.

Jei automobilJ velka vilkikas, visada 
turi b ti pakelti priekiniai, o ne u pa-
kaliniai ratai.

D1MESIO
Nevilkite automobilio atbuline eiga 
pak2l4 u pakalinius ratus, kai 
priekiniai ratai ant kelio - galite 
sugadinti automobilJ.

OMQ4H060008
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Nevilkite priri|4 lynu ar pan. Nau-
dokit2s rat  keltuvu ar platforma.

Automobilio vilkimas be vilkimo ve i-
m2lio:
1. Pasukite u degimo jungiklJ arba 

ENGINE START/STOP mygtuk  J 
ACC pad2tJ.

2. Ijunkite N (neutrali ) pavar .
3. I|junkite stov2jimo stabdJ.

D1MESIO
Jei neperjungsite pavar  svirtel2s J 
pad2tJ N (neutrali ) pad2tJ, galite 
sugadinti transmisij .

Nuimamas vilkimo kablys (jeigu 
yra)

Priekyje

Gale

1. Atidarykite baga in2s dangtJ ir i| 
Jranki  d2 2s i|imkite kablJ.

2. Nuimkite skylut2s dangtelJ spaus-
dami vir|utin4 (priekin4) arba 
apatin4 (galin4) dangtelio dalJ ant 
buferio.

3. Sumontuokite vilkimo kablJ suk-
dami jJ pagal laikrod io rodykl4 
angoje, kol jis u sifiksuos.

4. Panaudoj4 i|imkite vilkimo kablJ, 
sukdami jJ prie| laikrod io rodykl4, 
ir Jstatykite dangtelJ.

Vilkimas avariniu atveju

Priekyje

OMQ4060022
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Gale

Jei tenka vilkti automobilJ, si lome 
kreiptis J Kia atstov  arba samdyti 
speciali  vilkik  tarnyb .

Jei neJmanoma susisiekti su vilkimo 
tarnyba, automobilis laikinai gali b ti 
velkamas kabeliu arba grandine, pri-
tvirtinta prie avarinio vilkimo kablio, 
esan(io automobilio priekyje (arba 
gale). Vilkdami laikykit2s ypatingos 
saugos taisykli . Vairuotojas turi 
s2d2ti automobilyje, kad gal2t  jJ 
vairuoti ir valdyti stabd ius.

Taip vilkti galima tik keliais su kieta 
danga, va iuojant ma u grei(iu ir 
nedidelJ atstum . Automobilio ratai, 
a|ys, va iuokl2, vairas ir stabd iai 
turi b ti geros b kl2s.

Nenaudokite vilkimo kablio nor2-
dami i|traukti kit  automobilJ i| 
klampyn2s ar sm2lio, jei jis pats 
negali i|va iuoti.
Venkite vilkti sunkesnJ automobilJ 
nei j s  automobilis.
Abiej  automobili  vairuotojai turi 
da nai bendrauti.

D1MESIO
Vilkimo lyn  tvirtinkite prie vilkimo 
kablio.
Tvirtindami vilkimo lyn  ne prie 
vilkimo kablio, o prie kitos auto-
mobilio dalies, galite sugadinti 
automobilio k2bul .
Naudokite kabelJ arba grandin4, 
skirt  automobiliui vilkti.  Gerai 
pritvirtinkite kabelJ arba grandin4 
prie vilkimo  sos.
Prad2dami va iuoti ir va iuodami 
automobilio greitJ didinkite ir 
ma inkite laipsni|kai, tuo pa(iu 
metu stengdamiesi i|laikyti vil-
kimo lyn  arba grandin4 Jtemptus, 
kitaip galima sugadinti ir vilkimo 
kablius, ir automobilius.

Prie| vilkdami automobilJ patikrin-
kite, ar nepa eistas vilkimo 
kablys.
Gerai pritvirtinkite kabelJ ar gran-
din4 prie vilkimo kablio.
Netraukite kablio staigiu judesiu. 
Vilkite pama u, tolygia j2ga.
Nesugadinkite vilkimo kablio 
traukdami i| |ono arba vertikaliu 
kampu. Vilkite tik tiesiai.

OMQ4060025
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ISP1JIMAS
Vilkdami laikykit2s ypatingos saugos 
taisykli .

Venkite staigiai prad2ti va iuoti 
bei staigi  manevr , nes tai ypa( 
kenkia avarinio vilkimo  sai, vil-
kimo kabeliui ar grandinei. Kablys 
gali nul ti, o kabelis nutr kti ir 
sukelti rimt  traum  mon2ms 
bei padaryti al  automobiliui.
Jei velkamas automobilis nejuda i| 
vietos, nesistenkite jo vilki j2ga. 
Rekomenduojame i|kviesti Kia ar 
vilkimo paslaugas teikian(i  tar-
nyb .
Vilkite kuo tiesiau.
Nuo velkamo automobilio stov2-
kite atokiai.

Naudokite trumpesnJ nei 5 m vil-
kimo kabelJ. Priri|kite jo viduryje 
30 cm plo(io balt  arba raudon  
med iagos skiaut4, kad lynas b t  
gerai matomas.
Va iuokite atsargiai, kad vilkimo 
lynas neatsilaisvint .
Velkamame automobilyje gali b ti 
tik vairuotojas, kad gal2t  vairuoti 
ir stabdyti automobilJ, o visi kelei-
viai turi i|lipti, jei automobilis bus 
velkamas.

Atsargumo priemon2s velkant 
automobilJ

Pasukite u degimo jungiklJ arba 
ENGINE START/STOP mygtuk  J 
ACC pad2tJ.
Ijunkite N (neutrali ) pavar .
I|junkite stov2jimo stabdJ.
Automobilis tur2t  b ti velkamas 
ne didesniu kaip 25 km / val. grei-
(iu 20 kilometr .

OMQ4060018
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Stabd io pedal  spauskite didesne 
j2ga, nes suma 2s stabd i  galin-
gumas.
VairaratJ sukite stipriau, kad kom-
pensuotum2te vairo stiprintuvo 
sistemos darb .
Jei va iuosite ilga nuokalne stab-
d iai gali perkaisti ir veikti blogiau. 
Da niau sustokite ir leiskite stab-
d iams atv2sti.

D1MESIO
Automatin2 transmisija / dviguba 
sankabos transmisija

Jei automobilis velkamas, kai visi 
keturi ratai lie(ia keli , jis gali b ti 
velkamas tik u  priekinio kablio. 
Isitikinkite, kad pavar  perjungimo 
svirtel2 yra neutralioje pad2tyje. 
Isitikinkite, kad variklio paleidimo 
spynel2 yra pad2tyje ACC ir vaira-
ratis neu sirakins. Vairuotojas turi 
s2d2ti automobilyje, kad gal2t  jJ 
vairuoti ir valdyti stabd ius.
Kad i|vengtum2te rimt  automa-
tin2s pavar  d2 2s / dvigubos 
sankabos pavar  d2 2s gedim , 
tokJ automobilJ vilkite ne didesniu 
nei 15 km/val. grei(iu ir ne toliau 
nei 1,5 km.
Prie| vilkdami Jsitikinkite, kad po 
automobiliu nelieka skys(io 
d2mi . Jei teka skystis, naudoki-

t2s plok|(iadugne platforma arba 
ve im2liu.
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Avarin2 Jranga (jeigu yra)

Automobilyje yra avarin2 Jranga, 
kuri pad2s jums nenumatytais atve-
jais.

Gesintuvas (jeigu yra)

Jei automobilyje Jsipliesk2 ugnis ir 
J s mokate elgtis su gesintuvu, atli-
kite |iuos veiksmus.
1. I|traukite ki|tuk , esantJ gesin-

tuvo vir|uje, kuris saugo ranke-
n2l4 nuo netik2to paspaudimo.

2. Nukreipkite purk|tuk  J ugnies 
idinJ.

3. Atsistokite u  ma daug 2,5 m nuo 
ugnies idinio ir paspauskite ran-
ken2l4, kad gesintuvas imt  veikti. 
Jei ranken2l4 paleisite, gesintuvas 
nebeveiks.

4. Priartindami ir atitolindami gesin-
tuv  u gesinkite liepsn . Kai 
liepsna u ges, steb2kite j , nes 
ugnis gali v2l Jsi iebti.

Pirmosios pagalbos vaistin2l2 (jeigu 
yra)

|ioje vaistin2l2je rasite b tinas pir-
mosios pagalbos priemones su eis-
tam mogui: irkles, tvars(ius, 
pleistr  ir t.t.

Trikampis at|vaitas (jeigu yra)

Jei automobilis sugedo ir sustabd2te 
jJ |alikel2je, pastatykite trikampJ 
at|vait  ant kelio, kad persp2tu-
m2te atva iuojan(ius vairuotojus.

Padang  sl2gio matuoklis (jeigu 
yra)

Kasdien va in2jant padangose 
Jprastai po truputJ ma 2ja sl2gis. Tai 
n2ra padang  nusid2v2jimo po y-
mis, ta(iau jas nuolat reikia tikrinti. 
Sl2gJ padangose tikrinkite, kai jos 
|altos, nes did2jant j  temperat rai 
did2ja ir sl2gis.

Nor2dami patikrinti sl2gJ padangose 
atlikite |iuos veiksmus.
1. Atsukite padangos prip timo vo -

tuvo gaubtelJ, esantJ ant padan-
gos ratlankio.

2. Prispauskite matuoklJ prie padan-
gos vo tuvo. Jei netinkamai pri-
spausite matuoklJ per vo tuv  
ver|is oras.

3. Tinkamai prispaudus matuoklis 
ims veikti.

4. Patikrinkite padang  sl2gJ matuo-
klyje, kad su inotum2te, ar sl2gis 
emas ar auk|tas.

5. Prip skite padangas iki nurodyto 
sl2gio. r. "Padangos ir ratai" pus-
lapyje 7-53.

6. U d2kite vo tuvo dangtelJ.
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Pagalbos i|kvietimo sistema 
visoje Europoje (jeigu yra)

1. Keli  eismo Jvykis
2. Belaidis tinklas
3. Visuomen2s saugos pagalbos 

centras (BPC)
4. Gelb2jimas

Automobilyje yra Jrenginys*1 
sujungtas su visos Europos pagalbos 
i|kvietos sistema, skirtas pagalbos 
skambu(iams pagalb  teikian(ioms 
komandoms. Visos Europos pagal-
bos i|kvietos sistema eCall yra 
automatin2 pagalbos i|kvietos 

paslauga eismo Jvykio ar kit *2 ava-
rij  Europos keliuose atveju. (Tik 
|alyse, kuriose yra |ios sistemos 
reglamentai.)

Sistema leid ia susisiekti su pagal-
bos tarnybos pareig nu nelaiming  
atsitikim  Europos keliuose atveju. 
(Tik |alyse, kuriose yra |ios siste-
mos reglamentai.)

Visos Europos pagalbos i|kvietos 
sistema eCall savininko vadove ir 
garantijos bei paslaug  knygoje 
nurodytomis s lygomis perduoda 
duomenis Vie|ojo saugumo atsa-
kymo punktui (PSAP), Jskaitant 
informacij  apie automobilio viet , 
automobilio tip , automobilio identi-
fikavimo numerJ (VIN).

Kai visos Europos pagalbos i|kvie-
tos sistemoje saugomi duomenys 
pristatomi J gelb2jimo centr , sie-
kiant pad2ti vairuotojui ir keleiviams 
tinkamai atlikti gelb2jimo operaci-
jas, baigus gelb2jimo operacij  duo-
menys bus i|trinti.

*1. Savininko vadove nurodytas visos 
Europos pagalbos i|kvietos Jrengi-
nys - tai automobilyje sumontuota 
Jranga, kuria u tikrinamas ry|ys su 
visos Europos pagalbos i|kvietos 
sistema.

*2. Kiti nelaimingi atsitikimai  - tai 
bet kokie nelaimingi atsitikimai 
Europos keliuose (tik |alyse, kuriose 
|i sistema reglamentuojama), d2l 
kuri  buvo su eisti mon2s ir (arba) 
reik2jo suteikti pagalb . Registruo-
jant bet kokJ nelaiming  atsitikim , 
b tina automobilJ priemon4, 
paspausti mygtuk  SOS (mygtuko 
vieta nurodyta savininko vadovo 
skyriaus Visos Europos pagalbos 
i|kvieta (JEI YRA)  paveiksl2lyje). 
Skambindama sistema renka infor-
macij  apie automobilJ (i| kurios 

OSP2069020L
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skambinta), po to sujungia automo-
bilJ su Vie|ojo saugumo atsakymo 
punkto (PSAP) pareig nu, kad pra-
ne|t  apie pagalbos skambu(io prie-
astJ.

Automobilio ecall sistemos apra|y-
mas

Automobilyje montuojamos numeriu 
112 kvie(iamos eCall i|kvietos siste-
mos, jos veikimo ir funkcij  ap valga: 
r. |J skirsnJ. 112 numeriu kvie(iama 

eCall paslauga yra vie|oji visuotin2s 
svarbos paslauga ir ji yra teikiama 
nemokamai.

eCall skambutis numeriu 112 auto-
mobilio sistemoje yra nustatytas 
pagal nutyl2jim . Jis Jjungiamas 
automati|kai automobilio jutikli  
pagalba stiprios avarijos atveju.

Jis taip pat bus Jjungtas automati|-
kai kai automobilyje yra Jrengta TPS 
sistema, kuri neveikia sunkios avari-
jos atveju.

eCall skambutis numeriu 112 auto-
mobilio sistemoje taip pat gali b ti 
atliktas rankiniu b du, jei reikia. Ins-
trukcijos, kaip rankiniu b du suakty-
vinti sistem : r. |J skyri .

Kritinio sistemos gedimo atveju, d2l 
kurio transporto priemon2je b t  
i|jungta numeriu 112 grind iamos 
"eCall" i|kvietos sistema, transporto 
priemon2je esantiems asmenims 
bus duotas toks Jsp2jimas: r. |J 
skirsnJ.

Informacija apie duomen  apdoro-
jim 

Tvarkant asmens duomenis trans-
porto priemon2je montuojama 
numeriu 112 grind iamos "eCall" 
i|kvietos sistema laikomasi asmens 
duomen  apsaugos taisykli , numa-
tyt  Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvose 95/46/EB [1] ir 2002/
58/EB [2], vis  pirma grind iam  
b tinybe apsaugoti gyvybinius 
asmen  interesus pagal Direktyvos 
95/46/EB [3] 7 straipsnio d punkt .

Tokie duomenys tvarkomi tik sku-
bios pagalbos i|kvietos telefono 
numeriu 112 tikslu.

Duomen  tipai ir j  gav2jai

Automobilio 112 eCall sistemoje gali 
b ti renkami ir apdorojami tik toliau 
nurodyti duomenys.

Automobilio identifikavimo nume-
ris.

ODL3069037L
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Automobilio tipas (keleivin2 
transporto priemon2 arba lengvoji 
komercin2 transporto priemon2).
Automobilio varymo sistemos 
tipas (benzinas / dyzelinas / CNG / 
LPG / elektrinis / vandenilis)
Naujausios automobilio vietos ir 
va iavimo kryptis.
Automatinio sistemos suaktyvi-
nimo urnalo failas ir jo laiko 
yma.

Bet kokie papildomi duomenys (jei 
taikoma): Netaikoma

Automobilyje montuojamos numeriu 
112 grind iamos eCall i|kvietos sis-
temos tvarkom  duomen  gav2jai 
yra atitinkami pagalbos centrai, 
kuriuos paskyr2 atitinkamos |alies, 
kurios teritorijoje jie yra, vald ios 
institucijos ir kurie pirmiausia priima 
ir tvarko pagalbos i|kvietas ben-
druoju Europos pagalbos telefono 
numeriu 112. Papildoma informacija 
(jei yra): Netaikoma
1. 1995 m. spalio 24 d. Europos Par-

lamento ir Tarybos direktyva 95/
46/EB d2l asmen  apsaugos tvar-
kant asmens duomenis ir d2l 
laisvo toki  duomen  jud2jimo (OJ 
L 281, 23.11.1995, p. 31).

2. 2002 m. liepos 12 d. Europos Par-
lamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EC d2l asmens duomen  
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektronini  ry|i  sektoriuje 
(Direktyva d2l privatumo ir elek-

tronini  ry|i ) (OJ L 201, 
31.7.2002, p. 37).

3. Direktyva 95/46/EC panaikinama 
2016 m. baland io 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos regla-
mentu (ES) 2016/679 d2l fizini  
asmen  apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir d2l laisvo 
toki  duomen  jud2jimo (Bendra-
sis duomen  apsaugos reglamen-
tas) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1). 
Reglamentas taikomas nuo 2018 
m. gegu 2s 25 d.

Informacija apie duomen  apdoro-
jim 

Automobilio 112 eCall sistema yra 
sukurta taip, kad u tikrint , jog sis-
temos atmintyje esantys duomenys 
nebus prieinami u  sistemos rib  
prie| Jsijungiant eCall sistemai. 
Papildomos pastabos (jei yra): 
Netaikoma

Automobilio 112 eCall sistema yra 
suprojektuota taip, kad b t  u ti-
krinta, jog ji neb t  atsekama ir kad 
ji neb t  nuolat stebima Jprastu 
darbo re imu. Papildomos pastabos 
(jei yra): Netaikoma

Automobilio 112 eCall sistema yra 
sukurta taip, kad u tikrint , jog duo-
menys sistemos vidin2je atmintyje 
bus automati|kai ir nuolat |alinami.

Automobilio buvimo vietos duome-
nys yra nuolat atnaujinami sistemos 
vidin2je atmintyje, kad visada i|sau-



41

6

6

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkyb2mis Pagalbos i|kvietimo sistema visoje Europoje

got  daugiausiai pastar sias tris 
naujausias automobilio buvimo vie-
tas, reikalingas normaliam sistemos 
veikimui.

Skaitmenin2je 112 eCall automobilio 
sistemoje duomenys saugomi ne 
ilgiau nei b tina norint pasiekti ava-
rin2s pagalbos i|kvietos sistem  ir 
bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 13 
valand  nuo to momento, kai Jsi-
jung2 avarinis eCall. Papildomos 
pastabos (jei yra): Netaikoma

Duomen  subjekto teisi  Jgyvendi-
nimo s lygos

Duomen  subjektas (automobilio 
savininkas) turi teis4 susipa inti su 
duomenimis ir, prireikus, pra|yti 
i|taisyti, i|trinti ar u blokuoti su juo 
susijusius duomenis, kurie tvarkomi 
nesilaikant Direktyvos 95/46/EC 
nuostat . Bet kuri tre(ioji |alis, 
kuriai buvo atskleisti duomenys, turi 
b ti informuota apie tokJ i|taisym , 
i|trynim  ar blokavim , atlikt  lai-
kantis |ios direktyvos, nebent tai 
yra neJmanoma arba tam reikia 
neproporcing  pastang .

Duomen  subjektas turi teis4 
pateikti skund  kompetentingai 
duomen  apsaugos institucijai, jei 
mano, kad tvarkant jo asmens duo-
menis buvo pa eistos jo teis2s.

Susisiekimo tarnyba, atsakinga u  
prieigos pra|ym  (jei toki  yra) 
tvarkym : Netaikoma

Visos Europos pagalbos i|kvietos 
sistema

Keleivi  salone Jrengtos europin2s 
pagalbos i|kvietos sistemos "eCall" 
elementai:
1.Mikrofonas
2. SOS mygtukas
3. LED

SOS mygtukas: vairuotojas / keleivis, 
paspausdamas mygtuk , atlieka 
skub  i|kvietim  J tarnyb , atsa-
king  u  vienos tarnybos preki  
i|siuntim .

LED: raudona ir alia LED lemput2 
u sidega trims sekund2ms u ve-
dimo jungiklJ Jjungus J pad2tJ ON. Po 
to jie i|sijungs, kai sistema veiks 
Jprastai.

Jei sistemoje yra problem , |VIE-
SOS diodas lieka raudonas.

OMQ4070074L
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Automatinis prane|imas apie nelai-
mingus atsitikimus
1. Sistemos veikimas eismo Jvykio 

atveju

2. Ry|ys su Vie|ojo saugumo atsa-
kymo punktu (PSAP)

3. Avarin2s tarnybos

Visos Europos pagalbos i|kvietos 
sistema eCall automati|kai skam-
bina J Vie|ojo saugumo atsakymo 
punkt  (PSAP), kad Jvykus automo-
bilio avarijai b t  atliekami tinkami 
gelb2jimo darbai.

Tinkamoms pagalbos tarnyboms ir 
pagalbai visos Europos pagalbos 
i|kvietos sistema automati|kai per-
duoda eismo Jvyki  duomenis kai 
aptinkamas eismo Jvykis.

|iuo atveju pagalbos skambu(io 
negalima atid2ti paspaudus SOS 
mygtuk , o visos Europos pagalbos 
i|kvietos sistema lieka prijungta tol, 
kol pagalbos tarnybos pareig nas, 
priimdamas skambutJ, atjungia 
pagalbos skambutJ.

Nedideli  eismo Jvyki  atveju visos 
Europos pagalbos i|kvietos sistema 
negali vykdyti pagalbos skambu(io. 
Ta(iau skubios pagalbos skambutJ 
galima atlikti rankiniu b du paspau-
dus mygtuk  SOS.

D1MESIO
Sistemos veikimas neJmanomas, jei 
n2ra judriojo ry|io perdavimo ir GPS 
bei Galileo signal .

Rankinis prane|imas apie nelaimin-
gus atsitikimus

OSP2069021L

OSP2069022L

OSP2069023L 1
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Vairuotojas arba keleivis rankiniu 
b du gali skambinti skubios pagal-
bos i|kvietimu J Visuomen2s sau-
gumo atsakymo punkt  (PSAP), 
paspausdami mygtuk  SOS, kad 
i|kviest  b tinas pagalbos tarnybas.

Skambutis pagalbos tarnyboms per 
visos Europos pagalbos i|kvietos 
sistem  gali b ti at|auktas dar 
kart  paspaudus SOS mygtuk  tik 
prie| skambu(io sujungim .

Aktyvinus pagalbos skambutJ ranki-
niu re imu (tinkamoms pagalbos 
tarnyboms ir pagalbai), visos Euro-
pos pagalbos i|kvietos sistema 
automati|kai perduoda eismo Jvykio 
duomenis ir (arba) duomenis apie 
kit  nelaiming  atsitikim  Visuome-
n2s saugumo atsakymo punktui 
(PSAP) pareig nui (pagalbos skam-
bu(io metu) paspausdama SOS 
mygtuk .

Jei vairuotojas arba keleivis nety(ia 
paspaud ia SOS mygtuk , jJ galima 
at|aukti dar kart  paspaudus myg-
tuk  per 3 sekundes. Po to |i  funk-
cij  galima i|jungti.

Ivykus keli  eismo Jvykiui ar kitam 
nelaimingam atsitikimui, d2l kurio 

avarinis i|kvietimas Jjungiamas ran-
kiniu re imu, b tina:
1. Sustabdykite automobilJ pagal 

keli  eismo taisykles, kad u ti-
krintum2te savo ir kit  keli  
eismo dalyvi  saugum .

2. Paspauskite mygtuk  SOS, kai 
paspaud iate mygtuk  SOS prie-
taiso registracija belaid io ry|io 
tinkluose atliekama, minimal s 
duomenys apie transporto prie-
mon4 ir jos viet  renkami pagal 
techninius prietaiso reikalavimus.
Po to ry|ys su visos Europos 
pagalbos i|kvietos sistemos eCall 
pareig nu u mezgamas siekiant 
i|siai|kinti pagalbos i|kvietos 
prie astis (s lygas).

3. I|siai|kin4s pagalbos skambu(io 
prie astis, Visuomen2s saugumo 
atsakymo punkto (PSAP) pareig -
nas siun(ia pagalbos tarnybas ir 
atlieka pagalbos skambutJ.

Jei pagalbos i|kvietimas neatlieka-
mas pirmiau nurodyta tvarka, 
pagalbos i|kvietimas bus laikomas 
klaidingu.

ISP1JIMAS
Avarinis visos Europos pagalbos 
i|kvietos sistemos maitinimas i| 
baterijos

Visos Europos pagalbos i|kvietos 
sistemos eCall baterija tiekia 
energij  1 valandai, jei pagrindinis 
transporto priemon2s maitinimo 
|altinis b t  atjungtas d2l susid -
rimo avarin2se situacijose.

3

OSP2069023L
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Visos Europos pagalbos i|kvietos 
sistemos baterija tur2t  b ti kei-
(iama kas trejus metus. Daugiau 
informacijos rasite .

|viesos diodas |vie(ia raudonai (sis-
temos gedimas)
Jei Jprastomis va iavimo s lygomis 
Jsi iebia raudonas |viesos diodas, tai 
gali reik|ti visos Europos pagalbos 
i|kvietos sistemos gedim . Mes 
rekomenduojame, kad tokiu atveju 
sistem  patikrint  Jgaliotas KIA 
atstovas. Prie|ingu atveju negaran-
tuojama, kad visos Europos pagal-
bos i|kvietos sistemos Jrenginys, 
Jrengtas j s  automobilyje, veiks 
tinkamai. Automobilio savininkas 
prisiima atsakomyb4 u  pasekmes, 
atsiradusias d2l min2t  s lyg  nesi-
laikymo.
Savavali|kas pa|alinimas arba keiti-
mas
Visos Europos pagalbos i|kvietos 
sistema pagalbos kreipiasi J pagalbos 
tarnybas. Taigi bet koks savavali|-
kas visos Europos pagalbos i|kvietos 
sistemos nustatym  pa|alinimas ar 
pakeitimas gali tur2ti Jtakos j s  
vairavimo saugai. Be to, ji gali net 
klaidingai paskambinti pagalbos tar-
nybai (BPC). Tod2l pra|ome j s  ar 
tre(i j  |ali  nekeisti visos Europos 
eCall sistemos Jrangos, sumontuo-
tos j s  automobilyje, nustatym .

ERA-GLONASS PAGALBOS 
SKAMBUTIS (jeigu yra)

1. Keli  eismo Jvykis
2. Belaidis tinklas
3. Vienkartin2s pagalbos siuntimo 

tarnyba (SDDS)
4. Gelb2jimas

Automobilyje yra Jrenginys*1 
sujungtas su ERA-GLONASS sis-
tema, skirtas pagalbos skambu-
(iams pagalb  teikian(ioms 
komandoms. ERA-GLONASS sistema 
eCall yra automatin2 pagalbos 
i|kvietos paslauga eismo Jvykio ar 

kit *2 nelaiming  atsitikim  Rusijos 
Federacijos keliuose atveju. Sistema 
leid ia susisiekti su vienkartin2s 
pagalbos siuntimo tarnybos (SDDS) 
pareig nu nelaiming  atsitikim  
Rusijos Federacijos keliuose atveju.

ERA-GLONASS sistema savininko 
vadove ir garantijos bei paslaug  
knygoje nurodytomis s lygomis 
perduoda duomenis Vienkartin2s 

OSP2069020L
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pagalbos siuntimo tarnybai (SDDS), 
Jskaitant informacij  apie automobi-
lio viet , automobilio tip , automo-
bilio identifikavimo numerJ (VIN).

Kai visos ERA-GLONASS sistemoje 
saugomi duomenys pristatomi J gel-
b2jimo centr , siekiant pad2ti vai-
ruotojui ir keleiviams tinkamai atlikti 
gelb2jimo operacijas, baigus gelb2-
jimo operacij  duomenys bus i|trinti.

Sistemos ERA-GLONASS operato-
rius (akcin2 bendrov2 GLONASS) yra 
atsakingas u  visus sistemos ERA-
GLONASS komponentus (i|skyrus 
Jrang , Jmontuot  automobilyje) 
pagal federalinJ Jstatym  D2l vals-
tybin2s automatin2s informacin2s 
sistemos ERA-GLONASS . # 395-FZ 
nuo 2013.12.28.

*1. Savininko vadove nurodytas 
ERA-GLONASS Jrenginys - tai auto-
mobilyje sumontuota Jranga, kuria 
u tikrinamas ry|ys su ERA-GLO-
NASS sistema.

*2. Savininko vadove nurodytas 
ERA-GLONASS Jrenginys - tai auto-
mobilyje sumontuota Jranga, kuria 
u tikrinamas ry|ys su ERA-GLO-
NASS sistema.

ERA-GLONASS sistema

Keleivi  salone Jrengti ERA-GLO-
NASS sistemos elementai:
1.Mikrofonas
2. SOS mygtukas
3. SOS TEST mygtukas
4. LED

SOS mygtukas: vairuotojas / keleivis, 
paspausdamas mygtuk , atlieka 
skub  i|kvietim  J tarnyb , atsa-
king  u  vienos tarnybos preki  
i|siuntim .

Mygtukas SOS TEST (testas): myg-
tukas skirtas patikrinti sistemos 
veikim  oficialioje Kia atstovyb2je. 
Re im  SOS TEST gali Jjungti tiki 
grie tai Kia Jgalioto atstovo / aptar-
navimo partnerio specialistas. Nor2-
dami i|vengti klaiding  skambu(i , 
nespauskite |io mygtuko ir patys 
neJjunkite SOS TEST re imo.

LED: raudona ir alia LED lemput2 
u sidega trims sekund2ms u ve-
dimo jungiklJ Jjungus J pad2tJ ON. Po 
to jie i|sijungs, kai sistema veiks 
Jprastai.

OMQ4070075L
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Jei sistemoje yra problem , |VIE-
SOS diodas lieka raudonas.

Automatinis prane|imas apie nelai-
mingus atsitikimus
1. Sistemos veikimas eismo Jvykio 

atveju

2. Ry|ys su vienkartinio i|siuntimo 
pagalbos tarnyba

3. Avarin2s tarnybos

Irenginys ERA-GLONASS automati|-
kai skambina J vienkartin4 pagalbos 
siuntimo tarnyb , kad Jvykus auto-
mobilio avarijai b t  atliekami tin-
kami gelb2jimo darbai.

Tinkamoms pagalbos tarnyboms ir 
pagalbai visos ERA-GLONASS sis-
tema automati|kai perduoda eismo 
Jvyki  duomenis kai aptinkamas 
eismo Jvykis.

|iuo atveju pagalbos skambu(io 
negalima atid2ti paspaudus SOS 
mygtuk , o ERA-GLONASS sistema 
lieka prijungta tol, kol pagalbos tar-
nybos pareig nas, priimdamas 
skambutJ, atjungia pagalbos skam-
butJ.

PASTABA
Nedideli  eismo Jvyki  atveju visos 
ERA-GLONASS sistema negali vyk-
dyti pagalbos skambu(io. Ta(iau 
skubios pagalbos skambutJ galima 
atlikti rankiniu b du paspaudus 
mygtuk  SOS.

D1MESIO
Sistema neveikia jei n2ra mobiliojo 
perdavimo ir GPS bei GLONASS 
signal .

Rankinis prane|imas apie nelaimin-
gus atsitikimus
1. SOS mygtuko paspaudimas

2. Ry|ys su vienkartinio i|siuntimo 
pagalbos tarnyba

OSP2069021L
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3. Avarin2s tarnybos

Vairuotojas arba keleivis rankiniu 
b du gali paskambinti avariniu 
atveju vienkartin2s pagalbos siun-
timo tarnybai, paspausdami SOS 
mygtuk , kad i|kviest  b tinas 
pagalbos tarnybas.

Skambutis pagalbos tarnyboms per 
ERA-GLONASS sistem  gali b ti 
at|auktas dar kart  paspaudus SOS 
mygtuk  tik prie| skambu(io sujun-
gim .

Aktyvinus pagalbos skambutJ ranki-
niu re imu (tinkamoms pagalbos 
tarnyboms ir pagalbai), ERA-GLO-
NASS sistema automati|kai per-
duoda eismo Jvykio duomenis ir 
(arba) duomenis apie kit  nelai-
ming  atsitikim  Vienkartin2s 
pagalbos siuntimo tarnybos (SDDS) 
pareig nui (pagalbos skambu(io 
metu) paspaud iant SOS mygtuk .

Ivykus keli  eismo Jvykiui ar kitam 
nelaimingam atsitikimui, d2l kurio 

avarinis i|kvietimas Jjungiamas ran-
kiniu re imu, b tina:
1. Sustabdykite automobilJ pagal 

keli  eismo taisykles, kad u ti-
krintum2te savo ir kit  keli  
eismo dalyvi  saugum .

2. Paspauskite mygtuk  SOS, kai 
paspaud iate mygtuk  SOS prie-
taiso registracija belaid io ry|io 
tinkluose atliekama, minimal s 
duomenys apie transporto prie-
mon4 ir jos viet  renkami pagal 
techninius prietaiso reikalavimus. 
Po to ry|ys su ERA-GLONASS sis-
temos pareig nu u mezgamas 
siekiant i|siai|kinti pagalbos 
i|kvietos prie astis (s lygas).

3. I|siai|kin4s pagalbos skambu(io 
prie astis, Vienkartin2s pagalbos 
siuntimo tarnybos (SDDS) parei-
g nas siun(ia pagalbos tarnybas ir 
atlieka pagalbos skambutJ.

Jei pagalbos i|kvietimas neatlieka-
mas pirmiau nurodyta tvarka, 
pagalbos i|kvietimas bus laikomas 
klaidingu.

ISP1JIMAS
Avarinis ERA-GLONASS sistemos 
maitinimas i| baterijos

ERA-GLONASS sistemos baterija 
tiekia energij  1 valand , jei 
pagrindinis automobilio maitinimo 
|altinis b t  atjungtas d2l susid -
rimo avarin2se situacijose.
ERA-GLONASS sistemos baterija 
tur2t  b ti kei(iama kas trejus 

OSP2069022L
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metus. Daugiau informacijos 
rasite .

|viesos diodas |vie(ia raudonai (sis-
temos gedimas)
Jei Jprastomis va iavimo s lygomis 
Jsi iebia LED, tai gali reik|ti visos 
ERA-GLONASS sistemos gedim . 
Rekomenduojame kreiptis J Jgaliot  
Kia atstov  ir patikrinti sistem . 
Prie|ingu atveju negarantuojama, 
kad ERA-GLONASS sistemos Jrengi-
nys, Jrengtas j s  automobilyje, 
veiks tinkamai. Automobilio savinin-
kas prisiima atsakomyb4 u  pase-
kmes, atsiradusias d2l min2t  
s lyg  nesilaikymo.
Savavali|kas pa|alinimas arba keiti-
mas
ERA-GLONASS sistema pagalbos 
kreipiasi J pagalbos tarnybas. Taigi 
bet koks savavali|kas ERA-GLO-
NASS sistemos nustatym  pa|alini-
mas ar pakeitimas gali tur2ti Jtakos 
j s  vairavimo saugai. Be to, ji gali 
net klaidingai paskambinti Vienkar-
tin2s pagalbos siuntimo tarnybai. 
Tod2l maloniai pra|ome j s  nei 
savo, nei tre(i j  |ali  nekeisti j s  
automobilyje Jrengtos ERA-GLO-
NASS sistemos Jrangos nuostat .

Bandymo re imas

Keleivi  salone Jrengti ERA-GLO-
NASS sistemos elementai:
1. Mikrofonas
2. SOS mygtukas
3. SOS TEST mygtukas
4. LED

Yra technin2 galimyb2 patikrinti j s  
automobilyje sumontuoto ERA-
GLONASS prietaiso veikim . Kad 
b t  i|vengta klaiding  skambu(i  ir 
neteisingo prietaiso veikimo, j s  
automobilyje sumontuot  ERA-
GLONASS  JrenginJ tikrinti tur2t  tik 
Jgalioto Kia  atstovo / aptarnavimo 
partnerio specialistai j  teritorijoje, 
vadovaudamiesi toliau pateiktais 
nurodymais (d2l vartotojo s sajos 
taikymo paleid iant bandymo 
re im ).

ERA-GLONASS sistemos bandymo 
re im  galite Jjungti paspausdami 
mygtuk  SOS TEST. Bandymo re i-
mas Jjungiamas, kad b t  galima 
patikrinti ERA-GLONASS sistemos 
veikim . Tikrinant ERA-GLONASS 

ODL3069033L
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prietaiso veikim  u sidega raudona 
ir alia LED lemput2s.

Dar kart  paspauskite mygtuk  SOS 
TEST, kad i|jungtum2te bandymo 
re im  kai teikiami nurodymai balsu.
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Variklio skyrius

Smartstream G2.5 (benzininis)

Smartstream G3.5 (benzininis)

* Variklio skyriaus Jranga gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Variklio au|inamojo skys(io rezer-

vuaras
2. Stabd i  skys(io rezervuaras
3. Oro valymo filtras
4. Tepalo filtro dangtelis
5. Variklio alyvos matuoklis

6. Priekinio lango ploviklio rezervua-
ras

7. Saugikli  d2 ut2
8.Neigiamas akumuliatoriaus gnyb-

tas.
9. Teigiamas akumuliatoriaus gnyb-

tas.

OMQ4070082L
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Smartstream D2.2 (dyzelinis)

* Variklio skyriaus Jranga gali skirtis nuo parodytos iliustracijoje.
1. Variklio au|inamojo skys(io rezer-

vuaras
2. Stabd i  skys(io rezervuaras
3. Oro valymo filtras
4. Tepalo filtro dangtelis
5. Variklio alyvos matuoklis
6. Priekinio lango ploviklio rezervua-

ras
7. Saugikli  d2 ut2
8. Neigiamas akumuliatoriaus gnyb-

tas.
9. Teigiamas akumuliatoriaus gnyb-

tas.

Prie i ros paslaugos

Atlikdami savo automobilio prie i -
ros ir tikrinimo darbus tur2tum2te 
b ti atsarg s, kad nesusi eistu-
m2te ar nesugadintum2te automo-
bilio.

D2l netinkamos, neu baigtos arba 
nepakankamos technin2s prie i ros 
gali kilti problem  eksploatuojant 
automobilJ, d2l kuri  automobilis gali 
b ti apgadintas, gali b ti sukeltas 
eismo Jvykis ir su aloti mon2s.

Savininko atsakomyb2

PASTABA

U  prie i ros darbus ir Jra|us tech-
ninio aptarnavimo knygel2je atsa-
kingas automobilio savininkas.

Patikrinkite automobilJ profesiona-
liose automobili  remonto dirbtu-

OMQ4070002
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v2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 
Jgaliotose Kia arba kitose automobi-
li  remonto dirbtuv2se.

Tur2tum2te i|saugoti dokumentus, 
liudijan(ius, kad automobilis buvo 
tinkamai pri i rimas, laikantis plani-
n2s prie i ros grafik , pateikt  
tolesniuose puslapiuose.

|i informacija Jums reikalinga norint 
Jrodyti, kad atlikote visus prie i ros 
ir aptarnavimo darbus, reikalingus 
i|saugoti automobilio garantijas.

I|sami  informacij  apie garantijas 
rasite knygoje Garantijos sutei-
kiama prie i ra .

Remonto ir keitimo darbai, atlikti d2l 
netinkamos ar laiku neatliktos prie-
i ros, J garantinJ aptarnavim  neJ-

traukiami.

Savaranki|ka prie i ra

Neteisingai ar nepilnai atlikti aptar-
navimo darbai gali b ti rimt  pro-
blem  prie astimi. |iame skyriuje 
pateikiami patarimai tik tiems dar-
bams atlikti, kuriuos gali atlikti pats 
automobilio savininkas.

PASTABA
Garantini  prie i ros darb  atlikimo 
termin  nesilaikymas gali nutraukti 
garantinius gamintojo Jsipareigoji-
mus. I|samesn2s informacijos ie|-
kokite knygoje Garantija ir 
prie i ra , kuri  gausite kartu su 

automobiliu. Jei nesate tikri d2l koki  
nors prie i ros ar aptarnavimo 
darb , rekomenduojame kreiptis J 
profesionalias automobili  remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoja apsi-
lankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Prie i ros darbai

Atlikti automobilio prie i ros dar-
bus gali b ti pavojinga. Atlikdami 
kai kuriuos prie i ros darbus 
galite smarkiai susi eisti. Jei J s  
patirtis ar inios nepakankamos, 
arba neturite Jranki , reikaling  
atlikti prie i ros darus, kreipkit2s J 
profesionalias automobili  
remonto dirbtuves. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia 
arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.
Pavojinga dirbti paleidus variklJ ir 
pak2lus jo dangtJ. Dar pavojingiau 
dirbti d2vint papuo|alus ar palai-
dus drabu ius. Jie gali patekti tarp 
besisukan(i  variklio dali  ir 
su eisti Jus.
Jei turite dirbti paleid4 variklJ ir 
pak2l4 jo gaubt , Jsitikinkite, kad 
nusi2m2te visus papuo|alus (ypa( 
iedus, apyrankes, laikrod ius ir 

karolius), kaklarai|tJ, |alik  ir kitus 
pana|ius daiktus, kurie gali 
patekti J variklio ar radiatoriaus 
ventiliatorius.
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Variklio skyrius (su dyzeliniu vari-
kliu)

Pjezo purk|tukas veikia esant 
auk|tai Jtampai (daugiausia 200 
V), tod2l gali Jvykti toliau nurodyti 
nelaimingi atsitikimai.
- Tiesioginis kontaktas su purk|-

tuku arba purk|tuko laidais gali 
sukelti elektros sm gJ arba 
pakenkti J s  raumenims ar 
nerv  sistemai.

- Elektromagnetin2s purk|tuko 
bangos gali pakenkti dirbtinio 
|irdies stimuliatoriaus veiklai.

Tikrindami variklio skyri , kai vari-
klis veikia, vadovaukit2s toliau 
pateiktais patarimais.
- Nelieskite purk|tuko, Jpur|kimo 

laid  ir variklio kompiuterio, kai 
variklis veikia.

- Nei|imkite purk|tuko jungties 
kai variklis veikia.

- Asmenys, naudojantys |irdies 
stimuliatorius, neturi b ti prie 
variklio, kai variklis pradeda 
veikti ar veikia.

ISP1JIMAS
Dyzelinis variklis
Niekuomet netikrinkite degal  siste-
mos varikliui veikiant arba jJ k  tik 
i|jung4 (per 30 sek.). Auk|to sl2gio 
pompos, takeliai, purk|tuvai ir 
auk|to sl2gio vamzdeliai yra pavo-
jingi netgi i|jungus variklJ. Degal  
srov2, atsiradus Jtr kimams, prisi-
lietusi prie k no, gali rimtai su eisti. 

Asmenys, turintys dirbtinius |irdies 
vo tuvus, veikiant varikliui neturi 
prieiti prie ECU arba variklio skyriaus 
laid  ar(iau nei 30cm, nes variklio 
elektroninio valdymo sistema suku-
ria stiprius magnetinius laukus.

D1MESIO
Ant variklio dangos (jei Jrengta) ir 
ant su degal  sistema susijusi  
detali  ned2kite sunki  daikt  ir 
nespauskite j  j2ga.
Jei norite patikrinti degal  sis-
tem  (degal  linijas ir degal  
Jpur|kimo Jtaisus), rekomenduo-
jame kreipkit2s J profesionalias 
automobili  remonto dirbtuves. 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Neva iuokite ilg  laik , kai variklio 
dangtis pa|alintas.
Tikrindami variklio skyri  b kite 
atokiai nuo liepsnos. Degalai, plo-
vimo skystis, ir t.t. yra degiosios 
alyvos, kurios gali sukelti gaisr .
Prie| liesdami akumuliatori , 
u degimo kabelius ir elektros lai-
dus turite atjungti akumuliato-
riaus -  gnybtus. Galite gauti 
elektros sm gJ nuo elektros sro-
v2s.
Nuimdami atsuktuvu salono 
apdailos dangtelJ b kite atsarg s, 
kad jam nepakenktum2te.
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Keisdami ir valydami lemputes 
b kite atsarg s, kad j  nepa eis-
tum2te.

Savininko atliekama prie i ra

Tolimesniuose puslapiuose pateik-
sime informacijos apie automobilio 
patikrinimus, kuriuos turi atlikti 
automobilio savininkas, kad u tikrin-
tum2te saug  ir efektyv  automo-
bilio veikim .

Pasteb2jus neJprastus rei|kinius 
rekomenduojame nedelsiant kreip-
tis J Jgaliot  atstov .

Savininko atliekam  prie i ros 
darb  automobiliui suteikiama 
garantija paprastai nenumato kom-
pensuoti, tod2l u  darb , detales ir 
panaudot  alyv  reik2s sumok2ti.

Prie i ros grafikas

Sustoj4 prisipilti degal :
Patikrinkite alyvos kiekJ.
Patikrinkite au|inamojo skys(io 
kiekJ bakelyje.
Patikrinkite priekinio stiklo plo-
vimo skys(io kiekJ.
Patikrinkite sl2gJ padangose.

ISP1JIMAS
Jei variklis Jkait4s, tikrindami jo au|i-
nimo skystJ b kite atsarg s. Jus gali 
nudeginti kar|tas skystis arba besi-
ver iantys garai. Jie gali apdeginti 
arba kitaip su eisti.
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Savininko atliekama prie i ra

Kai vairuojate automobilJ:
Atkreipkite d2mesJ J bet kokJ automo-
bilio i|metam j  duj  sistemos garso 
pasikeitim  ir Jsitikinkite, kad dujos 
nepatenka J salon .
Isitikinkite, kad vairaratis nevibruoja. 
Atkreipkite d2mesJ J vairara(io laisvos 
eigos padid2jim  ar jo pad2ties pasi-
keitim .
Isitikinkite, kad pos kiuose automobi-
lis gerai valdomas, o tiesiame kelyje 
prilaikant vair  va iuoja tiesiai.
Isitikinkite, kad stabdant automobilJ 
nesigirdi neJprast  gars , visi ratai 
stabdo vienodai, stabd i  pedalo eiga 
nepadid2jo ir nesuma 2jo.
Jeigu pasikeit2 pavar  persijungimas 
arba pavar  mechanizmo veikimas, 
patikrinkite pavar  d2 2s skys(io lygJ.
Patikrinkite stov2jimo stabdJ.
Patikrinkite, ar po automobiliu n2ra 
nuotek  (vanduo, la|antis i| oro kon-
dicionieriaus, yra normalus rei|kinys).

Kart  per m2nesJ:
Patikrinkite variklio au|inimo skys(io 
kiekJ bakelyje.
Patikrinkite i|orines automobilio lem-
putes, Jskaitant stabd i , pos ki  ir 
avarini  ibint  lemputes.
Patikrinkite vis  padang , Jskaitant 
atsargin4, prip timo sl2gJ, ypa( jeigu 
jos nusid2v2jusios, nevienodai nusid2-
v2jusios arba apgadintos.
Patikrinkite, ar neatsilaisvin4 rat  
var tai.

Bent du kartus per metus (pavasarJ 
ir rudenJ):

Patikrinkite, ar skys(iai neprasi-
sunkia per radiatoriaus, |ildytuvo 
ir oro kondicionavimo sistemos 
arneles.

Patikrinkite priekinio lango plo-
vimo skys(io lygJ ir valytuv  
darb . |varia med iagos skiaute, 
pamirkyta lang  valymo skystyje, 
nuvalykite valytuv  |epet2lius.
Sureguliuokite prie|akinius ibin-
tus.
Patikrinkite duslintuv , i|meta-
muosius vamzd ius, apsaugas ir 
apkabas.
Patikrinkite saugos dir  nusid2-
v2jim  ir funkcionalum .

Kart  per metus:
I|valykite korpus  ir vandens 
nuleidimo ertmes.
Sutepkite dur  vyrius ir lankstus 
bei variklio dang(io vyrius.
Sutepkite dur  ir variklio dang(io 
spynas bei u raktus.
Sutepkite guminius dur  sandari-
klius.
Patikrinkite oro kondicionavimo 
sistem .
Patikrinkite ir sutepkite automati-
n2s grei(i  d2 2s jungtis.
Nuvalykite akumuliatori  ir jo 
gnybtus.
Patikrinkite stabd i  skys(io lygJ.
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Prie i ra pagal grafik 

Prie i ros pagal grafik  darb  
sauga

Jei automobilJ eksploatuojate nor-
maliomis s lygomis, prie i r  atli-
kite pagal JprastinJ grafik . Jei 
automobilJ eksploatuojant pasitaiko 
nors viena i| toliau i|vardint  
s lyg .

Jei da nai va iuojate nedidelJ ats-
tum  arba ma iau nei 8 km esant 
normaliam orui, arba esant labai 
|altam orui - 16 km atstum .
Variklio veikimas tu|(i ja eiga 
arba va iavimas ma u grei(iu 
didelius atstumus.
Va iavimas keliais su grubia, dul-
k2ta, klampia, negrJsta, vyro 
arba druska pabarstyta danga
Va iuojate druska ar kitomis 
agresyviomis med iagomis 
pabarstytais keliais arba kai labai 
|alta.
Va iuojate dulk2tais keliais.

Va iuojate esant intensyviam eis-
mui.
Kartotinis va iavimas J kaln , nuo 
kalno arba kaln  keliais
Jei velkate priekab  arba ve ate 
krovinJ anr stogo.
Automobilio naudojimas patrulia-
vimui, kaip taksi arba kitoks 
komercinis automobilio kaip vel-
kan(iosios transporto priemon2s 
naudojimas
Da nai va iuojant dideliu grei(iu 
arba staiga didinant greitJ.
Va iuodami da nai sustojate.
Naudojate nerekomenduojam  
variklio alyv  (mineralin4, pusiau 
sintetin4, netinkamo klampumo 
laipsnio ir t.t.).

Jei automobilJ eksploatuojate esant 
|ioms s lygoms, jJ tikrinti, keisti 
dalis ir papildyti skys(ius reikia da -
niau nei nurodyta Jprastin2s prie i -
ros grafike. Pra2jus nurodytam 
laikui arba nuva iav4 nurodyt  kilo-
metr  skai(i  tikrinkite automobilJ 
vadovaudamiesi prie i ros grafiku.

Iprastas prie i ros grafikas  Europoje (i|skyrus Rusij )

Toliau i|vardintus prie i ros darbus reikia atlikti tam, kad gerai veikt  i|me-
tam j  duj  valdymo sistema. Saugokite visus kvitus, gautus u  i|metam j  
duj  sistemos prie i ros darbus. Kai rodomas nuva iuot  kilometr  skai(ius, 
prie i ros darbus reikia atlikti pagal t  informacij , kuri pateikiama anks(iau.

NR. IRANGA PASTABA

* 1.
Variklio alyva ir variklio 

alyvos filtras.
Tikrinkite variklio alyvos lygJ ir nuot2kJ kas 500 km arba prie| kie-
kvien  ilgesn4 kelion4.
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* 2.
Variklio alyva ir variklio 
alyvos filtras (su dyzeli-
niu varikliu, Europai)

Jei negalite gauti rekomenduojamos alyvos keiskite variklio alyv  
ir variklio alyvos filtr  kas 30 000 km arba 24 m2nesius.
Varikllio alyvos kiekJ reikia reguliariai tikrinti ir laiku pakeisti. Va i-
n2jant su nepakankamu degal  kiekiu galite pakenkti varikliui, o 
tokJ remont  garantija nenumato kompensuoti.
Prie i ros grafikas priklauso nuo degal  kokyb2s. Jis taikomas 
tik tuo atveju, kai naudojate kokybi|kus EN90" arba ekvivalen(ius 
degalus. Jei dyzelini  degal  kokyb2 neatitinka EN590 standarto, 
juos reikia pakeisti vadovaujantis grafiku, kai automobilis eksplo-
atuojamas sunkiomis s lygomis.

* 3.
Variklio au|inamasis 

skystis

Skiesdami au|inimo skystJ naudokite tik destiliuot  arba mink|t  
nukalkint  vandenJ. Niekada nemai|ykite gamykloje pripilto au|i-
nimo skys(io su nenukalkintu vandeniu. Netinkamai atskiestas 
au|inimo skystis gali sukelti rimtus sutrikimus ar sugadinti variklJ.

* 4. Pavaros dir ai (variklis)

Patikrinkite generatoriaus, vandens pompos bei oro kondicionie-
riaus varan(iuosius dir us. Patikrinkite ir, prireikus, pakeiskite 
arba suremontuokite.
Patikrinkite pavaros, generatoriaus ir vairo stiprintuvo dir  
Jtempim  ir prireikus pakeiskite.

* 5. U degimo vak2s
J s  patogumui jas galima keisti dar neat2jus prie i ros laikui, kai 
atliekate kit  dali  prie i r .

* 6.
Dvigubos sankabos 
pavar  d2 2s (DCT) 

skystis

Dvigubos sankabos pavar  d2 2s (DCT) skystJ reikia keisti kiekvien  
kart , kai jis buvo u lietas vandeniu.

* 7.
U pakalinio diferencialo 

alyva (AWD)
Diferencialo alyv  reikia keisti kiekvien  kart , kai jis buvo u lietas 
vandeniu.

* 8.
Skirstymo d2 2s alyva 

(AWD)
Skirstymo d2 2s alyv  reikia keisti kiekvien  kart , kai jis buvo 
u lietas vandeniu.

* 9.
Degal  priedai (benzi-

nas)

KIA rekomenduoja naudoti be|vinJ benzin , kurio oktaninis RON 
skai(ius (Research Octane Number) yra 91 arba didesnis (Europai), 
arba 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 arba didesnis (Europai) arba, 
kurio oktaninis RON skai(ius 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 arba 
didesnis (i|skyrus Europ ).
Klientai, kurie da niausiai nenaudoja auk|tos kokyb2s degal  bei 
pried  ir turi sunkum  paleisti variklJ, arba variklis blogai veikia, J 
degal  bak  tur2t  Jpilti vien  priedo butelJ kas 15 000 km (Euro-
poje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje) / 10 000km (i|skyrus Aus-
tralij , Nauj j  Zelandij , Kinij  ir Brazilij ) / 5 000 km (Kinijoje ir 
Brazilijoje). Priedus galite Jsigyti profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se, taip pat, su inoti, kaip juos naudoti. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se. Nenaudokite kitoki  pried .

NR. IRANGA PASTABA
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* Normalu, kad Jprastai eksploatuojant 
automobilJ variklyje sunaudojamas 
tam tikras kiekis variklio alyvos, tod2l 
alyvos kiekJ reikia tikrinti reguliariai.

* Variklio alyvos keitimo cikl  nustato 
laikotarpis, per kurJ palaikomi reko-

menduojamos variklio alyvos rodikliai. 
Taigi, jei naudojama nerekomenduo-
jama variklio alyva, j  reikia keisti taip, 
kaip nurodyta eksploatuojant auto-
mobilJ sunkiomis va iavimo s lygomis.

I: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, i|valykite arba pakeiskite.

R: Jd2kite atgal arba pakeiskite.

* 10.
Degal  filtro kaset2 

(dyzelinis)

Prie i ros grafikas priklauso nuo degal  kokyb2s. Jis taikomas tik tuo atveju, 
kai naudojate kokybi|kus EN90" arba ekvivalen(ius degalus. Jei dyzelini  
degal  kokyb2 neatitinka EN590, degal  filtr  reikia keisti da niau. Jei paste-
b2site rimt  sutrikim , pavyzd iui, degal  Jpur|kimo nesklandumus arba 
susilpn2jusJ galingum , problemas paleid iant variklJ ir pan., nepaisydami 
prie i ros grafiko termin  nedelsdami pakeiskite degal  filtr  ir susisiekite 
su KIA profesionaliomis automobili  remonto dirbtuv2mis. Kia rekomen-
duoja patikrinti automobilJ Jgaliotose Kia arba partneri  remonto dirbtuv2se.

NR. IRANGA PASTABA

PRIE I ROS INTERVALAI /
TIKRINTINOS SISTEMOS

Normalus prie i ros grafikas - Europai skirti modeliai, (i|skyrus Rusij )

M2nesiai arba nuva iuotas atstumas

M2nesiai 24. 48. 72. 96. 120. 144. 168. 192.

Mylios V 1000 20. 40. 60. 80. 100. 120. 140. 160.

Km V 1000 30. 60. 90. 120. 150. 180. 210. 240.

Variklio alyva ir variklio 
alyvos filtras.*1*2

Benzinas
Smartstream G2.5 Keisti kas 15.000 km arba kas 12 m2nesi

Smartstream G3.5 Keisti kas 15.000 km arba kas 12 m2nesi

Dyzeliniai 
degalai Smartstream D2.2 Keiskite kas 30 000 km arba 24 m2nesius

Variklio au|inamasis skystis*3
Pirm  kart  tikrinkite nuva iav4 210 000 km arba po 120 

m2nesi .
Po to tikrinkite kas 30 000 km arba po 24 m2nesi .

Pavaros dir ai (vari-
klis)*4

Benzinas
Smartstream G2.5 Pirm  kart  tikrinkite nuva iav4 90 000 km arba po 72 

m2nesi .
Po tikrinkite kas 30 000 km arba po 24 m2nesi .Smartstream G3.5

Dyzeliniai 
degalai Smartstream D2.2

Pirm  kart  tikrinkite nuva iav4 90 000 km arba po 48 
m2nesi .

Po tikrinkite kas 30 000 km arba po 24 m2nesi .

Vakuumin2s arnel2s ir karterio ventiliacijos arnel2s (benzini-
nis variklis) I I I I I I I I

U degimo vak2s*5 Benzinas

Smartstrea
m G2.5

Be|viniai 
degalai Keiskite nuva iav4 165 000 km

|vinas Keiskite nuva iav4 30 000 km

Smartstrea
m G3.5

Be|viniai 
degalai Keiskite nuva iav4 165 000 km

|vinas Keiskite nuva iav4 30 000 km

Automatin2s pavar  d2 2s (jeigu yra) Netikrinkite. Nereikalauja prie i ros.

Dvigubos sankabos pavar  d2 2s (DCT) skystis*6 (jeigu yra) Tikrinkite kas 60 000 km arba kas 48 m2nesius
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Varantysis velenas ir apsaugos I I I I I I I I

Propelerio velenas (jeigu yra) I I I I I I I I

U pakalinio diferencialo alyva (AWD)*7 (jeigu yra) - I - I - I - I

Skirstymo d2 2s alyva (AWD)*8 (jeigu yra) - I - I - I - I

Degal  priedai (benzinas)*9 Papildykite kas 15 000 km arba 12 m2nesi .

Patikrinkite degal  sis-
tem , arneles ir jungtis

Benzinas - I - I - I - I

Dyzeliniai degalai I I I I I I I I

Degal  bako oro filtras (benzininis) - I - I - I - I

Patikrinkite gar  arnel4 ir degal  bako dangtelJ (benzininis) - I - I - I - I

Degal  bako dangtelis (dyzelinis) - I - I - I - I

Degal  filtro kaset2 (dyzelinis)*10 I R I R I R I R

Oro valymo filtras I R I R I R I R

I|metimo sistema I I I I I I I I

Au|inamoji sistema - I I I I I I I

Oro kondicionieriaus kompresorius / v2sintuvas I I I I I I I I

Klimato sistemos oro valymo filtras R R R R R R R R

Stabd i  trinkel2s ir diskai I I I I I I I I

Stabd i  trinkeles, arnel2s ir jungtys I I I I I I I I

Stabd i  skystis Tikrinkite kas 15 000 km arba kas 12 m2nesi
Keiskite kas 30 000 km arba 24 m2nesius

Stov2jimo stabdys (jeigu yra) I I I I I I I I

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl2s ir gaubtai I I I I I I I I

Pakabos rutulin2s jungtys I I I I I I I I

Padangos (sl2gis ir protektoriaus nusid2v2jimas) I I I I I I I I

Padang  keitimas vietomis Sukeiskite padangas vietomis kas 10,000 km

12 V akumuliatoriaus b kl2 I I I I I I I I

Karbamido tirpalo linija ir jungtys (dyzelinis variklis) I I I I I I I I

Karbamido tirpalo talpos dangtelis (dyzelinis variklis) - I - I - I - I

Paskirstymo dir o sistema (paskirstymo dir as, vandens 
pompa, Jtempimo Jtaisas, velenas) (dyzelis)

Patikrinkite paskirstymo dir   nuva iav4 120 000 km.
Pakeiskite paskirstymo dir o sistem  (paskirstymo 
dir as, vandens pompa, Jtempimo Jtaisas, velenas) 

nuva iav4 240,000 km

Visos Europos eCall sistemos akumuliatorius (jeigu yra) Keiskite kas 3 metus.

PRIE I ROS INTERVALAI /
TIKRINTINOS SISTEMOS

Normalus prie i ros grafikas - Europai skirti modeliai, (i|skyrus Rusij )

M2nesiai arba nuva iuotas atstumas

M2nesiai 24. 48. 72. 96. 120. 144. 168. 192.

Mylios V 1000 20. 40. 60. 80. 100. 120. 140. 160.

Km V 1000 30. 60. 90. 120. 150. 180. 210. 240.
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Degal  filtras (su dyzeliniu varikliu): degal  filtras yra prie i ros nereikalaujanti Jranga, 
ta(iau patariame reguliariai jJ patikrinti, nes prie i ros grafikas priklauso nuo degal  
kokyb2s.
- Jei pasteb2site rimt  sutrikim , pavyzd iui, degal  Jpur|kimo nesklandumus arba 

susilpn2jusJ galingum , problemas paleid iant variklJ ir pan., nepaisydami prie i ros 
grafiko termin  nedelsdami pakeiskite degal  filtr  ir susisiekite su KIA atstovybe.

Prie i ra eksploatuojant automobilJ at|iauriomis s lygomis  Europoje 
(i|skyrus Rusij )

I: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, i|valykite arba pakeiskite.

R: Jd2kite atgal arba pakeiskite.

PRIE I RIMA IRANGA PRIE I ROS DARBAI PRIE I ROS INTERVALAI VA IAVIMO S⋯LYGOS

Variklio alyva ir vari-
klio alyvos filtras.

Benzinas

Smartstream G2.5 R Keisti kas 7 500km 
arba kas 6 m2nesius

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 

L

Smartstream G3.5 R Keisti kas 7 500km 
arba kas 6 m2nesius

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 

L

Dyzeli-
niai 
degalai

Smartstream
D2.2 R Keisti kas 15.000 km 

arba kas 12 m2nesi

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 

L

U degimo vak2s Benzinas

Smartstre
am G2.5

Be|viniai 
degalai R Keiskite nuva iav4 

165 000 km
A, B, F, G, H, I, 

K

|vinas R Keiskite nuva iav4 30 
000 km

A, B, F, G, H, I, 
K

Smartstre
am G3.5

Be|viniai 
degalai R Keiskite nuva iav4 

165 000 km
A, B, F, G, H, I, 

K

|vinas R Keiskite nuva iav4 30 
000 km

A, B, F, G, H, I, 
K

Automatin2s pavar  d2 2s R Keiskite nuva iav4 90 
000 km

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Dvigubos sankabos pavar  d2 2s (DCT) skystis R Keiskite nuva iav4 
100 000 km

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Varantysis velenas ir apsaugos I Atsi velgdami J s ly-
gas tikrinkite da niau.

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Propelerio velenas (jeigu yra) I Atsi velgdami J s ly-
gas tikrinkite da niau.

C, D, E, F, G, 
H, I, J

U pakalinio diferencialo alyva (AWD) (jeigu yra) R Keiskite nuva iav4 
120 000 km C, E, G, H, I, J

Skirstymo d2 2s alyva (AWD) (jeigu yra) R Keiskite nuva iav4 
120 000 km C, E, G, H, I, J
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Sunkios va iavimo s lygos

A: va iuojant po ma iau nei 8 km per 
vien  kelion4 esant normaliam orui, 
esant labai |altam orui - 16 km per 
vien  kelion4.

B: ekstensyvus variklio veikimas 
tu|(i ja eiga arba va iavimas ma u 
grei(iu didelius atstumus.

C: va iuojate grubiu, dulk2tu, pur-
vinu, vyruotu, apsnigtu arba druska 
barstomu keliu.

D: vairavimas druska ar kitomis 
agresyviomis med iagomis pabars-
tytais keliais arba kai labai |alta.

E: va iuojant sunkiomis eismo s ly-
gomis.

F: va iavimas judriame eisme.

G: va iavimas Jkalne, nuokalne arba 
kaln  keliais.

H: jei velkate priekab  arba ve ate 
krovinJ ant stogo baga in2s.

I: naudojant automobilinJ kaip patru-
linJ, taksi, kitais komerciniais tikslais.

J: da nai va iuojant dideliu grei(iu 
arba staiga didinant greitJ.

K: va iuojant reikia da nai sustoti ir 
v2l prad2ti jud2ti.

L: naudojate nerekomenduojam  
variklio alyv  (mineralin4, pusiau 
sintetin4, netinkamo klampumo 
laipsnio ir t.t.).

Oro valymo filtras R Atsi velgdami J s ly-
gas keiskite da niau. C, E

Klimato kontrol2s sistemos oro filtras R Atsi velgdami J s ly-
gas keiskite da niau. C, E, G

Stabd i  diskai, trinkel2s, Jtvarai ir rotoriai I Atsi velgdami J s ly-
gas tikrinkite da niau. C, D, E, G, H

Stov2jimo stabdys (valdomas koja) (jeigu yra) I Atsi velgdami J s ly-
gas tikrinkite da niau. C, D, G, H

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl2s ir gaubtai I Atsi velgdami J s ly-
gas tikrinkite da niau. C, D, E, F, G

PRIE I RIMA IRANGA PRIE I ROS DARBAI PRIE I ROS INTERVALAI VA IAVIMO S⋯LYGOS
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Normalus prie i ros grafikas - (i|skyrus Europ ) Jskaitant Rusij 

Toliau i|vardintus prie i ros darbus reikia atlikti tam, kad gerai veikt  i|me-
tam j  duj  valdymo sistema. Saugokite visus kvitus, gautus u  i|metam j  
duj  sistemos prie i ros darbus. Kai rodomas nuva iuot  kilometr  skai(ius, 
prie i ros darbus reikia atlikti pagal t  informacij , kuri pateikiama anks(iau.

NR. IRANGA PASTABA

1.
Variklio alyva ir variklio 

alyvos filtras.
Tikrinkite variklio alyvos lygJ ir nuot2kJ kas 500 km arba prie| kiekvien  
ilgesn4 kelion4.

2.
Variklio alyva ir variklio 
alyvos filtras (su dyzeli-

niu varikliu)

Jei negalite gauti rekomenduojamos alyvos keiskite variklio alyv  ir 
variklio alyvos filtr  kas 15 000 km arba 12 m2nesi .
Varikllio alyvos kiekJ reikia reguliariai tikrinti ir laiku pakeisti. Va in2-
jant su nepakankamu degal  kiekiu galite pakenkti varikliui, o tokJ 
remont  garantija nenumato kompensuoti.
Prie i ros grafikas priklauso nuo degal  kokyb2s. Jis taikomas tik 
tuo atveju, kai naudojate kokybi|kus EN90" arba ekvivalen(ius 
degalus. Jei dyzelini  degal  kokyb2 neatitinka EN590 standarto, 
juos reikia pakeisti vadovaujantis grafiku, kai automobilis eksploa-
tuojamas sunkiomis s lygomis.

3.
Variklio au|inamasis 

skystis

Skiesdami au|inimo skystJ naudokite tik destiliuot  arba mink|t  
nukalkint  vandenJ. Niekada nemai|ykite gamykloje pripilto au|inimo 
skys(io su nenukalkintu vandeniu. Netinkamai atskiestas au|inimo 
skystis gali sukelti rimtus sutrikimus ar sugadinti variklJ.

4. Pavaros dir ai (variklis)

Patikrinkite generatoriaus, vandens pompos bei oro kondicionie-
riaus varan(iuosius dir us. Patikrinkite ir, prireikus, pakeiskite arba 
suremontuokite.
Patikrinkite pavaros, generatoriaus ir vairo stiprintuvo dir  Jtem-
pim  ir prireikus pakeiskite.

5. U degimo vak2s
J s  patogumui jas galima keisti dar neat2jus prie i ros laikui, kai 
atliekate kit  dali  prie i r .

6.
Dvigubos sankabos 
pavar  d2 2s (DCT) 

skystis

Dvigubos sankabos pavar  d2 2s (DCT) skystJ reikia keisti kiekvien  
kart , kai jis buvo u lietas vandeniu.

7.
U pakalinio diferencialo 

alyva (AWD)
Diferencialo alyv  reikia keisti kiekvien  kart , kai jis buvo u lietas 
vandeniu.

8.
Skirstymo d2 2s alyva 

(AWD)
Skirstymo d2 2s alyv  reikia keisti kiekvien  kart , kai jis buvo u lietas 
vandeniu.
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* Normalu, kad Jprastai eksploatuo-
jant automobilJ variklyje sunaudo-
jamas tam tikras kiekis variklio 
alyvos, tod2l alyvos kiekJ reikia 
tikrinti reguliariai.

* Variklio alyvos keitimo cikl  
nustato laikotarpis, per kurJ palai-

komi rekomenduojamos variklio 
alyvos rodikliai. Taigi, jei naudo-
jama nerekomenduojama variklio 
alyva, j  reikia keisti taip, kaip 
nurodyta eksploatuojant automo-
bilJ sunkiomis va iavimo s lygo-
mis.

I: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, i|valykite arba pakeiskite.

9.
Degal  priedai (benzi-

nas)

KIA rekomenduoja naudoti be|vinJ benzin , kurio oktaninis RON skai-
(ius (Research Octane Number) yra 91 arba didesnis (Europai), arba 
95 / AKI (Anti Knock Index) 91 arba didesnis (Europai) arba, kurio okta-
ninis RON skai(ius 91 / AKI (Anti-Knock Index) 87 arba didesnis (i|sky-
rus Europ ).
Klientai, kurie da niausiai nenaudoja auk|tos kokyb2s degal  bei 
pried  ir turi sunkum  paleisti variklJ, arba variklis blogai veikia, J degal  
bak  tur2t  Jpilti vien  priedo butelJ kas 15 000 km (Europoje, Austra-
lijoje ir Naujojoje Zelandijoje) / 10 000 km (i|skyrus Europ , Australij , 
Nauj j  Zelandij , Kinij  ir Brazilij ) / 5 000 km (Kinijoje ir Brazilijoje). 
Priedus galite Jsigyti profesionaliose automobili  remonto dirbtuv2se, 
taip pat, su inoti, kaip juos naudoti. Kia rekomenduoja apsilankyti Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  remonto dirbtuv2se. Nenaudokite 
kitoki  pried .

10.
Degal  filtro kaset2 

(dyzelinis)

Prie i ros grafikas priklauso nuo degal  kokyb2s. Jis taikomas tik tuo 
atveju, kai naudojate kokybi|kus EN90" arba ekvivalen(ius degalus. Jei 
dyzelini  degal  kokyb2 neatitinka EN590, degal  filtr  reikia keisti 
da niau. Jei pasteb2site rimt  sutrikim , pavyzd iui, degal  Jpur|kimo 
nesklandumus arba susilpn2jusJ galingum , problemas paleid iant 
variklJ ir pan., nepaisydami prie i ros grafiko termin  nedelsdami 
pakeiskite degal  filtr  ir susisiekite su KIA profesionaliomis automo-
bili  remonto dirbtuv2mis. Kia rekomenduoja patikrinti automobilJ Jga-
liotose Kia arba partneri  remonto dirbtuv2se.

NR. IRANGA PASTABA
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R: Jd2kite atgal arba pakeiskite.

PRIE I ROS 
INTERVALAI /
PRIE I RIMA 
IRANGA

Normalus prie i ros grafikas - Rusijai, i|skyrus Europ 

M2nesiai arba nuva iuotas atstumas

M2nesiai 12. 24. 36. 48. 60. 72. 84. 96.

Mylios V 1000 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80.

Km V 1000 15. 30. 45. 60. 75. 90. 105. 120.

Variklio alyva ir 
variklio alyvos fil-
tras.*1*2

Benzinas

Smartstrea
m G2.5

I|skyrus Artimuosius Rytus, 
Libij , Brazilij , Centrin4 ir Piet  
Amerik , Kinij 

Keisti kas 15.000 km arba kas 12 
m2nesi

Modeliai, skirti Artimiesiems 
Rytams, Libijai, Brazilijai, Cen-
trinei ir Piet  Amerikai

Keiskite kas 10.000 km arba kas 12 
m2nesi

Kinijai Keiskite kas 5000 km arba kas 6 
m2nesius

Smartstrea
m G3.5

I|skyrus Vidurinius Rytus, 
Iran , Indij , Marok , Al yr , 
Tunis , Libij , Egipt , Sudan , 
Centrin4 ir Piet  Amerik , Bra-
zilij , Kinij .

Keisti kas 15.000 km arba kas 12 
m2nesi

Viduriniams Rytams, Iranui, 
Indijai, Marokui, Al yrui, Tuni-
sui, Libijai, Egiptui, Sudanui, 
Centrinei ir Piet  Amerikai, 
Brazilijai.

Keiskite kas 10.000 km arba kas 12 
m2nesi .

Kinijai Keiskite kas 5000 km arba kas 6 
m2nesius

Dyzeli-
niai 
degalai

Smartstrea
m D2.2

Rusijai, Australijai, Naujajai 
Zelandijai ir Piet  Afrikos Res-
publikai skirti modeliai.

Keisti kas 15.000 km arba kas 12 
m2nesi

I|skyrus Rusijai, Australijai, 
Naujajai Zelandijai ir Piet  Afri-
kos Respublikai skirtus mode-
lius.

Keiskite kas 10.000 km arba kas 12 
m2nesi .

Variklio au|inamasis skystis*3
Pirm  kart  tikrinkite nuva iav4 210 

000 km arba po 120 m2nesi .
Po to tikrinkite kas 30 000 km arba po 

24 m2nesi .

Pavaros dir ai 
(variklis)*4

Benzinas - I - I - I - I

Dyzeliniai degalai

Rusijai, Australijai, Naujajai 
Zelandijai ir Piet  Afrikos Res-
publikai skirti modeliai.

Pirm  kart  tikrinkite nuva iav4 90 
000 km arba po 48 m2nesi .

Po tikrinkite kas 30 000 km arba po 
24 m2nesi .

I|skyrus Rusijai, Australijai, 
Naujajai Zelandijai ir Piet  Afri-
kos Respublikai skirtus mode-
lius.

Pirm  kart  tikrinkite nuva iav4 80 
000 km arba po 48 m2nesi .

Po tikrinkite kas 30 000 km arba po 
12 m2nesi .
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Vakuumin2s arnel2s ir karterio ventiliacijos arnel2s (benzininis variklis) - I - I - I - I

U degimo va-
k2s*5

Benzinas

Smartstrea
m G2.5

Be|viniai degalai Keiskite nuva iav4 165 000 km

|vinas Keiskite nuva iav4 30 000 km

Smartstrea
m G3.5

Be|viniai degalai Keiskite nuva iav4 165 000 km

|vinas Keiskite nuva iav4 30 000 km

Automatin2s pavar  d2 2s (jeigu yra) Netikrinkite. Nereikalauja prie i ros.

Dvigubos sankabos pavar  d2 2s (DCT) skystis*6 (jeigu yra)
Tikrinkite kas 60 000 km arba kas 48 

m2nesius

Varantysis velenas ir apsaugos - I - I - I - I

Propelerio velenas - I - I - I - I

U pakalinio diferencialo alyva (AWD)*7 (jeigu yra) - - - I - - - I

Skirstymo d2 2s alyva (AWD)*8 (jeigu yra) - - - I - - - I

Degal  priedai (benzinas)*9
I|skyrus Australijai ir Naujajai 
Zelandijai skirtus modelius Kas 10 000 km arba 6 m2nesius

Skirta Kinijai, Brazilijai Kas 5 000 km arba 6 m2nesius

Degal  filtras (benzininis) Skirta Kinijai, Brazilijai - I - R - I - R

Patikrinkite 
degal  sistem , 
arneles ir jung-
tis

Benzinas - - - I - - - I

Dyzeliniai degalai - I - I - I - I

Degal  bako oro filtras (benzininis)
I|skyrus Kinijai skirtus mode-
lius - I - R - I - R

Kinijai I I R I I R I I

Patikrinkite gar  arnel4 ir degal  bako dangtelJ (benzininis) - - - I - - - I

Degal  bako dangtelis (dyzelinis) - - - I - - - I

Degal  filtro kaset2 (dyzelinis)*10 - I - R - I - R

PRIE I ROS 
INTERVALAI /
PRIE I RIMA 
IRANGA

Normalus prie i ros grafikas - Rusijai, i|skyrus Europ 

M2nesiai arba nuva iuotas atstumas

M2nesiai 12. 24. 36. 48. 60. 72. 84. 96.

Mylios V 1000 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80.

Km V 1000 15. 30. 45. 60. 75. 90. 105. 120.
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Oro valymo fil-
tras Benzinas, dyzelis

I|skyrus modelius, skirtus 
Kinijai, Indijai, Viduriniesiems 
Rytams

I I R I I R I I

Modeliai, skirti Kinijai, Indijai, 
Viduriniesiems Rytams R R R R R R R R

I|metimo sistema - I - I - I - I

Au|inamoji sistema - - - I - I - I

Oro kondicionieriaus kompresorius / v2sintuvas I I I I I I I I

Klimato kontro-
l2s sistemos oro 
filtras

Benzinas, dyzelis

I|skyrus Australijai ir Naujajai 
Zelandijai skirtus modelius R R R R R R R R

Australijai ir Naujajai Zelandijai 
skirti modeliai I R I R I R I R

Stabd i  trinkel2s ir diskai - I - I - I - I

Stabd i  trinkeles, arnel2s ir jungtys - I - I - I - I

Stabd i  skystis I I R I I R I I

Stov2jimo stabdys (valdomas koja) (jeigu yra) - I - I - I - I

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl2s ir gaubtai I I I I I I I I

Pakabos rutulin2s jungtys I I I I I I I I

Padangos (sl2gis ir protektoriaus nusid2v2jimas) I I I I I I I I

Padang  keitimas vietomis Sukeiskite padangas vietomis kas 
10,000 km

12 V akumulia-
toriaus b kl2 Benzinas, dyzelis

I|skyrus Vidurinius Rytus - I - I - I - I

Viduriniesiems Rytams skirti 
modeliai

Tikrinkite kas 10.000 km arba 6 
m2nesi

Karbamido tirpalo linija ir jungtys (dyzelinis variklis) I I I I I I I I

Karbamido tirpalo talpos dangtelis (dyzelinis variklis) - - - I - - - I

Paskirstymo dir o sistema (paskirstymo dir as, vandens pompa, Jtem-
pimo Jtaisas, velenas) (dyzelis)

Patikrinkite paskirstymo dir   nuva-
iav4 120 000 km.

Pakeiskite paskirstymo dir o sistem  
(paskirstymo dir as, vandens pompa, 
Jtempimo Jtaisas, velenas) nuva iav4 

240,000 km

ERA-GLONASS sistemos baterija (jeigu yra) Keiskite kas 3 metus.

PRIE I ROS 
INTERVALAI /
PRIE I RIMA 
IRANGA

Normalus prie i ros grafikas - Rusijai, i|skyrus Europ 

M2nesiai arba nuva iuotas atstumas

M2nesiai 12. 24. 36. 48. 60. 72. 84. 96.

Mylios V 1000 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80.

Km V 1000 15. 30. 45. 60. 75. 90. 105. 120.
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Degal  filtras: degal  filtras yra prie i ros nereikalaujanti Jranga, ta(iau 
patariame reguliariai jJ patikrinti, nes prie i ros grafikas priklauso nuo 
degal  kokyb2s.
- Jei pasteb2site rimt  sutrikim , pavyzd iui, degal  Jpur|kimo nesklan-

dumus arba susilpn2jusJ galingum , problemas paleid iant variklJ ir pan., 
nepaisydami prie i ros grafiko termin  nedelsdami pakeiskite degal  
filtr  ir susisiekite su KIA atstovybe.

Prie i ra kai automobilis eksploatuojamas at|iauriomis s lygomis - i|sky-
rus Europai skirtus modelius (Jskaitant Rusij )

I: patikrinkite ir prireikus sureguliuokite, nustatykite, i|valykite arba pakeiskite.
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R: Jd2kite atgal arba pakeiskite.

PRIE I RIMA IRANGA
PRIE I ROS 
DARBAI

PRIE I ROS 
INTERVALAI

VA IAVIMO 
S⋯LYGOS

Variklio alyva 
ir variklio aly-
vos filtras.

Benzi-
nas

Smartst
ream 
G2.5

I|skyrus Artimuosius 
Rytus, Libij , Brazilij , 
Centrin4 ir Piet  Ame-
rik , Kinij 

R
Kas 7.500 km arba 
kas 6 m2nesius

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Modeliai, skirti Artimie-
siems Rytams, Libijai, 
Brazilijai, Centrinei ir 
Piet  Amerikai

R
Kas 5 000 km arba 
kas 6 m2nesius

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Kinijai R
Kas 5 000 km arba 
kas 3 m2nesius

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Smartst
ream 
G3.5

I|skyrus Vidurinius 
Rytus, Iran , Indij , 
Marok , Al yr , Tunis , 
Libij , Egipt , Sudan , 
Centrin4 ir Piet  Ame-
rik , Brazilij .

R
Kas 7.500 km arba 
kas 6 m2nesius

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Viduriniams Rytams, 
Iranui, Indijai, Marokui, 
Al yrui, Tunisui, Libijai, 
Egiptui, Sudanui, Centri-
nei ir Piet  Amerikai, 
Brazilijai.

R
Kas 5 000 km arba 
kas 6 m2nesius

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Kinijai R
Kas 5 000 km arba 
kas 6 m2nesius

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Dyzeli-
niai 
degalai

Smartst
ream 
D2.2

Rusijai, Australijai, Nau-
jajai Zelandijai ir Piet  
Afrikos Respublikai skirti 
modeliai.

R
Kas 7 500 km arba 
kas 6 m2nesius.

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

I|skyrus Rusijai, Austra-
lijai, Naujajai Zelandijai ir 
Piet  Afrikos Respubli-
kai skirtus modelius.

R
Kas 5 000 km arba 
kas 6 m2nesius

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L
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U degimo 
vak2s

Benzi-
nas

Smartst
ream 
G2.5

Be|viniai degalai R
Keiskite nuva iav4 

165 000 km
A, B, F, G, H, 

I, K

|vinas R
Keiskite nuva iav4 

30 000 km
A, B, F, G, H, 

I, K

Smartst
ream 
G3.5

Be|viniai degalai R
Keiskite nuva iav4 

165 000 km
A, B, F, G, H, 

I, K

|vinas R
Keiskite nuva iav4 

30 000 km
A, B, F, G, H, 

I, K

Automatin2s pavar  d2 2s R Kas 90 000 km
A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Dvigubos sankabos transmisijos (DCT) R Kas 100 000 km
A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Varantysis velenas ir apsaugos I
Atsi velgdami J 
s lygas tikrinkite 

da niau.

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Propelerio velenas (jeigu yra) I
Atsi velgdami J 
s lygas tikrinkite 

da niau.

C, D, E, F, G, 
H, I, J

U pakalinio diferencialo alyva (AWD) (jeigu yra) R Kas 120 000 km C, E, G, H, I, J

Skirstymo d2 2s alyva (AWD) (jeigu yra) R Kas 120 000 km C, E, G, H, I, J

Oro valymo filtras R
Atsi velgdami J 
s lygas keiskite 

da niau.
C, E

Klimato kontrol2s sistemos oro filtras R
Atsi velgdami J 
s lygas keiskite 

da niau.
C, E, G

Stabd i  diskai, trinkel2s, Jtvarai ir rotoriai I
Atsi velgdami J 
s lygas tikrinkite 

da niau.
C, D, E, G, H

Stov2jimo stabdys (kojinis) (jeigu yra) I
Atsi velgdami J 
s lygas tikrinkite 

da niau.
C, D, G, H

Vairo pavaros krumpliastiebis, traukl2s ir gaubtai I
Atsi velgdami J 
s lygas tikrinkite 

da niau.
C, D, E, F, G

PRIE I RIMA IRANGA
PRIE I ROS 
DARBAI

PRIE I ROS 
INTERVALAI

VA IAVIMO 
S⋯LYGOS
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Sunkios va iavimo s lygos

A: va iuojant po ma iau nei 8 km per 
vien  kelion4 esant normaliam orui, 
esant labai |altam orui - 16 km per 
vien  kelion4.

B: ekstensyvus variklio veikimas 
tu|(i ja eiga arba va iavimas ma u 
grei(iu didelius atstumus.

C: va iuojate grubiu, dulk2tu, pur-
vinu, vyruotu, apsnigtu arba druska 
barstomu keliu.

D: vairavimas druska ar kitomis 
agresyviomis med iagomis pabars-
tytais keliais arba kai labai |alta.

E: va iuojant sunkiomis eismo s ly-
gomis.

F: va iavimas judriame eisme.

G: va iavimas Jkalne, nuokalne arba 
kaln  keliais.

H: jei velkate priekab  arba ve ate 
krovinJ ant stogo baga in2s.

I: naudojant automobilinJ kaip patru-
linJ, taksi, kitais komerciniais tikslais.

J: da nai va iuojant dideliu grei(iu 
arba staiga didinant greitJ.

K: va iuojant reikia da nai sustoti ir 
v2l prad2ti jud2ti.

L: Naudojate nerekomenduojam  
variklio alyv  (mineralin4, pusiau 
sintetin4, netinkamo klampumo 
laipsnio ir t.t.).

Pakabos rutulin2s jungtys I
Atsi velgdami J 
s lygas tikrinkite 

da niau.
C, D, E, F, G

PRIE I RIMA IRANGA
PRIE I ROS 
DARBAI

PRIE I ROS 
INTERVALAI

VA IAVIMO 
S⋯LYGOS
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Planin2s prie i ros darb  paai|-
kinimas

Variklio alyva ir alyvos filtras

Variklio alyva ir alyvos filtras turi 
b ti kei(iami grafike nurodytais ter-
minais. Jei automobilis eksploatuo-
jamas sunkiomis s lygoms, alyva ir 
filtras turi b ti kei(iami da niau.

Pavaros dir as

Vizualiai patikrinkite ar n2ra dir-
uose Jpjov , Jtr kim , ar jie nesusi-

d2v2j4, ar ant j  n2ra alyvos. 
Periodi|kai tikrinkite varan(i j  
dir  Jtempim  ir prireikus Jtempkite 
juos.

D1MESIO
Prie| tikrindami saugos dir   pasu-
kite u degimo jungiklJ J LOCK/OFF 
arba ACC pad2tJ.

Degal  filtro kaset2 (dyzelinis)

U sikim|4s filtras gali suma inti 
automobilio greitJ, sugadinti i|meta-
m j  duj  sistem  ir sukelti daug 
kit  problem , pavyzd iui gali b ti 
sunku paleisti variklJ. U sikim|4s fil-
tras gali suma inti automobilio 
greitJ, sugadinti i|metam j  duj  
sistem  ir sukelti daug kit  pro-
blem , pavyzd iui gali b ti sunku 
paleisti variklJ.

Pakeit4 filtr  paleiskite variklJ 
kelioms minut2ms ir patikrinkite, ar 
per sujungimus neb2ga degalai. 
Variklio ir filtr  turi keisti kvalifikuo-
tas specialistas. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

Degal  filtras (su benzininiu vari-
kliu)

Kia benzininiame automobilyje yra 
degal  bake integruotas filtras. Fil-
tro pri i r2ti nereikia, bet reikia 
pasir pinti naudojam  degal  
kokybe. Jei kyla saugos klausim , 
pavyzd iui, degal  srauto apriboji-
mas, bangos, nutr kus energijos 
tiekimas, sunku paleisti variklJ ir t.t,, 
degal  filtr  reikia patikrinti arba 
pakeisti.

Variklio alyv  ir filtr  turi keisti spe-
cialistas. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

Patikrinkite degal  sistem , arne-
les ir jungtis

Patikrinkite ar degal  vamzdeliai, 
arnel2s ir j  jungtys n2ra pa eistos, 

ar jos nepraleid ia degal . Degal  
tiekimo linijas, kuro arneles ir jung-
tis turi keisti profesionali  automo-
bili  dirbtuvi  specialistai. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.
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ISP1JIMAS
Tik dyzelinis variklis
Niekuomet netikrinkite degal  siste-
mos varikliui veikiant arba jJ k  tik 
i|jung4 (per 30 sek.). Auk|to sl2gio 
pompos, takeliai, purk|tuvai ir 
auk|to sl2gio vamzdeliai yra pavo-
jingi netgi i|jungus variklJ. Degal  
srov2, atsiradus Jtr kimams, prisi-
lietusi prie k no, gali rimtai su eisti. 
Asmenys, turintys dirbtinius |irdies 
vo tuvus, veikiant varikliui neturi 
prieiti prie ECU arba variklio skyriaus 
laid  ar(iau nei 30 cm cm, nes vari-
klio elektroninio valdymo sistema 
sukuria stiprius magnetinius laukus.

Gar  arnel2 ir degal  u pildymo 
dangtelis (benzininiam varikliui)

Gar  arnel2 ir degal  bako dangte-
lis turi b ti tikrinami grafike nurody-
tais terminais. Isitikinkite, kad nauja 
arnel2 gerai pritvirtinta, o dangtelis 

- u suktas.

Vakuuminio karterio alsuoklio ar-
nel2s (jeigu yra)

Ap i r2kite arneli  pavir|i , ar n2ra 
perkaitimo ir (arba) mechanini  
pa eidim  po ymi . Kieta ir trapi 
guma, plei|2jimas, Jpjovimai, Jbr2 i-
mai, ir per didelis i|sip timas rodo 
pablog2jim . Ypating  d2mesJ 
atkreipkite J t  arneli  pavir|i , 
kurios yra ar(iausiai prie auk|tos 

temperat ros |altini , pavyzd iui, 
duj  i|metamosios sistemos.

Ap i r2kite, ar arnel2 nesilie(ia su 
bet kokiu |ilumos |altiniu, a|triomis 
briaunomis ar judan(iomis detal2-
mis, kurios gali sukelti |ilumin4 al  
ar mechaninJ nusid2v2jim . Ap i r2-
kite visas arneli  jungtis, pavyz-
d iui, apkabas ir sukabinimo Jtaisus, 
Jsitikinkite, kad jie yra saug s, ir kad 
n2ra nuot2kio. Jei yra koki  nors 
b kl2s pablog2jimo ar gedimo po y-
mi , arneles reikia nedelsiant 
pakeisti.

Oro valymo filtras

Oro valymo filtr  filtr  turi keisti 
specialistas. Kia rekomenduoja apsi-
lankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

U degimo vak2s (benzininis vari-
klis)

Isitikinkite, kad naujos u degimo 
vak2s atitinka reikiam  tempera-

t ros klas4.

ISP1JIMAS
Neatjunkite ir netikrinkite vaki , kai 
variklis yra kar|tas. Galite apside-
ginti.
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Au|inamoji sistema

Patikrinkite, ar visos au|inamosios 
sistemos dalys - radiatorius, au|i-
nimo skys(io bakelis, arnel2s bei 
sujungimai yra nepa eisti ir nepra-
leid ia skys(io. Pa eistas dalis 
pakeiskite.

Au|inamasis skystis

Au|inam jJ skysti reikia keisti prie-
i ros grafike nurodytais terminais.

Dvigubos sankabos pavar  d2 2s 
skystis (jeigu yra)

Tikrinkite dvigubos sankabos pavar  
d2 2s pavar  d2 2s skys(io kiekJ 
prie i ros grafike nurodytais termi-
nais.

Automatin2s pavar  d2 2s (jeigu 
yra)

Esant normalioms s lygoms regu-
liariai tikrinkite automatin2s pavar  
d2 2s skys(io kiekJ. Automatin2s 
pavar  perjungimo sistemos skystJ 
keiskite profesionaliose dirbtuv2se 
pagal technin2s prie i ros grafik . 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

PASTABA
Automatin2s pavar  d2 2s skystis 
yra rausvos spalvos.

Va in2jant automobiliu pavar  
d2 2s skystis tampa tamsesnis. Tai 
normalus rei|kinys, tod2l tai nerei|-
kia, kad reikia keisti alyv .

D1MESIO
Naudojant netinkam  skystJ gali 
blogai veikti arba sugesti pavar  
d2 2.
Naudokite tik nurodyt  pavar  
d2 2s skystJ ( r. "Rekomenduojama 
alyva ir talpa" puslapyje 8-9.)

Stabd i  arnel2s ir linijos

Vizualiai patikrinkite, ar n2ra nutry-
nim , Jskilim , nusid2v2jimo po y-
mi  ir nuotek . Nedelsdami 
pakeiskite pa eistas dalis.

Stabd i  skystis

Patikrinkite stabd i  skys(io lygJ 
stabd i  skys(io bakelyje. Skys(io 
turi b ti tarp ym  MIN ir MAX, 
esan(i  ant stabd i  skys(io bakelio. 
Naudokite tik hidraulini  stabd i  
skystJ, atitinkantJ DOT 4 specifika-
cij .

Stov2jimo stabdys

Patikrinkite vis  stov2jimo stabd io 
sisem  Jskaitant ir stov2jimo stab-
d io pedal  bei trosus.
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Stabd i  diskai, trinkel2s, apkabos 
ir rotoriai

Patikrinkite, ar nesusid2v2jusios 
trinkel2s, nesulankstyti diskai, ar 
n2ra skys(io ant Jtvar .

I|samesn2s informacijos apie trin-
keles ar apmu|alo nusid2v2jimo rib  
rasite Kia svetain2je.

(www.kia-hotline.com)

Pakabos montavimo var tai

Patikrinkite, ar pakabos jungtys 
neatsilaisvino, ar n2ra pa eistos. 
U ver kite nurodyta u ver imo j2ga.

Vairo kolon2l2s krumpliara(iai, 
sujungimai, apsaugos, apatinio 
peties rurulin2 jungtis

Sustabd4 automobilJ ir i|jung4 variklJ 
patikrinkite tu|(i j  vairara(io eig .

Patikrinkite, ar apsaugos nuo dulki  
ir rutulin2s jungtys nenusid2v2ju-
sios, neJskil4 ir nepa eistos. Pati-
krinkite, ar apsaugos nuo dulki  ir 
rutulin2s jungtys nesusid2v2jusios, 
neJskil4 ir nepa eistos. Pa eistas 
dalis pakeiskite.

Varantysis velenas ir movos

Patikrinkite, ar varantysis velenas, 
movos ir laikikliai nenusid2v2j4 ir 
nesuged4. Prireikus sutepkite deta-
les, visas pa eistas dalis nedelsiant 
pakeiskite.

Oro kondicionavimo sistemos |al-
domoji med iaga

Patikrinkite, ar sandarios ir neapga-
dintos oro kondicionavimo sistemos 
linijos ir jungtys.

Propelerio velenas (jeigu yra)

Patikrinkite, ar n2ra sraigto veleno, 
bat , spaustuk , gumini  mov  ir 
centrini  guoli  gumini  Jtr kim , ar 
jie nesuged4 ir nepa eisti. Pakeiskite 
visas apgadintas dalis ir, jeigu reikia, 
sutepkite.

Skys(io kiekio tikrinimas

Prie| keisdami arba tikrindami aly-
vos kiekJ Jsitikinkite, kad plotas 
aplink alyvos pripylimo ir nuleidimo 
angas bei alyvos matuoklJ yra |va-
rus. Tai labai svarbu dulk2tose ir 
sm2l2tose vietov2se ir tada, kai 
da nai va iuojama negrJstais keliais. 
|var s plotai aplink alyvos pripylimo 
ir nuleidimo angas bei alyvos 
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matuoklJ apsaugos variklJ ir kitas 
mechanines dalis nuo purvo ir sm2-
lio.

Variklio alyva (benzininis)

Variklio alyvos kiekio tikrinimas
Variklio alyva naudojama tepimui ir 
au|inimui, tod2l ji palaipsniui sunau-
dojama vairuojant automobilJ.
Reguliariai tikrinkite alyvos kiekJ atlik-
dami toliau nurodyt  proced r .

Smartstream G2.5

Smartstream G3.5

1. Isitikinkite, kad automobilis stovi hori-
zontaliai.

2. Paleiskite variklJ ir leiskite jam pasiekti 
Jprast  darbin4 temperat r .

3. I|junkite variklJ ir palaukite kelias 
minutes (apie 15 minu(i  (su nuimtu 

OMQ4070003L

OMQ4070076L
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alyvos u pildymo dangteliu ir matuo-
kliu)), kol alyva sub2gs J alyvos ind .

4. I|traukite lygio matuoklJ, nuvaly-
kite jJ |variai ir v2l Jki|kite atgal.

ISP1JIMAS
Radiatoriaus arnel2
Tikrindami alyvos kiekJ ar pildami 
alyv  J variklJ b kite atsarg s ir 
neprisilieskite prie radiatoriaus ar-
nel2s.

5. Patikrinkite, ar alyvos lygis yra 
tarp F-L linijos, ir u pildykite, jei 
alyvos lygis yra netoli L linijos.

D1MESIO
Nepripilkite alyvos per daug. Gali 
rimtai sugesti variklis.
Pildami arba keisdami alyv  nei|-
liekite jos. Jei alyva i|silies variklio 
skyriuje, nedelsdami j  i|valykite.
Alyvos kiekio matuoklJ valykite 
|variu audiniu. Ter|alai gali 
pakenkti varikliui.

Smartstream G2.5

Smartstream G3.5

Patikrinkite, ar alyvos lygis yra tarp F-L 
linijos, ir u pildykite, jei alyvos lygis yra 
netoli L linijos.

Kad neu piltum2te alyvos ant vari-
klio dali , naudokite piltuv2lJ.

Naudokite tik nurodyt  variklio alyv . 
( r. "Rekomenduojama alyva ir talpa" 
puslapyje 8-9.)

Variklio alyvos s naudos gali padid2ti, 
kaiva iuojate nauja transporto prie-
mone, ir jos stabilizuosis nuva iavus 
6000 km (4 000 myli ).
Variklio alyvos s naudas gali paveikti 
vairavimo Jpro(iai, klimato s lygos, 
eismo s lygos, alyvos kokyb2 ir kt. 
Tod2l rekomenduojama reguliariai 
tikrinti variklio alyvos kiekJ ir, jei reikia, 
jJ papildyti.
Variklio alyvos keitimo intervalas 
nustatomas siekiant u kirsti keli  aly-
vos gedimui ir n2ra susij4s su sunau-
dotos alyvos kiekiu; reguliariai 
tikrinkite ir papildykite aliejaus kiekJ.

Variklio alyvos ir alyvos filtro keiti-
mas

Variklio alyv  ir filtr  turi keisti spe-
cialistas. Kia rekomenduoja apsilan-OMQ4070004L

OMQ4070077L
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kyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

Jei ]variklio alyvos nepakei(iate 
pagal technin2s prie i ros tvarka-
ra|tJ, gali pablog2ti variklio alyvos 
veikimas ir pakenkti variklio b klei. 
Tod2l vadovaukit2s alyvos keitimo 
grafiku.
Kad variklis b t  optimalios 
b kl2s, naudokite rekomenduo-
jam  variklio alyv . Jei nenaudo-
jate rekomenduojamos alyvos, 
pakeiskite j  pagal grafik  kai 
automobilis eksploatuojamas 
sunkiomis s lygomis.

ISP1JIMAS
Ilg  laik  kontaktuodamas su oda 
naudota variklio alyva gali sukelti 
odos ligas ir net v2 J. Panaudotoje 
variklio alyvoje yra chemini  
med iag , kurios bandym  su gyv -
nais metu suk2l2 v2 J. Jei ant odos 
pateko naudotos variklio alyvos tuoj 
pat nuplaukite j  muilu ir |iltu van-
deniu.

Jei alyvos sl2gis suma 2ja d2l nepa-
kankamo variklio alyvos kiekio ir kt., 
variklio alyvos sl2gio Jsp2jamoji lem-
put2 ( ) u sidega ir Jsijungia 
sustiprinta variklio apsaugos sis-
tema, ribojanti variklio gali . Po to 
variklio Jsp2jamoji lemput2 ( ) 
u sidega, jei va iuojate toliau.

Variklio alyva (dyzelinis)

Variklio alyvos kiekio tikrinimas
Variklio alyva naudojama tepimui ir 
au|inimui, tod2l ji palaipsniui sunau-
dojama vairuojant automobilJ.
Reguliariai tikrinkite alyvos kiekJ atlik-
dami toliau nurodyt  proced r .

1. Isitikinkite, kad automobilis stovi hori-
zontaliai.

2. Paleiskite variklJ ir leiskite jam pasiekti 
Jprast  darbin4 temperat r .

3. I|junkite variklJ ir palaukite kelias 
minutes (apie 15 minu(i  (su nuimtu 
alyvos u pildymo dangteliu ir matuo-
kliu)), kol alyva sub2gs J alyvos ind .

4. I|traukite lygio matuoklJ, nuvaly-
kite jJ |variai ir v2l Jki|kite atgal.

ISP1JIMAS
Radiatoriaus arnel2
Tikrindami alyvos kiekJ ar pildami alyv  J 
variklJ b kite atsarg s ir neprisilieskite 
prie radiatoriaus arnel2s.

5. V2l i|traukite matavimo stryp  ir 
pa velkite J alyvos kiekJ.

6. Patikrinkite, ar alyvos lygis yra 
tarp C-D linijos, ir u pildykite, jei 
alyvos lygis yra netoli D linijos.

OMQ4070020
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D1MESIO
Pildami arba keisdami alyv  nei|liekite 
jos. Jei alyva i|silies variklio skyriuje, 
nedelsdami j  i|valykite.
Alyvos kiekio matuoklJ valykite |variu 
audiniu. Ter|alai gali pakenkti varikliui.

Patikrinkite, ar alyvos lygis yra tarp C-D 
linijos, ir u pildykite, jei alyvos lygis yra 
netoli D linijos.

Naudokite tik nurodyt  variklio alyv . 
( r. "Rekomenduojama alyva ir talpa" 
puslapyje 8-9.)

Variklio alyvos s naudos gali padid2ti, 
kaiva iuojate nauja transporto prie-
mone, ir jos stabilizuosis nuva iavus 
6000 km (4 000 myli ).
Variklio alyvos s naudas gali paveikti 
vairavimo Jpro(iai, klimato s lygos, 

eismo s lygos, alyvos kokyb2 ir kt. Tod2l 
rekomenduojama reguliariai tikrinti vari-
klio alyvos kiekJ ir, jei reikia, jJ papildyti.
Variklio alyvos keitimo intervalas 
nustatomas siekiant u kirsti keli  aly-
vos gedimui ir n2ra susij4s su sunau-
dotos alyvos kiekiu; reguliariai 
tikrinkite ir papildykite aliejaus kiekJ.

Variklio alyvos ir alyvos filtro keitimas

Variklio alyv  ir filtr  turi keisti specialis-
tas. Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Jei ]variklio alyvos nepakei(iate pagal 
technin2s prie i ros tvarkara|tJ, gali 
pablog2ti variklio alyvos veikimas ir 
pakenkti variklio b klei. Tod2l vado-
vaukit2s alyvos keitimo grafiku.
Kad variklis b t  optimalios b kl2s, 
naudokite rekomenduojam  variklio 
alyv . Jei nenaudojate rekomenduoja-
mos alyvos, pakeiskite j  pagal gra-
fik  kai automobilis eksploatuojamas 
sunkiomis s lygomis.

ISP1JIMAS
Ilg  laik  kontaktuodamas su oda naudota 
variklio alyva gali sukelti odos ligas ir net 
v2 J. Panaudotoje variklio alyvoje yra che-
mini  med iag , kurios bandym  su gyv -
nais metu suk2l2 v2 J. Jei ant odos pateko 
naudotos variklio alyvos tuoj pat nuplau-
kite j  muilu ir |iltu vandeniu.

Jei alyvos sl2gis suma 2ja d2l nepakan-
kamo variklio alyvos kiekio ir kt., variklio 
alyvos sl2gio Jsp2jamoji lemput2 ( ) 
u sidega ir Jsijungia sustiprinta variklio 
apsaugos sistema, ribojanti variklio gali . 
Po to variklio Jsp2jamoji lemput2 ( ) 
u sidega, jei va iuojate toliau.

Paveiksl2lis
Reikalingi veiksmai pagal ati-
tinkam  variklio alyvos lygJ

Lygis (A)
Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilJ Jgaliotose Kia arba 
partneri  remonto dirbtuv2se

Lygis (B) Nepildykite

Lygis (C) Galite pilti alyv  tol, kol alyvos 
lygis nebus vir| C ribos.

Lygis (D) Ipilkite alyvos ir Jsitikinkite, kad 
alyvos lygis yra ties C riba.

OMQ4070021
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Variklio au|inamasis skystis

Auk|to sl2gio au|inimo sistema turi 
i|sipl2timo bakelJ, gamykloje pripil-
dyt  antifrizu. Rezervuaras pripildy-
tas gamykloje.

Antifriz  ir jo kiekJ tikrinkite bent 
kart  per metus - prasidedant ie-
mai arba vykstant J |alto klimato 
|alis.

D1MESIO
Kai variklis perkaista d2l ma o 
variklio au|inamojo skys(io kiekio, 
staiga pripilant variklio au|ina-
mojo skys(io gali Jtr kti variklis. 
Kad nesugadintum2te variklio, pil-
kite au|inam jJ skystJ l2tai, 
ma ais kiekiais.
Jei pasibaig2 variklio au|inamasis 
skystis, neva iuokite, nes gali 
sugesti vandens pompa, sustoti 
variklis ir pan.

Au|inamojo skys(io kiekio tikrini-
mas

D1MESIO
Radiatoriaus dang-
telio nu2mimas
Niekada nebandy-
kite nuimti dangtelJ, 
kai variklis veikia 

arba yra Jkait4s. Taip darydami 
galite sugadinti au|inimo sistem  ir 

variklJ. Ikait4s au|inamasis skystis 
arba jo garai gali Jus nudeginti.
I|junkite variklJ ir palaukite kol jis 
atv2s. Nuimdami radiatoriaus dang-
telJ b kite ypa( atsarg s. Apsukite 
dangtelJ storu rank|luos(iu ir pasu-
kite jJ prie| laikrod io rodykl4 iki pir-
mojo stabtel2jimo - kol sl2gis 
auk|tas, atsitraukite nuo au|inimo 
sistemos.
Kai Jsitikinsite, kad sl2gis nukrito, 
paspauskite dangtelJ emyn ir, dar 
kart  pasuk4 jJ prie| laikrod io rody-
kl4, nuimkite.
Net jei variklis neveikia, nenuimkite 
dangtelio ir neatsukite i|leidimo 
kam|(io tol, kol variklis ir radiatorius 
yra Jkait4. Kar|tas au|inimo skystis 
ar jo garai gali nudeginti.

ISP1JIMAS
ElektrinJ au|ina-
mojo ventiliatoriaus 
variklJ valdo variklio 
au|inamojo skys(io 
temperat ra, au|alo 

sl2gis ir variklio greitis. Jis gali 
neveikti netgi tada, kai variklis 
neveikia. B kite itin atsarg s, kai 
dirbate prie au|inamojo ventiliato-
riaus, kad nesusi eistum2te. Kai 
suma 2s au|inamojo skys(io tem-
perat ra, automati|kai i|sijungs 
ventiliatorius. Tai normalus rei|ki-
nys.
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Elektros variklis (ventiliatorius) gali 
veikti, kol atjungsite neigiam  aku-
muliatoriaus laid .

Patikrinkite visos au|inimo siste-
mos bei |ildytuvo arneli  b kl4 ir 
jungtis. Pakeiskite visas i|sip tusias 
ir susid2v2jusias arneles.

Au|inamojo skys(io lygis, kai variklis 
|altas, turi b ti tarp ym  MAX ir 
MIN (F ir L), esan(i  ant bakelio 
|ono.

Jei au|inimo skys(io lygis emas, 
Jpilkite destiliuoto vandens. Padidin-
kite kiekJ iki padalos MAX, bet nepri-
pilkite per daug.

Jei papildyti reikia da nai, patikrin-
kite sistem  profesionaliose 
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

PASTABA
Isitikinkite, kad gerai u dar2te au|i-
namojo skys(io dangtelJ. Prie|ingu 
atveju va iuojant gali perkaisti vari-
klis.

1. Pa i r2kite, ar radiatoriaus dang-
telio lipdukas yra priekyje.

2. Pa i r2kite, ar ma y(iai au|ina-
mojo skys(io dangtelio i|siki|imai 
yra gerai Jsitvirtin4.

Rekomenduojami variklio au|ina-
mieji skys(iai

Skiesdami au|inimo skystJ naudo-
kite tik destiliuot  arba mink|t  
nukalkint  vandenJ. Niekada 
nemai|ykite gamykloje pripilto 
au|inimo skys(io su nenukalkintu 
vandeniu. Netinkamai atskiestas 
au|inimo skystis gali sukelti rim-
tus sutrikimus ar sugadinti variklJ.
Variklyje yra dali , pagamint  i| 
aliuminio, kurios, kad neu |alt  ir 
nesur dyt , turi b ti apsaugotos 

ODEEV098003NR
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etileno glikolio pagrindu su fosfatu 
pagamintais skys(iais.
NENAUDOKITE alkoholio ar meta-
nolio au|inamojo skys(io ir nemai-
|ykite jo su nurodytu 
au|ininamuoju skys(iu.
Nenaudokite tirpalo, kuriame 
antifrizo daugiau nei 60% arba 
ma iau nei 35%, nes tai ma ina 
skiedinio efektyvum .

Skiedinio procentin4 i|rai|k  rasite 
lentel2je apa(ioje.

ISP1JIMAS
Radiatoriaus dang-
telis.
Nenuimkite radiato-
riaus dangtelio, kol 
variklis ir radiato-

rius yra kar|ti. Jus gali apdeginti 
kar|tas skystis arba besiver iantys 
garai.

Au|inamojo skys(io keitimas

Au|inam jJ skysti keiskite profesio-
naliose automobili  remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 

Jgaliotose Kia arba kitose automobi-
li  remonto dirbtuv2se.

D1MESIO
Prie| pildami au|inimo skystJ J radia-
tori , apgaubkite jJ storos med ia-
gos gabalu, kad skystis nepatekt  
ant variklio dali , pavyzd iui, ant 
generatoriaus.

ISP1JIMAS
Au|inamasis skystis

Nepilkite au|inamojo skys(io ar 
antifrizo J plovimo skys(io bakelJ.
Ant priekinio lango u purk|tas 
au|inamasis skystis gali smarkiai 
pabloginti matomum  ir d2l to gali 
atsitikti nelaimingas Jvykis arba 
gali b ti pa eisti k2bulo da ai.

Aplinkos tem-
perat ra

Procentin2 mi|inio sud2-
tis (t ris)

Antifrizas Vanduo

-15/C (5/F) 35. 65.

-25/C (-13/F) 40. 60.

-35/C (-31/F) 50. 50.

-45/C (-49/F) 60. 40.
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Stabd i  skystis

Stabd i  skys(io lygio tikrinimas

Periodi|kai tikrinkite stabd i  skys-
(io kiekJ bakelyje. Skys(io turi b ti 
tarp ymi  MAX ir MIN, esan(i  ant 
rezervuaro |ono.

1. Prie| nuimdami bakelio dangtelJ kruop|(iai nuvalykite plot  aplink dangtelJ, 
kad neuter|tum2te skys(io.

2. Periodi|kai patikrinkite, ar skys-
(io lygis stabd i  skys(io rezervu-
are yra tarp MIN ir MAX ym . 
Kuo daugiau nuva iuosite, tuo 
labiau suma 2s jo lygis. Tai nor-
mali b kl2, susijusi su stabd i  
kalad2li  susid2v2jimu.
Jei skys(io nuolat yra per ma ai, 
patikrinkite sistem  profesiona-
liose automobili  remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirb-
tuv2se.

Naudokite tik nurodyt  stabd i  
skystJ. ( r. "Rekomenduojama alyva 
ir talpa" puslapyje 8-9.)

Nemai|ykite skirting  skys(i .

ISP1JIMAS
Stabd i  skys(io nuot2kis
Jei J stabd i  sistem  reikia da nai pilti 
skys(io, rekomenduojame patikrinti 
automobilJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Stabd i  skystis
Papildydami ar keisdami stabd i  
skystJ b kite atsarg s. Venkite kon-
takto su akimis. Jei stabd i  skys(io 
pateko J akis, tuoj pat praplaukite jas 
dideliu kiekiu vandens. Po to kuo 
grei(iau kreipkit2s J gydytoj .

D1MESIO
Stenkit2s, kad stabd i  / sankabos 
skystis neu tik|t  ant automobilio 
k2bulo, nes gali pa eisti k2bulo 
da us. Stabd i  skystis, kuris ilgai 
kontaktavo su oru, negali b ti nau-
dojamas, nes nebeatitinka kokyb2s 
reikalavim . JJ reikia tinkamai utili-
zuoti. Nenaudokite netinkamos 
r |ies stabd i  skys(io. Net keli 
mineralinio tepalo la|ai gali sugadinti 
stabd i  sistemos dalis.

OMQ4070069L
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Plovimo skystis

Plovimo skystis

Skys(io kiekio tikrinimas

Lang  ploviklio bakelis permatomas, 
tod2l vizualiai tikrinti skys(io lygJ yra 
labai paprasta.

Patikrinkite lang  ploviklio lygJ 
bakelyje ir, prireikus, pripilkite jo. 
Jei neturite lang  plovimo skys(io, 
J bakelJ galite pilti paprast  van-
denJ.
Visgi, kad skystis neu |alt , 
iem  naudokite lang  plovimo 

skys(ius, turin(ius antifrizo savy-
bi .

ISP1JIMAS
Stiklo apliejiklio skystis

Nepilkite au|inamojo skys(io ar 
antifrizo J plovimo skys(io bakelJ.
Ant priekinio lango u purk|tas 
Radiatoriaus au|inamasis skystis 
gali smarkiai pabloginti mato-
mum  ir d2l to gali atsitikti nelai-
mingas Jvykis arba gali b ti 
pa eisti k2bulo da ai.

Priekinio stiklo ploviklio sud2tyje 
yra alkoholio, tod2l, susidarius kai 
kurioms aplinkyb2ms, jis gali u si-
degti. Venkite kibirk|(i  ar atviros 
ugnies kontakto su plovikliu ar jo 
bakeliu. Galite pakenkti automobi-
liui ar juo va iuojantiems kelei-
viams.
Priekinio stiklo ploviklis nuodingas 
mon2ms ir gyv nams. Negerkite 

ir venkite tiesioginio kontakto su 
lang  plovikliu. Galite apsinuodyti 
ar net mirti.

OMQ4070007
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Stov2jimo stabdys

Stov2jimo stabd io tikrinimas

Patikrinkite, ar stov2jimo stabd io 
pedalo eiga atitinka specifikacij , 
kai stabd i  pedalas nuspaud ia-
mas 30 kg j2ga. Stov2jimo stab-
dys turi pats i|laikyti automobilJ 
pakankamai sta(ioje nuokaln2je. 
Jei stabd io eiga per ma a ar per 
didel2, kreipkit2s J Jgaliotas profe-
sionalias automobili  remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoja apsi-
lankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

Eiga: 8~9 ingsniai.

Degal  filtras (su dyzeliniu varikliu)

Nudrenuokite degal  filtr 

Dyzelinio variklio degal  filtras yra 
labai svarbus atskiriant vandenJ nuo 
degal  ir kaupiant jJ apa(ioje.

Jei pasukus u degimo raktelJ J ON 
pad2tJ ima yb(ioti dagal  sistemos 
Jsp2jamoji lemput2, degal  filtre 
susikaup2 vandens.

Jei u sidega Jsp2jamoji lem-
put2, kuo grei(iau nuva iuo-
kite J profesionalias 

automobili  remonto dirbtuves ir 
nudrenuokite vandenJ. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

D1MESIO
Jei laiku nenudrenuosite degal  fil-
tro, gali sugesti svarbios detal2s, 
pavyzd iui, d2l prasisunkusio van-
dens gali sugesti degal  sistema.

Degal  filtro kaset2s keitimas

PASTABA
 Jei reikia keisti degal  filtro kaset4, 
patariame j  Jsigyti profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

OMQ4070008
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Oro valymo filtras

Oro valymo filtras

Filtro keitimas

Filtro plauti negalima. Prireikus jis 
turi b ti kei(iamas.

Filtr  galite i|valyti tikrindami oro 
valymo skyri . Filtr  valykite 
suspaustu oru.
1. Pakelkite svirtel4 (1) ant oro 

valymo dangtelio ir atleiskite fik-
satori .

2. I|traukite oro valymo filtro dang-
telJ (2) ir atidarykite.

3. Pasukite filtro fiksuot  svirtel4 ir 
atlaisvinkite fiksatori .

4. Pakeiskite oro valymo filtr .
5. V2l visk  surinkite atvirk|tine tvarka.

Keisti filtrus reikia remiantis techninio 
aptarnavimo grafiku.

Jei automobilis eksploatuojamas labai 
dulk2toje ar sm2l2toje vietov2je, keiskite 
filtr  da niau nei nurodyta lentel2je. ( r. 
"Prie i ra eksploatuojant automobilJ 
at|iauriomis s lygomis  Europoje 
(i|skyrus Rusij )" puslapyje 7-17, "Prie-
i ra kai automobilis eksploatuojamas 

at|iauriomis s lygomis - i|skyrus Euro-
pai skirtus modelius (Jskaitant Rusij )" 
puslapyje 7-24.)

OMQ4070009
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D1MESIO
Neva iuokite jei oro valytuvas 
nuimtas - trump2ja variklio tar-
navimo laikas.
I|imdami oro valytuvo filtr  sten-
kit2s, kad dulk2s ir purvas nepa-
tekt  J oro tiekimo angas, nes gali 
sugesti sistema.
Automobilio dalis, kurias reikia 
keisti, pirkite profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Klimato kontrol2s sistemos oro 
filtras

Filtro tikrinimas

Mikroklimato sistemos oro valymo 
filtras turi b ti kei(iamas atsi vel-
giant J lentel2je nurodytus terminus. 
Jeigu automobilis eksploatuojamas 
miestuose, kur labai didelis oro 
u ter|tumas, arba juo daug va in2-
jama dulk2tais, nelygiais keliais, jJ 
reikia tikrinti da niau ir pakeisti 
anks(iau. Keisdami klimato kontro-
l2s oro filtr , jJ pakeiskite atlikdami 
toliau apra|yt  proced r  ir b kite 
atsarg s, kad nepa eistum2te kit  
komponent .
1. Atidarykite pir|tini  d2tuv4 ir 

atjunkite atramos apkabas (1) 
abiejose pus2se.

2. Atidarykite pir|tini  d2tuv4 ir 
patraukite dir elJ.

OMQ4070018
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Klimato kontrol2s sistemos oro filtras

3. I|imkite mikroklimato sistemos 
oro filtro dangtelJ patraukdami 
laikant abi dangtelio puses.

4. Pakeiskite klimato kontrol2s oro 
filtr .

5. V2l visk  surinkite atvirk|tine 
tvarka.

PASTABA
Keisdami klimato sistemos oro 
valymo filtr  Jsitikinkite, kad Jstat2te 
jJ teisingai. Kitu atveju sistema gali 
skleisti triuk|m  bei suma 2ti filtro 
efektyvumas.OMQ4070017
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Valytuv  |epet2liai

|epet2li  tikrinimas

PASTABA
Kar|t  va|k , naudojam  automati-
n2se automobili  plovyklose, sunku 
nuvalyti nuo priekinio automobilio 
stiklo.

Ter|alai ant priekinio stiklo ma ina 
valytuv  |epet2li  darbo efekty-
vum . Pagrindiniai toki  ter|al  |al-
tiniai yra med i  sula ir kar|tas 
va|kas, naudojamas kai kuriose 
komercin2se automobili  plovyklose. 
Jei |epet2liai valo blogai, lang  ir 
|epet2lius nuplaukite geru valikliu, 
po to vandeniu.

D1MESIO
Siekdami nepakenkti valytuvams 
nenaudokite benzino, ibalo, da  
skiediklio ir tirpikli  priekiniam langui 
valyti.

|epet2li  keitimas

Jeigu valytuvai nebevalo taip, kaip 
tur2t , gali b ti, kad nudilo arba 
sutr kin2jo j  |luotel2s ir jas reikia 
pakeisti naujomis.

D1MESIO
Kad nepa eistum2te valytuv  svir-
(i  ar kit  dali , nevalykite lango 
stumdami valytuvus rankomis.

D1MESIO
Naudodami netinkamus valytuv  
|epet2lius galite sugadinti valytu-
vus.

Priekinio stiklo valytuv  |epet2lis

Nustatykite valytuvus j  keitimo 
pad2tyje, kaip apra|yta toliau.

Ijunkite variklJ, per 20 sekund i  
vien  kart  nuvalykite lang  (MIST 
pad2tis) ir palaikykite jungiklJ 2 
sekundes, kol valytuvas pakils.

OMQ4070022
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Valytuv  |epet2liai

D1MESIO
Neleiskite, kad valytuvo svirtis atsi-
trenkt  J stikl , nes galite subrai yti 
ar suskaldyti priekinJ stikl .

1. Pakelkite valytuvo svirtJ.
2. Pakelkite valytuvo kojel2s laikiklJ. 

Tada patraukite |epet2lJ emyn ir 
jJ i|traukite.

3. Id2kite nauj  valytuvo gumel4.

4. Nuleiskite valytuv  ant priekinio 
lango.

5. Pasukite u degimo jungiklJ J ON 
pad2tJ ir valytuvai grJ| J normali  
veikimo pad2tJ.

U pakalinio valytuvo |epet2lis

Pastumkite u pakalinio lango valy-
tuv  J apatin4 vidurin4 dalJ ir pakel-
kite valytuvo svirtJ. Patraukite ir 
i|imkite valytuvo |epet2lJ.
1. Per 20 sekund i  po to kai auto-

mobilio u degimas buvo i|jung-
tas, valytuvo svirtJ per 2 sekundes 
stumkite J MIST pad2tJ tol, kol 
valytuvas pasislinks J apatin4 
vidurin4 dalJ.

2. Pakelkite valytuvo kojel4 ir 
patrauk4, nuimkite valytuv .

ODEEV098016NR

ODEEV098017NR
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3. Pakelkite valytuvo |epet2lJ ir 
i|traukite jJ.

4. Montuodami nauj  valytuv  vidu-
rin4 valytuvo dalJ spauskite J grio-
velJ tol, kol pasigirs 
spragtel2jimas.

Jei valytuvo |epet2lJ pakeit2te 
nuleiskite valytuvo svirtJ ant 
u pakalinio lango stiklo, paleiskite 
automobilio variklJ ir Jjunkite valy-
tuvus, kad patikrintum2te, ar 
|epet2lis gerai valo lango stikl .

5. Nestipriai truktel2kite |luotel4 ir 
taip patikrinkite, ar ji gerai pritvir-
tinta.

Kad nepa eistum2te valytuv  svir-
ties ar kit  dali , rekomenduojame 
keisti valytuvo |epet2lius profesio-
naliose automobili  remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 
Jgaliotose Kia arba kitose automobi-
li  remonto dirbtuv2se.

D1MESIO
Jei traukdami |epet2lJ per stipriai 
patrauksite valytuvo svirtel4 galite 
sugadinti jos centrin4 dalJ.

D1MESIO
Valytuvas gali neveikti ma daug 
10 sekund i  jei jis veikia be plo-
vimo skys(io arba valytuvas u |a-
l4s. Tai n2ra gedimo po ymis, taip 
veikia valytuv  apsaugos sis-
tema, kuri  Jjungia valytuvo vari-
klio perkrovos grandin2.
PriekinJ priekinJ stikl  reikia 
nuplauti vandeniu ir nuvalyti |va-
ria |luoste rank|luos(iu kai valy-
tuvai pakelti. Valytuv  |luoteles 

OMQ4070012
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Akumuliatorius

reikia nuvalyti, kai ant j  patenka 
tepalas ar va|kas.

Akumuliatorius

Tinkamas akumuliatoriaus naudoji-
mas

Akumuliatorius turi b ti saugiai 
pritvirtintas.
Akumuliatoriaus vir|us turi b ti 
|varus ir sausas.
Akumuliatoriaus gnybtai ir jung-
tys turi b ti |varios, tvirtai pri-
ver tos ir i|teptos vazelinu arba 
gnybt  tepalu.
I| akumuliatoriaus i|siliejusJ elek-
trolit  nedelsdami praskalaukite 
vandens ir kepamosios sodos tir-
palu.
Jei automobilis bus ilgai nenaudo-
jamas, atjunkite akumuliatoriaus 
laidus.

PASTABA
J s  automobilyje Jrengtas prie i ros 
nereikalaujantis akumuliatorius. Jei ant 
j s  automobilio akumuliatoriaus yra 
LOWER ir UPPER u ra|ai, galite pati-
krinti elektrolito kiekJ. Elektrolito turi 
b ti tarp LOWER (apatin2) ir UPPER (vir-

OMQ4070025
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|utin2) rib . Jei elektrolito ma ai, galite 
Jpilti distiliuoto vandens (niekuomet 
nepilkite sieros r g|ties arba kitokio 
elektrolito). Kai pildote, b kite atsarg s, 
kad neaplaistytum2te akumuliatoriaus 
ir gretim  sudedam j  dali . Nepripilkite 
per daug elektrolito. Tai gali sukelti 
detali  korozij . Isitikinkite, kad korpuso 
dangteliai yra gerai pritvirtinti.
Susisiekite su profesionaliomis automo-
bili  remonto dirbtuv2mis. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Informacija apie akumuliatori

Dirbdami su akumuliato-
riumi vadovaukit2s emiau 
pateiktais patarimais.
Saugokite akumuliatori  
nuo kibirk|(i  ar kit  ugnies 
|altini .
Akumuliatoriaus kamerose 
visada yra vandenilio, labai 
lengvai u sidegan(i  duj , 

tod2l nuo kibirk|ties jis gali greitai 
sprogti.

Saugokite akumuliatorius 
vaikams neprieinamose 
vietose, nes juose yra ypa-
tingai agresyvios sieros 

r g|ties. Saugokit2s, kad akumulia-
toriaus r g|tis nepatekt  ant odos, J 
akis, ant r b  ar da yt  automobilio 
pavir|i .

Jei elektrolito pateko J akis, 
nedelsdami bent 15 minu-
(i  plaukite jas |variu van-

deniu ir tuojau kreipkit2s J medicinos 
Jstaig .
Jei elektrolito pateko ant odos, 
kruop|(iai nuplaukite t  viet . Jei 
jau(iate skausm  ar deginim , 
kreipkit2s J medicinos Jstaig .

Ikraudami akumuliatori  ar 
dirbdami |alia jo visada 
d2v2kite apsauginius aki-
nius. Dirbdami u darose 

patalpose pasir pinkite patalpos 
ventiliacija.

Netinkamoje vietoje 
i|mesta baterija gali sukelti 
al  aplinkai ir moni  svei-

katai. Akumuliatori  
i|meskite vadovaudamiesi vietiniais 
Jstatymais ir potvarkiais.

Keliant per stipriai suspaust  aku-
muliatori , kurio korpusas yra 
plastmasinis, r g|tis gali i|silieti ir 
nudeginti. Keldami akumuliatori  
suimkite jJ u  prie|ing  kamp .
Niekada nebandykite Jkrauti aku-
muliatori , jei jo laidai prijungti.
Elektrinio u degimo sistema veikia 
esant auk|tai Jtampai. Niekada 
nelieskite |ios sistemos dali , jei 
variklis veikia ar Jjungtas degimas.

|i  nurodym  nepaisymas gali 
sukelti rimtas fizines traumas ir 
netgi mirtJ.
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D1MESIO
Jei prie akumuliatoriaus prijung-
site neoriginali  elektronin4 
Jrang , akumuliatorius gali i|siei-
kvoti. Niekuomet nenaudokite 
neoriginalios Jrangos.

Akumuliatoriaus galingumo etiket2

Pavyzdys

* Akumuliatoriaus lipdukas gali skirtis 
nuo parodyto paveiksl2lyje.

1. AGM80L-DIN: Kia akumuliatoriaus 
modelis.

2. 80Ah (20HR): normalus galingumas 
(amperais per valand ).

3. 155RC: normali rezervin2 galia (per 
minut4).

4. 12V: normali akumuliatoriaus Jtampa.
5. 800CCA (SAE): normalus galingumas 

(amperais per valand )
6. 640A (EN): normalus galingumas 

(amperais per valand )

Akumuliatoriaus Jkrovimas

J s  automobilyje sumontuotas prie-
i ros nereikalaujantis, kalcio pagrindu 

sukonstruotas akumuliatorius.
Jei akumuliatorius i|sieikvojo grei-
tai (d2l palikt  Jjungt  priekini  
ibint  ar salono |vies , kai auto-

mobilis buvo nenaudojamas), 
Jkraukite jJ pama u bent 10 
valand .
Jei akumuliatorius i|sieikvojo 
automobiliui va iuojant d2l didel2s 
apkrovos, Jkraukite jJ apie dvi 
valandas naudodami 20-30 A 
srov4.

ISP1JIMAS
Akumuliatoriaus Jkrovimas
Ikraudami akumuliatori  laikykit2s toliau 
nurodyt  atsargumo reikalavim .

I|kelkite akumuliatori  i| automobilio ir 
pastatykite jJ gerai v2dinamoje vietoje.
Saugokite akumuliatori  nuo degan(i  
cigare(i , kibirk|(i  ir atviros ugnies.
Ikraudami akumuliatori  steb2kite jJ ir 
baikite krauti arba suma inkite srov4, 
jei r g|tis kamerose prad2jo labai 
garuoti (u vir2) arba elektrolito tem-
perat ra bet kurioje kameroje vir|ija 
49/C.
Tikrindami akumuliatori  krovimo 
metu d2v2kite aki  apsaugos priemo-
nes.
Atjunkite akumuliatoriaus JkroviklJ 
toliau nurodyta seka.
1. I|junkite akumuliatoriaus Jkrovi-

klio pagrindinJ jungiklJ.
2. Atjunkite neigiam  gnybt  nuo 

neigiamo akumuliatoriaus 
gnybto.

3. Atjunkite teigiam  gnybt  nuo 
teigiamo akumuliatoriaus gnybto.

OMQ4070079L
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ISP1JIMAS
Prie| atlikdami technin4 prie i r  
ar Jkraudami akumuliatori  i|jun-
kite visus priedus ir u gesinkite 
variklJ.
Atjungus akumuliatori , pirmiau-
sia reikia atjungti neigiam  aku-
muliatoriaus kabelJ, o paskui - 
Jd2ti paskutinJ.

D1MESIO
AGM akumuliatorius (jei Jrengtas)

Absorbent Glass Matt (AGM) aku-
muliatoriai aptarnaujami nemoka-
mai. AGM akumuliatori  reikia 
tikrinti profesionaliose automobi-
li  remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Jei norite pakeisti AGM akumulia-
tori , naudokite tik visi|kai auto-
matinius akumuliatori  Jkroviklius, 
skirtus AGM akumuliatoriams.
Jei norite pakeisti AGM akumulia-
tori , pirkite jJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Neatidarykite ir nenuimkite aku-
muliatoriaus dangtelio. I| akumu-
liatoriaus gali i|tek2ti elektrolitas 
gali sunkiai su eisti.

Perkraunama Jranga

Jei akumuliatorius buvo i|sieikvoj4s 
arba atjungtas, emiau i|vardint  
Jrang  reik2s v2l Jjungti.

Automatin2 lango atidarymo / 
u darymo funkcija
Stoglangis
Kelion2s kompiuteris
Klimato valdymo sistema
Integruota atminties sistema
Audio sistema
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Padangos ir ratai

Padangos ir ratai

Padang  prie i ra

Nor2dami tinkamai pri i r2ti ir saugiai 
vairuoti automobilJ bei maksimaliai 
taupyti degalus turite visada palaikyti 
rekomenduojam  sl2gJ padangose, 
ve ti tiek baga o, kiek leid iama ir kaip 
rekomenduojama paskirstyti krovinJ.

Rekomenduojamas |alt  padang  sl2gis

Visose padangose (Jskaitant atsar-
gin4) sl2gis turi b ti matuojamas, 
kai jos |altos. Tai rei|kia, kad auto-
mobilis turi b ti nenaudojamas bent 
3 valandas arba nuva iavote ma iau 
nei 1,6 km.

Rekomenduojamas sl2gis turi b ti 
palaikomas, kad saugiai va iuotu-
m2te, deramai pri i r2tum2te auto-
mobilJ ir saugotum2te padangas nuo 
nusid2v2jimo.

Daugiau informacijos apie padang  
sl2gJ rasite "Padangos ir ratai" pus-
lapyje 8-8.

Visus reikalavimus (dyd ius ir sl2-
gius) galite rasti etiket2je, pritvirtin-
toje prie automobilio.

ISP1JIMAS
Nepakankamas sl2gis padangose
D2l staigaus sl2gio kritimo padan-
gose, padangos gali Jkaisti ir sprogti, 
atsiskirti protektorius, tod2l galite 
nesuvaldyti automobilio, susi eisti 
ar net ti. |is pavojus kur kas 
didesnis esant kar|tam orui ir dideliu 
grei(iu va iuojant didelius atstumus.

D1MESIO
D2l nepakankamo sl2gio padan-
gose grei(iau nusid2vi padangos, 
sunkiau valdyti automobilJ bei 
padid2ja degal  s naudos. Taip 
pat gali deformuotis ratlankiai. 
Steb2kite, kad padangose b t  
pakankamas sl2gis. Jei padang  
reikia da nai p sti, patikrinkite 
sistem  profesionaliose automo-
bili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
D2l per didelio sl2gio padangose 
nemalonu vairuoti, grei(iau nusi-
d2vi centrin2 padangos protekto-
riaus dalis, padid2ja tikimyb2 
pa eisti padang .

OMQ4080004
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D1MESIO
|ilt  padang  sl2gis paprastai 
b na 28 41 kPa didesnis u  reko-
menduojam  |alt  padang  sl2gJ. 
Reguliuodami sl2gJ nei|leiskite oro 
i| |ilt  padang , nes sl2gio gali 
nepakakti.
Isitikinkite, kad u sukote padan-
gos prip timo ventilio gaubtelJ. Jei 
ventilis be gaubtelio, gali patekti 
ne|varum  ir dr2gm2s, tod2l gali 
atsirasti oro nuot2kis. Jei gaubtelJ 
pamet2te, kuo grei(iau u sukite 
nauj .

ISP1JIMAS
Padang  sl2gis
Per didelis ar per ma as sl2gis 
padangose gali sutrumpinti padang  
tarnavimo laik , neigiamai Jtakoti 
automobilio valdym . Galite nesu-
valdyti automobilio ir jis gali apsi-
versti.

D1MESIO
Padang  sl2gio steb2jimo sistemos.
Vadovaukit2s toliau pateiktais nuro-
dymais.

Tikrinkite tik |alt  padang  sl2gJ. 
(Kai automobilis stov2jo vietoje 
bent 3 valandas arba juo buvo 
va iuota ne daugiau 1,6 km.).

Kiekvien  kart  tikrindami sl2gJ 
padangose patikrinkite sl2gJ 
atsargin2je padangoje.
Niekada nevir|ykite J s  automo-
bilio apkrov . Ned2kite per daug 
baga o ant stogo baga in2s.
Nusid2v2jusios ar senos padan-
gos gali tapti avarijos prie astimi. 
Jei protektorius nusid2v2j4s ar 
padangos pa eistos, pakeiskite 
jas.

Padang  sl2gio tikrinimas

Padang  sl2gJ tikrinkite bent kart  
per m2nesJ.

Taip pat patikrinkite sl2gJ atsargi-
n2je padangoje.

Padang  sl2gio tikrinimas

Padang  sl2gJ matuokite geros 
kokyb2s matuokliu. Vos pa i r2jus 
neJmanoma nustatyti, ar padangos 
tinkamai prip stos. Radialin2s 
padangos gali atrodyti prip stos rei-
kiamai, bet sl2gis jose bus per 
ma as.

Tikrinkite tik |alt  padang  sl2gJ. 
Tai rei|kia, kad automobilis turi 
b ti nenaudojamas bent 3 valan-
das arba nuva iavote ma iau nei 
1,6 km.
Nuo padangos ventilio nusukite ven-
tilio dangtelJ. Nor2dami i|matuoti 
sl2gJ tvirtai prispauskite sl2gio 
matuoklJ prie ventilio. Jei |altos 
padangos sl2gis atitinka rekomen-



Prie i ra

527

Padangos ir ratai

duojam  sl2gJ, padang  p sti nerei-
kia. Jei sl2gis per ma as, prip skite 
padangas iki rekomenduojamo lygio.
Jei padangos prip stos per daug, 
paspauskite ventilio centr  metali-
niu strypeliu ir i|leiskite or . Matuo-
kliu v2l patikrinkite oro sl2gJ 
padangose. Isitikinkite, kad u su-
kote padang  ventilius. Saugokite, 
kad J ventilJ nepatekt  purvas bei 
dr2gm2.

ISP1JIMAS
Periodi|kai tikrinkite ne tik sl2gJ 
padangose, bet ir j  nusid2v2jim . 
Visuomet naudokit2s padang  sl2-
gio matuokliu.
Per ma ai ar per daug prip stos 
padangos nusid2vi netolygiai, auto-
mobilJ valdyti tampa sunkiau, tod2l 
gali Jvykti avarija, kurioje galite susi-
eisti ar net ti. Rekomenduoja-

mas j s  automobilio |alt  padang  
sl2gis nurodytas |iame vadove ir 
padang  etiket2je, kuri yra ant vai-
ruotojo pus2s centrinio statrams(io.
Nusid2v2jusios ar senos padangos 
gali tapti avarijos prie astimi. Jei 
padangos nusid2v2jusios, nusid2v2-
jusios netolygiai ar pa eistos, 
pakeiskite jas.
Nepamir|kite patikrinti oro sl2gJ 
atsargin2je padangoje. KIA reko-
menduoja tikrinti sl2gJ atsargin2je 
padangoje kiekvien  kart , kai tikri-
nate kit  automobilio padang  oro 
sl2gJ.

Padang  keitimas vietomis

Norint suvienodinti protektori  
nusid2v2jim  rekomenduojame 
keisti padangas vietomis kas 10.000 
km arba da niau, jei pasteb2jote 
netaisykling  nusid2v2jim .

Keisdami padangas vietomis pati-
krinkite j  balansavim .

Keisdami rat  pad2tJ patikrinkite, ar 
n2ra nevienodo nusid2v2jimo po y-
mi  ar pa eidim . Nenormal  d2v2-
jim si paprastai lemia netinkamas 
padangos sl2gis, neteisinga rat  
pad2tis, nesubalansuoti ratai arba 
staigus stabdymas, staigiai atlie-
kami pos kiai. Patikrinkite, ar n2ra 
i|kilim  arba Jdubim  protektoriuje 
arba padangos |one. Pasteb2j4 
nusid2v2jimo po ymius pakeiskite 
padang . Pakeiskite padang  jei 
matosi strukt ra ar kordas. Pakeit4 
padangas vietomis Jsitikinkite, kad 
sl2gis priekin2se ir u pakalin2se 
padangose atitinka reikalavimus bei 
patikrinkite, ar gerai priver ti ratai.

r. "Padangos ir ratai" puslapyje 7-
53.

Automobiliai su atsargine standartine 
padanga (jei yra)

CBGQ0706
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Be atsargin2s padangos

Kryptin2s padangos (jei yra)

Keisdami padangas vietomis pati-
krinkite stabd i  trinkeli  susid2v2-
jim .

PASTABA
Radialias padangas su nesimetri|ku 
protektoriaus ra|tu keiskite vieto-
mis tik priekines su u pakalin2mis, o 
ne su kairiosiomis ir de|iniosiomis.

ISP1JIMAS
Nenaudokite atsargin2s kompaktin2s 
padangos atlikdami padang  rotacij .
Jokiomis aplinkyb2mis kartu nenau-
dokite diagonalini  ir radialini  
padang . Galite nesuvaldyti automo-
bilio ir patekti J avarij , kurios metu 
galite susi aloti ir sugadinti automo-
bilJ.

Rat  centravimas ir padang  
balansavimas

J s  automobilio ratai centruoti, o 
padangos balansuotos gamykloje tam, 

kad tarnaut  ilgai ir j  rida b t  maksi-
mali.

Da niausiai rat  centruoti nebereikia. 
Visgi, jei pasteb2jote, kad padangos 
nusid2vi nevienodai, paleidus vair  
automobilis neva iuoja tiesiai, gali 
tekti dar kart  centruoti ratus.

Jei va iuodami lygiu keliu jau(iate 
automobilio vibracij , gali b ti, kad rei-
kia balansuoti ratus.

D1MESIO
Netinkamas svoris gali pakenkti 
automobilio lengvojo lydinio ratlan-
kiams. Naudokite tinkamus rat  
balansavimo svarelius.

Padang  keitimas

Jei padangos nusid2vi tolygiai, sker-
sai protektoriaus i|ry|k2ja i|tisin2 
juosta.

[A]: Protektoriaus nusid2v2jimo indi-
katorius.

ODEEV098029NR
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Tai rei|kia, kad ant padangos liko 
ma iau nei 1,6 mm protektoriaus. 
Jei pasteb2jote juost , pakeiskite 
padang .

Susid2v2jusias padangas keiskite 
nelaukdami kol pasirodys protekto-
riaus nusid2v2jim  yminti juosta.

PASTABA
Keisdami padangas naudokite tokias 
pat originalias padangas, kokios 
u d2tos gamykloje.
Antraip gali pablog2ti va iavimo 
kokyb2.

D1MESIO
Pakeit4 padangas nuva iuokite apie 
50 km, patikrinkite ir priver kite 
ver les, tikrinkite nuva iav4 kas 
ma daug 1000 kilometr . Jei vairas 
virpa arba automobilis vibruoja 
va iuojant, padanga yra nesubalan-
suota. Subalansuokite padangas. Jei 
gedimas nepa|alintas, patikrinkite 
automobilJ profesionaliose automo-
bili  remonto dirbtuv2se. Kia reko-
menduoja apsilankyti Jgaliotose Kia 
arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

ISP1JIMAS
Padang  keitimas

Kad nesusi eistum2te, ne tum2te 
ir b tum2te maksimaliai apsaugoti, 
vadovaukit2s |iais nurodymais:

Jei padangos nusid2v2jusios, nusi-
d2v2jusios netolygiai ar pa eistos, 
pakeiskite jas. D2l susid2v2jusi  
padang  ma 2ja stabd i  efekty-
vumas, sukibimas su kelio danga ir 
automobilJ tampa sunkiau valdyti.
Neva iuokite automobiliu jei sl2gis 
padangose per didelis ar per 
ma as. Padangos grei(iau susid2vi 
arba gali b ti pa eistos.
Keisdami padangas nemai|ykite 
radiali  padang  su diagonaliosio-
mis. Jei kei(iate radialias padan-
gas J diagonaliomis, turite pakeisti 
visas padangas (Jskaitant ir atsar-
gin4).
Geriausia pakeisti visas keturias 
padangas vienu metu. Jei tai neJ-
manoma arba neb tina, pakeis-
kite abi priekines arba abi 
u pakalines padangas.
Pakeisdami tik vien  padang  
galite apsunkinti automobilio val-
dym .
Naudojant kitoki  nei rekomen-
duojama dyd i  ratus ir padangas 
gali pasikeisti vairavimo charakte-
ristikos, automobilio valdymas, 
tod2l gali Jvykti avarija.
Ratus, kurie neatitinka KIA speci-
fikacij , gali b ti sunku tinkamai 
priver ti, tod2l automobilis gali 
b ti sugadintas, gali pasikeisti vai-
ravimo charakteristikos, automo-
bilio valdymas.
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ABS sistema nuolatos reaguoja J 
rat  sukimosi greitJ. Padangos dydis 
Jtakoja rato sukimosi greitJ. Keis-
dami padangas atkreipkite d2mesJ, 
kad visos 4 padangos b t  tokio pat 
dyd io, tipo, konstrukcijos ir protek-
toriaus ra|to, kokios buvo u d2tos 
gamykloje. Naudojant nevienodo 
dyd io padangas stabd i  antiblo-
kavimo sistema (ABS) arba elektro-
nin2 stabilumo kontrol2s sistema 
(ESC) gali veikti netinkamai.

Kompaktin2s atsargin2s padangos 
keitimas (jeigu yra)

Kompaktin2s atsargin2s padangos 
protektoriaus tarnavimo laikas 
trumpesnis nei Jprastos padangos. 
Pakeiskite j , jei pasteb2jote nusid2-
v2jimo indikatoriaus juostas. Kei(ia-
mos kompaktin2s atsargin2s 
padangos dydis turi atitikti origina-
lios gamyklin2s atsargin2s padangos 
dydJ ir ji turi b ti sumontuota ant to 
paties ratlankio. Kompaktin2 atsar-
gin2 padanga negali b ti montuo-
jama ant Jprastinio ratlankio, o ant 
kompaktin2s atsargin2s padangos 
ratlankio negali b ti montuojama 
Jprastinio dyd io padanga.

Rat  keitimas

Jei d2l koki  nors prie as(i  kei(iate 
ratus, Jsitikinkite, kad nauji ratai ati-
tinka originali  rat  skersmenJ, 
antbriauni  plotJ ir i|linkJ.

ISP1JIMAS
Ratai, kurie neatitinka nurodyt  
dyd i , gali tur2ti neigiamos Jtakos 
va iuokl2s ir guoli  darbui, stab-
dymo efektyvumui, vairavimo cha-
rakteristikoms, pro|vaisai, 
pro|vaisai tarp padang  ir k2bulo, 
spidometro ir hodometro kalibravi-
mui, prie|akini  |vies  reguliavimui 
ir buferio auk|(iui.

Padang  sukibimas

Sukibimas su kelio danga gali suma-
2ti, jei padangos nusid2v2jusios, 

netinkamai prip stos arba kelio pavir-
|ius slidus. Padangas reikia pakeisti kai 
pradeda matytis protektoriaus dilimo 
indikatoriai. Jei lyja, sninga ar kelias 
apled2j4s, suma inkite greitJ, kad 
neprarastum2te automobilio valdymo.

Padang  prie i ra

Be tinkamo padang  prip timo labai 
svarbus yra rat  centravimas, suma-
inantis padang  nusid2v2jim . Jei 

pasteb2site, kad padanga nusid2v2-
jusi nevienodai, tegu profesionali  
automobili  remonto dirbtuvi  specia-
listas patikrina rat  suvedim . Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

Isitikinkite, kad naujai sumontuotos 
padangos tinkamai subalansuotos, kad 
padidintum2te automobilio va iavimo 



Prie i ra

567

Padangos ir ratai

komfort  ir padang  tarnavimo laik . 
Tuo atveju, jei padanga buvo nuimta, 
u d2jus atgal j  reikia subalansuoti.

Padangos |onin2s sienel2s enklinimas

|iame lipduke pateikiamos ir apib dinamos 
esmin2s padangos charakteristikos ir 
nurodytas padangos identifikavimo nume-
ris (TIN), rodantis, kad padanga atitinka 
saugumo standartus.

TIN numeris naudojamas identifi-
kuoti padang  jos gr inimo atveju.

1. Gamintojas arba prek2s enklas

Nurodomas gamintojas arba prek2s 
enklas.

2. Padangos dyd io ym2jimas

Ant padangos sienel2s pa ym2tas 
padangos dydis. |ios informacijos 
Jums reik2s renkant naujas padan-
gas automobiliui. Toliau paai|ki-
nama, k  rei|kia padangos dyd io 
ym2jimo raid2s ir skai(iai.

Padangos dyd io ym2jimo pavyz-
dys:

(|ie skai(iai pateikti tik kaip pavyz-
dys; j s  automobilio padang  
dyd io ym2jimas gali b ti kitoks.)

P235/55R19 108T

235 - padangos plotis milimetrais.

55 - plo(io santykis. Padangos pj vio 
auk|tis kaip jos plo(io procentin2 vert2.

R - padangos konstrukcijos kodas (radi-
alin2s).

19 - ratlankio skersmuo coliais.

108 - apkrovos indeksas, skaitmeninis 
kodas, nurodantis did iausi  svorJ, kurJ 
gali atlaikyti padanga.

T - Grei(io charakteristikos simbolis. 
Papildomos informacijos ie|kokite |iame 
skyriuje pateiktoje grei(io charakteris-
tik  lentel2je.

Rato dyd io ym2jimas
Ant rat  taip pat yra svarbi infor-
macija, kurios prireiks juos kei(iant. 
Toliau paai|kinama, k  rei|kia rato 
dyd io ym2jimo raid2s ir skai(iai.
Rato dyd io ym2jimo pavyzdys: 
7.5JX19
7,5 - ratlankio skersmuo coliais.
J - ratlankio kont ro ymuo.
19 - ratlankio skersmuo coliais.

Padang  grei(io klas2s
Lentel2je apa(ioje rasite grei(io kla-
ses, kurios |io metu nurodomos ant 
lengv j  automobili  padang . Grei-
(io charakteristika  tai padangos 

ODEEV098031NR
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dyd io ym2jimo, nurodyto ant 
padangos |onin2s sienel2s, dalis. |is 
simbolis atitinka tos padangos mak-
simal jJ saug  eksploatavimo greitJ.

3. Padang  tarnavimo laiko patikri-
nimas (TIN : padangos identifika-
vimo numeris)

Visos padangos (Jskaitant atsar-
gin4), kurios pagamintos prie| 6 
metus ar dar anks(iau, turi b ti 
pakeistos naujomis. Padangos paga-
minimo dat  galite rasti DOT kode 
ant padangos |ono (gali b ti vidin2je 
rato pus2je). DOT kodas yra skai(i  
serija ant padangos, sudaryta i| 
skai(i  ir angli|k  raid i . Pagami-
nimo dat  nurodo paskutiniai keturi 
DOT kodo skai(iai ( enklai).

DOT: XXXX XXXX OOOO

Priekin2 DOT kodo dalis nurodo 
gamyklos kodo numerJ, padangos 
dydJ ir protektorius ra|t , o paskuti-
niai keturi skai(iai nurodo padangos 
pagaminimo savait4 ir metus.

Pavyzd iui:

DOT XXXX XXXX 1620 nurodo, kad 
padanga buvo pagaminta 16-t  
2020 met  savait4.

ISP1JIMAS
Padangos tarnavimo laikas
Laikui b2gant padang  kokyb2 pras-
t2ja, net jei jos nenaudojamos. 
Neatsi velgiant J protektoriaus 
kokyb4, rekomenduojame keisti 
padangas kas |e|erius (6) metus. 
Kar|tis bei da nai ve ami sunk s 
kroviniai gali paspartinti padangos 
nusid2v2jimo proces . Nepaisant |io 
Jsp2jimo padanga gali sprogti ir tapti 
automobilio valdymo praradimo, 
su eidim  ar net ties avarijos 
metu prie astimi.

4. Padangos kordo sluoksnio sud2-
tis ir med iaga

Sluoksni  ar guma dengt  audini  
skai(ius padangoje. Padang  gamin-
tojai taip pat privalo nurodyti 
med iagas: plien , nailon , poliesterJ 
ir kitas, kurios buvo naudojamos 
padangos gamyboje. Raid2 R  rei|-
kia, kad kordo sluoksnis yra radiali-
nis; raid2 D  rei|kia, kad kordo 
sluoksnis yra diagonalinis arba Jstri-
inis; raid2 B  rei|kia, kad padanga 

yra Jstri in2 juostin2.

Grei(io cha-
rakteristikos 
simbolis

Maksimalus greitis

S 180 km/val.

T 190 km/val.

H 210 km/val.

V 240 km/val.

W 270 km/val.

Y 300 km/val.
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5. Maksimalus leid iamas sl2gis

|is skai(ius nurodo, koks did iausias 
leistinas sl2gis gali b ti padangoje. 
Nevir|ykite did iausio leistino sl2gio 
padangoje. r. "Padang  specifikacij  
ir sl2gio etiket2" puslapyje 8-14.

6. Did iausia apkrova

|is skai(ius nurodo, kokJ maksimal  
apkrovim  kilogramais arba svarais 
gali atlaikyti padanga. Keisdami 
padangas rinkit2s tik tokio paties 
dyd io ir konstrukcijos padangas, 
atlaikan(ias t  patJ apkrovim  kaip 
gamykloje sumontuotos padangos.

7. Padangos kokyb2s klas2

Kokyb2s klas2s ym2jimus rasite 
ant padangos |ono.

Pavyzd iui:

PROTEKTORIUS 200

SUKIBIMAS SU KELIO DANGA AA

TEMPERAT RA A

Protektoriaus nusid2v2jimas
Padangos nusid2v2jimo klas2 yra 
lyginamieji padangos protektoriaus 
nusid2v2jimo duomenys, gauti ati-
tinkamomis s lygomis atliekant 
padangos testus. Pavyzd iui, 150 
pa ym2ta padanga vyriausyb2s 
patvirtintoje trasoje d2v2sis pusan-
tro (1<) karto geriau u  100 pa y-
m2t  padang .
Ta(iau padang  eksploatacin2s cha-
rakteristikos i| dalies priklauso nuo 

faktini  s lyg , kuriomis jos naudo-
jamos, ir gali pastebimai nukrypti 
nuo normos d2l vairavimo Jpro(i  
skirtum , prie i ros praktikos ir 
kelio s lyg  bei klimato skirtum .
Nusid2v2jimo klas2s ymekliai yra 
i|lieti ant keleivio pus2je esan(i  
padang  |on . Ant automobilio rat  
gali b ti sumontuotos standartin2s 
arba specialios padangos, kuri  pro-
tektoriaus nusid2v2jimo klas2 gali 
skirtis.

Sukibimas su kelio danga - AA, A, B 
ir C
Sukibimo su kelio danga klas2s nuo 
auk|(iausios iki emiausios yra AA, 
A, B ir C. Sukibimo su kelio danga 
klas2s nurodo padangos geb2jim  
stabdyti ant dr2gnos kelio dangos ir 
matuojama atliekant specialius tes-
tus ant asfaltuot  ir betonini  kelio 
dang . Padangos, pa ym2tos C 
raide, sukibimas su kelio danga gali 
b ti prastas.

Temperat ra - A, B ir C
Temperat ros klas2s A (auk|(iau-
sia), B ir C, nurodo padangos atspa-
rum  generuojamam kar|(iui ir jos 
geb2jim  i|sklaidyti sukaupt  kar|tJ. 
|ie bandymai atliekami specialiose 
rat  testavimo laboratorijose.
Pastovi auk|ta temperat ra gali 
ma inti padangos efektyvum  ir 
tarnavimo laik , o pernelyg auk|ta 
temperat ra - tapti padangos spro-
gimo prie astimi. B ir A klas2s rodo 
u  pagal Jstatymus reikalaujam  
minimum  geresnes eksploatacines 
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charakteristikas ant laboratorinio 
bandomojo rato.

ISP1JIMAS
Padangai skirta sukibimo su kelio 
danga klas2 yra pagrJsta matavi-
mais, atliekamais stabdant tiesiai 
va iuojantJ automobilJ. |iuose ban-
dymuose neatliekami sukibimo 
matavimai grei(io didinimo ar pos -
ki  metu, slystant |lapiame kelyje, 
taip pat did iausio sukibimo matavi-
mai.

ISP1JIMAS
Padangos temperat ra
Nustatyta padangos temperat ros 
klas2 tinka tinkamai prip stai, 
neperkrautai padangai. Per didelis 
greitis, netinkamas sl2gis padan-
gose, per didel2s apkrovos atskirai 
ar kartu pa2mus, gali tapti padan-
gos perkaitimo ar sprogimo prie as-
timi. Vairuotojas gali nesuvaldyti 
automobilio vairo ir sukelti avarin4 
situacij , kurios metu nukent2t  
keleiviai.

Ma esnio proporcij  santykio 
padangos (jeigu yra)

Ma esnio proporcij  santykio - 
ma esnio nei 50 - padangos suteikia 
sportin4 i|vaizd .

Ma esnio proporcij  santykio 
padangas yra optimalu valdyti ir 

stabdyti, ta(iau jos kelia didesnJ 
triuk|m  nei Jprastos padangos.

D1MESIO
Ma esnio proporcij  santykio 
padang  sienel2 yra emesn2 nei 
Jprast  padang , tod2l |ios padan-
gos yra lengviau pa eid iamos. 
Vadovaukit2s toliau pateiktais nuro-
dymais.

Nelygiu keliu arba bekele va iuo-
kite atsargiai, kad nepakenktu-
m2te padangoms ir ratams. Jei 
va iavote tokia vietove, patikrin-
kite padangas ir ratus.
Per i|grau as, grei(io ribotuvus, 
kanalizacijos dangas arba kelkra|-
(ius va iuokite l2tai, kad nesuga-
dintum2te padang  ir rat .
Jei padanga atsitrenk2 J kli tJ, 
patikrinkite j  profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jga-
liotose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.
Padang  b kl4 tikrinkite kas 3 000 
km.

D1MESIO

Padang  pa eidimus nelengva 
pasteb2ti. Jei manote, kad 
padanga gali b ti pa eista, netgi 
kai pa eidimas nematomas, pati-
krinkite j  arba pakeiskite, nes i| 
pa eistos padangos gali i|eiti 
oras.
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Jei padanga pa eista va iuojant 
nelygiu keliu, per i|grau as, kana-
lizacijos dang(ius ar bortelius, 
tokiam pa eidimui garantija 
netaikoma.
Padangos informacija yra ant jos 
sienel2s.

Saugikliai

Ki|tukinio tipo

Lizdinio tipo

Daugiafunkcis saugiklis

BFT

* Kairiojoje pus2je: normalus, De|i-
niojoje pus2je: perdeg4s

* Faktinio saugiklio / rel2s skydelio 
etiket2 gali skirtis nuo parodytos.

ODEEV098032NR

ODEEV098077NR

ODEEV098078NR

OMQ4070010L
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Saugikliai saugo automobilio elektros 
sistem  nuo elektros perkrovos daro-
mos alos.

|iame automobilyje yra 2 (arba 3) sau-
gikli  d2 ut2s. Viena yra vairuotojo 
pus2je, kitos - variklio skyriuje, netoli 
akumuliatoriaus.

Jeigu neveikia automobilio ibintai, prie-
dai arba valdikliai, patikrinkite atitinka-
mos grandin2s saugiklJ. Jei saugiklis 
perdeg4s, saugiklio viduje esantis ele-
mentas bus i|silyd4s.

Jeigu elektros sistema neveikia, pir-
miausia patikrinkite saugikli  skydelJ 
vairuotojo pus2je.

Prie| keisdami saugiklJ atjunkite nei-
giam  akumuliatoriaus laid .

PerdegusJ saugiklJ pakeiskite kitu, tos 
pa(ios galios saugikliu.

Jei pakeistas saugiklis v2l perdeg2, tai 
rodo gedim  elektros sistemoje. Ven-
kite naudotis sugedusia sistema ir reko-
menduojame nedelsiant kreiptis J 
profesionalias automobili  remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoja patikrinti 
automobilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

Naudojami trij  r |i  saugikliai: ma es-
nio srov2s stiprio ki|tukiniai saugikliai, 
lizdiniai saugikliai ir didesnio srov2s sti-
prumo atsistatantys saugikliai.

ISP1JIMAS
Saugikli  keitimas

Saugiklio nekeiskite jokiu kitu 
daiktu, tik tokio pat nominalo sau-
gikliu.
Auk|tesnio nominalo saugiklis gali 
sugadinti elektros sistem  ir 
sukelti gaisr .
Vietoj saugiklio ned2kite vielos 
arba aliuminio folijos, net ir laiki-
nai. Tai gali sugadinti elektros lai-
dus ir sukelti gaisr .
Nemodifikuokite elektros siste-
mos ir nemontuokite papildom  
laid .

D1MESIO
Nor2dami i|imti saugiklius nesinau-
dokite atsuktuvu ar kitu metaliniu 
Jrankiu, nes galite sukelti trump jJ 
jungim  ir sugadinti sistem .

PASTABA
Keisdami saugiklJ, i|junkite palei-
dimo jungiklJ OFF ir i|junkite vis  
elektros prietais  jungiklius, tada 
nuimkite baterijos (-) gnybt .
Faktinio saugiklio / rel2s skydelio 
etiket2 gali skirtis nuo parodytos.

D1MESIO
Keisdami perdegusJ saugiklJ arba 
rel4 nauja Jsitikinkite, kad saugiklis 
arba rel2 sandariai Jsitvirtino. Jei 
saugiklis arba rel2 blogai Jsitvir-
tins, galite pakenkti automobiliui, 
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elektros sistemai, akumuliatoriui 
arba sukelti gaisr .
Nei|imkite saugikli , reli  ir 
gnybt , prisukt  var tais arba 
ver l2mis. Saugiklius, reles ir 
gnybtus galite pritvirtinti nepilnai, 
ir tai gali sukelti gaisr . Jei saugi-
kliai, rel2s ir gnybtai, pritvirtinti 
var tais arba ver l2mis perdeg2, 
rekomenduojame susisiekti su 
profesionaliomis automobili  
remonto dirbtuv2mis. Kia reko-
menduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.
I saugikli  arba reli  gnybtus 
nejunkite joki  kit  daikt , pavyz-
d iui vielos arba atsuktuvo. Tai 
gali sugadinti elektros laidus ir 
sukelti gaisr .
I saugikli  ir reli  gnybtus neki|-
kite atsuktuv  ir nejunkite neori-
ginali  laid . Galite pakenkti 
salono elektros sistemai arba ji 
gali perdegti.
Jei tiesiogiai prijungsite laidus prie 
u pakalinio ibinto arba pakeisite 
lemput4, kuri yra galingesn2 ir 
pan., vidinis mazgo blokas gali 
perdegti.

Saugikli  keitimas prietais  skyde-
lyje
1. I|junkite degim  ir visus kitus jun-

giklius.
2. Atidarykite saugikli  skydelio 

dangtelJ.

3. I|traukite perdegusJ saugiklJ. Nau-
dokit2s i|2mimo Jrankiu, esan(iu 
pagrindin2je saugikli  d2 ut2je 
variklio skyriuje.

4. Patikrinkite i|traukt  saugiklJ, jei 
jis perdeg4s - pakeiskite nauju.
Atsarginiai saugikliai yra prietais  
skydelio saugikli  skydelyje (arba 
variklio skyriaus saugikli  skyde-
lyje).

5. Istumkite nauj  toki  pa(i  cha-
rakteristik  saugiklJ ir patikrinkite, 
ar jis gerai laikosi.

Jei tvirtai Jstatyti nepavyko, pasi-
konsultuokite su profesionaliomis 
automobili  remonto dirbtuv2mis. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-

OMQ4H070013

OMQ4070027L
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mobilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

Jei neturite atsarginio saugiklio, 
panaudokite kit  to paties nominalo 
saugiklJ i|2m4 jJ i| grandin2s, kuri 
netrukdo vairuoti automobilJ, pavyz-
d iui, iebtuv2lio saugiklJ.

Jei prie|akiniai ibintai arba u paka-
liniai ibintai, dienin2s |viesos 
(D.R.L.) nedega, o saugikliai neper-
deg4, kreipkit2s J profesionalias 
automobili  remonto ditrbtuves. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

Variklio skyriaus saugikli  keitimas
1. I|junkite degim  ir visus kitus jun-

giklius.
2. Nuimkite saugikli  d2 ut2s dang-

telJ paspausdami u rakto kilpel4 ir 
pakelkite dangtelJ J vir| .

SaugiklJ i|imkite tam skirtu, vari-
klio skyriaus saugikli  d2 ut2je 
esan(iu Jrankiu. SaugiklJ keiskite 
tokiu pat saugikliu.

3. Patikrinkite i|imt  saugiklJ; jeigu jis 
tikrai perdeg4s, jJ pakeiskite. Saugi-
klJ traukite specialiu Jrankiu, kurJ 
rasite variklio skyriaus saugikli  
d2 ut2je.

4. Istumkite nauj  toki  pa(i  charak-
teristik  saugiklJ ir patikrinkite, ar jis 
gerai laikosi. Jei tvirtai Jstatyti 
nepavyko, pasikonsultuokite su pro-
fesionaliomis automobili  remonto 
dirbtuv2mis. Kia rekomenduoja 
patikrinti automobilJ Jgaliotose Kia 
arba partneri  remonto dirbtuv2se.

D1MESIO
Patikrin4 saugiklius variklio skyriaus 
d2 ut2je, patikimai u d2kite saugi-
kli  d2 ut2s dangtelJ.
Blogai u d2jus dangtelJ J d2 ut4 gali 
patekti vandens ir sugadinti elektros 
sistem .

Pagrindinis saugiklis

Jei saugiklis perdeg4s, pakeiskite jJ.
1. I|junkite variklJ.
2. Atjunkite neigiam  akumuliato-

riaus laid .

OMQ4070027

OMQ4070028
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3. I|sukite ver les, kaip parodyta 
paveiksl2lyje.

4. Pakeiskite saugiklJ tokio pat galin-
gumo nauju.

5. Visk  sumontuokite atvirk|tine 
tvarka.

PASTABA
Jei keli  paskir(i  saugiklis perdeg2, 
susisiekite su profesionaliomis 
automobili  remonto dirbtuv2mis. 
Kia rekomenduoja patikrinti auto-
mobilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

PASTABA
Elektronikos sistema gali blogai 
veikti netgi tada, kai variklio skyriaus 
ir salono saugikliai neperdeg4. Tokiu 
atveju problema gali b ti pagrindi-
niame saugiklyje (BFT tipo), kuris 
yra akumuliatoriaus teigiamo 
gnybto (+) dangtelyje. Kadangi 
pagrindinis saugiklis yra sud2tinges-
nis nei kitos dalys, automobilJ pati-
krinkite profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

D1MESIO
Pa i r2kite, ar gerai u dar2te aku-
muliatoriaus dangtJ. Jei jis blogai 
u darytas, J sistem  gali patekti 

dr2gm2s ir elektros sistema gali 
sugesti.

Saugikli  / rel2s skydelio apra|y-
mas

Ant saugikli  / reli  d2 u(i  dangte-
li  rasite etiketes, kuriose apra-
|oma, koki  grandin4 apsaugo 
saugiklis ir koks jo galingumas.

PASTABA
Ne visi saugikli  apra|ymai ant 
d2 ut2s dangteli  gali tikti J s  
automobiliui. Jie buvo tiksl s, kai eti-
ket2s buvo spausdinamos. Tikrin-
dami savo automobilio saugiklius 
atkreipkite d2mesJ J saugikli  i|d2s-
tymo etiketes.

Saugikli  skydelis vairuotojo pus2je

OMQ4070083L
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ICU jungties blokas

OMQ4070102L

Saugiklio pavadini-
mas Simbolis Saugiklio 

kategorija Apsaugotos grandin2s

AMP 25A AMP (stiprintuvas)

LDC 30A emos Jtampos nuolatin2s srov2s keitiklis.

P/SEAT DRV 30A Vairuotojo juosmens atramos jungiklis, vairuotojo s2dyn2s maitinimo jungi-
klis, IMS (integruotos atminties sistemos) valdymo modulis.

ELEKTRA VALDO-
MAS LANGAS (LH) 25A

U pakalinio apsauginio lango modulio kair2s rankenos pus2, vairuotojo 
apsauginio elektrinio lango modulis (LHD), keleivio elektra valdomo lango jun-
giklis (RHD), keleivio apsauginio elektra valdomo lango modulis (RHD).

P/SEAT PASS 30A Keleivio s2dyn2s maitinimo jungiklis, keleivio rel2s blokas.

S1DYN1S |ILDY-
TUVAS PRIEKYJE 20A 1-asis oru v2dinamos s2dyn2s valdymo modulis, 1-asis s2dyni  |ildytuvo 

valdymo modulis.

S1DYN1S |ILDY-
TUVAS 15A 2-os s2dyn2s |ildytuvo kair2s rankenos pus2s valdymo modulis

AMP

LDC

DRV

PASS

FRT

REAR LH
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S/FOLD RR 20A 2-os s2dyn2s |ildytuvo de|in2s rankenos pus2s valdymo modulis.

P/WINDOW RH 25A

U pakalinio elektra valdomo lango jungiklis de|in2s rankenos pus2je, u paka-
linio apsauginio lango modulis de|in2s rankos pus2je, keleivio elektra valdomo 
lango jungiklis (LHD), keleivio apsauginio lango modulis (LHD), vairuotojo 
apsauginio lango variklio modulis (RHD).

T/GATE 15A Baga in2s dang(io rel2

S/FOLD RL 20A 2-os s2dyn2s sulenkimas kair2je rankenos pus2je.

DR LOCK 20A Dur  u rakinimo/atrakinimo rel2, dvigubo u rakto rel2

RR A/CON2 10A U pakalini  s2dyni  oro kondicionavimo sistemos valdymo modulis

MULTI MEDIA1 25A Ma as DC-DC (nuolatin2s srov2s keitiklis), garso, garso / vaizdo ir navigacijos 
sistemos blokas, ICU jungties blokas (saugiklis - MULTI MEDAI2).

E-CALL 10A E-Call Unit

S/HEATER RR 15A 2-os s2dyn2s |ildytuvo de|in2s rankenos pus2s valdymo modulis.

ATMINTIS 10A

Elektra valdomos baga in2s blokas, IMS (integruotos atminties sistemos) 
valdymo modulis, galinio oro kondicionieriaus valdymo modulis, vairuotojo / 
keleivio i|orinis veidrod2lis, ROA, prietais  skydelis, emos nuolatin2s srov2s 
keitiklis, lietaus jutiklis, priekinio oro kondicionieriaus valdymo skydelis, priekis 
ekranas, priekinio oro kondicionieriaus valdymo modulis.

PALEIDIMAS 10A U degimo jungiklis

ELEKTRONINIS 
PAVAR  PERJUN-
GIKLIS

7,5A Elektroninis pavar  jungiklis.

MODULIS6 7,5A Degal  filtro |ildytuvas ir sl2gio / temperat ros jutiklis.

USB IKROVIKLIS1 10A Baga o USB Jkrovimo jungtis kair2s rankos pus2je / de|in2s rankenos pus2je.

USB IKROVIKLIS2 15A Galin2s konsol2s USB Jkrovimo jungtis kair2s / de|in2s rankenos pus2, vairuo-
tojo / keleivio s2dyn2s USB Jkrovimo jungtis

MODULIS3 7,5A

IBU (integruotas k2bulo valdymo blokas), ADAS blokas, priekin2 kamera 
(ADAS), Crash Pad  jungiklis, Surround View  monitoriaus blokas, galinio 
radaro kair2s rankenos / de|in2s rankenos pus2, 4WD (4 varom j  rat ) ECU 
(elektroninis valdymo blokas), DCU (dozavimo valdymo blokas), priekinio kon-
sol2s jungiklis, vairuotojo / keleivio s2dyn2s ventiliacijos jungiklis, priekinis 
radaras, bankomato (automatin2s pavar  d2 2s) perjungimo svirtis (indika-
torius).

A/BAG1 15A SRS (papildomos saugos sistemos) kontrol2s modulis.

Saugiklio pavadini-
mas Simbolis Saugiklio 

kategorija Apsaugotos grandin2s

2nd RH

2nd LH

REAR
A/C

2

MULTI
MEDIA

1

E-CALL

REAR RH

MEMORY

E-
SHIFTER

MODULE
6

USB
CHARGER

1

USB
CHARGER

2

MODULE
3

1
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PLOVIKLIS 15A Daugiafunkcis jungiklis

MODULIS1 10A

AMP (stiprintuvas), RSE kair2s rankenos pus2 / de|in2s rankenos pus2, 
emos nuolatin2s srov2s keitiklis, garsas, IBU (integruotas k2bulo valdymo 
blokas), garso / vaizdo ir navigacijos galvut2s blokas, ADAS blokas, elektroni-
nio skambu(io blokas, priekinio USB Jkrovimo jungtis Kair2s / de|in2s ranke-
nos pus2, supan2io vaizdo monitoriaus blokas.

MODULIS9 10A Pagrindinis solenoidas, vairuotojo / keleivio dekoratyvin2 lempa, ADAS blokas, 
duomen  ry|io jungtis.

IBU1 7,5A IBU (integruotas k2bulo valdymo blokas)

MODULIS2 7,5A Vir|utin2 konsol2, DAU, daugiafunkcis jungiklis.

RR A/CON1 15A U pakalinioo oro kondicionieriaus ventiliatoriaus variklis, ICU jungties blokas 
(saugiklis - ATMINTIS).

A/BAG IND 7,5A Prietais  skydelis, vir|utin2 konsol2

MODULIS8 7,5A
ADAS blokas, 1-asis oru v2dinam  s2dyni  valdymo modulis, 1-osios s2dy-
n2s |ildytuvo valdymo modulis, u pakalinio oro kondicionieriaus valdymo 
modulis, 2-osios s2dyn2s |ildytuvo kair2s rankenos / de|in2s rankenos val-
dymo modulis.

IBU2 15A IBU (integruotas k2bulo valdymo blokas)

MODULIS10 10A Stabd i  ibint  jungiklis, ATM (automatin2s transmisijos) perjungimo svir-
tel2.

MODULIS5 10A Vir|utin2 konsol2, AMP (stiprintuvas), priekinis belaidis Jkroviklio blokas, 
emos nuolatin2s ir nuolatin2s srov2s keitiklis.

A/CON 7,5A
Priekinio oro kondicionieriaus valdymo modulis, priekinio oro kondicionieriaus 
valdymo skydelis, ma|in  skyriaus jungties blokas (PTC |ildytuvo Nr. 2 rel2, 
p timo rel2).

A/BAG2 10A SRS (papildomos saugos sistemos) kontrol2s modulis.

PRIETAIS  SKYDE-
LIS 7,5A Prietais  skydelis, prie|akinis ekranas

MODULIS4 10A

E-Call blokas, garso, garso / vaizdo ir navigacijos galvut2s Jrenginys, duomen  
ry|io jungtis, priekinio oro kondicionieriaus valdymo skydelis, priekinio ibinto 
kair2s / de|in2s rankenos pus2, priekinio oro kondicionieriaus valdymo modu-
lis, Crash Pad  jungiklis, Electro Chromic Mirror , IMS (Integruota atminties 
sistema) valdymo modulis, 1-asis oro ventiliacijos s2dyni  valdymo modulis, 
1-osios s2dyn2s |ildytuvo valdymo modulis, 2-osios s2dyn2s |ildytuvo kai-
r2s rankenos / de|in2s rankenos valdymo modulis.

MODULE7 7,5A IBU (integruotas k2bulo valdymo blokas)

MULTI MEDIA2 10A RSE kair2s rankenos pus2 / de|in2s rankenos pus2.

Saugiklio pavadini-
mas Simbolis Saugiklio 

kategorija Apsaugotos grandin2s

MODULE
1

MODULE
9

IBU
1

MODULE
2

REAR
A/C

1

IND

MODULE
8

IBU
2

MODULE
10

MODULE
5

A/C

2

CLUSTER

MODULE
4

MODULE
7

MULTI
MEDIA

2
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Variklio skyriaus saugikli  skydelis

STABD I  JUNGI-
KLIS 7,5A IBU (integruotas k2bulo kontrol2s blokas), stov2jimo lempos jungiklis

MDPS 7,5A
MDPS (motorinis vairo stiprintuvas) skyrius
* MDPS (varikliu valdomas vairo stiprintuvas) yra ta pati sistema kaip ir EPS 

(Elektrinis vairo stiprintuvas).

Saugiklio pavadini-
mas Simbolis Saugiklio 

kategorija Apsaugotos grandin2s

BRAKE
SWITCH

MDPS

OMQ4H070028L
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Variklio skyriaus sujungimo blokas

Saugiklio pavadinimas Simbolis
Saugiklio 
kategorija

Apsaugota grandin2

DAU-
GIAFUNK
CIS SAU-
GIKLIS-1

C/VENTILIA-
TORIUS

80 A Au|inamojo ventiliatoriaus variklis

TCU3 60 A TCM (perdavimo kontrol2s modulis)

PTC |ILDY-
TUVAS1

50 A Variklio skyriaus jungties blokas (PTC |ildytuvas #1 rel2)

B+2 50 A ICU jungties blokas (prietais  skydelio modulis)

PTC |ILDY-
TUVAS2

50 A Variklio skyriaus jungties blokas (PTC |ildytuvas #2 rel2)

DCU1 50 A Variklio skyriaus jungties blokas (DCU rel2)

ABS1 40 A
ESC (elektronin2s stabilumo valdymo sistemos) val-
dymo modulis

ABS2 30 A
ESC (elektronin2s stabilumo valdymo sistemos) val-
dymo modulis

DAU-
GIAFUNK
CIS SAU-
GIKLIS-2

MDPS 100 A
MDPS (motorinis vairo stiprintuvas) skyrius
* MDPS (varikliu valdomas vairo stiprintuvas) yra ta pati 

sistema kaip ir EPS (Elektrinis vairo stiprintuvas).

VAK1S 60 A GCU

B+6 60 A GCU

EOP 60 A Elektroninis alyvos siurblys

B+5 50 A
ICU jungties blokas (saugiklis - P / SEAT DRV, P / WIN-
DOW LH, P / SEAT PASS, S / HEATER RL, S / FOLD RR)

RR HEATED 40 A Variklio skyriaus jungties blokas (galin2 |ildoma rel2)

ELEKTRA 
VALDOMA 
BAGA IN1

40 A Elektra valdomos baga in2s modulis

STOGLANGIS 40 A Stoglangio variklis (stiklinio)

DEGAL  |IL-
DYTUVAS

40 A
Variklio skyriaus jungties blokas (degal  filtro |ildymo 
rel2)

E-SHIFTER1 30 A SCU

T3

PTC
HEATER

1

2

PTC
HEATER

2

DCU
1

1

2

1

6

EOP

5

E-
SHIFTER
1
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PCB blokas

SAUGI-
KLIS

PRIEKABA1 50 A Priekabos modulis

ABS3 60 A ESC (elektronin2s stabilumo valdymo sistemos) valdymo 
modulis

B+3 50 A ICU jungties blokas (prietais  skydelio modulis)

PRIEKABA2 20 A Priekabos modulis

DEGAL  
SIURBLYS

20 A Variklio skyriaus jungties blokas (degal  siurblio rel2)

VAIK  
APSAUGOS 
U RAKTAS

15 A PCB (spausdintos schemos) jungties blokas (vaik  apsaugos 
u rakto u rakinimo / atrakinimo rel2)

ORP T1 50 A Variklio skyriaus jungties blokas (p stuvo rel2)

B+4 50 A ICU jungties blokas (saugiklis - AMP, LDC, S / HEATER FRT, P 
/ WINDOW RH, S / FOLD RL)

B+1 40 A
ICU jungties blokas (ilgalaik2 apkrovos fiksatoriaus rel2, sau-
giklis - T / GATE, DR LOCK, S / HEATER RR, START, 9 MODU-
LIS, IBU2, A / BAG2, STABD I  JUNGIKLIS)

4WD 20 A 4WD (4 varomieji ratai) ECU (variklio valdymo blokas)

TCU1 15 A PCM (j2gos pavaros valdymo modulis)

AMS 10 A Akumuliatorius jutiklis

E-SHIFTER2 10 A SCU, elektroninis perjungimo rinkimas

DCU3 10 A DCU (dozavimo valdymo blokas)

HTD MIRR 10 A
Priekinio oro kondicionieriaus valdymo skydelis, priekinio oro 
kondicionieriaus valdymo modulis, vairuotojo elektra valdo-
mas i|orinis veidrod2lis.

A/CON1 10 A Priekinio oro kondicionieriaus valdymo modulis

DCU2 20 A DCU (dozavimo valdymo blokas)

DCU4 20 A DCU (dozavimo valdymo blokas)

Saugiklio pavadinimas Simbolis
Saugiklio 
kategorija

Apsaugota grandin2

1

3

3

2

FUEL
PUMP

4

1

T1

AMS

E-
SHIFTER
2

DCU
3

A/C
1

DCU
2

DCU
4

Saugiklio 
pavadinimas

Simbolis
Saugiklio 
kategorija

Apsaugota grandin2

IG2 40 A Variklio skyriaus jungties blokas (paleidimo rel2), PCB (spausdinta 
schema) jungties blokas (IG2 rel2)

IG1 40 A PCB (spausdintos schemos) jungties blokas (IG1 rel2, ACC rel2)

PRIEKINIS 
VALYTUVAS2

7,5 A IBU (integruotas k2bulo valdymo blokas)

IG2

IG1

2
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JUTIKLIS6 20 A
[SmartStream D 1.6] priekinis / galinis nuoding j  med iag  jutiklis, PM 
jutiklis
[Smartstream G3.5] deguonies jutiklis #2/#4

JUTIKLIS1 20 A
[Smartstream D2.2] sl2gio valdymo vo tuvas
[Smartstream G2.5] U degimo rit2 #1/#2/#3/#4
[Smartstream G3.5 MPI] U degimo rit2 #1/#2/#3/#4/#5/#6

JUTIKLIS8 10 A GCU

ECU2 10 A ECM (variklio valdymo modulis) / PCM (maitinimo kontrol2s modulis)

SENSOR5 10 A

[Smartstream D2.2] Variklio skyriaus jungties blokas (degal  siurblio 
rel2, degal  filtro |ildymo rel2)
[Smartstream G2.5] Variklio skyriaus jungties blokas (degal  siurblio 
rel2)
[Smartstream G3.5] Variklio skyriaus jungties blokas (degal  siurblio 
rel2)

JUTIKLIS9 20 A [Smartstream D2.2] Degal  dozavimo vo tuvas
[SmartStream G3.5] ECM (variklio kontrol2s modulis)

JUTIKLIS3 20 A ECM (variklio valdymo modulis) / PCM (maitinimo kontrol2s modulis)

JUTIKLIS2 15 A
[Smartstream D2.2] Lambda  jutiklis #1/#2
[Smartstream G2.5] deguonies jutiklis (auk|tyn / emyn)
[Smartstream G3.5] deguonies jutiklis #1/#3

PRIEKINIS 
VALYTUVAS1

30 A Priekinio valytuvo variklis

U PAKALI-
NIS VALYTU-

VAS
15 A U pakalinio lango valytuvo rel2, u pakalinio valytuvo variklis

SIGNALAS 15 A Signalo rel2

A/CON2 10 A A / Con rel2

B/SIGNALI-
ZACIJA

15 A Apsaugos nuo vagyst2s sistemos rel2

E-PERJUNGI-
KLIS3

7,5 A SCU

TCU2 10 A TCM (perdavimo kontrol2s modulis)

JUTIKLIS4 10 A

[Viskas] A / Con rel2, au|inamojo ventiliatoriaus variklis
[Smartstream D2.2] Alyvos lygio jutiklis, stabdymo ibinto jungiklis, 
elektroninis termoventilis
[Smartstream G2.5] Kintamo Jsiurbimo solenoidinis vo tuvas, prap -
timo valdymo solenoidinis vo tuvas, alyvos valdymo vo tuvas (Jsiur-
bimo / i|metimo)
[Smartstream G3.5] Kintamo Jsiurbimo solenoidinis vo tuvas, prap -
timo valdymo solenoidinis vo tuvas, kintamo tepalo siurblio solenoidas, 
alyvos valdymo vo tuvas #1/#2/#3/#4

Saugiklio 
pavadinimas

Simbolis
Saugiklio 
kategorija

Apsaugota grandin2

S6

S1

S8

E2

S5

S9

S3

S2

1

A/C
2

E-
SHIFTER
3

T2

S4
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Rel2
Lentel2je pateikta informacija apie 
automobilio saugiklius.

Variklio skyriaus saugikli  skydelis 
(akumuliatoriaus gnybt  danga)

SENSOR7 15 A

[Smartstream D2.2] Variklio skyriaus jungties blokas (PTC |ildytuvo Nr. 
1 rel2), PTC (teigiamos temperat ros koeficientas) alsuoklis, alyvos 
siurblio vo tuvas, elektroninis VGT (kintamos geometrijos turbokom-
presoriaus) pavara, EGR au|inimo elektromagnetinis vo tuvas
[Smartstream G2.5 MPI] Purk|tukas #1/#2/#3/#4, IBU (integruotas 
k2bulo valdymo blokas), ECM (variklio valdymo modulis)
[Smartstream G3.5] Purk|tukas #1/#2/#3/#4/#5/#6

ECU1 15 A ECM (variklio valdymo modulis) / PCM (maitinimo kontrol2s modulis)

ABS4 7,5 A ESC (elektronin2s stabilumo valdymo sistemos) valdymo modulis

ELEKTROS 
LIZDAS2

20 A Galinis elektros lizdas

ELEKTROS 
LIZDAS1

20 A Baga o skyriaus maitinimo lizdas

Saugiklio 
pavadinimas

Simbolis
Saugiklio 
kategorija

Apsaugota grandin2

S7

E1

4

POWER
OUTLET

2

POWER
OUTLET

1

Rel2s pavadinimas Simbolis TIPAS

DCU rel2 MICRO

Paleidimo rel2 MICRO

Degal  siurblio rel2 MICRO

Degal  filtro |ildytuvo 
rel2

MICRO

PTC |ildytuvas #1 
rel2

MICRO

B / signalo rel2 MICRO

PTC |ildytuvas #2 
rel2

MICRO

Orp t2s rel2 MICRO

U pakalinio |ildytuvo 
rel2

MINI

DCU

FUEL
PUMP

PTC
HEATER

1

PTC
HEATER

2

OMQ4070080L

OMQ4070081L
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ibint  lemput2s

Lempu(i  keitimas

Apsir pinkite tinkamomis lemput2-
mis. r. "Lempu(i  stiprumas vatais" 
puslapyje 8-7.

Prie| keisdami lemputes sustokite 
saugioje vietoje ir i|junkite variklJ, 
Jjunkite stov2jimo stabdJ ir atjunkite 
akumuliatoriaus neigiam  (-) 
gnybt .

ISP1JIMAS
Lempu(i  keitimas
Kad automobilis staiga neprad2t  
jud2ti, nenusidegintum2te pir|t  ar 
negautum2te elektros sm gio, prie| 
keisdami lemputes Jjunkite stov2-
jimo stabdJ, variklio paleidimo jungi-
klJ perjunkite J pad2tJ LOCK ir 
i|junkite visas |viesas.

Naudokite tik nurodytos galios lem-
putes.

ISP1JIMAS
Perdegusi  lemput4 pakeiskite 
nauja tokios pa(ios galios lempute. 
Kitaip galite sugadinti elektros laidus 
ir sukelti gaisr .

D1MESIO
Jei neturite tinkam  Jranki , lempu-
(i  ar tr ksta patirties, kreipkit2s J 

profesionalias automobili  remonto 
dirbtuves. Kia rekomenduoja pati-
krinti automobilJ Jgaliotose Kia arba 
partneri  remonto dirbtuv2se.
Daugeliu atvej  lemputes pakeisti 
yra sunku, nes norint pasiekti lem-
put4 reikia i|ardyti kitas automobilio 
dalis. Ypatingai sunku pakeisti prie-
kini  ibint  lemputes. I|imdami ar 
d2dami priekinius ibintus galite 
pa eisti automobilJ.

D1MESIO
Jei lemputes keisite neoriginalio-
mis arba nestandartin2mis, sau-
gikliai gali i|sijungti, gali sugesti 
elektros grandin2s.
Nemontuokite papildom  lempu-
(i  arba LED. Papildomos lempu-
t2s gali sugadinti sistem . Taip 
pat, galite pakenkti saugikli  d2 ei 
ir kitai Jrangai.

Lempu(i  veikimo priklausomumas 
nuo elektros srov2s

Priekiniai, u pakaliniai ir r ko ibintai 
gali u sidegti, kai priekini  ibint  
jungiklis yra pad2tyje ON, ir gali 
neu sidegti, kai u pakalini  arba 
r ko ibint  jungiklis yra pad2tyje 
ON. Tai gali sukelti tinklo gedimas ar 
automobilio elektros valdymo siste-
mos gedimas. Tokiu atveju patikrin-
kite automobilJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
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rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

Lempu(i  veikimo priklausomumas 
nuo elektros srov2s stabilizavimosi

Normaliai veikianti lemput2 gali 
su ybs2ti. Normaliai veikiantis ibin-
tas gali trumpai su ybs2ti, kol stabi-
lizuosis automobilio elektros 
valdymo sistema. Jei lemput2 toliau 
degs normaliai, automobilis nereika-
lauja prie i ros.

Ta(iau, jei pa yb(iojusi lemput2 
u ges arba yb(ios toliau, rekomen-
duojame patikrinti automobilJ profe-
sionaliose automobili  remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja apsi-
lankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

PASTABA
Jei lemput2 ar lempos jungtis 
pa|alinta i| degan(ios lempos yra 
paveikta elektros, elektros saugi-
kli  d2 ut2s elektroninis prietai-
sas gali nustatyti gedim . Tod2l 
lempos gedimo istorija gali b ti 
registruojama diagnostiniai 
gedim  (DTC) saugikli  d2 ut2je.
Normalu, kad veikianti lemput2 
gali laikinai mirks2ti. Kadangi tai 
lemia automobilio elektroninio 
valdymo Jrenginio stabilizavimo 
funkcija, jei lemput2 laikinai 

mirksi, o po to dega normaliai, 
automobilyje n2ra gedimo.
Ta(iau, jei lempos toliau mirksi 
kelis kartus arba visi|kai i|jungia, 
gali b ti, kad sugedo automobilio 
elektronin2s Jrangos kontrol2s 
sistema. Tokiu atveju nedelsdami 
patikrinkite automobilJ profesio-
naliose automobili  remonto dirb-
tuv2se. Kia rekomenduoja 
apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirb-
tuv2se.

PASTABA
Po avarijos arba kai prie|akiniai 
ibintai buvo sud2ti i| naujo pati-

krinkite prie|akini  ibint  |vies  
spindulJ profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

PASTABA
Eismo krypties pasikeitimas (Euro-
poje)
Trump j  |vies  pluo|to pasiskirs-
tymas yra nesimetri|kas. Jei va i-
n2jate |alyje, kurioje eismas vyksta 
prie|inga kryptimi, |viesos gali akinti 
prie|prie|iais atva iuojan(ius vai-
ruotojus. Siekdami, kad |viesos nea-
kint , jas reikia pareguliuoti (pvz., 
pasinaudoti automatine |vies  spin-
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dulio krypties pakeitimo sistema, 
lipnia juostele, pakreipti emyn). |ie 
priekiniai ibintai yra sukurti taip, 
kad prie|prie|ine eismo juosta 
va iuojan(i  vairuotoj  neakint . 
Tod2l atvykus J |alJ, kurioje eismo 
kryptis prie|inga, priekini  ibint  
jums reguliuoti nereik2s.

PASTABA
Va iuojant, kai stipriai lyja ar po 
automobilio plovimo, gali aprasoti 
priekini  ir u pakalini  ibint  l4|iai. 
Taip atsitinka d2l temperat r  skir-
tumo ibinto viduje ir i|or2je. Pana-
|iai atsitinka kai lyjant lietui aprasoja 
prie|akinis langas, taigi tai n2ra 
gedimas. Jei vandens pateko J 
ibint  lempu(i  grandin4, reko-

menduojame patikrinti automobilJ 
profesionaliose remonto dirbtu-
v2se. Kia rekomenduoja apsilankyti 
Jgaliotose Kia arba kitose automobi-
li  remonto dirbtuv2se.

Lempu(i  pad2tis (priekyje)

Priekin2s |viesos - A tipo

Priekin2s |viesos - B tipo

R ko ibintas

1. Priekinis ibintas (artim j  |vies ) 
(LED).

OMQ4070045

OMQ4070042

OMQ4070048
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2. Priekinis ibintas (tolim j  |vies ) 
(LED).

3. Priekin2 pos kio signalo lemput2 
(lemput2s tipas).

4. Priekin2 pos kio signalo lemput2 
(LED).

5. Dienos |viesos / stov2jimo |viesos 
(LED tipo).

6. Priekiniai r ko ibintai (LED).

Lempu(i  pad2tis (gale)

U pakalinis kombinuotas ibintas - A 
tipo

U pakalinis kombinuotas ibintas - B 
tipo

U pakalinis r ko ibintas

Atbulin2s eigos ibintas

Valstybinio numerio ap|vietimo lem-
put2

OMQ4070057

OMQ4070056

OMQ4070084L

OMQ4070092L

OMQ4070052
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Vir|utinis stov2jimo ibintas

1. Stabd i  ir u pakalin2s |viesos 
(lemput2s tipas)

2. U pakalin2 pos kio signalo lem-
put2 (lemput2s tipas).

3. Stabd i  ir u pakalin2s |viesos 
(LED)

4. U pakalinio pos kio signalo lem-
put2 (LED)

5. U pakalin2s |viesos (LED)
6. Numerio ap|vietimo lemput2 

(LED)
7. Auk|tai sumontuotas stov2jimo 

ibintas (LED)
8. U pakaliniai r ko ibintai (LED)
9. Atbulin2s eigos lemput2 (lempu-

t2s tipas)

Lempu(i  pad2tis (|one)

1. |oninis kartotuvo ibintas (LED).

Priekinio ibinto (artim j  / toli-
m j  |vies ), gabarito / dienos 
ibint , pos kio ibint  (LED tipo) 

keitimas

A tipas

B tipas

Jei priekinio ibinto |viesos diodas 
(1,2), dienos ibinto |viesos diodas 
(3) ir pos kio ibinto |viesos diodas 
(4) nedega, rekomenduojame pati-
krinti sistem  profesionaliose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

OMQ4070058

OMQ4070062

OMQ4070064

OMQ4070065
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Priekin2s pos kio signalo lemput2s 
keitimas (lemput2s tipas)

1. I|junkite variklJ ir atjunkite nei-
giam  gnybt  nuo akumuliato-
riaus.

2. I|imkite lizd  i| bloko, sukdami 
lizd  prie| laikrod io rodykl4, kol 
lizdo lie uv2liai susilygiuos su 
bloko angomis.

3. I|traukite lemput4 (B) i| lizdo (A), 
paspausdami j  ir sukdami prie| 
laikrod io rodykl4, kol lemput2s 
skirtukai sutaps su lizdo angomis. 
I|traukite lemput4 i| lizdo.

4. Nauj  lemput4 Jd2kite Jki|dami j  J 
lizd  ir sukdami, kol ji u sifiksuos.

5. Suderin4 lizdo kojeles su korpuso 
angomis Jtaisykite lizd . Ispaus-

kite lizd  J korpus  ir pasukite 
pagal laikrod io rodykl4.

6. Atjunkite neigiam  gnybt  nuo 
akumuliatoriaus.

U pakalini  r ko ibint  lempu(i  
keitimas (LED)

Jei priekin2 r ko ibint  lemput2 (6) 
nedega, rekomenduojame patikrinti 
sistem  Jgaliotose Kia remonto dirb-
tuv2se. Kia rekomenduoja apsilan-
kyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

|oninis kartotuvo ibintas lemput2s 
keitimas (LED)

OMQ4070067

OMQ4070106L

OMQ4070048

OMQ4070062
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Jei |onin2 kartotuvo lemput2 (LED) 
(1) nedega, rekomenduojame pati-
krinti sistem  profesionaliose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se.

Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

LED lempos negali b ti kei(iamos 
atskirai, nes jis yra integruotas Jren-
ginys. LED lempos turi b ti pakeis-
tos su bloku.

Patyr4s specialistas tur2t  patikrinti 
ar suremontuoti |oninio kartotuvo 
lemput4 (LED), nes nemok2dami 
galite sugadinti kitas automobilio 
dalis.

Stabd i  ir u pakalinio ibinto lem-
put2s keitimas (lemput2s tipas)

1. I|junkite variklJ ir atjunkite nei-
giam  gnybt  nuo akumuliato-
riaus.

2. Atidarykite baga in2s dangtJ.
3. Atidarykite aptarnavimo dangtelJ.

4. Atsukite |vies  korpuso var tus 
kry miniu atsuktuvu.

5. Galinio kombinuoto ibinto blok  
nuimkite nuo automobilio k2bulo.

6. Atjunkite u pakalini  kombinuot  
|vies  prievad .

7. I|imkite lizd  i| bloko, sukdami 
lizd  prie| laikrod io rodykl4, kol 
lizdo lie uv2liai susilygiuos su 
bloko angomis.

8. I|imkite lemput4 i| lizdo, j  
paspausdami ir sukdami prie| lai-
krod io rodykl4, kol lemput2s lie-
uv2liai susilygiuos su lizdo 

angomis.
I|traukite lemput4 i| lizdo.

OMQ4070060

OMQ4070061

OMQ4070054
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9. Nauj  lemput4 Jd2kite Jki|dami j  J 
lizd  ir sukdami, kol ji u sifiksuos.

10.Suderin4 lizdo kojeles su korpuso 
angomis Jtaisykite lizd .
Ispauskite lizd  J korpus  ir pasu-
kite pagal laikrod io rodykl4.

11.Id2kite u pakalini  kombinuot  
|vies  korpus .

12.U d2kite dangtelJ.

U pakalinio pos kio signalo lempu-
t2s keitimas (lemput2s tipas).

1. I|junkite variklJ ir atjunkite nei-
giam  gnybt  nuo akumuliato-
riaus.

2. Atidarykite baga in2s dangtJ.
3. Atidarykite aptarnavimo dangtelJ.
4. Atsukite |vies  korpuso var tus 

kry miniu atsuktuvu.

5. Galinio kombinuoto ibinto blok  
nuimkite nuo automobilio k2bulo.

6. Atjunkite u pakalini  kombinuot  
|vies  prievad .

7. I|imkite lizd  i| bloko, sukdami 
lizd  prie| laikrod io rodykl4, kol 
lizdo lie uv2liai susilygiuos su 
bloko angomis.

8. I|imkite lemput4 i| lizdo, j  
paspausdami ir sukdami prie| lai-
krod io rodykl4, kol lemput2s lie-
uv2liai susilygiuos su lizdo 

angomis.
I|traukite lemput4 i| lizdo.

9. Nauj  lemput4 Jd2kite Jki|dami j  J 
lizd  ir sukdami, kol ji u sifiksuos.

10.Suderin4 lizdo kojeles su korpuso 
angomis Jtaisykite lizd .

OMQ4070060

OMQ4070061

OMQ4070055
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Ispauskite lizd  J korpus  ir pasu-
kite pagal laikrod io rodykl4.

11.Id2kite u pakalini  kombinuot  
|vies  korpus .

12.U d2kite dangtelJ.

U pakalinio pos kio ibinto, stab-
dymo ir galinio ibinto lemput2s 
keitimas (LED)

Jei galinis pos kio ibintas (2), stab-
dymo ir galinis ibintas (1) ir galinis 
ibintas (3) nedega, rekomenduo-

jame patikrinti sistem  profesiona-
liose automobili  remonto 
dirbtuv2se. Kia rekomenduoja apsi-
lankyti Jgaliotose Kia arba kitose 
automobili  remonto dirbtuv2se.

LED lempos negali b ti kei(iamos 
atskirai, nes jis yra integruotas Jren-
ginys. LED lempos turi b ti pakeis-
tos su bloku.

Patyr4s specialistas tur2t  patikrinti 
ar remontuoti stov2jimo ir galinius 
ibintus (LED), nes nemok2dami 

galite sugadinti kitas automobilio 
dalis.

Atbulin2s eigos lemput2s keitimas 
(lemput2s tipas)

1. I|junkite variklJ ir atjunkite nei-
giam  gnybt  nuo akumuliato-
riaus.

2. Plastikinius kai|(ius nuimkite 
plok|(iu atsuktuvu.

3. Atsukite plastikinius tvirtinimo 
var tus ir nuimkite apatinio skydo 
dangtJ.

4. Atjunkite galinio galinio ibinto 
jungtJ (A).

5. I|imkite lizd  i| bloko, sukdami 
lizd  prie| laikrod io rodykl4, kol 
lizdo lie uv2liai susilygiuos su 
bloko angomis.

OMQ4070059
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6. I|imkite lemput4 i| lizdo, j  
paspausdami ir sukdami prie| lai-
krod io rodykl4, kol lemput2s lie-
uv2liai susilygiuos su lizdo 

angomis. I|traukite lemput4 i| 
lizdo.

7. Nauj  lemput4 Jd2kite Jki|dami j  J 
lizd  ir sukdami, kol ji u sifiksuos.

8. Suderin4 lizdo kojeles su korpuso 
angomis Jtaisykite lizd . Ispaus-
kite lizd  J korpus  ir pasukite 
pagal laikrod io rodykl4.

9. Atjunkite u pakalini  atbulin2s 
eigos ibinto prievad .

10.Priver kite plastikinius tvirtinimo 
var tus.

11.U d2kite plastikinius skirtukus ir 
apatinio skydo dangtJ.

U pakalini  r ko ibint  lempu(i  
keitimas (LED)

Jei u pakalin2 r ko ibint  lemput2 (1) 
nedega, rekomenduojame patikrinti 
sistem  profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se. LED lempos negali b ti kei(iamos 
atskirai, nes jis yra integruotas Jrengi-
nys. LED lempos turi b ti pakeistos su 
bloku. Patyr4s specialistas tur2t  
patikrinti ar remontuoti stov2jimo ir 
galinius ibintus (LED), nes nemok2-
dami galite sugadinti kitas automobilio 
dalis.

Auk|tai sumontuotp stov2jimo 
ibinto lemput2s keitimas (LED)

OMQ4070108L

OMQ4070024L
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Jei vir|utin2 stov2jimo ibinto lemput2 
(LED) (1) nedega, rekomenduojame 
patikrinti automobilJ Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtuv2se.

Kia rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se.

LED lempos negali b ti kei(iamos atski-
rai, nes jis yra integruotas Jrenginys. LED 
lempos turi b ti pakeistos su bloku.

Patyr4s specialistas tur2t  patikrinti ar 
remontuoti stov2jimo lemput4 (LED), 
nes nemok2dami galite sugadinti kitas 
automobilio dalis.

Numerio ap|vietimo lemput2s kei-
timas (LED)

Jeigu Numerio ap|vietimo lemput2 
neveikia, rekomenduojame pati-
krinti sistem  profesionaliose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja apsilankyti Jgaliotose 
Kia arba kitose automobili  remonto 
dirbtuv2se. LED lempos negali b ti 
kei(iamos atskirai, nes jis yra inte-

gruotas Jrenginys. LED lempos turi 
b ti pakeistos su bloku. Patyr4s 
specialistas tur2t  patikrinti ar 
remontuoti em2lapio lemput4 
(LED), nes nemok2dami galite suga-
dinti kitas automobilio dalis.

em2lapio lemput2s keitimas (lem-
put2s tipas)

ISP1JIMAS
Kad nenudegtum2te pir|t  ir 
negautum2te elektros sm gio, prie| 
keisdami salono lemputes Jsitikin-
kite, kad j  jungikliai yra pad2tyje 
OFF.

1. I|junkite variklJ ir atjunkite nei-
giam  gnybt  nuo akumuliato-
riaus.

2. Plok|(iu atsuktuvu i| salono |vie-
sos korpuso atsargiai i|imkite l4|J.

3. I|traukite perdegusi  lemput4 i| 
lemput2s laikikli .

4. Ispauskite nauj  lemput4 J lempu-
t2s lizd .

OMQ4070047
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5. Sulygin4 l4|io kojeles su |viesos 
korpuso angomis, Jspauskite l4|J J 
viet .

D1MESIO
Nei|tepkite ir nepa eiskite l4|i , 
l4|i  laikikli  ir plastmasini  |vies  
korpus .

em2lapio lemput2s keitimas (LED)

Jei em2lapio lemput2 (LED) (1) 
nedega, rekomenduojame patikrinti 
sistem  profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

LED lempos negali b ti kei(iamos 
atskirai, nes jis yra integruotas Jren-
ginys. LED lempos turi b ti pakeis-
tos su bloku.

Patyr4s specialistas tur2t  patikrinti 
ar remontuoti em2lapio lemput4 
(LED), nes nemok2dami galite suga-
dinti kitas automobilio dalis.

Salono lemput2s keitimas (lempu-
t2s tipas)

ISP1JIMAS
Kad nenudegtum2te pir|t  ir 
negautum2te elektros sm gio, prie| 
keisdami salono lemputes Jsitikin-
kite, kad j  jungikliai yra pad2tyje 
OFF.

1. I|junkite variklJ ir atjunkite nei-
giam  gnybt  nuo akumuliato-
riaus.

2. Plok|(iu atsuktuvu i| salono |vie-
sos korpuso atsargiai i|imkite l4|J.

3. I|traukite perdegusi  lemput4 i| 
lemput2s laikikli .

4. Ispauskite nauj  lemput4 J lempu-
t2s lizd .

5. Sulygin4 l4|io kojeles su |viesos 
korpuso angomis, Jspauskite l4|J J 
viet .

D1MESIO
Nei|tepkite ir nepa eiskite l4|i , 
l4|i  laikikli  ir plastmasini  |vies  
korpus .

OMQ4070096L
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Keleivio lemput2s keitimas (LED) 
(jeigu yra)

Jei keleivio lemput2 (LED) (1) 
nedega, rekomenduojame patikrinti 
sistem  profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se.

Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se.

LED lempos negali b ti kei(iamos 
atskirai, nes jis yra integruotas Jren-
ginys. LED lempos turi b ti pakeis-
tos su bloku.

Patyr4s specialistas tur2t  patikrinti 
ar remontuoti priekin4 lemput4 
(LED), nes nemok2dami galite suga-
dinti kitas automobilio dalis.

Kosmetinio veidrod2lio lemput2s 
keitimas (lemput2s tipas)

ISP1JIMAS
Kad nenudegtum2te pir|t  ir 
negautum2te elektros sm gio, prie| 
keisdami salono lemputes Jsitikin-
kite, kad j  jungikliai yra pad2tyje 
OFF.

1. I|junkite variklJ ir atjunkite nei-
giam  gnybt  nuo akumuliato-
riaus.

2. Plok|(iu atsuktuvu atsargiai i|im-
kite salono |viesos korpus .

3. I|imkite lemput4 j  i|traukdami.
4. Ispauskite nauj  lemput4 J lempu-

t2s lizd .
5. Id2kite lemput2s korpus .

D1MESIO
Nei|tepkite ir nepa eiskite l4|i , 
l4|i  laikikli  ir plastmasini  |vies  
korpus .

OMQ4070044 OMQ4070050
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Pir|tini  d2tuv2s lemput2s keiti-
mas

1. I|junkite variklJ ir atjunkite nei-
giam  gnybt  nuo akumuliato-
riaus.

2. Plok|(iu atsuktuvu atsargiai i|im-
kite salono |viesos korpus .

3. Nuimkite dangtelJ nuo lempos 
mazgo.

4. I|imkite lemput4 j  i|traukdami.
5. Ispauskite nauj  lemput4 J lempu-

t2s lizd .
6. U d2kite dangtelJ ant lempos 

mazgo.
7. Id2kite lemput2s korpus .

D1MESIO
Nei|tepkite ir nepa eiskite l4|i , 
l4|i  laikikli  ir plastmasini  |vies  
korpus .

Lagamin  skyriaus lemput2s keiti-
mas (lemput2s tipas)

ISP1JIMAS
Kad nenudegtum2te pir|t  ir negau-
tum2te elektros sm gio, prie| keis-
dami salono lemputes Jsitikinkite, kad 
j  jungikliai yra pad2tyje OFF.

1. I|junkite variklJ ir atjunkite nei-
giam  gnybt  nuo akumuliato-
riaus.

2. Plok|(iu atsuktuvu atsargiai i|im-
kite salono |viesos korpus .

3. Nuimkite dangtelJ nuo lempos 
mazgo.

4. I|imkite lemput4 j  i|traukdami.
5. Ispauskite nauj  lemput4 J lempu-

t2s lizd .
6. U d2kite dangtelJ ant lempos 

mazgo.
7. Id2kite lemput2s korpus .

D1MESIO
Nei|tepkite ir nepa eiskite l4|i , 
l4|i  laikikli  ir plastmasini  |vies  
korpus .

OMQ4070085L OMQ4070046
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Lagamin  skyriaus lemput2s keiti-
mas (LED)

Jeigu lagamin  skyriaus lemput2 
neveikia, rekomenduojame pati-
krinti sistem  profesionaliose auto-
mobili  remonto dirbtuv2se.

Priekini  ir priekini  r ko ibint  
nukreipimas (Europoje)

Prie|akini  |vies  nustatymas

Lemput2s tipas

LED tipas

1. Prip skite padangas iki reikiamo 
sl2gio ir i| automobilio i|imkite 
krovinJ ir i|laipinkite keleivius. 
Automobilyje turi likti vairuotojas, 
atsargin2 padanga ir Jrankiai.

2. Automobilis turi stov2ti ant plok|-
(io pavir|iaus.

3. Ekrane nubr2 kite vertikalias lini-
jas (vertikalios linijos, einan(ios 
per atitinkamo priekinio ibinto 
centr ) ir horizontali  linij  (hori-
zontali linija, einanti per priekini  
ibint  centr ).

4. Jei priekin2s |viesos ir akumulia-
torius yra geros b kl2s, nukreip-
kite priekini  |vies  lemputes, kad 
ry|kiausia dalis krist  ant hori-
zontali  ir vertikali  linij .

5. Nor2dami nustatyti artim j  
|vies  spindulJ J kair4 arba J 
de|in4, pasukite ranken2l4 (1) 
pagal laikrod io rodykl4 arba prie| 
j . Nor2dami nustatyti artim j  
|vies  spindulJ auk|tyn arba 
emyn pasukite ranken2l4 (2) 

pagal laikrod io rodykl4 arba prie| 
j .

OMQ4040464
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Priekini  r ko ibint  nustatymas 
(jeigu yra)

PriekinJ r ko ibint  galima 
nukreipti taip pat, kaip priekinius 
ibintus.

Jei priekiniai r ko ibintai ir aku-
muliatorius yra geros b kl2s, 
nustatykite priekini  r ko ibint  
lemputes.
Nor2dami nustatyti priekini  r ko 
ibint  spindulJ auk|tyn arba 
emyn pasukite ranken2l4 pagal 

laikrod io rodykl4 arba prie| j .

Spindulio nukreipimo ta|kas

* A: ekranas

OMQ4070093L

OMQ4070087L

Automobilio b kl2

Priekin2 lempa (LED)
Priekiniai r ko ibintai (LED) (jei 

yra)

Auk|tis nuo 
em2s

Atstumas tarp 
lemp

Auk|tis nuo 
em2s

Atstumas tarp 
lempArtimosios / 

tolimosios |vie-
sos

Artimosios / 
tolimosios |vie-

sos

H1 H2 W1 W2 H3 W3

Be vairuotojo
[mm (in)]

A tipas
887.
(34,9)

870.
(34,2)

1 536.
(60,5)

1 316.
(51,8) 408.

(10,3)
1 092.
(27,7)

B tipas
879.
(22,3)

862.
(33,9)

1 482.
(37,6)

1 237.
(60,5)

Su vairuotoju
[mm (in)]

A tipas
880.
(34,6)

863.
(34,0)

1 536.
(60,5)

1 536.
(51,8) 401.

(10,1)
1 092.
(27,7)

B tipas
872.
(22,1)

855.
(33,7)

1 482.
(37,6)

1 536.
(60,5)
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Priekini  artim j  |vies  spindulys 
(LHD)

10 m ekrane

A: automobilio a|is

B: vertikali linija ir kairiosios lemput2s centras

C: vertikali linija ir de|iniosios lemput2s centras

D: horizontali priekini  ibint  centro linija

E: atstumas iki em2s

F: ribin2 linija
1. Ijunkite artim sias |viesas nes2-

d2dami automobilyje.
2. Ribin2 linija turi b ti projektuo-

jama taip pat, kaip ribin2 linija, 
parodyta paveiksl2lyje.

3. Nustatant artim j  |vies  spindulJ 
pirmiausiai reikia nustatyti hori-
zontal , paskui vertikal  spindulJ.

4. Jei yra Jrengtas priekini  ibint  
lygiavimo Jtaisas, nustatykite jo 
jungiklJ 0  pad2tyje.

H
1W1

OJF075107L
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Priekini  artim j  |vies  spindulys 
(RHD)

10 m ekrane

A: automobilio a|is

B: vertikali linija ir kairiosios lemput2s centras

C: vertikali linija ir de|iniosios lemput2s centras

D: horizontali priekini  ibint  centro linija

E: atstumas iki em2s

F: ribin2 linija
1. Ijunkite artim sias |viesas nes2-

d2dami automobilyje.
2. Ribin2 linija turi b ti projektuo-

jama taip pat, kaip ribin2 linija, 
parodyta paveiksl2lyje.

3. Nustatant artim j  |vies  spindulJ 
pirmiausiai reikia nustatyti hori-
zontal , paskui vertikal  spindulJ.

4. Jei yra Jrengtas priekini  ibint  
lygiavimo Jtaisas, nustatykite jo 
jungiklJ 0  pad2tyje.

H
1W1

OJF075108L
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Priekiniai r ko ibintai

10 m ekrane

A: automobilio a|is

B: vertikali kairiojo r ko ibinto centro linija

C: vertikali de|iniojo r ko ibinto centro linija

D: horizontali r ko ibint  centro linija

E: atstumas iki em2s

F: ribin2 linija

G: vir|utin2 riba
1. Ijunkite priekinius r ko ibintus 

nes2d2dami automobilyje.
2. Ribin2 linija turi b ti projektuo-

jama J paveiksl2lyje parodyt  
plot  (pa ym2tas).

I|or2s prie i ra

K2bulo prie i ra

Bendri i|or2s prie i ros reikalavi-
mai

Prie| naudojant cheminius valiklius 
ar poliravimo med iagas labai 
svarbu laikytis j  etiket2se nurodyt  
reikalavim . Perskaitykite visus eti-
ket2je esan(ius Jsp2jam j  enkl  
apra|ymus.

W3

H
3

OYB076080
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K2bulo prie i ra

Plovimas
Nor2dami apsaugoti automobilio 
k2bul  nuo r d i  ir nusid2v2jimo, 
kruop|(iai ir da nai (bent kart  per 
m2nesJ) plaukite jJ drungnu arba 
|altu vandeniu.
Jei automobiliu va iavote bekele, 
plaukite jJ po kiekvienos tokios kelio-
n2s. Ypating  d2mesJ skirkite tam, 
kad b t  nuplauta druska, ne|varu-
mai, purvas ir kitos pa|alin2s 
med iagos. Isitikinkite, kad vandens 
drenavimo angos, esan(ios slenks-
(iuose ir dureli  apa(ioje, yra |varios 
ir neu sikim|4. I| karto nenuvalius 
prikibusi  vabzd i , dervos, med i  
sak , pauk|(i  i|mat , pramonini  ir 
kit  pana|i  ter|al , gali b ti suga-
dintas automobilio pavir|ius.
Plaunant paprastu vandeniu gali 
nepavykti pa|alinti vis  i|vardint  
ter|al . Plovimui galite naudoti 
|veln  muil , kuris ne eid ia da yt  
pavir|i . V2siu vandeniu gerai 
nuskalaukite lengvai nusiplaunantJ 
purv . Neleiskite muilui sud i ti ant 
k2bulo.

D1MESIO
Neplaukite automobilio saul2je ar 
kai k2bulas labai Jkait4s. Plaudami 
nenaudokite stipraus muilo, che-
mini  valikli  ar kar|to vandens.
Atsargiai plaukite |oninius auto-
mobilio langus. B kite atsarg s 
plaudami auk|to sl2gio vandens 

srove - vanduo per langus gali 
patekti J salon .
Kad nesugadintum2te plastmasi-
ni  dali , neplaukite j  cheminiais 
tirpikliais ar stipriais valikliais.

ISP1JIMAS
Dr2gni stabd iai
Nuplov4 automobilJ l2tai va iuodami 
i|bandykite stabd ius ir taip pati-
krinkite, ar jiems nepakenk2 vanduo. 
Jei reikia i|d iovinti stabd ius, 
va iuodami saugiu grei(iu |velniai 
spauskite stabd i  pedal , kol |ie 
ims normaliai veikti.

Auk|to sl2gio plovyklos
Plaudami auk|to sl2gio vandens 
srove, plaukite pakankamu ats-
tumu nuo automobilio.
Stipri srov2 gali pakenkti detal2ms 
arba J automobilJ gali patekti van-
dens.
Plaudami automobilJ nepurk|kite 
auk|to sl2gio srove J jutiklius ir J 
kamer  arba aplink j . Auk|to sl2-
gio vandens srov2 gali sugadinti 
Jrang .
Nepriartinkite purk|tuko antgalio 
prie sujungiam j  detali , mov  
(gumini  ar plastikini  dang ) 
arba jung(i , nes jie gali sugesti.
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D1MESIO
Plaudami vandeniu variklJ, ypa( stipria 
vandens srove, galite pa eisti elektros 
grandines, esan(ias variklio skyriuje.
Niekada neleiskite, kad vanduo ar kiti 
skys(iai patekt  ant elektrini  ar 
elektronini  automobilio viduje esan-
(i  dali , nes vanduo gali sugadinti jas.

Va|kavimas
Kai nuo automobilio pavir|iaus nebenu-
teka vanduo, automobilJ va|kuokite.
Prie| va|kuodami automobilJ jJ gerai 
nuplaukite ir nusausinkite. Naudokite 
auk|tos kokyb2s skyst  arba tir|t  
va|k  ir laikykit2s gamintojo instrukcij . 
Va|kuokite vis  metalinJ automobilio 
k2bul , kad apsaugotum2te jJ ir i|laiky-
tum2te blizgesJ.
Valydami derv , alyv  ar pana|ias 
med iagas da niausiai su ter|alais 
nuvalote ir va|k . Prisiminkite, kad 
nuvalytas vietas reikia padengti va|ku ir 
tuo atveju, kai viso automobilio va|kuoti 
dar nereikia. Netepkite va|ko ant reljefi-
nio neda yto pavir|iaus, nes jis gali jJ 
patamsinti.

D1MESIO
Nuo k2bulo sausa |luoste valant 
dulkes arba ne|varumus galima 
subrai yti pavir|i .
Chromuot  ar anodizuot  aliuminio 
dali  nevalykite metaliniais |epe-
(iais, |vitriniu popieriumi, r g|timi, 
koncentruotais valikliais ar vali-
kliais, turin(iais dideli kiekJ |armini  
arba kau(iukini  med iag . Jos gali 
pa eisti apsauginJ sluoksnJ, tod2l 
spalva gali nublukti arba pasikeisti.

Da  sluoksnio pa eidimo remontas

Gil s da  sluoksnio Jbr2 imai ar 
akmen  padaryti i|mu|imai turi b ti 
nedelsiant suremontuoti. Neapsau-
gotas metalas greitai r dija, tod2l 
greitai nesutvarkius Jbr2 im  gali 
prireikti ymiai brangesnio remonto.

PASTABA
Jeigu automobilis apgadintas ir rei-
kia remontuoti arba keisti kokias 
nors metalines dalis, pasir pinkite, 
kad automobili  remonto dirbtuv2se 
remontuojamos arba kei(iamos 
dalys b t  padengtos antikorozin2-
mis med iagomis.

|viesaus metalo prie i ra
Nor2dami pa|alinti smal  ar vabz-
d i  liekanas naudokite smalos 
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tirpiklJ ir nekrap|tykite a|triais 
Jrankiais.
Nor2dami, kad chromuoti pavir|iai 
blizg2t  ir b t  apsaugoti, paden-
kite juos va|ku ar apsaugin2mis 
chromo dangomis.
iem  ar paj ryje padenkite chro-

muotas detales storesniu va|ko 
sluoksniu. Jeigu reikia, padenkite 
tokias dalis ne2sdinan(iu techniniu 
vazelinu arba kitomis apsaugin2-
mis priemon2mis.

Automobilio apa(ios prie i ra

Korozij  sukelian(ios med iagos, 
naudojamos sniego ir ledo |alinimui 
nuo keli  bei dulki  suri|imui, gali 
kauptis ant automobilio dugno. Jei 
|i  med iag  ne|alinsite, grei(iau 
prad2s r dyti degal  tiekimo vamz-
deliai, r2mas, grind  plok|t2s, i|me-
tam j  duj  sistema, net jei |ios 
dalys padengtos antikorozin2mis 
med iagomis.

Kart  per m2nesJ, po kelion2s 
negrJstais keliais ir kiekvieno iemos 
sezono pabaigoje kruop|(iai nuplau-
kite automobilio apa(i  ir rat  angas 
drungnu arba |altu vandeniu. |ioms 
sritims skirkite ypating  d2mesJ, nes 
jose sunku pasteb2ti vis  purv  ir 
ne|varumus. Dar didesn4 al  gali 
sukelti dr2gnas, bet nepa|alintas 
purvas ir nuos2dos. Apatiniame dur  
r2mo kra|te, lingi  skydeliuose ir 
r2m  konstrukcijose yra nutekamo-
sios angos, kurias reikia pri i r2ti, 

kad neu siki|t  purvu, nes susikau-
pusi dr2gm2 gali sukelti korozij .

ISP1JIMAS
Nuplov4 automobilJ l2tai va iuodami 
i|bandykite stabd ius ir taip pati-
krinkite, ar jiems nepakenk2 vanduo. 
Jei reikia i|d iovinti stabd ius, 
va iuodami saugiu grei(iu |velniai 
spauskite stabd i  pedal , kol |ie 
ims normaliai veikti.

Lengvojo lydinio ratlanki  prie i ra

Ratlankiai yra padengti bespalviu 
apsauginiu laku.

Valydami lengvojo lydinio ratlan-
kius nenaudokite abrazyvi  vali-
kli , poliravimo mi|ini , tirpikli  ar 
vielini  |epe(i . Jie gali subrai yti 
arba pa eisti apsaugom j  dang .
Ratus valykite jiems atv2sus.
Naudokite tik |veln  muil  arba 
neutral  ploviklJ ir gerai nuplaukite 
jJ vandeniu. Jei va iuojate druska 
pabarstytais keliais da nai plau-
kite ratlankius. Tai apsaugos nuo 
korozijos.
Venkite plauti ratlankius greitai 
besisukan(iais plovykl  |epe(iais.
Nenaudokite |armini  ir r g|tini  
valikli . Jie gali pa eisti apsauginJ 
lak  ir i|2sdinti ratlankius.
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Apsauga nuo korozijos

Automobilio apsauga nuo korozijos
Naudodami pa angiausi  dizain  ir 
konstrukcijas, maksimaliai apsau-
gan(ias nuo korozijos, mes gami-
name auk|(iausios kokyb2s 
automobilius. Ta(iau tai tik pus2 
darbo. Kad b t  u tikrintas ilgiau-
sias Jmanomas j s  automobilio 
atsparumas korozijai, b tinas savi-
ninko bendradarbiavimas ir pagalba.

Da niausios korozijos prie astys
Da niausios automobilio korozijos 
prie astys yra |ios:

Kelio drusk , purvo ir dr2gm2s 
sankaupos sunkiai pasiekiamose 
vietose po automobiliu.
Akmenimis, vyru ar kitais kietais 
daiktais padaryti Jtr kimai ar 
Jbr2 imai, kurie atveria keli  
neapsaugoto metalo korozijai.

Auk|tos korozijos zonos
Jei gyvenate vietov2se, kuriose 
automobilJ nuolat veikia korozij  
sukelian(ios med iagos, apsauga 
nuo korozijos ypa( svarbi. Kai kurios 
Jprastin2s korozij  skatinan(ios prie-
astys yra druska, kuria barstomi 

keliai, dulkes suri|antys chemikalai, 
paj rio oras ir pramoninis oro u ter-
|imas.

Dr2gm2s sukelta korozija
Dr2gm2 sukuria pa(ias palankiausias 
s lygas atsirasti korozijai. Pavyz-
d iui, korozijos procesai spart2ja 
didel2je dr2gm2je, kai oro tempera-

t ra |iek tiek auk|tesn2 u  nulJ. 
Tokiomis s lygomis vanduo ilgai vei-
kia pa eist  metalo pavir|i , nes 
labai l2tai garuoja. Purvas ypa( kelia 
korozij , nes labai l2tai d i sta ir 
sulaiko dr2gm4 automobilio pavir-
|iuje. Net jei purvas atrodo i|d iu-
v4s, jis vis tiek sulaiko dr2gm4 ir 
skatina korozij . Auk|ta tempera-
t ra skatina korozij  dali , kurios 
blogai v2dinamos, tod2l dr2gm2 
sunkiai pa|alinama.
D2l vis  |i  prie as(i  automobilis 
turi b ti |varus, o purvo ir kit  
med iag  sankaupos pa|alintos. 
Valomas turi b ti ne tik matomas 
automobilio pavir|ius, bet ypa( 
automobilio dugnas.

Korozijos atsiradimo prie as(i  
ma inimas
Korozijos atsiradimo prie astis 
galite ma inti laikydamiesi emiau 
pateikt  nurodym .

Reguliariai valykite automobilJ.

Geriausias b das i|vengti korozijos 
yra reguliariai plauti automobilJ ir 
|alinti korozij  sukelian(ius veiks-
nius. D2mesys automobilio dugnui 
yra ypa( svarbus.

Jei gyvenate vietov2se, kuriose 
keliai nuolat barstomi druska, 
|alia vandenyno ar j ros, kuriose 
auk|tas oro u ter|tumo lygis, lyja 
r g|t s liet s ir t.t., turite ypa( 
r pintis automobiliu, kad neatsi-
rast  korozijos po ymi . iem  
automobilio apa(i  bent kart  per 



Prie i ra

967

I|or2s prie i ra

m2nesJ apiplaukite su arna ir 
gerai nuvalykite iemai pasibai-
gus.
Plaudami dugn  atkreipkite 
d2mesJ J dalis po sparnais ir bufe-
riais bei kitas sunkiai prieinamas 
dalis. Valykite labai kruop|(iai, nes 
jeigu tik sudr2kinsite susikaupusJ 
purv  ir jo nenuplausite, korozijai 
kelio neu kirsite, o j  tik pagrei-
tinsite. SusikaupusJ purv  geriau-
sia valyti stipria vandens (iurk|le.
Valydami duris, slenks(ius ir r2mo 
detales Jsitikinkite, kad vandens 
nuleidimo skyl2s yra atviros ir 
|iose dalyse nesikaupia vanduo, 
sukeliantis korozij .

Gara as turi b ti sausas

Nelaikykite automobilio dr2gname, 
prastai v2dinamame gara e. Toks 
gara as yra puiki terp2 korozijai. Jei 
automobilJ plaunate gara e, va iuo-
jate J jJ, kai automobilis |lapias, 
apsnigtas, apled2j4s ar purvinas, dar 
labiau skatinate korozijos proces . 
Net |ildomas gara as gali pagreitinti 
korozijos procesus, jei jame bloga 
ventiliacija, kuri nei|sklaido dr2-
gm2s.

Da ai ir k2bulas turi b ti geros 
b kl2s

Da  Jbr2 imai ir Jtr kimai kuo grei-
(iau turi b ti padengti apsauginiu 
da  sluoksniu. Jei matosi plikas 

metalas, pirkdami glaist  ir da us 
atkreipkite d2mesJ J rekomendacijas.

Pauk|(i  i|matos: pauk|(i  i|matos 
yra labai 2sdinan(ios ir gali pa eisti 
da  pavir|i  per kelias valandas. 
Pauk|(i  i|matas nuplaukite kuo 
grei(iau.

Neapleiskite automobilio salono

Dr2gm2 gali kauptis po grind  danga 
bei koj  kilim2liais ir sukelti korozij . 
Nuolat tikrinkite, ar grind  danga po 
kilim2liais sausa. B kite ypa( atid s, 
jei automobilyje ve ate tr |as, 
valymo priemones ar chemines 
med iagas.

|ios med iagos turi b ti gabenamos 
specialiuose induose. Pasteb2jus 
nuot2kJ turi b ti nuplautos |variu 
vandeniu, o grind  danga kruop|(iai 
i|d iovinta.

Salono prie i ra

Atsargumo priemon2s pri i rint 
salon 

Stenkit2s, kad ant Jrangos skydelio 
neu tik|t  |arminiai tirpalai, pavyz-
d iui, kvepalai ar kosmetiniai kremai, 
nes jie gali pa eisti skydelio pavir|i  
ar pakeisti jo spalv . Jei |ios med ia-
gos pateko ant prietais  skydelio, 
tuoj pat nuvalykite jas. Jei reikia, 
naudokite vinilinJ valiklJ. Vadovauki-
t2s pateiktomis instrukcijomis.
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D1MESIO
Niekada neleiskite, kad vanduo ar 
kiti skys(iai patekt  ant elektrini  ar 
elektronini  automobilio viduje 
esan(i  dali , nes vanduo gali suga-
dinti jas.

D1MESIO
Valydami odinius pavir|ius (vairaratJ, 
s2dynes ir t.t.) naudokite neutralius 
valiklius ar ma ai alkoholio turin(ius 
tirpiklius. Jei naudosite tirpiklius, 
kuri  sud2tyje alkoholio yra daug, ar 
r g|tinius / |arminis valiklius, odos 
spalva gali i|blukti arba pavir|ius gali 
nusilupti.

Odini  s2dyni  prie i ra
Periodi|kai i|siurbkite s2dynes, 
kad pa|alintum2te ant j  susikau-
pusias dulkes ir sm2lJ. Tai pad2s 
i|vengti susid2v2jimo ar odos 
sugadinimo ir palaikys ger  jos 
b kl4.
Da nai valykite nat ralios odos 
s2dynes sausa ir mink|ta |luoste.
Naudojant tinkam  apsaugin4 
odini  apmu|al  prie i ros prie-
mon4 galima i|vengti odini  
apmu|al  subrai ymo ir i|laikyti 
j  spalv . Jei naudojate odos 
apsaugos priemones perskaitykite 
nurodymus arba pasikonsultuo-
kite su specialistu.

Ry|ki  spalv  oda (sm2lio, kre-
min2 sm2lio) greitai tepasi ir tai 
matosi. Da nai valykite s2dyni  
dang .
Nevalykite |lapia |luoste. Pavir-
|iuje gali atsirasti Jtr kim .

Odini  s2dyni  valymas
Nedelsdami nuvalykite visus 
ne|varumus. Valydami Jvairius 
ne|varumus vadovaukit2s toliau 
pateiktomis instrukcijomis.
Kosmetikos produktai (apsaugos 
nuo saul2s priemon2s, makia o 
pagrindas ir t.t.)
- U tepkite valom jJ krem  ant 

|luost2s ir i|valykite sutept  
viet . Krem  nuvalykite dr2gna 
|luoste, o vandenJ  sausa 
|luoste.

U kand iai (kava, gaivieji g2rimai 
ir t.t.).
- Tepkite nedidelJ kiekJ neutralios 

valymo priemon2s ir i|valykite 
d2m4.

Alyva
- Pa|alinkite alyv  nedelsdami 

gerai sugerian(ia |luoste ir 
nuvalykite d2mi  valikliu, skirtu 
nat raliai odai valyti.

Kramtomoji guma
- Sukietinkite kramtom j  gum  

ledu ir po truputJ pa|alinkite.
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Audinio s2dyn2s danga (jei yra) 
(jeigu yra)

Pra|ome reguliariai valyti audinJ dul-
ki  siurbliu atsi velgdami J audinio 
savybes. Jei s2dyn2s labai ne|varios 
su g2rim  d2m2mis ir t.t., naudokite 
tinkam  interjero valiklJ. Kad nesu-
gadintum2te s2dyni  apmu|al , 
valykite s2dynes nuo si li  pla(iais 
judesiais ir stipriai nespausdami. 
Naudokite mink|t  kempin2l4 ar 
mikropluo|to |luost4.

A|tr s daiktai gali subrai yti ar 
supl2|yti s2dyni  pavir|i . Nebrai-
ykite s2dyni  a|triais daiktais.

Apmu|al  ir salono apdailos valy-
mas

Vinilas
Nuo vinilini  pavir|i  dulkes ir purv  
|alinkite |luotele arba vakuuminiu 
siurbliu. Vinilo pavir|ius valykite 
vinilo valikliu.

Audiniai
Nuo vinilini  pavir|i  dulkes ir purv  
|alinkite |luotele arba vakuuminiu 
siurbliu. Audinius valykite apmu|a-
lams ir kilimams skirtu muilo tirpalu. 
|vie ias d2mes tuoj pat i|valykite 
d2mi  valikliu. Jei |vie i  d2mi  tuoj 
pat nei|valysite, audinys liks ne|va-
rus ir gali pakeisti spalv . Tinkamai 
nepri i rint audinio gali suprast2ti jo 
prie|gaisrin2s savyb2s.

D1MESIO
Naudojant netinkamus valiklius gali 
pasikeisti audinio i|vaizda ir supras-
t2ti jo prie|gaisrin2s savyb2s.

Juosmens ir peties saugos dir  
valymas

Saugos dir  juostas valykite apmu-
|alams ir kilimams skirtu muilo tir-
palu. Vadovaukite muilo naudojimo 
instrukcijomis. Nebalinkite ir neper-
da ykite saugos dir  juost , nes jos 
gali susilpn2ti.

Vidinio lang  stikl  pavir|iaus valy-
mas

Jei vidiniai lang  pavir|iai apsitrauk2 
alyvos, tepalo ar va|ko pl2vele, 
nuvalykite juos lang  plovikliu. Prie| 
naudodami lang  ploviklJ perskaity-
kite jo naudojimo instrukcij .

D1MESIO
Nesubrai ykite vidinio u pakalinio 
lango pavir|iaus. Taip galite pa eisti 
u pakalinio lango d iovinimo tinklelJ.
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I|metam j  duj  valdymo sis-
tema (jeigu yra)

Automobilio i|metam j  duj  val-
dymo sistemai yra taikoma ribota 
laiko garantija. Informacijos ie|ko-
kite prie automobilio pridedamoje 
knygoje Garantija ir prie i ra .

Automobilyje sumontuota i|meta-
m j  duj  valdymo sistema atitinka 
visas galiojan(ias tar|os norm  tai-
sykles.

Automobilyje sumontuotos trys 
i|metam j  duj  valdymo sistemos.
1. Karterio i|metam j  duj  val-

dymo sistema
2. I|garinanti i|metam  duj  val-

dymo sistema
3. I|metam j  duj  valdymo sistema

Jei norite u tikrinti tinkam  i|meta-
m j  duj  valdymo sistemos darb , 
rekomenduojame prie i ros lente-
l2je nurodytu laiku tikrinti ir aptar-
nauti j  profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se. Kia rekomen-
duoja apsilankyti Jgaliotose Kia arba 
kitose automobili  remonto dirbtu-
v2se.

Atsargumo priemon2s atliekant 
tikrinimo ir aptarnavimo test  
(automobiliuose su elektronine sta-
bilumo valdymo sistema (EPS).

Kad i|vengtum2te variklio degimo 
pertr ki , kai tikrinate i|meta-
m j  duj  valdymo sistem  dina-
mometru, paspausdami ESP 

mygtuk  i|junkite elektronin4 
stabilumo valdymo sistem  (ESP).
Baig4 dinamometru tikrinti i|me-
tam j  duj  valdymo sistem , 
paspausdami ESC mygtuk  v2l 
Jjunkite ESC sistem .

1. Karterio i|metam j  duj  val-
dymo sistema

Pozityvi karterio ventiliacijos sis-
tema ma ina oro tar|  i| karterio 
|alindama panaudotas dujas. Sis-
tema per oro Jleidimo arnas tiekia 
|var  or  J karterJ. Karterio viduje 
|varus oras sumai|omas su panau-
dotomis dujomis ir per karterio ven-
tiliacijos vo tuv  nukreipiamas J 
Jleidimo sistem .

2. I|garinanti i|metam  duj  val-
dymo sistema

I|garinan(ioji i|metam j  duj  val-
dymo sistema neleid ia garams 
nepatekti J atmosfer .

Kanistras
Degal  garai, susikaup4 degal  bake, 
yra absorbuojami ir kaupiami auto-
mobilio kanistre. Varikliui veikiant 
kanistre absorbuoti degal  garai per 
elektromagnetinJ vo tuv  J variklJ.

Prap timo valdymo elektromagne-
tinis vo tuvas (PCSV)
Prap timo valdymo elektromagne-
tinis vo tuvas valdomas variklio val-
dymo moduliu (ECM); kai variklis 
veikia tu|(iomis apsukomis ir au|i-
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nimo skys(io temperat ra n2ra 
auk|ta, PCSV vo tuvas neleid ia J 
variklJ patekti degal  garams. Kai 
variklis Jkaista, vo tuvas atsidaro ir 
degal  garai patenka J variklJ.

3. I|metam j  duj  valdymo sis-
tema

Jei i|laikomos automobilio eksploa-
tacin2s savyb2s, i|metam j  duj  
valdymo sistema veikia labai efek-
tyviai valdydama i|metam j  duj  
kiekJ.

Variklio i|metam j  duj  pavojus 
(anglies viendeginis)

Anglies viendeginio gali b ti kitose 
i|metamosiose dujose, tod2l, jei 
pajusite i|metam j  duj  kvap  
automobilio salone, tuoj pat kreip-
kit2s J remonto dirbtuves ir 
sutvarkykite i|metam j  duj  sis-
tem . Jei va iuodami pajutote 
i|metam j  duj  kvap , toliau 
va iuokite tik atidar4 visus langus. 
Tuoj pat patikrinkite ir suremon-
tuokite i|metam j  duj  sistem .

ISP1JIMAS
I|metimas
Variklio i|metam j  duj  sud2tyje 
yra anglies viendeginio (CO). |ios 
bespalv2s ir bekvap2s dujos yra mir-
tinai pavojingos. Vadovaukit2s |iame 
puslapyje pateiktais nurodymais.

Neleiskite variklio u darose patal-
pose (gara uose) ilgiau nei b tina 
pastatyti arba i|va iuoti i| patal-
pos.
Jei automobilis veikiant varikliui 
stovi atviroje vietov2je ilgai, per-
junkite oro tiekimo jungiklJ J 
pakartotin2s oro cirkuliacijos 
re im  (jei b tina).
Niekada nes2d2kite stovin(iame 
automobilyje ilgesnJ laik  veikiant 
varikliui.
Jei variklis u geso ar nepasileid ia, 
per didel2s pastangos jJ paleisti 
gali sugadinti i|metam j  duj  
valdymo sistem .

Saugos priemon2s naudojant kata-
lizinJ konverterJ (jei Jrengtas)

ISP1JIMAS
Gaisras

Ikaitusi i|metam j  duj  sistema 
gali u degti degius daiktus po 
automobiliu. Nestatykite automo-
bilio vir| ar |alia greitai u side-
gan(i  objekt : auk|tos ol2s, 
popieriaus, nukritusi  med i  lap  
ir t.t.
I|metam j  duj  sistema ir katali-
zinis konverteris veikiant varikliui 
arba jJ k  tik i|jungus yra labai 
kar|tas. Stov2kite atokiai nuo 
i|metam j  duj  sistemos ir 
katalizinio konverterio, nes galite 
apsideginti.
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Taip pat, nepa|alinkite i|meta-
m j  duj  sistemos |ilumos 
surinktuvo, nehermetizuokite 
automobilio dugno ir nepadenkite 
jo priemon2mis nuo korozijos. 
Susidarius tam tikroms aplinky-
b2ms gali kilti gaisras.

J s  automobilyje yra katalizinis 
konverteris - i|metam j  duj  val-
dymo sistema.
Vadovaukit2s emiau pateiktais 
nurodymais.

Isitikinkite, kad degalus pildote 
vadovaudamiesi "Degal  kokyb2s 
reikalavimai" puslapyje 1-2.
Nesinaudokite automobiliu, jei 
pasteb2jote variklio gedimo po y-
mius, pavyzd iui, u degimo per-
tr kius ar pastebim  variklio 
galios suma 2jim .
Teisingai naudokit2s varikliu. 
Nepaleidin2kite jo esant i|jungtam 
degimui ir staigiai neperjungin2-
kite pavar .
Neleiskite varikliui veikti didel2mis 
tu|(iomis apsukomis ilg  laik  (5 
minutes ar ilgiau).
Variklio ar i|metam j  duj  val-
dymo sistemos negalima modifi-
kuoti. Visus tikrinimo ir 
reguliavimo darbus turi atlikti 
profesionali  automobili  
remonto dirbtuvi  meistrai. Kia 
rekomenduoja patikrinti automo-
bilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

Pasteb2j4, kad liko ma ai degal , 
nedelsdami papildykite bak . 
Prie|ingu atveju galite sugadinti 
variklJ ir/arba katalizinJ konverterJ.

Va iuojant su labai ma u degal  kie-
kiu gali atsirasti variklio darbo per-
tr kiai ir sugesti katalizinis 
konverteris. Be to, tokie veiksmai 
gali nutraukti garantinJ aptarna-
vim .

Benzino daleli  filtras (GPF) (jei 
Jrengtas)
J s  automobilio kataliziniame kon-
verteryje yra kiet j  daleli  filtras 
(GPF), kuris jas pa|alina i| i|meta-
m j  duj  sistemos. Skirtingai nuo 
vienkartinio oro filtro, GPF sistema 
automati|kai sudegina (oksiduoja) ir, 
priklausomai nuo va iavimo s lyg , 
pa|alina susikaupusius suod ius.
Ta(iau da nai va iuojant nedidelJ 
atstum  ar va iuojant didelJ ats-
tum  nedideliu grei(iu gali GPF sis-
temai pa|alinti suod ius. Jei 
susikaup4 suod iai pasiekia tam 
tikr  kiekJ, u sidega GPF Jsp2jamoji 
lemput2 ( ). Jei norite v2l Jjungti 
GPF sistem , automobilis tur2t  
va iuoti ilgiau nei 30 minu(i  grei(iu 
80 km/val. grei(iu. U tikrinkite, kad 
b t  laikomasi toliau nurodyt  
s lyg : saugi  kelio s lyg , turi b ti 
jungta tre(ia arba auk|tesn2 pavara 
ir variklio s ki  da nis turi b ti 
1500-4000 aps./min. Va iuojant 80 
km /val. ar didesniu grei(iu reko-
menduojam  valand  skai(i , GPF 
sistema v2l prad2s veikti ir GPF 
Jsp2jamoji lemput2 i|sijungs.
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Jei GPF Jsp2jamoji lemput2 dega 
arba rodomas Jsp2jamasis prane|i-
mas check exhaust system net 
va iavus rekomenduojamu grei(iu ir 
rekomenduojam  laik , apsilanky-
kite profesionaliose automobili  
remonto dirbtuv2se ir patikrinkite 
GPF sistem . Va iuodami degant 
GPF Jsp2jamajai lemputei galite 
sugadinti GPF sistem  ir padidinti 
degal  s naudas.

Dyzelino daleli  filtras (DPF) (jei 
Jrengtas)
J s  automobilio kataliziniame kon-
verteryje yra kiet j  daleli  filtras 
(DPF), kuris jas pa|alina i| i|meta-
m j  duj  sistemos.
Skirtingai nuo vienkartinio oro filtro, 
DPF sistema automati|kai sudegina 
(oksiduoja) ir, priklausomai nuo 
va iavimo s lyg , pa|alina susikau-
pusius suod ius. Kitaip tariant, 
aktyvaus degimo variklio valdymo 
sistema ir auk|ta i|metam j  duj  
sistemos temperat ra sudegina ir 
pa|alina susikaupusius suod ius 
va iuojant normaliu/dideliu grei(iu. 
Ta(iau, jei ilgai va iuosite ma u grei-
(iu, susikaup4 suod iai gali automa-
ti|kai nepasi|alinti, nes per ema 
i|metam j  duj  sistemos tempe-
rat ra. Jei prisirenka daugiau suo-
d i  nei leistina, u sidega gedimo 
indikatoriaus lemput2 ( )
Jei yb(ioja gedim  indikatoriaus 
lemput2, ji gali nustoti yb(ioti 
pava iavus vir| 60 km/val. grei(iu 
Jjungus auk|tesn4 nei antroji pavar  

bei variklio apsukoms esant 1500 ~ 
2500 (ma daug 25 minutes).
jei gedimo indikatoriaus lemput2 
( ) tebeblyk(ioja arba ekrane 
pasirodo Jsp2jamoji inut2 Check 
exhaust system, nepaisant atliktos 
proced ros, susisiekite su profesio-
naliomis automobili  remonto dirb-
tuv2mis ir patikrinkite DPF sistem . 
Kia rekomenduoja apsilankyti Jgalio-
tose Kia arba kitose automobili  
remonto dirbtuv2se. Jei ilgai va in2-
site blyk(iojant gedim  indikatoriaus 
lemputei, galite pakenkti DPF siste-
mai, varikliui ir padidinti degal  
s naudas.

D1MESIO
Dyzeliniai degalai (jei Jrengtas DPF)
Automobiliuose su DPF sistema 
patariama naudoti sertifikuotus 
dyzelinius degalus, skirtus |iems 
automobiliams.
Jei naudosite dyzelinius degalus, 
turin(ius daug sieros (daugiau nei 50 
ppm) ir netinkamus priedus, gali 
sugesti DPF sistema ir pasirodyti 
balti d mai.

Lean NOx emisijos ma inimas

NOx emisijos ma inimo sistema (Lean 
NOx Trap (LNT)) pa|alina azoto oksid  
i|metamosiose dujose. Kvapas gali atsi-
rasti i|metamosiose dujose, priklauso-
mai nuo kuro kokyb2s ir jis gali pabloginti 
NOx ma inimo rezultatus, pra|ome 
naudoti reglamentuojam  automobili  
dyzelinJ kur .
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Selektyvioji katalizin2 redukcija 
(jeigu yra)

Selektyviosios katalizin2s redukcijos 
(SCR) sistema azoto oksidus katali-
zi|kai konvertuoja J azot  ir vandenJ, 
naudojant katalizatoriaus karba-
mido tirpal .

ISP1JIMAS
Naudojantis automobiliu, kuris 
nenaudoja karbamido tirpalo, 
galite pa eisti Jstatymus.
Norint, kad automobilis atitikt  
jam i|duot  atitikties liudijim , 
privaloma naudoti tinkam  karba-
mido tirpal  ir pagal automobiliui 
pateiktas specifikacijas.

Karbamido tirpalo lygio matuoklis 
(jeigu yra)

Karbamido tirpalo lygio matuoklis 
rodo apytikslJ likusio karbamido tir-
palo kiekJ karbamido tirpalo bake-
lyje.

* Karbamido lygio matuoklio vaizdas 
pasirodo, kai ENGINE START/STOP 
paleidimo / i|jungimo mygtukas 
yra ON pad2tyje.

Isp2jamasis prane|imas apie ma o 
karbamido tirpalo kiekJ (jeigu yra)

OMQ4070037L

OMQ4070032L

OMQ4070033L

OMQ4070034L
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Isp2jamasis prane|imas apie karba-
mido tirpalo ma   kiekJ pasirodo 
tada, kai karbamido tirpalo yra ma -
daug 5,4 l. Kai Jsp2jamasis prane|i-
mas Low Urea rodomas kartu su 

SCR Jsp2jam ja lempute ( ) kar-

bamido tirpalo bak  reikia papildyti. 
Jei nepapildysite ir va iuosite toliau, 
pasirodys Jsp2jamasis prane|imas 
Refill Urea ir degs SCR Jsp2jamoji 

lemput2 ( ).

Tokiu atveju karbamido tirpalo bak  
reikia papildyti nedelsiant. Jei karba-
mido tirpalo kiekis bakelyje yra labai 
ma as, pasirodo Jsp2jamasis prane-
|imas Refill Urea in 000 km or vehi-
cle will not start ir dega SCR 

Jsp2jamoji lemput2 ( ). Xxx km 

(mylios)  rodo likusJ leid iam  nuva-
iuoti atstum , tod2l nedelsdami 

papildykite bakelJ.

Prie|ingu atveju i|jung4 ENGINE 
START/STOP mygtuk  nebegal2site 
v2l paleisti variklio. Atsi velgiant J 

vairavimo b d , aplinkos ir kelio 
s lygas, suskai(iuotas lik4s nuva-
iuoti atstumas gali skirtis nuo fak-

tinio atstumo, kurJ galite nuva iuoti. 
Kai rodomas prane|imas Low Urea 
or Refill Urea papildykite pakankamu 
karbamido tirpalo kiekiu. Kai rodo-
mas prane|imas Refill Urea in 000 
km or vehicle will not start papildy-
kite reikiamu karbamido tirpalo kie-
kiu.

Kai rodomas prane|imas Refill Urea 
or vehicle will not start ir dega SCR 

Jsp2jamoji lemput2 ( ) i|jung4 

ENGINE START/STOP mygtuk  
nebegal2site v2l paleisti variklio. 
Visais anks(iau nurodytais atvejais 
papildykite iki reikiamo lygio.

r. "Rekomenduojama alyva ir talpa" 
puslapyje 8-9.

OMQ4070035L
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Gedimas naudojant SCR sistem  (jeigu yra)

SCR sistemos veikimas sutrik4s d2l atsijungusi  elektrini  komponent , 
netinkamo karbamido tirpalo ir pan.

Xxx km (mylios)  rodo likusJ leid iam  nuva iuoti atstum , tod2l neva iuo-
kite toliau tol, kol nenustat2te gedimo. Prie|ingu atveju i|jung4 ENGINE 
START/STOP mygtuk  nebegal2site v2l paleisti variklio. Tokiu atveju pati-
krinkite automobilJ profesionaliose automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilJ Jgaliotose Kia arba partneri  remonto 
dirbtuv2se.

Jei nustatote gedim 
Va iavimas 50 km po 
gedimo aptikimo

Karbamido tirpalo siste-
mos gedimas

(= karbamido tirpalo nepa-
pildyta)

Nustatytas netinkamas 
karbamido tirpalo kiekis
(= netinkamas karbamido 

tirpalas)

Netinkamos karbamido tir-
palo s naudos

(= apdorojimo sutrikimas)

OMQ4070095L OMQ4070098L

OMQ4070030L OMQ4070031L

OMQ4070097L OMQ4070098L
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Automobilio variklio paleidimo apribojimo i|jungimas (jeigu yra)

Kai primenan(ioji sistema pasiekia 
galutinJ status  ir nebeleid ia 
paleisti automobilio variklJ, ji bus 
i|jungta tik tuo atveju, jei bus pripil-

dyta karbamido tirpalo talpykla arba 
i|taisyti gedimai. Jei negalite paleisti 
automobilio variklio kai rodomas 
prane|imas Refill Urea tank or vehi-

I| naujo paleisti negalima

Ma as karbamido tirpalo kiekis

Karbamido tirpalo sistemos gedimas
(= karbamido tirpalo nepapildyta)

Nustatytas netinkamas karbamido tirpalo 
kiekis

(= netinkamas karbamido tirpalas)

Netinkamos karbamido tirpalo s naudos
(= apdorojimo sutrikimas)

OMQ4070035L

OMQ4070099L

OMQ4070100L

OMQ4070099L
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cle will not start, Jpilkite pakankam  
karbamido tirpalo kiekJ, palaukite 
kelias minutes ir bandykite dar kart  
paleisti variklJ. Jei pripyl4 tirpalo vis 
dar negalite paleisti variklio, pati-
krinkite automobilJ profesionaliose 
automobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja patikrinti automobilJ 
Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

Karbamido tirpalo papildymas

Karbamido tirpalo papildymas pri-
pildymo arna

1. Variklio ENGINE START/STOP myg-
tuk  Jjunkite J OFF pad2tJ.

2. Pasukite karbamido tirpalo bako 
dangtelJ prie| laikrod io rodykl4, kad 
atidarytum2te.

3. Visi|kai Jki|kite papildymo arn , 
kad pripiltum2te ISO 22241 karba-
mido tirpalo. Pripilkite reikiam  tir-
palo kiekJ.
* B kite atsarg s, kad J degal  bak  
nepatekt  karbamido tirpalo. Tai 
padaryt  neigiam  poveikJ auto-

mobilio veikimui, tod2l gal2t  kilti 
Jvairi  sutrikim .

* Niekada nenaudokite karbamido 
tirpalo mi|inio su priedais ar van-
deniu. Pa|alin2s med iagos gali 
patekti J karbamido tirpalo bak . 
Tai padaryt  neigiam  poveikJ 
automobilio veikimui, tod2l gal2t  
kilti Jvairi  sutrikim .

* Naudokite tik nurodyt  ISO 22241 
karbamido tirpal . Bet koks nepa-
tvirtintas karbamido tirpalas 
padaryt  neigiam  poveikJ auto-
mobilio veikimui, tod2l gal2t  kilti 
Jvairi  sutrikim .

4. Pasukite karbamido tirpalo bako 
dangtelJ pagal laikrod io rodykl4 ir 
tvirtai u sukite.

r. "Rekomenduojama alyva ir talpa" 
puslapyje 8-9.

Karbamido tirpalo papildymas i| 
pripildymo butelio
1.Variklio ENGINE START/STOP 

mygtuk  Jjunkite J OFF pad2tJ.
2. Pasukite karbamido tirpalo bako 

dangtelJ prie| laikrod io rodykl4, 
kad atidarytum2te.

3.Naudokite tik nurodyt  ISO 22241 
karbamido tirpal . Pripilkite rei-
kiam  tirpalo kiekJ.
* B kite atsarg s, kad J degal  
bak  nepatekt  karbamido tir-
palo. Tai padaryt  neigiam  
poveikJ automobilio veikimui, 
tod2l gal2t  kilti Jvairi  sutri-
kim .

* B kite atsarg s, kad neperpildy-
tum2te (visi|kai) karbamido tir-
palo bako kai pilate tirpal  i| 

OMQ4040466
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papildymo buteliuko. Perpildytas 
tirpalo bakas su|al4s i|sipl2s, o 
tai gali sugadinti karbamido tir-
palo bak  ar karbamido tirpalo 
sistemos veikim .

* Niekada nenaudokite karbamido 
tirpalo mi|inio su priedais ar 
vandeniu. Pa|alin2s med iagos 
gali patekti J karbamido tirpalo 
bak . Tai padaryt  neigiam  
poveikJ automobilio veikimui, 
tod2l gal2t  kilti Jvairi  sutri-
kim .

* Naudokite tik nurodyt  ISO 
22241 karbamido tirpal . Bet 
koks nepatvirtintas karbamido 
tirpalas padaryt  neigiam  
poveikJ automobilio veikimui, 
tod2l gal2t  kilti Jvairi  sutri-
kim .

4. Pasukite karbamido tirpalo bako 
dangtelJ pagal laikrod io rodykl4 ir 
tvirtai u sukite.

Karbamido tirpalo papildymas Reikia 
pildyti ma daug kas 5600 km (kar-
bamido tirpalo sunaudojimas pri-
klauso nuo kelio b kl2s, vairavimo 
b do ir aplinkos s lyg )

* Po karbamido tirpalo papildymo 
reikia |iek tiek laiko atnaujinti prie-
tais  skydelio matuoklius.

ISP1JIMAS
Nenaudokite jokio i|orinio poveikio 
DPF sistemai. Galite sugadinti DPF 
sistemoje esantJ katalizatori .
Negalima savavali|kai keisti ar 
modifikuoti DPF sistem , keisti 

kryptJ arba pailginti i|metimo 
vamzdJ. Tai gali neigiamai paveikti 
DPF sistem .
Venkite kontakto su vandeniu, 
i|tekan(iu i| i|metimo vamzd io. 
Vanduo |iek tiek r g|tus ir kenks-
mingas odai. Jei i|tekan(io van-
dens pateko ant odos nedelsdami 
nuplaukite |variu vandeniu.
Bet koks DPF sistemos savavali|-
kas keitimas ar modifikavimas gali 
sukelti sistemos gedim . DPF sis-
tem  valdo sud2tingas elektroni-
nis valdymo blokas.
Prie| atlikdami technin2s prie i -
ros darbus palaukite, kol DPF sis-
tema atv2s, nes ji yra Jkaitusi d2l 
|ilumos gamybos. Jei atliksite 
technin2s prie i ros darbus kai 
sistema Jkaitusi, galite nusideginti.
Pilkite tik nurodyt  karbamido tir-
pal , jei J s  automobilyje yra 
karbamido tirpalo sistema.
Karbamido tirpalo sistema (t.y. 
karbamido tirpalo antgalis, karba-
mido tirpalo siurblys ir DCU) veikia 
dar ma daug 2 minutes, kad pasi-
|alint  lik4s karbamido tirpalas, 
net po to, kai ENGINE START/
STOP mygtukas yra nustatytas J 
pad2tJ OFF. Prie| atlikdami techni-
n2s prie i ros darbus Jsitikinkite, 
kad karbamido tirpalo sistema 
i|jungta.
Netinkamos kokyb2s karbamido tir-
palas arba bet koks neleistinas nau-
doti skystis gali sugadinti automobilio 
komponentus, Jskaitant DPF sistem . 



109

7

7

Prie i ra I|metam j  duj  valdymo sistema

Netinkami karbamido tirpalo priedai 
gali u kim|ti SCR katalizatori  ir 
sukelti kitus gedimus, d2l kuri  gali 
tekti keisti brangi  DPF sistem .
Jei karbamido tirpalo pateko J akis ar 
ant odos, kruop|(iai nuplaukite |variu 
vandeniu.
Jei prarijote karbamido tirpalo, 
kruop|(iai i|skalaukite burn  ir ger-
kite daug g2lo vandens. Po to nedels-
dami pasikonsultuokite su gydytoju.
Jei karbamido tirpalo pateko ant dra-
bu i , nedelsdami apsivilkite kitus 
drabu ius.
Jei turite alergin4 reakcij  J karbamido 
tirpal , nedelsdami kreipkit2s J gydy-
toj .
Laikykite karbamido tirpal  vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.
Jei tirpalas i|sipyl2, i|valykite jJ vande-
niu ir |luoste. Kai karbamido tirpalas 
kristalizuojasi, nuvalykite jJ kempine 
ar audiniu, sudr2kintu |altu vandeniu.
Kai karbamido tirpalas i|siliejo ir ant 
automobilio pavir|iaus ir s veikoje su 
oru kristalizavosi J baltos spalvos mil-
telius, jis gali sugadinti automobilio 
pavir|i .
Karbamido tirpalas n2ra degal  prie-
das. Tod2l jo negalima pilti J degal  
bak . Gali sugesti variklis.
Karbamido tirpalas yra vandens tir-
palas, kuris yra degus, nenuodingas, 
bespalvis ir bekvapis.
Laikykite karbamido tirpalo bak  tik 
gerai v2dinamose vietose. Kai karba-
mido tirpalas ilg  laik  laikomas auk|-
toje temperat roje, ma daug 

50/C(pvz., tiesioginiuose saul2s spin-
duliuose), gali Jvykti chemin2 reakcija 
ir i|siskirti amoniako garai.

Karbamido tirpalo laikymo s lygos 
(jeigu yra)

Negalima laikyti karbamido tirpalo 
talpyklose, pagamintose i| netin-
kam  med iag , toki  kaip aliumi-
nis, vario lydinys, nelegiruotasis 
plienas ir cinkuotas plienas.
Karbamido tirpalas tirpdo metali-
nes med iagas, smarkiai pa eis-
damas i|metam j  duj  valymo 
sistem , kuri gali b ti nebepatai-
soma.
Laikykite karbamido tirpal  tik 
induose, pagamintose i| toliau 
nurodyt  med iag .
- DIN EN 10 088-1 - / - 2 - / - 3- 

CR-Ni plienas, Mo-Cr-Ni plienas, 
polipropilenas ir polietilenas.

Karbamido tirpalo grynumas
Toliau nurodytose situacijose DPF 
sistema gali sugesti.
- Degalai ar kiti neleistini skys(iai 

pilami J karbamido tirpalo bak .
- Priedai sumai|omi su karba-

mido tirpalu.
- Pripilama vandens, kuris 

praskied ia karbamido tirpal .
Naudokite tik nurodyt  ISO 22241 
arba DIN70070 karbamido tirpal . 
Jei buvo naudotas netinkamas 
karbamido tirpalas, patikrinkite 
automobilJ profesionaliose auto-
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mobili  remonto dirbtuv2se. Kia 
rekomenduoja patikrinti automo-
bilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.
Priemai|os, patekusios J karba-
mido tirpalo bak , gali sukelti 
toliau nurodytas problemas.
- Padid2jusi  emisij .
- DPF sistemos gedim .
- Variklio gedim .

Niekada nenaudokite naudoto kar-
bamido tirpalo i| karbamido tirpalo 
talpyklos (automobilio ap i ros 
metu). Jo grynumas negali b ti 
garantuotas. Visada pilkite nenau-
dot  karbamido tirpal .

ISP1JIMAS
Atidarius karbamido tirpalo bako 
dangtelJ esant auk|tai lauko tem-
perat rai, gali i|siskirti amoniako 
garai. Amoniako garai turi a|tr  
kvap  ir pirmiausia dirgina:
- Od .
- Gleivin4.
- Akis.
Jums gali atsirasti deginimo poj -
tis akyse, nosyje ir gerkl2je, taip 
pat kosulys ir a|aroti akys. NeJ-
kv2pkite amoniako gar . Saugoki-
t2s, kad karbamido tirpalas 
nepatekt  ant odos. Jis kenkia 
sveikatai. Jei tirpalo pateko ant 
odos, nuplaukite dideliu kiekiu 
|varaus vandens. Jei reikia, pasi-
tarkite su gydytoju.
Naudodami karbamido tirpal  
u daroje patalpoje u tikrinkite 
ger  patalpos ventiliacij . Kai ati-
daromas karbamido tirpalo bute-
lis, gali pasklisti a|traus kvapo 
d mai.
Laikykite karbamido tirpal  vai-
kams nepasiekiamoje vietoje.

Standartinio 
karbamido 

tirpalo speci-
fikacija

Skystis, pvz., dyzelinas, benzi-
nas ir alkoholis negali b ti nau-
dojami SCR sistemai. Bet koks 
skystis, i|skyrus rekomenduo-
jam  karbamido tirpal  (ati-
tinka ISO22241 arba 
DIN70070), gali sugadinti SCR 
sistemos technin4 Jrang  ir 
padidinti automobilio i|meta-
m j  ter|al  kiekJ.
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Kai karbamido tirpalas patenka 
ant automobilio pavir|iaus, 
nuplaukite pavir|i  |variu vande-
niu, kad i|vengtum2te korozijos.
Papildydami, b kite atsarg s, kad 
karbamido tirpalo neperpildytu-
m2te.
Jei automobilis ilg  laik  buvo 
pastatytas labai emoje aplinkos 
temperat roje ( emiau -11 laips-
ni  Celsijaus), karbamido tirpalas 
bus u |al4s karbamido tirpalo 
bakelyje. Kai karbamido tirpalas 
su|al4s, karbamido tirpalo lygis 
bakelyje gali b ti netikslus, kol 
karbamido tirpalo neat|ildys |il-
dytuvas. Netinkamas karbamido 
tirpalas arba praskiestas karba-
mido tirpalas gali grei(iau u |alti, 
tod2l |ildytuvas, kuris Jjungiamas 
esant tam tikrai temperat rai, 
gali tinkamai neat|ildyti. Tai gali 
sukelti SCR sistemos gedim , d2l 
kurio gali tekti i| naujo paleisti 
variklJ.
Karbamido tirpalo at|ildymo lai-
kas skiriasi atsi velgiant J vaira-

vimo s lygas ir i|orin4 
temperat r .
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D1MESIO
Jei naudojamas netinkamas kar-
bamido tirpalas arba netinkamas 
skystis, gali sugesti kai kurios 
automobilio dalys, pvz., i|meta-
m j  ter|al  ma inimo Jrengimai. 
Jei pilami netinkami degalai, SCR 
katalizatoriuje kaupsis pa|alin2s 
med iagos, kurios gali jJ u kim|ti 
ir sugadinti.
Jei Jpyl2te netinkam  karbamido 
tirpal , nedelsdami apsilankykite 
artimiausiame Kia aptarnavimo 
centre arba kreipkit2s J kitas pro-
fesionalias automobili  remonto 
dirbtuves.
Nerekomenduojamos skystos 
med iagos, pvz., dyzelinas, benzi-
nas ir alkoholis, niekada negali b ti 
naudojamos, i|skyrus rekomen-
duojam  karbamido tirpal , atitin-
kantJ ISO22241 arba DIN70070.
Jei naudojamas defektinis karba-
mido tirpalas arba nerekomen-
duojamas skystis, automobilio 
dalys gali b ti pa eistos. Jei pilami 
netinkami degalai, SCR katalizato-
riuje kaupsis pa|alin2s med iagos, 
kurios gali jJ u kim|ti ir sugadinti.
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Matmenys

Specifikacijos ir informacija naudotojui

Matmenys

Iranga
5, 6, 7 s2dyn2s

mm

Bendras ilgis 4,810 (189)

Bendras plotis 1,900 (74.8)

Bendras auk|tis
Be stogo tur2kl 1,695 (66.7)

Su stogo baga ine 1,700 (66.9)

Protektorius

Priekyje

235/65 R17 1,651 (65)

235/60 R18 1,646 (64.8)

235/55 R19 1,646 (64.8)

255/45 R20 1,637 (64.5)

Gale

235/65 R17 1,661 (65.3)

235/60 R18 1,656 (65.2)

235/55 R19 1,656 (65.2)

255/45 R20 1,647 (64.8)

Tarpuratis 2,815 (110.8)
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Specifikacijos ir informacija naudotojui Variklis

Variklis

Iranga Smartstream G2.5*1 Smartstream G3.5 Smartstream D2.2

Poslinkis [cc (cu in)] 2,497 (152.3) 3,470 (211.7) 2,151 (131.2)

Cilindro skersmuo ir eiga 
[mm (in)]

88,5 x 101,5 (3.5 x 4) 92.0 x 87.0 (3.6 x 3.4) 83 x 99.4 (3.2 x 3.9)

U degimo seka 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6 1-3-4-2

Cilindr  skai(ius 4 (eil2je) 6 (V variklis) 4 (eil2je)
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Bendras automobilio svoris

Bendras automobilio svoris

Variklis

FWD AWD

5 
S2dyn2

6 
S2dyn2

7 
S2dyn2

5 
S2dyn2

6 
S2dyn2

7 
S2dyn2

Smartstream G2.5
2,510
(5,534)

2,510
(5,534)

2,510
(5,534)

2,510
(5,534)

2,510
(5,534)

2,510
(5,534)

Smartstream G3.5
2,510
(5,534)

2,530
(5,578)

2,550
(5,622)

2,510
(5,534)

2,580
(5 688)

2 600
(5,732)

Smartstream D2.2
2,510
(5,534)

2,530
(5,578)

2,550
(5,622)

2,510
(5,534)

2,580
(5 688)

2 600
(5,732)
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Specifikacijos ir informacija naudotojui Baga in2s talpa

Baga in2s talpa

Min: u  galin2s s2dyn2s (s2dyn2s 
atlo|as vertikaliai 23 laipsni  
kampu, pagalv2l2 palenkta atgal) 
iki vir|utinio s2dyn2s atlo|o 
kra|to.
Maks: u  galin2s s2dyn2s (s2dy-
n2s atlo|as vertikaliai 15 laipsni  
kampu, pagalv2l2 palenkta atgal) 
iki vir|utinio s2dyn2s atlo|o 
kra|to.

Parinktis 5 S2dyn2 6 S2dyn2 7 S2dyn2

Baga in2s talpa (VDA) [L (cu ft)]
MIN. 705 (24.8) 616 (21.7) 616 (21.7)

MAX. 910 (32.1) 821 (28.9) 821 (28.9)
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Oro kondicionavimo sistema

Oro kondicionavimo sistema

Susisiekite su profesionaliomis automobili  remonto dirbtuv2mis.

Kia rekomenduoja patikrinti automobilJ Jgaliotose Kia arba partneri  
remonto dirbtuv2se.

Parinktis Svoris Klasifikacija

Au|inamasis skystis

PRIEKINIS 650025
R-134aPRIEKINIS + U PAKALI-

NIS
850025

PRIEKINIS 575025
R-1234yfPRIEKINIS + U PAKALI-

NIS
800025

Kompresoriaus alyva
PRIEKINIS 100010

PAGPRIEKINIS + U PAKALI-
NIS

190010
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Specifikacijos ir informacija naudotojui Lempu(i  stiprumas vatais

Lempu(i  stiprumas vatais

* : jei Jrengta.

|viesos lemput2 Lemput2s tipas
Stiprumas vatais 

(W)

Priekyje

A tipas*

Tolimosios |viesos LED LED

Artimosios |viesos LED LED

Gabarito ir dienos ibintai LED LED

Pos kio signalo ibintai PY21W 21

B tipas*

Tolimosios |viesos LED LED

Artimosios |viesos LED LED

Pagalbin2s artimosios |viesos LED LED

Gabarito ir dienos ibintai LED LED

Pos kio signalo ibintai LED LED

Priekiniai r ko ibintai* LED LED

Gale

A tipas*
Stabd i  ir galiniai ibintai 21/5W 21/5

Pos kio signalo ibintai P21W 21

B tipas*
Stabd i  ir galiniai ibintai LED LED

Pos kio signalo ibintai LED LED

Atbulin2s eigos ibintai P21W 21

U pakalinis r ko ibintas LED LED

Vir|utin2 stabd i  |viesa LED LED

Valstybinio numerio ap|vietimo lemput2s LED LED

Salonas

em2lapio lemput2 (lemput2s tipas)* WEDGE(W10W) 10

em2lapio lemput2s (LED)* LED LED

Salono |viesos* FESTOON 10

Keleivi  |viesos* LED LED

Kosmetinio veidrod2lio lemput2s FESTOON 5

Pir|tini  d2tuv2s |viesa W5W 5

Kosmetinio veidrod2lio lemput2s* LEMPUT1 5

Lagamin  skyriaus lemput2 (lemput2s 
tipas)*

FESTOON 8

Lagamin  skyriaus lemput2 (LED)* LED LED
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Padangos ir ratai

Padangos ir ratai

*1. Svorio indeksas

*2. Grei(io simbolis

*3. jei Jrengta.

D1MESIO
Keisdami padangas pasirinkite jas 
tokio pat dyd io, kokios buvo u d2-
tos gamykloje.
Naudojant nevienodo dyd io padan-
gas susijusios sistemos gali blogai 
veikti.

PASTABA
Keisdami padangas naudokite 
tokias pat originalias padangas, 
kokios u d2tos gamykloje.
Antraip gali pablog2ti va iavimo 
kokyb2.
Va iuojant dideliame auk|tyje 
atmosferos sl2gis ma 2ja.
Tod2l pra|ome patikrinti sl2gJ 
padangose ir, kai tai b tina, padi-
dinti oro sl2gJ.

Iranga
Padan-
gos 
dydis

Rat  
dydis

Leistinoji 
apkrova

Grei(io riba
Padang  sl2gis [bar (psi, kPa)]

Rato ver li  
u sukimo 
j2ga kg/m 
(lbf6ft, N6m)

Normalus 
apkrovimas

Did iausia leis-
tina apkrova

LI*1 kg SS*2
km/
val.

Prie-
kyje

Gale
Prie-
kyje

Gale

Standartin2 
padanga

235/
65R17

7.0J X 17" 108
100
0

V 240

2,4 
(35/
240)

2,4 
(35/
240)

2,55 
(37/
255)

2,75 
(40/
275)

11~13
(79 ~ 94, 107 

~ 127)

235/
60R18

7.5J X 18" 107 975 V 240

235/
55R19

7.5J X 19" 105 925 V 240

255/
45R20

8.5J X 20" 105 925 V 240

Kompaktin2 
atsargin2 
padanga (plie-
ninis ratas)*3

T135/
90D17

4B X 17" 104 900 M 130 4,2 
(60/
420)

4,2 
(60/
420)

4,2 
(60/
420)

4,2 
(60/
420)T135/

80D18
4B X 18" 104 900 M 130

Kompaktin2 
atsargin2 
padanga (len-
gvojo lydinio 
ratlankis)

Kompakti|k  atsargini  padang  dydis priklauso nuo j s  automobilyje 
sumontuoto viso dyd io padangos.
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Specifikacijos ir informacija naudotojui Padangos ir ratai

Rekomenduojamas oro sl2gis 
padangose kilometrui va iuojant 
vir| j ros lygio: 1.5 psi/km
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Rekomenduojama alyva ir talpa

Rekomenduojama alyva ir talpa

Nor2dami, kad variklis veikt  maksimaliu galingumu ir ilgai tarnaut , naudo-
kite auk|tos kokyb2s alyv .

Naudodami rekomenduojam  alyv  ir skys(ius padidinsite variklio darbo 
efektyvum  ir suma insite degal  s naudas.

Rekomenduojame naudoti |iuos tepalus ir skys(ius.

Alyva Garsas (L) Klasifikacija

Variklio alyva*1

(nupilant ir u pildant)
Rekomenduojama

Benzininis vari-
klis

Smartstream 
G2.5

5,6

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP 
arba ILSAC GF-6*2

(Europa, Kinija, Indija, Centrin2 
ir Piet  Amerika)

SAE 0W-30, API SN PLUS/SP 
arba ILSAC GF-6
(Viduriniai Rytai, Libija, Al y-
ras, Iranas, Marokas, Sudanas, 
Tunisas, Egiptas)

Smartstream 
G3.5

6,1

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP 
arba ILSAC GF-6*2

(Europa, Kinija, Indija, Centrin2 
ir Piet  Amerika)

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3

(Viduriniai Rytai, Libija, Al y-
ras, Iranas, Marokas, Sudanas, 
Tunisas, Egiptas)

Dyzelinis variklis
Smartstream
D2.2

5,6
ACEA C5, C2 arba C3 ( r. reko-
menduojamas SAE klampumo 
skai(ius)

Variklio alyvos 
s naudos

Normalios va iavimo s lygos
MAX. 1L /
1,500 km

-

Sud2tingos va iavimo s lygos
MAX. 1L /
1,000 km

-

Automatin2s pavar  
d2 2s

Benzininis vari-
klis

Smartstream 
G2.5

6,7 ATF SP4M-1

Smartstream 
G3.5

7,0 ATF SP4M-1

Dvigubos sankabos 
transmisijos skystis Dyzelinis variklis

Pavar  alyva 3,3~3,4 WDGO-1 (GS CALTEX)

Kontrolin2 alyva 2,45~2,5 WDHO-1 (GS CALTEX)

Kia importuotojas Baltijos šalyse rekomenduoja:
Benzininiams varikliams  - Valvoline varilkinė alyva SynPower FE 5W30 (pakeičianti SynPower ENV C2 5W30)
Dyzeliniams varikliams - Valvoline variklinė alyva SynPower MST C3 5W30
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Specifikacijos ir informacija naudotojui Rekomenduojama alyva ir talpa

*1. r. "Rekomenduojamas SAE 
klampumo skai(ius" puslapyje 8-10.

*2. Jei negalite gauti nurodytos aly-
vos, galite naudoti SAE 0W-20 sin-
tetin4 alyv . Jei naudojama 
mineralin2 arba pusiau sintetin2 
alyva bus sunkiau pakeisti variklio 
alyv .

*3. Jei negalite gauti nurodytos aly-
vos, galite naudoti SAE 0W-30/5W-

30 sintetin4 alyv . Jei naudojama 
mineralin2 arba pusiau sintetin2 
alyva bus sunkiau pakeisti variklio 
alyv .

Au|inamasis skystis

Benzininis vari-
klis

Smartstream 
G2.5

8,5

Antifrizo ir distiliuoto vandens 
mi|inys (etileno glikolio 
pagrindu au|inamasis skystis 
aliumininiam radiatoriui)

Smartstream 
G3.5

9,4

Smartstream 
G3.5 (priekabos 
paketas)

9,8

Dyzelinis variklis

Smartstream
D2.2

8,5

Smartstream
D2.2 (priekabos 
paketas)

9,0

Stabd i  skystis 500 0 20 cc DOT 4

U pakalinio diferencialo alyva (AWD) 0,53~0,63

HYPOID GEAR OIL API GL-5, 
SAE 75W/85 (rekomenduo-
jama: SK HCT-5 GEAR OIL 
75W85 arba ekvivalenti)

Skirstymo d2 2s 
alyva (AWD)

Benzininis vari-
klis

Smartstream 
G2.5

0,67~7,3
Smartstream 
G3.5

Dyzelinis variklis
Smartstream
D2.2

0,48~0,52

Karbamido tirpalas Dyzelinis variklis
Smartstream
D2.2

14 ISO22241

Degalai

Benzininis vari-
klis

Smartstream 
G2.5

67 Benzinas
Smartstream 
G3.5

Dyzelinis variklis
Smartstream
D2.2

67 Dyzeliniai degalai

Alyva Garsas (L) Klasifikacija
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Rekomenduojama alyva ir talpa

Rekomenduojamas SAE klampumo 
skai(ius

D1MESIO
Prie| keisdami arba tikrindami 
tepalo kiekJ Jsitikinkite, kad plotas 
aplink tepalo pripylimo ir nuleidimo 
angas bei tepalo matuoklJ yra |va-
rus. Tai labai svarbu dulk2tose ir 
sm2l2tose vietov2se ir tada, kai 
da nai va iuojama negrJstais keliais. 
|var s plotai aplink alyvos pripylimo 
ir nuleidimo angas bei alyvos 
matuoklJ apsaugos variklJ ir kitas 
mechanines dalis nuo purvo ir sm2-
lio.

Variklio tepalo klampumas turi Jta-
kos taupant degalus ir variklio darbui 
|altu met  laiku (variklio paleidimui 
ir tepalo pasiskirstymui). Variklio 
tepalo klampumas turi Jtakos tau-
pant degalus ir variklio darbui |altu 
met  laiku (variklio paleidimui ir 
tepalo pasiskirstymui).

Naudodami kitokio klampumo tepa-
lus nei nurodyti, galite sugadinti 
variklJ.

Rinkdamiesi tepalus, atsi velkite J 
oro s lygas, kuriomis automobilis 
bus eksploatuojamas iki kito tepal  
keitimo. i r2dami J lentel4 pasirin-
kite rekomenduojam  tepalo klam-
pum .

Temperat ros skal2 ir SAE klampumo skai(ius

Temperat ra
/C

(/F)

Smartstream G2.5*
(Europa, Kinija, Indija, Centrin2 ir 
Piet  Amerika)

Smartstream G2.5* MPI (Viduri-
niai Rytai, Libija, Al yras, Iranas, 
Marokas, Sudanas, Tunisas, 
Egiptas)

Smartstream G3.5*
(Europa, Kinija, Indija, Centrin2 ir 
Piet  Amerika)

Smartstream G3.5*
(Viduriniai Rytai, Libija, Al yras, 
Iranas, Marokas, Sudanas, Tuni-
sas, Egiptas)
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Specifikacijos ir informacija naudotojui Rekomenduojama alyva ir talpa

* Variklio alyva, pa ym2ta |iuo API sertifikavimo enklu, atitinka 
Tarptautinio tepal  specifikacij  patariamojo komiteto (ILSAC) rei-
kalavimus. Rekomenduojama naudoti tik variklio alyvas, kurios ati-

tinka |J API sertifikavimo enkl .

Smartstream D2.2*

Temperat ros skal2 ir SAE klampumo skai(ius

Temperat ra
/C

(/F)



Specifikacijos ir informacija naudotojui

148

Automobilio identifikavimo numeris (VIN)

Automobilio identifikavimo 
numeris (VIN)

Automobilio identifikavimo numeris 
(VIN) naudojamas registruojant j s  
automobilJ ir visose teisin2se proced -
rose, susijusiose su jo nuosavybe, ir pan.

|is numeris yra Jspaustas grindyse 
po s2dyne, esan(ia de|in2je pus2je. 
Nor2dami patikrinti numerJ pakelkite 
dang .

VIN etiket2 (jei yra)

VIN nurodytas ir ant plok|tel2s, 
esan(ios prietais  skydelio vir|uje. 
NumerJ ant plok|tel2s galima lengvai 
matyti i| i|or2s per priekinJ stikl .

Automobilio sertifikavimo eti-
ket2

Automobilio sertifikato lipduke, 
u klijuotame ant vairuotojo (arba 
priekin2je s2dyn2je s2din(io keleivio) 
stogo atramos, yra nurodytas auto-
mobilio identifikavimo numeris 
(VIN).

OMQ4080002

OMQ4050266L

OMQ4080003
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Specifikacijos ir informacija naudotojui Padang  specifikacij  ir sl2gio etiket2

Padang  specifikacij  ir sl2gio 
etiket2

J s  naujo automobilio padangos 
parenkamos taip, kad u tikrint  
geriausias charakteristikas va iuo-
jant Jprastin2mis s lygomis.

Lipdukas, priklijuotas ant vairuotojo 
pus2je esan(io statrams(io, rodo 
rekomenduojam  oro sl2gJ padan-
gose.

Variklio numeris

Variklio numeris yra ant variklio 
bloko, kaip parodyta.

Smartstream G2.5 (benzininis)

Smartstream G3.5 (benzininis)

OMQ4080004

ODN8019022

OMQ4080006L
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Oro kondicionieriaus kompresoriaus etiket2

Smartstream D2.2 (dyzelinis) Oro kondicionieriaus kompreso-
riaus etiket2

Ant kompresoriaus lipduko yra 
nurodyta informacija apie jo modelJ, 
detal2s numeris, gaminio numeris, 
au|intuvas (1) ir tepalas (2).

OMQ4080001

OSP2I089010
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Specifikacijos ir informacija naudotojui Au|inamojo skys(io lipdukas

Au|inamojo skys(io lipdukas

Au|inamojo skys(io lipdukas yra ant 
priekinio korpuso apdailos.

Degal  lipdukas (jeigu yra)

Benzininis variklis

Degal  etiket2 pritvirtinta prie 
degal  Jpylimo dureli .

A. Be|vinio benzino (benzino) 
oktaninis Jvertinimas
1. RON/ROZ: Oktaninis numeris
2. (R+M)/2, AKI: Atsparumo savai-

minei detonacijai indeksas
B. Benzino tipo degal  identifika-
toriai
* |is simbolis nurodo degalus, 
kuriuos reikia naudoti. Nenaudo-
kite kitos r |ies degal .

C. Daugiau informacijos rasite 
"Degal  kokyb2s reikalavimai" 
puslapyje 1-2.

Dyzelinis variklis

Degal  etiket2 pritvirtinta prie 
degal  Jpylimo dureli .

OMQ4040338

OTM048455L



A. Degalai: Dyzeliniai degalai
FAME, kuriame yra dyzelino tipo 
degal  identifikatoriai
* |is simbolis nurodo degalus, 
kuriuos reikia naudoti. Nenaudo-
kite kitos r |ies degal .

C. Daugiau informacijos rasite 
"Degal  kokyb2s reikalavimai" 
puslapyje 1-2.

Atitikties deklaracija (jeigu yra)

Automobilio radijo da nio kompo-
nentai atitinka Direktyvos 1995/5/
EC ir kit  susijusi  nuostat  reikala-
vimus.

Daugiau informacijos, Jskaitant 
gamintojo atitikties deklaracij , 
rasite interneto svetain2je adresu:

http://www.kia-hotline.com

OTM048456L
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Santrump  s ra|as



Santrump  s ra|as

2A

Santrump  s ra|as
ABS

Stabd i  antiblokavimo sistema

BAS

Pagalbin2 stabdymo sistema

BCA

Isp2jimo apie susid rim  aklojoje 
zonoje (BCA) sistema

BCW

Nematomos zonos steb2jimo 
(BCW) sistemos Jsp2jimas

BVM

Nematomos zonos steb2jimo 
ekranas

CC

Pastovaus grei(io palaikymo sis-
tema

CRS

Vaiko apsaugos sistema

DAW

Isp2jimo apie vairuotojo d2mesio 
atitraukim  sistema

DBC

Stabdymo nuokaln2je kontrol2s 
sistema

DRL

Dienos ibintai

EBD

Elektronin2 stabdymo j2gos 
paskirstymo sistema

ECM

Elektrinis chromuotas veidrodis

EPS (elektrin2 vairo stiprintuvo sis-
tema).

Elektrin2 vairo stiprintuvo sis-
tema

ESC

Elektronin2 stabilumo kontrol2s 
sistema

ESS

Avarinio stabdymo signalas

FCA

Susid rimo i| priekio i|vengimo 
pagalbos sistema

HAC

Pajud2jimo Jkaln2je pagalbos sis-
tema

HBA

Tolim j  |vies  pagalbos sistema

HDA

Va iavimo greitkeliu pagalbos sis-
tema

HMSL

Vir|utinis stov2jimo ibintas

HUD

Prie|akinis ekranas

ISLA

I|manioji grei(io ribojimo pagal-
bos sistema

LATCH

Apatiniai tvirtinimo Jtaisai ir dir e-
lis

LFA
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Va iavimo eismo juosta pagalbos 
sistema

LKA

Va iavimo eismo juostos viduriu 
pagalbos sistema

MCB

Antrini  susid rim  i|vengimo 
sistema

MDPS

Varikliu varoma vairo stiprintuvo 
sistema

MIL

Gedim  indikatoriaus lemput2

MSLA

Mechanin2 grei(io ribojimo sis-
tema

NSCC

Pagal navigacij  prisitaikanti 
i|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema

ODS

Keleivi  aptikimo sistema

PCA

Automobilio statymo atbuline 
eiga pagalbos sistema

PDW

Isp2jimo apie atstum  iki kli ties 
statant automobilJ atbuline eiga 
sistema

RCCA

Susid rimo i| automobilio galo 
i|vengimo pagalbos sistema

RCCW

Susid rimo i| automobilio galo 
Jsp2jamoji sistema

RVM

U pakalinio vaizdo ekranas

SBW

Elektronin2 automatinio pavar  
perjungimo svirtis

SCC

I|manioji pastovaus grei(io palai-
kymo sistema

SEA

Saugaus i|lipimo pagalbos sis-
tema

SEW

Saugaus i|lipimo Jsp2jamoji sis-
tema

SRS

Papildoma apsaugos sistema

SRSCM

Papildomos apsaugos sistemos 
(SRS) valdymo modulis

SVM

Supan(io vaizdo ekranas

TBT

Nuoseklioji navigacijos sistema

TCS

Sukibimo valdymo sistema

TIN

Padangos identifikavimo numeris

Padang  sl2gio steb2jimo sistema 
(TPMS)
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Padang  sl2gio steb2jimo sistema

TSA

Priekabos stabilumo palaikymo 
sistema

VIN

Automobilio identifikavimo nume-
ris.

VSM

Automobilio stabilumo valdymo 
sistema




